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ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА



Назначение и область применения

Краны шаровые NT Corporation предназначены для прерывания 
потока горячих и холодных текучих сред, неагрессивных к матери‑
алам кранов.
Краны применяются в трубопроводах систем отопления, холодно‑
го и горячего (в том числе питьевого) водоснабжения.  
Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арма‑
туры не допускается.

Технические характеристики

Условный проход шарового затвора: полный

Класс герметичности затвора: «А»

Диапазон рабочих температур: от –20 до +120 ˚С

Материал корпуса: латунь горячей штамповки CW617N

Материал шара: латунь горячей штамповки CW617N

Уплотнение шарового затвора: фторопласт‑4 / PTFE

Ремонтопригодность: ремонтопригодный сальник

Ресурс: 25 000 циклов «открытие-закрытие»

Срок службы (нормативный): 30 лет

Конструктивные особенности

•	 Взрывобезопасная технология установки штока (изнутри корпуса)

•	 Хромирование и алмазная полировка затворного шара способствуют 
долгому сроку службы изделия

•	 Ручка-бабочка с ушком для возможности опломбирования крана

•	 Все компоненты шаровых кранов произведены в Испании



Размер Упаковка, шт.

1/2" 8/80

3/4" 5/50

1" 3/30

Арт. 9322   Кран шаровой полнопроходной с разъемным соединением НР-ВР, 
ручка-бабочка из алюминия

Размер Упаковка, шт.

1/2" 10/100

3/4" 8/80

1" 6/60

1 ¼" 2/20

1 ½" 2/20

2" 2/16

Арт. 9300   Кран шаровой полнопроходной ВР-ВР, ручка-рычаг из стали

Размер Упаковка, шт.

1/2" 14/140

3/4" 8/100

1" 6/60

Арт. 9302   Кран шаровой полнопроходной ВР-ВР, ручка-бабочка из алюминия

Размер Упаковка, шт.

1/2" 2/120

3/4" 6/60

1" 5/50

Арт. 9307   Кран шаровой полнопроходной НР-ВР, ручка-бабочка из алюминия

Размер Упаковка, шт.

1/2" 20/100

3/4" 14/80

1" 6/60

1 ¼" 4/32

1 ½" 2/20

2" 2/16

Арт. 9305   Кран шаровой полнопроходной НР-ВР, ручка-рычаг из стали
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