
Hilos soldadura blanda BROFIL
Soft solder wire BROFIL

Fontanería  ·  Sanitary & HVACR

BROFIL 25 25 74
& Sb1

136 √ √ √ 185 - 263

BROFIL 30 30 70 116 √ √ √ 183 - 255
BROFIL 40 40 60 114 √ √ √ 183 - 238
BROFIL 50 50 50 111 √ √ √ 183 - 215
BROFIL 60 60 40 103 √ √ √ 183 - 190 
BROFIL 63 63 37 102 √ √ √ 183 eutectic
BROFIL 80 80 20 N/A √ √ √ -
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Product name

Alloy composition %
EN-ISO
9453

Availability
Melting range ºC
Solidus-LiquidusSn Cu Ag Pb Flux-cored

wire
Solid
wire

Rod

BROFIL Sn/Cu1 99 1 401 √ √ √ 227 eutectic -

BROFIL Sn/Cu3 97 3 402 √ √ √ 227 - 310º C AENOR

BROFIL Sn/Ag3 97 3 702 √ √ √ 221 - 224º C AENOR

BROFIL Sn/Ag4 96 4 703 √ √ √ 221 eutectic AENOR

BROFIL Sn/Ag5 95 5 704 √ √ √ 221 - 240º C AENOR

Si
n 

p
lo

m
o

Le
a

d
-fr

ee
 a

llo
ys

Product name

Alloy composition %
EN-ISO
9453

Availability
Melting range ºC
Solidus-LiquidusSn Cu Ag Pb Flux-cored

wire
Solid
wire

Rod Certified

Brofil SnCu1 | SnCu3 | SnAg3 | SnAg4 | SnAg5

Hilo de soldadura sólido libre de plomo para aplicaciones 
de soldadura blanda de tubos de cobre en agua potable, 
calefacción, gas a baja presión y en instalaciones termo 
sanitarías.

Son aleaciones ecológicas, libres de plomo, níquel o cadmio. 
Están certificadas con el sello de calidad AENOR de producto 
para instalaciones de agua potable. Fabricadas a partir de 
materias primas de alta pureza que aseguran una junta 
segura y perfecta, con una excelente resistencia mecánica.

Brofil SnCu1 | SnCu3 | SnAg3 | SnAg4 | SnAg5

Lead-free solid solder wire for soft soldering of copper piping 
in potable water, heating, gas and various sanitary and 
HVACR installations. 
 
Ecological alloys, free of lead, nickel or cadmium. Awarded 
with the AENOR product certification mark for potable 
water installations. Produced from high purity raw materials 
ensuring a safe and perfect joint with excellent mechanical 
strength.

Diámetros estándar disponibles:  
2 mm, pero se pueden suministrar  

desde 0,5 mm hasta 6 mm.

Formatos: Se suministra en carretes de 
plástico de 100g: 30 unidades/caja | 200g 

or 250g: 50 unidades/caja | 500g: 
24 unidades/caja |1Kg: 16 unidades/caja. 

2 Kg, y 4 Kg sobre pedido.

   Diameter: 2mm & 3mm (or any other 
ranging from 0,5 to 6 mm).

    Supplied in plastic reels. Packing: 100g: 
30 units/box | 200g or 250g: 50 units/box 

| 500g: 24units/box |1Kg: 16 units/box.
2 Kg, i 4 Kg upon request.

Producto certificado por AENOR
Product certification mark 

awarded by AENOR

Otras aleaciones y formatos están 
disponibles bajo petición.

Other alloys and formats are available 
upon request.  

Wires tin/lead alloys are manufactured with first fusion 
metals and are compliant with the current European 
standard: EN-ISO 9453. This material is mainly used for the 
repairing of lead tubes and other industry applications that 
need a solder with a low melting temperature.

Los hilos con aleaciones de estaño plomo están 
fabricados con productos de primera fusión y cumplen la 
normativa UNE-EN-ISO 9453. Estos productos se utilizan, 
principalmente, para reparaciones de tubo de plomo así 
como en soldadura de planchas de plomo, zinc y cobre, en 
general en soldaduras que requieren un material de aporte 
con un punto de fusión bajo.



Varillas con plomo para soldadura fontanería
Leaded plumbing solders
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Fontanería  ·  Sanitary & HVACR

6 mm. 400 mm Aprox. 100 gr

9 mm x 4 mm Per weight Aprox. 210 gr

Forma
Format

Dimensiones
Dimensions

Suministro
Lenght

Peso
Weight

BROFIL 25 25 74
& Sb1

136 √ √ √ 185 - 263

BROFIL 30 30 70 116 √ √ √ 183 - 255
BROFIL 40 40 60 114 √ √ √ 183 - 238
BROFIL 50 50 50 111 √ √ √ 183 - 215
BROFIL 60 60 40 103 √ √ √ 183 - 190 
BROFIL 63 63 37 102 √ √ √ 183 eutectic
BROFIL 80 80 20 N/A √ √ √ 183 eutectic
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Product name

Alloy composition %
EN-ISO
9453

Availability
Melting range ºC
Solidus-LiquidusSn Cu Ag Pb Flux-cored

wire
Solid
wire

Rod

Las aleaciones de estaño plomo están fabricadas con 
productos de primera fusión y cumplen la normativa 
UNE-EN-ISO 9453

Estos productos se utilizan, principalmente, para 
reparaciones de tubo de plomo así como en la 
soldadura de planchas de plomo, zinc y cobre, en 
general en soldaduras que requieren un material de 
aporte con un punto de fusión bajo.

Our tin/lead alloys are manufactured with first fusion 
metals and are compliant with the current European 
standard: EN-ISO 9453.

This material is mainly used for the repairing of lead 
tubes and other industry applications that need a 
solder with a low melting temperature.

Varilla de soldadura blanda.  
Se suministra en: 

Barra cuadrada:
9x4x400mm ± 210g/varilla.

Embalaje: 15 Kg / caja

Varilla redonda: 
Ø6x400mm ± 100g/varilla.

Embalaje: 5 Kg / caja

     Soft solder rod:
Supplied in:

Square rod: 
9x4x400mm ± 210g/rod. 

Packing: 15 Kg/box

Round rod:
 Ø6x400mm ± 100g/rod. 

Packing: 5 Kg/box

Otras aleaciones y formatos están 
disponibles bajo petición.

Other alloys and formats are available 
upon request.  



Varillas de cobre BroCu
Copper hard rods BroCu  

Fontanería  ·  Sanitary & HVACR

BRO Cu 20 Ag 20 44 36 0 0 EN-ISO 1044
Ag 206 √ √ 605 - 765

BRO Cu 25 Ag 24/26 39/40 31/35 0 0 Ag 125 √ √ 680 - 760 
BRO Cu 30 Ag 29/31 35/37 30/34 0 0 Ag130 √ 665 - 755
BRO Cu 40 Ag 39/41 29/31 26/30 0 0 Ag 140 √ √ 650 - 710
BRO Cu P 6 0 94.1/93.5 0 5.9/6.5 0 CuP 179 √ 760
BRO Cu P 8 0 92.5/91.9 0 7.5/8.1 0  CuP 182 √ 720
BRO Cu P 2 Ag 1.5/2.5 92.6/90.8 0 5.9/6.7 0 CuP 279 √ 740
BRO Cu P 5 Ag 4.8/5.2 89.4/88.6 0 5.8/6.2 0 CuP 281 √ 710
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Product name

Alloy composition %
EN-ISO
17672

Availability
Melting range ºC
Solidus-LiquidusAg Cu Zn P Flux 

coated RodCd

Las varillas para soldadura fuerte, en general, 
están indicadas para la unión de cobre con cobre, 
latón, bronce, níquel y cualquier tipo de acero. Se 
utilizan principalmente en sectores industriales 
como instalaciones hidro sanitarias,  calefacción, 
refrigeración y gas.

Hard solder rods for the brazing of copper-to-copper, 
brass, bronze, nickel and steel joints in hydro and 
thermo-sanitary, gas and refrigeration installations.

Suministrado en: Ø1,5 & Ø2mm x 500mm. 
Embalaje: estuche plástico de 1Kg.

    Supplied in: Ø1,5 & Ø2mm x 500mm. 
Packing: 1Kg plastic case.

Otras aleaciones y formatos están 
disponibles bajo petición.

Other alloys and formats are available 
upon request.  

BRO Cu 20 Ag, BRO Cu 25 Ag, BRO Cu 30 Ag y BRO Cu 
40 Ag son aleaciones que pueden ir recubiertas con 
desoxidante (en concordancia con la norma  DIN EN 
1045). 

Las aleaciones BRO Cu P6, BRO Cu P8, BRO Cu P 2 Ag, 
BRO Cu P 5 Ag, con contenido en fósforo no incorporan 
recubrimiento con flux y sus aplicaciones son para 
soldaduras de cobre con cobre,  latón y bronce.

BROCu 20Ag, BROCu 25Ag, BROCu 30Ag y BROCu 
40Ag are also available in flux-coated format. This 
flux is in accordance to DIN EN 1045. 

BROCu P6, BROCu P8, BROCu P2Ag and BROCu P5Ag 
are phosphor containing alloys for the joining of 
copper-to-copper, brass, red brass and bronze.



Decapantes en pasta, fluxes y accesorios
Solders paste, fluxes and accesories

Fontanería  ·  Sanitary & HVACR

BROQUETAS S.L.
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Barcelona - SPAIN

Tel. /Phone: (+34)  93 640 19 00       
Fax: (+34)  93 630 09 38      

broquetas@broquetas.com
export@broquetas.com

www.broquetas.com

Pasta para soldadura Bropaste

Aleaciones Sn97Cu3 y Sn97Ag3 para la realización de 
soldadura blanda en instalaciones con tubería de cobre 
de agua potable, calefacción, aire acondicionado y 
conexiones sanitarias y de fontanería varias.

Producto libre de plomo y en conformidad con EN ISO 
9453 (aleación) y 29454-1 3.1.1.C (flux). Contenido 
mínimo de metales: 60%. Temperatura de fusión: 230 
– 250°C (Cu) y 221 – 240°C (Ag).

Mayor grado de relleno y de resistencia. Los residuos 
son solubles en agua fría.

Suministrado en bote plástico con pincel incorporado. 
Embalaje: 250g x 32 Uds./caja

Soft solder paste Bropaste 

Sn97Cu3 and Sn97Ag3 alloys for soldering of copper piping 
installations of drinking water, heating, air-conditioning 
and various sanitary and plumbing connections. 

Lead-free product and in accordance with EN ISO 9453 
(alloy) and 29454-1 3.1.1.C (flux). Minimum metal content: 
60%. Melting range: 230 – 250°C (Cu) and 221 – 240°C 
(Ag).

Superior degree of filling in the soldering gap, and therefore 
greater resistance. Residues soluble in cold water.

Supplied in plastic jars with brush in cap. 
Packing: 250g x 32 units/box

Bromat

Manta de protección térmica e ignífuga. 
Resitencia al calor: hasta 700ºC. Medidas: 330 
x 500mm. Embalaje: en bolsas unitarias
Doble revestimiento de fibras de vidrio exentas 
de amianto y resistentes al fuego | Capa de 
aluminio interna para mayor aislación térmica

Heat and flame protection mat
Heat resistance: up to 700ºC. 
Mat size: 330 x 500mm. Packing: 1 unit/bag
Double-sided coating of asbestos-free and 
fireproof glass fibers | Internal aluminum 
layer for greater thermal insulation  

Browool

Lana de acero suministrada en: ovillos de 
Ø40 x 60mm. Embalaje: 10 unidades/bolsa. 
Extrafina grado #00 (suave & flexible) | 
Reutilizable | Larga duración | Resistente a 
disolventes | Baja corrosión | Libre de aceites

Cleaning steel wool supplied in: pads of Ø40 x 
60mm. Packing: 10 units/bag. Very fine grade 
#00 (soft & flexible) | Reusable | Long life | 
Solvent resistant | Low corrosion | Oil-free

Brostearin

Barras de estearina. Flux para soldeo blando 
en instalaciones de tubería de plomo. 
Suministrado en: barras de ± 200g. Embalaje: 1 
Kg/caja. Conforme a la EN ISO 29454-1 2.2.1.B 

Stearin bars. Flux for soft soldering of lead 
piping. Supplied in: bars of ± 200gr. Packing: 1 
Kg/box. Conforms to EN ISO 29454-1 2.2.1.B 

Decapante para soldadura blanda Brush it

Decapante en pasta ecológico y libre de cloruro de zinc. En 
conformidad con EN ISO 29454-1 2.1.3.C. Para la realización 
de soldadura blanda en instalaciones con tubería de 
cobre de agua potable, calefacción, aire acondicionado y 
conexiones sanitarias y de fontanería varias.

Broflux es no-corrosivo, no-irritante (pH 7), no-ácido, no-
tóxico y soluble en agua. Producto fabricado en España.

Suministrado en: bote plástico con pincel incorporado en tapón. 
Embalaje: 113g x 90 Uds./caja  |  453g x 12 Uds./caja  

Soft solder flux Broflux

Ecological and zinc-chloride-free flux paste. In accordance 
with EN ISO 29454-1 2.1.3.C. For soft soldering of 
copper piping installations of drinking water, heating, 
air-conditioning and various sanitary and plumbing 
connections. 

Broflux is non-corrosive, non-irritant (pH 7), non-acid, non-
toxic and water-soluble. Product made in Spain. 

Supplied in: plastic jars with brush in cap. 
Packing: 113g x 90 units/box  |  453g x 12 units/box

Desoxidante para soldadura fuerte Bropols

Desoxidante para soldadura fuerte en polvo para 
instalaciones de tubo de cobre de agua potable, gas, 
calefacción, refrigeración y aire acondicionado, para 
conexiones con racores de latón o aleaciones de cobre. 
Para usar en combinación con varillas para soldadura 
fuerte CuAg. Cumple con la normativa EN 1045:2003/
FH.10

Suministrado en: botes plásticos de 100g. 
Embalaje: en unidades individuales.

Hard solder flux Bropols

Hard solder flux powder for brazing in copper piping 
installations of potable water, gas and HVAC/R connections 
using brass and copper alloys fittings. To be used in 
combination with CuAg hard solder rods. It complies with 
EN 1045:2003

Supplied in: plastic jars of 100g. 
Packing: by individual units


