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Электрические проточные водонагреватели
Серии UDH и UDE

Тип UDH 6 UDH 8 UDE 6 UDE 8
Артикул 311 001 311 002 311 003 311 004

Номинальная мощность/сила тока 
� при напряжении 220 В~ кВт/А
� при напряжении 230 В~ кВт/А 

6,0 / 27,3
6,6 / 28,7

8,0 / 36,5
8,8 / 38,3

6,0 / 27,3
6,6 / 28,7

8,0 / 36,5
8,8 / 38,3

Требуемое сечение электрического кабеля мм2 3 х 4 3 х 6 3 х 4 3 х 6

Габариты В/Ш/Г мм 330/210/90 330/210/90 330/210/90 330/210/90

Подключение к водопроводу дюйм 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Минимальный проток для включения л/мин 1,9 2,5 2,0 2,0

Максимальный проток л/мин 8 10 10 10

Давление воды бар от 3 до 6 от 3 до 6 от 3 до 6 от 3 до 6

Максимальная температура нагретой воды °C 55 55 55 55

Максимальный проток при Δ t=25° (при 230В~) л/мин 3,5 5,0 3,5 5,0
Вес с водой кг 2,3 2,3 2,4 2,4

Однофазное электроподключение (230 В~)
* Напорный водонагреватель закрытого типа, для обеспечения одной или нескольких водоразборных точек
* Автоматическое включение и выключение прибора при открывании и закрывании крана на водоразборной точке
* Гидравлическое (серия UDH) или электронное (cерия UDE) управление
* Нагревательный элемент — медный ТЭН
* Установка температуры с точностью до градуса в диапазоне 35–55°C (cерия UDE)
* Система автоматического поддержания стабильного протока
* Поворотные переходники со встроенной сеткой и регулятором протока, дающие возможность как скрытой, так

открытой подводки труб

Трехфазное электроподключение (400 В~)
* Напорный водонагреватель закрытого типа, для обеспечения одной или нескольких водоразборных точек
* Автоматическое включение и выключение прибора при открывании и закрывании крана на водоразборной точке
* Нагревательный элемент — спиральная проволока
* Гидравлическое управление с автоматическим отключением 50% мощности на каждой ступени 

при небольшом протоке воды (модель UDH)
* Четыре ступени мощности: две выбираются вручную, две включаются автоматически (модель UDH)
* Автоматический выбор требуемой мощности в зависимости от протока, выставленной температуры воды и напряжения,

подаваемого к водонагревателю (модель UDE)
* Электронное табло для установки температуры, точная установка температуры воды на выходе из прибора от 20°С до

60°С с помощью кнопок на передней панели (модель UDE)
* Две ячейки памяти для наиболее востребованных значений температуры
* Возможность ограничения максимальной мощности — 4 ступени (модель UDE)
* Встроенный защитный температурный ограничитель
* Переходники со встроенным запорным вентилем и фильтрующей сеткой в комплекте 

Тип UDH 13 UDH 18 UDH 21 UDH 24 UDE 27
Артикул 310 010 310 011 310 012 310 013 310 020

Номинальная мощность кВт 13,2 18 21 24 27

Ступени мощности � Ступень ЭКО кВт
� Ступень МАХ кВт 13,2

6 / 12
9 / 18

7 / 14
10,5 / 21

8 / 16
12 / 24

18/21/24/27

Номинальная сила тока А 19 26 30 35 26/30/35/39

Минимальное сечение электрокабеля мм2 2,5 4 4 6 6

Управление гидравлическое гидравлическое гидравлическое гидравлическое электронное

Установка и поддержание температуры � � � � 20�60°C

Габариты (В/Ш/Г) мм 472/236/139 472/236/139 472/236/139 472/236/139 466/231/97

Подключение в водопроводу дюйм 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Минимальный проток для включения � Ступень ЕСО л/мин
� Ступень МАХ л/мин 3,6

4
5

4,5
5,8

5
6,6

2,5

Максимальный проток л/мин 6,6 6,6 7,6 8,6 8

Минимальное давление воды бар от 0,3 до 10 от 0,7 до 10 от 0,8 до 10 от 0,9 до 10 от 0,3 до 10

Температура входящей воды °C >> 20 °C >> 20 °C >> 20 °C >> 20 °C >> 70 °C

Максимальная температура нагретой воды °C 60 60 60 60 60

Повышение температуры при макс.расходе °C на 29 °C на 39°C на 39°C на 40°C на 32/37,5/43/48°C

Проток смешанной воды � при Δ t=28°C л/мин
� при Δ t=38°C л/мин

6,8
5

9,2
6,8

10,7
7,9

12
9,1

9,2/10,7/12,3/13,8
6,8/7,9/9,0/10,2

Вес с водой кг 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7


