
SML� трубы, �литые детали,

соединительные элементы



AHB � ваш надёжный парнтёр.

2600  г. до н.э. 2000 г. до н.э. 312 г. до н.э.
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Уже в это время пирамиды осушались с помощью

трубопроводов из медного листа.

В индийском городе Мохенё�Даро, в котором уже в это

время было 40.000 жителей, была создана система сточных

шахт и каналов.

В Риме был построен для сточных вод первый акведукт.

Общественные уборные  уже имели водопровод и

канализацию. Однако, каналы под ними из�за

недостаточного наклона, часто замусоривались.

В средние века опыт римлян был утрачен. Экскременты,

моча и отбросы выбрасывались на улицу, в результате чего

возникали тяжёлые болезни. Домашние сточные воды не

имели возможности стока; следствием чего были вспышки

эпидемии, чумы и холеры. Только здания, находящиеся на

берегу ручьев или рек имели небольшие выступающие

эркеры через которые фекалии попадали непосредственно

в воду.

Первое применение чугунных труб в строительстве для

водоснабжения. Они до сих пор находятся в хорошем

состоянии, несмотря на незначительчную ржавчину. 

История канализации

Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе

выходить. Кроме оружия твоего должна быть у тебя

лопатка; и когда будешь садиться вне стана, выкопай

ею яму, и опять зарой ею испражение твое.”

(пятая книга Моисеева, глава 23, стихи 12 и 13)

500 г.  н. э.. 1400 г. н. э. 18 век

15 век 19 век

20 век

21 век

2.600 г. до н.э.

2.000  г. до н.э.

312  г. до н.э.

500 � 1400  г. н.э.

15 век
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В результате индустриализации сильно возросших городов

упорядоченное удаление сточных вод стало необходимым.

В 1739г. город Вена стала первым городом Европы

полностью канализированным.

Начальная стадия городского канализационного стока  в

г.Мюнхене  около 1811 г. Официальное внедрение сливной

канализации приблизительно в 1890г. Эти каналы впервые

предоставили возможности удаления домашних сточных

вод. Распространялось строительство ватерклозетов,

которые с 1810 г. не были у же в Англии чем�то необычным.

В начале 20 века возникло удаление сточных вод в смысле

сегодняшего понятия канализации � с помощью закрытых

транспортных каналов и очистки сточных вод.

Фирма AHB была создана в 1980г. Занимаясь в начале

настенными раковинами, стоками, помповыми

насосами и дорожными кнехтами из чугуна, фирма

AHB уже через несколько лет работала над темой SML.

Предприятие зарекомендовало себя, как ведущий

продавец  чугунных систем для сточных вод. 

Наряду с SML, имеется большой выбор  систем KML

для агрессивных сточных вод. Так же представлен

большой асссортимент  соединительных элементов

для SML и KML.

Фирма AHB в расчете на будущее,  ведет сейчас

разработку новых проектов и технологий, чтобы быть

надёжным партнёром для своих клиентов в вопросах

канализации.

История канализации

19 век

20 век

21 век

18 век
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При планировании и укладке SML�трубопроводов внутри

зданий следует, главным образом, соблюдать стандарт DIN

EN 12056:

Стандарт DIN EN 12056 

Гравитационный дренаж внутри зданий

часть 1: Общие требования и требования к укладке

часть 2: Расчёт и планирование системы канализации

часть 3: Расчёт и планирование системы  ливневой

канализации

часть 4: Расчёт и планирование параметров дренажа.

часть 5: Монтаж и проверка, инструкции по эксплуатации,

техобслуживанию и использование

Наряду с европейским стандартом, стандарт DIN 1986, в

качестве дополнительного национального стандарта

определяет правила по планированию и прокладке

дренажных сооружений для зданий и земельных участков.

При планировании и прокладке систем канализации вне

зданий следует применять стандард DIN EN 752

дополнительно к стандарту DIN EN 12056:

Планирование и укладка

Стандарт DIN EN 752 

Системы канализации вне зданий

часть 1: Общие понятия 

часть 2: Требования

часть 3: Планирование

часть 4: Гидравлический расчёт 

и аспекты защиты окружающей среды

часть 5: Санация 

часть 6: Насосные установки

часть 7: Эксплуатация и техобслуживание

Следующие стандарты 

следует принять во внимание:

DIN EN 1610 часть 13: Методы и способы для проверки

безнапорных трубопроводов

DIN EN 4102 Системы противопожарной безопасности

DIN EN 4108 Теплоизоляция при строительстве

DIN EN 4109 Звукоизоляция при строительстве
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Для чугунных строительных деталей при производстве тру�

бопроводов, обычно в качестве безнапорных трубопрово�

дов, систем канализации зданий, а также дренажных трубо�

проводов для земельных участков и соединительных кана�

лов �  действует европейский стандарт DIN EN 877.

Область номинального внутреннего диаметра данного стан�

дарта регламентируется с  DN 40 по DN 600.

Данный стандарт включает в себя: требования к материа�

лам, размерам и предельным отклонениям, механическим

свойствам, структуре, стандартным покрытиям для чугун�

ных трубопроводов, литых деталей и комплектующих. Кро�

ме того, он содержит требования  для всех строительных де�

талей и соединений.

Стандарт применим к  трубопроводам, литым деталям и

комплектующим, независимо от способа изготовления, а

так же  к  соотвествующим конекторам. 

SML�сточные трубы фирмы AHB, соответствуют данно�

му стандарту.

Дополнительные требования к испытаниям внутренних покрытий

(Таблица 1�3. из RAL�GZ 698). Испытания проводятся с пробами труб  и литых деталей.

Область применения и требования к качеству

Кроме того, немецкий институт по контролю качества и

сертификации RAL,St. Augustin разработал особые

критерии качества  для чугунных сточных труб и фасонных

деталей. Эти критерии качества превосходят требования

вышеназванного стандарта.

Чтобы подтвердить качество своей продукции фирма  АHB

привлечь независимое учреждение для осмотру внутренне�

го покрытия чугунных продуктов фирмы AHB чтобы

удостоверить выполнение требований стандартов. Инсти�

тут  Pruefinstitut  г. Вюрцбург удостоверил, что внутреннее

покрытие чугунных литых  деталей и труб фирмы AHB соот�

ветствует требованиям  качества  для чугунных сточных труб

и литых  деталей. По Вашему запросу мы предоставим с удо�

вольствием  Вам все соответствующие  сертификаты.

Cреда/раствор Концентрация Водородный Температура Срок испытания 

(N = нормальный раствор) показатель °C (S=час; Т=день)

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.Фосфорная кислота 25% 1.0 40 72 S

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.Уксусная кислота 10% 2.0 25 48 S

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.Раствор перекиси водорода 10% 3.5 25 48 S

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.Серная кислота 0,1 N 1.0 50 30 T

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.Молочная кислота 1% 2.0 25 48S

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.Лимонная кислота 5% 1.5 50 30 T

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.Сточные воды сог ласно DIN  EN 877 7.0 50 30 T

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.Раствор соды 0,1 N 11.4 50 30 T

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.Солёная вода 5.6 50 10 T

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.Вода (полностью обессоленная) 6.4 50 30 T

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.Разбрызгиваемый солевой туман 35 1500S
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SML�дуга 15° DIN 19522 DIN EN 877

DN L1 kg Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.50 40 0,4 011005015

70 45 0,6 011007015

80 50 0,7 011008015

100 50 1,0 011010015

125 60 1,7 011012515

150 65 2,5 011015015

200 80 4,6 011020015

SML�дуга  30° DIN 19522 DIN EN 877

DN L1 kg Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.50 45 0,5 011005030

70 50 0,7 011007030

80 60 0,8 011008030

100 60 1,3 011010030

125 70 2,0 011012530

150 80 3,0 011015030

200 95 5,4 011020030

SML�труба  DIN 19522 DIN EN 877

DN kg Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.50 13,0 0210050

70 17,7 0210070

80 18,3 0210080

100 25,2 0210100

125 35,4 0210125

150 42,2 0210150

200 69,3 0210200

250 99,8 0210250

300 129,7 0210300
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SML�дуга 68° DIN 19522 DIN EN 877

DN L1 kg Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.50 65 0,7 011005068

70 75 1,1 011007068

80 80 1,2 011008068

100 90 1,9 011010068

125 105 2,9 011012568

150 120 4,3 011015068

200 145 7,7 011020068

SML�дуга 45° DIN 19522 DIN EN 877

DN L1 kg Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.50 50 0,5 011005045

70 60 0,9 011007045

80 60 1,0 011008045

100 70 1,6 011010045

125 80 2,3 011012545

150 90 3,5 011015045

200 110 6,2 011020045

250 130 10,3 011025045

300 155 17,3 011030045

SML�дуга 88° DIN 19522 DIN EN 877

DN L1 kg Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.50 75 0,7 011005088

70 90 1,2 011007088

80 95 1,4 011008088

100 110 2,1 011010088

125 125 3,2 011012588

150 145 4,9 011015088

200 180 8,8 011020088
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SML�двойная дуга  44° DIN 19522 DIN EN 877

DN L1 L2 L3 kg Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.50 50 100 121 1,2 012005088

70 60 120 145 1,8 012007088

80 60 120 145 2,0 012008088

100 70 140 170 3,2 012010088

125 80 160 195 4,6 012012588

150 90 180 219 7,0 012015088

SML�успокоительная дуга  88° DIN 19522 DIN EN 877

DN L1 L2 L3 kg Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.70 60 301 273 3,2 011307088

100 70 312 291 4,8 011310088

125 80 322 308 6,8 011312588

150 90 334 326 9,6 011315088

SML�вентиляционная дуга DIN 19522 DIN EN 877

DN L1 L2 Z* kg Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.100 312 150 100 5,0 01141100135

*максимально допустимая длина отреза
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SML�отвод 45° DIN 19522 DIN EN 877

DN L1 L2 L3 L kg Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.50 x 50 50 135 135 185 1,4 015005005045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.70 x 50 40 150 150 190 1,6 015007005045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.70 x 70 55 160 160 215                  2,3 015007007045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.80 x 50 50 140 140 190 1,8 015008005045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.80 x 80 65 160 160 225 2,4 015008008045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.100 x 50 35 165 165 200 2,5 015010005045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.100 x 70 50 185 185 235 3,3 015010007045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.100 x 80 55 175 175 230 3,3 015010008045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.100 x 100 70 205 205 275 4,2 015010010045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.125 x 50 20 185 185 205 3,4 015012505045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.125 x 70 40 200 200 240 4,3 015012507045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.125 x 80 40 200 200 240 4,4 015012508045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.125 x 100 60 220 220 280 5,2 015012510045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.125 x 125 80 240 240 320 6,4 015012512545

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.150 x 70 30 215 215 245 5,6 015015007045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.150 x 80 30 215 215 245 5,9 015015008045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.150 x 100 55 240 240 295 6,8 015015010045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.150 x 125 70 255 255 325 8,0 015015012545

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.150 x 150 90 265 265 355 9,2 015015015045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.200 x 100 40 265 265 305 10,0 015020010045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.200 x 125 55 280 280 335 11,9 015020012545

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.200 x 150 75 300 300 375 13,3 015020015045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.200 x 200  115 340 340 455 17,2 015020020045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.250 x 100 15 310 310 325 15,4 015025010045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.250 x 125 35 335 335 370 17,9 015025012545

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.250 x 150 55 350 350 405 20,2 015025015045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.250 x 200 90 385 385 475 25,1 015025020045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.250 x 250 130 430 430 560 31,5 015025025045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.300 x 100 5 345 345 350 22,0 015030010045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.300 x 125 15 360 360 375 23,9 015030012545

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.300 x 150 35 380 380 415 26,9 015030015045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.300 x 200 70 415 440 485 34,0 015030020045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.300 x 250 115 465 465 580 42,1 015030025045

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.300 x 300 155 505 505 660 50,1 015030030045
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SML�отвод 70° DIN 19522 DIN EN 877

DN L1 L2 L3 L kg Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.50 x 50 55 80 80 135 1,0 015005005070

70 x 50 55 90 90 145 1,3 015007005070

70 x 70 70 100 100 170 1,7 015007007070

100 x 50 55 100 110 155 1,9 015010005070

100 x 70 70 110 120 180 2,4 015010007070

100 x 100 85 130 130 215 2,9 015010010070

125 x 100 85 140 145 225 4,0 015012510070

150 x 100 85 150 155 235 5,2 015015010070

150 x 125 100 165 170 265 6,1 015015012570

SML-отвод 88  DIN 19522 DIN EN 877

DN L1 L2 L3 L kg Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.50 x 50 79 66 80 145 0,9 015005005088

70 x 50 83 72 90 155 1,4 015007005088

70 x 70 97 83 95 180 1,7 015007007088

80 x 50 95 85 90 180 1,6 015008005088

80 x 80 95 85 95 180 1,9 015008008088

100 x 50 94 76 105 170 2,1 015010005088

100 x 70 102 88 110 190 2,4 015010007088

100 x 80 105 85 110 190 2,6 015010008088

100 x 100 115 105 120 220 2,9 015010010088

125 x 50 98 82 120 180 3,0 015012505088

125 x 70 107 93 125 200 3,4 015012507088

125 x 80 110 94 125 205 3,4 015012508088

125 x 100 125 110 130 235 4,0 015012510088

125 x 125 137 123 135 260 4,6 015012512588

150 x 100 130 115 145 245 5,5 015015010088

150 x 125 147 128 150 275 6,2 015015012588

150 x 150 158 142 155 300 6,9 015015015088
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SML�отвод 88°  с длинной стороной  DIN 19522 DIN EN 877 

DN L L1 L2 L3 Z* kg Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.100 x 100 430 325 105 115 210 4,6 015110010088

*максимально допустимая длина отреза

SML�двойной отвод  70° DIN 19522 DIN EN 877

DN L1 L2 L3 L kg Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.100 x 100 x 100 85 130 130 215 3,5 0152101070

SML�угловой отвод  88° DIN 19522 DIN EN 877 

DN L1 L2 L3 L kg Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.100 x 70 102 88 110 90 2,7 015310007088

100 x 100 115 105 120 220 3,4 015310010088

125 x 100 125 110 130 235 5,0 015312510088

150 x 100 130 115 145 245 7,1 015315010088
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SML�двойной отвод 88° DIN 19522 DIN EN 877 

DN1DN2DN3 L1 L2 L3 L4 L5 L kg Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.100x 50 x 50 100 100 105 80 80 180 2,2 015210005088

100 x 70 x 70 102 102 110 88 88 190 2,7 015210007088

100 x 100 x 100 120 120 120 110 110 230 3,2 015210010088

150 x 100 x 100 130 130 145 115 115 245 7,1 015215010088

SML�комбинированный отвод  90° DIN 19522 DIN EN 877 

DN1DN2DN3 L1 L2 L3 L4 kg Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.100 x 100 x 70 115 140 130 70 4,5 015410007090

100 x 100 x 80 115 140 135 70 4,5 015410008090

100 x 100 x 100 115 140 140 70 5,0 015410010090

SML�труба водосливного отвода DIN 19522 DIN EN 877  

DN L1 L kg Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.100 70 205 2,5 0115100065
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SML�чистка с прямоугольным  отверстием DIN 19522 DIN EN 877

DN L1 L2 L3 L4 L5 kg Art.�Nr.

100 340 230 200 130 130 7,6 0121100

125 370 255 225 150 160 10,3 0121125

150 395 280 250 170 180 14,5 0121150

200 465 330 300 200 235 22,0 0121200

250 570 426 350 230 300 36,5 0121250

300 640 476 400 280 350 51,0 0121300

SML�чистка с круглым отверстием DIN 19522 DIN EN 877

DN L1 L2 D1 B H kg Art.�Nr.

50 190 80 53 105 59 2,3 0120050

70 210 100 73 125 69 2,9 0120070

80 220 110 78 135 74 3,1 0120080

100 260 130 104 159 84 5,0 0120100

SML�труба водосливного отвода  DIN 19522 DIN EN 877

DN L1 L kg Art.�Nr.

100 70 340 4,4 0115100200

SML�труба водосливного отвода  DIN 19522 DIN EN 877

DN L1 L kg Art.�Nr.

100 70 270 3,4 0115100130
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SML�сифон горизонтальный  DIN 19522 DIN EN 877

DN L1 L2 L3 L4 L H Z kg Art.�Nr.

50 182 68 122 68 190 250 60 2,8 0140050

70 200 93 172 93 265 293 60 5,0 0140070

80 190 95 170 95 265 285 80 5,8  0140080

100        282 110 215 110 325 392 100 8,5 0140100

125 316 130 260 130 390 446 100 13,0 0140125

150 348 145 325 145 470 493 100 19,5 0140150

200*     420 180 400 200 600 600 100 33,7 0140200

*DN 200 без отверстия для чистки снизу

SML�крышка DIN 19522 DIN EN 877  

DN L kg Art.�Nr.

50 30 0,2 0130050

70 35 0,4 0130070

80 35 0,5 0130080

100 40 0,5 0130100

125 45 1,1 0130125

150 50 1,7 0130150

200 60 3,1 0130200

250 70 6,0 0130250

300 80 9,5 0130300

SML�опорная конструкция для опоры стояка DIN 19522 DIN EN 877 

DN L1 L2 L D1 D2 B kg  Art.�Nr.

70 33 166,0 214 81,5 114 26 1,0 0126070

80 32 166,0 214 86,5 120 31 1,0 0126080

100 33 202,0 250 115,0 147 28 1,3 0126100

125 33 225,5 275 138,0 171 28 1,5 0126125

150 33 253,5 301 163,0 199 30 2,0 0126150 

SML�опора стояка DIN 19522 DIN EN 877 

DN L1 L2 D1 kg Art.�Nr.

70 200 96 106 1,6 0125070

80 200 96 114 1,8  0125080

100 200 96 145 2,3 0125100

125 200 96 170 3,0 0125125

200 200 96 195 4,0  0125200   



SML�сифон вертикальный DIN 19522 DIN EN 877

DN L1 L2 L a b kg Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.70 80 312 472 90 195 9,0 0141070

100 90 408 588 124 276 18,5 0141100

125 100 487 687 144 344 28,5 0141125

SML�переходной элемент, эксцентрический DIN 19522 DIN EN 877

DN1 DN2 L1 L kg Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.70 x 50 10,0 75  0,5  0155070050

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.80 x 50 12,5 80 0,7 0155080050

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.100 x 50 25,0 80 0,9 0155100050

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.100 x 70 16,0 85 0,9 0155100070

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.100 x 80 13,5 90 1,1 0155100080

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.125 x 50 38,5 85 1,4 0155125050

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.125 x 70 28,5  90 1,5 0155125070

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.125 x 80 26,0  95 1,7 0155125080

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.125 x 100 12,5 95 1,5 0155125100

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.150 x 50 51,0 95 2,0  0155150050

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.150 x 70 41,0 100 2,1 0155150070

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.150 x 80 37,5 100 2,3 0155150080

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.150 x 100 25,0 105 2,2 0155150100

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.150 x 125 12,5 110 2,2 0155150125

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.200 x 100 50,0 115 4,1 0155200100

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.200 x 125 37,5 120 4,1 0155200125

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.200 x 150  25,0 125                          4,3 0155200150

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.250 x 150 57,0 140 6,8 0155250150

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.250 x 200 32,0 145 7,0 0155250200

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.300 x 150 83,0 150 10,7 0155300150

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.300 x 200 58,0 160 11,4 0155300200

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.300 x 250 26,0 170 12,4 0155300250
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Соеденитель � 
AHB Rapid 

Резьбовое штуцерное

соединение для чугунных

сточных труб и литых

деталей без муфты 

по ст. DIN EN 877 и 19522.

Характеристики:

� По DIN EN 877 и 19522 – Се�

ртификат выданый строительным

надзором ЕК�Р�1100022488.

Сертефикат ведомства по испыта�

нию материалов(MPA) 

NRW № 117432 

� Противопожарная безопасность:

Быстроработающий соединитель

фирмы АХБ Рапид был испытан с

оболочкой Rockwool-Conlit и

изоляционным материалом

Rockwool-Klimarock. Класс огне�

стойкости F30 и F90 или  R30 и

R90. Свидетельство  

№ Р�3725/4130�МРА ВS

� Материал замка: 1.4301

� Материал скобы: стабилизи�

рованная хромированая сталь

1.4510/11/20 ст. DIN EN 10088

� Детали: винт, квадратная гайка,

цинковое пластинчатое покрытие

шайбы – 1.4301

� Материал эластомер: EPDM ст.

DIN EN 681�1 WC 50, без силикона,

присыпан тальком

� Внутреннее давление   до 0,5 бар

� Момент затяжки 10 – 20 нм

Соеденитель �
AHB CV

Двухрезьбовое

штуцерное соединение

для чугунных сточных труб

и литых  деталей 

по ст. DIN EN 877 и 19522.

Характеристики:

� Материал ленты скобы: стабили�

зированная хромистая сталь

1.4510/11 в соответствии с

стандартом DIN EN 10088

� Полупродукты: винт М6/М8, со

шлицом – цинк + синее пассиви�

рование

� Материал эластомера: EPDM в со�

ответствии со стандартом DIN EN

681�1 WC 50, без силикона

Соеденитель � 
AHB Kombi�Kralle EK

Стопорная скоба с осевым

замком  для SML � трубо�

проводов и фасонных де�

талей согласно станда�

ртам DIN EN 877 и 19522

для резьбовых и  двух�

резьбовых штуцерных

соединений под

давлением до 10 бар.

Назначение:

� Для всех резьбовых штуцерных

соединений Рапид и всех двухре�

зьбовых штуцерных соединений

CV + CE

Материал:

� МSt 3K 40 c фиксирующим замком 

Области применения:

� Ливневая , производственная и

коммунальная канализация  со

стоячей водой, внутренние

ливневые водостоки (система

HDE), дренажные системы

Компоненты

� винты, шайбы цинк + холодное

пассивирование

Заглушка � AHB  FIX

Предназначенадля

чугунных сточных труб и

литых деталей без муфты

в соответствии со  ст. DIN

EN 877 и 19522 для

соединения с

соединительными

трубами из PE�HD�PP.

Характеристики

� допуск к эксплуатации Z�42.5�299

Надзор:

� MPA NRW сертификат о соотв.

№ 11 9418�2/2

Материал:

� EPDM ст. DIN EN 681�1 WC 50, 

без силикона

Области применения:

� Для соеденительных труб или

отводных штуцеров из инородных

материалов

Преимущество монтажа:

� 1.Минимальная затрата времени

благодаря простому раскрытию

резиновой мембраны на шипе

раскрытия

� 2.Отсутствие возможности пов�

реждения уплотнительных зак�

раин. В случае повреждения

отвечает изготовитель.

�3.Двойное уплотнение и центри�

рование трубы благодаря двум

уплотнителям по краям.

AHB Rapid�соеденитель

DN D1 L +2mm B Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.50 71 83 47 0310050

70 91 103 47 0310070

80 96 107 47 0310080

100 123 135 47 0310100

125 152 164 54 0310125

150 177 189 54 0310150

Cоеденительные элементы AHB 
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AHB CV�соеденитель

DN D1 +� B L1 Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.50 65 48 22,5 0320050

70 85 48 22,5 0320070

80 90 48 22,5 0320080

100 115 54 25,5 0320100

125 140 65 31,0 0320125

150 170 65 31,0 0320150

200 220 78 37,0 0320200

250 286 78 37,0 0320250

300 338 78 37,0 0320300

AHB Kombi�Kralle EK

DN D1+ 2mm L1 Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.50 124 72 0330050

70 144 72 0330070

80 149 72 0330080

100 184 87 0330100

125  201 98 0330125

150 227 98 0330150

200 275 111 0330200

AHB Fix�соеденитель

DN D1 D2 D3 D4 D5 L L1 L2 Разъём Art.�Nr.

DN     L1       L2        L3      L4       L H         Z          kg           Art.-Nr.50 72 56 30 57 67,5 63 19 40,0 40 � 56 0360050   

70 92 75 41 77 86,5 77 19 52,5 56 � 75 0360070   

80 108 90 57 81 91,0 83 20 55,0 75 � 90 0360080   

100 128 110 78 108 118,0 95 21 65,0 104 � 110 0360100   

125 145 125 90 132 145,0 103 26 72,0 125   0360125  
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Коммерческое предложение
Дренажные системы AHB SML

№        Кол�во      Наименование                                                                                                                                                                                         Цена за шт.              Сумма

п/п

Чугунные сточные трубы и литые  детали  без  муфты согласно стандарту

DIN EN 877, размеры согласно стандарту DIN EN 19522,  соответствуют

требованиям  к внутреннему покрытию, на основе  контроля качества при

производстве  и испытаний на объектах. 

Внутренность труб имеет пористое, двухкомпонентное эпоксидное

покрытие цвета охры, с наружи  красно�бурая грунтовка.

Внутри и снаружи  литые  детали имеют пористое эпоксидное покрытие. 

погонных метра (ов) трубы AHB SML в варианте от  3000 мм, DN ................,
включая отрез, доставку и монтаж.

Материал ........................ Оплата .....................

штук (и) дуг AHB SML � весь ассортимент  (15°, 30°, 45°, 68°, 88°)   DN ............,
включая  доставку и монтаж.

Материал ........................  Оплата .....................

штук (и) отводов  AHB SML � весь ассортимент (45°, 70°, 88°) 
DN ........... х ................ ,  включая  доставку и монтаж.

Материал ........................  Оплата .....................

штук (и) переходных труб  AHB SML � DN ........... х ................
включая  доставку и монтаж.

Материал ........................  Оплата .....................

штук (и) заглушек  AHB SML � DN ........... включая  доставку и монтаж.

Материал ........................  Оплата .....................

штук (и) очистительных труб с круглым отверстием для стояков AH B

SML � DN ...........    включая  доставку и монтаж.

Материал ........................  Оплата .....................

штук (и) очистительных труб с прямоугольным отверстием  для
горизонтальных трубопроводов и стояков AHB SML � DN ...........
включая  доставку и монтаж.

Материал ........................  Оплата ......................

1

2

3

4

5

6

7
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№         Кол�во      Наименование                                                                                                                                                                                        Цена за шт.            Сумма

п/п

штук (и) опор стояков  AHB SML включая опорные конструкции  DN ...........
доставку и монтаж.

Материал ........................  Оплата .....................

штук (и) соединителей AHB Rapid . Резьбовое штуцерное соединение для
чугунных сточных труб и фасонных деталей без муфты в соответствии со
стандартами DIN EN 877 и 19522. Поставка и монтаж включены.

Материал ........................  Оплата .....................

штук (и) соединителей AHB CV.  Двухрезьбовое штуцерное соединение
для чугунных сточных труб и литых деталей без муфты в соответствии со
стандартами DIN EN 877 и 19522. Доставка и монтаж включены.

Материал ........................  Оплата .....................

штук (и) заглушек AHB FIX. Предназначены для чугунных сточных труб и
литых  деталей без муфты в соответствии со стандартами DIN EN 877 и
19522  соединения с трубами из PE�HD�PP.

Материал ........................  Оплата .....................

штук (и)   AHB Kombi�Kralle EK

Стопорная скоба с осевым силовым креплением для SML�трубопроводов и
литых деталей согласно стандартам DIN EN 877 и 19522 для резьбовых и
двухрезьбовых штуцерных соединений с  давлением до 10 бар.

Материал ........................  Оплата .....................

8

9

10

11

12
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Для заметок
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AHB SML- продукция высочайшей прочности 



Отдел продаж � Gummersbach
Brunohler Strasse 56

D�51645 Gummersbach

телефон: 0 22 61 / 97 99 00
телефакс: 0 22 61 / 97 99 06

Mail: info@AHB�Abwassertechnik.eu
www.AHB�Abwassertechnik.eu
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