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DL Radiators компания, входящая в состав корпорации DeL clima, новой группы итальянских компаний, работающих 
в отрасли HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха).
Начиная с 1985 года, основным бизнесом компании DL Radiators является производство радиаторов отопления.
Производство сосредоточено исключительно в Италии на двух заводах в Моймакко (Удине) и Фоссальта-ди-Пьяве 
(Венеция), занимающих общую площадь 65 000 квадратных метров.
На протяжении многих лет компания DL Radiators успешно решает и преодолевает задачи, появляющиеся вместе с 
постоянным развитием рынка, за счет непрерывных технологических исследований и осознания того, что качество 
и инновации сегодня являются существенным условием для успеха бизнеса в будущем.
На своих полностью автоматизированных производственных линиях, один из самых современных в Европе, завод 
в Моймакко в настоящее время может производить до 8000 радиаторов в день, что является одним из самых 
высоких показателей производственных мощностей в секторе.
Все радиаторы компании DL Radiators изготавливаются из сертифицированной стали, поступающей исключительно 
от европейских поставщиков.
Компания DL Radiators предлагает разнообразный и полный спектр продукции, предназначенный для соответствия 
функциональным и эстетическим требованиям, а также для удовлетворения ожиданий, как устанавливающей 
стороны, так и вкуса покупателя.
Ассортимент включает в себя стальные панельные радиаторы, излучающие радиаторы, трубчатые радиаторы, 
радиаторы для ванных комнат, радиаторы для ванных комнат со встроенными тепловентиляторами и дизайн-
радиаторы, радиаторы, использующие горячую воду системы центрального отопления или электричество, а также 
алюминиевые электрические радиаторы.
В каталог компании DLR входят в общей сложности 100 различных изделий, удовлетворяющие все потребности в 
отоплении.
Продукция компании DL Radiators включает в себя элементы для удовлетворения каждого конкретного требования 
к конструкции или стилю.
Постоянное внимание к тенденциям рынка и прогнозирование потребностей потребителей, новаторский дизайн и 
технологии производства, качество и обслуживание как основополагающие принципы, все это делает компанию 
DLR одним из ведущих производителей отрасли.
Продукция, инвестиции, технологии и люди являются рычагами компании DL Radiators для обслуживания рынка 
и покупателей, удовлетворяя их потребности, и в то же время, устанавливая новые стандарты для еще более 
комфортной жизни.
Девяносто процентов продукции компании DLR экспортируется в более чем 100 стран, где компания обладает 
рациональной и эффективной сетью сбыта, которая включает ряд филиалов компании.
Компания DL Radiators следует Кодексу этического поведения группы «DeL Clima».

 Традиции отопления из Италии
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Компания DL Radiators соответствуют Европейскому стандарту ISO 9001:2008, который устанавливает принципы 
для системы управления в отношении удовлетворенности клиентов путем контроля и сертификации всей 
деятельности компании, включая весь процесс производства от проектирования до обслуживания покупателей.
Вся продукция соответствует Европейскому стандарту EN442, характерному для сектора отопления.
Особое внимание DL Radiators уделяет воздействию своей деятельности на окружающую среду, поэтому 
разработала систему экологического менеджмента, которая была удостоена сертификации UNI EN ISO 14001 в 
2003 году.
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Multicolonna
 

КАЧЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

 Качество приборов отопления Multicolonna очевидно с любой точки зрения. Глянцевое 
покрытие трехфазного окрашивания и мягкие округлые линии делают радиаторы очень 
привлекательными, благодаря чему они прекрасно подходят к любому интерьеру. Лазер-
ная сварка позволяет производить идеально гладкие снаружи и чистые внутри головки 
секций радиатора. Радиаторы Multicolonna сделаны из особого типа высококачественного 
листового металла, имеющего толщину 1,35 мм для головок и 1,25 мм для трубок с диа-
метром 25 мм.
Благодаря жесткому контролю качества продукции, компания DL Radiators гарантирует 
высокое качество продукции.

АССОРТИМЕНТ МОДЕЛЕЙ MULTICOLONNA

Радиаторы Multicolonna могут быть вписаны в любой интерьер не только благодаря экс-
терьерным особенностям, но и большому количеству типоразмеров.
Эта модель доступна в 2, 3, 4, 5 и 6-колончатом исполнении с высотой секций от 300 до 
3000 мм.
Ассортимент включает в себя стандартную модель с четырьмя боковыми подключениями, 
модель Multicolonna Integrato с термостатическим клапаном, модель Multicolonna Clinic 
для установки в местах, где очень строгие гигиенические нормы, а также специальные 
изогнутые или угловые модели Multicolonna.
Длина одного прибора может достигать 168 см. Для установки нестандартного прибора 
с числом секций, превышающим максимальное количество, радиатор Multicolonna может 
поставляться блоками для сборки на месте.

ПРОЦЕСС СВАРКИ

Компания DL Radiators предлагает специальную технологию лазерной сварки элементов 
радиатора, благодаря которой обеспечивается точное, а главное качественное соединение 
головок радиатора и трубок. Данная технология позволяет добиться идеально ровной как 
внешней, так и внутренней поверхности радиатора.

ОКРАШИВАНИЕ

Модели Multicolonna имеют высококачественное покрытие. Процесс выполнения покрас-
ки – такой же, как в автомобильном производстве, который дает каждому элементу глян-
цевую стойкую окраску. Радиаторы Multicolonna окрашены с использованием трехфазной 
системы:
• Горячее обезжиривание и основное горячее фосфатирование цинком и марганцем.
• Электрофорезное грунтование погружением для равномерного нанесения основного 
цвета на внутренние и внешние части радиатора, после чего выполняется сушка при темпе-
ратуре 130 °C.
• Нанесение эпоксидного порошкового покрытия и сушка при температуре 180 °C, чтобы 
обеспечить радиаторам Multicolonna яркую глянцевую окраску.
• Характерный цвет радиаторов DeLonghi – белый RAL9016.

M
U

L
T

IC
O

L
O

N
N

A



10101010101010

M
U

L
T

IC
O

L
O

N
N

A



1111

Мы предлагаем современную технологию, которая делает нашу продукцию уникальной.

ЛАЗЕР – луч света, усиленный и концентрируемый в одном направлении. Свет – это 
энергия, передающаяся в виде концентрированного количества тепла, которое мгновенно 
сваривает металл.
Тепло, которое мы передаем металлу для придания формы нашим радиаторам, является 
тем же теплом, которое радиаторы будут позже вырабатывать в доме.

Сварка лазерным лучом имеет ряд преимуществ:
она обеспечивает точное соединение двух частей головы 

секции, не оставляя неприглядных сварных выступов на внешней 
поверхности головки, минимизирует окончательную обработку при 
последнем окрашивании и придает радиатору плавные линии;

благодаря высокой плотности и мощности лазера, зона теплового 
влияния на свариваемой части сводится к минимуму 
с незначительным ухудшением физико-химических характеристик 
этой зоны (типичный дефект других процессов сварки головки 
радиатора);

на головке свариваемого элемента не остается заусенцев.

Конденсаторная сварка используется для сварки головок 
с трубками, чтобы сформировать отдельные элементы. 
Эта технология имеет следующие преимущества перед другими 
способами сварки:

меньше заусенцев на внешней стороне сварной линии, которые 
затем зашлифовываются;

соединение с лучшей механической прочностью;
в трубке отсутствуют грубые остатки сварки.

Благодаря двум фазам этого сложного процесса сварки, конечный 
продукт получается идеально ровным и гладким не только на вид, 
но и на ощупь, полностью соответствует эстетическим критериям, 
и при этом остается чистым и без остатков сварки внутри.

Технология лазерной сварки
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ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• Максимальное рабочее давление 10 бар
• Испытательное давление 15 бар
• Максимальная рабочая температура 110 °C

ВОЗМОЖНАЯ ДЛИНА И МОНТАЖ

Радиаторы Multicolonna могут быть заказаны с максимальным 
количеством элементов 10-60 в зависимости от высоты (см. таблицу 
высоты/длины на следующей странице).
Радиаторы с большим числом элементов собираются 
непосредственно на месте путем монтажа батарей с меньшим 
количеством элементов, ниппели 1 1/4", прокладки и стандартные 
присоединения 1/2" заказываются отдельно.

СЕРТИФИКАЦИЯ И ЗНАКИ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

Радиаторы Multicolonna имеют европейский знак соответствия CE/
РСТ и соответствуют требованиям стандартам качества РСТ
Все показатели теплопроизводительности измерены и 
сертифицированы в соответствии с европейским стандартом EN 442.

УПАКОВКА

Каждый радиатор DeLonghi упакован отдельно в специальную 
упаковку из полистирола, покрытую листом пластиковой 
термоусадочной пленки.
Упаковка может использоваться на месте, пока вся установка 
не будет проверена и протестирована. В конце работы упаковку 
можно полностью снять. Инструкция, поставляемая в комплекте, 
содержит важную информацию по установке, подключению и мерам 
предосторожности при использовании.

2Колонны
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ 2-КОЛОНЧАТОГО РАДИАТОРА MULTICOLONNA
(другие кронштейны см. на странице «Крепления»)

Модель Высота H 
(мм) Артикул*

Межосевое 
расстояние 

I (мм)

Масса
(кг)

Объем
(л)

Максимальное 
количество секций 
в одном приборе

Выходная 
мощность (Вт) T 

50°C 75/65-20

Выходная 
мощность (Вт) T 
42,5°C 70/55-20

Выходная 
мощность (Вт) T 

30°C 90/70-20

Коэф
фици
ент n

Цена EUR 
секция

300 300 DELONGHI MULTI 2030/1

350 350 DELONGHI MULTI 2035/1

370 370 DELONGHI MULTI 2037/1

400 400 DELONGHI MULTI 2040/1

450 450 DELONGHI MULTI 2045/1

500 500 DELONGHI MULTI 2050/1

550 550 DELONGHI MULTI 2055/1

570 570 DELONGHI MULTI 2057/1

600 600 DELONGHI MULTI 2060/1

685 685 DELONGHI MULTI 20685/1

750 750 DELONGHI MULTI 2075/1

885 885 DELONGHI MULTI 20885/1

900 900 DELONGHI MULTI 2090/1

1000 1000 DELONGHI MULTI 2100/1

1100 1100 DELONGHI MULTI 2110/1

1200 1200 DELONGHI MULTI 2120/1

1500 1500 DELONGHI MULTI 2150/1

1800 1800 DELONGHI MULTI 2180/1

2000 2000 DELONGHI MULTI 2200/1

2200 2200 DELONGHI MULTI 2220/1

2500 2500 DELONGHI MULTI 2250/1

2800 2800 DELONGHI MULTI 2280/1

3000 3000 DELONGHI MULTI 2300/1

 2-колончатый радиатор Multicolonna Ширина 66 мм

ПРИСОЕДИНЕНИЯ
В стандартной конфигурации 4 боковых 
подключения 1/2", а также предварительно 
установленная заглушка 1/2".

КРОНШТЕЙНЫ
Кронштейны заказываются отдельно

66

I H

R12V

46 13

Кронштейны GBT 
(комплект с 2 кронштейнами)
белый: арт. 550Q040000 — 22,66 €
цветной: арт. 550Q061000 — 29,45 €

Кронштейны 12V (комплект с 2 кронштейнами)
расстояние от стены 50-80 мм арт. 550Q001600 — 4,17 €

Для получения дополнительной технической информации см. технический паспорт и технический каталог на веб-сайте www.dlradiators.com 

M
U

LT
IC

O
LO

N
N

A

*Для 2-20 секционных радиаторов необходимо 2 кронштейна, для остальных радиаторов необходимо 4 кронштейна. 

30,5
34,6
37,4
39,1
43,5
47,8
52,1
53,8
56,4
63,7
69,3
80,9
82,2
91,1
99,5
108,4
135,0
162,5
181,0
200,0
229,1
259,3
277,1
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ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• Максимальное рабочее давление 10 бар
• Испытательное давление 15 бар
• Максимальная рабочая температура 110 °C

ВОЗМОЖНАЯ ДЛИНА И МОНТАЖ

Радиаторы Multicolonna могут быть заказаны с максимальным 
количеством элементов 10-60 в зависимости от высоты (см. таблицу 
высоты/длины на следующей странице).
Радиаторы с большим числом элементов собираются 
непосредственно на месте путем монтажа батарей с меньшим 
количеством элементов, ниппели 1 1/4", прокладки и стандартные 
присоединения 1/2" заказываются отдельно.

СЕРТИФИКАЦИЯ И ЗНАКИ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

Радиаторы Multicolonna имеют европейский знак соответствия CE/
РСТ и соответствуют требованиям стандартам качества РСТ
Все показатели теплопроизводительности измерены и 
сертифицированы в соответствии с европейским стандартом EN 442.

УПАКОВКА

Каждый радиатор DeLonghi упакован отдельно в специальную 
упаковку из полистирола, покрытую листом пластиковой 
термоусадочной пленки.
Упаковка может использоваться на месте, пока вся установка 
не будет проверена и протестирована. В конце работы упаковку 
можно полностью снять. Инструкция, поставляемая в комплекте, 
содержит важную информацию по установке, подключению и мерам 
предосторожности при использовании.

3Колонны
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47,2
49,6
53,2
59,0
64,9
70,7
73,0
76,5
86,4
93,9
109,7
111,3
123,0
134,9
146,8
183,1
220,6
246,1
272,0
312,3
353,9
382,7
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Кронштейны GBT 
(комплект с 2 кронштейнами)
белый: арт. 550Q040000 — 22,66 €
цветной: арт. 550Q061000 — 29,45 €

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ 3-КОЛОНЧАТОГО РАДИАТОРА MULTICOLONNA
(другие кронштейны см. на странице «Крепления»)

I H

107
46 13

Кронштейны 12V (комплект с 2 кронштейнами)
расстояние от стены 80-110 мм арт. 550Q001700 — 4,17 €

Для получения дополнительной технической информации см. технический паспорт и технический каталог на веб-сайте www.dlradiators.com 

PGE
Комплект из 2 напольных 
кронштейнов PGE для 
3-колончатого радиатора 
Multicolonna, расстояние до 
пола 100 мм
арт. 550Q010700 — 93,04 €

Модель Высота H 
(мм) Артикул*

Межосевое 
расстояние 

I (мм)

Масса
(кг)

Объем
(л)

Максимальное 
количество секций 
в одном приборе

Выходная 
мощность (Вт) T 

50°C 75/65-20

Выходная 
мощность (Вт) T 
42,5°C 70/55-20

Выходная 
мощность (Вт) T 

30°C 90/70-20

Коэф
фици
ент n

Цена EUR 
секция

300 300 DELONGHI MULTI 3030/1

350 350 DELONGHI MULTI 3035/1

370 370 DELONGHI MULTI 3037/1

400 400 DELONGHI MULTI 3040/1

450 450 DELONGHI MULTI 3045/1

500 500 DELONGHI MULTI 3050/1

550 550 DELONGHI MULTI 3055/1

570 570 DELONGHI MULTI 3057/1

600 600 DELONGHI MULTI 3060/1

685 685 DELONGHI MULTI 30685/1

750 750 DELONGHI MULTI 3075/1

885 885 DELONGHI MULTI 30885/1

900 900 DELONGHI MULTI 3090/1

1000 1000 DELONGHI MULTI 3100/1

1100 1100 DELONGHI MULTI 3110/1

1200 1200 DELONGHI MULTI 3120/1

1500 1500 DELONGHI MULTI 3150/1

1800 1800 DELONGHI MULTI 3180/1

2000 2000 DELONGHI MULTI 3200/1

2200 2200 DELONGHI MULTI 3220/1

2500 2500 DELONGHI MULTI 3250/1

2800 2800 DELONGHI MULTI 3280/1

3000 3000 DELONGHI MULTI 3300/1

R12V

ПРИСОЕДИНЕНИЯ
В стандартной конфигурации 4 боковых 
подключения 1/2", а также предварительно 
установленная заглушка 1/2". 

КРОНШТЕЙНЫ
Кронштейны заказываются отдельно
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 3-колончатый радиатор Multicolonna Ширина 107 мм

*Для 2-20 секционных радиаторов необходимо 2 кронштейна, для остальных радиаторов необходимо 4 кронштейна. 
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ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• Максимальное рабочее давление 10 бар
• Испытательное давление 15 бар
• Максимальная рабочая температура 110 °C

ВОЗМОЖНАЯ ДЛИНА И МОНТАЖ

Радиаторы Multicolonna могут быть заказаны с максимальным 
количеством элементов 10-60 в зависимости от высоты (см. таблицу 
высоты/длины на следующей странице).
Радиаторы с большим числом элементов собираются 
непосредственно на месте путем монтажа батарей с меньшим 
количеством элементов, ниппели 1 1/4", прокладки и стандартные 
присоединения 1/2" заказываются отдельно.

СЕРТИФИКАЦИЯ И ЗНАКИ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

Радиаторы Multicolonna имеют европейский знак соответствия CE/
РСТ и соответствуют требованиям стандартам качества РСТ
Все показатели теплопроизводительности измерены и 
сертифицированы в соответствии с европейским стандартом EN 442.

УПАКОВКА

Каждый радиатор DeLonghi упакован отдельно в специальную 
упаковку из полистирола, покрытую листом пластиковой 
термоусадочной пленки.
Упаковка может использоваться на месте, пока вся установка 
не будет проверена и протестирована. В конце работы упаковку 
можно полностью снять. Инструкция, поставляемая в комплекте, 
содержит важную информацию по установке, подключению и мерам 
предосторожности при использовании.

4Колонны
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Кронштейны GBT 
(комплект с 2 кронштейнами)
белый: арт. 550Q040000 — 22,66 €
цветной: арт. 550Q061000 — 29,45 €

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ 4-КОЛОНЧАТОГО РАДИАТОРА MULTICOLONNA
(другие кронштейны см. на странице «Крепления»)

148
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Кронштейны 12V (комплект с 2 кронштейнами)
расстояние от стены 80-110 мм арт. 550Q001700 — 4,17 €

Для получения дополнительной технической информации см. технический паспорт и технический каталог на веб-сайте www.dlradiators.com 

Модель Высота H 
(мм) Артикул*

Межосевое 
расстояние 

I (мм)

Масса
(кг)

Объем
(л)

Максимальное 
количество секций 
в одном приборе

Выходная 
мощность (Вт) T 

50°C 75/65-20

Выходная 
мощность (Вт) T 
42,5°C 70/55-20

Выходная 
мощность (Вт) T 

30°C 90/70-20

Коэф
фици
ент n

Цена EUR 
секция

300 300 DELONGHI MULTI 4030/1

350 350 DELONGHI MULTI 4035/1

370 370 DELONGHI MULTI 4037/1

400 400 DELONGHI MULTI 4040/1

450 450 DELONGHI MULTI 4045/1

500 500 DELONGHI MULTI 4050/1

550 550 DELONGHI MULTI 4055/1

570 570 DELONGHI MULTI 4057/1

600 600 DELONGHI MULTI 4060/1

685 685 DELONGHI MULTI 40685/1

750 750 DELONGHI MULTI 4075/1

885 885 DELONGHI MULTI 40885/1

900 900 DELONGHI MULTI 4090/1

1000 1000 DELONGHI MULTI 4100/1

1100 1100 DELONGHI MULTI 4110/1

1200 1200 DELONGHI MULTI 4120/1

1500 1500 DELONGHI MULTI 4150/1

1800 1800 DELONGHI MULTI 4180/1

2000 2000 DELONGHI MULTI 4200/1

2200 2200 DELONGHI MULTI 4220/1

2500 2500 DELONGHI MULTI 4250/1

2800 2800 DELONGHI MULTI 4280/1

3000 3000 DELONGHI MULTI 4300/1

R12V

PGE
Комплект из 2 напольных 
кронштейнов PGE для 
4-колончатого радиатора 
Multicolonna, расстояние до 
пола 100 мм
арт. 550Q010800 — 97,78 €

ПРИСОЕДИНЕНИЯ
В стандартной конфигурации 4 боковых 
подключения 1/2", а также предварительно 
установленная заглушка 1/2".

КРОНШТЕЙНЫ
Кронштейны заказываются отдельно
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4-колончатый радиатор Multicolonna Ширина 148 мм

*Для 2-20 секционных радиаторов необходимо 2 кронштейна, для остальных радиаторов необходимо 4 кронштейна. 
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ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• Максимальное рабочее давление 10 бар
• Испытательное давление 15 бар
• Максимальная рабочая температура 110 °C

ВОЗМОЖНАЯ ДЛИНА И МОНТАЖ

Радиаторы Multicolonna могут быть заказаны с максимальным 
количеством элементов 10-60 в зависимости от высоты (см. таблицу 
высоты/длины на следующей странице).
Радиаторы с большим числом элементов собираются 
непосредственно на месте путем монтажа батарей с меньшим 
количеством элементов, ниппели 1 1/4", прокладки и стандартные 
присоединения 1/2" заказываются отдельно.

СЕРТИФИКАЦИЯ И ЗНАКИ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

Радиаторы Multicolonna имеют европейский знак соответствия CE/
РСТ и соответствуют требованиям стандартам качества РСТ
Все показатели теплопроизводительности измерены и 
сертифицированы в соответствии с европейским стандартом EN 442.

УПАКОВКА

Каждый радиатор DeLonghi упакован отдельно в специальную 
упаковку из полистирола, покрытую листом пластиковой 
термоусадочной пленки.
Упаковка может использоваться на месте, пока вся установка 
не будет проверена и протестирована. В конце работы упаковку 
можно полностью снять. Инструкция, поставляемая в комплекте, 
содержит важную информацию по установке, подключению и мерам 
предосторожности при использовании.

5Колонн
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Кронштейны GBT 
(комплект с 2 кронштейнами)
белый: арт. 550Q040000 — 22,66 €
цветной: арт. 550Q061000 — 29,45 €

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ 5-КОЛОНЧАТОГО РАДИАТОРА MULTICOLONNA
(другие кронштейны см. на странице «Крепления»)

189
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46 13

Кронштейны 12V (комплект с 2 кронштейнами)
расстояние от стены 110-150 мм арт. 550Q001800 — 4,17 €

Для получения дополнительной технической информации см. технический паспорт и технический каталог на веб-сайте www.dlradiators.com 

R12V

PGE
Комплект из 2 напольных 
кронштейнов PGE для 
5-колончатого радиатора 
Multicolonna, расстояние до 
пола 100 мм
арт. 550Q010900 — 106,45 €

Модель Высота H 
(мм) Артикул*

Межосевое 
расстояние 

I (мм)

Масса
(кг)

Объем
(л)

Максимальное 
количество секций 
в одном приборе

Выходная 
мощность (Вт) T 

50°C 75/65-20

Выходная 
мощность (Вт) T 
42,5°C 70/55-20

Выходная 
мощность (Вт) T 

30°C 90/70-20

Коэф
фици
ент n

Цена EUR 
секция

ПРИСОЕДИНЕНИЯ
В стандартной конфигурации 4 боковых 
подключения 1/2", а также предварительно 
установленная заглушка 1/2".

КРОНШТЕЙНЫ
Кронштейны заказываются отдельно
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5-колончатый радиатор Multicolonna Ширина 189 мм

*Для 2-20 секционных радиаторов необходимо 2 кронштейна, для остальных радиаторов необходимо 4 кронштейна. 
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6Колонн
ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• Максимальное рабочее давление 10 бар
• Испытательное давление 15 бар
• Максимальная рабочая температура 110 °C

ВОЗМОЖНАЯ ДЛИНА И МОНТАЖ

Радиаторы Multicolonna могут быть заказаны с максимальным 
количеством элементов 10-60 в зависимости от высоты (см. таблицу 
высоты/длины на следующей странице).
Радиаторы с большим числом элементов собираются 
непосредственно на месте путем монтажа батарей с меньшим 
количеством элементов, ниппели 1 1/4", прокладки и стандартные 
присоединения 1/2" заказываются отдельно.

СЕРТИФИКАЦИЯ И ЗНАКИ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

Радиаторы Multicolonna имеют европейский знак соответствия CE/
РСТ и соответствуют требованиям стандартам качества РСТ
Все показатели теплопроизводительности измерены и 
сертифицированы в соответствии с европейским стандартом EN 442.

УПАКОВКА

Каждый радиатор DeLonghi упакован отдельно в специальную 
упаковку из полистирола, покрытую листом пластиковой 
термоусадочной пленки.
Упаковка может использоваться на месте, пока вся установка 
не будет проверена и протестирована. В конце работы упаковку 
можно полностью снять. Инструкция, поставляемая в комплекте, 
содержит важную информацию по установке, подключению и мерам 
предосторожности при использовании.
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Кронштейны GBT 
(комплект с 2 кронштейнами)
белый: арт. 550Q040000 — 22,66 €
цветной: арт. 550Q061000 — 29,45 €

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ 6-КОЛОНЧАТОГО РАДИАТОРА MULTICOLONNA
(другие кронштейны см. на странице «Крепления»)

Кронштейны 12V (комплект с 2 кронштейнами)
расстояние от стены 110-150 мм арт. 550Q001800 — 4,17 €

Для получения дополнительной технической информации см. технический паспорт и технический каталог на веб-сайте www.dlradiators.com 

R12V

PGE
Комплект из 2 напольных 
кронштейнов PGE для 
6-колончатого радиатора 
Multicolonna, расстояние до 
пола 100 мм
арт. 550Q011000 — 119,08 €

Модель Высота H 
(мм) Артикул*

Межосевое 
расстояние 

I (мм)

Масса
(кг)

Объем
(л)

Максимальное 
количество секций 
в одном приборе

Выходная 
мощность (Вт) T 

50°C 75/65-20

Выходная 
мощность (Вт) T 
42,5°C 70/55-20

Выходная 
мощность (Вт) T 

30°C 90/70-20

Коэф
фици
ент n

Цена EUR 
секция

ПРИСОЕДИНЕНИЯ
В стандартной конфигурации 4 боковых 
подключения 1/2", а также предварительно 
установленная заглушка 1/2".

КРОНШТЕЙНЫ
Кронштейны заказываются отдельно
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6-колончатый радиатор Multicolonna Ширина 230 мм

*Для 2-20 секционных радиаторов необходимо 2 кронштейна, для остальных радиаторов необходимо 4 кронштейна. 
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Данная модель позволяет потоку воды в радиаторе автоматически 
регулироваться в зависимости от требуемой температуры в 
помещении, благодаря установке в процессе производства 
термостатического клапана Danfoss, предназначенного для 
установки термостатической головки.
Рисунки сбоку показывают возможности подключения и возможное 
расположение клапана и термостатической головки в верхней 
или нижней части радиатора. В последнем случае, необходимо 
установить два воздушных клапана (S).

Присоединение 3/4" с наружной резьбой для Eurocones — 
центральные отводы 50 мм

* Для правильного составления артикула вам необходимо знать: 
количество колонн (C), высоту (hhh), количество секций (xy).
Точную информацию см. на странице Артикул моделей Multicolon-
na

Для модели Multicolonna Integrato необходимо выбрать лишь 
расположение клапана (сверху или снизу) и нижнее подключение 
(сбоку или в центре) в соответствии со следующей таблицей:

• дополнительная плата за термостатическую головку:     € 21,09 

КОД РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛАПАНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА

DELONGHI MULTI Сhhh/xy/DV со встроенным верхним клапаном € 135,45

DELONGHI MULTI Chhh/xy/DV1 со встроенным нижним клапаном € 195,19

DELONGHI MULTI Chhh/xy/MV со встроенным верхним клапаном 
(центральное подключение) € 252,04

DELONGHI MULTI Chhh/xy/MV1 со встроенным нижним клапаном 
(центральное подключение) € 299,37

Модель Multicolonna Integrato (с клапаном)

Модель с верхним клапаном

Модель с нижним клапаном

Модель с верхним клапаном и 
центральным подключением

Для получения дополнительной технической информации см. технический паспорт и технический каталог на веб-сайте www.dlradiators.com 

Термостатическая головка заказывается отдельно
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АРТИКУЛ РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛАПАНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА

DELONGHI CLINIC Chhh/xy/DV со встроенным верхним клапаном € 135,45

DELONGHI CLINIC Chhh/xy/DV1 со встроенным нижним клапаном € 195,19

DELONGHI CLINIC Chhh/xy/MV
со встроенным верхним клапаном (центральное 
подключение)

€  252,04

DELONGHI CLINIC Chhh/xy/MV1
со встроенным нижним клапаном (центральное 
подключение)

€  299,37

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА

5580104900 Термостатическая головка De'Longhi € 21,09

5580008200 H-клапан (50 мм) проходной - ОДНОТРУБНАЯ система € 46,40

5580008300 H-клапан (50 мм) 90° - ОДНОТРУБНАЯ система € 46,40

5580013600 H-клапан (50 мм) проходной - ДВУХТРУБНАЯ система € 28,55

5580013700 H-клапан (50 мм) 90° - ДВУХТРУБНАЯ система € 28,55

5580103500 H-клапан (50 мм) проходной - ДВУХТРУБНАЯ система - подходит для процесса слива € 36,26

5580103600 H-клапан (50 мм) 90° - ДВУХТРУБНАЯ система - подходит для процесса слива € 36,26

Модель Clinic доступна по запросу. Промежуток между секциями (66 мм) шире, чем у обычной модели, что облегчает очистку. Максимальное 
количество секций модели Clinic с клапаном такое же, как у стандартной модели Multicolonna Clinic

Электрический радиатор Multicolonna поставляется с термостатом и без вилки питания (голые провода)

Высота мм Артикул Длина мм Собственный вес (кг) Электрическая мощность Цена

600 0Q0E306001670N2 780 1000 Вт € 392,59

600 0Q0E306002370O2 1100 1500 Вт € 461,31

Электрический радиатор Multicolonna

Модель Clinic Integrato

Для получения дополнительной технической информации см. технический паспорт и технический каталог на веб-сайте www.dlradiators.com 

Однотрубная система Двухтрубная система Термостатическая головка 

De'Longhi
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Радиатор Multicolonna Clinic особенно легко очищается благодаря 
увеличенному расстоянию между секциями (межосевое расстояние 
66 мм) и рекомендуется для мест, где здоровая окружающая 
среда является одним из основных требований.

Clinic

Для получения дополнительной технической информации см. технический паспорт и технический каталог на веб-сайте www.dlradiators.com 
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Модель Высота H 
(мм) Артикул*

Межосевое 
расстояние 

I (мм)

Масса
(кг)

Объем
(л)

Максимальное 
количество секций 
в одном приборе

Выходная 
мощность (Вт) T 

50°C 75/65-20

Выходная 
мощность (Вт) T 
42,5°C 70/55-20

Выходная мощность 
(Вт) T 30°C 

90/70-20

Коэф
фици
ент n

Цена EUR 
секция

2

Модель Высота H 
(мм) Артикул*

Межосевое 
расстояние 

I (мм)

Масса
(кг)

Объем
(л)

Максимальное 
количество секций 
в одном приборе

Выходная 
мощность (Вт) T 

50°C 75/65-20

Выходная 
мощность (Вт) T 
42,5°C 70/55-20

Выходная мощность 
(Вт) T 30°C 

90/70-20

Коэф
фици
ент n

Цена EUR 
секция

3

Длина модели Multicolonna Clinic = количество секций x 66 мм + боковые соединения 26 мм
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Multicolonna — Модель Clinic Данные для каждого элемента

34,1

42,8

51,6

60,1

68,1

74,3

79,6

88,0

89,5

99,6

119,7

150,9

183,1

205,9

228,6

262,7

298,4

319,8



84,1
109,3
134,3
158,2
179,2
195,3
209,5
231,6
235,7
263,2
315,8
394,2
473,6
528,7
582,4
663,1
743,3
799,9

69,7
90,3
110,3
130,4
147,2
160,0
172,3
190,4
193,7
215,4
258,2
323,2
389,5
435,9
481,9
552,5
624,1
673,8

58,6
76,3
92,7
109,0
123,5
134,7
144,4
160,5
163,4
182,8
220,2
276,8
335,0
374,6
412,9
470,6
529,3
569,8

26

Модель Высота H 
(мм) Артикул*

Межосевое 
расстояние 

I (мм)

Масса
(кг)

Объем
(л)

Максимальное 
количество секций 
в одном приборе

Выходная 
мощность (Вт) T 

50°C 75/65-20

Выходная 
мощность (Вт) T 
42,5°C 70/55-20

Выходная 
мощность (Вт) T 

30°C 90/70-20

Коэф
фици
ент n

Цена EUR 
секция

4

Модель Высота H 
(мм) Артикул*

Межосевое 
расстояние 

I (мм)

Масса
(кг)

Объем
(л)

Максимальное 
количество секций 
в одном приборе

Выходная 
мощность (Вт) T 

50°C 75/65-20

Выходная 
мощность (Вт) T 
42,5°C 70/55-20

Выходная 
мощность (Вт) T 

30°C 90/70-20

Коэф
фици
ент n

Цена EUR 
секция

6

Модель Высота H 
(мм) Артикул*

Межосевое 
расстояние 

I (мм)

Масса
(кг)

Объем
(л)

Максимальное 
количество секций 
в одном приборе

Выходная 
мощность (Вт) T 

50°C 75/65-20

Выходная 
мощность (Вт) T 
42,5°C 70/55-20

Выходная 
мощность (Вт) T 

30°C 90/70-20

Коэф
фици
ент n

Цена EUR 
секция

5

M
U

LT
IC

O
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N
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A Данные для каждого элемента
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Дополнительные крепления Multicolonna и кронштейны
(2, 3, 4, 5, 6 элементов)*

Кронштейн GTX для моделей с высотой до 2200

Дополнительные напольные кронштейны 

H 300-350: GTX 260 Арт. 550Q040100 (1 шт.) — € 13,73
H 350-450: GTX 350 Арт. 550Q040200 (1 шт.) — € 14,06
H 500-670: GTX 450 Арт. 550Q040300 (1 шт.) — € 14,53
H 750-1000: GTX 700 Арт. 550Q040400 (1 шт.) — € 15,84
H 1070-2200: GTXP Арт. 550Q040500 (1 шт.) — € 21,03

Комплект из 2 настенных креплений BG3
Арт. 550Q011100 — € 13,33

*кронштейны Multicolonna заказываются отдельно

Для получения дополнительной технической информации см. технический паспорт и технический каталог на веб-сайте www.dlradiators.com 
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PGG

комплект из двух напольных кронштейнов PGG с 
расстоянием от настенных креплений до пола 100 мм
Арт. 550Q003700 — € 109,02

комплект из двух напольных кронштейнов 
кронштейнов PGT 60
(регулируемое расстояние до пола 125 - 175 мм)
Арт. 550Q003600 — € 72,74

комплект из двух напольных кронштейнов PGT 1-60
(регулируемое расстояние до пола 200 - 280 мм)
Арт. 550Q011300 — € 77,36
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АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА ПРИМЕЧАНИЕ

6180002000 Воздушный клапан 1/2" с уплотнительным кольцом € 2,55 *

550Q010100 Заглушка 1/2" (без крышки) € 1,78 крышка входит в комплект поставки; *

550Q010300 крышка для заглушки 1/2" € 0,30 для заглушки код 550Q010101 *

550Q114000 1"1/4 левая заглушка + прокладка € 4,01 *

550Q214000 1"1/4 правая заглушка + прокладка €  4,01 *

550Q143800 Левое присоединение 3/8" + прокладка € 4,51 прокладка входит в комплект поставки; *

550Q243800 Правое присоединение 3/8" + прокладка € 4,51 прокладка входит в комплект поставки; *

550Q141200 Левое присоединение 1/2" + прокладка €  4,49 прокладка входит в комплект поставки; *

550Q241200 Правое присоединение 1/2" + прокладка €  4,49 прокладка входит в комплект поставки; *

550Q143400 Левое присоединение 3/4" + прокладка € 4,66 прокладка входит в комплект поставки; *

550Q243400 Правое присоединение 3/4" + прокладка € 4,66 прокладка входит в комплект поставки; *

550Q141000 Левое присоединение 1" + прокладка €  4,90 прокладка входит в комплект поставки; *

550Q241000 Правое присоединение 1" + прокладка €  4,90 прокладка входит в комплект поставки; *

550Q004200 Прокладка для присоединений 1"1/4 €  0,73 *

550Q002900 Ниппель 1"1/4 € 0,81 *

550Q004800 Ниппель 1"1/4 для модели Multicolonna Clinic € 6,12 для модели Clinic; *

550Q003000 Прокладка для ниппелей €  0,81 для каждого ниппеля требуются две прокладки; *

Аксессуары — соединения
(для стандартной модели Multicolonna)

* В случае индивидуального заказа (отдельно от радиаторов), позиции могут быть заказаны 

только в упаковке по 10 штук

Заглушки и присоединения

Направляющие перегородки, гаечные ключи и прочие

Направляющая 

перегородка с 

пружиной 

Гаечный ключ для ввинчивания 

присоединений

Для получения дополнительной технической информации см. технический паспорт и технический каталог на веб-сайте www.dlradiators.com 
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АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА ПРИМЕЧАНИЕ

550Q010000 Направляющая перегородка с пружиной— для двухтрубных систем € 6,60 для изменения стандартной конфигурации (0) на конфигурации 1, 2

550Q009400 Направляющая перегородка с пружиной, отверстие 11,5 мм — для 
однотрубных систем € 18,62 для изменения стандартной конфигурации (0) на конфигурации 1, 4

550Q009500 Направляющая перегородка с пружиной, отверстие 12,5 мм — для 
однотрубных систем € 18,10 для изменения стандартной конфигурации (0) на конфигурации 1, 4

550Q009600 Направляющая перегородка с пружиной, отверстие 14,5 мм — для 
однотрубных систем € 18,10 для изменения стандартной конфигурации (0) на конфигурации 1, 4

550Q009700 Направляющая перегородка с пружиной, отверстие 16,5 мм — для 
однотрубных систем € 18,10 для изменения стандартной конфигурации (0) на конфигурации 1, 4

550Q009800 Направляющая перегородка с пружиной, отверстие 18,5 мм — для 
однотрубных систем € 18,10 для изменения стандартной конфигурации (0) на конфигурации 1, 4

550Q009900 Направляющая перегородка с пружиной, отверстие 19,5 мм — для 
однотрубных систем € 18,10 для изменения стандартной конфигурации (0) на конфигурации 1, 4

550Q864800 Гаечный ключ для ниппеля € 11,88

550Q003100 Гаечный ключ для ввинчивания/отвинчивания присоединений € 6,00

552338 Ретушное перо — белый RAL 9016 € 5,56
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АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА

5580104900 Термостатическая головка DeLonghi € 21,09

Термостатическая головка

A

B

α

B

A α β

A

CBR

 
 col. Rmin
 2 500 mm
 3 600 mm
 4 700 mm
 5 800 mm
 6 900 mm

90

Специальные модели
На следующих рисунках показаны несколько примеров угловых и изогнутых исполнений радиатора, которые выполняются на заказ, с 
предоставлением рисунка заказчика.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ИЗОГНУТЫЙ (ДВАЖДЫ)

ИЗОГНУТЫЙ РАДИАТОРСПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ИЗОГНУТЫЙ

ИЗОГНУТЫЙ 90°

Дополнительная 

плата:

243,34 €

Дополнительная 

плата:

421,79 €

Дополнительная плата 

за каждую секцию:

2 колонны: 24,98 € (мин. R 50 см)
3 колонны: 22,97 € (мин. R 60 см)
4 колонны: 22,97 € (мин. R 70 см)
5 колонн:    22,97 € (мин. R 80 см)
6 колонн:    22,97 € (мин. R 90 см)

Дополнительная 

плата (по запросу)
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Артикул моделей Multicolonna

DELONGHI MULTI\CLINIC     C h h h / x y / 0 0 / . . .

Цвет

Если цвет 

нестандартный 

(не белый), 

пожалуйста, 

укажите цвет 

(см. Цветовая гамма)

Колонны

2-3-4-5-6

Высота 

(см)

Пример:

0300 

0400

0500 

1000

...

Количество элементов

Пример: 03, 14, 22

для получения длины 

модели Multicolonna

Модель

V — со встроенным 

верхним клапаном

V1 — со встроенным 

нижним клапаном

Конфигурация

Пример:

D, M...(см.Конфигурации)

Для получения дополнительной технической информации см. технический паспорт и технический каталог на веб-сайте www.dlradiators.com 
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положение в Артикуле: DELONGHI MULTI\CLINIC Chhh/xy/00/... 

Специальные конфигурации — двухтрубная система

Стандартная конфигурация

L
1

2

3

4

L

EE

1

2

3

4

L
1

2

3

4

L
1

2

3

4

EE
0

1

2

3

4

L

E

L

E

1

2

3

4

L
1

2

3

4

L
1

2

3

4
1

2

3

A

B

C

1

2

3

4

L
1

2

3

4

L

1

2

3

4
E

1

2

3

4
E

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
E

1

2

3

4
E

Конфигурации

E

Стандартные 
присоединения 
1/2", внутренняя 
резьба (другие 
присоединения по 
запросу)

Стандартные 
присоединения 
1/2", внутренняя 
резьба (другие 
присоединения по 
запросу)

Стандартные 
присоединения 
1/2", внутренняя 
резьба (другие 
присоединения по 
запросу)

присоединения 
1/2", внутренняя 
резьба

присоединения 
1/2", внутренняя 
резьба

присоединения 
1/2", внутренняя 
резьба

присоединения 
1/2", внутренняя 
резьба

присоединения 
1/2", внутренняя 
резьба

Нижнее / нижнее противоположное боковое 
подключение

Нижнее / верхнее противоположное боковое 
подключение

Нижнее / нижнее подключения снизу

Верхнее / верхнее противоположное боковое 
подключение

Верхнее / верхнее подключения сверху

Нижнее подключение - центральный отвод 50 мм

Верхнее подключение — центральный отвод 50 мм

Нижнее / верхнее вертикальные подключения

дополнительная 
плата

дополнительная 
плата

1

2

3

4
E

1

2

3

4
E

D

1

2

3

4

L
1

2

3

4

L

€ 15,75

€ 91,63

€ 31,47

€ 47,23

€ 75,04

€ 91,63

€ 109,18

€ 75,04

Для получения дополнительной технической информации см. технический паспорт и технический каталог на веб-сайте www.dlradiators.com 

L = Выпуск     Подача воды
E = Слив     Выход воды
   Закрепленная 
направляющая перегородка
   100% водонепроницаемая 
направляющая перегородка
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Центральное присоединение

Однотрубный цикл — Конфигурации

Стандартные 
присоединения 
1/2", внутренняя 
резьба (другие 
присоединения по 
запросу)

только четное число элементов
Центральные присоединения 3/4" 
с внешней резьбой центральные отводы 
50 мм

G

4

1

2

3

4

L

E

1

2

3

4

L

E

1

2

3

4

1

2

3

4

M

F

 * В заказе следует указать диаметр нагнетательной трубы

 * В заказе следует указать диаметр нагнетательной трубы

1

2

3

4

L
1

2

3

4

L

Нижние подключения

Боковые подключения

дополнительная 

плата

дополнительная 

плата

Для конфигураций A, B, C, F: расстояние между точками подключения = (количество элементов 46 *) — 42 мм
До высоты 1000 мм на позиции 2 и 4 ставятся заглушки

€ 61,13

€ 146,16

€ 27,96
      *

€ 91,63
      *

Нижнее / верхнее вертикальные подключения

Стандартные присоединения 1/2", 
внутренняя резьба (другие присоединения 
по запросу)

только четное число элементов
Центральные присоединения 1/2" 
с внешней резьбой центральные 
отводы 50 мм
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Дополнительные опции

Артикул 550Q004900

Комплект из 2 хромированных вешалок для 
одежды — € 33,35

Артикул 5567002900

Вешалка для одежды — € 64,86
Артикул 5567004200

Увеличивающее 
зеркало — € 127,65

Вешалка для полотенец 30 см — Артикул 
5567003200 — € 81,97
Вешалка для полотенец 45 см — Артикул 
5567003300 — € 88,24
Вешалка для полотенец 60 см — Артикул 
5567003400 — € 94,54 Маленькая решетчатая полка — Артикул 5567003700 — € 86,25

Большая решетчатая полка — Артикул 5567003800 — € 107,81

АРТИКУЛ АКСЕССУАРЫ ЦЕНА

5567003600 Держатель рулона € 81,08

5567003900 Двойная вешалка для полотенец   € 163,91

5567004300 Чехол для кисти € 93,21

5567003100 Мыльница € 81,40

5567003000 Стеклянный держатель € 81,40

Другие аксессуары
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Техническая информация
Радиаторы DeLonghi
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    25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ F ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ΔT, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ТРАДИЦИОННОЙ И 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ УСТАНОВОК

Следующие температуры:
— на входе te
— на выходе tu
— комнатная ta
указанные в таблице определяют 
поправочный коэффициент F.
Для получения тепловой мощности Qn 
в соответствии со стандартом EN 442, 
требуемое количество тепла Qf нужно 
умножить на поправочный коэффициент 
F.

Qn = тепловая мощность в соответствии 
со стандартом EN 442

 tm = 70 °C (75/65),
 ta = 20 °C

Qf = требуемое количество тепла
F = поправочный коэффициент, 

указанный в таблице

ПРИМЕР
Имеется требуемое количество тепла Qf 
830 Вт в следующих двух случаях:

Случай A
для традиционной установки
te = 80 °C; tu = 70 °C; ta = 18 °C
Поправочный коэффициент F = 0,84
(из таблицы)
Qn = Qf • F = 830 • 0,84 = 697 Вт

Для примера вы можете выбрать (см. 
таблицу на странице 27):
Модель 11K/4 – 1100 = 767 Вт
Модель 21/6 – 500 = 720 Вт
Модель 22/3 – 700 = 697 Вт

Случай B
для низкотемпературной системы NT
te = 60 °C; tu = 50 °C; ta = 20 °C
Поправочный коэффициент F = 1,60
(из таблицы)
Qn = Qf • F = 830 • 1,60 = 1328 Вт

Для примера вы можете выбрать (см. 
таблицу на странице 27):
Модель 22/6-800 = 1417 Вт
Модель 21/5-1100 = 1366 Вт

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

 24 4,23 2,29 1,77 1,48 1,29 1,15 1,04 0,96 0,89 0,83 0,78 0,73 0,70 0,66
 22 2,91 1,99 1,60 1,36 1,20 1,08 0,99 0,91 0,85 0,79 0,75 0,70 0,67 0,64
 20 2,35 1,76 1,46 1,26 1,13 1,02 0,93 0,87 0,81 0,76 0,72 0,68 0,64 0,61
 18 2,00 1,58 1,34 1,18 1,06 0,96 0,89 0,83 0,77 0,73 0,69 0,65 0,62 0,59
 15 1,67 1,38 1,20 1,07 0,97 0,89 0,83 0,77 0,72 0,68 0,65 0,62 0,59 0,56
 12 1,43 1,23 1,09 0,98 0,90 0,83 0,77 0,72 0,68 0,65 0,61 0,59 0,56 0,54

 24 4,56 2,45 1,88 1,57 1,36 1,21 1,10 1,01 0,93 0,87 0,82 0,77 0,73
 22 3,11 2,11 1,69 1,44 1,27 1,14 1,04 0,96 0,89 0,83 0,78 0,74 0,70
 20 2,50 1,87 1,54 1,33 1,19 1,07 0,98 0,91 0,85 0,80 0,75 0,71 0,67
 18 2,13 1,68 1,42 1,24 1,11 1,01 0,93 0,87 0,81 0,76 0,72 0,68 0,65 
 15 1,76 1,46 1,26 1,13 1,02 0,93 0,87 0,81 0,76 0,72 0,68 0,64 0,61
 12 1,51 1,29 1,14 1,03 0,94 0,87 0,81 0,76 0,71 0,67 0,64 0,61 0,58

 24 4,94 2,63 2,00 1,67 1,45 1,29 1,16 1,07 0,99 0,92 0,86 0,81
 22 3,34 2,26 1,80 1,53 1,34 1,21 1,10 1,01 0,94 0,88 0,82 0,78
 20 2,67 1,99 1,64 1,41 1,25 1,13 1,04 0,96 0,89 0,84 0,79 0,75
 18 2,27 1,78 1,50 1,31 1,18 1,07 0,98 0,91 0,85 0,80 0,75 0,72
 15 1,87 1,54 1,33 1,19 1,07 0,98 0,91 0,85 0,80 0,75 0,71 0,67
 12 1,60 1,36 1,20 1,08 0,99 0,91 0,85 0,79 0,75 0,70 0,67 0,64

 24 5,38 2,83 2,15 1,78 1,54 1,37 1,24 1,13 1,05 0,97 0,91
 22 3,61 2,42 1,93 1,63 1,43 1,28 1,16 1,07 0,99 0,93 0,87
 20 2,87 2,13 1,75 1,50 1,33 1,20 1,10 1,01 0,94 0,88 0,83
 18 2,42 1,90 1,60 1,39 1,24 1,13 1,04 0,96 0,90 0,84 0,79
 15 1,99 1,64 1,41 1,25 1,13 1,04 0,96 0,89 0,84 0,79 0,75
 12 1,69 1,44 1,27 1,14 1,04 0,96 0,89 0,83 0,78 0,74 0,70

 24 5,90 3,07 2,32 1,92 1,66 1,47 1,32 1,21 1,12 1,04
 22 3,92 2,61 2,07 1,75 1,53 1,37 1,24 1,14 1,05 0,98
 20 3,10 2,28 1,87 1,61 1,42 1,28 1,17 1,08 1,00 0,94
 18 2,61 2,03 1,70 1,48 1,32 1,20 1,10 1,02 0,95 0,89
 15 2,13 1,75 1,50 1,33 1,20 1,10 1,01 0,94 0,88 0,83
 12 1,80 1,53 1,34 1,21 1,10 1,01 0,94 0,88 0,82 0,78

 24 6,54 3,36 2,52 2,08 1,79 1,58 1,42 1,30 1,19 
 22 4,30 2,84 2,24 1,89 1,64 1,47 1,33 1,22 1,13
 20 3,38 2,47 2,02 1,73 1,52 1,37 1,25 1,15 1,07
 18 2,82 2,19 1,83 1,59 1,42 1,28 1,17 1,08 1,01
 15 2,28 1,87 1,61 1,42 1,28 1,17 1,08 1,00 0,94
 12 1,93 1,63 1,43 1,28 1,16 1,07 0,99 0,93 0,87

 24 7,33 3,70 2,76 2,27 1,94 1,71 1,54 1,40
 22 4,75 3,11 2,44 2,05 1,78 1,59 1,43 1,31
 20 3,70 2,69 2,19 1,87 1,64 1,47 1,34 1,23
 18 3,07 2,37 1,98 1,71 1,52 1,37 1,26 1,16
 15 2,47 2,02 1,73 1,52 1,37 1,25 1,15 1,07
 12 2,07 1,75 1,53 1,37 1,24 1,14 1,05 0,98

 24  4,13 3,06 2,50 2,13 1,87 1,68
 22 5,32 3,44 2,69 2,24 1,94 1,73 1,56
 20 4,10 2,96 2,39 2,03 1,78 1,60 1,45
 18 3,38 2,59 2,15 1,86 1,65 1,48 1,36
 15 2,69 2,19 1,87 1,64 1,47 1,34 1,23
 12 2,24 1,89 1,64 1,47 1,33 1,22 1,13

 24  4,67 3,43 2,78 2,37 2,07
 22 6,03 3,86 2,99 2,48 2,15 1,90
 20 4,60 3,29 2,64 2,24 1,96 1,75
 18 3,75 2,86 2,36 2,03 1,80 1,62
 15 2,96 2,39 2,03 1,78 1,60 1,45
 12 2,44 2,05 1,78 1,59 1,43 1,31

 24  5,39 3,92 3,15 2,67 
 22 6,97 4,39 3,38 2,79 2,40
 20 5,23 3,70 2,96 2,50 2,17
 18 4,22 3,20 2,63 2,25 1,98
 15 3,29 2,64 2,24 1,96 1,75
 12 2,69 2,24 1,94 1,73 1,56

 24  6,38 4,58 3,66
 22  5,11 3,89 3,19
 20 6,08 4,25 3,37 2,83
 18 4,84 3,63 2,96 2,53 
 15 3,70 2,96 2,50 2,17
 12 2,99 2,48 2,15 1,90

 24  7,87 5,54
 22  6,14 4,62
 20 7,28 5,01 3,93 
 18 5,68 4,21 3,41
 15 4,25 3,37 2,83 
 12 3,38 2,79 2,40

  25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Температура на выходе tu (°C)

Следующие температуры:
Температура на входе
от 95°C до 40°C
Температура на выходе 
от 90°C до 25°C
Комнатная температура 
от 24°C до 12°C
Показатель степени n ≈ 1,30

Outlet Temperatura tu (°C)

Qn = Qf • F

Температура на 
входе te (°C)

Комнатная 
температура ta (°C) 

Температура на 
входе te (°C)

Комнатная 
температура ta (°C) 
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ЦВЕТА RAL
Степень блеска 80/90

АНТРАЦИТ ТИТАН МАТОВЫЙ 
ЧЕРНЫЙ

Специальные цвета: +30% поверх стандартной цены.

Цветовая гамма
Данные цвета являются исключительно ориентировочными.

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ЦВЕТА

Т
Е

Х
Н

И
Ч

Е
С

К
А

Я
 И

Н
Ф

О
Р

М
А

Ц
И

Я



37

Т
Е

Х
Н

И
Ч

Е
С

К
А

Я
 И

Н
Ф

О
Р

М
А

Ц
И

Я

 ГАРАНТИЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Гарантийные условия, изложенные в данном разделе, действительны для всех изделий, представленных компанией DL Radiators SpA (
в противном случае определенных DLR). Любое отступление от этих условий требует предварительного письменного согласия компании DL Radiators.

ГАРАНТИЯ

Поставщик дает гарантию на 5 лет, начиная с даты выставления счета (если иное не указано в разделе, соответствующем каждому изделию)
— Хорошее качество поставляемых материалов
— Хорошее качество работы поставляемых и включенных в счет материалов.
Поставщик обязуется в течение гарантийного срока проводить ремонт или замену, по своему усмотрению, а также на безвозмездной основе, тех 
частей, на которых, в соответствии со спецификациями, проявились дефекты материала, конструкционные ошибки или деформация, а также оплачивать 
компоненты, непригодные для использования. Поставщик не принимает на себя другие затраты по замене.
Гарантия вступает в силу после рассмотрения дефектов и их причин компанией DLR в помещении по указанию компании. Новый или отремонтированный 
материал должен поставляться со склада поставщика EXW.
Любая работа, входящая в состав гарантии, не увеличивает или заменяет первоначальный срок гарантии.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

— Если покупатель не соблюдает согласованные условия оплаты;
— Если иск в отношении гарантии не подан в сроки, указанные в соответствии с законом;
— Если изделие установлено неквалифицированными лицами и/или не в соответствии с инструкциями поставщика;
— Если использование и/или техническое обслуживание системы не проводилось в соответствии с инструкциями поставщика.
— Если изделие было подделано путем корректировки или ремонт проводился без предварительного письменного согласия поставщика;
— Если продукция имеет случайные повреждения или повреждения, причиненные стихийными бедствиями, либо обнаружено наличие воздуха и/
или отсутствие жидкости в контуре;

СОХРАНЕНИЕ ПРАВ

Компания DLR оставляет за собой право вносить изменения в продукцию, технические данные и размеры в любое время и без предварительного 
уведомления.
Компания DLR остается собственником изделия до тех пор, пока Заказчик не произвел полную оплату.
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