VALVULA DE RETENCION
CHECK VALVE

/) ARCO




;POR QUE RETENCION ARCO Y NO CUALQUIER OTRA VALVULA?
ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE POR ROZAMIENTO / HIGH RESISTANCE TO
WEARINESS EFFECTS

JUNTA RESISTENTE AL DESGASTE Y APTA PARA AGUA POTABLE / WEAR
RESISTANT SEAL SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION WATER

MAXIMA FIABILIDAD EN LA UNION DE LOS ELEMENTOS DEL EMBOLO. SISTEMA
PATENTADO / MAXIMUM RELIABILITY iN SPINDLE PARTS ASSEMBLING. PATENTED
SYSTEM

ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO / HIGH IMPACT RESISTANCE
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Las vélvulas de retencién de la serie STOP ofrecen una solucion
para prevenir con garantias los retrocesos del agua en todo
tipo de instalaciones

Instalacion
« Instalacion indistinta en horizontal o vertical.
= Cuerpo central hexagonal / octogonal para facilitar el montaje.
« Disefio robusto frente a golpes de ariete.
= Disponible desde 1/2" hasta 2 1/2",
= Conexiones Hembra x Hembra.

Materiales

= Cuerpo de latén.

= Muelle de acero inoxidable.

- Embolo de alta resistencia al desgaste e impacto.

- Materiales y tratamientos adecuados para estar en contacto
con agua potable.

Condiciones de trabajo

« Presion de trabajo hasta 16 bar [230 psi] y presiones.
puntuales de hasta 25 bar [360 psil.

- Temperatura de servicio desde 0° C [23° C F] - excluyendo
la congelacién - hasta 80° C [176 F).

Sistema patentado

+ Sistema de seguridad de embolo patentado, garantizando
mas de 200.000 maniobras sin alteracién de las
caracteristicas mecénicas e hidraulicas de la valvula.

STOP series check valves provide solutions to definitely
prevent any undesired water backflow in every kind of
installation

Instalation
« Either vertical or horizontal instaliation.
« Hexagonal / octogonal body shape to help assembling.
« Strong manufacturing against water hammer.
«1/2" up to 2 1/2" size availables.
« Female - Female connections,

Materials

« Brass body.

« Stainless steel spring.

« High resistence spindle against wearing away or impact.

« Materials and treatment suitable for using in contact whit
water for human consumption.

Services

» Operating pressureup to 16 bar [230 psi] and occasional
pressures up to 25 bar [360 psil.

» Service temperature from 0° C [23° C F] - excluding frost- to
80°C[176 Fl.

System patented

» Patented security spindle system, granted more than 200.000
cycles whitout loosing any tightness or mechanical propieties
of the valve.



PROBLEMAS QUE PUEDEN OCURRIR CON OTRAS VAVULAS /

PROBLEMS THAT CAN OCCUR WITH OTHER VALVES.

o EMBOLO DESGASTADOQ, PROVOCARA ROTURAS /
A WEAR OUT PISTON, WILL CAUSE BREAKAGES.

9 COMPONENTES INTERNOS DESMONTADOS DEBIDO
A UN INADECUADO SISTEMA DE MONTAJE /
INTERNAL COMPONENTS DISASSEMBLY DUE TO
AN INAPPROPRIATE ASSEMBLY SYSTEM.

9 JUNTA DE CIERRE COMPLETAMENTE CORTADA,
DEJA DE SER ESTANCA /
SEAT COMPLETELY CUT, WATER TIGHTNESS LOST

e EMBOLO PARTIDO,EL TROZO PARTIDO BLOQUEO
LA VALVULA DE RETENCION /
BROKEN PISTON, THE BROKEN PART BLOCK
THE CHECK VALVE.

e FUGA POR DISENO INADECUADO DE CIERRE /
LEAK DUE TO AN INAPPROPRIATE CLOSURE
DESIGN



