
Циркуляционные насосы
для систем отопления
серии UPE...EK с резьбовыми соединениями
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1.1.1.

Конструкция

● Холоднокатанный ротор изго�
товлен по уникальной техноло�
гии без использования сварки;

● Камера ротора расположена
непосредственно в перекачи�
ваемой среде;

● Гильза из нержавеющей стали,
отделяющая ротор от статора;

● Встроенный микропроцессор,
создающий в обмотке статора
переменное магнитное поле,
вращающее снабженный встро�
енный постоянным магнитом
ротор, для получения более вы�
сокой частоты вращения и повы�
шенной производительности;

● Плавное электронное регулиро�
вание частоты вращения;

● 2 режима регулирования выби�
раются нажатием кнопки на пе�
редней панели: по постоянному
напору или пропорциональное;

● Корпус насоса из серого чугуна
с особым антикоррозийным по�
крытием черного цвета, выпол�
ненным методом катафореза;

● Корпус мотора из неокрашен�
ного алюминия;

● Проходное сечение R=1″, резь�
бовое присоединение R=11/2″;

● Электроподключение ~230 В 1N,
легкодоступная клеммная ко�
робка на корпусе насоса;

● Возможность активации ночного
режима снижения температуры
в отопительной системе через ста�
ндартный регулятор отопления;

● Рабочее колесо особой кон�
струкции для удаления воздуха;

● Полый керамический вал, вра�
щающийся на керамическом
подшипнике, смазываемом пе�
рекачиваемой жидкостью;

● Защитный кожух ротора, кожух
статора и стопорный фланец
из нержавеющей стали;

● Индикация выбранного режима
работы на ЖК�дисплее.

Циркуляционные насосы серии
UPE … EK, работающие по иннова�
ционной технологии электронной
коммутации и автоматической
электронной регулировкой мощно�
сти, с резьбовыми соединениями
и проходным сечением R=1/2″, 

3/4″,
1″ или 11/4″ представляют собой на�
сосы с «мокрым» ротором для пе�

рекачивания рабочих жидкостей
в отопительных системах c
переменным расходом. Насосы
этой серии могут использоваться
в отопительных системах, в систе�
ме «теплый пол», системах охлаж�
дения, климатических системах.
Напор до 5,8 м. Максимальное ра�
бочее давление в системе 10 бар.

Особенности

● Легкость проектирования, пла�
нирования, монтажа или заме�
ны имеющегося насоса, обус�
ловленная стандартной мон�
тажной длиной 180 мм;

● Уровень энергопотребления A
(все модели);

● Долговечная и бесшумная рабо�
та насоса благодаря прочным
керамическим подшипникам
с низким коэффициентом ли�
нейного расширения;

● Керамический вал, не подвер�
гающийся коррозии;

● Быстрое удаление воздуха из
системы при первом пуске;

● Класс температур TF 110, класс
электробезопасности IP 44,
класс изоляции F;

● Максимальное рабочее давле�
ние в системе 10 бар;

● Максимальная допустимая тем�
пература теплоносителя
+110°С, окружающей среды —
+40°С;

● Рабочие жидкости* — питьевая
и техническая вода, водоглико�
левые смеси до 50%, маловяз�
кие, неагрессивные, невзрыво�
опасные жидкости без твердых
и маслянистых примесей;

● Низкий уровень энергопотребле�
ния: 3–23 Вт (�40), 3–38 Вт (�60);

● Широкий диапазон рабочих ха�
рактеристик, позволяющий по�
добрать насос, оптимально под�
ходящий для отопительной сис�
темы;

● Комплект резьбовых соедине�
ний, уплотнения, присоед. ка�
бель входят в комплект поставки

UPE 25�40 EK

Сертификация

Принадлежности

● Набор резьб. соединений (стр. 19);
● Фланцевый адаптер DN 32

(стр. 19);
● Шаровые краны (стр. 18–19).

UPE 25%40/130 EK

электронная
коммутация;

монтажная длина,
мм (при отсутст�
вии — 180 мм);

максимальный
напор, м × 10;

проходное
сечение, мм;

с электронной
бесступенчатой
регулировкой
мощности;

насос циркуля�
ционный; 

UNITHERM

(подробнее см. 3 обл.)
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1.1.1.

Габаритные размеры Напорные характеристики

* Все табличные жидкости приведены для рабочей жидкости — вода 100%
** Базовая комплектация.

Тип – – UPE 25%40 EK UPE 32%40 EK – – UPE 25%60 EK UPE 32%60 EK

Артикул (с гайками)** – – 320 305 320 306 – – 320 307 320 308

Тип UPE 15%40/ UPE 20%40/ UPE 25%40/ UPE 32%40/ UPE 15%60/ UPE 20%60/ UPE 25%60/ UPE 32%60/
130 EK 130 EK 130 EK 130 EK 130 EK 130 EK 130 EK 130 EK

Артикул (с гайками)** 320 321 320 322 320 325 320 326 320 323 320 324 320 327 320 328
Максимальный напор м 4,1 4,1 4,1 4,1 5,8 5,8 5,8 5,8
Максимальное давление

бар 10 10 10 10 10 10 10 10
в системе
Допустимая температура

°С 95 95 95 95 95 95 95 95
теплоносителя
Допустимая температура

°С 40 40 40 40 40 40 40 40
окружающей среды
Сила тока А 0,01–0,10 0,01–0,10 0,01–0,10 0,01–0,10 0,01–0,17 0,01–0,17 0,01–0,17 0,01–0,17
Мощность насосоа Вт 3–23 3–23 3–23 3–23 3–38 3–38 3–38 3–38
Регулировка мощности бесступенчатая, электронная пропорциональная
Проходное сечение R″ 1/2

3/4 1 11/4
1/2

3/4 1 11/4

Подсоединение R″ 1 11/4 11/2 2 1 11/4 11/2 2
(тип резьбы) наружн. наружн. наружн. наружн. наружн. наружн. наружн. наружн.

Длина насоса
Lм мм 180 (модели EK) / 130 (модели /130 EK)

монтажная
Напряжение питания В ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N
Вид защиты IP 42 IP 42 IP 42 IP 42 IP 42 IP 42 IP 42 IP 42
Класс изоляции F F F F F F F F
Материал корпуса серый чугун / алюминий
Вес (нетто) кг 2,46 2,46 2,46/2,31 2,81/2,66 2,46 2,46 2,46/2,31 2,81/2,66

Технические данные



UPM 25%40/130 EK vario

бесступенч. меха�
ническая регули�
ровка мощности;

электронная
коммутация;

монтажная длина
130 мм

максимальный
напор, м × 10;

проходное
сечение, мм;

сферомоторный,
для систем
отопления;

насос циркуляц.; 

UNITHERM

Конструкция

● Сферомоторный принцип рабо�
ты, отсутствие вала, исключаю�
щее блокировку насоса;

● Единственная движущаяся
часть — сферическая ротор�кры�
льчатка из нержавеющей стали
с плавающим керамическим
подшипником, что повышает на�
дежность, значительно увеличи�
вает срок эксплуатации и обес�
печивает бесшумность работы;

● Встроенный микропроцессор,
создающий в обмотке статора
переменное магнитное поле,
вращающее снабженный встро�
енный постоянным магнитом
ротор, для получения более вы�
сокой частоты вращения и повы�
шенной производительности;

● Легкодоступная ручка для бес�
ступенчатой механической регу�
лировки мощности с условной
шкалой от 1 до 7;

● Светодиодный индикатор работы;
● Корпус из серого чугуна с по�

крытием черного цвета, нане�
сенным методом катафореза;

● Проходное сечение от R=1/2″ до
R=11/4″, резьбовое присоединение
от R=1″ до R=2″ соответственно;

● Электроподключение ~230 В 1N,
легкодоступная клеммная короб�
ка на корпусе насоса, гильза вво�
да электрокабеля, насос не требу�
ет внешней защиты электродви�
гателя;

● Полностью запаянный статор,
исключающий вероятность кор�
розии, ротор из нержавеющей
стали, устойчивый к коррозии.

Циркуляционные насосы серии
UPM … EK vario, работающие по
инновационной технологии элек�
тронной коммутации с бесступен�
чатой механической регулировкой
мощности, с резьбовыми соедине�
ниями и проходным сечением от
R=1/2″ до R=11/4″ представляют
собой безваловые сферомоторные
циркуляционные насосы для пере�

качивания рабочих жидкостей
в отопительных системах с посто�
янным расходом. Насосы этой се�
рии могут использоваться в отопи�
тельных системах, в системе «теп�
лый пол», системах охлаждения,
климатических системах. Напор
до 5,7 м. Максимальное рабочее
давление в системе 6 бар.

Особенности

● Легкость проектирования, пла�
нирования, монтажа или замены
имеющегося насоса, обуслов�
ленная стандартной монтажной
длиной 180 мм или 130 мм;

● Долговечная и бесшумная рабо�
та насоса благодаря особой кон�
струкции сферомотора;

● Электронное регулирование ча�
стоты вращения (электронная
коммутация) на основе микро�
процессорного управления,
обеспечивающем экономию
энергии около 10–15% по срав�
нению с обычными насосами
при той же мощности;

● Полезное отведение тепла от об�
мотки и мотора к теплоносите�
лю, а не в окружающую среду;

● Класс температур TF 120, класс
электробезопасности IP 44,
класс изоляции F;

● Максимальное рабочее давле�
ние в системе 6 бар;

● Максимальная допустимая тем�
пература теплоносителя +95°С;

● Максимальная допустимая тем�
пература окружающей среды
+40°С;

● Производительность до 3000 л/ч;
● Рабочие жидкости* — питьевая

и техническая вода, водоглико�
левые смеси до 50%, маловяз�
кие, неагрессивные, невзрыво�
опасные жидкости без твердых
и маслянистых примесей;

● Широкий диапазон рабочих ха�
рактеристик, позволяющий по�
добрать насос, оптимально под�
ходящий для отопительной сис�
темы;

● Все движущиеся части из корро�
зионностойких материалов;

● Комплект резьбовых соединений
и уплотнения для них входят
в базовый комплект поставки.

UPM EK vario

Сертификация

Принадлежности

● Набор резьб. соединений (стр. 19);
● Фланц. адаптер DN 32 (стр. 19);
● Теплоиз., монтаж. ключ (стр.19);
● Шаровые краны (стр. 18–19).

Циркуляционные насосы с электронной
коммутацией для систем отопления
серии UPM … EK vario
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1.1.2.

UPM 25%40 EK vario и
UPM 32%40 EK vario
(подробнее см. 3 обл.)

UPM 25%60 EK vario и
UPM 32%60 EK vario
(подробнее см. 3 обл.)



Тип UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM
25%40 32%40 25%60 32%60 15%40/ 20%40/ 25%40/ 15%60/ 20%60/ 25%60/
EK EK EK EK 130 EK 130 EK 130 EK 130 EK 130 EK 130 EK
vario vario vario vario vario vario vario vario vario vario

Артикул (без гаек)** 320 061 320 062 320 063 320 064 320 071 320 072 320 073 320 074 320 075 320 076
Артикул (с гайками)*** 320 081 320 082 320 083 320 084
Максимальные
Давление в системе бар 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Напор м 3,5 3,5 5,7 5,7 3,5 3,5 3,5 5,7 5,7 5,7
Производительность м3/ч 2,4 2,4 3 3 2,4 2,4 2,4 3 3 3
Допустимая температура
Теплоносителя °С –10 (без замерзания) … +95
Окружающей среды °С 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Сила тока А н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
Мощность Вт 9–35 9–35 9–63 9–63 9–35 9–35 9–35 9–63 9–63 9–63
Обороты мин–1 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
Регулировка мощности бесступенчатый ручной переключатель
Проходное сечение D1 R″ 1 11/4 1 11/4 1/2

3/4 1 1/2
3/4 1

Подсоединение D2 R″ 11/2 2 11/2 2 1 11/4 11/2 1 11/4 11/2

(тип резьбы) внешн. внешн. внешн. внешн. внешн. внешн. внешн. внешн. внешн. внешн.
Длина насоса

L мм 180 180 180 180 130 130 130 130 130 130
монтажная
Напряжение питания ~230 В 1N
Вид защиты IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Класс изоляции F F F F F F F F F F
Материал корпуса серый чугун
Теплоноситель3 питьевая и техническая вода, водогликолевые смеси до 50%
Вес кг 1,95 2,2 2,0 2,1 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1,8

Технические данные

*Все табличные данные приведены для рабочей жидкости — вода 100%;**Поставка по запросу, для UPM.../130...— базовая комплектация;  ***Базовая комплектация;

Габаритные размеры Напорные характеристики
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1.1.2.



Конструкция

● Холоднокатанный ротор изго�
товлен по уникальной техноло�
гии без использования сварки;

● Камера ротора расположена
непосредственно в перекачи�
ваемой среде;

● Гильза из нержавеющей стали,
отделяющая ротор от статора;

● Механическое 3�ступенчатое ре�
гулирование частоты вращения;

● Корпус насоса из серого чугуна
с особым антикоррозийным по�
крытием черного цвета, выпол�
ненным методом катафореза;

● Корпус мотора из неокрашен�
ного алюминия;

● Проходное сечение R=1″ или
R=11/4″, резьбовое присоеди�
нение R=11/2″ или R=2″ соответ�
ственно;

● Электроподключение ~230 В 1N,
легкодоступная клеммная ко�
робка на корпусе насоса.
Внимание! Для предотвраще�
ния образования конденсата
в клеммной коробке и в статоре
температура рабочей жидкости
всегда должна быть выше тем�
пературы окружающей среды.

● Рабочее колесо из технополи�
мера;

● Полый керамический вал, вра�
щающийся на керамическом
подшипнике, смазываемом пе�
рекачиваемой жидкостью (мо�
дели UPC…80 — вал из нержа�
веющей стали, упорный под�
шипник из графита);

● Защитный кожух ротора, кожух
статора и стопорный фланец
из нержавеющей стали.

Циркуляционные насосы серии UPC
с резьбовыми соединениями
и проходным сечением R=1″ или
R=11/4″ представляют собой цирку�
ляционные насосы с «мокрым» ро�
тором для перекачивания рабочих
жидкостей в отопительных систе�
мах c постоянным расходом.

Насосы этой серии могут использо�
ваться в отопительных системах
в загородных домах, при поквар�
тирном отоплении, в системе «теп�
лый пол». Напор до 8 м. Макси�
мальное рабочее давление в систе�
ме 10 бар.

Особенности

● Легкость проектирования,
планирования, монтажа или
замены имеющегося насоса,
обусловленная стандартной
монтажной длиной 180 мм
или 130 мм;

● Уровень энергопотребления В
(UPC 25�40 и UPC 32�40);

● Долговечная и бесшумная рабо�
та насоса благодаря прочным
керамическим подшипникам
(модели UPC…80 — упорный
подшипник из графита) с низ�
ким коэффициентом линейного
расширения;

● Износоустойчивый керамичес�
кий вал (модели UPC…80 — вал
из нержавеющей стали);

● Быстрое удаление воздуха из
системы при первом пуске;

● Класс температур TF 110, класс
электробезопасности IP 44,
класс изоляции F;

● Максимальное рабочее давле�
ние в системе 10 бар;

● Максимальная допустимая тем�
пература теплоносителя +110°С;

● Максимальная допустимая тем�
пература окружающей среды
+40°С;

● Рабочие жидкости* — питьевая
и техническая вода, водоглико�
левые смеси до 50%, маловяз�
кие, неагрессивные, невзрыво�
опасные жидкости без твердых
и маслянистых примесей;

● Высокая экономичность, низкий
уровень энергопотребления;

● Широкий диапазон рабочих ха�
рактеристик, позволяющий по�
добрать насос, оптимально под�
ходящий для отопительной сис�
темы;

● Набор резьбовых соединений
и уплотнения входят в комплект
поставки.

UPC 25�40

Принадлежности

● Набор резьб. соединений (стр. 19);
● Фланцевый адаптер DN 32

(стр. 19);
● Шаровые краны (стр. 18–19).

Сертификация

UPС 25%60/130

монтажная длина 
130 мм;

максимальный
напор, м ×10;

проходное
сечение, мм;

насос циркуляционный
с трехступенчатой
регулировкой
мощности;

UNITHERM

* Все табличные данные приведены для рабочей
жидкости — вода 100%. 

Циркуляционные насосы
для систем отопления
серии UPC с резьбовыми соединениями
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1.1.3.

UPC 25%40, UPC 32%40 и UPC 25%40/130

(подробнее см. 3 обл.)



Тип UPC UPC UPC UPC UPC UPC UPC UPC UPC UPC UPC
25%25 25%40 32%40 25%60 32%60 25%80 32%80 25%25/130 25%40/130 25%60/130 25%80/130

Артикул (без гаек)* 320 000 320 001 320 002 320 003 320 004 320 009 320 010 320 011 320 012 320 013 320 014

Артикул (с гайками)** 320 020 320 021 320 022 320 023 320 024 320 029 320 030 320 031 320 032 320 033 320 034

Макс. напор м 2,75 4 4 6 6 8 8 2,75 4 6 8
Макс. давление в системе бар 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Допустимая (теплоносит.) °С 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
температура (окр. среды) °С 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1�я ступень (сила тока) А 0,12 0,12 0,12 0,17 0,17 0,53 0,53 0,12 0,12 0,17 0,53

(мощность) Вт 28 22 22 39 39 112 112 28 22 39 112
(обороты) мин–1 1490 1315 1315 1080 1080 н.д. н.д. 1490 1315 1080 н.д.

2�я ступень (сила тока) А 0,17 0,17 0,17 0,27 0,27 0,69 0,69 0,17 0,17 0,27 0,69
(мощность) Вт 39 30 30 62 62 159 159 39 30 62 159
(обороты) мин–1 2100 1723 1723 1396 1396 н.д. н.д. 2100 1723 1396 н.д.

3�я ступень (сила тока) А 0,20 0,20 0,20 0,35 0,35 0,75 0,75 0,20 0,20 0,35 0,75
(мощность) Вт 46 41 41 80 80 172 172 46 41 80 172
(обороты) мин–1 2690 2456 2456 1980 1980 н.д. н.д. 2690 2456 1980 н.д.

Регулировка мощности трехступенчатый ручной переключатель
Проходное сечение R″ 1 1 11/4 1 11/4 1 11/4 1 1 1 1
Подсоединение R″ 11/2 11/2 2 11/2 2 11/2 2 11/2 11/2 11/2 11/2

(тип резьбы) наружн. наружн. наружн. наружн. наружн. наружн. наружн. наружн. наружн. наружн. наружн.

Длина насоса монтажная мм 180 180 180 180 180 180 180 130 130 130 130
Напряжение питания В ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N
Вид защиты IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Класс изоляции F F F F F F F F F F F
Материал корпуса серый чугун / алюминий
Вес (включая упаковку) кг 2,3 2,5 2,7 2,5 2,7 3,7 3,9 н.д. н.д. н.д. н.д.

Габаритные размеры Напорные характеристики (UPC…25/40)

Напорные характеристики (UPC…60/80)

Технические данные

* Поставка по запросу.
** Базовая комплектация. 1.1.3.
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Циркуляционные насосы
для систем отопления
серии UPC Eco с резьбовыми соединениями
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1.1.3.

Конструкция

● Холоднокатанный ротор изго�
товлен по уникальной техноло�
гии без использования сварки;

● Камера ротора расположена
непосредственно в перекачи�
ваемой среде;

● Гильза из нержавеющей стали,
отделяющая ротор от статора;

● Механическое 3�ступенчатое ре�
гулирование частоты вращения;

● Корпус насоса из серого чугуна
с защитным покрытием серого
цвета;

● Корпус мотора из неокрашен�
ного алюминия;

● Проходное сечение R=1″ или
R=11/4″, резьбовое присоеди�
нение R=11/2″ или R=2″ соответ�
ственно;

● Электроподключение ~230 В 1N,
легкодоступная клеммная ко�
робка на корпусе насоса.
Внимание! Для предотвраще�
ния образования конденсата
в клеммной коробке и в статоре
температура рабочей жидкости
всегда должна быть выше тем�
пературы окружающей среды.

● Рабочее колесо из технополи�
мера;

● Полый керамический вал, вра�
щающийся на керамическом
подшипнике, смазываемом пе�
рекачиваемой жидкостью;

● Защитный кожух ротора, кожух
статора и стопорный фланец
из нержавеющей стали.

Эконом�версия циркуляционных
насосов серии UPC с резьбовыми
соединениями и проходным сече�
нием R=1″ или R=11/4″, представля�
ют собой циркуляционные насосы
с «мокрым» ротором для перекачи�
вания рабочих жидкостей в отопи�
тельных системах c постоянным

расходом. Отличие от серии UPC в
покрытии корпуса, отсутствии на�
бора резьбовых соединений в ком�
плекте поставки, дизайне упаков�
ки. Все прочие технические и габа�
ритные данные насосов UPC...Eco
идентичны соответствующим моде�
лям UPC.

Особенности

● Легкость проектирования,
планирования, монтажа или
замены имеющегося насоса,
обусловленная стандартной
монтажной длиной 180 мм;

● Уровень энергопотребления В
(UPC 25�40 и UPC 32�40);

● Долговечная и бесшумная рабо�
та насоса благодаря прочным
керамическим подшипникам
с низким коэффициентом ли�
нейного расширения;

● Износоустойчивый керамичес�
кий вал;

● Быстрое удаление воздуха из
системы при первом пуске;

● Класс температур TF 110, класс
электробезопасности IP 44,
класс изоляции F;

● Максимальное рабочее давле�
ние в системе 10 бар;

● Максимальная допустимая тем�
пература теплоносителя +110°С;

● Максимальная допустимая тем�
пература окружающей среды
+40°С;

● Рабочие жидкости* — питьевая
и техническая вода, водоглико�
левые смеси до 50%, маловяз�
кие, неагрессивные, невзрыво�
опасные жидкости без твердых
и маслянистых примесей;

● Высокая экономичность, низкий
уровень энергопотребления;

● Широкий диапазон рабочих ха�
рактеристик, позволяющий по�
добрать насос, оптимально под�
ходящий для отопительной сис�
темы;

● Уплотнения входят в комплект
поставки.

UPC 25�40 eco

Принадлежности

● Набор резьб. соединений (стр. 19);
● Фланцевый адаптер DN 32

(стр. 19);
● Шаровые краны (стр. 18–19).

Сертификация

* Все табличные данные приведены для рабочей
жидкости — вода 100%. 

UPC 25%40, UPC 32%40 eco

(подробнее см. 3 обл.)

UPC 25%40 eco

максимальный
напор, м ×10;

проходное
сечение, мм;

насос циркуляционный
с трехступенчатой
регулировкой
мощности;

UNITHERM
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Тип UPC 25%40 eco UPC 32%40 eco UPC 25%60 eco UPC 32%60 eco

Артикул (без гаек) 320 191 320 192 320 193 320 194

Макс. напор м 4 4 6 6
Макс. давление в системе бар 10 10 10 10
Допустимая (теплоносит.) °С 110 110 110 110
температура (окр. среды) °С 40 40 40 40
1�я ступень (сила тока) А 0,12 0,12 0,17 0,17

(мощность) Вт 22 22 39 39
(обороты) мин–1 1315 1315 1080 1080

2�я ступень (сила тока) А 0,17 0,17 0,27 0,27
(мощность) Вт 30 30 62 62
(обороты) мин–1 1723 1723 1396 1396

3�я ступень (сила тока) А 0,20 0,20 0,35 0,35
(мощность) Вт 41 41 80 80
(обороты) мин–1 2456 2456 1980 1980

Регулировка мощности трехступенчатый ручной переключатель
Проходное сечение R″ 1 11/4 1 11/4

Подсоединение R″ 11/2 2 11/2 2
(тип резьбы) наружн. наружн. наружн. наружн.

Длина насоса монтажная мм 180 180 180 180
Напряжение питания В ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N
Вид защиты IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Класс изоляции F F F F
Материал корпуса серый чугун / алюминий
Вес (включая упаковку) кг 2,5 2,7 2,5 2,7

Габаритные размеры Напорные характеристики (UPC…Eco)

Технические данные



Конструкция

● Холоднокатанный ротор изго�
товлен по уникальной техноло�
гии без использования сварки;

● Камера ротора расположена
непосредственно в перекачи�
ваемой среде;

● Гильза из нержавеющей стали,
отделяющая ротор от статора;

● Механическое 3�ступенчатое ре�
гулирование частоты вращения;

● Корпус насоса из серого чугуна;
● Корпус мотора из алюминия, за�

щитное покрытие серого цвета;
● Проходное сечение R=1″ или

R=11/4″, резьбовое присоеди�
нение R=11/2″ или R=2″ соответ�
ственно;

● Электроподключение ~230 В 1N,
легкодоступная клеммная ко�
робка на корпусе насоса.
Внимание! Для предотвраще�
ния образования конденсата
в клеммной коробке и в статоре
температура рабочей жидкости
всегда должна быть выше тем�
пературы окружающей среды.

● Рабочее колесо из технополиме�
ра;

● Полый вал из нержавеющей ста�
ли, вращающийся на графито�
вом подшипнике (модели
UPC…70 B, …120 B, все модели
UPC...BD) — керамический вал с
керамическими подшип�
никами), смазываемом перека�
чиваемой жидкостью;

● Защитный кожух ротора, кожух
статора и стопорный фланец
из нержавеющей стали.

Циркуляционные насосы серии
UPC...B(D) с резьбовыми соединени�
ями и проходным сечением R=1″
или R=11/4″ представляют со�
бой одинарные или сдвоенные
циркуляционные насосы с «мок�
рым» ротором для перекачивания
рабочих жидкостей в отопительных

системах c постоянным расходом.
Насосы этой серии могут исполь�
зоваться в отопительных системах
в загородных домах, при поквар�
тирном отоплении, в системе «теп�
лый пол». Напор до 7 м. Макси�
мальное рабочее давление в систе�
ме 10 бар.

Особенности

● Легкость проектирования,
планирования, монтажа или
замены имеющегося насоса,
обусловленная стандартной
монтажной длиной 180 мм;

● Долговечная и бесшумная рабо�
та насоса благодаря прочным
упорным подшипникам из гра�
фита (модели UPC…70 B, …120
B — керамический подшипник)
с низким коэффициентом ли�
нейного расширения;

● Износоустойчивый полый вал
из нержавеющей стали (модели
UPC…70 B, …120 B, все модели
UPC...BD — керамический вал);

● Быстрое удаление воздуха из
системы при первом пуске (мо�
дели UPC…40 B, …60 B);

● Возможность выбора одиночного
или параллельного режима ра�
боты (модели UPC...BD);

● Класс температур TF 110, класс
электробезопасности IP 44,
класс изоляции H;

● Максимальное рабочее давле�
ние в системе 10 бар;

● Максимальная допустимая тем�
пература теплоносителя +110°С;

● Максимальная допустимая тем�
пература окружающей среды
+35°С;

● Рабочие жидкости* — питьевая
и техническая вода, водоглико�
левые смеси до 50%, маловяз�
кие, неагрессивные, невзрыво�
опасные жидкости без твердых
и маслянистых примесей;

● Высокая экономичность, низкий
уровень энергопотребления;

● Широкий диапазон рабочих ха�
рактеристик, позволяющий по�
добрать насос, оптимально под�
ходящий  для отопительной сис�
темы;

● Уплотнения для резьбовых со�
единений входят в комплект
поставки.

UPC 25�60 B

Принадлежности

● Набор резьб. соединений (стр. 19);
● Фланцевый адаптер DN 32

(стр. 19);
● Шаровые краны (стр. 18–19).

Сертификация

UPС 25%60 BD

сдвоенный;

базовая модель

максимальный
напор, м ×10;

проходное
сечение, мм;

насос циркуляци�
онный с трехсту�
пенчатой регули�
ровкой мощности;

UNITHERM

* Все табличные данные приведены для рабочей жидкости — вода 100%. 

Циркуляционные насосы
для систем отопления
серии UPC...B(D) с резьбовыми соединениями
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UPC 25%40 B и UPC 32%40 B 

(подробнее см. 3 обл.)



Тип одинарные UPC 25%40 B UPC 32%40 B UPC 25%60 B UPC 32%60 B UPC 25%70 B UPC 32%70 B UPC 32%120B
сдвоенные UPC 32%65 BD UPC 32%75 BD UPC 32%110BD

Артикул одинарные 320 041 320 042 320 043 320 044 320 045 320 046 320 047

Артикул сдвоенные 320 057 320 058 320 059

Макс. напор один./сдв. м 4,1 4,1 5,7 5,7 / 6,4 6,8 6,8 / 7,3 11,3 / 10,8
Макс. давление в системе бар 10 10 10 10 10 10 10
Макс. произв. один./сдв. м3/ч 3,5 3,5 3,5 3,5 / 10,8 6 6 / 14,4 9,2 / 14,3
Допустимая (теплоносителя)°C от �10 (без замерзания) до +110
температура (окр. среды) °C 35
Макс. рабочее давление бар 0,05 (при 50°C) / 0,4 (при 80°C) / 1,1 (при 110°C)
1�я ступень (сила тока) А 0,15 0,15 0,17 0,17 / н.д. 0,39 0,39 / н.д. 0,85 / н.д.
(одинарные/ (мощность) Вт 36 36 40 40 / 155 81 81 / 220 176 / 310
сдвоенные) (обороты) мин�1 1315 1315 1080 1080 / н.д. 1109 1109 / н.д. 1150 / н.д.
2�я ступень (сила тока) А 0,19 0,19 0,29 0,29 / н.д. 0,57 0,57 / н.д. 1,14 / н.д.
(одинарные/ (мощность) Вт 44 44 67 67 / 240 123 123 / 345 251 / 470
сдвоенные) (обороты) мин�1 1723 1723 1396 1396 / н.д. 1710 1710 / н.д. 1660 / н.д.
3�я ступень (сила тока) А 0,21 0,21 0,39 0,39 / н.д. 0,62 0,62 / н.д. 1,15 / н.д.
(одинарные/ (мощность) Вт 50 50 90 90 / 270 140 140 / 395 265 / 510
сдвоенные) (обороты) мин�1 2456 2456 1980 1980 / н.д. 2340 2340 / н.д. 2450 / н.д.
Регулировка мощности трехступенчатый ручной переключатель
Проходное сечение R″ 1 11/4 1 11/4 1 11/4 11/4
Подсоединение (тип резьбы) R″ 11/2 (внешн.) 2 (внешн.) 11/2 (внешн.) 2 (внешн.) 11/2 (внешн.) 2 (внешн.) 2 (внешн.)
Габаритные L мм 180 180 180 180 / 180 180 180 / 180 180 / 180
размеры a мм 28 30 28 30 / 29 30 30 / 40 41 / 34
(одинарные/ l мм 108 108 108 108 / 212 108 108 / 142 172 / 168
сдвоенные) b1 мм 80 80 80 80 / 85 80 80 / 85 84 / 85

b2 мм 44 44 44 44 / 78 44 44 / 77,5 72 / 79
b мм – – – – / 240 – – / 255 – / 280

Напряжение питания В ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N
Вид защиты IP 44 / H IP 44 / H IP 44 / H IP 44 / H IP 44 / H IP 44 / H IP 44 / H
Материал корпуса серый чугун / алюминий
Вес один./сдв. кг 2,6 3,0 2,6 3,0 / 5,5 3,2 3,2 / 9,2 5,6 / 10,0

Технические данные

Габаритные размеры Напорные характеристики
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UPС 50%60 FD1p%6
присоедини�
тельный фла�
нец для систем
с давлением 6
бар;

однофазный;

сдвоенный;

c фланцевы�
ми соедине�
ниями;

максимальный
напор, м ×10;

проходное
сечение, мм;

с трехступен�
чатой регули�
ровкой мощ�
ности;

насос цирку�
ляционный; 

UNITHERM

Конструкция

● Холоднокатанный ротор изго�
товлен по уникальной техноло�
гии без использования сварки;

● Камера ротора расположена
непосредственно в перекачи�
ваемой среде;

● Гильза из нержавеющей стали,
отделяющая ротор от статора;

● Механическое 3�ступенчатое ре�
гулирование частоты вращения;

● Корпус насоса из серого чугуна
с синим лаковым покрытием;

● Корпус мотора из алюминия, за�
щитное покрытие синего цвета;

● Проходное сечение от 40 мм
до 100 мм, фланцевое присое�
динение (4 отверстия);

● Электроподключение ~400 В 3N,
легкодоступная клеммная ко�
робка на корпусе насоса.
Внимание! Для предотвраще�
ния образования конденсата
в клеммной коробке и в статоре
температура рабочей жидкости
всегда должна быть выше тем�
пературы окружающей среды;

● Рабочее колесо из технополиме�
ра;

● Прочный вал из нержавеющей
стали с упорным подшипником
из графита, смазываемом пере�
качиваемой жидкостью;

● Защитный кожух ротора, кожух
статора и стопорный фланец
из нержавеющей стали.

Циркуляционные насосы серии
UPC...F с фланцевыми соединения�
ми и проходным сечением от DN 40
до DN 100 представляют собой
одинарный или сдвоенный цирку�
ляционные насосы с «мокрым» ро�
тором для перекачивания рабочих

жидкостей в отопительных системах
с постоянным расходом.
Насосы этой серии хорошо подой�
дут для систем отопления больших
размеров.
Напор до 11 м. Максимальное ра�
бочее давление в системе 10 бар.

Особенности

● Долговечная и бесшумная рабо�
та насоса благодаря прочным
графитовым подшипникам
с низким коэффициентом ли�
нейного расширения;

● Износоустойчивость полого вала
из нержавеющей стали при попа�
дании в систему отопления ино�
родных и механических частиц,
а также быстрое удаление возду�
ха из системы при первом пуске;

● Возможность выбора одиночного
или параллельного режима ра�
боты (для UPC...FD);

● Класс температур TF 120, класс
электробезопасности IP 43,
класс изоляции Н;

● Максимальное рабочее давле�
ние в системе 10 бар;

● Максимальная допустимая
температура теплоносителя
+110°С;

● Максимальная допустимая тем�
пература окружающей среды
+40°С;

● Рабочие жидкости* — питьевая
и техническая вода, водоглико�
левые смеси до 50%, маловяз�
кие, неагрессивные, невзрыво�
опасные жидкости без твердых
и маслянистых примесей;

● Высокая экономичность, низкий
уровень энергопотребления;

● Широкий диапазон рабочих ха�
рактеристик, позволяющий по�
добрать насос, оптимально под�
ходящий  для отопительной сис�
темы.

UPC 50�110 F

Сертификация

* Все табличные данные приведены для рабочей
жидкости — вода 100 %. 

Циркуляционные одинарные
и сдвоенные насосы для систем отопления
серии UPC…F с фланцевыми соединениями
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Габаритные размеры

Напорные характеристики UPC...F/FD(%6) Напорные характеристики UPC...F1/FD1p

Высота над Температура Мин. давление 
уровнем моря, м рабочей жидкости, °C на входе, бар

50 0,01

менее 300
75 0,30
90 0,60
110 1,30

более 300 +0,01 бар на каждые 100 м

Значения мин. давления на входе

1.1.4.
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Тип одинарные UPС 40% UPС 40% UPС 50% UPС 50% UPС 40% UPС 40% UPC 40% UPС 50% UPС 50% UPC 50%
60 F1p 110 F1p 60 F1p 110 F1p 40 F 60 F 110 F 40 F 60 F 110 F

Артикул одинарные 320 213 320 217 320 214 320 218 320 200 320 203 320 207 320 201 320 204 320 208

Тип сдвоенные UPС 40% UPС 40% UPС 50% UPС 50% UPС 40% UPС 40% UPC 40% UPС 50% UPС 50% UPC 50%
60 FD1p 110 FD1p 60 FD1p 110 FD1p 40 FD 60 FD 110 FD 40 FD 60 FD 110 FD

Артикул сдвоенные 320 253 320 257 320 254 320 258 320 240 320 243 320 247 320 241 320 244 320 248

Макс. напор м 6 12 6 12 3,5 6 12 3,5 6 12
Макс. проток одинарные м3/ч 11 16 22 28 10 13 20 20 25 30
Макс. проток сдвоенные м3/ч 20 26 38 48 18 22 34 38 45 55
Макс. давление в системе бар 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Допустимая температура

°C
от –10 от –10 от –10 от –10 от –10 от –10 от –10 от –10 от –10 от –10

теплоносителя до +120 до +120 до +120 до +120 до +120 до +120 до +120 до +120 до +120 до +120
Мин. подпор 50°C бар 0,05 0,05 0,3 0,3 0,05 0,05 0,05 0,3 0,3 0,3
на всасывающем 80°C бар 0,8 0,8 1 1 0,8 0,8 0,8 1 1 1
патрубке при 110°C бар 1,4 1,4 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6
температуре теплоносителя
Доп. температура

°C 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
окружающей среды
1я ступень (сила тока) А 1,15 1,85 1 1,7 0,11 0,18 0,26 0,22 0,2 0,46

(мощность) Вт 260 440 230 390 100 140 220 120 100 265
(обороты) мин–1 1820 1270 740 1450 660 1440 1250 620 560 1270

2я ступень (сила тока) А 1,18 2,3 1,3 2,1 0,24 0,36 0,64 0,44 0,55 1,05
(мощность) Вт 270 500 290 500 160 240 400 240 300 540
(обороты) мин–1 2360 2100 1030 1870 1240 2240 2200 1220 1000 2330

3я ступень (сила тока) А 1,2 2,35 1,8 3,6 0,76 0,74 1,16 1,05 1,15 1,73
(мощность) Вт 285 550 415 830 240 320 560 340 470 950
(обороты) мин–1 2690 2755 1260 2720 1440 2790 2820 1450 1400 2800

Регулировка мощности трехступенчатый ручной переключатель
Проходное сечение DN DN 40 DN 40 DN 50 DN 50 DN 40 DN 40 DN 40 DN 50 DN 50 DN 50
Присоединение фланцевое
Присоединит. фланец 

бар 6 / 10 6 / 10 6 / 10 6 / 10 6 / 10 6 / 10 6 / 10 6 / 10 6 / 10 6 / 10
для систем с давлением
Длина насоса монтаж. Lм мм 250 250 280 280 250 250 250 280 280 280

одинарные L мм 65 65 70 70 65 65 65 70 70 70
сдвоенные L мм 62 62 70 70 62 62 62 70 70 70

L0 мм 198 198 250 250 198 198 198 250 250 250
L1 мм 153 153 160 160 153 153 153 160 160 160

одинарные L2 мм 92 92 113 113 92 92 92 113 113 113
R R″ 1/4

1/4
1/4

1/4
1/4

1/4
1/4

1/4
1/4

1/4

сдвоенные L3 мм 346 346 400 400 346 346 346 400 400 400
сдвоенныеL4 мм 110 110 121 121 110 110 110 121 121 121

Напряжение питания В ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~400 3N ~400 3N ~400 3N ~400 3N ~400 3N ~400 3N
Вид защиты IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43
Класс изоляции H H H H H H H H H H
Корпус мотора / насоса алюминий / серый чугун
Вес одинарные кг 18 20 23 25 18 19 20 23 25 25
Вес сдвоенные кг 35 39 44 49 34 35 35 44 46 47

Технические данные

Циркуляционные насосы
для систем отопления
серии UPC…F с фланцевыми соединениями
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Тип одинарные UPC 65% UPC 65% UPC 65% UPC 80% UPC 80% UPC 80% UPC 80% UPC 100% UPC 100%
30 F 60 F 110 F 60 F 60 F%6 110 F 110 F%6 120 F 120 F%6

Артикул одинарные 320 202 320 205 320 209 320 206 320 226 320 210 320 230 320 220 320 221

Тип сдвоенные UPC 65% UPC 65% UPC 65% UPC 80% UPC 80% UPC 80% UPC 80% – –
30 FD 60 FD 110 FD 60 FD 60 FD%6 110 FD 110 FD%6

Артикул сдвоенные 320 242 320 245 320 249 320 246 320 266 320 250 320 270 – –

Макс. напор м 3,5 6 12 6 6 12 12 11,5 11,5
Макс. проток одинарные м3/ч 33 35 50 60 60 70 70 75 75
Макс. проток сдвоенные м3/ч 55 60 85 95 95 120 120 – –
Макс. давление в системе бар 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Допустимая температура

°C
от –10 от –10 от –10 от –10 от –10 от –10 от –10 от –10 от –10

теплоносителя до +120 до +120 до +120 до +120 до +120 до +120 до +120 до +120 до +120
Миним. подпор 50°C бар 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
на всасывающем 80°C бар 1 1 1 1 1 1 1 1 1
патрубке при 110°C бар 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
температуре теплоносителя
Доп. температура

°C 40 40 40 40 40 40 40 40 40
окружающей среды
1я ступень (сила тока) А 0,22 0,22 0,84 0,38 0,38 1,05 1,05 н.д. н.д.

(мощность) Вт 120 120 460 200 200 550 550 н.д. н.д.
(обороты) мин–1 600 470 1250 600 600 1200 1200 н.д. н.д.

2я ступень (сила тока) А 0,5 0,64 1,7 1,1 1,1 2,4 2,4 н.д. н.д.
(мощность) Вт 260 360 960 560 560 1400 1400 н.д. н.д.
(обороты) мин–1 1150 950 2200 1000 1000 2160 2160 н.д. н.д.

3я ступень (сила тока) А 1,1 1,25 2,8 2,2 2,2 3,8 3,8 н.д. н.д.
(мощность) Вт 400 600 1560 960 960 2200 2200 н.д. н.д.
(обороты) мин–1 1430 1370 2810 1350 1350 2800 2800 н.д. н.д.

Регулировка мощности трехступенчатый ручной переключатель
Проходное сечение DN DN 65 DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 100 DN 100
Подсоединение фланцевое
Присоединит. фланец 

бар 6 / 10 6 / 10 6 / 10 10 6 10 6 10 6
для систем с давлением
Длина насоса монтаж. Lм мм 340 340 340 360 360 360 360 360 360

одинарные L 80 80 80 100 100 100 100 110 110
сдвоенные L 80 80 80 95 95 95 95 – –

L0 252 252 252 257 257 257 257 257 257
L1 160 160 160 160 160 160 160 160 160

одинарные L2 123 123 123 129,5 129,5 129,5 129,5 130 130
R R″ 1/4

1/4
1/4

1/4
1/4

1/4
1/4

1/4
1/4

сдвоенные L3 450 450 450 470 470 470 470 – –
сдвоенные L4 141 141 141 146 146 146 146 – –

Напряжение питания В ~400 3N ~400 3N ~400 3N ~400 3N ~400 3N ~400 3N ~400 3N ~400 3N ~400 3N
Вид защиты IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43
Класс изоляции H H H H H H H H H
Корпус мотора / насоса алюминий / серый чугун
Вес одинарные кг 30 30 31 36 36 37 37 н.д. н.д.
Вес сдвоенные кг 49 52 56 57 57 60 60 н.д. н.д.
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Конструкция

● Холоднокатанный ротор изго�
товлен по уникальной техноло�
гии без использования сварки;

● Камера ротора расположена не�
посредственно в перекачивае�
мой среде;

● Гильза из нержавеющей стали,
отделяющая ротор от статора;

● Механическое 3�ступенчатое ре�
гулирование частоты вращения;

● Корпус из серого чугуна с чер�
ным лаковым защитным покры�
тием;

● Корпус мотора из неокрашенно�
го алюминия;

● Проходное сечение 40 мм,
фланцевое присоединение
(4 отверстия);

● Электроподключение ~230 В 1N,
легкодоступная клеммная ко�
робка на корпусе насоса, насос
не требует внешней защиты
электродвигателя;
Внимание! Для предотвраще�
ния образования конденсата
в клеммной коробке и в статоре
температура рабочей жидкости
всегда должна быть выше тем�
пературы окружающей среды;

● Прочный вал из нержавеющей
стали с упорным подшипником
из графита, смазываемом пере�
качиваемой жидкостью;

● Рабочее колесо из технополиме�
ра;

● Защитный кожух ротора, кожух
статора и стопорный фланец из
нержавеющей стали.

Циркуляционный насос серии
UPC...F1p с фланцевыми соедине�
ниями и проходным сечением DN
40 представляет собой одинарный
циркуляционный насос с «мокрым»
ротором для перекачивания рабо�

чих жидкостей в отопительных сис�
темах с постоянным расходом. На�
сосы этой серии хорошо подойдут
для систем отопления больших раз�
меров. Напор до 7 м. Максимальное
рабочее давление в системе 10 бар.

Особенности

● Долговечная и бесшумная рабо�
та насоса благодаря прочным
графитовым подшипникам;

● Износоустойчивость полого ва�
ла из нержавеющей стали при
попадании в систему отопления
инородных и механических час�
тиц, а также быстрое удаление
воздуха из системы при первом
пуске;

● Класс температур TF 110, класс
электробезопасности IP 44,
класс изоляции F;

● Максимальное рабочее давле�
ние в системе 10 бар;

● Максимальная допустимая тем�
пература теплоносителя +110°С;

● Максимальная допустимая тем�
пература окружающей среды
+40°С;

● Рабочие жидкости* — питьевая
и техническая вода, водоглико�
левые смеси до 50%, маловяз�
кие, неагрессивные, невзрыво�
опасные жидкости без твердых
и маслянистых примесей;

● Высокая экономичность, низкий
уровень энергопотребления.

UPC 40%70 F1p

однофазный;

c фланцевыми
соединениями;

максимальный
напор, м ×10;

проходное
сечение, мм;

с трехступенчатой
регулировкой
мощности;

насос
циркуляционный;

UNITHERM

UPC 40�70 F1p

Сертификация

* Все табличные данные приведены для рабочей
жидкости — вода 100 %. 

Циркуляционный однофазный
насос для систем отопления
серии UPC…F1p с фланцевыми соединениями
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Тип UPC 40%70 F1p

Артикул 320 219
Максимальный напор м 7
Максимальный проток м3/ч 9,5
Максимальное давление в системе бар 10
Допустимая температура
теплоносителя °C от +5 до + 110
окружающей среды макс. °C 40
1�я ступень (сила тока) А 0,51

(мощность) Вт 117
(обороты) мин–1 н.д.

2�я ступень (сила тока) А 0,62
(мощность) Вт 142
(обороты) мин–1 н.д.

3�я ступень (сила тока) А 0,66
(мощность) Вт 151
(обороты) мин–1 н.д.

Регулировка мощности трехступенчатый ручной переключатель
Проходное сечение DN 40
Подсоединение фланцевое
Длина насоса Lм мм 220
Напряжение питания В ~230 1N
Вид защиты IP44
Класс изоляции F
Корпус мотора / насоса алюминий / серый чугун
Вес кг 7

Технические данные

Габаритные размеры Напорные характеристики
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UXV%T 25 M%RS1 Cu%press

присоединение со стяжным кольцом для медной
трубы; 

0 — нет ручки, поворачивать отверткой;
1 — ручка�рычаг;
2 — ручка�бабочка;

возможность деактивации обратного клапана;

обратный клапан;

латунь;

присоединение;

тройник (Т�образное разветвление);

вентиль;

резьбовые соединения;

UNITHERM

Проходные шаровые краны

Проходные шаровые краны ис�
пользуются вместо резьбового со�
единения насоса. Кран состоит из
соединительной вставки, оснащен�
ной шаровым механизмом и про�
чими компонентами, резинового
уплотнения и накидной гайки.

Чертеж 1: UXV 25/32 М�0 Чертеж 2: UXV 22/28 М�0 Cu�press

Чертеж 3: UXV 25/32 М�2/M�R2/M�RS2 Чертеж 4: UXV�T 25 М�2/M�R2/M�RS2

Принадлежности
для резьбовых
циркуляционных насосов
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Тип UP%Set 20 G UP%Set 25 G UP%Set 32 G UP%Set 25 M UP%Set 32 M UP%Set 25 B UP%Set 32 B

Артикул 320 912 320 900 320 901 320 902 320 903 320 906 320 907
Для насосов R″ 3/4 1 11/4 1 11/4 1 11/4
с проходным сечением
Материал чугун чугун чугун латунь латунь бронза бронза
Состав накидная гайка 2 шт. / соединительная вставка 2 шт.
Примечание без уплотнений доп. уплотнений не требуется

Тип UXV 25 UXV 25 UXV 25 UXV 25 UXV%T UXV%T UXV%T UXV 32 UXV 32 UXV 32 UXV 22 UXV 28
M%0 M%2 M%R2 M%RS2 25 M%2 25 M%R2 25 M%0 M%R2 M%RS2 M%0 Cu% M%0 Cu%

M%RS2 press press

Артикул 320 920 320 921 320 922 320 923 320 924 320 925 320 926 320 930 320 932 320 933 320 940 320 941

Чертеж 1 3 3 3 4 4 4 1 3 3 2 2
Проходное сечение DN 18,5 20 20 20 20 20 20 18,5 20 20 18,5 18,5
Присоединение
кран Rк R″ 1 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 22 28
накидная гайка Rнг R″ 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 2 2 2 11/2 11/2

доп. штуцеры Rш R″ – – – 1/2
1/2

1/2 – – – – – –
Два дополнительных

нет нет нет нет есть есть есть нет нет нет нет нет
штуцера1

Бабочка нет есть есть есть есть есть есть нет есть есть нет нет
Обратный клапан нет нет есть есть нет есть есть нет есть есть нет нет
Возможность деактивации

нет нет нет есть нет нет есть нет нет есть нет нет
обратного клапана
Максимальные
рабочее давление бар 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
рабочая температура °С 90 110 110 110 110 110 110 90 110 110 90 90
Габаритные размеры
ширина Ш мм 44 76 76 76 91 91 91 44 76 76 40 38,5
ширина с накидной

Шн мм 52 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 52 н.д. н.д. 58 56
гайкой
глубина Г мм н.д. н.д. н.д. н.д. 62 62 62 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

Вр мм – 42 42 42 42 42 42 – 42 42 – –
Шр мм – 61 61 61 61 61 61 – 61 61 – –

Материал латунь латунь латунь латунь латунь латунь латунь латунь латунь латунь латунь латунь

Принадлежности для 
сферомоторных насосов

Набор резьбовых соединений

Фланцевый адаптер

Технические данные проходных шаровых кранов

1 Предназначены для присоединения термометра и перепускного клапана, в заводской поставке снабжены заглушками.

Тип Теплоизоляция Монтажный ключ

Артикул 320 960 320 961

Для насосов серии UPM ... EK vario, auto UPM ... EK vario, auto

Тип UPZ 40%32 FR

Артикул 320 911
Проходное сечение DN 32
Резьба R″/ тип резьбы 2 / внутр.
Переход на фланец DN 40
Предназначен для насосов тип резьбы внутр.

проходн. сечение R″ / присоед. R″ 11/4 / 2
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Уплотнение для резьбовых соединений

Тип UP%Set 20 D UP%Set 25 D UP%Set 32 D

Артикул 320 910 320 904 320 905

Для насосов 
DN 20 DN 25 DN 32

с проходным сечением
Проходное сечение R″ 3/4 1 11/4



Циркуляционные насосы
для систем горячего водоснабжения
серии UPH...EK с резьбовыми соединениями
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Конструкция

● Сферомоторный принцип ра�
боты, отсутствие соприкоснове�
ния перекачиваемой среды
и ротора, корпус из бронзы;

● Отсутствие вала, исключающее
блокировку насоса;

● Единственная движущаяся
часть — сферическая ротор�
крыльчатка из нержавеющей
стали с плавающим подшипни�
ком, что повышает надежность,
значительно увеличивает срок
эксплуатации и обеспечивает
бесшумность работы;

● Встроенный микропроцессор,
создающий в обмотке статора
переменное магнитное поле,
вращающее снабженный встро�
енным постоянным магнитом
ротор, для получения более вы�
сокой частоты вращения и повы�
шенной производительности;

● Легкодоступная ручка для бес�
ступенчатой механической регу�
лировки мощности с условной
шкалой от 1 до 7 (UPH...vario) ;

● Светодиодный индикатор работы
(UPH...vario);

● Суточный таймер (UPH…U);
● Регулируемый термостат

(UPH…R) позволяет устанавли�
вать температуру от 20–70°C,
при достижении которой насос
будет отключаться. Включение
осуществляется при понижении
температуры на 5°С относитель�
но заданной.

● Защита от сухого хода: посте�
пенное снижение мощности при
росте температуры от 105 до
115°С, полное отключение на�
соса при 125°С с последующим
автоматическим включением
после остывания до 115°С;

● Проходное сечение R=1/2″ или
R=3/4″ (резьбовое присоедине�
ние R=1/2″ или R=11/4″);

● Электроподключение ~200–
240В 1N, легкодоступная клем�
мная коробка на корпусе насо�
са, гильза ввода электрокабеля;

● Полностью запаянный статор,
исключающий вероятность
коррозии, все движущиеся
части из коррозиестойких
материалов;

● Встроенный запорный вентиль
и обратный клапан (UPH...RA).

Особенности

● Легкость проектирования,
планирования, монтажа благо�
даря компактным размерам;

● Долговечная и бесшумная ра�
бота насоса благодаря особой
конструкции сферомотора;

● Электронное регулирование ча�
стоты вращения (электронная
коммутация) на основе микро�
процессорного управления,
обеспечивающем экономию
энергии до 50% по сравнению с
обычными насосами при той же
мощности;

● Полезное отведение тепла от об�
мотки и мотора к теплоносите�
лю, а не в окружающую среду;

● Класс температур TF 110, класс
электробезопасности IP 44,
класс изоляции F;

● Максимальное рабочее давле�
ние в системе 10 бар;

● Максимальная допустимая темпе�
ратура теплоносителя +110°С;

● Максимальная допустимая темпе�
ратура окружающей среды +35°С;

● Производительность до 2000 л/ч;
● Рабочие жидкости — питьевая

и техническая вода, водоглико�
левые смеси до 20%, маловяз�
кие, неагрессивные, невзрыво�
опасные жидкости без твердых
и маслянистых примесей;

● Высокая экономичность, низкий
уровень энергопотребления;

● Широкий диапазон рабочих
характеристик, позволяющий
подобрать насос, оптимально
соответствующий системе
водоснабжения;

● Уплотнения для резьбовых соеди�
нений — в комплекте поставки.

UPH 15�30 EK vario

Принадлежности

● Набор резьбовых соединений
DN 15, DN 20 (стр. 23).

Сертификация

Циркуляционные насосы серии
UPH … EK (vario), работающие по
инновационной технологии элек�
тронной коммутации (с бесступен�
чатой механической регулировкой
мощности в моделях vario), с резь�
бовыми соединениями и проход�
ным сечением R=1/2″ или R=3/4″
представляют собой безваловые
сферомоторные циркуляционные
насосы для использования в различ�
ных инженерных системах для цир�
куляции холодной и горячей воды.
Циркуляционные насосы для ГВС
способствуют равномерному распре�
делению горячей воды во всех точ�
ках водоразбора. Насосы могут так�
же применяться в установках с ис�
пользованием солнечной энергии,
с тепловыми насосами, в циркуляци�
онных системах в промышленных
и бытовых установках.

UPH 15%15UR EK vario%RA

встроенный запор�
ный вентиль  и об�
ратный клапан;

бесступенч. меха�
ническая регули�
ровка мощности;

электронная
коммутация;

регулир. термостат;

суточный таймер;

монтажная длина
макс. напор, м ×10;

проходное сеч., мм;

cферомоторный,
для ГВС;

насос циркуляц.;

UNITHERM
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1.2.1.

Тип без RA UPH 15%15 UPH 15%15 UPH 15%15 UPH 15%15 UPH 15%30
EK vario R EK vario U EK vario UR EK vario EK vario

Артикул без RA 320 111 320 112 320 116 320 117 320 113

Тип c RA UPH 15%15 UPH 15%15 UPH 15%15 UPH 15%15 UPH 15%30
EK vario%RA R EK vario%RA U EK vario%RA UR EK vario%RA EK vario%RA

Артикул c RA 320 131 320 132 320 136 320 137 320 133

Сменный мотор (подходит также UEM 15%15 UEM 15%15 UEM 15%15 UEM 15%15 UEM 15%30
для WILO / Grundfoss / Vortex) EK vario%E R EK vario%E U EK vario%E UR EK vario%E EK vario%E

Артикул 150 131 150 132 150 136 150 137 150 133
Макс. напор без RA / c RA м 1,2 / 1 1,2 / 1 1,2 / 1 1,2 / 1 3 / 3
Макс.произв. без RA / c RA л/ч 950 / 700 950 / 700 950 / 700 950 / 700 н.д.
Макс.давление в системе бар 10 10 10 10 10
Макс.темп.теплонос./окр.среды°С 95/35 95/35 95/35 95/35 95/35
Сила тока А н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
Мощность Вт 3–9 6 3–9 8 4�27
Прох. сеч. без RA / c RA R″ 1/2 / 1/2 + 3/4

Подсоед. без RA / c RA R″ 1/2 (внутр.) / 11/4 (наруж.) + 1/2 (внутр.)
Функции Суточный таймер нет нет есть есть есть

Индикатор работы нет нет нет нет есть
Регулир. мощности нет нет нет нет бесступ. ручная
Регулир. термостат нет есть нет есть нет

Встроен. запор. вентиль без RA нет нет нет нет нет
и обратный клапан c RA есть есть есть есть есть
Длина без RA Lm мм 65 65 65 65 65
монтажная c RA Lm мм 110 110 110 110 110

без RA/c RAВ мм 119/142 119/142 119/142 119/142 119/142
без RA/c RAВ1 мм 106/112 106/112 106/112 106/112 106/112

Напряжение питания В ~200–240 1N ~200–240 1N ~200–240 1N ~200–240 1N ~200–240 1N
Вид защиты / Класс изоляции IP 44 / F IP 44 / F IP 44 / F IP 44 / F IP 44 / F
Материал корпуса латунь / пластик
Вес кг 0,77 0,88 0,8 0,9 0,78

Технические данные

Габаритные размеры Напорные характеристики



Циркуляционные насосы
для систем горячего водоснабжения
серии UPW с резьбовыми соединениями
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1.2.2.

Конструкция

● Холоднокатанный ротор изго�
товлен по уникальной техноло�
гии без использования сварки;

● Камера ротора расположена
непосредственно в перекачи�
ваемой среде;

● Гильза из нержавеющей стали,
отделяющая ротор от статора;

● Механическое 3�ступенчатое ре�
гулирование частоты вращения
(только UPW);

● Встроенный микропроцессор,
создающий в обмотке статора
переменное магнитное поле,
вращающее снабженный встро�
енный постоянным магнитом
ротор, для получения более вы�
сокой частоты вращения и повы�
шенной производительности
(только UPW...EK);

● Плавное электронное регулиро�
вание частоты (только UPW...EK);

● 2 режима регулирования выби�
раются нажатием кнопки на пе�
редней панели: по постоянному
напору или пропорциональное
(только UPW...EK);

● Корпус насоса из неокрашен�
ной латуни; корпус мотора с ла�
ковым защитным покрытием;

● Проходное сечение от R=1/2″
или R=1″, резьбовое присоеди�
нение R=1″ или R=11/2″ соответ�
ственно;

● Электроподключение ~230 В 1N,
легкодоступная клеммная ко�
робка на корпусе насоса.

● Рабочее колесо из технополи�
мера;

● Керамический вал, вращаю�
щийся на керамическом под�
шипнике, смазываемом перека�
чиваемой жидкостью;

● Защитный кожух ротора, кожух
статора и стопорный фланец
из нержавеющей стали.

Циркуляционные насосы серии
UPW с механической трехступенча�
той регулировкой мощности и се�
рии UPW … EK, работающие по ин�
новационной технологии электрон�
ной коммутации и автоматической
электронной регулировкой мощно�
сти, представляют собой циркуля�
ционные насосы с «мокрым» рото�
ром, резьбовыми соединениями
и проходным сечением от R=1/2″

до R=1″для использования в различ�
ных инженерных системах для цир�
куляции холодной и горячей воды.
Циркуляционные насосы для ГВС
способствуют равномерному распре�
делению горячей воды во всех точ�
ках водоразбора. Насосы могут так�
же применяться в установках с ис�
пользованием солнечной энергии,
с тепловыми насосами, в промыш�
ленных и бытовых установках.

Особенности

● Легкость проектирования,
планирования, монтажа или
замены имеющегося насоса,
обусловленная небольшой мон�
тажной длиной 110 мм;

● Долговечная и бесшумная рабо�
та насоса благодаря прочным
керамическим подшипникам
с низким коэффициентом ли�
нейного расширения;

● Износоустойчивый керамичес�
кий вал;

● Класс температур TF 110, класс
электробезопасности IP 44,
класс изоляции F;

● Максимальное рабочее давле�
ние в системе 10 бар;

● Максимальная допустимая тем�
пература теплоносителя +110°С;

● Максимальная допустимая тем�
пература окружающей среды
+40°С;

● Рабочие жидкости — питьевая
сантехническая вода без твер�
дых и маслянистых примесей;

● Высокая экономичность, низкий
уровень энергопотребления;

● Широкий диапазон рабочих
характеристик, позволяющий
подобрать насос, оптимально
соответствующий системе
водоснабжения;

● Набор резьбовых соединений
и уплотнения в комплект по�
ставки не входят.

UPW 25�40

Сертификация

UPW 25%40/110 EK

электронная
коммутация;

монтажная длина, мм;

максимальный
напор, м ×10;

проходное
сечение, мм;

насос циркуляционный
для систем ГВС;

UNITHERM

Принадлежности

● Набор резьбовых соединений
DN 15, DN 20, DN 25 (стр. 23).

UPE ...%40 EK и
UPE ...%60 EK
(подробнее см. 3 обл.)

UPW ...%25/110 EK и
UPW ...%40/110 EK
(подробнее см. 3 обл.)
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1.2.3.

Тип UPW 15% UPW 20% UPW 25% UPW 15% UPW 20% UPW 25% UPW 20% UPW 25%
25/110 25/110 25/110 40/110 40/110 40/110 60/110 60/110

Артикул 320 147 320 141 320 142 320 148 320 143 320 144 320 145 320 146

Тип – – – UPW 15% UPW 20% UPW 25% UPW 20% UPW 25%
40/110 EK 40/110 EK 40/110 EK 60/110 EK 60/110 EK

Артикул – – – 320 341 320 342 320 345 320 344 320 347
Макс. напор м 2,9 2,9 2,9 4 4 4 5,8 5,8
Макс. производительность л/ч 2600 2600 2600 2900 2900 2900 3800 3800
Макс. давление в системе бар 10 10 10 10 10 10 10 10
Максимальная температура

теплоносителя °C 110 110 110 110 110 110 110 110
окруж. среды °C 40 40 40 40 40 40 40 40

1�я ступень / (сила тока) А 0,12 0,12 0,12 0,12 / 0,01 0,12 / 0,01 0,12 / 0,01 0,17 / 0,01 0,17 / 0,01
(UPW...EKмин.) (мощность) Вт 28 28 28 28 / 3 28 / 3 28 / 3 39 / 3 39 / 3
2�я ступень (сила тока) А 0,17 0,17 0,17 0,19 0,19 0,19 0,27 0,27

(мощность) Вт 39 39 39 44 44 44 62 62
3�я ступень / (сила тока) А 0,20 0,20 0,20 0,27 / 0,10 0,27 / 0,10 0,27 / 0,10 0,35 / 0,17 0,35 / 0,17
(UPW...EKмакс.)(мощность) Вт 46 46 46 63 / 23 63 / 23 63 / 23 80 / 38 80 / 38
Регулировка мощности трехступенчатый ручной переключатель (UPW) / бесступенчатая электронная (UPW...EK)
Проходное сечение R″ 1/2

3/4 1 1/2
3/4 1 3/4 1

Присоединение R″ 1 11/4 11/2 1 11/4 11/2 11/4 11/2

(тип резьбы) наружн. наружн. наружн. наружн. наружн. наружн. наружн. наружн.
Длина насоса монтажная мм 110 110 110 110 110 110 110 110
Напряжение питания В ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N ~230 1N
Вид защиты IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Класс изоляции F F F F F F F F
Материал корпуса латунь латунь латунь латунь латунь латунь латунь латунь
Вес (нетто/брутто) кг 2,4 / 2,5 2,4 / 2,5 2,3 / 2,4 2,4 / 2,5 2,4 / 2,5 2,3 / 2,4 2,4 / 2,5 2,3 / 2,4

Технические данные

135

110

R = 11/4–1
1/2

Габаритные размеры

UPW ...%25/110
UPW ...%40/110
UPW ...%60/110

Напорные характеристики UPW*

Тип UP%Set UP%Set 
20 D 25 D

Артикул 320 910 320 904
Проходное сечение R″ 3/4 1
Для типа резьбового соединения DN 20 DN 25

Принадлежности (UPН, UPW)

Уплотнения

Тип UP%Set UP%Set UP%Set
15 M 20 M 25 M

Артикул 320 908 320 909 320 902
Проходное сечение R″ 1/2 3/4 1
Необходимость в доп. уплотн. нет есть есть

Набор резьбовых соединений

* Напорные характеристики насосов UPW...EK см. стр. 3.



Автоматические насосные станции
для систем водоснабжения
серии Uni%Jet с резьбовыми соединениями
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1.3.1.

Конструкция

● Самовсасывающий одноступен�
чатый насос с двухполюсным
электродвигателем
(2850 об./мин);

● Материал корпуса насоса —
чугун, окрашенный масляной
кракой (модели Uni�Jet...G),
неокрашенная нержавеющая
сталь (модели Uni�Jet...S);

● Мембранный расширительный
бак объемом 22 или 25 л с
внутренней бутиловой мембра�
ной;

● Гибкий соединительный шланг;
● Реле давления для поддер�

жания стабильного давления;
● Манометр;
● Резьбовые штуцеры для подсо�

единения воды 1″ — всасыва�
ющий сбоку, подающий сверху;

● Бронзовые фитинги для соеди�
нения насоса с двигателем;

● Скобы для крепления насоса к
баку;

● Опорные ножки для устойчи�
вого размещения бака на гори�
зонтальной поверхности;

● Электроподключение ~230 В 1N,
электрический кабель, осна�
щенный сетевым штекером;

● Плавкий предохранитель 10 А;
● Заводская поставка в полностью

собранном виде.

Автоматическая насосная станция
Uni�Jet, оснащенная самовсасыва�
ющим насосом и расширительным
баком, предназначена для подъема
воды с глубины до 9 м и поддержа�
ния стабильного давления в инди�

видуальной системе водоснаб�
жения.
Насосная станция подходит для
забора воды из скважин, колодцев,
открытых водоемов.

Особенности

● Долговечная и надежная работа
насоса;

● Поддержание давления в
заданном диапазоне;

● Максимальная высота подъема
42 м (модели Uni�Jet 800...),
45 м (модели Uni�Jet 1100...);

● Максимальная глубина всасыва�
ния 8 м (модели Uni�Jet 800...),
9 м (модели Uni�Jet 1100...);

● Максимальная производитель�
ность 50 л/мин. (модели Uni�Jet
800...), 70 л/мин. (модели Uni�
Jet 1100...);

● Класс электробезопасности
IP 44, класс изоляции F;

● Максимальное рабочее давле�
ние в системе 10 бар;

● Максимальная допустимая тем�
пература воды +35°С;

● Максимальная допустимая тем�
пература окружающей среды
+40°С;

● Рабочие жидкости — питьевая
и техническая вода без твердых
и маслянистых примесей;

● Высокая экономичность, низкий
уровень энергопотребления.

Uni%Jet 800/22 G

материал (G —
чугун, S — нерж.
сталь);

расширительный
бак, л;

потребляемая
мощность, Вт;

насосная станция
с самовсасыва�
ющим насосом;

UNITHERM

Uni�Jet...G (справа), Uni�Jet...S

Сертификация
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1.3.1.

Напорные характеристики

Тип Uni%Jet 800/22 G Uni%Jet 1100/25 G Uni%Jet 800/22 S Uni%Jet 1100/22 S

Артикул 323 001 323 002 323 003 323 004

Макс. глубина всасывания м 8 9 8 9
Макс. высота подъема м 42 45 42 45
Расширительный бак л 22 25 22 22
Макс. произв�сть  м3/ч (л/мин) 3 (50) 4,2 (70) 3 (50) 4,2 (70)
Макс. темп. (раб./окр. среды) °С 35 / 40 35 / 40 35 / 40 35 / 40
Ном.напряжение В ~230 / 1N ~230 / 1N ~230 / 1N ~230 / 1N
Ном. потребл. мощн./ток Вт/А 800/3,8 1100/5,0 800/3,8 1100/5,0
Ном. мощность на выходе Вт 0,6 0,75 0,6 0,75
Мощность конденсатора mF 12,5 25 12,5 25
Давления вкл./выкл. бар 1,4 / 2,8 1,6 / 3,2 1,4 / 2,8 1,6 / 3,2
Присоединение R" 1 1 1 1
Расст. до штуцеров Шпмм 77 145 72 72

Вп мм 123 156 123 123
Материал корпуса чугун чугун нерж. сталь нерж. сталь
Габаритные ширина Ш мм 490 490 490 490
размеры глубина Г мм 280 280 280 280

высота В мм 530 530 530 530
Насос ширина Шнмм 328 345 320 370

глубина Гн мм 162 176 162 184
высота Вн мм 193 194 180 200

Шммм 150 211 163 163
Гм мм 126 140 126 140
А мм 9 9 9 9

Вес нетто кг 17 24,5 14,5 17

Технические данные

Габаритные размеры


