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DL	Radiators	входит	в	состав	корпорации	DeL	clima,	новой	группы	итальянских	компаний,	
работающих	в	отрасли	HVAC	(отопление,	вентиляция,	кондиционирование	воздуха).

Начиная	с	1985	года,	основным	бизнесом	компании	DL	Radiators	является	производ-
ство	радиаторов	отопления.

Производство	сосредоточено	исключительно	в	Италии	на	двух	заводах	в	Моймакко	
(Удине)	 и	 Фоссальта-ди-Пьяве	 (Венеция),	 занимающих	 общую	 площадь	 65	 000	 квад-	
ратных	метров.

На	протяжении	многих	лет	компания	DL	Radiators	успешно	решает	задачи,	которые	
диктует	развивающийся	рынок.	Это	возможно	за	счет	непрерывных	технологических	
исследований	 и	 осознания	 того,	 что	 качество	 и	 инновации	 сегодня	 являются	 суще-
ственным	условием	для	успеха	бизнеса	в	будущем.

На	 своих	 полностью	 автоматизированных	 производственных	 линиях,	 один	из	 самых	
современных	в	Европе,	завод	в	Моймакко	в	настоящее	время	может	производить	до	
8000	радиаторов	в	день.

Все	радиаторы	компании	DL	Radiators	изготавливаются	из	сертифицированной	стали,	
поступающей	исключительно	от	европейских	поставщиков.

Компания	DL	Radiators	предлагает	разнообразный	и	полный	спектр	продукции,	пред-
назначенный	для	соответствия	функциональным	и	эстетическим	требованиям,	а	также	
для	удовлетворения	ожиданий,	как	продавца,	так	и	вкуса	покупателя.

В	каталог	компании	DLR	входят	в	общей	сложности	100	различных	изделий,	удовлет-
воряющие	все	потребности	в	отоплении.

Продукция	компании	DL	Radiators	включает	в	себя	элементы	для	удовлетворения	каж-
дого	конкретного	требования	к	конструкции	или	стилю.

Постоянное	внимание	к	тенденциям	рынка	и	прогнозирование	потребностей	потреби-
телей,	новаторский	дизайн	и	технологии	производства,	качество	и	обслуживание	как	
основополагающие	принципы,	все	это	делает	компанию	DLR	одним	из	ведущих	произ-
водителей	отрасли.

Продукция,	инвестиции,	технологии	и	люди	являются	рычагами	компании	DL	Radiators	
для	обслуживания	рынка	и	покупателей,	удовлетворяя	их	потребности,	и	в	то	же	вре-
мя,	устанавливая	новые	стандарты	для	еще	более	комфортной	жизни.

Девяносто	процентов	продукции	компании	DLR	экспортируется	в	более	чем	100	стран,	
где	компания	обладает	рациональной	и	эффективной	сетью	сбыта,	которая	включает	
ряд	филиалов	компании.

Наша	продукция	продается	в	ведущих	специализированных	сетевых	магазинах,	а	так-
же	через	сеть	квалифицированных	инжиниринговых	компаний.

Компания	DL	Radiators	следует	Кодексу	этического	поведения	группы	"DL	Clima".

Традиции	отопления	из	Италии
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Компания	 DL	 Radiators	 соответствуют	 Европейскому	 стандарту	 ISO	 9001:2008,	 который	
устанавливает	принципы	для	системы	управления	в	отношении	удовлетворенности	клиен-
тов	путем	контроля	и	сертификации	всей	деятельности	компании,	включая	весь	процесс	
производства	от	проектирования	до	обслуживания	покупателей.

Вся	продукция	соответствует	Европейскому	стандарту	EN442,	 характерному	для	сектора	
отопления.

Особое	внимание	DL	Radiators	уделяет	воздействию	своей	деятельности	на	окружающую	
среду,	поэтому	разработала	систему	экологического	менеджмента,	которая	была	удостоена	
сертификации	UNI	EN	ISO	14001	в	2003	году.
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Новое поколеНие
радиаторов с эНергоэффективНым 
распределеНием тепла
Энергоэффективное	 распределение	 тепла	 -	 это	 инновационная	 технология,	
применяющаяся	в	радиаторах	DeLonghi	для	обогрева	дома	совершенно	новым	
образом.	PHD	радиаторы	делают	еще	один	шаг	вперед	в	технологических	ис-
следованиях	и	достижении	поставленных	задач	по	энергосбережению.	Благо-
даря	 PHD-радиаторам,	 теперь	 вы	 можете	 направлять	 тепло	 только	 туда,	 где	
оно	необходимо.	В	традиционных	радиаторах	теплоноситель		параллельно	про-
ходит	через	каналы,	расположенные	вдоль	передней	и	задней	поверхностей	
радиатора	без	возможности	регулирования	потока	теплоносителя.	Несмотря	
на	 уже	 имеющуюся	 эффективность,	 эта	 система	 циркуляции	 воды	 была	 оп-
тимизирована	в	радиаторах	DeLonghi	PHD,	что	позволило	улучшить	произво-
дительность	 системы	 отопления.	 В	 радиаторах	 PHD	 процесс	 циркуляции	 те-
плоносителя	внутри	прибора	теперь	может	регулироваться	в	зависимости	от	
индивидуальных	потребностей.*
Сегодня	все	радиаторы	с	термостатическим	клапаном	оснащены	технологи-
ей	PHD	в	стандартной	комплектации.

эНергосБереЖеНие:	 Экономия	 расходов	 на	 ото-

пление	и	оптимизация	инвестиций.

экологиЧНостЬ:	 Экономия	 электроэнергии	 -	 за-

бота	об	окружающей	среде.

Производительность	радиатора	зависит	не	только	от	его	номинальной	мощ-
ности,	но	и	от	других	важных	параметров.	Возможность	изменения	соотноше-
ния	режимов	теплопередачи	радиация/конвекция	означает	отличную	адаптив-
ность	радиатора	к	условиям,	в	которых	он	работает.	Для	достижения	наиболее	
эффективного	результата	необходимо	учитывать	следующие	параметры:
•	 Тепловая	радиация
•	 Конвекция
•	 Разница	температур	между	передней	и	задней	поверхностью	радиатора

В	PHD	радиаторах	вы	можете	регулировать	соотношение	между	потоком	те-
плоносителя	в	передней	и	задней	панели	радиатора.	Технология	PHD	явля-
ется	уникальной	на	рынке	стальных	панельных	радиаторов.	PHD	радиаторы	
–	единственные	стальные	панельные	приборы	отопления,	которые	дают	воз-
можность	 регулировать	 соотношение	 трех	 фундаментальных	 параметров:	
тепловая	радиация,	конвекция,	разница	температур	между	передней	и	зад-
ней	поверхностью	радиатора.	Для	наиболее	эффективного	использования	
стальных	 панельных	 радиаторов	 не	 рекомендуется	 направлять	 весь	 поток	
теплоносителя	 сначала	 через	 одну	 панель,	 а	 потом	 через	 другую.	 В	 этом	
случае,	производительность	прибора	не	будет	оптимальной.	PHD	радиаторы	
могут	быть	настроены	в	соотношении	не	менее	90:10	(температура	перед-
ней	и	задней	поверхности	радиатора).	
В	PHD	радиаторах	поток	теплоносителя	может	быть	отрегулирован	в	любом	
соотношении	в	зависимости	от	конкретной	ситуации.	Таким	образом,	тепло-
носитель	может	преимущественно		проходить	через	переднюю	или,	наобо-
рот,	через,	заднюю	поверхность	радиатора.	
Благодаря	возможности	распределения	потока	теплоносителя	PHD	радиа-
торы	удовлетворяют	любым	требованиям	к	установке.	Например,	в	детских	
садах	и	школах	передняя	панель	не	должна	быть	слишком	горячей	во	избе-
жание	ожогов,	а	в	случаях	установки	прибора	на	наружной	стене,	все	тепло	
можно	направить	в	помещение,	не	обогревая	стену.	В	некоторых	ситуациях	
тепло	 должно	 быть	 равномерно	 распределено	 между	 передней	 и	 задней	
поверхностью.	 PHD	 радиаторы	 DeLonghi	 являются	 идеальным	 решением	
в	любой	из	этих	ситуаций,	предлагая	качественный,	высокотехнологичный	
продукт,	не	имеющий	аналогов	на	рынке.

п
ер

ед
Н

Я
Я

П
А

Н
Е

Л
Ь

За
д

Н
Я
Я

П
А

Н
Е

Л
Ь

Через	3	минуты Через	6	минут

*	 Точная	регулировка	потока	теплоносителя	будет	доступна,	на-
чиная	с	четвертого	квартала	2013	года.	Сейчас	радиаторы	PHD	
работают	 в	 режиме	 90%	 -	 на	 переднюю	 панель,	 10%	 -	 на	 за-
днюю	панель,	или	50%	на	50%,	в	случае	необходимости	пере-
вернуть	радиатор.



6

п
а

Н
ел

Ь
Н

ы
е 

ра
д

и
а

т
о

ры
 D

EL
O

N
G

H
I 



76 7

п
а

Н
ел

Ь
Н

ы
е 

ра
д

и
а

т
о

ры
 D

EL
O

N
G

H
I 

ассортимеНт моделей DELONGHI
Ассортимент	 стальных	 панельных	 радиаторов	 DeLonghi	 включает	
версию	Compact	с	4	боковыми	подключениями	в	моделях	10,	11,	21,	
22	и	33;	радиатор	Universal	в	версии	PHD	со	встроенным	клапаном	и	
5	подключениями	в	моделях	10,	11,	21,	22,	33;	версию	с	клапаном	и	
центральным	подключением	в	моделях	11,	21,	22,	33.
Все	 панельные	 радиаторы	 Universal	 являются	 PHD-панелями,	 осна-
щенными	преимущественной	циркуляцией	воды	и	термостатическим	
клапаном	(см.	раздел	«Панельный	радиатор	DeLonghi	PHD	Universal»).
В	 ассортимент	 продукции	 также	 входят	 панельные	 радиаторы	
Hygiene,	 которые	 устанавливаются	 в	 помещения	 с	 повышенными	
требованиями	к	гигиене.

каЧество
Стальные	панельные	радиаторы	DeLonghi	изготавливаются	из	высо-
кокачественной	стали	толщиной	1,25	мм,	с	канавками	на	расстоянии	
33,3	мм.	Тепловая	мощность	радиаторов	определяется	в	Миланском	
техническом	университете	в	соответствии	со	стандартом	EN442.

Упаковка
Стальные	панельные	радиаторы	DeLonghi	упакованы	в	специальную	
упаковку	 с	 пластиковыми	 защитными	 пластинами	 на	 углах	 и	 жест-
кими	 полосами	 картона	 для	 защиты	 краев	 радиатора	 от	 ударов	 во	
время	транспортировки.	Сверху	радиаторы	покрываются	листом	тер-
моусадочной	пленки	для	защиты	от	влаги.

окрашиваНие
Радиаторы	DeLonghi	имеют	высококачественное	покрытие.	Процесс	
выполнения	покраски	–	такой	же,	как	в	автомобильном	производстве,	
который	дает	каждому	элементу	глянцевую	стойкую	окраску.	Радиато-
ры	DeLonghi	окрашены	с	использованием	трехфазной	системы:
•	 Горячее	обезжиривание	и	основное	горячее	фосфатирование	цин-

ком	и	марганцем;
•	 Электрофорезное	 грунтование	 погружением	 для	 равномерного	

нанесения	основного	цвета	на	внутренние	и	внешние	части	радиа-
тора,	после	чего	выполняется	сушка	при	температуре	130	°C.

•	 Нанесение	эпоксидного	порошкового	покрытия	и	сушка	при	тем-
пературе	 180	 °C,	 чтобы	 обеспечить	 радиаторам	 DeLonghi	 яркую	
глянцевую	окраску.

•	 Характерный	цвет	радиаторов	DeLonghi	–	белый	RAL9016.

гараНтиЯ 5 лет
Литье,	 сварка,	 сборка	 и	 итоговый	 контроль	 панельных	 радиаторов	
DeLonghi	Radel	достигли	такого	высокого	уровня	качества,	что	ком-
пания	 DL	 Radiators	 дает	 5-летнюю	 гарантию	 на	 изделия	 этого	 мо-
дельного	ряда.

MX03

HIGH EFFICIENCY

Панельный	радиатор	
DeLonghi
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стаНдартНаЯ комплектаЦиЯ
•	подключение	4	x	1/2",	внутренняя	резьба
•	в	комплект	входит	1	заглушка	1/2";	подлежит	установке
•	 в	 комплект	 входит	 1	 воздушный	 клапан	 1/2";	 подлежит	

установке.

подклЮЧеНие
Радиаторы	 Radel	 Compact	 могут	 быть	 подключены	 как	 с	
помощью	двухточечного	подсоединения,	так	и	с	помощью	
одноточечного.	
Модели	 21-22-33	 могут	 быть	 также	 подключены	 в	 одной	
точке	 посредством	 специального	 разделителя	 потока	
DeLonghi.	Модели	10	и	11	могут	быть	подключены	в	одной	
точке,	но	только	посредством	клапана	с	внешним	зондом	
(см.	стр.15).
Данные	клапаные	не	поставляются	заводом	DeLonghi.

кроНштейНы
•	2	или	3	кронштейна	GB	 (в	зависи-

мости	от	длины	радиатора)	входят	
в	комплект	поставки

•	 4	 сварные	 опоры	 для	 радиаторов	
длиной	 до	 1600	 мм;	 свыше	 этой	
длины:	6	опор

•	 ассортимент	 других	 кронштейнов	
доступен	 на	 соответствующей	
странице.

вид сверХУвид спереди

AB
D

E

C

Панельный	радиатор	DeLonghi	Compact		
(боковое	подключение)
Стальные	панельные	радиаторы	DeLonghi	Compact	оснащены	верхней	решеткой	и	боковыми	крышками.	
Все	модели	оснащены	сварными	задними	опорами.

БеЗопасНостЬ
•	 рабочее	давление	10	бар
•	 испытательное	давление	15	бар
•	 максимальная	рабочая	температура	110°C
•	 боковые	 панели	 радиаторов	 DeLonghi	 закреплены	 при	

помощи	 винтов,	 что	 является	 более	 безопасным,	 чем	
система	 блокировки,	 принятая	 другими	 производителя-
ми	панельных	радиаторов,	и	отвечает	строгим	немецким	
стандартам	безопасности	BAGUV.

размеры

10 11 21 22 33
глубина	панели	-	исключая	задние	опоры	 A 62 62 85 102 159

полная	глубина	-	от	задней	части	опор	до	
передней	панели	 B 62 75 94 111 168

расстояние	от	задней	опоры	до	подключения**	 C 12 40 52 60 60

расстояние	от	стены	до	центра	подключения	
(монтаж	радиатора	на	кронштейны	GB,	
входящие	в	комплект	поставки)*	

D 35 56 / 64 68 / 76 76 / 84 76 / 84

полное	расстояние	от	стены	до	передней		панели	
(монтаж	панели	на	кронштейны	GP,	входящие	в	
комплект	поставки	в	качестве	стандартных)*	

E 69 78 / 86 101 / 
109

118 / 
126

175 / 
183

(Модель	10,	смонтированная	на	кронштейнах	D30)
*	Полное	расстояние	варьируется	в	зависимости	от	того,	установлены	кронштейны	GB	в	положение	A	или	положение	B	(выбор	глубины)>>
** расчет общего размера панели (от стены до переда панели) с выбранными настенными кронштейнами: полезная длина 

выбранных кронштейнов должна быть добавлена к этому измерению (см. страницу с информацией о кронштейнах).
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Высота	(H)	300	-	межосевое	расстояние(I)	240									Выходная	мощность	и	цены

Высота	(H)	400	-	межосевое	расстояние(I)	340									Выходная	мощность	и	цены
10 11 21 22 33

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
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ширина 62 мм 63 мм 85 мм 102 мм 158 мм
коэффициент n 1,316 1,293 1,286 1,305 1,299

длина (мм)

400
Мощность 167 135 212

34,35
279 226 354

47,96
415 337 526

72,84
509 412 646

94,15
716 580 908

138,57
Артикул PAN	RD	10C4	4x0400DL	GB PAN	RD	11C4	4x0400DL	GB PAN	RD	21C4	4x0400DL	GB PAN	RD	22C4	4x0400DL	GB PAN	RD	33C4	4x0400DL	GB

500
Мощность 208 168 266

39,08
349 283 442

54,48
519 421 658

84,68
636 515 808

104,22
895 724 1134

153,37
Артикул PAN	RD	10C4	4x0500DL	GB PAN	RD	11C4	4x0500DL	GB PAN	RD	21C4	4x0500DL	GB PAN	RD	22C4	4x0500DL	GB PAN	RD	33C4	4x0500DL	GB

600
Мощность 250 202 318

43,23
418 339 530

61,58
623 506 788

94,15
764 618 970

114,29
1.074 869 1362

168,77
Артикул PAN	RD	10C4	4x0600DL	GB PAN	RD	11C4	4x0600DL	GB PAN	RD	21C4	4x0600DL	GB PAN	RD	22C4	4x0600DL	GB PAN	RD	33C4	4x0600DL	GB

700
Мощность 292 236 372

47,96
488 396 618

69,28
727 590 920

104,22
891 721 1132

124,35
1.253 1.014 1588

183,57
Артикул PAN	RD	10C4	4x0700DL	GB PAN	RD	11C4	4x0700DL	GB PAN	RD	21C4	4x0700DL	GB PAN	RD	22C4	4x0700DL	GB PAN	RD	33C4	4x0700DL	GB

800
Мощность 333 269 424

51,52
558 452 708

75,80
831 674 1052

116,06
1.018 824 1292

133,24
1.432 1.159 1816

198,37
Артикул PAN	RD	10C4	4x0800DL	GB PAN	RD	11C4	4x0800DL	GB PAN	RD	21C4	4x0800DL	GB PAN	RD	22C4	4x0800DL	GB PAN	RD	33C4	4x0800DL	GB

900
Мощность 375 303 478

55,66
628 509 796

82,90
935 759 1182

126,13
1.146 1.146 1454

143,30
1.610 1.304 2042

213,77
Артикул PAN	RD	10C4	4x0900DL	GB PAN	RD	11C4	4x0900DL	GB PAN	RD	21C4	4x0900DL	GB PAN	RD	22C4	4x0900DL	GB PAN	RD	33C4	4x0900DL	GB

1.000
Мощность 417 336 530

60,40
697 565 884

 89,42
1.039 843 1314

135,60
1.273 1.030 1616

153,37
1.789 1.449 2268

228,57
Артикул PAN	RD	10C4	4x1000DL	GB PAN	RD	11C4	4x1000DL	GB PAN	RD	21C4	4x1000DL	GB PAN	RD	22C4	4x1000DL	GB PAN	RD	33C4	4x1000DL	GB

1.100
Мощность 458 370 584

65,73
767 622 972

 95,93
1.143 927 1446

147,45
1.400 1.133 1778

163,44
1.968 1.594 2496

237,46
Артикул PAN	RD	10C4	4x1100DL	GB PAN	RD	11C4	4x1100DL	GB PAN	RD	21C4	4x1100DL	GB PAN	RD	22C4	4x1100DL	GB PAN	RD	33C4	4x1100DL	GB

1.200
Мощность 500 404 636

69,28
837 678 1060

103,04
1.246 1.011 1576

156,92
1.527 1.235 1938

172,32
2.147 1.739 2722

258,77
Артикул PAN	RD	10C4	4x1200DL	GB PAN	RD	11C4	4x1200DL	GB PAN	RD	21C4	4x1200DL	GB PAN	RD	22C4	4x1200DL	GB PAN	RD	33C4	4x1200DL	GB

1.400
Мощность 583 471 742

78,16
976 791 1236

117,25
1.454 1.180 1840

178,83
1.782 1.441 2262

192,45
2.505 2.028 3176

287,79
Артикул PAN	RD	10C4	4x1400DL	GB PAN	RD	11C4	4x1400DL	GB PAN	RD	21C4	4x1400DL	GB PAN	RD	22C4	4x1400DL	GB PAN	RD	33C4	4x1400DL	GB

1.600
Мощность 667 538 848

85,86
1.116 904 1414

132,05
1.662 1.348 2102

200,15
2.036 1.647 2584

212,58
2.863 2.318 3630

317,99
Артикул PAN	RD	10C4	4x1600DL	GB PAN	RD	11C4	4x1600DL	GB PAN	RD	21C4	4x1600DL	GB PAN	RD	22C4	4x1600DL	GB PAN	RD	33C4	4x1600DL	GB

1.800
Мощность 750 606 954

 94,15
1.255 1.017 1590

145,67
1.870 1.517 2364

219,69
2.291 1.853 2908

231,53
3.221 2.608 4084

348,19
Артикул PAN	RD	10C4	4x1800DL	GB PAN	RD	11C4	4x1800DL	GB PAN	RD	21C4	4x1800DL	GB PAN	RD	22C4	4x1800DL	GB PAN	RD	33C4	4x1800DL	GB

2.000
Мощность 833 673 1060

103,04
1.395 1.130 1766

159,88
2.077 1.686 2628

241,60
2.546 2.059 3230

251,67
3.579 2.898 4536

378,39
Артикул PAN	RD	10C4	4x2000DL	GB PAN	RD	11C4	4x2000DL	GB PAN	RD	21C4	4x2000DL	GB PAN	RD	22C4	4x2000DL	GB PAN	RD	33C4	4x2000DL	GB

2.300
Мощность 958 774 1220

115,40
1.604 1.300 2030

198,37
2.389 1.938 3022

272,99
2.927 2.368 3714

281,28
4.116 3.332 5216

423,39
Артикул PAN	RD	10C4	4x2300DL	GB PAN	RD	11C4	4x2300DL	GB PAN	RD	21C4	4x2300DL	GB PAN	RD	22C4	4x2300DL	GB PAN	RD	33C4	4x2300DL	GB

2.600
Мощность 1.083 875 1378

129,68
1.813 1.469 2296

201,33
2.701 2.191 3416

304,37
3.309 2.677 4200

310,29
4.652 3.767 5898

468,40
Артикул PAN	RD	10C4	4x2600DL	GB PAN	RD	11C4	4x0600DL	GB PAN	RD	21C4	4x2600DL	GB PAN	RD	22C4	4x2600DL	GB PAN	RD	33C4	4x2600DL	GB

3.000
Мощность 1.250 1.009 1590

146,36
2.092 1.695 2648

228,57
3.116 2.528 3940

347,00
3.818 3.089 4846

349,37
5.368 4.347 6804

527,61
Артикул PAN	RD	10C4	4x3000DL	GB PAN	RD	11C4	4x3000DL	GB PAN	RD	21C4	4x3000DL	GB PAN	RD	22C4	4x3000DL	GB PAN	RD	33C4	4x3000DL	GB
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ширина 62 мм 63 мм 85 мм 102 мм 158 мм
коэффициент n 1,320 1,301 1,278 1,298 1,285

длина (мм)

400
Мощность 131 106 167

33,16
210 170 268

44,41
332 269 420

68,10
398 323 506

82,90
563 457 712

127,31
Артикул PAN	RD	10C4	3x0400DL	GB PAN	RD	11C4	3x0400DL	GB PAN	RD	21C4	3x0400DL	GB PAN	RD	22C4	3x0400DL	GB PAN	RD	33C4	3x0400DL	GB

500
Мощность 164 132 209

36,71
262 212 334

50,33
415 337 524

76,99
498 403 632

91,78
704 571 890

139,75
Артикул PAN	RD	10C4	3x0500DL	GB PAN	RD	11C4	3x0500DL	GB PAN	RD	21C4	3x0500DL	GB PAN	RD	22C4	3x0500DL	GB PAN	RD	33C4	3x0500DL	GB

600
Мощность 196 158 250

40,27
315 255 400

56,85
497 404 628

87,05
597 484 758

101,85
844 685 1068

152,18
Артикул PAN	RD	10C4	3x0600DL	GB PAN	RD	11C4	3x0600DL	GB PAN	RD	21C4	3x0600DL	GB PAN	RD	22C4	3x0600DL	GB PAN	RD	33C4	3x0600DL	GB

700
Мощность 229 185 292

44,41
367 297 466

63,36
580 471 734

97,11
697 564 884

110,73
985 799 1246

164,62
Артикул PAN	RD	10C4	3x0700DL	GB PAN	RD	11C4	3x0700DL	GB PAN	RD	21C4	3x0700DL	GB PAN	RD	22C4	3x0700DL	GB PAN	RD	33C4	3x0700DL	GB

800
Мощность 262 211 334

49,15
420 340 534

69,28
663 539 838

106,00
797 645 1010

119,62
1.126 914 1424

177,06
Артикул PAN	RD	10C4	3x0800DL	GB PAN	RD	11C4	3x0800DL	GB PAN	RD	21C4	3x0800DL	GB PAN	RD	22C4	3x0800DL	GB PAN	RD	33C4	3x0800DL	GB

900
Мощность 295 238 375

53,29
472 382 600

75,80
746 606 942

116,06
896 726 1136

129,68
1.267 1.028 1602

190,08
Артикул PAN	RD	10C4	3x0900DL	GB PAN	RD	11C4	3x0900DL	GB PAN	RD	21C4	3x0900DL	GB PAN	RD	22C4	3x0900DL	GB PAN	RD	33C4	3x0900DL	GB

1.000
Мощность 327 264 417

56,85
525 425 666

81,72
829 674 1048

126,13
996 806 1262

138,57
1.407 1.142 1780

202,52
Артикул PAN	RD	10C4	3x1000DL	GB PAN	RD	11C4	3x1000DL	GB PAN	RD	21C4	3x1000DL	GB PAN	RD	22C4	3x1000DL	GB PAN	RD	33C4	3x1000DL	GB

1.100
Мощность 360 291 459

61,58
577 467 732

88,23
912 741 1152

135,60
1.095 887 1388

148,63
1.518 1.256 1958

214,95
Артикул PAN	RD	10C4	3x1100DL	GB PAN	RD	11C4	3x1100DL	GB PAN	RD	21C4	3x1100DL	GB PAN	RD	22C4	3x1100DL	GB PAN	RD	33C4	3x1100DL	GB

1.200
Мощность 393 317 500

65,73
630 510 800

94,15
995 808 1256

144,49
1.195 968 1516

156,92
1.689 1.370 2136

228,57
Артикул PAN	RD	10C4	3x1200DL	GB PAN	RD	11C4	3x1200DL	GB PAN	RD	21C4	3x1200DL	GB PAN	RD	22C4	3x1200DL	GB PAN	RD	33C4	3x1200DL	GB

1.400
Мощность 458 370 583

72,84
735 595 932

106,00
1.161 943 1466

163,44
1.394 1.129 1768

175,87
1.970 1.599 2492

237,78
Артикул PAN	RD	10C4	3x1400DL	GB PAN	RD	11C4	3x1400DL	GB PAN	RD	21C4	3x1400DL	GB PAN	RD	22C4	3x1400DL	GB PAN	RD	33C4	3x1400DL	GB

1.600
Мощность 524 423 667

81,72
840 680 1066

118,43
1.326 1.078 1676

182,38
1.593 1.290 2020

193,64
2.252 1.827 2848

278,91
Артикул PAN	RD	10C4	3x1600DL	GB PAN	RD	11C4	3x1600DL	GB PAN	RD	21C4	3x1600DL	GB PAN	RD	22C4	3x1600DL	GB PAN	RD	33C4	3x1600DL	GB

1.800
Мощность 589 475 750

89,42
945 769 1198

130,87
1.492 1.212 1884

202,52
1.792 1.452 2272

212,58
2.533 2.056 3204

304,37
Артикул PAN	RD	10C4	3x1800DL	GB PAN	RD	11C4	3x1800DL	GB PAN	RD	21C4	3x1800DL	GB PAN	RD	22C4	3x1800DL	GB PAN	RD	33C4	3x1800DL	GB

2.000
Мощность 655 528 833

97,11
1.050 850 1332

143,30
1.658 1.347 2094

221,47
1.992 1.613 2524

231,53
2.815 2.284 3558

329,24
Артикул PAN	RD	10C4	3x2000DL	GB PAN	RD	11C4	3x2000DL	GB PAN	RD	21C4	3x2000DL	GB PAN	RD	22C4	3x2000DL	GB PAN	RD	33C4	3x2000DL	GB

2.300
Мощность 753 607 958

109,55
1.207 977 1532

162,25
1.907 1.549 2408

249,89
2.290 1.855 2902

229,93
3.237 2.267 4092

367,14
Артикул PAN	RD	10C4	3x2300DL	GB PAN	RD	11C4	3x2300DL	GB PAN	RD	21C4	3x2300DL	GB PAN	RD	22C4	3x2300DL	GB PAN	RD	33C4	3x2300DL	GB

2.600
Мощность 851 687 1083

121,98
1.364 1.104 1730

181,20
2.155 1.751 2722

278,91
2.589 2.097 3282

286,60
3.659 2.969 4626

405,63
Артикул PAN	RD	10C4	3x2600DL	GB PAN	RD	11C4	3x2600DL	GB PAN	RD	21C4	3x2600DL	GB PAN	RD	22C4	3x2600DL	GB PAN	RD	33C4	3x2600DL	GB

3.000
Мощность 982 792 1250

138,56
1.574 1.274 1996

206,07
2.487 2.021 3140

316,80
2.987 2.419 3786

322,73
4.222 3.426 5338

455,96
Артикул PAN	RD	10C4	3x03000DL	GB PAN	RD	11C4	3x3000DL	GB PAN	RD	21C4	3x3000DL	GB PAN	RD	22C4	3x3000DL	GB PAN	RD	33C4	3x3000DL	GB
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ширина 62 мм 63 мм 85 мм 102 мм 158 мм
коэффициент n 1,312 1,285 1,293 1,312 1,313

длина (мм)

400
Мощность 202 163 258

35,53
345 280 436

54,48
497 402 630

79,35
612 495 778

94,15
858 693 1092

139,75
Артикул PAN	RD	10C4	5x0400DL	GB PAN	RD	11C4	5x0400DL	GB PAN	RD	21C4	5x0400DL	GB PAN	RD	22C4	5x0400DL	GB PAN	RD	33C4	5x0400DL	GB

500
Мощность 253 204 322

41,45
431 350 546

63,36
621 503 786

90,60
765 618 974

106,00
1.073 867 1364

155,74
Артикул PAN	RD	10C4	5x0500DL	GB PAN	RD	11C4	5x0500DL	GB PAN	RD	21C4	5x0500DL	GB PAN	RD	22C4	5x0500DL	GB PAN	RD	33C4	5x0500DL	GB

600
Мощность 303 245 386

46,78
517 419 654

70,47
745 604 944

103,04
918 742 1168

117,25
1.288 1.040 1636

173,50
Артикул PAN	RD	10C4	5x0600DL	GB PAN	RD	11C4	5x0600DL	GB PAN	RD	21C4	5x0600DL	GB PAN	RD	22C4	5x0600DL	GB PAN	RD	33C4	5x0600DL	GB

700
Мощность 354 286 450

50,33
603 489 764

78,16
869 704 1102

114,29
1.071 866 1362

128,50
1.502 1.213 1910

190,08
Артикул PAN	RD	10C4	5x0700DL	GB PAN	RD	11C4	5x0700DL	GB PAN	RD	21C4	5x0700DL	GB PAN	RD	22C4	5x0700DL	GB PAN	RD	33C4	5x0700DL	GB

800
Мощность 405 327 514

55,66
689 559 872

85,86
993 805 1258

126,13
1.224 989 1556

139,75
1.717 1.387 2182

206,07
Артикул PAN	RD	10C4	5x0800DL	GB PAN	RD	11C4	5x0800DL	GB PAN	RD	21C4	5x0800DL	GB PAN	RD	22C4	5x0800DL	GB PAN	RD	33C4	5x0800DL	GB

900
Мощность 455 368 580

60,40
775 629 980

 92,97
1.117 906 1416

137,38
1.378 1.113 1750

151,00
1.931 1.560 2454

223,84
Артикул PAN	RD	10C4	5x0900DL	GB PAN	RD	11C4	5x0900DL	GB PAN	RD	21C4	5x0900DL	GB PAN	RD	22C4	5x0900DL	GB PAN	RD	33C4	5x0900DL	GB

1.000
Мощность 506 409 644

65,73
861 699 1090

100,67
1.242 1.006 1572

149,82
1.531 1.237 1946

161,07
2.146 1.734 2728

239,82
Артикул PAN	RD	10C45x1000DL	GB PAN	RD	11C45x1000DL	GB PAN	RD	21C45x1000DL	GB PAN	RD	22C45x1000DL	GB PAN	RD	33C45x1000DL	GB

1.100
Мощность 556 450 708

70,47
948 769 1198

108,36
1.366 1.107 1730

156,92
1.684 1.360 2140

172,32
2.361 1.907 3000

257,59
Артикул PAN	RD	10C45x1100DL	GB PAN	RD	11C45x1100DL	GB PAN	RD	21C45x1100DL	GB PAN	RD	22C45x1100DL	GB PAN	RD	33C45x1100DL	GB

1.200
Мощность 607 490 772

75,80
1.034 839 1308

116,06
1.490 1.207 1888

172,32
1.837 1.484 2334

183,57
2.575 2.080 3272

274,17
Артикул PAN	RD	10C45x1200DL	GB PAN	RD	11C45x1200DL	GB PAN	RD	21C45x1200DL	GB PAN	RD	22C45x1200DL	GB PAN	RD	33C45x1200DL	GB

1.400
Мощность 708 572 900

85,86
1.206 979 1526

132,05
1.738 1.409 2202

196,00
2.143 1.731 2722

206,07
3.004 2.427 3818

307,92
Артикул PAN	RD	10C45x1400DL	GB PAN	RD	11C45x1400DL	GB PAN	RD	21C45x1400DL	GB PAN	RD	22C45x1400DL	GB PAN	RD	33C45x1400DL	GB

1.600
Мощность 809 654 1028

 95,93
1.378 1.119 1742

147,45
1.987 1.610 2516

219,69
2.449 1.979 3112

228,57
3.434 2.774 4364

342,86
Артикул PAN	RD	10C45x1600DL	GB PAN	RD	11C45x1600DL	GB PAN	RD	21C45x1600DL	GB PAN	RD	22C45x1600DL	GB PAN	RD	33C45x1600DL	GB

1.800
Мощность 910 736 1158

104,22
1.551 1.258 1960

163,44
2.235 1.811 2830

242,78
2.755 2.226 3500

249,89
3.863 3.120 4908

375,43
Артикул PAN	RD	10C45x1800DL	GB PAN	RD	11C45x1800DL	GB PAN	RD	21C45x1800DL	GB PAN	RD	22C45x1800DL	GB PAN	RD	33C45x1800DL	GB

2.000
Мощность 1.012 817 1286

114,29
1.723 1.398 2178

178,83
2.483 2.012 3144

266,47
3.061 2.473 3890

272,99
4.292 3.467 5454

416,88
Артикул PAN	RD	10C45x2000DL	GB PAN	RD	11C45x2000DL	GB PAN	RD	21C45x2000DL	GB PAN	RD	22C45x2000DL	GB PAN	RD	33C45x2000DL	GB

2.300
Мощность 1.163 940 1478

129,68
1.981 1.608 2506

201,33
2.856 2.314 3616

301,41
3.520 2.844 4472

306,74
4.936 3.987 6272

459,51
Артикул PAN	RD	10C45x2300DL	GB PAN	RD	11C45x2300DL	GB PAN	RD	21C45x2300DL	GB PAN	RD	22C45x2300DL	GB PAN	RD	33C45x2300DL	GB

2.600
Мощность 1.315 1.063 1672

144,49
2.240 1.818 2832

223,84
3.228 2.616 4088

336,94
3.980 3.216 5056

339,31
5.580 4.507 7090

509,85
Артикул PAN	RD	10C45x2600DL	GB PAN	RD	11C45x2600DL	GB PAN	RD	21C45x2600DL	GB PAN	RD	22C45x2600DL	GB PAN	RD	33C45x2600DL	GB

3.000
Мощность 1.517 1.226 1928

164,62
2.584 2.097 3268

255,22
3.725 3.019 4716

383,13
4.592 3.710 5834

384,31
6.438 5.201 8180

576,76
Артикул PAN	RD	10C45x3000DL	GB PAN	RD	11C45x3000DL	GB PAN	RD	21C45x3000DL	GB PAN	RD	22C45x3000DL	GB PAN	RD	33C45x3000DL	GB
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ширина 62 мм 63 мм 85 мм 102 мм 158 мм
коэффициент n 1,308 1,276 1,301 1,319 1,327

длина (мм)

400
Мощность 238 193 304

40,27
406 330 514

59,22
576 466 732

85,86
708 572 902

99,48
992 800 1264

145,67
Артикул PAN	RD	10C4	6x0400DL	GB PAN	RD	11C4	6x0400DL	GB PAN	RD	21C4	6x0400DL	GB PAN	RD	22C4	6x0400DL	GB PAN	RD	33C4	6x0400DL	GB

500
Мощность 298 241 380

45,60
508 413 642

68,10
720 583 914

98,30
885 715 1126

113,10
1.240 999 1580

165,80
Артикул PAN	RD	10C4	6x0500DL	GB PAN	RD	11C4	6x0500DL	GB PAN	RD	21C4	6x0500DL	GB PAN	RD	22C4	6x0500DL	GB PAN	RD	33C4	6x0500DL	GB

600
Мощность 357 289 454

50,33
610 495 770

75,80
864 700 1096

110,73
1.062 858 1352

124,35
1.488 1.199 1896

183,57
Артикул PAN	RD	10C4	6x0600DL	GB PAN	RD	11C4	6x0600DL	GB PAN	RD	21C4	6x0600DL	GB PAN	RD	22C4	6x0600DL	GB PAN	RD	33C4	6x0600DL	GB

700
Мощность 417 337 530

55,66
711 578 898

84,68
1.008 816 1280

123,17
1.240 1.000 1578

143,30
1.736 1.399 2212

202,52
Артикул PAN	RD	10C4	6x0700DL	GB PAN	RD	11C4	6x0700DL	GB PAN	RD	21C4	6x0700DL	GB PAN	RD	22C4	6x0700DL	GB PAN	RD	33C4	6x0700DL	GB

800
Мощность 477 385 606

60,40
813 661 1026

92,97
1.152 933 1462

135,60
1.417 1.143 1802

149,82
1.984 1.599 2528

221,47
Артикул PAN	RD	10C4	6x0800DL	GB PAN	RD	11C4	6x0800DL	GB PAN	RD	21C4	6x0800DL	GB PAN	RD	22C4	6x0800DL	GB PAN	RD	33C4	6x0800DL	GB

900
Мощность 536 433 682

65,73
914 743 1156

100,67
1.297 1.049 1644

148,63
1.594 1.286 2028

163,44
2.232 1.799 2844

241,60
Артикул PAN	RD	10C4	6x0900DL	GB PAN	RD	11C4	6x0900DL	GB PAN	RD	21C4	6x0900DL	GB PAN	RD	22C4	6x0900DL	GB PAN	RD	33C4	6x0900DL	GB

1.000
Мощность 596 482 758

70,47
1.016 826 1284

109,55
1.441 1.166 1828

161,07
1.771 1.429 2252

175,87
2.480 1.999 3160

259,96
Артикул PAN	RD	10C4	6x1000DL	GB PAN	RD	11C4	6x1000DL	GB PAN	RD	21C4	6x1000DL	GB PAN	RD	22C4	6x1000DL	GB PAN	RD	33C4	6x1000DL	GB

1.100
Мощность 655 530 832

75,80
1.118 908 1412

118,43
1.585 1.283 2010

174,69
1.948 1.572 2478

188,90
2.728 2.199 3476

278,91
Артикул PAN	RD	10C4	6x1100DL	GB PAN	RD	11C4	6x1100DL	GB PAN	RD	21C4	6x1100DL	GB PAN	RD	22C4	6x1100DL	GB PAN	RD	33C4	6x1100DL	GB

1.200
Мощность 715 578 908

81,72
1.219 991 1540

126,13
1.729 1.399 2192

187,12
2.125 1.715 2704

201,33
2.976 2.399 3792

297,86
Артикул PAN	RD	10C4	6x1200DL	GB PAN	RD	11C4	6x1200DL	GB PAN	RD	21C4	6x1200DL	GB PAN	RD	22C4	6x1200DL	GB PAN	RD	33C4	6x1200DL	GB

1.400
Мощность 834 674 1060

91,78
1.423 1.156 1796

142,12
2.017 1.632 2558

212,58
2.479 2.001 3154

226,20
3.472 2.798 4424

335,75
Артикул PAN	RD	10C4	6x1400DL	GB PAN	RD	11C4	6x1400DL	GB PAN	RD	21C4	6x1400DL	GB PAN	RD	22C4	6x1400DL	GB PAN	RD	33C4	6x1400DL	GB

1.600
Мощность 953 771 1210

101,85
1.626 1.321 2052

158,70
2.305 1.866 2924

237,46
2.833 2.287 3604

251,67
3.968 3.198 5056

373,06
Артикул PAN	RD	10C4	6x1600DL	GB PAN	RD	11C4	6x1600DL	GB PAN	RD	21C4	6x1600DL	GB PAN	RD	22C4	6x1600DL	GB PAN	RD	33C4	6x1600DL	GB

1.800
Мощность 1.072 867 1362

111,92
1.829 1.486 2310

175,87
2.593 2.099 3288

262,92
3.187 2.573 4054

276,54
4.464 3.598 5688

410,96
Артикул PAN	RD	10C4	6x1800DL	GB PAN	RD	11C4	6x1800DL	GB PAN	RD	21C4	6x1800DL	GB PAN	RD	22C4	6x1800DL	GB PAN	RD	33C4	6x1800DL	GB

2.000
Мощность 1.191 963 1514

121,98
2.032 1.652 2566

192,45
2.881 2.332 3654

287,79
3.542 2.858 4504

301,41
4.960 3.998 6320

448,26
Артикул PAN	RD	10C4	6x2000DL	GB PAN	RD	11C4	6x2000DL	GB PAN	RD	21C4	6x2000DL	GB PAN	RD	22C4	6x2000DL	GB PAN	RD	33C4	6x2000DL	GB

2.300
Мощность 1.370 1.108 1740

138,57
2.337 1.899 2950

217,32
3.313 2.682 4202

325,69
4.073 3.287 5180

339,31
5.704 4.597 7266

505,11
Артикул PAN	RD	10C4	6x2300DL	GB PAN	RD	11C4	6x2300DL	GB PAN	RD	21C4	6x2300DL	GB PAN	RD	22C4	6x2300DL	GB PAN	RD	33C4	6x2300DL	GB

2.600
Мощность 1.549 1.252 1966

153,37
2.642 2.147 3334

241,60
3.746 3.032 4750

362,99
4.604 3.716 5856

377,20
6.448 5.197 8214

559,00
Артикул PAN	RD	10C4	6x2600DL	GB PAN	RD	11C4	6x2600DL	GB PAN	RD	21C4	6x2600DL	GB PAN	RD	22C4	6x2600DL	GB PAN	RD	33C4	6x2600DL	GB

3.000
Мощность 1.787 1.445 2270

174,69
3.048 2.477 3848

275,35
4.322 3.498 5480

414,51
5.312 4.288 6756

426,95
7.440 5.997 9478

636,57
Артикул PAN	RD	10C4	6x3000DL	GB PAN	RD	11C4	6x3000DL	GB PAN	RD	21C4	6x3000DL	GB PAN	RD	22C4	6x3000DL	GB PAN	RD	33C4	6x3000DL	GB
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Высота	(H)	500	-	межосевое	расстояние(I)	440									Выходная	мощность	и	цены

Высота	(H)	600	-	межосевое	расстояние(I)	540									Выходная	мощность	и	цены
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ширина 62 мм 63 мм 85 мм 102 мм 158 мм
коэффициент n 1,308 1,281 1,312 1,328 1,335

длина (мм)

400
Мощность 238 193 363

43,23
464 377 588

67,38
655 529 826

95,82
798 643 1011

111,21
1.118 900 1413

164,86
Артикул PAN	RD	10C4	7x0400DL	GB PAN	RD	11C4	7x0400DL	GB PAN	RD	21C4	7x0400DL	GB PAN	RD	22C4	7x0400DL	GB PAN	RD	33C4	7x0400DL	GB

500
Мощность 298 241 454

49,45
581 471 736

77,34
819 662 1033

110,02
997 804 1263

127,23
1.397 1.124 1765

188,57
Артикул PAN	RD	10C4	7x0500DL	GB PAN	RD	11C4	7x0500DL	GB PAN	RD	21C4	7x0500DL	GB PAN	RD	22C4	7x0500DL	GB PAN	RD	33C4	7x0500DL	GB

600
Мощность 357 289 544

54,94
697 566 883

86,05
983 794 1240

124,31
1.197 965 1516

140,42
1.676 1.349 2118

209,54
Артикул PAN	RD	10C4	7x0600DL	GB PAN	RD	11C4	7x0600DL	GB PAN	RD	21C4	7x0600DL	GB PAN	RD	22C4	7x0600DL	GB PAN	RD	33C4	7x0600DL	GB

700
Мощность 417 337 636

61,17
813 660 1030

96,09
1.146 926 1446

138,41
1.396 1.125 1768

162,65
1.956 1.574 2472

231,82
Артикул PAN	RD	10C4	7x0700DL	GB PAN	RD	11C4	7x0700DL	GB PAN	RD	21C4	7x0700DL	GB PAN	RD	22C4	7x0700DL	GB PAN	RD	33C4	7x0700DL	GB

800
Мощность 477 385 728

66,50
929 754 1177

105,38
1.310 1.058 1653

152,69
1.596 1.286 2022

170,53
2.235 1.799 2825

254,09
Артикул PAN	RD	10C4	7x0800DL	GB PAN	RD	11C4	7x0800DL	GB PAN	RD	21C4	7x0800DL	GB PAN	RD	22C4	7x0800DL	GB PAN	RD	33C4	7x0800DL	GB

900
Мощность 536 433 818

72,65
1.045 849 1324

113,99
1.474 1.191 1860

167,45
1.795 1.447 2274

186,38
2.514 2.024 3177

277,71
Артикул PAN	RD	10C4	7x0900DL	GB PAN	RD	11C4	7x0900DL	GB PAN	RD	21C4	7x0900DL	GB PAN	RD	22C4	7x0900DL	GB PAN	RD	33C4	7x0900DL	GB

1.000
Мощность 596 482 909

78,14
1.161 943 1471

123,95
1.638 1.323 2067

181,64
1.995 1.608 2527

201,17
2.794 2.249 3531

299,29
Артикул PAN	RD	10C4	7x1000DL	GB PAN	RD	11C4	7x1000DL	GB PAN	RD	21C4	7x1000DL	GB PAN	RD	22C4	7x1000DL	GB PAN	RD	33C4	7x1000DL	GB

1.100
Мощность 655 530 999

84,21
1.277 1.037 1618

133,81
1.801 1.455 2273

197,26
2.194 1.768 2779

216,32
3.073 2.474 3884

321,52
Артикул PAN	RD	10C4	7x1100DL	GB PAN	RD	11C4	7x1100DL	GB PAN	RD	21C4	7x1100DL	GB PAN	RD	22C4	7x1100DL	GB PAN	RD	33C4	7x1100DL	GB

1.200
Мощность 715 578 1091

90,93
1.393 1.132 1765

142,51
1.965 1.588 2480

211,35
2.394 1.929 3033

231,00
3.353 2.699 4238

343,67
Артикул PAN	RD	10C4	7x1200DL	GB PAN	RD	11C4	7x1200DL	GB PAN	RD	21C4	7x1200DL	GB PAN	RD	22C4	7x1200DL	GB PAN	RD	33C4	7x1200DL	GB

1.400
Мощность 834 674 1273

102,74
1.626 1.320 2061

160,50
2.293 1.852 2894

240,49
2.793 2.251 3538

260,14
3.911 3.148 4943

388,22
Артикул PAN	RD	10C4	7x1400DL	GB PAN	RD	11C4	7x1400DL	GB PAN	RD	21C4	7x1400DL	GB PAN	RD	22C4	7x1400DL	GB PAN	RD	33C4	7x1400DL	GB

1.600
Мощность 953 771 1454

114,22
1.858 1.509 2355

179,24
2.620 2.117 3307

268,86
3.192 2.572 4044

289,84
4.470 3.598 5650

431,88
Артикул PAN	RD	10C4	7x1600DL	GB PAN	RD	11C4	7x1600DL	GB PAN	RD	21C4	7x1600DL	GB PAN	RD	22C4	7x1600DL	GB PAN	RD	33C4	7x1600DL	GB

1.800
Мощность 1.072 867 1636

125,87
2.090 1.697 2649

198,48
2.948 2.381 3721

297,90
3.591 2.894 4549

319,05
5.029 4.048 6356

476,40
Артикул PAN	RD	10C4	7x1800DL	GB PAN	RD	11C4	7x1800DL	GB PAN	RD	21C4	7x1800DL	GB PAN	RD	22C4	7x1800DL	GB PAN	RD	33C4	7x1800DL	GB

2.000
Мощность 1.191 963 1818

137,42
2.322 1.886 2943

217,05
3.275 2.646 4134

326,27
3.990 3.215 5055

348,16
5.588 4.498 7063

520,05
Артикул PAN	RD	10C4	7x2000DL	GB PAN	RD	11C4	7x2000DL	GB PAN	RD	21C4	7x2000DL	GB PAN	RD	22C4	7x2000DL	GB PAN	RD	33C4	7x2000DL	GB

2.300
Мощность 1.370 1.108 2091

156,56
2.671 2.169 3386

244,89
3.766 3.043 4754

369,50
4.588 3.698 5813

392,59
6.426 5.172 8122

586,59
Артикул PAN	RD	10C4	7x2300DL	GB PAN	RD	11C4	7x2300DL	GB PAN	RD	21C4	7x2300DL	GB PAN	RD	22C4	7x2300DL	GB PAN	RD	33C4	7x2300DL	GB

2.600
Мощность 1.549 1.252 2364

173,61
3.019 2.452 3827

272,26
4.258 3.440 5375

412,05
5.186 4.180 6570

437,01
7.264 5.847 9181

649,94
Артикул PAN	RD	10C4	7x2600DL	GB PAN	RD	11C4	7x2600DL	GB PAN	RD	21C4	7x2600DL	GB PAN	RD	22C4	7x2600DL	GB PAN	RD	33C4	7x2600DL	GB

3.000
Мощность 1.787 1.445 2727

198,23
3.484 2.829 4416

310,06
4.913 3.969 6202

470,79
5.984 4.823 7581

495,29
8.381 6.747 10593

740,82
Артикул PAN	RD	10C4	7x3000DL	GB PAN	RD	11C4	7x3000DL	GB PAN	RD	21C4	7x3000DL	GB PAN	RD	22C4	7x3000DL	GB PAN	RD	33C4	7x3000DL	GB
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ширина 62 мм 63 мм 85 мм 102 мм 158 мм
коэффициент n 1,292 1,291 1,334 1,346 1,350

длина (мм)

400
Мощность 350 284 444

49,15
569 461 720

74,61
812 654 1036

106,00
959 771 1228

137,38
1.347 1.081 1702 

204,89
Артикул PAN	RD	10C4	9x0400DL	GB PAN	RD	11C4	9x0400DL	GB PAN	RD	21C4	9x0400DL	GB PAN	RD	22C4	9x0400DL	GB PAN	RD	33C4	9x0400DL	GB

500
Мощность 438 355 556

56,85
711 576 900

85,86
1.015 817 1296

121,98
1.199 964 1534

155,74
1.683 1.352 2128

235,09
Артикул PAN	RD	10C4	9x0500DL	GB PAN	RD	11C4	9x0500DL	GB PAN	RD	21C4	9x0500DL	GB PAN	RD	22C4	9x0500DL	GB PAN	RD	33C4	9x0500DL	GB

600
Мощность 526 426 666

64,55
853 692 1080

98,30
1.218 980 1554

139,75
1.439 1.156 1840

175,87
2.020 1.622 2554

265,29
Артикул PAN	RD	10C4	9x0600DL	GB PAN	RD	11C4	9x0600DL	GB PAN	RD	21C4	9x0600DL	GB PAN	RD	22C4	9x0600DL	GB PAN	RD	33C4	9x0600DL	GB

700
Мощность 613 497 778

71,65
995 807 1260

109,55
1.421 1.144 1814

155,74
1.679 1.349 2146

196,00
2.357 1.892 2979

296,67
Артикул PAN	RD	10C4	9x0700DL	GB PAN	RD	11C4	9x0700DL	GB PAN	RD	21C4	9x0700DL	GB PAN	RD	22C4	9x0700DL	GB PAN	RD	33C4	9x0700DL	GB

800
Мощность 701 568 888

79,35
1.137 922 1440

120,80
1.624 1.307 2072

172,32
1.919 1.542 2454

216,14
2.694 2.163 3405

326,87
Артикул PAN	RD	10C4	9x0800DL	GB PAN	RD	11C4	9x0800DL	GB PAN	RD	21C4	9x0800DL	GB PAN	RD	22C4	9x0800DL	GB PAN	RD	33C4	9x0800DL	GB

900
Мощность 789 639 1000

87,05
1.280 1.037 1620

133,24
1.827 1.471 2330

188,90
2.159 1.735 2760

236,27
3.030 2.433 3830

357,07
Артикул PAN	RD	10C4	9x0900DL	GB PAN	RD	11C4	9x0900DL	GB PAN	RD	21C4	9x0900DL	GB PAN	RD	22C4	9x0900DL	GB PAN	RD	33C4	9x0900DL	GB

1.000
Мощность 876 710 1110

94,15
1.422 1.153 1800

144,49
2.030 1.634 2590

204,89
2.399 1.927 3066

255,22
3.367 2.703 4256

386,68
Артикул PAN	RD	10C4	9x1000DL	GB PAN	RD	11C4	9x1000DL	GB PAN	RD	21C4	9x1000DL	GB PAN	RD	22C4	9x1000DL	GB PAN	RD	33C4	9x1000DL	GB

1.100
Мощность 964 781 1220

101,85
1.564 1.268 1980

156,92
2.233 1.797 2848

223,84
2.638 2.120 3374

275,35
3.704 2.974 4682

421,02
Артикул PAN	RD	10C4	9x1100DL	GB PAN	RD	11C4	9x1100DL	GB PAN	RD	21C4	9x1100DL	GB PAN	RD	22C4	9x1100DL	GB PAN	RD	33C4	9x1100DL	GB

1.200
Мощность 1.051 852 1332

109,55
1.706 1.383 2160

168,77
2.436 1.961 3108

238,64
2.878 2.313 3680

295,49
4.040 3.244 5107

452,41
Артикул PAN	RD	10C4	9x1200DL	GB PAN	RD	11C4	9x1200DL	GB PAN	RD	21C4	9x1200DL	GB PAN	RD	22C4	9x1200DL	GB PAN	RD	33C4	9x1200DL	GB

1.400
Мощность 1.227 994 1554

124,35
1.990 1.614 2520

192,45
2.841 2.287 3626

271,21
3.358 2.698 4292

333,98
4.714 3.785 5958

508,66
Артикул PAN	RD	10C4	9x1400DL	GB PAN	RD	11C4	9x1400DL	GB PAN	RD	21C4	9x1400DL	GB PAN	RD	22C4	9x1400DL	GB PAN	RD	33C4	9x1400DL	GB

1.600
Мощность 1.402 1.136 1776

139,75
2.275 1.844 2880

216,14
3.247 2.614 4142

305,55
3.838 3.084 4906

373,06
5.387 4.325 6810

570,25
Артикул PAN	RD	10C4	9x1600DL	GB PAN	RD	11C4	9x1600DL	GB PAN	RD	21C4	9x1600DL	GB PAN	RD	22C4	9x1600DL	GB PAN	RD	33C4	9x1600DL	GB

1.800
Мощность 1.577 1.278 1998

154,55
2.559 2.075 3240

239,82
3.653 2.941 4660

338,12
4.317 3.469 5520

413,33
6.060 4.866 7661

630,65
Артикул PAN	RD	10C4	9x1800DL	GB PAN	RD	11C4	9x1800DL	GB PAN	RD	21C4	9x1800DL	GB PAN	RD	22C4	9x1800DL	GB PAN	RD	33C4	9x1800DL	GB

2.000
Мощность 1.752 1.420 2218

169,95
2.843 2.305 3598

262,92
4.059 3.268 5178

371,88
4.797 3.854 6132

453,59
6.734 5.407 8512

692,23
Артикул PAN	RD	10C4	9x2000DL	GB PAN	RD	11C4	9x2000DL	GB PAN	RD	21C4	9x2000DL	GB PAN	RD	22C4	9x2000DL	GB PAN	RD	33C4	9x2000DL	GB

2.300
Мощность 2.015 1.633 2552

192,45
3.270 2.651 4138

299,04
4.668 3.758 5954

421,02
5.517 4.433 7052

512,22
7.744 6.218 9789

782,24
Артикул PAN	RD	10C4	9x2300DL	GB PAN	RD	11C4	9x2300DL	GB PAN	RD	21C4	9x2300DL	GB PAN	RD	22C4	9x2300DL	GB PAN	RD	33C4	9x2300DL	GB

2.600
Мощность 2.278 1.847 2884

214,95
3.696 2.997 4678

333,67
5.277 4.248 6732

470,77
6.236 5.011 7972

571,43
8.754 7.029 11066

874,03
Артикул PAN	RD	10C4	9x2600DL	GB PAN	RD	11C4	9x2600DL	GB PAN	RD	21C4	9x2600DL	GB PAN	RD	22C4	9x2600DL	GB PAN	RD	33C4	9x2600DL	GB

3.000
Мощность 2.629 2.131 3328

245,15
4.265 3.458 5398

380,76
6.089 4.902 7766

537,68
7.196 5.782 9198

729,54
10.101 8.110 12768

996,01
Артикул PAN	RD	10C4	9x3000DL	GB PAN	RD	11C4	9x3000DL	GB PAN	RD	21C4	9x3000DL	GB PAN	RD	22C4	9x3000DL	GB PAN	RD	33C4	9x3000DL	GB
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Высота	(H)	700	-	межосевое	расстояние(I)	640									Выходная	мощность	и	цены

Высота	(H)	900	-	межосевое	расстояние(I)	840									Выходная	мощность	и	цены
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Кронштейны	и	крепления	для	панельных	радиаторов		
DeLonghi	Compact
Настенные	кронштейны	и	крепления

треБУемое колиЧество 
кроНштейНов:

До	1600	мм,	требуются	4	кронштейна	на	
один	радиатор;
свыше	1800	мм,	требуются	6	кронштейнов.

Полезная	длина:
положение	A	=	16	мм;	
положение	B	=	24	мм

117

= =
L

117

12
0

12
0

16 24

Pos. BPos. A

X

GB

32NS

D3 – D30 (D30 длЯ модели 10)

32

D3

45

D30
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артикУл описаНие ЦеНа
5580080500 GB	H300	(набор	из	2-х	

кронштейнов)
€ 4,58

5580080600 GB	H400	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 5,12

5580080700 GB	H500	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 5,71

5580080800 GB	H600	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 6,06

5580080900 GB	H700	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 6,66

5580081000 GB	H900	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 7,97

артикУл описаНие ЦеНа
5580019000 два	кронштейна	D3	с	разделителями	 € 4,58
5580018900 набор	из	двух	кронштейнов	D3	с	разделителями	

NS	и	колпачками	
€ 5,12

5580005300 два	кронштейна	D30	с	разделителями	NS	 € 5,71
5580108700 набор	из	двух	кронштейнов	D30	с	разделителями	

NS	и	колпачками	
€ 6,06

Полезная	длина:	D3	=	32	мм;	Полезная	длина:	D30	=	45	мм

Напольные	крепления
PK1 PK3 PX - толЬко  

длЯ моделей 22, 33

5580103300
набор	из	2	x	PK3	регулиру-
емых	ножек	+	крышка	для	
основания	€	119,40

Высота	над	полом,	регулиру-
емая,	от	150-200	мм

5580105900
набор	из	2	x	PX	ножек	+	
крышка	для	основания	€	
130,04

5580104400
набор	из	2	x	PK1	регулиру-
емых	ножек	+	крышка	для	
основания	€	129,35

Высота	над	полом,	регулиру-
емая,	от	262	-	360	мм

QT - ЦилиНдриЧеское НаполЬНое креплеНие

Вариант	с	трубой	ВНУТРИ	
панели	–	все	модели

Вариант	с	трубой	ВНЕ	
панели	–	все	модели

Для	напольного	крепления	QT	закажите	трубу	QT	+	опорное	ос-
нование	QB	+	соответствующую	крышку	основания	QKP	+	кре-
пежный	набор.	Крепежный	набор	может	быть	ВНЕШНИМ	(набор	
QE)	или	ВНУТРЕННИМ	(набор	QN1).

160

Для	радиаторов	длиной	до	1600	мм:	требуются	два	

набора;	длиной	1800	мм	-	три	набора.

QT + QB 
+ QKP + 
QN1

QT + QB 
+ QKP + 
QE

артикУл описаНие ЦеНа
552309 QT	напольная	опора	460	мм		

(панели	H=300)	

€ 10,71

552310 QT	напольная	опора	560	мм	

(панели	H=400)	

€ 11,72

552311 QT	напольная	опора	660	мм	

(панели	H=500

€ 12,56

552312 QT	напольная	опора	760	мм	

(панели	H=600

€ 13,57

552649 QT	напольная	опора	860	мм	

(панели	H=700)	

€ 14,51

552313 QT	напольная	опора	1060	мм	

(панели	H=900)

€ 15,77

552314 основание	QB	 € 5,20
5580013400 крышка	основания	QKP	 € 5,90
552317 Крепежный	набор	QE	(для	

внешних	ножек)	

€ 8,44

5580005700 Крепежный	набор	QN1	(для	

внутренних	ножек)	

€ 12,13
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Аксессуары	для	панельных	радиаторов		
DeLonghi	Compact
аксессУары длЯ подклЮЧеНиЯ

Двухтрубное	подключение

Однотрубное	подключение

Способы	подключения	для	панели	Compact

Радиаторы	DeLonghi	Compact	могут	быть	подключены	с	помощью	двухточечного	подсоединения	к	системе	следующим	образом:	
верхнее	 /	нижнее	подключение	с	одной	стороны,	верхнее	 /	нижнее	подключение	с	противоположных	сторон	 (лучший	способ	
для	подключения	радиаторов	длиной	более	1000	мм),	нижнее	 /	 нижнее	подключение	с	противоположных	сторон	 (этот	метод	
подключения	снижает	тепловую	мощность	примерно	на	10%).
Для	двухтрубного	подключения	требуется	термостатический	клапан	(возможно,	с	термостатической	головкой)	и	запорный	клапан.

Радиаторы	DeLonghi	Compact	могут	быть	подключены	в	одной	точке	к	системе	с	помощью	специального	разделителя	потока	
DeLonghi	(2),	вставленного	в	точку	соединения	(1)	при	помощи	ключа	DeLonghi	(4).	Для	данного	подключения	требуется	клапан	с	
зондом	(не	поставляется	компанией	DeLonghi).	Зонд	должен	иметь	максимальную	длину	12	мм.

2 4

L1 = 12 max
L2 = 27 - L1 

321
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L2 L1
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артикУл описаНие ЦеНа
6180002000 Воздушный	клапан	1/2"	с	

уплотнительным	кольцом

€ 2,55

611453 Заглушка	1/2"-3/8”	с	

уплотнительным	кольцом

€ 1,71

611452 Заглушка	с	никелевым	покрытием	

1/2"

€ 1,71

5580008900 Набор	из	воздушного	клапана	+	

сливная	пробка

€ 2,91

611454 Ключ	воздушного	клапана € 0,45

фУНкЦиоНалЬНые и эстетиЧеские аксессУары

артикУл описаНие ЦеНа
5580005500 Вешалка	для	одежды	425	мм € 34,01
5580005600 Вешалка	для	одежды	650	мм € 37,30
552338 Кисть	для	ретуши € 5,56
551916	 Ретуширующий	спрей € 24,74

артикУл описаНие ЦеНа
5380003300 Разделитель	потока	для	

одноточечного	подключения
€ 5,46

611561 Ключ	для	разделителя	потока € 1,59

НаБор длЯ одНотрУБНого подклЮЧеНиЯ
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Панельные	радиаторы	DeLonghi	PHD	
Universal	(нижнее	подключение)
стальные панельные радиаторы DeLonghi Universal поставляются 
с предустановленным термостатическим клапаном. 
панельные радиаторы DeLonghi Universal оснащены верхней 
решеткой и боковыми панелями.

подклЮЧеНиЯ и стаНдартНаЯ комплектаЦиЯ
•	 поставляются	 с	 предустановленным	 термостатическим	 клапаном	 с	 пра-

вой	стороны;	
•	 нижние	подключения,	межосевое	расстояние	50	мм,	наружная	резьба	3/4”;
•	 модели	21,	22,	33	не	оснащены	сварными	задними	опорами;
•	 модели	10	и	11	оснащены	задними	опорами,	и	клапан	на	них	располагает-

ся	с	правой	стороны	-	стандартная	комплектация;
•	 термостатическая	головка	должна	заказываться	отдельно;
•	 2	x	1/2”	подключения,	внутренняя	резьба	на	противоположной	стороне	от	

термостатического	клапана;
•	 в	комплект	поставки	входит	1	x	1/2”	заглушка,	предварительно	установленная;
•	 в	комплект	поставки	входит	1	x	1/2”	воздушный	клапан,	предварительно	

установленный.

подклЮЧеНие
•	 межосевое	расстояние	50мм;
•	 подача	теплоносителя	всегда	должна	быть	подключена	к	внутреннему	

подсоединению	(см.	рисунок	ниже).

кроНштейНы
•	 модели	21,	22,	33	не	оснащены	сварными	задними	опорами	и,	поэтому	

могут	монтироваться	на	стену	посредством	кронштейнов	F7	Quick-Fit,	
входящих	в	комплект	поставки.

•	 модели	10,	11	оснащены	сварными	задними	опорами	и,	поэтому	могут	
монтироваться	при	помощи	входящих	в	комплект	поставки	кронштей-
нов:	GB	для	модели	11,	D30	для	модели	10.	В	качестве	альтернативного	
варианта	могут	быть	использованы	напольные	крепления.

•	 для	моделей	10	и	11:	4	сварные	опоры	для	радиаторов	длиной	1600	мм	
включительно;	свыше	этой	длины:	6	опор.

•	 число	кронштейнов,	подлежащих	заказу,	 зависит	от	количества	опор	
радиатора	(количество,	деленное	на	2).

•	 ассортимент	других	кронштейнов	доступен	на	соответствующей	странице.

БеЗопасНостЬ
Радиаторы	с	термостатическим	клапаном	не	могут	быть	по-
вернуты	вокруг	любой	из	трех	осей.
•	рабочее	давление	10	бар
•	испытательное	давление	15	бар
•	максимальная	рабочая	температура	110°C
•	стороны	панелей	DeLonghi	закреплены	при	помощи	вин-

тов,	 что	 является	 более	 безопасным,	 нежели	 система	
блокировки,	принятая	другими	производителями	панель-
ных	радиаторов,	и	отвечает	строгим	немецким	стандар-
там	безопасности	BAGUV.

вид сверХУвид спереди

A
 =

 B

D

E

C

PHD Все	панельные	радиаторы	DeLonghi	Universal	
являются	PHD-радиаторами.	Описание	
технологии	см.	стр.	7	этого	каталога.
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размеры

10 11 21 22 33
глубина	панели	-	исключая	задние	опоры	 A 62 62 85 102 159

полная	глубина	-	от	задней	части	опор	до	
передней	панели	 B 63 75 94 111 168

расстояние	от	задней	опоры	до	подключения**	 C 12 40 52 60 60

расстояние	от	стены	до	центра	подключения	
(монтаж	радиатора	на	кронштейны	GB,	
входящие	в	комплект	поставки)*	

D 47 56 / 64 68 / 76 76 / 84 76 / 84

полное	расстояние	от	стены	до	передней		панели	
(монтаж	панели	на	кронштейны	GP,	входящие	в	
комплект	поставки	в	качестве	стандартных)*	

E 68 78 / 86 101 / 
109

118 / 
126

175 / 
183
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10 11 21 22 33
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 62 мм 62 мм 85 мм 102 мм 159 мм
коэффициент n 1,320 1,301 1,278 1,298 1,285

длина (мм)

400
Мощность 131 106 166

68,82
210 170 266

81,38
325 264 410

104,12
382 310 483

119,68
552 448 697

163,96
Артикул PHD	RD	10V5	3x0400DL PHD	RD	11V5	3x0400DL PHD	RD	21V5	3x0400DL PHD	RD	22V5	3x0400DL PHD	RD	33V5	3x0400DL

500
Мощность 164 132 208

72,41
262 212 332

87,96
406 330 512

113,10
478 387 605

129,85
690 560 872

176,53
Артикул PHD	RD	10V5	3x0500DL PHD	RD	11V5	3x0500DL PHD	RD	21V5	3x0500DL PHD	RD	22V5	3x0500DL PHD	RD	33V5	3x0500DL

600
Мощность 196 158 249

76,59
315 255 399

93,95
487 396 614

122,07
574 464 727

138,83
827 671 1045

189,09
Артикул PHD	RD	10V5	3x0600DL PHD	RD	11V5	3x0600DL PHD	RD	21V5	3x0600DL PHD	RD	22V5	3x0600DL PHD	RD	33V5	3x0600DL

700
Мощность 229 185 291

80,18
367 297 465

100,53
569 462 718

132,24
669 542 847

147,20
965 783 1219

202,26
Артикул PHD	RD	10V5	3x0700DL PHD	RD	11V5	3x0700DL PHD	RD	21V5	3x0700DL PHD	RD	22V5	3x0700DL PHD	RD	33V5	3x0700DL

800
Мощность 262 211 333

85,57
420 340 532

107,11
650 528 820

141,22
765 619 969

156,18
1.103 895 1394

216,02
Артикул PHD	RD	10V5	3x0800DL PHD	RD	11V5	3x0800DL PHD	RD	21V5	3x0800DL PHD	RD	22V5	3x0800DL PHD	RD	33V5	3x0800DL

900
Мощность 295 238 375

87,96
472 382 598

113,10
731 594 922

151,39
860 697 1089

165,16
1.241 1.007 1568

228,59
Артикул PHD	RD	10V5	3x0900DL PHD	RD	11V5	3x0900DL PHD	RD	21V5	3x0900DL PHD	RD	22V5	3x0900DL PHD	RD	33V5	3x0900DL

1.000
Мощность 327 264 415

92,75
525 425 665

119,68
812 660 1025

160,37
956 774 1211

174,13
1.379 1.119 1743

241,15
Артикул PHD	RD	10V5	3x1000DL PHD	RD	11V5	3x1000DL PHD	RD	21V5	3x1000DL PHD	RD	22V5	3x1000DL PHD	RD	33V5	3x1000DL

1.100
Мощность 360 291 457

96,94
577 467 731

125,66
894 726 1128

170,54
1.052 852 1332

184,30
1.517 1.231 1917

255,51
Артикул PHD	RD	10V5	3x1100DL PHD	RD	11V5	3x1100DL PHD	RD	21V5	3x1100DL PHD	RD	22V5	3x1100DL PHD	RD	33V5	3x1100DL

1.200
Мощность 393 317 499

100,53
630 510 798

133,44
975 792 1230

178,92
1.147 929 1453

193,28
1.655 1.343 2091

268,08
Артикул PHD	RD	10V5	3x1200DL PHD	RD	11V5	3x1200DL PHD	RD	21V5	3x1200DL PHD	RD	22V5	3x1200DL PHD	RD	33V5	3x1200DL

1.400
Мощность 458 370 582

108,31
735 595 931

146,01
1.137 924 1435

198,07
1.338 1.084 1695

210,63
951 772 2440

293,21
Артикул PHD	RD	10V5	3x1400DL PHD	RD	11V5	3x1400DL PHD	RD	21V5	3x1400DL PHD	RD	22V5	3x1400DL PHD	RD	33V5	3x1400DL

1.600
Мощность 524 423 666

115,49
840 680 1064

157,38
1.300 1.056 1641

217,22
1.530 1.239 1938

229,78
2.207 1.791 2789

320,14
Артикул PHD	RD	10V5	3x1600DL PHD	RD	11V5	3x1600DL PHD	RD	21V5	3x1600DL PHD	RD	22V5	3x1600DL PHD	RD	33V5	3x1600DL

1.800
Мощность 589 475 749

124,47
945 765 1197

171,74
1.462 1.188 1845

236,36
1.721 1.393 2180

247,73
2.482 2.014 3137

346,47
Артикул PHD	RD	10V5	3x1800DL PHD	RD	11V5	3x1800DL PHD	RD	21V5	3x1800DL PHD	RD	22V5	3x1800DL PHD	RD	33V5	3x1800DL

2.000
Мощность 655 528 833

132,24
1.050 850 1331

184,30
1.625 1.320 2051

254,32
1.912 1.548 2422

265,69
2.758 2.238 3486

372,20
Артикул PHD	RD	10V5	3x2000DL PHD	RD	11V5	3x2000DL PHD	RD	21V5	3x2000DL PHD	RD	22V5	3x2000DL PHD	RD	33V5	3x2000DL

2.300
Мощность 753 607 957

143,61
1.207 977 1530

203,45
1.869 1.518 2359

283,04
2.199 1.781 2786

293,21
3.172 2.574 4009

411,10
Артикул PHD	RD	10V5	3x2300DL PHD	RD	11V5	3x2300DL PHD	RD	21V5	3x2300DL PHD	RD	22V5	3x2300DL PHD	RD	33V5	3x2300DL

2.600
Мощность 851 687 1082

156,18
1.364 1.104 1729

222,00
2.112 1.716 2666

311,16
2.486 2.013 3149

321,34
3.586 2.910 4532

450,59
Артикул PHD	RD	10V5	3x2600DL PHD	RD	11V5	3x2600DL PHD	RD	21V5	3x2600DL PHD	RD	22V5	3x2600DL PHD	RD	33V5	3x2600DL

3.000
Мощность 982 792 1249

171,74
1.574 1.274 1995

247,73
2.437 1.980 3076

348,86
2.868 2.322 3633

356,64
4.137 3.357 5229

502,65
Артикул PHD	RD	10V5	3x3000DL PHD	RD	11V5	3x3000DL PHD	RD	21V5	3x3000DL PHD	RD	22V5	3x3000DL PHD	RD	33V5	3x3000DL

10 11 21 22 33
75/65-
20 вт

70/55-
20вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 62 мм 62 мм 85 мм 102 мм 159 мм
коэффициент n 1,316 1,293 1,286 1,305 1,299

длина (мм)

400
Мощность 167 135 212

71,21
279 226 353

85,57
407 330 513

111,90
489 395 619

127,46
701 568 886

172,94
Артикул PHD	RD	10V5	4x0400DL PHD	RD	11V5	4x0400DL PHD	RD	21V5	4x0400DL PHD	RD	22V5	4x0400DL PHD	RD	33V5	4x0400DL

500
Мощность 208 168 264

75,40
349 283 442

91,55
509 413 642

123,27
611 494 774

138,83
877 710 1108

187,89
Артикул PHD	RD	10V5	4x0500DL PHD	RD	11V5	4x0500DL PHD	RD	21V5	4x0500DL PHD	RD	22V5	4x0500DL PHD	RD	33V5	4x0500DL

600
Мощность 250 202 318

78,99
418 339 529

99,33
611 496 771

134,64
733 593 928

150,20
1.052 852 1329

203,45
Артикул PHD	RD	10V5	4x0600DL PHD	RD	11V5	4x0600DL PHD	RD	21V5	4x0600DL PHD	RD	22V5	4x0600DL PHD	RD	33V5	4x0600DL

700
Мощность 292 236 371

83,77
488 396 618

105,32
713 578 900

146,01
855 692 1083

160,37
1.228 994 1552

219,61
Артикул PHD	RD	10V5	4x0700DL PHD	RD	11V5	4x0700DL PHD	RD	21V5	4x0700DL PHD	RD	22V5	4x0700DL PHD	RD	33V5	4x0700DL

800
Мощность 333 269 423

87,96
558 452 707

111,90
814 661 1027

156,18
978 791 1239

171,74
1.403 1.136 1773

235,17
Артикул PHD	RD	10V5	4x0800DL PHD	RD	11V5	4x0800DL PHD	RD	21V5	4x0800DL PHD	RD	22V5	4x0800DL PHD	RD	33V5	4x0800DL

900
Мощность 375 303 477

92,75
628 509 796

118,48
916 743 1156

167,55
1.100 890 1393

181,91
1.578 1.278 1994

250,13
Артикул PHD	RD	10V5	4x0900DL PHD	RD	11V5	4x0900DL PHD	RD	21V5	4x0900DL PHD	RD	22V5	4x0900DL PHD	RD	33V5	4x0900DL

1.000
Мощность 417 336 530

96,94
697 565 883

125,66
1.018 826 1285

177,72
1.222 988 1548

193,28
1.754 1.420 2217

265,69
Артикул PHD	RD	10V5	4x1000DL PHD	RD	11V5	4x1000DL PHD	RD	21V5	4x1000DL PHD	RD	22V5	4x1000DL PHD	RD	33V5	4x1000DL

1.100
Мощность 458 370 582

100,53
767 622 972

132,24
1.120 909 1413

187,89
1.344 1.087 1702

203,45
1.929 1.562 2438

280,65
Артикул PHD	RD	10V5	4x1100DL PHD	RD	11V5	4x1100DL PHD	RD	21V5	4x1100DL PHD	RD	22V5	4x1100DL PHD	RD	33V5	4x1100DL

1.200
Мощность 500 404 636

105,32
837 678 1061

138,83
1.222 991 1542

199,26
1.466 1.186 1857

203,45
2.104 1.704 2659

295,61
Артикул PHD	RD	10V5	4x1200DL PHD	RD	11V5	4x1200DL PHD	RD	21V5	4x1200DL PHD	RD	22V5	4x1200DL PHD	RD	33V5	4x1200DL

1.400
Мощность 583 471 741

114,29
976 791 1237

152,59
1.425 1.156 1798

222,00
1.711 1.384 2167

236,36
2.455 1.988 3103

326,12
Артикул PHD	RD	10V5	4x1400DL PHD	RD	11V5	4x1400DL PHD	RD	21V5	4x1400DL PHD	RD	22V5	4x1400DL PHD	RD	33V5	4x1400DL

1.600
Мощность 667 538 848

123,27
1.116 904 1414

166,35
1.629 1.322 2056

244,14
1.955 1.581 2476

259,10
2.806 2.272 3546

357,84
Артикул PHD	RD	10V5	4x1600DL PHD	RD	11V5	4x1600DL PHD	RD	21V5	4x1600DL PHD	RD	22V5	4x1600DL PHD	RD	33V5	4x1600DL

1.800
Мощность 750 606 954

132,24
1.255 1.017 1590

178,92
1.832 1.487 2312

265,69
2.199 1.779 2786

280,65
3.157 2.556 3990

388,36
Артикул PHD	RD	10V5	4x1800DL PHD	RD	11V5	4x1800DL PHD	RD	21V5	4x1800DL PHD	RD	22V5	4x1800DL PHD	RD	33V5	4x1800DL

2.000
Мощность 833 673 1059

141,22
1.395 1.130 1768

193,28
2.036 1.652 2570

287,23
2.444 1.977 3096

302,19
3.507 2.840 4432

418,87
Артикул PHD	RD	10V5	4x2000DL PHD	RD	11V5	4x2000DL PHD	RD	21V5	4x2000DL PHD	RD	22V5	4x2000DL PHD	RD	33V5	4x2000DL

2.300
Мощность 958 774 1218

153,79
1.604 1.300 2033

213,63
2.341 1.900 2955

320,14
2.810 2.273 3560

335,10
4.033 3.265 5097

464,35
Артикул PHD	RD	10V5	4x2300DL PHD	RD	11V5	4x2300DL PHD	RD	21V5	4x2300DL PHD	RD	22V5	4x2300DL PHD	RD	33V5	4x2300DL

2.600
Мощность 1.083 875 1377

166,35
1.813 1.469 2298

233,97
2.647 2.148 3341

353,05
3.177 2.570 4025

368,01
4.559 3.691 5762

511,62
Артикул PHD	RD	10V5	4x2600DL PHD	RD	11V5	4x2600DL PHD	RD	21V5	4x2600DL PHD	RD	22V5	4x2600DL PHD	RD	33V5	4x2600DL

3.000
Мощность 1.250 1.009 1590

185,75
2.092 1.695 2652

260,30
3.054 2.478 3855

397,33
3.666 2.965 4644

411,10
5.261 4.259 6649

511,62
Артикул PHD	RD	10V5	4x3000DL PHD	RD	11V5	4x3000DL PHD	RD	21V5	4x3000DL PHD	RD	22V5	4x3000DL PHD	RD	33V5	4x3000DL
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межосевое	расстояние(I)	240										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	300	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.

межосевое	расстояние(I)	340										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	400	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.



1616

10 11 21 22 33
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 62 мм 62 мм 85 мм 102 мм 159 мм
коэффициент n 1,312 1,285 1,293 1,312 1,313

длина (мм)

400
Мощность 202 163 256

73,60
345 280 437

92,75
487 394 614

115,49
588 475 744

128,65
841 680 1063

174,13
Артикул PHD	RD	10V5	5x0400DL PHD	RD	11V5	5x0400DL PHD	RD	21V5	5x0400DL PHD	RD	22V5	5x0400DL PHD	RD	33V5	5x0400DL

500
Мощность 253 204 321

77,79
431 350 546

100,53
608 493 767

127,46
735 594 931

140,02
1.052 849 1329

190,89
Артикул PHD	RD	10V5	5x0500DL PHD	RD	11V5	5x0500DL PHD	RD	21V5	5x0500DL PHD	RD	22V5	5x0500DL PHD	RD	33V5	5x0500DL

600
Мощность 303 245 385

82,58
517 419 655

108,31
730 592 921

138,83
882 712 1117

151,39
1.262 1.019 1595

207,04
Артикул PHD	RD	10V5	5x0600DL PHD	RD	11V5	5x0600DL PHD	RD	21V5	5x0600DL PHD	RD	22V5	5x0600DL PHD	RD	33V5	5x0600DL

700
Мощность 354 286 450

87,96
603 489 764

115,49
852 690 1075

150,20
1.029 831 1303

162,76
1.472 1.189 1860

223,80
Артикул PHD	RD	10V5	5x0700DL PHD	RD	11V5	5x0700DL PHD	RD	21V5	5x0700DL PHD	RD	22V5	5x0700DL PHD	RD	33V5	5x0700DL

800
Мощность 405 327 515

92,75
689 559 873

123,27
973 789 1228

161,57
1.176 950 1489

174,13
1.682 1.359 2126

239,96
Артикул PHD	RD	10V5	5x0800DL PHD	RD	11V5	5x0800DL PHD	RD	21V5	5x0800DL PHD	RD	22V5	5x0800DL PHD	RD	33V5	5x0800DL

900
Мощность 455 368 578

96,94
775 629 982

129,85
1.095 887 1382

171,74
1.322 1.069 1674

185,50
1.893 1.529 2392

255,51
Артикул PHD	RD	10V5	5x0900DL PHD	RD	11V5	5x0900DL PHD	RD	21V5	5x0900DL PHD	RD	22V5	5x0900DL PHD	RD	33V5	5x0900DL

1.000
Мощность 506 409 643

101,73
861 699 1091

129,85
1.217 986 1536

183,11
1.469 1.187 1861

196,87
2.103 1.699 2658

271,67
Артикул PHD	RD	10V5	5x1000DL PHD	RD	11V5	5x1000DL PHD	RD	21V5	5x1000DL PHD	RD	22V5	5x1000DL PHD	RD	33V5	5x1000DL

1.100
Мощность 556 450 707

105,32
948 769 1201

144,81
1.338 1.085 1689

192,08
1.616 1.306 2047

208,24
2.313 1.869 2923

288,42
Артикул PHD	RD	10V5	5x1100DL PHD	RD	11V5	5x1100DL PHD	RD	21V5	5x1100DL PHD	RD	22V5	5x1100DL PHD	RD	33V5	5x1100DL

1.200
Мощность 607 490 772

110,70
1.034 839 1310

152,59
1.460 1.183 1843

205,85
1.763 1.425 2233

219,61
2.524 2.039 3190

303,38
Артикул PHD	RD	10V5	5x1200DL PHD	RD	11V5	5x1200DL PHD	RD	21V5	5x1200DL PHD	RD	22V5	5x1200DL PHD	RD	33V5	5x1200DL

1.400
Мощность 708 572 900

120,88
1.206 979 1528

167,55
1.703 1.381 2149

227,39
2.057 1.662 2606

242,35
2.944 2.378 3721

336,30
Артикул PHD	RD	10V5	5x1400DL PHD	RD	11V5	5x1400DL PHD	RD	21V5	5x1400DL PHD	RD	22V5	5x1400DL PHD	RD	33V5	5x1400DL

1.600
Мощность 809 654 1029

129,85
1.378 1.119 1746

183,11
1.947 1.578 2457

250,13
2.351 1.900 2978

263,89
3.365 2.718 4253

368,01
Артикул PHD	RD	10V5	5x1600DL PHD	RD	11V5	5x1600DL PHD	RD	21V5	5x1600DL PHD	RD	22V5	5x1600DL PHD	RD	33V5	5x1600DL

1.800
Мощность 910 736 1157

140,02
1.551 1.258 1966

198,07
2.190 1.775 2764

272,87
2.645 2.137 3351

287,23
3.786 3.058 4785

400,92
Артикул PHD	RD	10V5	5x1800DL PHD	RD	11V5	5x1800DL PHD	RD	21V5	5x1800DL PHD	RD	22V5	5x1800DL PHD	RD	33V5	5x1800DL

2.000
Мощность 1.012 817 1287

150,20
1.723 1.398 2184

213,63
2.434 1.972 3072

294,41
2.939 2.375 3723

309,97
4.206 3.398 5316

432,64
Артикул PHD	RD	10V5	5x2000DL PHD	RD	11V5	5x2000DL PHD	RD	21V5	5x2000DL PHD	RD	22V5	5x2000DL PHD	RD	33V5	5x2000DL

2.300
Мощность 1.163 940 1479

163,96
1.981 1.608 2511

236,36
2.799 2.268 3533

329,12
3.380 2.731 4282

344,08
4.837 3.907 6113

482,30
Артикул PHD	RD	10V5	5x2300DL PHD	RD	11V5	5x2300DL PHD	RD	21V5	5x2300DL PHD	RD	22V5	5x2300DL PHD	RD	33V5	5x2300DL

2.600
Мощность 1.315 1.063 1672

177,72
2.240 1.818 2839

259,10
3.164 2.564 3994

362,03
3.820 3.087 4839

378,18
5.468 4.417 6911

555,91
Артикул PHD	RD	10V5	5x2600DL PHD	RD	11V5	5x2600DL PHD	RD	21V5	5x2600DL PHD	RD	22V5	5x2600DL PHD	RD	33V5	5x2600DL

3.000
Мощность 1.517 1.226 1929

196,87
2.584 2.097 3275

289,62
3.650 2.958 4607

406,31
4.408 3.562 5584

424,26
6.309 5.097 7974

594,20
Артикул PHD	RD	10V5	5x3000DL PHD	RD	11V5	5x3000DL PHD	RD	21V5	5x3000DL PHD	RD	22V5	5x3000DL PHD	RD	33V5	5x3000DL

10 11 21 22 33
75/65-
20 вт

70/55-
20  вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 62 мм 62 мм 85 мм 102 мм 159 мм
коэффициент n 1,308 1,276 1,301 1,319 1,327

длина (мм)

400
Мощность 238 193 302

76,59
406 330 514

96,94
565 457 713

122,07
680 549 861

135,83
972 784 1228

181,91
Артикул PHD	RD	10V5	6x0400DL PHD	RD	11V5	6x0400DL PHD	RD	21V5	6x0400DL PHD	RD	22V5	6x0400DL PHD	RD	33V5	6x0400DL

500
Мощность 298 241 379

81,38
508 413 643

105,32
706 571 891

134,64
850 686 1076

147,20
1.215 979 1535

199,26
Артикул PHD	RD	10V5	6x0500DL PHD	RD	11V5	6x0500DL PHD	RD	21V5	6x0500DL PHD	RD	22V5	6x0500DL PHD	RD	33V5	6x0500DL

600
Мощность 357 289 454

86,77
610 495 773

113,10
847 686 1069

147,20
1.020 823 1292

158,57
1.458 1.175 1842

218,41
Артикул PHD	RD	10V5	6x0600DL PHD	RD	11V5	6x0600DL PHD	RD	21V5	6x0600DL PHD	RD	22V5	6x0600DL PHD	RD	33V5	6x0600DL

700
Мощность 417 337 530

91,55
711 578 901

120,88
988 800 1247

158,57
1.190 960 1507

171,74
1.701 1.371 2150

236,36
Артикул PHD	RD	10V5	6x0700DL PHD	RD	11V5	6x0700DL PHD	RD	21V5	6x0700DL PHD	RD	22V5	6x0700DL PHD	RD	33V5	6x0700DL

800
Мощность 477 385 606

95,14
813 661 1030

129,85
1.129 914 1425

171,74
1.360 1.098 1723

183,11
1.944 1.567 2457

254,32
Артикул PHD	RD	10V5	6x0800DL PHD	RD	11V5	6x0800DL PHD	RD	21V5	6x0800DL PHD	RD	22V5	6x0800DL PHD	RD	33V5	6x0800DL

900
Мощность 536 433 681

101,73
914 743 1158

137,03
1.271 1.028 1604

183,11
1.530 1.235 1938

195,67
2.187 1.763 2764

272,87
Артикул PHD	RD	10V5	6x0900DL PHD	RD	11V5	6x0900DL PHD	RD	21V5	6x0900DL PHD	RD	22V5	6x0900DL PHD	RD	33V5	6x0900DL

1.000
Мощность 596 482 758

107,11
1.016 826 1287

146,01
1.412 1.143 1782

195,67
1.700 1.372 2153

208,24
2.430 1.959 3071

290,82
Артикул PHD	RD	10V5	6x1000DL PHD	RD	11V5	6x1000DL PHD	RD	21V5	6x1000DL PHD	RD	22V5	6x1000DL PHD	RD	33V5	6x1000DL

1.100
Мощность 655 530 833

110,70
1.118 908 1417

153,79
1.553 1.257 1960

205,85
1.870 1.509 2369

219,61
2.674 2.155 3379

308,77
Артикул PHD	RD	10V5	6x1100DL PHD	RD	11V5	6x1100DL PHD	RD	21V5	6x1100DL PHD	RD	22V5	6x1100DL PHD	RD	33V5	6x1100DL

1.200
Мощность 715 578 909

117,28
1.219 991 1545

161,57
1.694 1.371 2138

205,85
2.040 1.646 2584

232,18
2.917 2.351 3687

326,12
Артикул PHD	RD	10V5	6x1200DL PHD	RD	11V5	6x1200DL PHD	RD	21V5	6x1200DL PHD	RD	22V5	6x1200DL PHD	RD	33V5	6x1200DL

1.400
Мощность 834 674 1060

125,66
1.423 1.156 1803

177,72
1.977 1.600 2495

245,34
2.380 1.921 3015

256,71
3.403 2.742 4301

363,22
Артикул PHD	RD	10V5	6x1400DL PHD	RD	11V5	6x1400DL PHD	RD	21V5	6x1400DL PHD	RD	22V5	6x1400DL PHD	RD	33V5	6x1400DL

1.600
Мощность 953 771 1212

137,03
1.626 1.321 2061

194,48
2.259 1.828 2851

269,28
2.720 2.195 3446

280,65
3.889 3.134 4915

399,73
Артикул PHD	RD	10V5	6x1600DL PHD	RD	11V5	6x1600DL PHD	RD	21V5	6x1600DL PHD	RD	22V5	6x1600DL PHD	RD	33V5	6x1600DL

1.800
Мощность 1.072 867 1363

147,20
1.829 1.486 2318

210,63
2.541 2.057 3207

294,41
3.060 2.470 3877

304,58
4.375 3.526 5530

436,83
Артикул PHD	RD	10V5	6x1800DL PHD	RD	11V5	6x1800DL PHD	RD	21V5	6x1800DL PHD	RD	22V5	6x1800DL PHD	RD	33V5	6x1800DL

2.000
Мощность 1.191 963 1515

157,38
2.032 1.652 2575

226,19
2.824 2.285 3564

318,94
3.400 2.744 4307

329,12
4.861 3.918 6144

472,13
Артикул PHD	RD	10V5	6x2000DL PHD	RD	11V5	6x2000DL PHD	RD	21V5	6x2000DL PHD	RD	22V5	6x2000DL PHD	RD	33V5	6x2000DL

2.300
Мощность 1.370 1.108 1742

171,74
2.337 1.899 2962

250,13
3.247 2.628 4098

355,44
3.910 3.156 4953

365,62
5.590 4.506 7065

526,58
Артикул PHD	RD	10V5	6x2300DL PHD	RD	11V5	6x2300DL PHD	RD	21V5	6x2300DL PHD	RD	22V5	6x2300DL PHD	RD	33V5	6x2300DL

2.600
Мощность 1.549 1.252 1970

187,89
2.642 2.147 3349

275,86
3.671 2.971 4634

392,54
4.420 3.567 5600

400,92
6.319 5.093 7987

581,04
Артикул PHD	RD	10V5	6x2600DL PHD	RD	11V5	6x2600DL PHD	RD	21V5	6x2600DL PHD	RD	22V5	6x2600DL PHD	RD	33V5	6x2600DL

3.000
Мощность 1.787 1.445 1590

208,24
3.048 2.477 3863

307,57
4.235 3.428 5346

441,61
5.100 4.116 6461

450,59
7.291 5.877 9215

653,44
Артикул PHD	RD	10V5	6x3000DL PHD	RD	11V5	6x3000DL PHD	RD	21V5	6x3000DL PHD	RD	22V5	6x3000DL PHD	RD	33V5	6x3000DL
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межосевое	расстояние(I)	440										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	500	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.

межосевое	расстояние(I)	540										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	600	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.
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10 11 21 22 33
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 62 мм 62 мм 85 мм 102 мм 159 мм
коэффициент n 1,308 1,281 1,312 1,328 1,335

длина (мм)

400
Мощность 238 193 363

81,07
464 377 588

107,78
642 519 810

134,14
766 617 970 149,41 1.095 882 1384

203,41
Артикул PHD	RD	10V5	7x0400DL PHD	RD	11V5	7x0400DL PHD	RD	21V5	7x0400DL PHD	RD	22V5	7x0400DL PHD	RD	33V5	7x0400DL

500
Мощность 298 241 454

86,81
581 471 736

117,29
802 648 1012

148,48
958 772 1213 162,98 1.369 1.102 1730

224,16
Артикул PHD	RD	10V5	7x0500DL PHD	RD	11V5	7x0500DL PHD	RD	21V5	7x0500DL PHD	RD	22V5	7x0500DL PHD	RD	33V5	7x0500DL

600
Мощность 357 289 544

93,06
697 566 883

125,90
963 778 1215

163,03
1.149 926 1455 176,83 1.643 1.322 2076

246,73
Артикул PHD	RD	10V5	7x0600DL PHD	RD	11V5	7x0600DL PHD	RD	21V5	7x0600DL PHD	RD	22V5	7x0600DL PHD	RD	33V5	7x0600DL

700
Мощность 417 337 636

98,64
813 660 1030

134,63
1.123 908 1417

176,00
1.341 1.080 1699 192,28 1.917 1.543 2423

268,12
Артикул PHD	RD	10V5	7x0700DL PHD	RD	11V5	7x0700DL PHD	RD	21V5	7x0700DL PHD	RD	22V5	7x0700DL PHD	RD	33V5	7x0700DL

800
Мощность 477 385 728

103,02
929 754 1177

144,79
1.284 1.037 1620

191,06
1.532 1.235 1941 205,79 2.190 1.763 2768

289,34
Артикул PHD	RD	10V5	7x0800DL PHD	RD	11V5	7x0800DL PHD	RD	21V5	7x0800DL PHD	RD	22V5	7x0800DL PHD	RD	33V5	7x0800DL

900
Мощность 536 433 818

110,63
1.045 849 1324

153,05
1.444 1.167 1822

204,22
1.724 1.389 2184 220,85 2.464 1.984 3114

311,22
Артикул PHD	RD	10V5	7x0900DL PHD	RD	11V5	7x0900DL PHD	RD	21V5	7x0900DL PHD	RD	22V5	7x0900DL PHD	RD	33V5	7x0900DL

1.000
Мощность 596 482 909

116,93
1.161 943 1471

163,11
1.605 1.297 2026

218,49
1.915 1.543 2426 235,53 2.738 2.204 3460

332,28
Артикул PHD	RD	10V5	7x1000DL PHD	RD	11V5	7x1000DL PHD	RD	21V5	7x1000DL PHD	RD	22V5	7x1000DL PHD	RD	33V5	7x1000DL

1.100
Мощность 655 530 999

121,25
1.277 1.037 1618

171,83
1.765 1.426 2228

230,28
2.107 1.698 2669 248,98 3.012 2.424 3807

353,54
Артикул PHD	RD	10V5	7x1100DL PHD	RD	11V5	7x1100DL PHD	RD	21V5	7x1100DL PHD	RD	22V5	7x1100DL PHD	RD	33V5	7x1100DL

1.200
Мощность 715 578 1091

128,84
1.393 1.132 1765

180,55
1.926 1.556 2431

245,99
2.298 1.852 2911 263,64 3.286 2.645 4153

373,98
Артикул PHD	RD	10V5	7x1200DL PHD	RD	11V5	7x1200DL PHD	RD	21V5	7x1200DL PHD	RD	22V5	7x1200DL PHD	RD	33V5	7x1200DL

1.400
Мощность 834 674 1273

138,65
1.626 1.320 2061

198,74
2.247 1.815 2836

275,37
2.681 2.161 3396 292,70 893 719 1128

417,40
Артикул PHD	RD	10V5	7x1400DL PHD	RD	11V5	7x1400DL PHD	RD	21V5	7x1400DL PHD	RD	22V5	7x1400DL PHD	RD	33V5	7x1400DL

1.600
Мощность 953 771 1454

151,73
1.858 1.509 2355

217,51
2.568 2.074 3241

302,73
3.064 2.469 3882 320,92 4.381 3.526 5537

460,38
Артикул PHD	RD	10V5	7x1600DL PHD	RD	11V5	7x1600DL PHD	RD	21V5	7x1600DL PHD	RD	22V5	7x1600DL PHD	RD	33V5	7x1600DL

1.800
Мощность 1.072 867 1636

163,48
2.090 1.697 2649

235,61
2.889 2.334 3647

331,42
3.447 2.778 4367 348,91 4.928 3.967 6229

503,84
Артикул PHD	RD	10V5	7x1800DL PHD	RD	11V5	7x1800DL PHD	RD	21V5	7x1800DL PHD	RD	22V5	7x1800DL PHD	RD	33V5	7x1800DL

2.000
Мощность 1.191 963 1818

175,31
2.322 1.886 2943

253,13
3.210 2.593 4052

359,34
3.830 3.087 4852 377,77 5.476 4.408 6921

545,39
Артикул PHD	RD	10V5	7x2000DL PHD	RD	11V5	7x2000DL PHD	RD	21V5	7x2000DL PHD	RD	22V5	7x2000DL PHD	RD	33V5	7x2000DL

2.300
Мощность 1.370 1.108 2091

191,95
2.671 2.169 3386

279,94
3.691 2.982 4659

401,02
4.405 3.550 5581 420,65 6.297 5.069 7959

609,38
Артикул PHD	RD	10V5	7x2300DL PHD	RD	11V5	7x2300DL PHD	RD	21V5	7x2300DL PHD	RD	22V5	7x2300DL PHD	RD	33V5	7x2300DL

2.600
Мощность 1.549 1.252 2364

210,58
3.019 2.452 3827

308,85
4.172 3.371 5266

443,46
4.979 4.013 6308 462,02 7.119 5.730 8998

673,06
Артикул PHD	RD	10V5	7x2600DL PHD	RD	11V5	7x2600DL PHD	RD	21V5	7x2600DL PHD	RD	22V5	7x2600DL PHD	RD	33V5	7x2600DL

3.000
Мощность 1.787 1.445 2727

234,09
3.484 2.829 4416

344,55
4.814 3.890 6077

499,46
5.745 4.630 7278 520,14 8.214 6.612 10382

757,96
Артикул PHD	RD	10V5	7x3000DL PHD	RD	11V5	7x3000DL PHD	RD	21V5	7x3000DL PHD	RD	22V5	7x3000DL PHD	RD	33V5	7x3000DL

10 11 21 22 33
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 62 мм 62 мм 85 мм 102 мм 159 мм
коэффициент n 1,292 1,291 1,334 1,346 1,350

длина (мм)

400
Мощность 350 284 445

85,57
569 461 721

111,90
796 640 1004

141,22
921 740 1166

171,74
1.320 1.060 1668

245,34
Артикул PHD	RD	10V5	9x0400DL PHD	RD	11V5	9x0400DL PHD	RD	21V5	9x0400DL PHD	RD	22V5	9x0400DL PHD	RD	33V5	9x0400DL

500
Мощность 438 355 557

92,75
711 576 901

123,27
995 801 1256

157,38
1.151 925 1458

190,89
1.650 1.325 2085

274,06
Артикул PHD	RD	10V5	9x0500DL PHD	RD	11V5	9x0500DL PHD	RD	21V5	9x0500DL PHD	RD	22V5	9x0500DL PHD	RD	33V5	9x0500DL

600
Мощность 526 426 669

99,33
853 692 1081

123,27
1.193 961 1506

172,94
1.382 1.110 1750

209,44
1.980 1.590 2502

304,58
Артикул PHD	RD	10V5	9x0600DL PHD	RD	11V5	9x0600DL PHD	RD	21V5	9x0600DL PHD	RD	22V5	9x0600DL PHD	RD	33V5	9x0600DL

700
Мощность 613 497 779

107,11
995 807 1261

146,01
1.392 1.121 1757

189,09
1.612 1.295 2042

228,59
2.310 1.855 2919

335,10
Артикул PHD	RD	10V5	9x0700DL PHD	RD	11V5	9x0700DL PHD	RD	21V5	9x0700DL PHD	RD	22V5	9x0700DL PHD	RD	33V5	9x0700DL

800
Мощность 701 568 891

114,29
1.137 922 1441

157,38
1.591 1.281 2008

205,85
1.842 1.480 2333

247,73
2.640 2.119 3336

364,42
Артикул PHD	RD	10V5	9x0800DL PHD	RD	11V5	9x0800DL PHD	RD	21V5	9x0800DL PHD	RD	22V5	9x0800DL PHD	RD	33V5	9x0800DL

900
Мощность 789 639 1003

122,07
1.280 1.037 1622

168,75
1.790 1.441 2259

220,81
2.072 1.665 2625

266,88
2.970 2.384 3754

394,94
Артикул PHD	RD	10V5	9x0900DL PHD	RD	11V5	9x0900DL PHD	RD	21V5	9x0900DL PHD	RD	22V5	9x0900DL PHD	RD	33V5	9x0900DL

1.000
Мощность 876 710 1114

129,85
1.422 1.153 1802

180,71
1.989 1.601 2510

237,56
2.303 1.850 2917

285,43
3.300 2.649 4171

424,26
Артикул PHD	RD	10V5	9x1000DL PHD	RD	11V5	9x1000DL PHD	RD	21V5	9x1000DL PHD	RD	22V5	9x1000DL PHD	RD	33V5	9x1000DL

1.100
Мощность 964 781 1226

133,44
1.564 1.268 1982

192,08
2.188 1.761 2762

247,73
2.533 2.035 3209

304,58
3.630 2.914 4588

454,18
Артикул PHD	RD	10V5	9x1100DL PHD	RD	11V5	9x1100DL PHD	RD	21V5	9x1100DL PHD	RD	22V5	9x1100DL PHD	RD	33V5	9x1100DL

1.200
Мощность 1.051 852 1336

144,81
1.706 1.383 2162

203,45
2.387 1.921 3013

269,28
2.763 2.220 3500

323,73
3.959 3.179 5004

484,70
Артикул PHD	RD	10V5	9x1200DL PHD	RD	11V5	9x1200DL PHD	RD	21V5	9x1200DL PHD	RD	22V5	9x1200DL PHD	RD	33V5	9x1200DL

1.400
Мощность 1.227 994 1560

160,37
1.990 1.614 2522

226,19
2.785 2.242 3515

302,19
3.224 2.590 4084

363,22
4.619 3.709 5838

543,34
Артикул PHD	RD	10V5	9x1400DL PHD	RD	11V5	9x1400DL PHD	RD	21V5	9x1400DL PHD	RD	22V5	9x1400DL PHD	RD	33V5	9x1400DL

1.600
Мощность 1.402 1.136 1783

174,13
2.275 1.844 2884

248,93
3.182 2.562 4016

332,71
3.684 2.960 4667

400,92
5.279 4.239 6672

604,38
Артикул PHD	RD	10V5	9x1600DL PHD	RD	11V5	9x1600DL PHD	RD	21V5	9x1600DL PHD	RD	22V5	9x1600DL PHD	RD	33V5	9x1600DL

1.800
Мощность 1.577 1.278 2006

189,09
2.559 2.075 3244

271,67
3.580 2.882 4519

366,81
4.145 3.330 5251

439,22
5.939 4.769 7506

663,62
Артикул PHD	RD	10V5	9x1800DL PHD	RD	11V5	9x1800DL PHD	RD	21V5	9x1800DL PHD	RD	22V5	9x1800DL PHD	RD	33V5	9x1800DL

2.000
Мощность 1.752 1.420 2228

204,65
2.843 2.305 3604

294,41
3.978 3.202 5021

397,33
4.605 3.700 5834

477,52
6.599 5.299 8341

723,46
Артикул PHD	RD	10V5	9x2000DL PHD	RD	11V5	9x2000DL PHD	RD	21V5	9x2000DL PHD	RD	22V5	9x2000DL PHD	RD	33V5	9x2000DL

2.300
Мощность 2.015 1.633 2563

229,06
3.270 2.651 4145

329,12
4.575 3.683 5775

445,80
5.296 4.255 6710

534,36
7.589 6.094 9592

813,21
Артикул PHD	RD	10V5	9x2300DL PHD	RD	11V5	9x2300DL PHD	RD	21V5	9x2300DL PHD	RD	22V5	9x2300DL PHD	RD	33V5	9x2300DL

2.600
Мощность 2.278 1.847 2897

248,93
3.696 2.997 4685

365,56
5.171 4.163 6527

497,45
5.987 4.810 7585

593,01
8.579 6.888 10843

903,57
Артикул PHD	RD	10V5	9x2600DL PHD	RD	11V5	9x2600DL PHD	RD	21V5	9x2600DL PHD	RD	22V5	9x2600DL PHD	RD	33V5	9x2600DL

3.000
Мощность 2.629 2.131 3344

278,25
4.265 3.458 5406

414,04
5.967 4.804 7532

566,32
6.908 5.550 8752

669,00
9.899 7.948 12512

1,022,65
Артикул PHD	RD	10V5	9x3000DL PHD	RD	11V5	9x3000DL PHD	RD	21V5	9x3000DL PHD	RD	22V5	9x3000DL PHD	RD	33V5	9x3000DL
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межосевое	расстояние(I)	640										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	700	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.

межосевое	расстояние(I)	840										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	900	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.
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Кронштейны	и	крепления	для	панельного	радиатора	
DeLonghi	PHD	Universal

Крон-
штейны		
Quick-fit

Полезная	длина:
положение		
A	=	16	мм;
положение		
B	=	24	мм

F7 GB - длЯ модели 11

До	 1600	 мм,	 требуются	 4	 кронштейна	
на	 одну	 панель;	 свыше	 1800	 мм	 -	 6	
кронштейнов.

362.5

треБУемое колиЧество 
кроНштейНов:

117

= =
L

117

12
0

12
0

32NS

D3 - D30

32

D3

45

D30
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артикУл описаНие ЦеНа
5580020400 F7	easy	H300	(набор	из	

2-х	кронштейнов)

€ 11,41

5580020500 F7	easy	H400	(набор	из	

2-х	кронштейнов)

€ 11,63

5580020600 F7	easy	H500	(набор	из	

2-х	кронштейнов)

€ 12,28

5580020700 F7	easy	H600	(набор	из	

2-х	кронштейнов)

€ 12,81

5580020800 F7	easy	H700	(набор	из	

2-х	кронштейнов)

€ 14,01

5580020900 F7	easy	H900	(набор	из	

2-х	кронштейнов)

€ 15,79

артикУл описаНие ЦеНа
5580080500 GB	H300	(набор	из	2-х	

кронштейнов)

€ 25,08

5580080600 GB	H400	(набор	из	2-х	

кронштейнов)

€ 25,08

5580080700 GB	H500	(набор	из	2-х	

кронштейнов)

€ 25,08

5580080800 GB	H600	(набор	из	2-х	

кронштейнов)

€ 25,08

5580080900 GB	H700	(набор	из	2-х	

кронштейнов)

€ 25,08

5580081000 GB	H900	(набор	из	2-х	

кронштейнов)

€ 25,08

артикУл описаНие ЦеНа
5580019000 два	кронштейна	D3	с	разделителями	NS € 5,92
5580018900 набор	из	двух	кронштейнов	D3	с	разделителями	

NS	и	колпачками

€ 7,30

5580005300 два	кронштейна	D30	с	разделителями	NS € 6,44
5580108700 набор	из	двух	кронштейнов	D30	с	разделителями	

NS	и	колпачками

€ 8,22

Полезная	длина:	D3	=	32	мм;	Полезная	длина:	D30	=	45	мм

Напольные	крепления
PK1 PK3 PX - толЬко  

длЯ моделей 22, 33

5580103300
набор	из	2	x	PK3	регулиру-
емых	ножек	+	крышка	для	
основания	€	119,40

Высота	над	полом,	регулиру-
емая,	от	150-200	мм

5580105900
набор	из	2	x	PX	ножек	+	
крышка	для	основания	€	
130,04

5580104400
набор	из	2	x	PK1	регулиру-
емых	ножек	+	крышка	для	
основания	€	129,35

Высота	над	полом,	регулиру-
емая,	от	262	-	360	мм

QT - ЦилиНдриЧеское НаполЬНое креплеНие

Вариант	с	трубой	ВНУТРИ	
панели	–	все	модели

Вариант	с	трубой	ВНЕ	
панели	–	все	модели

Для	напольного	крепления	QT	закажите	трубу	QT	+	опорное	ос-
нование	QB	+	соответствующую	крышку	основания	QKP	+	кре-
пежный	набор.	Крепежный	набор	может	быть	ВНЕШНИМ	(набор	
QE)	или	ВНУТРЕННИМ	(набор	QN1).

160

Для	радиаторов	длиной	до	1600	мм:	требуются	два	

набора;	длиной	1800	мм	-	три	набора.

QT + QB 
+ QKP + 
QN1

QT + QB 
+ QKP + 
QE

артикУл описаНие ЦеНа
552309 QT	напольная	опора	460	мм		

(панели	H=300)	
€ 10,71

552310 QT	напольная	опора	560	мм	
(панели	H=400)	

€ 11,72

552311 QT	напольная	опора	660	мм	
(панели	H=500

€ 12,56

552312 QT	напольная	опора	760	мм	
(панели	H=600

€ 13,57

552649 QT	напольная	опора	860	мм	
(панели	H=700)	

€ 14,51

552313 QT	напольная	опора	1060	мм	
(панели	H=900)

€ 15,77

552314 основание	QB	 € 5,20
5580013400 крышка	основания	QKP	 € 5,90
552317 Крепежный	набор	QE	(для	

внешних	ножек)	
€ 8,44

5580005700 Крепежный	набор	QN1	(для	
внутренних	ножек)	

€ 12,13
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Техническая	информация	для	панельных	радиаторов		
DeLonghi	PHD	Universal	

Двухтрубное	подключение

Однотрубное	подключение

H-оБраЗНые УЗлы - двУХтрУБНое подклЮЧеНие 

50 31

PHD	 радиаторы	 поставляются	 с	 предустановленным	 термостатическим	 клапаном.	
Регулировка	исходя	из	тепловой	мощности	70/55-20	и	перепаде	давления	(0,1	бар).
Если	требуется	сброс:
Настройка	 для	 термостатического	 клапана	 (двухтрубное	 подключение)	 исходя	 из	
диаграмм	расхода	Q	(выраженного	в	кг/ч)	-	перепада	давления	p	(выраженного	в	барах	
или	кПа).	Начиная	с	настройки	Δt	в	системе	и	мощности	радиатора	(норматив	EN442),	
пересечение	с	величиной	перепада	давления	на	оси	X	определяет	ближайшее	значение	
мощности,	на	которое	требуется	настроить	клапан	(например:	положение	3	или	4).
Инструкция	 по	 регулировке	 термостатического	 клапана	 входит	 в	 комплект	 поставки	
каждого	панельного	радиатора.

Радиаторы	 DeLonghi	 Universal	 могут	 быть	 подключены	 к	 двухтрубной	 системе	 через	
прямой	или	угловой	Н-образный	узел.	Все	Н-образные	узлы	имеют	соединение	Eurocones	
для	 подключения	 к	 патрубкам	 с	 внешней	 резьбой	 3/4"	 на	 радиаторах,	 оснащенных	
клапаном.
Так	же	можно	использовать	узлы	со	сливным	патрубком,	с	помощью	которого	можно	
опорожнить	радиатор.

Радиаторы	 DeLonghi	 Universal	 могут	 быть	 подключены	 к	 однотрубной	 системе	 через	
прямой	или	угловой	Н-образный	узел.	Все	Н-образные	узлы	имеют	соединение	Eurocones	
для	 подключения	 к	 патрубкам	 с	 внешней	 резьбой	 3/4"	 на	 радиаторах,	 оснащенных	
клапаном.	 Н	 –	 образный	 вентиль	 должен	 быть	 отрегулирован	 для	 	 распределения	
потоков	в	радиатор	и	в	обход	радиатора	по	байпасной	линии	внутри	узла.	Установите	
термостатический	 клапан	 в	 положение	 N	 (полностью	 открыт),	 а	 затем	 отрегулируйте	
количество	оборотов	настройки	байпаса.
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Аксессуары	для	панельных	радиаторов	DeLonghi	PHD	
Universal

термостатическая головка 
DeLonghi 

шаблон 
предварительной 
установки

аксессУары длЯ подклЮЧеНиЯ

артикУл описаНие ЦеНа
5580104900 Термостатическая	головка	DeLonghi	 € 22,09
5580004500 Термостатический	клапан	(запасная	

часть)	
€ 5,05

6180002000 Воздушный	клапан	1/2"	с	
уплотнительным	кольцом

€ 2,55

611453 Заглушка	1/2"-3/8”	с	
уплотнительным	кольцом

€ 1,71

611452 Заглушка	с	никелевым	покрытием	1/2"	 € 1,71
5580008900 Набор	из	воздушного	клапана	+	

сливная	пробка
€ 2,91

611454 Ключ	воздушного	клапана € 0,45
550Q003100 Ключ	для	соединения	заглушки € 6,00
5580009900 Шаблон	предварительной	установки	

(байпас)
€ 25,50

5580009600 Регулировочный	шаблон € 13,00

фУНкЦиоНалЬНые и эстетиЧеские аксессУары

артикУл описаНие ЦеНа
5580005500 Вешалка	для	одежды	425	мм € 34,01
5580005600 Вешалка	для	одежды	650	мм € 37,30
552338 Кисть	для	ретуши € 5,56
551916	 Ретуширующий	спрей € 24,74

артикУл описаНие ЦеНа
5580013600 Н-образный	узел	-	двухтрубное	подключение	одноточечного	

подключения
€ 28,55

5580013700 Н-образный	угловой	узел	-	двухтрубное	подключение	 € 28,55

5580103500 Н-образный	узел	-	двухтрубное	подключение	(с	патрубком	)	-		
двухтрубное	подключение

€ 36,26

5580103600 Н-образный	 угловой	 	 узел	 -	 двухтрубное	 подключение	 (с	
патрубком	)	-	двухтрубное	подключение

€ 36,26

H-оБраЗНые УЗлы - одНотрУБНое подклЮЧеНие 

артикУл описаНие ЦеНа
5580008200 Н-образный	узел	-	однотрубное	подключение € 51,04
5580008300 H-образный	угловой	узел	-	однотрубное	подключение	 € 51,04
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БеЗопасНостЬ
•	рабочее	давление	10	бар
•	испытательное	давление	15	бар
•	максимальная	рабочая	температура	110°C
•	стороны	 радиаторов	 DeLonghi	 закреплены	 при	

помощи	винтов,	что	является	более	безопасным,	
нежели	 система	 блокировки,	 принятая	 другими	
производителями	 панельных	 радиаторов,	 и	 от-
вечает	 строгим	 немецким	 стандартам	 безопас-
ности	BAGUV.

Конструкция	радиаторов	Hygiene	позволяет	быстро	
и	 легко	 очищать	 их	 со	 всех	 сторон,	 благодаря	
отсутствию	 внутренних	 конвекторов	 (мест,	 где	
обычно	скапливается	пыль),	решетки	или	боковых	
радиаторов,	которые	мешают	очистке.

вид сверХУ

панельные радиаторы DeLonghi Hygiene Compact  
не оснащены решеткой или боковыми панелями.
Все	модели	оснащены	сварными	задними	опорами.

стаНдартНаЯ комплектаЦиЯ
•	 подключение	4	x	1/2",	внутренняя	резьба.
•	 в	комплект	входит	1	заглушка	1/2";	подлежит	установке.
•	 в	 комплект	 входит	1	 воздушный	клапан	1/2";	 подлежит	

установке.

подклЮЧеНие
Радиаторы	 Radel	 Compact	 могут	 быть	 подключены	 как	 с	
помощью	двухточечного	подсоединения,	так	и	с	помощью	
одноточечного.	
Модели	 21-22-33	 могут	 быть	 также	 подключены	 в	 одной	
точке	 посредством	 специального	 разделителя	 потока	
DeLonghi.	Модель	10	может	быть	подключена	в	одной	точ-
ке,	но	только	посредством	клапана	с	внешним	зондом	(см.	
стр.15).
Данные	клапаные	не	поставляются	заводом	DeLonghi.

кроНштейНы
•	в	 комплект	 поставки	 модели	 10	 не	 входят	 крон-

штейны;	в	комплект	поставки	моделей	20-30	вхо-
дят	2	или	3	кронштейна	GB,	в	зависимости	от	ко-
личества	сварных	опор.

•	4	сварные	опоры	для	радиаторов	длиной	до	1600	
мм;	свыше	этой	длины:	6	опор.

•	ассортимент	других	кронштейнов	доступен	на	со-
ответствующей	странице.

вид спереди
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Панельные	радиаторы	DeLonghi		
Hygiene	Compact	(боковое	подключение)

размеры

10 11 21
глубина	панели	-	исключая	задние	опоры	 A 62 69 159

полная	глубина	-	от	задней	части	опор	до	передней	
панели	 B 62 78 168

расстояние	от	задней	опоры	до	подключения**	 C – 43 60

расстояние	от	стены	до	центра	подключения	(монтаж	
радиатора	на	кронштейны	GB,	входящие	в	комплект	
поставки)*	

D 35 59 / 67 76 / 84

полное	расстояние	от	стены	до	передней		панели	
(монтаж	панели	на	кронштейны	GP,	входящие	в	комплект	
поставки	в	качестве	стандартных)*	

E 69 94 / 102 175 / 183

(Модель	10,	смонтированная	на	кронштейнах	D30)
*	Полное	расстояние	варьируется	в	зависимости	от	того,	установлены	кронштейны	GB	в	положение	A	или	положение	B	(выбор	глубины)>>
** расчет общего размера панели (от стены до переда панели) с выбранными настенными кронштейнами: полезная длина 

выбранных кронштейнов должна быть добавлена к этому измерению (см. страницу с информацией о кронштейнах).
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10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,320 1,276 1,265
длина (мм)

400
Мощность 131 106 166

39,86
231 188 291

87,07
331 269 416

111,78
Артикул PAN	RD	10C4	3x0400	IG PAN	RD	20C4	3x0400	IG PAN	RD	30C4	3x0400	IG

500
Мощность 164 132 208

44,33
288 234 363

95,11
413 337 520

122,83
Артикул PAN	RD	10C4	3x0500	IG PAN	RD	20C4	3x0500	IG PAN	RD	30C4	3x0500	IG

600
Мощность 196 158 249

48,79
346 281 436

103,14
496 404 624

133,88
Артикул PAN	RD	10C4	3x0600	IG PAN	RD	20C4	3x0600	IG PAN	RD	30C4	3x0600	IG

700
Мощность 229 185 291

53,26
404 328 509

111,18
579 471 729

144,93
Артикул PAN	RD	10C4	3x0700	IG PAN	RD	20C4	3x0700	IG PAN	RD	30C4	3x0700	IG

800
Мощность 262 211 333

57,73
462 375 583

119,22
662 539 833

155,98
Артикул PAN	RD	10C4	3x0800	IG PAN	RD	20C4	3x0800	IG PAN	RD	30C4	3x0800	IG

900
Мощность 295 238 375

62,20
519 422 654

127,25
744 606 936

167,04
Артикул PAN	RD	10C4	3x0900	IG PAN	RD	20C4	3x0900	IG PAN	RD	30C4	3x0900	IG

1.000
Мощность 327 264 415

66,67
577 469 728

135,29
827 673 1041

178,09
Артикул PAN	RD	10C4	3x1000	IG PAN	RD	20C4	3x1000	IG PAN	RD	30C4	3x1000	IG

1.100 Мощность 360 291 457
71,14

635 516 801
143,33

910 741 1146
189,14

Артикул PAN	RD	10C4	3x1100	IG PAN	RD	20C4	3x1100	IG PAN	RD	30C4	3x1100	IG

1.200
Мощность 393 317 499

75,61
692 563 873

151,36
992 808 1249

200,19
Артикул PAN	RD	10C4	3x1200	IG PAN	RD	20C4	3x1200	IG PAN	RD	30C4	3x1200	IG

1.400
Мощность 458 370 582

84,55
808 656 1019

167,44
1.158 943 1458

222,29
Артикул PAN	RD	10C4	3x1400	IG PAN	RD	20C4	3x1400	IG PAN	RD	30C4	3x1400	IG

1.600
Мощность 524 423 666

93,48
923 750 1164

183,51
1.323 1.077 1666

244,40
Артикул PAN	RD	10C4	3x1600	IG PAN	RD	20C4	3x1600	IG PAN	RD	30C4	3x1600	IG

1.800
Мощность 589 475 749

102,42
1.038 844 1309

199,58
1.489 1.212 1875

266,50
Артикул PAN	RD	10C4	3x1800	IG PAN	RD	20C4	3x1800	IG PAN	RD	30C4	3x1800	IG

2.000
Мощность 655 528 833

111,36
1.154 938 1456

215,66
1.654 1.347 2083

288,61
Артикул PAN	RD	10C4	3x2000	IG PAN	RD	20C4	3x2000	IG PAN	RD	30C4	3x2000	IG

2.300
Мощность 753 607 957

124,77
1.327 1.078 1674

239,77
1.902 1.549 2395

321,76
Артикул PAN	RD	10C4	3x2300	IG PAN	RD	20C4	3x2300	IG PAN	RD	30C4	3x2300	IG

2.600
Мощность 851 687 1082

138,17
1.500 1.219 1892

263,88
2.150 1.751 2707

354,92
Артикул PAN	RD	10C4	3x2600	IG PAN	RD	20C4	3x2600	IG PAN	RD	30C4	3x2600	IG

3.000
Мощность 982 792 1249

156,06
1.731 1.407 2184

296,02
2.481 2.020 3124

399,13
Артикул PAN	RD	10C4	3x3000	IG PAN	RD	20C4	3x3000	IG PAN	RD	30C4	3x3000	IG

10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,316 1,273 1,275
длина (мм)

400
Мощность 167 135 212

42,78
290 236 365

93,28
411 334 517

120,87
Артикул PAN	RD	10C4	4x0400	IG PAN	RD	20C4	4x0400	IG PAN	RD	30C4	4x0400	IG

500
Мощность 208 168 264

47,51
362 294 456

102,73
513 417 646

134,03
Артикул PAN	RD	10C4	4x0500	IG PAN	RD	20C4	4x0500	IG PAN	RD	30C4	4x0500	IG

600
Мощность 250 202 318

52,25
435 353 548

112,19
616 501 775

147,20
Артикул PAN	RD	10C4	4x0600	IG PAN	RD	20C4	4x0600	IG PAN	RD	30C4	4x0600	IG

700
Мощность 292 236 371

57,00
507 412 639

121,64
719 584 905

160,36
Артикул PAN	RD	10C4	4x0700	IG PAN	RD	20C4	4x0700	IG PAN	RD	30C4	4x0700	IG

800
Мощность 333 269 423

61,74
579 471 730

131,09
821 668 1033

173,52
Артикул PAN	RD	10C4	4x0800	IG PAN	RD	20C4	4x0800	IG PAN	RD	30C4	4x0800	IG

900
Мощность 375 303 477

66,49
652 530 822

140,55
924 751 1163

186,69
Артикул PAN	RD	10C4	4x0900	IG PAN	RD	20C4	4x0900	IG PAN	RD	30C4	4x0900	IG

1.000
Мощность 417 336 530

71,22
724 589 913

150,00
1.027 835 1293

199,85
Артикул PAN	RD	10C4	4x1000	IG PAN	RD	20C4	4x1000	IG PAN	RD	30C4	4x1000	IG

1.100
Мощность 458 370 582

75,96
797 648 1005

159,45
1.129 918 1421

213,01
Артикул PAN	RD	10C4	4x1100	IG PAN	RD	20C4	4x1100	IG PAN	RD	30C4	4x1100	IG

1.200
Мощность 500 404 636

80,71
869 707 1096

168,90
1.232 1.001 1551

226,18
Артикул PAN	RD	10C4	4x1200	IG PAN	RD	20C4	4x1200	IG PAN	RD	30C4	4x1200	IG

1.400
Мощность 583 471 741

90,20
1.014 825 1279

187,81
1.437 1.168 1809

252,50
Артикул PAN	RD	10C4	4x1400	IG PAN	RD	20C4	4x1400	IG PAN	RD	30C4	4x1400	IG

1.600
Мощность 667 538 848

99,67
1.159 942 1462

206,72
1.643 1.335 2069

278,83
Артикул PAN	RD	10C4	4x1600	IG PAN	RD	20C4	4x1600	IG PAN	RD	30C4	4x1600	IG

1.800
Мощность 750 606 954

109,16
1.304 1.060 1645

225,62
1.848 1.502 2327

305,16
Артикул PAN	RD	10C4	4x1800	IG PAN	RD	20C4	4x1800	IG PAN	RD	30C4	4x1800	IG

2.000
Мощность 833 673 1059

118,65
1.449 1.178 1828

244,53
2.053 1.669 2585

331,48
Артикул PAN	RD	10C4	4x2000	IG PAN	RD	20C4	4x2000	IG PAN	RD	30C4	4x2000	IG

2.300
Мощность 958 774 1218

132,87
1.666 1.355 2102

272,89
2.362 1.919 2974

370,98
Артикул PAN	RD	10C4	4x2300	IG PAN	RD	20C4	4x2300	IG PAN	RD	30C4	4x2300	IG

2.600
Мощность 1.083 875 1377

147,09
1.883 1.531 2376

301,24
2.670 2.170 3362

410,47
Артикул PAN	RD	10C4	4x2600	IG PAN	RD	20C4	4x2600	IG PAN	RD	30C4	4x2600	IG

3.000
Мощность 1.250 1.009 1590

166,07
2.173 1.767 2742

339,06
3.080 2.504 3878

463,12
Артикул PAN	RD	10C4	4x3000	IG PAN	RD	20C4	4x3000	IG PAN	RD	30C4	4x3000	IG
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Высота	(H)	300	-	межосевое	расстояние(I)	240									Выходная	мощность	и	цены

Высота	(H)	400	-	межосевое	расстояние(I)	340									Выходная	мощность	и	цены



2222

10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,312 1,270 1,285
длина (мм)

400
Мощность 202 163 256

45,65
346 281 436

97,36
491 399 618

125,75
Артикул PAN	RD	10C4	5x0400	IG PAN	RD	20C4	5x0400	IG PAN	RD	30C4	5x0400	IG

500
Мощность 253 204 321

50,80
432 352 545

108,05
614 498 773

141,03
Артикул PAN	RD	10C4	5x0500	IG PAN	RD	20C4	5x0500	IG PAN	RD	30C4	5x0500	IG

600
Мощность 303 245 385

55,96
518 422 653

118,74
737 598 928

156,30
Артикул PAN	RD	10C4	5x0600	IG PAN	RD	20C4	5x0600	IG PAN	RD	30C4	5x0600	IG

700
Мощность 354 286 450

61,12
605 492 763

129,43
860 698 1083

171,58
Артикул PAN	RD	10C4	5x0700	IG PAN	RD	20C4	5x0700	IG PAN	RD	30C4	5x0700	IG

800
Мощность 405 327 515

66,27
691 562 871

140,12
983 797 1237

186,85
Артикул PAN	RD	10C4	5x0800	IG PAN	RD	20C4	5x0800	IG PAN	RD	30C4	5x0800	IG

900
Мощность 455 368 578

71,43
778 633 981

150,81
1.105 897 1391

202,13
Артикул PAN	RD	10C4	5x0900	IG PAN	RD	20C4	5x0900	IG PAN	RD	30C4	5x0900	IG

1.000
Мощность 506 409 643

76,58
864 703 1090

161,50
1.228 997 1546

217,40
Артикул PAN	RD	10C4	5x1000	IG PAN	RD	20C4	5x1000	IG PAN	RD	30C4	5x1000	IG

1.100
Мощность 556 450 707

81,74
951 773 1200

172,20
1.351 1.096 1701

232,68
Артикул PAN	RD	10C4	5x1100	IG PAN	RD	20C4	5x1100	IG PAN	RD	30C4	5x1100	IG

1.200
Мощность 607 490 772

86,89
1.037 844 1308

182,89
1.474 1.196 1856

247,95
Артикул PAN	RD	10C4	5x1200	IG PAN	RD	20C4	5x1200	IG PAN	RD	30C4	5x1200	IG

1.400
Мощность 708 572 900

97,20
1.210 984 1526

204,27
1.719 1.395 2164

278,50
Артикул PAN	RD	10C4	5x1400	IG PAN	RD	20C4	5x1400	IG PAN	RD	30C4	5x1400	IG

1.600
Мощность 809 654 1029

107,51
1.383 1.125 1745

225,65
1.965 1.595 2474

309,05
Артикул PAN	RD	10C4	5x1600	IG PAN	RD	20C4	5x1600	IG PAN	RD	30C4	5x1600	IG

1.800
Мощность 910 736 1157

117,82
1.555 1.265 1962

247,04
2.211 1.794 2784

339,60
Артикул PAN	RD	10C4	5x1800	IG PAN	RD	20C4	5x1800	IG PAN	RD	30C4	5x1800	IG

2.000
Мощность 1.012 817 1287

128,13
1.728 1.406 2180

268,42
2.456 1.993 3093

370,15
Артикул PAN	RD	10C4	5x2000	IG PAN	RD	20C4	5x2000	IG PAN	RD	30C4	5x2000	IG

2.300
Мощность 1.163 940 1479

143,60
1.988 1.617 2508

300,49
2.825 2.292 3557

415,98
Артикул PAN	RD	10C4	5x2300	IG PAN	RD	20C4	5x2300	IG PAN	RD	30C4	5x2300	IG

2.600
Мощность 1.315 1.063 1672

159,06
2.247 1.828 2835

332,57
3.193 2.591 4021

461,80
Артикул PAN	RD	10C4	5x2600	IG PAN	RD	20C4	5x2600	IG PAN	RD	30C4	5x2600	IG

3.000
Мощность 1.517 1.226 1929

179,68
2.592 2.109 3270

375,33
3.685 2.990 4640

522,90
Артикул PAN	RD	10C4	5x3000	IG PAN	RD	20C4	5x3000	IG PAN	RD	30C4	5x3000	IG

10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,308 1,264 1,296
длина (мм)

400
Мощность 238 193 302

48,26
400 325 504

109,07
568 460 715

141,28
Артикул PAN	RD	10C4	6x0400	IG PAN	RD	20C4	6x0400	IG PAN	RD	30C4	6x0400	IG

500
Мощность 298 241 379

54,26
500 407 630

121,47
710 575 894

159,08
Артикул PAN	RD	10C4	6x0500	IG PAN	RD	20C4	6x0500	IG PAN	RD	30C4	6x0500	IG

600
Мощность 357 289 454

60,27
599 488 755

133,86
852 690 1073

176,87
Артикул PAN	RD	10C4	6x0600	IG PAN	RD	20C4	6x0600	IG PAN	RD	30C4	6x0600	IG

700
Мощность 417 337 530

66,26
699 569 882

146,25
994 805 1251

194,67
Артикул PAN	RD	10C4	6x0700	IG PAN	RD	20C4	6x0700	IG PAN	RD	30C4	6x0700	IG

800
Мощность 477 385 606

72,26
799 651 1008

158,65
1.136 920 1430

212,46
Артикул PAN	RD	10C4	6x0800	IG PAN	RD	20C4	6x0800	IG PAN	RD	30C4	6x0800	IG

900
Мощность 536 433 681

78,26
899 732 1134

171,04
1.278 1.035 1609

230,26
Артикул PAN	RD	10C4	6x0900	IG PAN	RD	20C4	6x0900	IG PAN	RD	30C4	6x0900	IG

1.000
Мощность 596 482 758

84,26
999 814 1260

183,43
1.420 1.150 1788

248,05
Артикул PAN	RD	10C4	6x1000	IG PAN	RD	20C4	6x1000	IG PAN	RD	30C4	6x1000	IG

1.100
Мощность 655 530 833

90,27
1.099 895 1386

195,83
1.562 1.265 1967

265,85
Артикул PAN	RD	10C4	6x1100	IG PAN	RD	20C4	6x1100	IG PAN	RD	30C4	6x1100	IG

1.200
Мощность 715 578 909

96,26
1.199 976 1513

208,22
1.704 1.380 2146

283,65
Артикул PAN	RD	10C4	6x1200	IG PAN	RD	20C4	6x1200	IG PAN	RD	30C4	6x1200	IG

1.400
Мощность 834 674 1060

108,26
1.399 1.139 1765

233,01
1.988 1.610 2503

319,24
Артикул PAN	RD	10C4	6x1400	IG PAN	RD	20C4	6x1400	IG PAN	RD	30C4	6x1400	IG

1.600
Мощность 953 771 1212

120,27
1.598 1.302 2016

257,79
2.272 1.840 2861

354,83
Артикул PAN	RD	10C4	6x1600	IG PAN	RD	20C4	6x1600	IG PAN	RD	30C4	6x1600	IG

1.800
Мощность 1.072 867 1363

132,27
1.798 1.464 2268

282,58
2.556 2.070 3219

390,42
Артикул PAN	RD	10C4	6x1800	IG PAN	RD	20C4	6x1800	IG PAN	RD	30C4	6x1800	IG

2.000
Мощность 1.191 963 1515

144,27
1.998 1.627 2521

307,37
2.839 2.300 3575

426,01
Артикул PAN	RD	10C4	6x2000	IG PAN	RD	20C4	6x2000	IG PAN	RD	30C4	6x2000	IG

2.300
Мощность 1.370 1.108 1742

162,28
2.298 1.871 2899

344,55
3.265 2.645 4111

479,40
Артикул PAN	RD	10C4	6x2300	IG PAN	RD	20C4	6x2300	IG PAN	RD	30C4	6x2300	IG

2.600
Мощность 1.549 1.252 1970

180,28
2.597 2.115 3277

381,73
3.691 2.990 4648

532,79
Артикул PAN	RD	10C4	6x2600	IG PAN	RD	20C4	6x2600	IG PAN	RD	30C4	6x2600	IG

3.000
Мощность 1.787 1.445 2273

204,28
2.997 2.441 3782

431,30
4.259 3.450 5363

603,97
Артикул PAN	RD	10C4	6x3000	IG PAN	RD	20C4	6x3000	IG PAN	RD	30C4	6x3000	IG
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Высота	(H)	500	-	межосевое	расстояние(I)	440									Выходная	мощность	и	цены

Высота	(H)	600	-	межосевое	расстояние(I)	540									Выходная	мощность	и	цены



2322 2322

10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,303 1,262 1,303
длина (мм)

400
Мощность 275 222 363

51,95
452 368 570

114,38
641 519 807

151,15
Артикул PAN	RD	10C4	7x0400	IG PAN	RD	20C4	7x0400	IG PAN	RD	30C4	7x0400	IG

500
Мощность 344 278 454

58,86
565 460 712

128,75
802 649 1010

171,58
Артикул PAN	RD	10C4	7x0500	IG PAN	RD	20C4	7x0500	IG PAN	RD	30C4	7x0500	IG

600
Мощность 412 334 544

65,78
678 552 855

143,12
962 779 1211

192,00
Артикул PAN	RD	10C4	7x0600	IG PAN	RD	20C4	7x0600	IG PAN	RD	30C4	7x0600	IG

700
Мощность 481 389 636

72,69
791 644 998

157,49
1.123 908 1414

212,43
Артикул PAN	RD	10C4	7x0700	IG PAN	RD	20C4	7x0700	IG PAN	RD	30C4	7x0700	IG

800
Мощность 550 445 728

79,61
904 736 1140

171,86
1.283 1.038 1615

232,85
Артикул PAN	RD	10C4	7x0800	IG PAN	RD	20C4	7x0800	IG PAN	RD	30C4	7x0800	IG

900
Мощность 618 500 818

86,52
1.017 828 1283

186,22
1.443 1.168 1817

253,28
Артикул PAN	RD	10C4	7x0900	IG PAN	RD	20C4	7x0900	IG PAN	RD	30C4	7x0900	IG

1.000
Мощность 687 556 909

93,43
1.130 920 1425

200,59
1.604 1.298 2020

273,70
Артикул PAN	RD	10C4	7x1000	IG PAN	RD	20C4	7x1000	IG PAN	RD	30C4	7x1000	IG

1.100
Мощность 756 612 999

100,34
1.243 1.012 1568

214,96
1.764 1.427 2221

294,13
Артикул PAN	RD	10C4	7x1100	IG PAN	RD	20C4	7x1100	IG PAN	RD	30C4	7x1100	IG

1.200
Мощность 824 667 1091

107,25
1.356 1.104 1711

229,33
1.924 1.557 2423

314,55
Артикул PAN	RD	10C4	7x1200	IG PAN	RD	20C4	7x1200	IG PAN	RD	30C4	7x1200	IG

1.400
Мощность 962 778 1273

121,09
1.582 1.288 1996

258,07
2.245 1.817 2827

355,40
Артикул PAN	RD	10C4	7x1400	IG PAN	RD	20C4	7x1400	IG PAN	RD	30C4	7x1400	IG

1.600
Мощность 1.099 889 1454

134,91
1.807 1.472 2280

286,80
2.566 2.076 3231

396,25
Артикул PAN	RD	10C4	7x1600	IG PAN	RD	20C4	7x1600	IG PAN	RD	30C4	7x1600	IG

1.800
Мощность 1.237 1.001 1636

148,74
2.033 1.656 2565

315,54
2.887 2.336 3635

437,10
Артикул PAN	RD	10C4	7x1800	IG PAN	RD	20C4	7x1800	IG PAN	RD	30C4	7x1800	IG

2.000
Мощность 1.374 1.112 1818

162,56
2.259 1.840 2850

344,28
3.207 2.595 4038

477,95
Артикул PAN	RD	10C4	7x2000	IG PAN	RD	20C4	7x2000	IG PAN	RD	30C4	7x2000	IG

2.300
Мощность 1.580 1.279 2091

183,31
2.598 2.116 3278

387,38
3.688 2.985 4644

539,23
Артикул PAN	RD	10C4	7x2300	IG PAN	RD	20C4	7x2300	IG PAN	RD	30C4	7x2300	IG

2.600
Мощность 1.786 1.445 2364

204,04
2.937 2.392 3706

430,49
4.169 3.374 5250

600,50
Артикул PAN	RD	10C4	7x2600	IG PAN	RD	20C4	7x2600	IG PAN	RD	30C4	7x2300	IG

3.000
Мощность 2.061 1.668 2727

231,70
3.389 2.760 4276

487,96
4.811 3.893 6058

682,20
Артикул PAN	RD	10C4	7x3000	IG PAN	RD	20C4	7x3000	IG PAN	RD	30C4	7x3000	IG

10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,292 1,270 1,319
длина (мм)

400
Мощность 350 284 445

56,83
554 451 699

126,23
782 631 984

168,00
Артикул PAN	RD	10C4	9x0400	IG PAN	RD	20C4	9x0400	IG PAN	RD	30C4	9x0400	IG

500
Мощность 438 355 557

64,89
693 563 874

143,32
977 789 1230

192,64
Артикул PAN	RD	10C4	9x0500	IG PAN	RD	20C4	9x0500	IG PAN	RD	30C4	9x0500	IG

600
Мощность 526 426 669

72,95
831 676 1048

160,42
1.173 947 1477

217,28
Артикул PAN	RD	10C4	9x0600	IG PAN	RD	20C4	9x0600	IG PAN	RD	30C4	9x0600	IG

700
Мощность 613 497 779

81,02
970 789 1224

177,52
1.368 1.104 1722

241,92
Артикул PAN	RD	10C4	9x0700	IG PAN	RD	20C4	9x0700	IG PAN	RD	30C4	9x0700	IG

800
Мощность 701 568 891

89,07
1.108 902 1398

194,62
1.564 1.262 1969

266,55
Артикул PAN	RD	10C4	9x0800	IG PAN	RD	20C4	9x0800	IG PAN	RD	30C4	9x0800	IG

900
Мощность 789 639 1003

97,14
1.247 1.014 1573

211,72
1.759 1.420 2215

291,19
Артикул PAN	RD	10C4	9x0900	IG PAN	RD	20C4	9x0900	IG PAN	RD	30C4	9x0900	IG

1.000
Мощность 876 710 1114

105,20
1.385 1.127 1747

228,81
1.955 1.578 2462

315,83
Артикул PAN	RD	10C4	9x1000	IG PAN	RD	20C4	9x1000	IG PAN	RD	30C4	9x1000	IG

1.100
Мощность 964 781 1226

113,27
1.524 1.240 1923

245,91
2.150 1.736 2707

340,47
Артикул PAN	RD	10C4	9x1100	IG PAN	RD	20C4	9x1100	IG PAN	RD	30C4	9x1100	IG

1.200
Мощность 1.051 852 1336

121,33
1.662 1.352 2097

263,01
2.346 1.893 2954

365,10
Артикул PAN	RD	10C4	9x1200	IG PAN	RD	20C4	9x1200	IG PAN	RD	30C4	9x1200	IG

1.400
Мощность 1.227 994 1560

137,45
1.939 1.578 2446

297,21
2.737 2.209 3446

414,38
Артикул PAN	RD	10C4	9x1400	IG PAN	RD	20C4	9x1400	IG PAN	RD	30C4	9x1400	IG

1.600
Мощность 1.402 1.136 1783

153,58
2.216 1.803 2796

331,40
3.128 2.525 3939

463,65
Артикул PAN	RD	10C4	9x1600	IG PAN	RD	20C4	9x1600	IG PAN	RD	30C4	9x1600	IG

1.800
Мощность 1.577 1.278 2006

169,70
2.493 2.028 3145

365,60
3.519 2.840 4431

512,93
Артикул PAN	RD	10C4	9x1800	IG PAN	RD	20C4	9x1800	IG PAN	RD	30C4	9x1800	IG

2.000
Мощность 1.752 1.420 2228

185,83
2.771 2.254 3496

399,79
3.910 3.156 4924

562,20
Артикул PAN	RD	10C4	9x2000	IG PAN	RD	20C4	9x2000	IG PAN	RD	30C4	9x2000	IG

2.300
Мощность 2.015 1.633 2563

210,02
3.186 2.592 4020

451,09
4.496 3.629 5662

636,12
Артикул PAN	RD	10C4	9x2300	IG PAN	RD	20C4	9x2300	IG PAN	RD	30C4	9x2300	IG

2.600
Мощность 2.278 1.847 2897

234,21
3.602 2.930 4545

502,38
5.083 4.102 6401

710,03
Артикул PAN	RD	10C4	9x2600	IG PAN	RD	20C4	9x2600	IG PAN	RD	30C4	9x2600	IG

3.000
Мощность 2.629 2.131 3344

266,46
4.156 3.381 5244

570,77
5.865 4.734 7386

808,58
Артикул PAN	RD	10C4	9x3000	IG PAN	RD	20C4	9x3000	IG PAN	RD	30C4	9x3000	IG
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Высота	(H)	700	-	межосевое	расстояние(I)	640									Выходная	мощность	и	цены

Высота	(H)	900	-	межосевое	расстояние(I)	840									Выходная	мощность	и	цены
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БеЗопасНостЬ и оЧистка
Радиаторы	с	термостатическим	клапаном	не	могут	быть	
повернуты	вокруг	любой	из	трех	осей.
•	 рабочее	давление	10	бар
•	 испытательное	давление	15	бар
•	 максимальная	рабочая	температура	110°C
•	 стороны	радиаторов	DeLonghi	 закреплены	при	помо-

щи	 винтов,	 что	 является	 более	 безопасным,	 нежели	
система	блокировки,	принятая	другими	производите-
лями	 панельных	 радиаторов,	 и	 отвечает	 строгим	 не-
мецким	стандартам	безопасности	BAGUV.

Конструкция	 радиаторов	 Hygiene	 позволяет	 быстро	 и	
легко	очищать	их	со	всех	сторон,	благодаря	отсутствию	
внутренних	конвекторов	(мест,	где	обычно	скапливается	
пыль),	 решетки	 или	 боковых	 радиаторов,	 которые	
мешают	очистке.

вид сверХУ

панельные радиаторы DeLonghi Hygiene Universal не оснаще-
ны решеткой и боковыми панелями и поставляются с пред-
установленным термостатическим клапаном.
все модели оснащены сварными задними опорами.

стаНдартНаЯ комплектаЦиЯ
•	 поставляются	 с	 предустановленным	 термостатическим	

клапаном	с	правой	стороны.
•	 Нижние	подключения,	межосевое	50	мм,	внешняя	резьба	

3/4”.
•	 все	модели	оснащены	задними	опорами,	и	клапаном,	в	стан-

дартной	комплектации	расположенным	с	правой	стороны.
•	 термостатическая	головка	должна	заказываться	отдельно.
•	 2	 x	 1/2”	 подключения,	 внутренняя	 резьба	 на	 противопо-

ложной	стороне	от	термостатического	клапана:
•	 в	комплект	поставки	входит	1	x	1/2”	заглушка,	предвари-

тельно	установленная.
•	 в	 комплект	 поставки	 входит	 1	 x	 1/2”	 воздушный	 клапан,	

предварительно	установленная.

подклЮЧеНие
•	 Панельные	 радиаторы	 DeLonghi	 Hygiene	 Universal	 могут	

быть	подключены	к	одно-	или	двухтрубной	системе	с	по-
мощью	H-Образного	узла

•	Для	подключения	одновременно	к	одно-	или	двухтрубной	
системе	требуется	распределитель,	который	должен	быть	
заказан	 отдельно	 (см.	 страницу	 Аксессуары	 для	 радиато-
ров	Radel	Hygiene).

кроНштейНы и опоры
•	 Все	модели	оснащены	сварными	задними	опорами	и	входя-

щими	в	комплект	поставки	кронштейнами	GB
•	 Ассортимент	доступных	кронштейнов	представлен	на	со-

ответствующей	странице.

вид спереди
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Панельные	радиаторы	DeLonghi		
Hygiene	Universal	(нижнее	подключение)

Новинка

PHD Все	панельные	радиаторы	DeLonghi	Universal	
являются	PHD-радиаторами.

размеры

10 11 21
глубина	панели	-	исключая	задние	опоры	 A 62 69 159

полная	глубина	-	от	задней	части	опор	до	передней	
панели	 B 62 78 168

расстояние	от	задней	опоры	до	подключения**	 C – 43 60

расстояние	от	стены	до	центра	подключения	(монтаж	
радиатора	на	кронштейны	GB,	входящие	в	комплект	
поставки)*	

D 35 59 / 67 76 / 84

полное	расстояние	от	стены	до	передней		панели	
(монтаж	панели	на	кронштейны	GP,	входящие	в	комплект	
поставки	в	качестве	стандартных)*	

E 69 94 / 102 175 / 183

(Модель	10,	смонтированная	на	кронштейнах	D30)
*	Полное	расстояние	варьируется	в	зависимости	от	того,	установлены	кронштейны	GB	в	положение	A	или	положение	B	(выбор	глубины)>>
** расчет общего размера панели (от стены до переда панели) с выбранными настенными кронштейнами: полезная длина 

выбранных кронштейнов должна быть добавлена к этому измерению (см. страницу с информацией о кронштейнах).
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10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,320 1,276 1,265
длина (мм)

400
Мощность 131 106 166

68,74
226 184 285

102,98
324 264 408

127,69
Артикул PHD	RD	10V5	3x0400	IG PHD	RD	20V5	3x0400	IG PHD	RD	30V5	3x0400	IG

500
Мощность 164 132 207

73,21
283 230 356

111,02
405 330 510

138,74
Артикул PHD	RD	10V5	3x0500	IG PHD	RD	20V5	3x0500	IG PHD	RD	30V5	3x0500	IG

600
Мощность 196 158 249

77,68
339 276 427

119,06
486 396 612

149,79
Артикул PHD	RD	10V5	3x0600	IG PHD	RD	20V5	3x0600	IG PHD	RD	30V5	3x0600	IG

700
Мощность 229 185 291

82,15
396 322 499

127,09
567 462 714

160,84
Артикул PHD	RD	10V5	3x0700	IG PHD	RD	20V5	3x0700	IG PHD	RD	30V5	3x0700	IG

800
Мощность 262 211 332

86,62
452 368 570

135,13
648 528 816

171,90
Артикул PHD	RD	10V5	3x0800	IG PHD	RD	20V5	3x0800	IG PHD	RD	30V5	3x0800	IG

900
Мощность 295 238 374

91,09
509 414 641

143,17
729 594 918

182,95
Артикул PHD	RD	10V5	3x0900	IG PHD	RD	20V5	3x0900	IG PHD	RD	30V5	3x0900	IG

1.000
Мощность 327 264 415

95,56
565 459 712

151,20
810 660 1020

194,00
Артикул PHD	RD	10V5	3x1000	IG PHD	RD	20V5	3x1000	IG PHD	RD	30V5	3x1000	IG

1.100
Мощность 360 291 457

100,04
622 505 784

159,24
892 726 1122

205,05
Артикул PHD	RD	10V5	3x1100	IG PHD	RD	20V5	3x1100	IG PHD	RD	30V5	3x1100	IG

1.200
Мощность 393 317 499

104,51
678 551 855

167,28
973 792 1224

216,10
Артикул PHD	RD	10V5	3x1200	IG PHD	RD	20V5	3x1200	IG PHD	RD	30V5	3x1200	IG

1.400
Мощность 458 370 582

113,45
792 643 998

183,35
1.135 924 1428

238,21
Артикул PHD	RD	10V5	3x1400	IG PHD	RD	20V5	3x1400	IG PHD	RD	30V5	3x1400	IG

1.600
Мощность 524 423 665

122,39
905 735 1140

199,42
1.297 1.056 1632

260,31
Артикул PHD	RD	10V5	3x1600	IG PHD	RD	20V5	3x1600	IG PHD	RD	30V5	3x1600	IG

1.800
Мощность 589 475 748

131,33
1.018 827 1283

215,50
1.459 1.188 1836

282,42
Артикул PHD	RD	10V5	3x1800	IG PHD	RD	20V5	3x1800	IG PHD	RD	30V5	3x1800	IG

2.000
Мощность 655 528 831

140,27
1.131 919 1425

231,57
1.621 1.320 2040

304,52
Артикул PHD	RD	10V5	3x2000	IG PHD	RD	20V5	3x2000	IG PHD	RD	30V5	3x2000	IG

2.300
Мощность 753 607 956

153,68
1.300 1.057 1639

255,68
1.864 1.518 2346

337,68
Артикул PHD	RD	10V5	3x2300	IG PHD	RD	20V5	3x2300	IG PHD	RD	30V5	3x2300	IG

2.600
Мощность 851 687 1081

167,09
1.470 1.195 1853

279,79
2.107 1.716 2652

370,83
Артикул PHD	RD	10V5	3x2600	IG PHD	RD	20V5	3x2600	IG PHD	RD	30V5	3x2600	IG

3.000
Мощность 982 792 1247

184,97
1.696 1.378 2138

311,94
2.431 1.980 3060

415,04
Артикул PHD	RD	10V5	3x3000	IG PHD	RD	20V5	3x3000	IG PHD	RD	30V5	3x3000	IG

10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,316 1,273 1,275
длина (мм)

400
Мощность 167 135 212

71,66
284 231 358

109,20
402 327 506

136,78
Артикул PHD	RD	10V5	4x0400	IG PHD	RD	20V5	4x0400	IG PHD	RD	30V5	4x0400	IG

500
Мощность 208 168 265

76,40
355 289 447

118,65
503 409 633

149,95
Артикул PHD	RD	10V5	4x0500	IG PHD	RD	20V5	4x0500	IG PHD	RD	30V5	4x0500	IG

600
Мощность 250 202 318

81,14
426 346 537

128,10
604 491 760

163,11
Артикул PHD	RD	10V5	4x0600	IG PHD	RD	20V5	4x0600	IG PHD	RD	30V5	4x0600	IG

700
Мощность 292 236 371

85,89
497 404 627

137,55
704 572 886

176,27
Артикул PHD	RD	10V5	4x0700	IG PHD	RD	20V5	4x0700	IG PHD	RD	30V5	4x0700	IG

800
Мощность 333 269 424

90,63
568 462 716

147,01
805 654 1013

189,44
Артикул PHD	RD	10V5	4x0800	IG PHD	RD	20V5	4x0800	IG PHD	RD	30V5	4x0800	IG

900
Мощность 375 303 477

95,37
639 519 806

156,46
906 736 1140

202,60
Артикул PHD	RD	10V5	4x0900	IG PHD	RD	20V5	4x0900	IG PHD	RD	30V5	4x0900	IG

1.000
Мощность 417 336 530

100,12
710 577 895

165,91
1.006 818 1266

215,76
Артикул PHD	RD	10V5	4x1000	IG PHD	RD	20V5	4x1000	IG PHD	RD	30V5	4x1000	IG

1.100
Мощность 458 370 583

104,86
781 635 985

175,37
1.107 900 1393

228,93
Артикул PHD	RD	10V5	4x1100	IG PHD	RD	20V5	4x1100	IG PHD	RD	30V5	4x1100	IG

1.200
Мощность 500 404 636

109,60
852 693 1075

184,82
1.207 981 1520

242,09
Артикул PHD	RD	10V5	4x1200	IG PHD	RD	20V5	4x1200	IG PHD	RD	30V5	4x1200	IG

1.400
Мощность 583 471 742

119,09
994 808 1254

203,72
1.409 1.145 1773

268,42
Артикул PHD	RD	10V5	4x1400	IG PHD	RD	20V5	4x1400	IG PHD	RD	30V5	4x1400	IG

1.600
Мощность 667 538 848

128,58
1.136 924 1433

222,63
1.610 1.309 2027

294,74
Артикул PHD	RD	10V5	4x1600	IG PHD	RD	20V5	4x1600	IG PHD	RD	30V5	4x1600	IG

1.800
Мощность 750 606 954

138,06
1.278 1.039 1612

241,54
1.811 1.472 2280

321,07
Артикул PHD	RD	10V5	4x1800	IG PHD	RD	20V5	4x1800	IG PHD	RD	30V5	4x1800	IG

2.000
Мощность 833 673 1060

147,55
1.420 1.154 1791

260,44
2.012 1.636 2533

347,40
Артикул PHD	RD	10V5	4x2000	IG PHD	RD	20V5	4x2000	IG PHD	RD	30V5	4x2000	IG

2.300
Мощность 958 774 1220

161,78
1.633 1.328 2060

288,80
2.314 1.881 2914

386,89
Артикул PHD	RD	10V5	4x2300	IG PHD	RD	20V5	4x2300	IG PHD	RD	30V5	4x2300	IG

2.600
Мощность 1.083 875 1379

176,01
1.846 1.501 2329

317,16
2.616 2.126 3294

426,38
Артикул PHD	RD	10V5	4x2600	IG PHD	RD	20V5	4x2600	IG PHD	RD	30V5	4x2600	IG

3.000
Мощность 1.250 1.009 1591

194,98
2.129 1.732 2687

354,97
3.019 2.454 3800

479,03
Артикул PHD	RD	10V5	4x3000	IG PHD	RD	20V5	4x3000	IG PHD	RD	30V5	4x3000	IG
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межосевое	расстояние(I)	240										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	300	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.

межосевое	расстояние(I)	340										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	400	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.
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10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,312 1,270 1,285
длина (мм)

400
Мощность 202 163 257

74,56
339 276 427

113,27
481 391 606

141,67
Артикул PHD	RD	10V5	5x0400	IG PHD	RD	20V5	5x0400	IG PHD	RD	30V5	5x0400	IG

500
Мощность 253 204 321

79,72
423 344 534

123,96
602 488 758

156,94
Артикул PHD	RD	10V5	5x0500	IG PHD	RD	20V5	5x0500	IG PHD	RD	30V5	5x0500	IG

600
Мощность 303 245 386

84,87
508 413 641

134,65
722 586 909

172,22
Артикул PHD	RD	10V5	5x0600	IG PHD	RD	20V5	5x0600	IG PHD	RD	30V5	5x0600	IG

700
Мощность 354 286 450

90,03
593 482 748

145,34
843 684 1061

187,49
Артикул PHD	RD	10V5	5x0700	IG PHD	RD	20V5	5x0700	IG PHD	RD	30V5	5x0700	IG

800
Мощность 405 327 514

95,18
678 551 855

156,03
963 781 1213

202,77
Артикул PHD	RD	10V5	5x0800	IG PHD	RD	20V5	5x0800	IG PHD	RD	30V5	5x0800	IG

900
Мощность 455 368 579

100,34
762 620 961

166,73
1.083 879 1364

218,04
Артикул PHD	RD	10V5	5x0900	IG PHD	RD	20V5	5x0900	IG PHD	RD	30V5	5x0900	IG

1.000
Мощность 506 409 643

105,49
847 689 1068

177,42
1.204 977 1516

233,32
Артикул PHD	RD	10V5	5x1000	IG PHD	RD	20V5	5x1000	IG PHD	RD	30V5	5x1000	IG

1.100
Мощность 556 450 708

110,65
932 758 1175

188,11
1.324 1.074 1667

248,59
Артикул PHD	RD	10V5	5x1100	IG PHD	RD	20V5	5x1100	IG PHD	RD	30V5	5x1100	IG

1.200
Мощность 607 490 772

115,80
1.016 827 1282

198,80
1.444 1.172 1819

263,87
Артикул PHD	RD	10V5	5x1200	IG PHD	RD	20V5	5x1200	IG PHD	RD	30V5	5x1200	IG

1.400
Мощность 708 572 901

126,11
1.186 965 1496

220,18
1.685 1.367 2122

294,42
Артикул PHD	RD	10V5	5x1400	IG PHD	RD	20V5	5x1400	IG PHD	RD	30V5	5x1400	IG

1.600
Мощность 809 654 1029

136,42
1.355 1.102 1710

241,57
1.926 1.563 2426

324,97
Артикул PHD	RD	10V5	5x1600	IG PHD	RD	20V5	5x1600	IG PHD	RD	30V5	5x1600	IG

1.800
Мощность 910 736 1158

146,74
1.524 1.240 1923

262,95
2.167 1.758 2729

355,51
Артикул PHD	RD	10V5	5x1800	IG PHD	RD	20V5	5x1800	IG PHD	RD	30V5	5x1800	IG

2.000
Мощность 1.012 817 1287

157,05
1.694 1.378 2137

284,33
2.407 1.954 3032

386,06
Артикул PHD	RD	10V5	5x2000	IG PHD	RD	20V5	5x2000	IG PHD	RD	30V5	5x2000	IG

2.300
Мощность 1.163 940 1480

172,51
1.948 1.585 2458

316,41
2.768 2.247 3487

431,89
Артикул PHD	RD	10V5	5x2300	IG PHD	RD	20V5	5x2300	IG PHD	RD	30V5	5x2300	IG

2.600
Мощность 1.315 1.063 1673

187,98
2.202 1.791 2779

348,48
3.129 2.540 3942

477,71
Артикул PHD	RD	10V5	5x2600	IG PHD	RD	20V5	5x2600	IG PHD	RD	30V5	5x2600	IG

3.000
Мощность 1.517 1.226 1931

208,60
2.541 2.067 3206

391,25
3.611 2.930 4548

538,81
Артикул PHD	RD	10V5	5x3000	IG PHD	RD	20V5	5x3000	IG PHD	RD	30V5	5x3000	IG

10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,308 1,264 1,296
длина (мм)

400
Мощность 238 193 303

77,20
392 319 494

124,99
557 451 700

157,19
Артикул PHD	RD	10V5	6x0400	IG PHD	RD	20V5	6x0400	IG PHD	RD	30V5	6x0400	IG

500
Мощность 298 241 379

83,20
490 399 617

137,38
696 564 875

174,99
Артикул PHD	RD	10V5	6x0500	IG PHD	RD	20V5	6x0500	IG PHD	RD	30V5	6x0500	IG

600
Мощность 357 289 454

89,20
587 478 741

149,77
835 676 1051

192,79
Артикул PHD	RD	10V5	6x0600	IG PHD	RD	20V5	6x0600	IG PHD	RD	30V5	6x0600	IG

700
Мощность 417 337 530

95,20
685 558 864

162,17
974 789 1226

210,58
Артикул PHD	RD	10V5	6x0700	IG PHD	RD	20V5	6x0700	IG PHD	RD	30V5	6x0700	IG

800
Мощность 477 385 606

101,20
783 638 988

174,56
1.113 902 1401

228,38
Артикул PHD	RD	10V5	6x0800	IG PHD	RD	20V5	6x0800	IG PHD	RD	30V5	6x0800	IG

900
Мощность 536 433 682

107,20
881 718 1111

186,95
1.252 1.014 1576

246,17
Артикул PHD	RD	10V5	6x0900	IG PHD	RD	20V5	6x0900	IG PHD	RD	30V5	6x0900	IG

1.000
Мощность 596 482 758

113,20
979 797 1235

199,35
1.391 1.127 1751

263,97
Артикул PHD	RD	10V5	6x1000	IG PHD	RD	20V5	6x1000	IG PHD	RD	30V5	6x1000	IG

1.100
Мощность 655 530 833

119,20
1.077 877 1358

211,74
1.530 1.240 1927

281,76
Артикул PHD	RD	10V5	6x1100	IG PHD	RD	20V5	6x1100	IG PHD	RD	30V5	6x1100	IG

1.200
Мощность 715 578 909

125,20
1.175 957 1482

224,13
1.670 1.353 2102

299,56
Артикул PHD	RD	10V5	6x1200	IG PHD	RD	20V5	6x1200	IG PHD	RD	30V5	6x1200	IG

1.400
Мощность 834 674 1061

137,20
1.371 1.116 1729

248,92
1.948 1.578 2452

335,15
Артикул PHD	RD	10V5	6x1400	IG PHD	RD	20V5	6x1400	IG PHD	RD	30V5	6x1400	IG

1.600
Мощность 953 771 1213

149,20
1.566 1.276 1976

273,71
2.226 1.803 2802

370,74
Артикул PHD	RD	10V5	6x1600	IG PHD	RD	20V5	6x1600	IG PHD	RD	30V5	6x1600	IG

1.800
Мощность 1.072 867 1364

161,20
1.762 1.435 2223

298,49
2.504 2.029 3153

406,34
Артикул PHD	RD	10V5	6x1800	IG PHD	RD	20V5	6x1800	IG PHD	RD	30V5	6x1800	IG

2.000
Мощность 1.191 963 1516

173,20
1.958 1.595 2470

323,28
2.783 2.254 3503

441,93
Артикул PHD	RD	10V5	6x2000	IG PHD	RD	20V5	6x2000	IG PHD	RD	30V5	6x2000	IG

2.300
Мощность 1.370 1.108 1743

191,20
2.252 1.834 2841

360,46
3.200 2.592 4029

495,31
Артикул PHD	RD	10V5	6x2300	IG PHD	RD	20V5	6x2300	IG PHD	RD	30V5	6x2300	IG

2.600
Мощность 1.549 1.252 1971

209,19
2.546 2.073 3212

397,64
3.618 2.930 4554

548,70
Артикул PHD	RD	10V5	6x2600	IG PHD	RD	20V5	6x2600	IG PHD	RD	30V5	6x2600	IG

3.000
Мощность 1.787 1.445 2274

233,19
2.937 2.392 3706

447,22
4.174 3.381 5255

619,88
Артикул PHD	RD	10V5	6x3000	IG PHD	RD	20V5	6x3000	IG PHD	RD	30V5	6x3000	IG
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межосевое	расстояние(I)	440										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	500	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.

межосевое	расстояние(I)	540										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	600	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.
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10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,303 1,262 1,303
длина (мм)

400
Мощность 275 222 363

80,85
443 361 558

130,30
629 509 791

167,07
Артикул PHD	RD	10V5	7x0400	IG PHD	RD	20V5	7x0400	IG PHD	RD	30V5	7x0400	IG

500
Мощность 344 278 454

87,77
554 451 698

144,66
786 636 989

187,49
Артикул PHD	RD	10V5	7x0500	IG PHD	RD	20V5	7x0500	IG PHD	RD	30V5	7x0500	IG

600
Мощность 412 334 545

94,68
664 541 838

159,03
943 763 1187

207,92
Артикул PHD	RD	10V5	7x0600	IG PHD	RD	20V5	7x0600	IG PHD	RD	30V5	7x0600	IG

700
Мощность 481 389 636

101,59
775 631 977

173,40
1.100 890 1385

228,34
Артикул PHD	RD	10V5	7x0700	IG PHD	RD	20V5	7x0700	IG PHD	RD	30V5	7x0700	IG

800
Мощность 550 445 727

108,51
886 721 1117

187,77
1.257 1.017 1583

248,77
Артикул PHD	RD	10V5	7x0800	IG PHD	RD	20V5	7x0800	IG PHD	RD	30V5	7x0800	IG

900
Мощность 618 500 818

115,42
996 812 1257

202,14
1.414 1.145 1781

269,19
Артикул PHD	RD	10V5	7x0900	IG PHD	RD	20V5	7x0900	IG PHD	RD	30V5	7x0900	IG

1.000
Мощность 687 556 909

122,33
1.107 902 1396

216,51
1.572 1.272 1979

289,62
Артикул PHD	RD	10V5	7x1000	IG PHD	RD	20V5	7x1000	IG PHD	RD	30V5	7x1000	IG

1.100
Мощность 756 612 1000

129,25
1.218 992 1536

230,87
1.729 1.399 2177

310,04
Артикул PHD	RD	10V5	7x1100	IG PHD	RD	20V5	7x1100	IG PHD	RD	30V5	7x1100	IG

1.200
Мощность 824 667 1091

136,16
1.328 1.082 1676

245,24
1.886 1.526 2375

330,47
Артикул PHD	RD	10V5	7x1200	IG PHD	RD	20V5	7x1200	IG PHD	RD	30V5	7x1200	IG

1.400
Мощность 962 778 1273

149,99
1.550 1.262 1955

273,98
2.200 1.780 2771

371,32
Артикул PHD	RD	10V5	7x1400	IG PHD	RD	20V5	7x1400	IG PHD	RD	30V5	7x1400	IG

1.600
Мощность 1.099 889 1455

163,82
1.771 1.443 2235

302,72
2.515 2.035 3167

412,16
Артикул PHD	RD	10V5	7x1600	IG PHD	RD	20V5	7x1600	IG PHD	RD	30V5	7x1600	IG

1.800
Мощность 1.237 1.001 1637

177,65
1.993 1.623 2514

331,45
2.829 2.289 3563

453,01
Артикул PHD	RD	10V5	7x1800	IG PHD	RD	20V5	7x1800	IG PHD	RD	30V5	7x1800	IG

2.000
Мощность 1.374 1.112 1819

191,47
2.214 1.803 2793

360,19
3.143 2.543 3959

493,86
Артикул PHD	RD	10V5	7x2000	IG PHD	RD	20V5	7x2000	IG PHD	RD	30V5	7x2000	IG

2.300
Мощность 1.580 1.279 2092

212,21
2.546 2.074 3213

403,30
3.615 2.925 4553

555,14
Артикул PHD	RD	10V5	7x2300	IG PHD	RD	20V5	7x2300	IG PHD	RD	30V5	7x2300	IG

2.600
Мощность 1.786 1.445 2365

232,96
2.878 2.344 3632

446,40
4.086 3.306 5147

616,41
Артикул PHD	RD	10V5	7x2600	IG PHD	RD	20V5	7x2600	IG PHD	RD	30V5	7x2600	IG

3.000
Мощность 2.061 1.668 2729

260,61
3.321 2.705 4190

503,88
4.715 3.815 5939

698,11
Артикул PHD	RD	10V5	7x3000	IG PHD	RD	20V5	7x3000	IG PHD	RD	30V5	7x3000	IG

10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,292 1,270 1,319
длина (мм)

400
Мощность 350 284 446

85,75
543 442 685

142,14
766 619 965

183,92
Артикул PHD	RD	10V5	9x0400	IG PHD	RD	20V5	9x0400	IG PHD	RD	30V5	9x0400	IG

500
Мощность 438 355 557

93,82
679 552 856

159,24
958 773 1206

208,55
Артикул PHD	RD	10V5	9x0500	IG PHD	RD	20V5	9x0500	IG PHD	RD	30V5	9x0500	IG

600
Мощность 526 426 668

101,88
815 663 1028

176,34
1.149 928 1447

233,19
Артикул PHD	RD	10V5	9x0600	IG PHD	RD	20V5	9x0600	IG PHD	RD	30V5	9x0600	IG

700
Мощность 613 497 780

109,94
950 773 1199

193,43
1.341 1.082 1689

257,83
Артикул PHD	RD	10V5	9x0700	IG PHD	RD	20V5	9x0700	IG PHD	RD	30V5	9x0700	IG

800
Мощность 701 568 891

118,00
1.086 884 1370

210,53
1.533 1.237 1930

282,47
Артикул PHD	RD	10V5	9x0800	IG PHD	RD	20V5	9x0800	IG PHD	RD	30V5	9x0800	IG

900
Мощность 789 639 1002

126,07
1.222 994 1542

227,63
1.724 1.392 2171

307,10
Артикул PHD	RD	10V5	9x0900	IG PHD	RD	20V5	9x0900	IG PHD	RD	30V5	9x0900	IG

1.000
Мощность 876 710 1114

134,13
1.358 1.104 1713

244,73
1.916 1.546 2413

331,74
Артикул PHD	RD	10V5	9x1000	IG PHD	RD	20V5	9x1000	IG PHD	RD	30V5	9x1000	IG

1.100
Мощность 964 781 1225

142,19
1.493 1.215 1885

261,83
2.107 1.701 2654

356,38
Артикул PHD	RD	10V5	9x1100	IG PHD	RD	20V5	9x1100	IG PHD	RD	30V5	9x1100	IG

1.200
Мощность 1.051 852 1337

150,25
1.629 1.325 2056

278,92
2.299 1.856 2895

381,02
Артикул PHD	RD	10V5	9x1200	IG PHD	RD	20V5	9x1200	IG PHD	RD	30V5	9x1200	IG

1.400
Мощность 1.227 994 1560

166,38
1.901 1.546 2399

313,12
2.682 2.165 3378

430,29
Артикул PHD	RD	10V5	9x1400	IG PHD	RD	20V5	9x1400	IG PHD	RD	30V5	9x1400	IG

1.600
Мощность 1.402 1.136 1782

182,50
2.172 1.767 2741

347,32
3.065 2.474 3860

479,57
Артикул PHD	RD	10V5	9x1600	IG PHD	RD	20V5	9x1600	IG PHD	RD	30V5	9x1600	IG

1.800
Мощность 1.577 1.278 2005

198,63
2.444 1.988 3084

381,51
3.448 2.783 4343

528,84
Артикул PHD	RD	10V5	9x1800	IG PHD	RD	20V5	9x1800	IG PHD	RD	30V5	9x1800	IG

2.000
Мощность 1.752 1.420 2228

214,75
2.715 2.209 3427

415,71
3.832 3.093 4826

578,12
Артикул PHD	RD	10V5	9x2000	IG PHD	RD	20V5	9x2000	IG PHD	RD	30V5	9x2000	IG

2.300
Мощность 2.015 1.633 2563

238,94
3.122 2.540 3941

467,00
4.406 3.556 5549

652,03
Артикул PHD	RD	10V5	9x2300	IG PHD	RD	20V5	9x2300	IG PHD	RD	30V5	9x2300	IG

2.600
Мощность 2.278 1.847 2897

263,13
3.530 2.871 4455

518,30
4.981 4.020 6273

725,94
Артикул PHD	RD	10V5	9x2600	IG PHD	RD	20V5	9x2600	IG PHD	RD	30V5	9x2600	IG

3.000
Мощность 2.629 2.131 3343

295,37
4.073 3.313 5141

586,69
5.747 4.639 7239

824,49
Артикул PHD	RD	10V5	9x3000	IG PHD	RD	20V5	9x3000	IG PHD	RD	30V5	9x3000	IG
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межосевое	расстояние(I)	640										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	700	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.

межосевое	расстояние(I)	840										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	900	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.
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Кронштейны	и	крепления	для	панельного	радиатора	
DeLonghi	Hygiene	
Настенные	кронштейны	и	крепления

треБУемое колиЧество 
кроНштейНов:

До	 1600	 мм,	 требуются	 4	 кронштейна	
на	 одну	 панель;	 свыше	 1800	 мм	 -	 6	
кронштейнов.

Полезная	длина:
положение	A	=	16	мм;	
положение	B	=	24	мм

117

= =
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117

12
0

12
0

16 24

Pos. BPos. A

X

GB -комплект ЗапасНыХ Частей

32NS

D3 – D30 (D30 длЯ модели 10)

32

D3

45

D30
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артикУл описаНие ЦеНа
5580080500 GB	H300	(набор	из	2-х	

кронштейнов

€ 4,58

5580080600 GB	H400	(набор	из	2-х	

кронштейнов

€ 5,12

5580080700 GB	H500	(набор	из	2-х	

кронштейнов

€ 5,71

5580080800 GB	H600	(набор	из	2-х	

кронштейнов

€ 6,06

5580080900 GB	H700	(набор	из	2-х	

кронштейнов

€ 6,66

5580081000 GB	H900	(набор	из	2-х	

кронштейнов

€ 7,97

артикУл описаНие ЦеНа
5580019000 два	кронштейна	D3	с	разделителями	NS € 5,92
5580018900 набор	из	двух	кронштейнов	D3	с	разделителями	

NS	и	колпачками

€ 7,30

5580005300 два	кронштейна	D30	с	разделителями	NS € 6,44
5580108700 набор	из	двух	кронштейнов	D30	с	разделителями	

NS	и	колпачками

€ 8,22

Полезная	длина:	D3	=	32	мм;	Полезная	длина:	D30	=	45	мм

Напольные	крепления
PK1 PK3 PX - толЬко  

длЯ моделей 22, 33

5580103300
набор	из	2	x	PK3	регулиру-
емых	ножек	+	крышка	для	
основания	€	119,40

Высота	над	полом,	регулиру-
емая,	от	150-200	мм

5580105900
набор	из	2	x	PX	ножек	+	
крышка	для	основания	€	
130,04

5580104400
набор	из	2	x	PK1	регулиру-
емых	ножек	+	крышка	для	
основания	€	129,35

Высота	над	полом,	регулиру-
емая,	от	262	-	360	мм

QT - ЦилиНдриЧеское НаполЬНое креплеНие

Вариант	с	трубой	ВНУТРИ	
панели	–	все	модели

Вариант	с	трубой	ВНЕ	
панели	–	все	модели

Для	напольного	крепления	QT	закажите	трубу	QT	+	опорное	ос-
нование	QB	+	соответствующую	крышку	основания	QKP	+	кре-
пежный	набор.	Крепежный	набор	может	быть	ВНЕШНИМ	(набор	
QE)	или	ВНУТРЕННИМ	(набор	QN1).

160

Для	радиаторов	длиной	до	1600	мм:	требуются	два	

набора;	длиной	1800	мм	-	три	набора.

QT + QB 
+ QKP + 
QN1

QT + QB 
+ QKP + 
QE

артикУл описаНие ЦеНа
552309 QT	напольная	опора	460	мм		

(панели	H=300)	

€ 10,71

552310 QT	напольная	опора	560	мм	

(панели	H=400)	

€ 11,72

552311 QT	напольная	опора	660	мм	

(панели	H=500

€ 12,56

552312 QT	напольная	опора	760	мм	

(панели	H=600

€ 13,57

552649 QT	напольная	опора	860	мм	

(панели	H=700)	

€ 14,51

552313 QT	напольная	опора	1060	мм	

(панели	H=900)

€ 15,77

552314 основание	QB	 € 5,20
5580013400 крышка	основания	QKP	 € 5,90
552317 Крепежный	набор	QE	(для	

внешних	ножек)	

€ 8,44

5580005700 Крепежный	набор	QN1	(для	

внутренних	ножек)	

€ 12,13



2928 2928

D
E'

LO
N

G
H

I P
A

N
EL

Вес,	содержание	воды	и	теплопередающая	
поверхность	для	панельных	радиаторов	DeLonghi	

высота
модель Характеристики 300 400 500 600 700 900

10
Содержание	воды	(л) 2,10 2,57 3,03 3,50 4,63 5,10

Вес	(кг)	 6,04 8,03 9,93 11,53 14,06 16,94

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
0,67 0,90 1,12 1,34 1,59 2,02

11
Содержание	воды	(л) 2,10 2,57 3,03 3,50 4,63 5,10

Вес	(кг)	 10,06 12,78 16,13 19,24 22,12 29,22

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
1,21 2,21 3,20 4,19 5,19 7,16

21
Содержание	воды	(л) 4,20 5,17 6,13 7,10 8,10 10,10

Вес	(кг)	 15,40 20,37 26,14 30,19 35,34 45,91

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
1,86 3,07 4,28 5,48 6,69 9,10

22
Содержание	воды	(л) 4,20 5,17 6,13 7,10 8,10 10,10

Вес	(кг)	 16,98 22,48 28,61 34,01 40,54 51,40

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
2,43 4,41 6,39 8,37 10,35 14,37

33
Содержание	воды	(л) 6,10 7,87 9,63 11,40 12,73 15,40

Вес	(кг)	 25,52 33,88 42,51 50,19 58,51 76,84

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
3,64 6,62 9,59 12,56 15,54 21,48

высота
модель Характеристики 300 400 500 600 700 900

10
Содержание	воды	(л) 2,10 2,57 3,03 3,50 4,63 5,10

Вес	(кг)	 6,75 9,00 11,25 13,50 15,75 20,25

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
0,67 0,90 1,12 1,34 1,59 2,02

11
Содержание	воды	(л) 2,10 2,57 3,03 3,50 4,63 5,10

Вес	(кг)	 10,35 13,80 17,25 20,70 24,15 31,05

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
1,21 2,21 3,20 4,19 5,19 7,16

21
Содержание	воды	(л) 4,20 5,17 6,13 7,10 8,10 10,10

Вес	(кг)	 16,11 21,48 26,85 32,22 37,59 48,33

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
1,86 3,07 4,28 5,48 6,69 9,10

22
Содержание	воды	(л) 4,20 5,17 6,13 7,10 8,10 10,10

Вес	(кг)	 19,35 25,80 32,25 38,70 45,15 58,05

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
2,43 4,41 6,39 8,37 10,35 14,37

33
Содержание	воды	(л) 6,10 7,87 9,63 11,40 12,73 15,40

Вес	(кг)	 28,80 38,40 48,00 57,60 67,20 86,40

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
3,64 6,62 9,59 12,56 15,54 21,48

радиаторы COMPACT

паНелЬНые радиаторы с веНтилем - 
ЦеНтралЬНое подклЮЧеНие высота

модель Характеристики 300 400 500 600 700 900

10
Содержание	воды	(л) 2,10 2,57 3,03 3,50 4,63 5,10

Вес	(кг)	 6,04 8,03 9,93 11,53 14,06 16,94

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
0,67 0,90 1,12 1,34 1,59 2,02

20
Содержание	воды	(л) 4,20 5,17 6,13 7,10 8,10 10,10

Вес	(кг)	 12,16 15,95 19,45 23,32 27,76 34,91

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
1,32 1,76 2,20 2,63 3,09 3,96

30
Содержание	воды	(л) 6,10 7,87 9,63 11,40 12,73 15,40

Вес	(кг)	 18,49 24,18 29,43 35,23 41,89 52,62

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
1,98 2,65 3,31 3,95 4,65 5,87

радиаторы COMPACT HYGIENE

высота
модель Характеристики 300 400 500 600 700 900

10
Содержание	воды	(л) 2,10 2,57 3,03 3,50 4,63 5,10

Вес	(кг)	 6,38 8,46 10,52 12,23 14,86 18,00

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
0,67 0,90 1,12 1,34 1,59 2,02

20
Содержание	воды	(л) 4,20 5,17 6,13 7,10 8,10 10,10

Вес	(кг)	 12,23 15,98 19,43 23,24 27,59 34,65

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
1,32 1,76 2,20 2,63 3,09 3,96

30
Содержание	воды	(л) 6,10 7,87 9,63 11,40 12,73 15,40

Вес	(кг)	 18,56 24,23 29,39 35,12 41,73 52,31

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
1,98 2,65 3,31 3,95 4,65 5,87

радиаторы PHD HYGIENE с веНтилем

высота
модель Характеристики 300 400 500 600 700 900

10
Содержание	воды	(л) 2,10 2,57 3,03 3,50 4,63 5,10

Вес	(кг)	 6,38 8,46 10,52 12,23 14,86 18,00

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
0,67 0,90 1,12 1,34 1,59 2,02

11
Содержание	воды	(л) 2,10 2,57 3,03 3,50 4,63 5,10

Вес	(кг)	 10,24 12,99 16,38 19,50 22,41 29,57

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
1,21 2,21 3,20 4,19 5,19 7,16

21
Содержание	воды	(л) 4,20 5,17 6,13 7,10 8,10 10,10

Вес	(кг)	 15,47 20,40 26,12 30,11 35,17 45,65

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
1,86 3,07 4,28 5,48 6,69 9,10

22
Содержание	воды	(л) 4,20 5,17 6,13 7,10 8,10 10,10

Вес	(кг)	 17,06 22,52 28,56 33,89 40,38 51,09

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
2,43 4,41 6,39 8,37 10,35 14,37

33
Содержание	воды	(л) 6,10 7,87 9,63 11,40 12,73 15,40

Вес	(кг)	 25,59 33,93 42,47 50,08 58,35 76,53

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
3,64 6,62 9,59 12,56 15,54 21,48

радиаторы PHD с веНтилем
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ассортимеНт моделей LINEARI
Ассортимент	стальных	панельных	радиаторов	Linear	включает	вер-
сию	Compact	с	4	боковыми	подключениями	в	моделях	10,	11,	21,	22	и	
33;	радиатор	Universal	в	версии	PHD	с	клапаном	и	5	подключениями	
в	моделях	10,	11,	21,	22,	33;	версию	с	клапаном	и	центральным	под-
ключением	в	моделях	11,	21,	22,	33.
Все	панельные	радиаторы	Linear	Universal	являются	PHD-панелями,	
оснащенными	преимущественной	циркуляцией	воды	и	термостати-
ческим	клапаном.
В	ассортимент	продукции	входят	панельные	радиаторы	Hygiene.

каЧество
Стальные	панельные	радиаторы	Linear	изготавливаются	из	высоко-
качественной	 стали	 толщиной	 1,25	 мм,	 идеально	 подходящей	 для	
глубокого	литья,	с	канавками	на	расстоянии	33,3	мм.	Тепловая	мощ-
ность	радиаторов	определяется	в	Миланском	техническом	универ-
ситете	в	соответствии	со	стандартом	EN442.

гараНтиЯ 5 лет
Литье,	 сварка,	 сборка	 и	 итоговый	 контроль	 панельных	 радиаторов	
Linear	 достигли	 такого	 высокого	 уровня	 качества	 и	 точности,	 что	
компания	DL	Radiators	дает	5-летнюю	гарантию	на	изделия	этого	мо-
дельного	ряда.

MX03

HIGH EFFICIENCY

Linear
плоский	панельный	радиатор
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Стальные	панельные	радиаторы		
Linear	Compact

стаНдартНаЯ комплектаЦиЯ
•	 подключение	4	x	1/2",	внутренняя	резьба.
•	 в	комплект	входит	1	заглушка	1/2";	подлежит	установке.
•	 в	комплект	входит	1	воздушный	клапан	1/2";	подлежит	установке.

подклЮЧеНие
Радиаторы	Linear	Compact	могут	быть	подключены	как	с	помощью	
двухточечного	подсоединения,	так	и	с	помощью	одноточечного.	
Модели	21-22-33	могут	быть	также	подключены	в	одной	точке	по-
средством	 специального	 разделителя	 потока	 DeLonghi.	 Модели	
10	и	11	могут	быть	подключены	в	одной	точке,	но	только	посред-
ством	клапана	с	внешним	зондом	(см.	стр.15).
Данные	клапаные	не	поставляются	заводом	DeLonghi.

кроНштейНы 
Все	модели	оснащены	сварными	задними	опорами:
•	 они	могут	крепиться	при	помощи	кронштейнов	F8,	GB,	D3	либо	

при	помощи	напольных	опор	QT,	PK	или	PX	(см.	страницу	Крон-
штейны)

•	 кронштейны	не	входят	в	комплект	поставки	радиатора
•	 число	кронштейнов,	подлежащих	заказу,	зависит	от	количества	

опор	радиатора	(количество,	деленное	на	2)
•	 4	сварных	опоры	для	радиатора	длиной	до	1600мм	включительно;	

свыше	этой	длины:	6	опор.

БеЗопасНостЬ
•	 рабочее	давление	10	бар
•	 испытательное	давление	15	бар
•	 максимальная	рабочая	температура	110°C
•	 стороны	радиаторов	DeLonghi	закреплены	при	помощи	

винтов,	 что	 является	 более	 безопасным,	 нежели	 си-
стема	блокировки,	принятая	другими	производителями	
панельных	 радиаторов,	 и	 отвечает	 строгим	 немецким	
стандартам	безопасности	BAGUV.

вид сверХУвид спереди 

панельные радиаторы Linear Compact оснащены 
верхней решеткой и боковыми панелями.
Все	модели	оснащены	сварными	задними	опорами.
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AB
D

E

C

размеры

10 20 21 22 33
глубина	панели	-	исключая	задние	опоры	 A 63 70 86 103 160

полная	глубина	-	от	задней	части	опор	до	
передней	панели	 B 63 79 94 111 168

расстояние	от	задней	опоры	до	подключения**	 C 12 43 52 60 60

расстояние	от	стены	до	центра	подключения	
(монтаж	радиатора	на	кронштейны	GB,	
входящие	в	комплект	поставки)*	

D 35 59 / 67 68 / 76 76 / 84 76 / 84

полное	расстояние	от	стены	до	передней		панели	
(монтаж	панели	на	кронштейны	GP,	входящие	в	
комплект	поставки	в	качестве	стандартных)*	

E 69 95 / 
103

101 / 
109

118 / 
126

175 / 
183

(Модель	10,	смонтированная	на	кронштейнах	D30)
*	Полное	расстояние	варьируется	в	зависимости	от	того,	установлены	кронштейны	GB	в	положение	A	или	положение	B	(выбор	глубины)>>
** расчет общего размера панели (от стены до переда панели) с выбранными настенными кронштейнами: полезная длина 

выбранных кронштейнов должна быть добавлена к этому измерению (см. страницу с информацией о кронштейнах).
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10 20 21 22 33
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 63 мм 69 мм 86 мм 103 мм 160 мм
коэффициент n 1,301 1,327 1,264 1,285 1,291

длина (мм)

400
Мощность 112 90 141

140,92
198 160 252

147,42
314 256 395

152,74
388 315 490

157,70
558 452 706

192,28
Артикул PAN	LN	10C4	3x0400DL PAN	LN	20C4	3x0400DL PAN	LN	21C4	3x0400DL PAN	LN	22C4	3x0400DL PAN	LN	33C4	3x0400DL

500
Мощность 140 113 177

157,38
248 200 315

166,78
393 320 494

173,80
485 394 613

179,90
697 565 881

219,41
Артикул PAN	LN	10C4	3x0500DL PAN	LN	20C4	3x0500DL PAN	LN	21C4	3x0500DL PAN	LN	22C4	3x0500DL PAN	LN	33C4	3x0500DL

600
Мощность 168 136 212

173,84
298 240 379

186,14
471 384 593

194,87
582 472 735

202,11
837 678 1059

246,55
Артикул PAN	LN	10C4	3x0600DL PAN	LN	20C4	3x0600DL PAN	LN	21C4	3x0600DL PAN	LN	22C4	3x0600DL PAN	LN	33C4	3x0600DL

700
Мощность 195 158 247

190,30
347 280 441

205,51
550 448 692

215,93
679 551 858

224,30
976 792 1235

273,68
Артикул PAN	LN	10C4	3x0700DL PAN	LN	20C4	3x0700DL PAN	LN	21C4	3x0700DL PAN	LN	22C4	3x0700DL PAN	LN	33C4	3x0700DL

800
Мощность 223 181 282

206,75
397 320 505

224,87
629 512 792

236,99
776 630 980

246,50
1.116 905 1412

300,81
Артикул PAN	LN	10C4	3x0800DL PAN	LN	20C4	3x0800DL PAN	LN	21C4	3x0800DL PAN	LN	22C4	3x0800DL PAN	LN	33C4	3x0800DL

900
Мощность 251 203 318

223,21
446 360 568

244,22
707 576 890

258,06
873 709 1103

268,70
1.255 1.018 1588

327,94
Артикул PAN	LN	10C4	3x0900DL PAN	LN	20C4	3x0900DL PAN	LN	21C4	3x0900DL PAN	LN	22C4	3x0900DL PAN	LN	33C4	3x0900DL

1.000
Мощность 279 226 353

239,67
496 400 631

263,59
786 640 989

279,12
970 787 1226

290,89
1.395 1.131 1765

355,07
Артикул PAN	LN	10C4	3x1000DL PAN	LN	20C4	3x1000DL PAN	LN	21C4	3x1000DL PAN	LN	22C4	3x1000DL PAN	LN	33C4	3x1000DL

1.100
Мощность 307 249 389

256,13
546 440 695

282,95
864 704 1087

300,18
1.067 866 1348

313,09
1.534 1.244 1941

382,20
Артикул PAN	LN	10C4	3x1100DL PAN	LN	20C4	3x1100DL PAN	LN	21C4	3x1100DL PAN	LN	22C4	3x1100DL PAN	LN	33C4	3x1100DL

1.200
Мощность 335 271 424

272,59
595 480 757

302,31
943 768 1187

321,25
1.164 945 1471

335,29
1.674 1.357 2118

409,33
Артикул PAN	LN	10C4	3x1200DL PAN	LN	20C4	3x1200DL PAN	LN	21C4	3x1200DL PAN	LN	22C4	3x1200DL PAN	LN	33C4	3x1200DL

1.400
Мощность 391 316 495

305,50
694 560 883

341,03
1.100 896 1385

363,37
1.358 1.102 1716

379,68
1.953 1.583 2471

463,59
Артикул PAN	LN	10C4	3x1400DL PAN	LN	20C4	3x1400DL PAN	LN	21C4	3x1400DL PAN	LN	22C4	3x1400DL PAN	LN	33C4	3x1400DL

1.600
Мощность 447 362 566

338,42
794 640 1011

379,75
1.257 1.024 1582

405,50
1.552 1.260 1961

424,08
2.232 1.809 2824

517,86
Артикул PAN	LN	10C4	3x1600DL PAN	LN	20C4	3x1600DL PAN	LN	21C4	3x1600DL PAN	LN	22C4	3x1600DL PAN	LN	33C4	3x1600DL

1.800
Мощность 503 407 637

371,33
893 720 1137

418,48
1.414 1.152 1780

447,63
1.746 1.417 2206

468,47
2.511 2.035 3177

572,12
Артикул PAN	LN	10C4	3x1800DL PAN	LN	20C4	3x1800DL PAN	LN	21C4	3x1800DL PAN	LN	22C4	3x1800DL PAN	LN	33C4	3x1800DL

2.000
Мощность 558 452 707

404,24
992 800 1263

457,20
1.572 1.280 1979

489,75
1.940 1.575 2452

512,87
2.790 2.262 3530

626,38
Артикул PAN	LN	10C4	3x2000DL PAN	LN	20C4	3x2000DL PAN	LN	21C4	3x2000DL PAN	LN	22C4	3x2000DL PAN	LN	33C4	3x2000DL

2.300
Мощность 642 520 813

453,61
1.141 919 1453

515,28
1.807 1.472 2275

552,95
2.231 1.811 2819

579,46
3.208 2.601 4059

707,77
Артикул PAN	LN	10C4	3x2300DL PAN	LN	20C4	3x2300DL PAN	LN	21C4	3x2300DL PAN	LN	22C4	3x2300DL PAN	LN	33C4	3x2300DL

2.600
Мощность 726 588 920

502,99
1.290 1.039 1643

573,36
2.043 1.664 2572

616,14
2.523 2.047 3189

646,06
3.626 2.940 4588

789,18
Артикул PAN	LN	10C4	3x2600DL PAN	LN	20C4	3x2600DL PAN	LN	21C4	3x2600DL PAN	LN	22C4	3x2600DL PAN	LN	33C4	3x2600DL

3.000
Мощность 838 678 1062

568,82
1.488 1.199 1895

650,81
2.357 1.920 2967

700,39
2.911 2.362 3679

734,84
4.184 3.392 5294

897,70
Артикул PAN	LN	10C4	3x3000DL PAN	LN	20C4	3x3000DL PAN	LN	21C4	3x3000DL PAN	LN	22C4	3x3000DL PAN	LN	33C4	3x3000DL

10 20 21 22 33
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 63 мм 69 мм 86 мм 103 мм 160 мм
коэффициент n 1,315 1,297 1,276 1,295 1,302

длина (мм)

400
Мощность 137 111 173

142,87
254 206 323

154,98
397 323 499

162,42
481 390 607

167,39
696 563 880

207,39
Артикул PAN	LN	10C4	4x0400DL PAN	LN	20C4	4x0400DL PAN	LN	21C4	4x0400DL PAN	LN	22C4	4x0400DL PAN	LN	33C4	4x0400DL

500
Мощность 172 139 218

161,83
318 258 405

177,94
496 403 624

187,67
601 487 759

194,13
870 704 1100

240,32
Артикул PAN	LN	10C4	4x0500DL PAN	LN	20C4	4x0500DL PAN	LN	21C4	4x0500DL PAN	LN	22C4	4x0500DL PAN	LN	33C4	4x0500DL

600
Мощность 206 167 261

180,79
382 309 486

200,90
595 484 749

212,90
722 585 912

220,89
1.044 845 1321

273,25
Артикул PAN	LN	10C4	4x0600DL PAN	LN	20C4	4x0600DL PAN	LN	21C4	4x0600DL PAN	LN	22C4	4x0600DL PAN	LN	33C4	4x0600DL

700
Мощность 241 194 305

199,74
445 361 566

223,87
695 565 875

238,15
842 682 1064

247,64
1.217 985 1539

306,19
Артикул PAN	LN	10C4	4x0700DL PAN	LN	20C4	4x0700DL PAN	LN	21C4	4x0700DL PAN	LN	22C4	4x0700DL PAN	LN	33C4	4x0700DL

800
Мощность 275 222 348

218,70
509 412 648

246,83
794 645 999

263,39
962 780 1215

274,39
1.391 1.126 1760

339,12
Артикул PAN	LN	10C4	4x0800DL PAN	LN	20C4	4x0800DL PAN	LN	21C4	4x0800DL PAN	LN	22C4	4x0800DL PAN	LN	33C4	4x0800DL

900
Мощность 309 250 391

237,66
572 464 728

269,80
893 726 1124

288,64
1.083 1.083 1368

301,15
1.565 1.267 1980

372,06
Артикул PAN	LN	10C4	4x0900DL PAN	LN	20C4	4x0900DL PAN	LN	21C4	4x0900DL PAN	LN	22C4	4x0900DL PAN	LN	33C4	4x0900DL

1.000
Мощность 344 278 436

256,61
636 515 810

292,76
992 806 1249

313,88
1.203 975 1520

327,90
1.739 1.408 2200

404,99
Артикул PAN	LN	10C4	4x1000DL PAN	LN	20C4	4x1000DL PAN	LN	21C4	4x1000DL PAN	LN	22C4	4x1000DL PAN	LN	33C4	4x1000DL

1.100
Мощность 378 305 479

275,57
700 567 891

315,72
1.092 887 1375

339,13
1.323 1.072 1672

354,65
1.913 1.548 2420

437,91
Артикул PAN	LN	10C4	4x1100DL PAN	LN	20C4	4x1100DL PAN	LN	21C4	4x1100DL PAN	LN	22C4	4x1100DL PAN	LN	33C4	4x1100DL

1.200
Мощность 412 333 522

294,53
763 618 971

338,68
1.191 968 1499

364,37
1.443 1.169 1823

381,41
2.087 1.689 2640

470,85
Артикул PAN	LN	10C4	4x1200DL PAN	LN	20C4	4x1200DL PAN	LN	21C4	4x1200DL PAN	LN	22C4	4x1200DL PAN	LN	33C4	4x1200DL

1.400
Мощность 481 389 609

332,44
890 721 1133

384,61
1.389 1.129 1748

414,86
1.684 1.364 2128

434,91
2.435 1.971 3081

536,72
Артикул PAN	LN	10C4	4x1400DL PAN	LN	20C4	4x1400DL PAN	LN	21C4	4x1400DL PAN	LN	22C4	4x1400DL PAN	LN	33C4	4x1400DL

1.600
Мощность 550 444 697

370,36
1.018 824 1296

430,53
1.588 1.290 1999

465,34
1.924 1.559 2431

488,42
2.783 2.252 3521

602,58
Артикул PAN	LN	10C4	4x1600DL PAN	LN	20C4	4x1600DL PAN	LN	21C4	4x1600DL PAN	LN	22C4	4x1600DL PAN	LN	33C4	4x1600DL

1.800
Мощность 619 500 784

408,27
1.145 927 1458

476,46
1.786 1.452 2248

515,83
2.165 1.754 2736

541,91
3.131 2.534 3961

668,45
Артикул PAN	LN	10C4	4x1800DL PAN	LN	20C4	4x1800DL PAN	LN	21C4	4x1800DL PAN	LN	22C4	4x1800DL PAN	LN	33C4	4x1800DL

2.000
Мощность 687 555 870

446,19
1.272 1.030 1620

522,39
1.985 1.613 2499

566,32
2.406 1.949 3041

595,42
3.478 2.815 4401

734,32
Артикул PAN	LN	10C4	4x2000DL PAN	LN	20C4	4x2000DL PAN	LN	21C4	4x2000DL PAN	LN	22C4	4x2000DL PAN	LN	33C4	4x2000DL

2.300
Мощность 791 638 1002

503,05
1.463 1.185 1863

591,27
2.282 1.855 2873

642,06
2.766 2.241 3496

675,68
4.000 3.237 5061

833,12
Артикул PAN	LN	10C4	4x2300DL PAN	LN	20C4	4x2300DL PAN	LN	21C4	4x2300DL PAN	LN	22C4	4x2300DL PAN	LN	33C4	4x2300DL

2.600
Мощность 894 722 1133

559,93
1.654 1.339 2106

660,16
2.580 2.097 3248

717,79
3.127 2.534 3952

755,94
4.522 3.660 5722

931,91
Артикул PAN	LN	10C4	4x2600DL PAN	LN	20C4	4x2600DL PAN	LN	21C4	4x2600DL PAN	LN	22C4	4x2600DL PAN	LN	33C4	4x2600DL

3.000
Мощность 1.031 833 1306

635,76
1.908 1.545 2430

752,01
2.977 2.419 3748

818,77
3.608 2.924 4560

862,94
5.218 4.223 6602

1.063,65
Артикул PAN	LN	10C4	4x3000DL PAN	LN	20C4	4x3000DL PAN	LN	21C4	4x3000DL PAN	LN	22C4	4x3000DL PAN	LN	33C4	4x3000DL
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Высота	(H)	300	-	межосевое	расстояние(I)	240									Выходная	мощность	и	цены

Высота	(H)	400	-	межосевое	расстояние(I)	340									Выходная	мощность	и	цены
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10 20 21 22 33
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 63 мм 69 мм 86 мм 103 мм 160 мм
коэффициент n 1,329 1,366 1,289 1,306 1,312

длина (мм)

400
Мощность 165 133 209

152,79
307 250 391

163,17
475 385 598

171,85
571 462 721

178,61
827 669 1046

220,79
Артикул PAN	LN	10C4	5x0400DL PAN	LN	20C4	5x0400DL PAN	LN	21C4	5x0400DL PAN	LN	22C4	5x0400DL PAN	LN	33C4	5x0400DL

500
Мощность 206 166 261

173,94
384 313 489

188,87
594 482 747

200,11
713 577 901

208,64
1.034 836 1308

258,02
Артикул PAN	LN	10C4	5x0500DL PAN	LN	20C4	5x0500DL PAN	LN	21C4	5x0500DL PAN	LN	22C4	5x0500DL PAN	LN	33C4	5x0500DL

600
Мощность 248 200 314

195,08
461 375 587

214,57
713 578 897

228,36
856 692 1081

238,65
1.241 1.003 1570

295,25
Артикул PAN	LN	10C4	5x0600DL PAN	LN	20C4	5x0600DL PAN	LN	21C4	5x0600DL PAN	LN	22C4	5x0600DL PAN	LN	33C4	5x0600DL

700
Мощность 289 233 366

216,23
538 438 685

240,27
831 674 1046

256,61
999 808 1262

268,68
1.448 1.170 1832

332,48
Артикул PAN	LN	10C4	5x0700DL PAN	LN	20C4	5x0700DL PAN	LN	21C4	5x0700DL PAN	LN	22C4	5x0700DL PAN	LN	33C4	5x0700DL

800
Мощность 330 266 418

237,36
615 500 783

265,97
950 770 1196

284,87
1.142 923 1443

298,70
1.655 1.337 2094

369,72
Артикул PAN	LN	10C4	5x0800DL PAN	LN	20C4	5x0800DL PAN	LN	21C4	5x0800DL PAN	LN	22C4	5x0800DL PAN	LN	33C4	5x0800DL

900
Мощность 372 299 471

258,51
691 563 880

291,67
1.069 867 1346

313,12
1.284 1.039 1622

328,72
1.862 1.504 2356

406,95
Артикул PAN	LN	10C4	5x0900DL PAN	LN	20C4	5x0900DL PAN	LN	21C4	5x0900DL PAN	LN	22C4	5x0900DL PAN	LN	33C4	5x0900DL

1.000
Мощность 413 333 523

279,66
768 625 978

317,36
1.188 963 1495

341,37
1.427 1.154 1803

358,75
2.069 1.671 2618

444,19
Артикул PAN	LN	10C4	5x1000DL PAN	LN	20C4	5x1000DL PAN	LN	21C4	5x1000DL PAN	LN	22C4	5x1000DL PAN	LN	33C4	5x1000DL

1.100
Мощность 454 366 575

300,80
845 688 1076

343,06
1.306 1.059 1644

369,63
1.570 1.269 1984

388,77
2.275 1.838 2878

481,42
Артикул PAN	LN	10C4	5x1100DL PAN	LN	20C4	5x1100DL PAN	LN	21C4	5x1100DL PAN	LN	22C4	5x1100DL PAN	LN	33C4	5x1100DL

1.200
Мощность 495 399 627

321,95
922 751 1174

368,76
1.425 1.156 1794

397,88
1.712 1.385 2163

418,80
2.482 2.006 3140

518,66
Артикул PAN	LN	10C4	5x1200DL PAN	LN	20C4	5x1200DL PAN	LN	21C4	5x1200DL PAN	LN	22C4	5x1200DL PAN	LN	33C4	5x1200DL

1.400
Мощность 578 466 732

364,23
1.076 876 1370

420,16
1.663 1.348 2094

454,38
1.998 1.616 2525

478,85
2.896 2.340 3664

593,13
Артикул PAN	LN	10C4	5x1400DL PAN	LN	20C4	5x1400DL PAN	LN	21C4	5x1400DL PAN	LN	22C4	5x1400DL PAN	LN	33C4	5x1400DL

1.600
Мощность 660 532 836

406,52
1.229 1.001 1565

471,55
1.900 1.541 2392

510,90
2.283 1.846 2885

538,89
3.310 2.674 4188

667,58
Артикул PAN	LN	10C4	5x1600DL PAN	LN	20C4	5x1600DL PAN	LN	21C4	5x1600DL PAN	LN	22C4	5x1600DL PAN	LN	33C4	5x1600DL

1.800
Мощность 743 599 941

448,80
1.383 1.126 1761

522,95
2.138 1.734 2692

567,41
2.568 2.077 3245

598,93
3.723 3.008 4711

742,05
Артикул PAN	LN	10C4	5x1800DL PAN	LN	20C4	5x1800DL PAN	LN	21C4	5x1800DL PAN	LN	22C4	5x1800DL PAN	LN	33C4	5x1800DL

2.000
Мощность 826 665 1047

491,09
1.537 1.251 1957

574,35
2.375 1.926 2990

623,91
2.854 2.308 3607

658,98
4.137 3.343 5234

816,52
Артикул PAN	LN	10C4	5x2000DL PAN	LN	20C4	5x2000DL PAN	LN	21C4	5x2000DL PAN	LN	22C4	5x2000DL PAN	LN	33C4	5x2000DL

2.300
Мощность 949 765 1203

554,52
1.767 1.438 2250

651,44
2.731 2.215 3438

708,67
3.282 2.654 4148

749,06
4.758 3.844 6020

928,23
Артикул PAN	LN	10C4	5x2300DL PAN	LN	20C4	5x2300DL PAN	LN	21C4	5x2300DL PAN	LN	22C4	5x2300DL PAN	LN	33C4	5x2300DL

2.600
Мощность 1.073 865 1360

617,96
1.998 1.626 2544

728,54
3.088 2.504 3888

793,44
3.710 3.000 4689

839,12
5.378 4.345 6805

1.039,92
Артикул PAN	LN	10C4	5x2600DL PAN	LN	20C4	5x2600DL PAN	LN	21C4	5x2600DL PAN	LN	22C4	5x2600DL PAN	LN	33C4	5x2600DL

3.000
Мощность 1.238 998 1569

702,53
2.305 1.876 2935

831,33
3.563 2.889 4486

906,45
4.281 3.462 5411

959,22
6.206 5.014 7852

1.188,86
Артикул PAN	LN	10C4	5x3000DL PAN	LN	20C4	5x3000DL PAN	LN	21C4	5x3000DL PAN	LN	22C4	5x3000DL PAN	LN	33C4	5x3000DL

10 20 21 22 33
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 63 мм 69 мм 86 мм 103 мм 160 мм
коэффициент n 1,343 1,236 1,301 1,316 1,323

длина (мм)

400
Мощность 195 157 247

161,05
357 292 454

176,69
549 445 691

185,64
659 532 832

195,31
955 770 1208

242,63
Артикул PAN	LN	10C4	6x0400DL PAN	LN	20C4	6x0400DL PAN	LN	21C4	6x0400DL PAN	LN	22C4	6x0400DL PAN	LN	33C4	6x0400DL

500
Мощность 244 196 309

183,77
447 366 569

204,70
687 556 865

217,19
823 665 1040

228,51
1.194 963 1510

284,47
Артикул PAN	LN	10C4	6x0500DL PAN	LN	20C4	6x0500DL PAN	LN	21C4	6x0500DL PAN	LN	22C4	6x0500DL PAN	LN	33C4	6x0500DL

600
Мощность 293 236 371

206,48
536 439 682

232,72
824 667 1037

248,75
988 798 1248

261,70
1.433 1.155 1813

326,29
Артикул PAN	LN	10C4	6x0600DL PAN	LN	20C4	6x0600DL PAN	LN	21C4	6x0600DL PAN	LN	22C4	6x0600DL PAN	LN	33C4	6x0600DL

700
Мощность 342 275 433

229,21
626 512 797

260,73
962 778 1211

280,29
1.152 931 1456

294,91
1.671 1.348 2114

368,13
Артикул PAN	LN	10C4	6x0700DL PAN	LN	20C4	6x0700DL PAN	LN	21C4	6x0700DL PAN	LN	22C4	6x0700DL PAN	LN	33C4	6x0700DL

800
Мощность 391 314 495

251,93
715 585 910

288,75
1.099 890 1383

311,84
1.317 1.063 1664

328,11
1.910 1.541 2416

409,97
Артикул PAN	LN	10C4	6x0800DL PAN	LN	20C4	6x0800DL PAN	LN	21C4	6x0800DL PAN	LN	22C4	6x0800DL PAN	LN	33C4	6x0800DL

900
Мощность 440 353 557

274,65
804 658 1024

316,77
1.236 1.001 1556

343,39
1.482 1.196 1873

361,31
2.149 1.733 2719

451,81
Артикул PAN	LN	10C4	6x0900DL PAN	LN	20C4	6x0900DL PAN	LN	21C4	6x0900DL PAN	LN	22C4	6x0900DL PAN	LN	33C4	6x0900DL

1.000
Мощность 488 393 618

297,37
894 731 1138

344,78
1.374 1.112 1730

374,94
1.646 1.329 2080

394,51
2.388 1.926 3021

493,65
Артикул PAN	LN	10C4	6x1000DL PAN	LN	20C4	6x1000DL PAN	LN	21C4	6x1000DL PAN	LN	22C4	6x1000DL PAN	LN	33C4	6x1000DL

1.100
Мощность 537 432 680

320,09
983 804 1252

372,80
1.511 1.223 1902

406,49
1.811 1.462 2289

427,71
2.626 2.118 3322

535,49
Артикул PAN	LN	10C4	6x1100DL PAN	LN	20C4	6x1100DL PAN	LN	21C4	6x1100DL PAN	LN	22C4	6x1100DL PAN	LN	33C4	6x1100DL

1.200
Мощность 586 471 742

342,81
1.072 877 1365

400,81
1.648 1.334 2075

438,04
1.976 1.595 2497

460,91
2.865 2.311 3625

577,33
Артикул PAN	LN	10C4	6x1200DL PAN	LN	20C4	6x1200DL PAN	LN	21C4	6x1200DL PAN	LN	22C4	6x1200DL PAN	LN	33C4	6x1200DL

1.400
Мощность 684 550 867

388,26
1.251 1.023 1593

456,85
1.923 1.557 2421

501,14
2.305 1.861 2913

527,32
3.343 2.696 4230

661,00
Артикул PAN	LN	10C4	6x1400DL PAN	LN	20C4	6x1400DL PAN	LN	21C4	6x1400DL PAN	LN	22C4	6x1400DL PAN	LN	33C4	6x1400DL

1.600
Мощность 781 628 990

433,69
1.430 1.170 1821

512,88
2.198 1.779 2767

564,24
2.634 2.127 3329

593,71
3.820 3.081 4833

744,67
Артикул PAN	LN	10C4	6x1600DL PAN	LN	20C4	6x1600DL PAN	LN	21C4	6x1600DL PAN	LN	22C4	6x1600DL PAN	LN	33C4	6x1600DL

1.800
Мощность 879 707 1114

479,14
1.609 1.316 2049

568,91
2.473 2.001 3113

627,34
2.963 2.393 3745

660,12
4.298 3.466 5438

828,35
Артикул PAN	LN	10C4	6x1800DL PAN	LN	20C4	6x1800DL PAN	LN	21C4	6x1800DL PAN	LN	22C4	6x1800DL PAN	LN	33C4	6x1800DL

2.000
Мощность 977 785 1238

524,58
1.787 1.462 2276

624,94
2.747 2.224 3458

690,44
3.293 2.659 4162

726,52
4.775 3.851 6042

912,02
Артикул PAN	LN	10C4	6x2000DL PAN	LN	20C4	6x2000DL PAN	LN	21C4	6x2000DL PAN	LN	22C4	6x2000DL PAN	LN	33C4	6x2000DL

2.300
Мощность 1.123 903 1423

592,74
2.056 1.681 2618

708,99
3.160 2.557 3978

785,09
3.786 3.057 4785

826,12
5.491 4.429 6948

1.037,54
Артикул PAN	LN	10C4	6x2300DL PAN	LN	20C4	6x2300DL PAN	LN	21C4	6x2300DL PAN	LN	22C4	6x2300DL PAN	LN	33C4	6x2300DL

2.600
Мощность 1.270 1.021 1609

660,90
2.324 1.901 2960

793,04
3.572 2.891 4497

879,74
4.280 3.456 5409

925,72
6.208 5.007 7855

1.163,05
Артикул PAN	LN	10C4	6x2600DL PAN	LN	20C4	6x2600DL PAN	LN	21C4	6x2600DL PAN	LN	22C4	6x2600DL PAN	LN	33C4	6x2600DL

3.000
Мощность 1.465 1.178 1857

751,79
2.681 2.193 3414

905,10
4.121 3.336 5189

1.005,94
4.939 3.988 6242

1.058,53
7.163 5.777 9063

1.330,40
Артикул PAN	LN	10C4	6x3000DL PAN	LN	20C4	6x3000DL PAN	LN	21C4	6x3000DL PAN	LN	22C4	6x3000DL PAN	LN	33C4	6x3000DL
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Высота	(H)	500	-	межосевое	расстояние(I)	440									Выходная	мощность	и	цены

Высота	(H)	600	-	межосевое	расстояние(I)	540									Выходная	мощность	и	цены



3534 3534

10 20 21 22 33
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 63 мм 69 мм 86 мм 103 мм 160 мм
коэффициент n 1,307 1,250 1,302 1,324 1,330

длина (мм)

400
Мощность 229 185 290

182,53
405 331 515

197,96
621 503 781

211,56
745 601 941

222,73
1.080 870 1366

278,99
Артикул PAN	LN	10C4	7x0400DL PAN	LN	20C4	7x0400DL PAN	LN	21C4	7x0400DL PAN	LN	22C4	7x0400DL PAN	LN	33C4	7x0400DL

500
Мощность 286 231 362

208,15
506 413 644

228,97
776 628 977

246,42
932 751 1178

260,01
1.350 1.087 1708

326,47
Артикул PAN	LN	10C4	7x0500DL PAN	LN	20C4	7x0500DL PAN	LN	21C4	7x0500DL PAN	LN	22C4	7x0500DL PAN	LN	33C4	7x0500DL

600
Мощность 343 277 434

233,78
608 496 774

259,99
931 754 1172

281,27
1.118 902 1413

297,31
1.620 1.305 2049

373,95
Артикул PAN	LN	10C4	7x0600DL PAN	LN	20C4	7x0600DL PAN	LN	21C4	7x0600DL PAN	LN	22C4	7x0600DL PAN	LN	33C4	7x0600DL

700
Мощность 400 324 507

259,42
709 579 903

291,01
1.087 879 1368

316,13
1.304 1.052 1648

334,61
1.890 1.522 2391

421,43
Артикул PAN	LN	10C4	7x0700DL PAN	LN	20C4	7x0700DL PAN	LN	21C4	7x0700DL PAN	LN	22C4	7x0700DL PAN	LN	33C4	7x0700DL

800
Мощность 457 370 579

285,04
810 661 1031

322,02
1.242 1.005 1563

350,97
1.491 1.202 1884

371,90
2.160 1.740 2733

468,93
Артикул PAN	LN	10C4	7x0800DL PAN	LN	20C4	7x0800DL PAN	LN	21C4	7x0800DL PAN	LN	22C4	7x0800DL PAN	LN	33C4	7x0800DL

900
Мощность 515 416 652

310,68
912 744 1161

353,03
1.397 1.131 1759

385,83
1.677 1.352 2119

409,20
2.430 1.957 3074

516,41
Артикул PAN	LN	10C4	7x0900DL PAN	LN	20C4	7x0900DL PAN	LN	21C4	7x0900DL PAN	LN	22C4	7x0900DL PAN	LN	33C4	7x0900DL

1.000
Мощность 572 462 725

336,31
1.013 827 1290

384,05
1.552 1.256 1954

420,68
1.863 1.503 2354

446,49
2.700 2.175 3416

563,89
Артикул PAN	LN	10C4	7x1000DL PAN	LN	20C4	7x1000DL PAN	LN	21C4	7x1000DL PAN	LN	22C4	7x1000DL PAN	LN	33C4	7x1000DL

1.100
Мощность 629 509 797

361,93
1.114 909 1418

415,06
1.708 1.382 2150

455,54
2.050 1.653 2591

483,79
2.970 2.392 3758

611,38
Артикул PAN	LN	10C4	7x1100DL PAN	LN	20C4	7x1100DL PAN	LN	21C4	7x1100DL PAN	LN	22C4	7x1100DL PAN	LN	33C4	7x1100DL

1.200
Мощность 686 555 869

387,57
1.215 992 1547

446,07
1.863 1.508 2345

490,39
2.236 1.803 2826

521,09
3.240 2.610 4099

658,86
Артикул PAN	LN	10C4	7x1200DL PAN	LN	20C4	7x1200DL PAN	LN	21C4	7x1200DL PAN	LN	22C4	7x1200DL PAN	LN	33C4	7x1200DL

1.400
Мощность 800 647 1014

438,83
1.418 1.157 1806

508,10
2.173 1.759 2736

560,09
2.609 2.104 3297

595,68
3.779 3.045 4781

753,84
Артикул PAN	LN	10C4	7x1400DL PAN	LN	20C4	7x1400DL PAN	LN	21C4	7x1400DL PAN	LN	22C4	7x1400DL PAN	LN	33C4	7x1400DL

1.600
Мощность 915 740 1159

490,08
1.620 1.323 2063

570,14
2.484 2.010 3127

629,80
2.981 2.404 3767

670,26
4.319 3.480 5465

848,80
Артикул PAN	LN	10C4	7x1600DL PAN	LN	20C4	7x1600DL PAN	LN	21C4	7x1600DL PAN	LN	22C4	7x1600DL PAN	LN	33C4	7x1600DL

1.800
Мощность 1.029 832 1304

541,35
1.823 1.488 2321

632,16
2.794 2.261 3518

699,50
3.354 2.705 4239

744,85
4.859 3.915 6148

943,78
Артикул PAN	LN	10C4	7x1800DL PAN	LN	20C4	7x1800DL PAN	LN	21C4	7x1800DL PAN	LN	22C4	7x1800DL PAN	LN	33C4	7x1800DL

2.000
Мощность 1.143 925 1448

592,61
2.026 1.653 2580

694,19
3.105 2.513 3909

769,21
3.727 3.005 4710

819,45
5.399 4.350 6831

1.038,74
Артикул PAN	LN	10C4	7x2000DL PAN	LN	20C4	7x2000DL PAN	LN	21C4	7x2000DL PAN	LN	22C4	7x2000DL PAN	LN	33C4	7x2000DL

2.300
Мощность 1.315 1.063 1667

669,50
2.329 1.901 2966

787,23
3.570 2.889 4495

873,77
4.286 3.456 5417

931,34
6.209 5.002 7856

1.181,20
Артикул PAN	LN	10C4	7x2300DL PAN	LN	20C4	7x2300DL PAN	LN	21C4	7x2300DL PAN	LN	22C4	7x2300DL PAN	LN	33C4	7x2300DL

2.600
Мощность 1.486 1.202 1883

746,39
2.633 2.149 3353

880,28
4.036 3.266 5082

978,34
4.845 3.907 6124

1.043,21
7.019 5.655 8881

1.323,65
Артикул PAN	LN	10C4	7x2600DL PAN	LN	20C4	7x2600DL PAN	LN	21C4	7x2600DL PAN	LN	22C4	7x2600DL PAN	LN	33C4	7x2600DL

3.000
Мощность 1.715 1.387 2174

848,92
3.038 2.480 3869

1.004,33
4.657 3.769 5863

1.117,75
5.590 4.508 7065

1.192,40
8.099 6.525 10248

1.513,60
Артикул PAN	LN	10C4	7x3000DL PAN	LN	20C4	7x3000DL PAN	LN	21C4	7x3000DL PAN	LN	22C4	7x3000DL PAN	LN	33C4	7x3000DL

10 20 21 22 33
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 63 мм 69 мм 86 мм 103 мм 160 мм
коэффициент n 1,235 1,278 1,304 1,340 1,346

длина (мм)

400
Мощность 307 251 389

195,98
494 401 629

219,41
756 612 951

238,86
918 612 1160

251,89
1.324 1.064 1675

317,82
Артикул PAN	LN	10C4	9x0400DL PAN	LN	20C4	9x0400DL PAN	LN	21C4	9x0400DL PAN	LN	22C4	9x0400DL PAN	LN	33C4	9x0400DL

500
Мощность 383 314 485

224,15
617 501 785

254,37
945 765 1189

278,74
1.148 765 1451

294,99
1.655 1.330 2094

373,58
Артикул PAN	LN	10C4	9x0500DL PAN	LN	20C4	9x0500DL PAN	LN	21C4	9x0500DL PAN	LN	22C4	9x0500DL PAN	LN	33C4	9x0500DL

600
Мощность 460 376 583

252,32
740 602 942

289,34
1.134 918 1427

318,62
1.378 918 1741

338,11
1.986 1.596 2513

429,35
Артикул PAN	LN	10C4	9x0600DL PAN	LN	20C4	9x0600DL PAN	LN	21C4	9x0600DL PAN	LN	22C4	9x0600DL PAN	LN	33C4	9x0600DL

700
Мощность 537 439 680

280,48
864 702 1100

324,30
1.323 1.071 1665

358,50
1.607 1.071 2031

381,21
2.317 1.862 2931

485,10
Артикул PAN	LN	10C4	9x0700DL PAN	LN	20C4	9x0700DL PAN	LN	21C4	9x0700DL PAN	LN	22C4	9x0700DL PAN	LN	33C4	9x0700DL

800
Мощность 613 502 777

308,65
987 802 1257

359,25
1.512 1.223 1903

398,38
1.837 1.223 2321

424,32
2.648 2.128 3350

540,86
Артикул PAN	LN	10C4	9x0800DL PAN	LN	20C4	9x0800DL PAN	LN	21C4	9x0800DL PAN	LN	22C4	9x0800DL PAN	LN	33C4	9x0800DL

900
Мощность 690 564 874

336,81
1.111 902 1415

394,21
1.701 1.376 2141

438,27
2.066 1.376 2611

467,43
2.979 2.394 3769

596,62
Артикул PAN	LN	10C4	9x0900DL PAN	LN	20C4	9x0900DL PAN	LN	21C4	9x0900DL PAN	LN	22C4	9x0900DL PAN	LN	33C4	9x0900DL

1.000
Мощность 767 627 972

364,98
1.234 1.003 1571

429,17
1.890 1.529 2379

478,15
2.296 1.529 2902

510,54
3.310 2.660 4188

652,38
Артикул PAN	LN	10C4	9x1000DL PAN	LN	20C4	9x1000DL PAN	LN	21C4	9x1000DL PAN	LN	22C4	9x1000DL PAN	LN	33C4	9x1000DL

1.100
Мощность 843 690 1068

393,15
1.358 1.103 1729

464,13
2.079 1.682 2617

518,03
2.525 1.682 3191

553,65
3.641 2.926 4607

708,15
Артикул PAN	LN	10C4	9x1100DL PAN	LN	20C4	9x1100DL PAN	LN	21C4	9x1100DL PAN	LN	22C4	9x1100DL PAN	LN	33C4	9x1100DL

1.200
Мощность 920 753 1166

421,31
1.481 1.203 1886

499,09
2.268 1.835 2855

557,91
2.755 1.835 3482

596,76
3.972 3.191 5026

763,90
Артикул PAN	LN	10C4	9x1200DL PAN	LN	20C4	9x1200DL PAN	LN	21C4	9x1200DL PAN	LN	22C4	9x1200DL PAN	LN	33C4	9x1200DL

1.400
Мощность 1.073 878 1360

477,64
1.728 1.404 2200

569,00
2.646 2.141 3331

637,67
3.214 2.141 4062

682,97
4.634 3.723 5863

875,42
Артикул PAN	LN	10C4	9x1400DL PAN	LN	20C4	9x1400DL PAN	LN	21C4	9x1400DL PAN	LN	22C4	9x1400DL PAN	LN	33C4	9x1400DL

1.600
Мощность 1.227 1.004 1555

533,98
1.975 1.604 2515

638,93
3.024 2.447 3807

717,44
3.673 2.447 4642

769,19
5.296 4.255 6701

986,95
Артикул PAN	LN	10C4	9x1600DL PAN	LN	20C4	9x1600DL PAN	LN	21C4	9x1600DL PAN	LN	22C4	9x1600DL PAN	LN	33C4	9x1600DL

1.800
Мощность 1.380 1.129 1749

590,31
2.221 1.805 2828

708,85
3.403 2.753 4284

797,20
4.133 2.753 5224

855,40
5.958 4.787 7539

1.098,46
Артикул PAN	LN	10C4	9x1800DL PAN	LN	20C4	9x1800DL PAN	LN	21C4	9x1800DL PAN	LN	22C4	9x1800DL PAN	LN	33C4	9x1800DL

2.000
Мощность 1.533 1.254 1943

646,64
2.468 2.005 3143

778,76
3.781 3.059 4760

876,96
4.592 3.059 5804

941,63
6.620 5.319 8376

1.209,98
Артикул PAN	LN	10C4	9x2000DL PAN	LN	20C4	9x2000DL PAN	LN	21C4	9x2000DL PAN	LN	22C4	9x2000DL PAN	LN	33C4	9x2000DL

2.300
Мощность 1.763 1.443 2234

731,15
2.838 2.306 3614

883,64
4.348 3.517 5474

996,61
5.281 3.517 6675

1.070,95
7.613 6.117 9633

1.377,26
Артикул PAN	LN	10C4	9x2300DL PAN	LN	20C4	9x2300DL PAN	LN	21C4	9x2300DL PAN	LN	22C4	9x2300DL PAN	LN	33C4	9x2300DL

2.600
Мощность 1.993 1.631 2526

815,65
3.209 2.607 4087

988,52
4.915 3.976 6188

1.116,25
5.969 3.976 7544

1.200,28
8.606 6.915 10889

1.544,55
Артикул PAN	LN	10C4	9x2600DL PAN	LN	20C4	9x2600DL PAN	LN	21C4	9x2600DL PAN	LN	22C4	9x2600DL PAN	LN	33C4	9x2600DL

3.000
Мощность 2.300 1.882 2915

928,31
3.702 3.008 4715

1.128,35
5.671 4.588 7140

1.275,78
6.888 4.588 8706

1.372,71
9.930 7.979 12565

1.767,58
Артикул PAN	LN	10C4	9x3000DL PAN	LN	20C4	9x3000DL PAN	LN	21C4	9x3000DL PAN	LN	22C4	9x3000DL PAN	LN	33C4	9x3000DL
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Высота	(H)	700	-	межосевое	расстояние(I)	640									Выходная	мощность	и	цены

Высота	(H)	900	-	межосевое	расстояние(I)	840									Выходная	мощность	и	цены
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треБУемое колиЧество 
кроНштейНов:

До	 1600	 мм,	 требуются	 4	 кронштейна	
на	один	радиатор;
свыше	1800	мм,	требуются	6	кронштейнов.

Полезная	длина:
позиция	A	=	16	мм
позиция	B	=	24	мм

117

= =
L

117

12
0

12
0

16 24

Pos. BPos. A

X

GB F8

п
а

Н
ел

Ь
Н

ы
е 

ра
д

и
а

т
о

ры
 L

IN
EA

R

Кронштейны	и	крепления	для	стального	панельного	
радиатора	Linear	Compact
Настенные	кронштейны

артикУл описаНие ЦеНа
5580080500 GB	H300	(набор	из	2-х	

кронштейнов)
€ 4,58

5580080600 GB	H400	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 5,12

5580080700 GB	H500	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 5,71

5580080800 GB	H600	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 6,06

5580080900 GB	H700	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 6,66

5580081000 GB	H900	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 7,97

5580019700 F8	H300	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 10,09

5580019800 F8	H400	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 11,04

5580019900 F8	H500	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 11,43

5580020000 F8	H600	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 12,23

5580020100 F8	H700	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 13,02

5580020200 F8	H900	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 14,38

32NS

D3 – D30 (D30 длЯ модели 10)

32

D3

45

D30

артикУл описаНие ЦеНа
5580019000 два	кронштейна	D3	с	разделителями	 € 5,92
5580018900 набор	из	двух	кронштейнов	D3	с	разделителями	

NS	и	колпачками	
€ 7,30

5580005300 два	кронштейна	D30	с	разделителями	NS	 € 6,44
5580108700 набор	из	двух	кронштейнов	D30	с	разделителями	

NS	и	колпачками	
€ 8,82

Полезная	длина:	D3	=	32	мм;	Полезная	длина:	D30	=	45	мм

Напольные	крепления
PK1 PK3 PX - толЬко  

длЯ моделей 22, 33

5580103300
набор	из	2	x	PK3	регулиру-
емых	ножек	+	крышка	для	
основания	€	119,40

Высота	над	полом,	регулиру-
емая,	от	150-200	мм

5580105900
набор	из	2	x	PX	ножек	+	
крышка	для	основания	€	
130,04

5580104400
набор	из	2	x	PK1	регулиру-
емых	ножек	+	крышка	для	
основания	€	129,35

Высота	над	полом,	регулиру-
емая,	от	262	-	360	мм

QT - ЦилиНдриЧеское НаполЬНое креплеНие

Вариант	с	трубой	ВНУТРИ	
панели	–	все	модели

Вариант	с	трубой	ВНЕ	
панели	–	все	модели

Для	напольного	крепления	QT	закажите	трубу	QT	+	опорное	ос-
нование	QB	+	соответствующую	крышку	основания	QKP	+	кре-
пежный	набор.	Крепежный	набор	может	быть	ВНЕШНИМ	(набор	
QE)	или	ВНУТРЕННИМ	(набор	QN1).

160

Для	радиаторов	длиной	до	1600	мм:	требуются	два	

набора;	длиной	1800	мм	-	три	набора.

QT + QB 
+ QKP + 
QN1

QT + QB 
+ QKP + 
QE

артикУл описаНие ЦеНа
552309 QT	напольная	опора	460	мм		

(панели	H=300)	

€ 10,71

552310 QT	напольная	опора	560	мм	

(панели	H=400)	

€ 11,72

552311 QT	напольная	опора	660	мм	

(панели	H=500

€ 12,56

552312 QT	напольная	опора	760	мм	

(панели	H=600

€ 13,57

552649 QT	напольная	опора	860	мм	

(панели	H=700)	

€ 14,51

552313 QT	напольная	опора	1060	мм	

(панели	H=900)

€ 15,77

552314 основание	QB	 € 5,20
5580013400 крышка	основания	QKP	 € 5,90
552317 Крепежный	набор	QE	(для	

внешних	ножек)	

€ 8,44

5580005700 Крепежный	набор	QN1	(для	

внутренних	ножек)	

€ 12,13
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Двухтрубное	подключение

Однотрубное	подключение

Радиаторы	DeLonghi	Compact	могут	быть	подключены	с	помощью	двухточечного	подсоединения	к	системе	следующим	
образом:	 верхнее	 /	 нижнее	 подключение	 с	 одной	 стороны,	 верхнее	 /	 нижнее	 подключение	 с	 противоположных	
сторон	 (лучший	 способ	 для	 подключения	 радиаторов	 длиной	 более	 1000	 мм),	 нижнее	 /	 нижнее	 подключение	 с	
противоположных	сторон	(этот	метод	подключения	снижает	тепловую	мощность	примерно	на	10%).
Для	двухточечного	подключения	требуется	термостатический	клапан	(возможно,	с	термостатической	головкой)	и	
запорный	клапан.

Радиаторы	DeLonghi	Compact	могут	быть	подключены	в	одной	точке	к	системе	с	помощью	специального	разделителя	
потока	DeLonghi	(2),	вставленного	в	точку	соединения	(1)	при	помощи	ключа	DeLonghi	(4).	Для	данного	подключения	
требуется	клапан	с	зондом	(не	поставляется	компанией	DeLonghi).	Зонд	должен	иметь	максимальную	длину	12	мм.

2 4

L1 = 12 max
L2 = 27 - L1 
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Аксессуары	для	панельных	радиаторов	Linear	Compact

аксессУары длЯ подклЮЧеНиЯ

артикУл описаНие ЦеНа
6180002000 Воздушный	клапан	1/2"	с	

уплотнительным	кольцом

€ 2,55

611453 Заглушка	1/2"-3/8”	с	

уплотнительным	кольцом

€ 1,71

611452 Заглушка	с	никелевым	покрытием	

1/2"

€ 1,71

5580008900 Набор	из	воздушного	клапана	+	

сливная	пробка

€ 2,91

611454 Ключ	воздушного	клапана € 0,45

фУНкЦиоНалЬНые и эстетиЧеские аксессУары

артикУл описаНие ЦеНа
7380026800 Вешалка	для	одежды	400мм € 34,01
7380026900 Вешалка	для	одежды	600	мм € 37,30
552338 Кисть	для	ретуши € 5,56
551916	 Ретуширующий	спрей € 24,74

Способы	подключения	для	панельных	радиаторов	
Linear	Compact	

артикУл описаНие ЦеНа
5380003300 Разделитель	потока	для	

одноточечного	подключения
€ 5,46

611561 Ключ	для	разделителя	потока € 1,59

НаБор длЯ одНотрУБНого подклЮЧеНиЯ
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вид сверХУвид спереди

стаНдартНаЯ комплектаЦиЯ
•	 поставляются	 с	 предустановленным	 термостатическим	 клапаном	 с	

правой	стороны.
•	 нижние	подключения,	межосевое	расстояние	50	мм,	внешняя	резьба	3/4”.
•	 все	модели	оснащены	сварными	задними	опорами.
•	 термостатическая	головка	должна	заказываться	отдельно.
•	 2	x	1/2”	подключения,	внутренняя	резьба	на	противоположной	сторо-

не	от	термостатического	клапана:
•	 в	комплект	поставки	входит	1	x	1/2”	заглушка,	подлежит	установке.
•	 в	 комплект	поставки	входит	1	 x	1/2”	воздушный	клапан,	подлежит	

установке.

подклЮЧеНие
•	 Панельные	 радиаторы	 Linear	 могут	 быть	 подключены	 к	 одно-	 или	

двухтрубной	системе.	Межосевое	расстояние	50мм.	Подача	 тепло-
носителя	всегда	должна	быть	подключена	к	внутреннему	подсоеди-
нению	(см.	рисунок	ниже).

•	 Для	подключения	одновременно	к	одно-	или	двухтрубной	системе	
требуется	 узел,	 который	 должен	 быть	 заказан	 отдельно	 (доступ-
ный	ассортимент	узлов:	см.	страницу	Аксессуары	для	радиаторов	
Linear	Universal).

кроНштейНы
•	 Все	модели	оснащены	сварными	задними	опорами:
•	 они	могут	крепиться	при	помощи	кронштейнов	F8,	GB,	D3	либо	при	

помощи	напольных	опор	QT,	PK	или	PX	(см.	страницу	Кронштейны)
•	 кронштейны	не	входят	в	комплект	поставки	радиатора.
•	 число	 кронштейнов,	 подлежащих	 заказу,	 зависит	 от	 количества	

опор	радиатора	(количество,	деленное	на	2).
•	 ассортимент	доступных	кронштейнов	представлен	на	соответству-

ющей	странице.

БеЗопасНостЬ
Радиаторы	Linear	не	могут	быть	повернуты	вокруг	любой	
из	трех	осей.
•	 рабочее	давление	10	бар
•	 испытательное	давление	15	бар
•	 максимальная	рабочая	температура	110°C
•	 стороны	радиаторов	DeLonghi	закреплены	при	помощи	

винтов,	 что	 является	 более	 безопасным,	 нежели	 си-
стема	блокировки,	принятая	другими	производителями	
панельных	 радиаторов,	 и	 отвечает	 строгим	 немецким	
стандартам	безопасности	BAGUV.
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Панельные	радиаторы		
LINEAR	Universal
стальные панельные радиаторы Linear Universal поставляются 
с предустановленным термостатическим клапаном.
панельные радиаторы Linear Universal оснащены верхней 
решеткой и боковыми панелями.
все модели оснащены сварными задними опорами.

Новинка

PHD Все	 панельные	 радиаторы	 Linear	 Universal	
являются	PHD-радиаторами.	

размеры

10 20 21 22 33
глубина	панели	-	исключая	задние	опоры	 A 63 70 86 103 160

полная	глубина	-	от	задней	части	опор	до	
передней	панели	 B 63 79 94 111 168

расстояние	от	задней	опоры	до	подключения**	 C 12 43 52 60 60

расстояние	от	стены	до	центра	подключения	
(монтаж	радиатора	на	кронштейны	GB,	
входящие	в	комплект	поставки)*	

D 35 59 / 67 68 / 76 76 / 84 76 / 84

полное	расстояние	от	стены	до	передней		панели	
(монтаж	панели	на	кронштейны	GP,	входящие	в	
комплект	поставки	в	качестве	стандартных)*	

E 69 95 / 
103

101 / 
109

118 / 
126

175 / 
183

(Модель	10,	смонтированная	на	кронштейнах	D30)
*	Полное	расстояние	варьируется	в	зависимости	от	того,	установлены	кронштейны	GB	в	положение	A	или	положение	B	(выбор	глубины)>>
** расчет общего размера панели (от стены до переда панели) с выбранными настенными кронштейнами: полезная длина 

выбранных кронштейнов должна быть добавлена к этому измерению (см. страницу с информацией о кронштейнах).

10
20
21
22

33
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10 20 21 22 33
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 63 мм 69 мм 86 мм 103 мм 160 мм
коэффициент n 1,301 1,327 1,264 1,285 1,291

длина (мм)

400
Мощность 112 90 141

157,62
194 157 247

164,07
308 251 387

169,41
373 302 471

174,41
547 443 692

208,98
Артикул PHD	LN	10V5	3x0400DL PHD	LN	20V5	3x0400DL PHD	LN	21V5	3x0400DL PHD	LN	22V5	3x0400DL PHD	LN	33V5	3x0400DL

500
Мощность 140 113 177

174,07
243 196 309

183,44
385 314 484

190,48
466 378 589

196,61
683 554 864

236,11
Артикул PHD	LN	10V5	3x0500DL PHD	LN	20V5	3x0500DL PHD	LN	21V5	3x0500DL PHD	LN	22V5	3x0500DL PHD	LN	33V5	3x0500DL

600
Мощность 168 136 212

190,53
292 235 371

202,80
462 376 581

211,54
559 454 706

218,80
820 665 1037

263,24
Артикул PHD	LN	10V5	3x0600DL PHD	LN	20V5	3x0600DL PHD	LN	21V5	3x0600DL PHD	LN	22V5	3x0600DL PHD	LN	33V5	3x0600DL

700
Мощность 195 158 247

206,99
340 274 433

222,16
539 439 678

232,60
652 529 824

241,00
957 776 1210

290,37
Артикул PHD	LN	10V5	3x0700DL PHD	LN	20V5	3x0700DL PHD	LN	21V5	3x0700DL PHD	LN	22V5	3x0700DL PHD	LN	33V5	3x0700DL

800
Мощность 223 181 282

223,44
389 313 495

241,52
616 502 775

253,67
745 605 941

263,20
1.094 887 1384

317,50
Артикул PHD	LN	10V5	3x0800DL PHD	LN	20V5	3x0800DL PHD	LN	21V5	3x0800DL PHD	LN	22V5	3x0800DL PHD	LN	33V5	3x0800DL

900
Мощность 251 203 318

239,90
437 353 556

260,88
693 564 872

274,73
838 680 1059

285,39
1.230 997 1556

344,63
Артикул PHD	LN	10V5	3x0900DL PHD	LN	20V5	3x0900DL PHD	LN	21V5	3x0900DL PHD	LN	22V5	3x0900DL PHD	LN	33V5	3x0900DL

1.000
Мощность 279 226 353

256,36
486 392 619

280,24
770 627 969

295,80
931 756 1176

307,59
1.367 1.108 1729

371,76
Артикул PHD	LN	10V5	3x1000DL PHD	LN	20V5	3x1000DL PHD	LN	21V5	3x1000DL PHD	LN	22V5	3x1000DL PHD	LN	33V5	3x1000DL

1.100
Мощность 307 249 389

272,81
535 431 681

299,60
847 690 1066

316,86
1.025 831 1295

329,79
1.504 1.219 1903

398,89
Артикул PHD	LN	10V5	3x1100DL PHD	LN	20V5	3x1100DL PHD	LN	21V5	3x1100DL PHD	LN	22V5	3x1100DL PHD	LN	33V5	3x1100DL

1.200
Мощность 335 271 424

289,27
583 470 742

318,97
924 752 1163

337,92
1.118 907 1413

351,98
1.640 1.330 2075

426,02
Артикул PHD	LN	10V5	3x1200DL PHD	LN	20V5	3x1200DL PHD	LN	21V5	3x1200DL PHD	LN	22V5	3x1200DL PHD	LN	33V5	3x1200DL

1.400
Мощность 391 316 495

322,18
681 548 867

357,69
1.078 878 1357

380,05
1.304 1.058 1648

396,37
1.914 1.551 2421

480,28
Артикул PHD	LN	10V5	3x1400DL PHD	LN	20V5	3x1400DL PHD	LN	21V5	3x1400DL PHD	LN	22V5	3x1400DL PHD	LN	33V5	3x1400DL

1.600
Мощность 447 362 566

355,10
778 627 990

396,41
1.232 1.003 1551

422,18
1.490 1.209 1883

440,77
2.187 1.773 2767

534,54
Артикул PHD	LN	10V5	3x1600DL PHD	LN	20V5	3x1600DL PHD	LN	21V5	3x1600DL PHD	LN	22V5	3x1600DL PHD	LN	33V5	3x1600DL

1.800
Мощность 503 407 637

388,01
875 705 1114

435,13
1.386 1.129 1745

464,30
1.677 1.361 2119

485,16
2.460 1.995 3112

588,80
Артикул PHD	LN	10V5	3x1800DL PHD	LN	20V5	3x1800DL PHD	LN	21V5	3x1800DL PHD	LN	22V5	3x1800DL PHD	LN	33V5	3x1800DL

2.000
Мощность 558 452 707

420,92
972 784 1238

473,86
1.540 1.254 1939

506,43
1.863 1.512 2354

529,55
2.734 2.216 3459

643,06
Артикул PHD	LN	10V5	3x2000DL PHD	LN	20V5	3x2000DL PHD	LN	21V5	3x2000DL PHD	LN	22V5	3x2000DL PHD	LN	33V5	3x2000DL

2.300
Мощность 642 520 813

470,30
1.118 901 1424

531,94
1.771 1.442 2229

569,62
2.142 1.738 2707

596,14
3.144 2.549 3978

724,45
Артикул PHD	LN	10V5	3x2300DL PHD	LN	20V5	3x2300DL PHD	LN	21V5	3x2300DL PHD	LN	22V5	3x2300DL PHD	LN	33V5	3x2300DL

2.600
Мощность 726 588 920

519,67
1.264 1.019 1609

590,03
2.002 1.630 2520

632,81
2.422 1.965 3061

662,73
3.554 2.881 4497

805,84
Артикул PHD	LN	10V5	3x2600DL PHD	LN	20V5	3x2600DL PHD	LN	21V5	3x2600DL PHD	LN	22V5	3x2600DL PHD	LN	33V5	3x2600DL

3.000
Мощность 838 678 1062

585,49
1.458 1.175 1857

667,47
2.310 1.881 2908

717,07
2.794 2.268 3531

751,52
4.101 3.325 5189

914,36
Артикул PHD	LN	10V5	3x3000DL PHD	LN	20V5	3x3000DL PHD	LN	21V5	3x3000DL PHD	LN	22V5	3x3000DL PHD	LN	33V5	3x3000DL
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ширина 63 мм 69 мм 86 мм 103 мм 160 мм
коэффициент n 1,315 1,297 1,276 1,295 1,302

длина (мм)

400
Мощность 137 111 173

159,54
249 202 317

171,62
389 316 489

179,07
462 374 583

184,08
682 552 862

224,03
Артикул PHD	LN	10V5	4x0400DL PHD	LN	20V5	4x0400DL PHD	LN	21V5	4x0400DL PHD	LN	22V5	4x0400DL PHD	LN	33V5	4x0400DL

500
Мощность 172 139 218

178,49
312 252 397

194,58
486 395 611

204,31
577 468 729

210,83
852 690 1078

256,96
Артикул PHD	LN	10V5	4x0500DL PHD	LN	20V5	4x0500DL PHD	LN	21V5	4x0500DL PHD	LN	22V5	4x0500DL PHD	LN	33V5	4x0500DL

600
Мощность 206 167 261

197,45
374 303 476

217,55
583 474 734

229,56
693 561 875

237,58
1.023 828 1294

289,89
Артикул PHD	LN	10V5	4x0600DL PHD	LN	20V5	4x0600DL PHD	LN	21V5	4x0600DL PHD	LN	22V5	4x0600DL PHD	LN	33V5	4x0600DL

700
Мощность 241 194 305

216,41
436 353 555

240,51
681 553 857

254,80
808 655 1021

264,33
1.193 966 1509

322,83
Артикул PHD	LN	10V5	4x0700DL PHD	LN	20V5	4x0700DL PHD	LN	21V5	4x0700DL PHD	LN	22V5	4x0700DL PHD	LN	33V5	4x0700DL

800
Мощность 275 222 348

235,37
499 404 635

263,47
778 632 979

280,05
924 748 1167

291,08
1.364 1.103 1725

355,76
Артикул PHD	LN	10V5	4x0800DL PHD	LN	20V5	4x0800DL PHD	LN	21V5	4x0800DL PHD	LN	22V5	4x0800DL PHD	LN	33V5	4x0800DL

900
Мощность 309 250 391

254,32
561 454 714

286,44
875 711 1101

305,29
1.039 1.039 1313

317,83
1.534 1.241 1941

388,70
Артикул PHD	LN	10V5	4x0900DL PHD	LN	20V5	4x0900DL PHD	LN	21V5	4x0900DL PHD	LN	22V5	4x0900DL PHD	LN	33V5	4x0900DL

1.000
Мощность 344 278 436

273,28
623 505 793

309,40
972 790 1223

330,54
1.155 936 1459

344,59
1.704 1.379 2156

421,63
Артикул PHD	LN	10V5	4x1000DL PHD	LN	20V5	4x1000DL PHD	LN	21V5	4x1000DL PHD	LN	22V5	4x1000DL PHD	LN	33V5	4x1000DL

1.100
Мощность 378 305 479

292,24
686 555 873

332,37
1.070 869 1347

355,78
1.270 1.029 1605

371,34
1.875 1.517 2372

454,56
Артикул PHD	LN	10V5	4x1100DL PHD	LN	20V5	4x1100DL PHD	LN	21V5	4x1100DL PHD	LN	22V5	4x1100DL PHD	LN	33V5	4x1100DL

1.200
Мощность 412 333 522

311,19
748 606 952

355,33
1.167 948 1469

381,03
1.386 1.123 1751

398,09
2.045 1.655 2587

487,50
Артикул PHD	LN	10V5	4x1200DL PHD	LN	20V5	4x1200DL PHD	LN	21V5	4x1200DL PHD	LN	22V5	4x1200DL PHD	LN	33V5	4x1200DL

1.400
Мощность 481 389 609

349,11
873 707 1111

401,26
1.361 1.106 1713

431,52
1.617 1.310 2043

451,59
2.386 1.931 3019

553,37
Артикул PHD	LN	10V5	4x1400DL PHD	LN	20V5	4x1400DL PHD	LN	21V5	4x1400DL PHD	LN	22V5	4x1400DL PHD	LN	33V5	4x1400DL

1.600
Мощность 550 444 697

387,02
997 808 1269

447,18
1.556 1.265 1959

482,01
1.848 1.497 2335

505,10
2.727 2.207 3450

619,24
Артикул PHD	LN	10V5	4x1600DL PHD	LN	20V5	4x1600DL PHD	LN	21V5	4x1600DL PHD	LN	22V5	4x1600DL PHD	LN	33V5	4x1600DL

1.800
Мощность 619 500 784

424,94
1.122 909 1429

493,11
1.750 1.423 2203

532,50
2.078 1.684 2626

558,60
3.068 2.483 3882

685,10
Артикул PHD	LN	10V5	4x1800DL PHD	LN	20V5	4x1800DL PHD	LN	21V5	4x1800DL PHD	LN	22V5	4x1800DL PHD	LN	33V5	4x1800DL

2.000
Мощность 687 555 870

462,85
1.247 1.010 1588

539,04
1.945 1.581 2449

582,99
2.309 1.871 2918

612,10
3.409 2.759 4313

750,97
Артикул PHD	LN	10V5	4x2000DL PHD	LN	20V5	4x2000DL PHD	LN	21V5	4x2000DL PHD	LN	22V5	4x2000DL PHD	LN	33V5	4x2000DL

2.300
Мощность 791 638 1002

519,72
1.434 1.161 1826

607,93
2.237 1.818 2816

658,73
2.656 2.152 3357

692,36
3.920 3.173 4960

849,78
Артикул PHD	LN	10V5	4x2300DL PHD	LN	20V5	4x2300DL PHD	LN	21V5	4x2300DL PHD	LN	22V5	4x2300DL PHD	LN	33V5	4x2300DL

2.600
Мощность 894 722 1133

576,59
1.621 1.313 2064

676,82
2.528 2.055 3183

734,46
3.002 2.432 3794

772,61
4.431 3.586 5606

948,58
Артикул PHD	LN	10V5	4x2600DL PHD	LN	20V5	4x2600DL PHD	LN	21V5	4x2600DL PHD	LN	22V5	4x2600DL PHD	LN	33V5	4x2600DL

3.000
Мощность 1.031 833 1306

652,42
1.870 1.514 2381

768,68
2.917 2.371 3673

835,44
3.464 2.807 4378

879,62
5.113 4.138 6469

1.080,32
Артикул PHD	LN	10V5	4x3000DL PHD	LN	20V5	4x3000DL PHD	LN	21V5	4x3000DL PHD	LN	22V5	4x3000DL PHD	LN	33V5	4x3000DL
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межосевое	расстояние(I)	240										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	300	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.

межосевое	расстояние(I)	340										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	400	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.
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75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт
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20 вт
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20 вт

Цена
€
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20 вт
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Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 63 мм 69 мм 86 мм 103 мм 160 мм
коэффициент n 1,329 1,266 1,289 1,306 1,312

длина (мм)

400
Мощность 165 133 209

169,48
301 245 383

179,85
466 378 586

188,54
548 443 692

195,26
811 655 1026

237,44
Артикул PHD	LN	10V5	5x0400DL PHD	LN	20V5	5x0400DL PHD	LN	21V5	5x0400DL PHD	LN	22V5	5x0400DL PHD	LN	33V5	5x0400DL

500
Мощность 206 166 261

190,62
376 306 478

205,55
582 472 732

216,79
685 554 865

225,28
1.014 819 1283

274,67
Артикул PHD	LN	10V5	5x0500DL PHD	LN	20V5	5x0500DL PHD	LN	21V5	5x0500DL PHD	LN	22V5	5x0500DL PHD	LN	33V5	5x0500DL

600
Мощность 248 200 314

211,77
452 368 575

231,25
698 566 878

245,05
822 665 1039

255,31
1.216 983 1538

311,90
Артикул PHD	LN	10V5	5x0600DL PHD	LN	20V5	5x0600DL PHD	LN	21V5	5x0600DL PHD	LN	22V5	5x0600DL PHD	LN	33V5	5x0600DL

700
Мощность 289 233 366

232,91
527 429 671

256,94
815 661 1026

273,30
959 776 1212

285,33
1.419 1.147 1795

349,14
Артикул PHD	LN	10V5	5x0700DL PHD	LN	20V5	5x0700DL PHD	LN	21V5	5x0700DL PHD	LN	22V5	5x0700DL PHD	LN	33V5	5x0700DL

800
Мощность 330 266 418

254,05
602 490 766

282,64
931 755 1172

301,55
1.096 886 1385

315,36
1.622 1.310 2052

386,37
Артикул PHD	LN	10V5	5x0800DL PHD	LN	20V5	5x0800DL PHD	LN	21V5	5x0800DL PHD	LN	22V5	5x0800DL PHD	LN	33V5	5x0800DL

900
Мощность 372 299 471

275,20
678 552 863

308,34
1.047 849 1318

329,81
1.233 997 1558

345,38
1.824 1.474 2308

423,61
Артикул PHD	LN	10V5	5x0900DL PHD	LN	20V5	5x0900DL PHD	LN	21V5	5x0900DL PHD	LN	22V5	5x0900DL PHD	LN	33V5	5x0900DL

1.000
Мощность 413 333 523

296,34
753 613 959

334,04
1.164 944 1465

358,06
1.370 1.108 1731

375,40
2.027 1.638 2564

460,84
Артикул PHD	LN	10V5	5x1000DL PHD	LN	20V5	5x1000DL PHD	LN	21V5	5x1000DL PHD	LN	22V5	5x1000DL PHD	LN	33V5	5x1000DL

1.100
Мощность 454 366 575

317,48
828 674 1054

359,74
1.280 1.038 1611

386,31
1.507 1.219 1904

405,43
2.230 1.802 2821

498,08
Артикул PHD	LN	10V5	5x1100DL PHD	LN	20V5	5x1100DL PHD	LN	21V5	5x1100DL PHD	LN	22V5	5x1100DL PHD	LN	33V5	5x1100DL

1.200
Мощность 495 399 627

338,63
904 735 1151

385,44
1.397 1.133 1759

414,56
1.644 1.329 2078

435,45
2.433 1.965 3078

535,31
Артикул PHD	LN	10V5	5x1200DL PHD	LN	20V5	5x1200DL PHD	LN	21V5	5x1200DL PHD	LN	22V5	5x1200DL PHD	LN	33V5	5x1200DL

1.400
Мощность 578 466 732

380,91
1.054 858 1342

436,83
1.629 1.321 2051

471,07
1.918 1.551 2424

495,50
2.838 2.293 3591

609,78
Артикул PHD	LN	10V5	5x1400DL PHD	LN	20V5	5x1400DL PHD	LN	21V5	5x1400DL PHD	LN	22V5	5x1400DL PHD	LN	33V5	5x1400DL

1.600
Мощность 660 532 836

423,20
1.205 981 1534

488,23
1.862 1.510 2344

527,58
2.192 1.773 2770

555,55
3.243 2.621 4103

684,25
Артикул PHD	LN	10V5	5x1600DL PHD	LN	20V5	5x1600DL PHD	LN	21V5	5x1600DL PHD	LN	22V5	5x1600DL PHD	LN	33V5	5x1600DL

1.800
Мощность 743 599 941

465,49
1.355 1.103 1725

539,63
2.095 1.699 2637

584,08
2.466 1.994 3117

615,60
3.649 2.948 4617

758,72
Артикул PHD	LN	10V5	5x1800DL PHD	LN	20V5	5x1800DL PHD	LN	21V5	5x1800DL PHD	LN	22V5	5x1800DL PHD	LN	33V5	5x1800DL

2.000
Мощность 826 665 1047

507,77
1.506 1.226 1918

591,02
2.328 1.888 2931

640,59
2.740 2.216 3463

675,65
4.054 3.276 5129

833,19
Артикул PHD	LN	10V5	5x2000DL PHD	LN	20V5	5x2000DL PHD	LN	21V5	5x2000DL PHD	LN	22V5	5x2000DL PHD	LN	33V5	5x2000DL

2.300
Мощность 949 765 1203

571,20
1.732 1.410 2206

668,12
2.677 2.171 3370

725,35
3.151 2.548 3982

765,72
4.662 3.767 5899

944,89
Артикул PHD	LN	10V5	5x2300DL PHD	LN	20V5	5x2300DL PHD	LN	21V5	5x2300DL PHD	LN	22V5	5x2300DL PHD	LN	33V5	5x2300DL

2.600
Мощность 1.073 865 1360

634,63
1.958 1.594 2493

745,22
3.026 2.454 3810

810,11
3.562 2.880 4502

855,80
5.271 4.258 6669

1.056,59
Артикул PHD	LN	10V5	5x2600DL PHD	LN	20V5	5x2600DL PHD	LN	21V5	5x2600DL PHD	LN	22V5	5x2600DL PHD	LN	33V5	5x2600DL

3.000
Мощность 1.238 998 1569

719,21
2.259 1.839 2877

848,01
3.491 2.831 4395

923,12
4.109 3.324 5193

975,89
6.081 4.914 7694

1.205,53
Артикул PHD	LN	10V5	5x3000DL PHD	LN	20V5	5x3000DL PHD	LN	21V5	5x3000DL PHD	LN	22V5	5x3000DL PHD	LN	33V5	5x3000DL
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20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 63 мм 69 мм 86 мм 103 мм 160 мм
коэффициент n 1,343 1,236 1,301 1,316 1,323

длина (мм)

400
Мощность 195 157 247

177,69
350 287 445

193,36
538 436 677

202,34
632 510 798

211,94
936 755 1184

259,27
Артикул PHD	LN	10V5	6x0400DL PHD	LN	20V5	6x0400DL PHD	LN	21V5	6x0400DL PHD	LN	22V5	6x0400DL PHD	LN	33V5	6x0400DL

500
Мощность 244 196 309

200,41
438 358 557

221,38
673 545 847

233,89
790 638 998

245,15
1.170 944 1480

301,11
Артикул PHD	LN	10V5	6x0500DL PHD	LN	20V5	6x0500DL PHD	LN	21V5	6x0500DL PHD	LN	22V5	6x0500DL PHD	LN	33V5	6x0500DL

600
Мощность 293 236 371

223,13
525 430 668

249,39
808 654 1017

265,44
948 766 1198

278,35
1.404 1.132 1776

342,95
Артикул PHD	LN	10V5	6x0600DL PHD	LN	20V5	6x0600DL PHD	LN	21V5	6x0600DL PHD	LN	22V5	6x0600DL PHD	LN	33V5	6x0600DL

700
Мощность 342 275 433

245,85
613 502 780

277,41
942 763 1186

296,99
1.106 893 1397

311,55
1.638 1.321 2072

384,79
Артикул PHD	LN	10V5	6x0700DL PHD	LN	20V5	6x0700DL PHD	LN	21V5	6x0700DL PHD	LN	22V5	6x0700DL PHD	LN	33V5	6x0700DL

800
Мощность 391 314 495

268,57
701 573 892

305,43
1.077 872 1356

328,54
1.264 1.021 1597

344,75
1.872 1.510 2368

426,63
Артикул PHD	LN	10V5	6x0800DL PHD	LN	20V5	6x0800DL PHD	LN	21V5	6x0800DL PHD	LN	22V5	6x0800DL PHD	LN	33V5	6x0800DL

900
Мощность 440 353 557

291,29
788 645 1003

333,44
1.212 981 1526

360,09
1.422 1.149 1797

377,95
2.106 1.698 2664

468,46
Артикул PHD	LN	10V5	6x0900DL PHD	LN	20V5	6x0900DL PHD	LN	21V5	6x0900DL PHD	LN	22V5	6x0900DL PHD	LN	33V5	6x0900DL

1.000
Мощность 488 393 618

314,02
876 716 1115

361,46
1.346 1.090 1694

391,64
1.580 1.276 1997

411,16
2.340 1.887 2961

510,30
Артикул PHD	LN	10V5	6x1000DL PHD	LN	20V5	6x1000DL PHD	LN	21V5	6x1000DL PHD	LN	22V5	6x1000DL PHD	LN	33V5	6x1000DL

1.100
Мощность 537 432 680

336,74
963 788 1226

389,47
1.481 1.199 1864

423,19
1.738 1.404 2196

444,36
2.574 2.076 3257

552,14
Артикул PHD	LN	10V5	6x1100DL PHD	LN	20V5	6x1100DL PHD	LN	21V5	6x1100DL PHD	LN	22V5	6x1100DL PHD	LN	33V5	6x1100DL

1.200
Мощность 586 471 742

359,46
1.051 860 1338

417,49
1.615 1.308 2033

454,73
1.897 1.531 2397

477,56
2.808 2.265 3553

593,98
Артикул PHD	LN	10V5	6x1200DL PHD	LN	20V5	6x1200DL PHD	LN	21V5	6x1200DL PHD	LN	22V5	6x1200DL PHD	LN	33V5	6x1200DL

1.400
Мощность 684 550 867

404,90
1.226 1.003 1561

473,52
1.885 1.526 2373

517,83
2.213 1.787 2797

543,96
3.276 2.642 4145

677,66
Артикул PHD	LN	10V5	6x1400DL PHD	LN	20V5	6x1400DL PHD	LN	21V5	6x1400DL PHD	LN	22V5	6x1400DL PHD	LN	33V5	6x1400DL

1.600
Мощность 781 628 990

450,35
1.401 1.146 1784

529,55
2.154 1.743 2712

580,93
2.529 2.042 3196

610,37
3.744 3.019 4737

761,33
Артикул PHD	LN	10V5	6x1600DL PHD	LN	20V5	6x1600DL PHD	LN	21V5	6x1600DL PHD	LN	22V5	6x1600DL PHD	LN	33V5	6x1600DL

1.800
Мощность 879 707 1114

495,79
1.576 1.290 2007

585,59
2.423 1.961 3050

644,03
2.845 2.297 3596

676,77
4.212 3.397 5329

845,01
Артикул PHD	LN	10V5	6x1800DL PHD	LN	20V5	6x1800DL PHD	LN	21V5	6x1800DL PHD	LN	22V5	6x1800DL PHD	LN	33V5	6x1800DL

2.000
Мощность 977 785 1238

541,23
1.752 1.433 2231

641,62
2.692 2.179 3389

707,13
3.161 2.552 3995

743,18
4.680 3.774 5922

928,69
Артикул PHD	LN	10V5	6x2000DL PHD	LN	20V5	6x2000DL PHD	LN	21V5	6x2000DL PHD	LN	22V5	6x2000DL PHD	LN	33V5	6x2000DL

2.300
Мощность 1.123 903 1423

609,40
2.014 1.648 2565

725,67
3.096 2.506 3898

801,77
3.635 2.935 4594

842,78
5.382 4.340 6810

1.054,21
Артикул PHD	LN	10V5	6x2300DL PHD	LN	20V5	6x2300DL PHD	LN	21V5	6x2300DL PHD	LN	22V5	6x2300DL PHD	LN	33V5	6x2300DL

2.600
Мощность 1.270 1.021 1609

677,56
2.277 1.863 2900

809,71
3.500 2.833 4407

896,42
4.109 3.318 5193

942,39
6.084 4.907 7698

1.179,72
Артикул PHD	LN	10V5	6x2600DL PHD	LN	20V5	6x2600DL PHD	LN	21V5	6x2600DL PHD	LN	22V5	6x2600DL PHD	LN	33V5	6x2600DL

3.000
Мощность 1.465 1.178 1857

768,45
2.627 2.149 3346

921,78
4.039 3.269 5085

1.022,61
4.741 3.828 5992

1.075,20
7.020 5.661 8883

1.347,08
Артикул PHD	LN	10V5	6x3000DL PHD	LN	20V5	6x3000DL PHD	LN	21V5	6x3000DL PHD	LN	22V5	6x3000DL PHD	LN	33V5	6x3000DL
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межосевое	расстояние(I)	440										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	500	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.

межосевое	расстояние(I)	540										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	600	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.



4140 4140

10 20 21 22 33
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 63 мм 69 мм 86 мм 103 мм 160 мм
коэффициент n 1,307 1,250 1,302 1,324 1,330

длина (мм)

400
Мощность 229 185 290

199,17
397 324 505

214,66
609 492 766

228,25
716 577 905

239,36
1.058 853 1338

295,65
Артикул PHD	LN	10V5	7x0400DL PHD	LN	20V5	7x0400DL PHD	LN	21V5	7x0400DL PHD	LN	22V5	7x0400DL PHD	LN	33V5	7x0400DL

500
Мощность 286 231 362

224,80
496 405 631

245,68
761 616 958

263,11
894 721 1130

276,66
1.323 1.066 1674

343,13
Артикул PHD	LN	10V5	7x0500DL PHD	LN	20V5	7x0500DL PHD	LN	21V5	7x0500DL PHD	LN	22V5	7x0500DL PHD	LN	33V5	7x0500DL

600
Мощность 343 277 434

250,43
596 486 759

276,69
913 739 1149

297,96
1.073 865 1356

313,95
1.587 1.279 2008

390,62
Артикул PHD	LN	10V5	7x0600DL PHD	LN	20V5	7x0600DL PHD	LN	21V5	7x0600DL PHD	LN	22V5	7x0600DL PHD	LN	33V5	7x0600DL

700
Мощность 400 324 507

276,07
695 567 885

307,70
1.065 862 1341

332,81
1.252 1.010 1582

351,25
1.852 1.492 2343

438,10
Артикул PHD	LN	10V5	7x0700DL PHD	LN	20V5	7x0700DL PHD	LN	21V5	7x0700DL PHD	LN	22V5	7x0700DL PHD	LN	33V5	7x0700DL

800
Мощность 457 370 579

301,70
794 648 1011

338,72
237 192 298

367,66
1.431 1.154 1808

388,55
2.116 1.705 2677

485,59
Артикул PHD	LN	10V5	7x0800DL PHD	LN	20V5	7x0800DL PHD	LN	21V5	7x0800DL PHD	LN	22V5	7x0800DL PHD	LN	33V5	7x0800DL

900
Мощность 515 416 652

327,33
893 729 1137

369,73
1.369 1.108 1723

402,52
1.610 1.298 2035

425,84
2.381 1.918 3012

533,07
Артикул PHD	LN	10V5	7x0900DL PHD	LN	20V5	7x0900DL PHD	LN	21V5	7x0900DL PHD	LN	22V5	7x0900DL PHD	LN	33V5	7x0900DL

1.000
Мощность 572 462 725

352,96
993 810 1264

400,74
1.521 1.231 1915

437,37
1.789 1.442 2261

463,14
2.646 2.131 3348

580,56
Артикул PHD	LN	10V5	7x1000DL PHD	LN	20V5	7x1000DL PHD	LN	21V5	7x1000DL PHD	LN	22V5	7x1000DL PHD	LN	33V5	7x1000DL

1.100
Мощность 629 509 797

378,59
1.092 891 1390

431,76
1.673 1.354 2106

472,22
1.968 1.587 2487

500,44
2.910 2.344 3682

628,05
Артикул PHD	LN	10V5	7x1100DL PHD	LN	20V5	7x1100DL PHD	LN	21V5	7x1100DL PHD	LN	22V5	7x1100DL PHD	LN	33V5	7x1100DL

1.200
Мощность 686 555 869

404,22
1.191 972 1516

462,77
1.826 1.477 2299

507,07
2.147 1.731 2713

537,73
3.175 2.558 4017

675,53
Артикул PHD	LN	10V5	7x1200DL PHD	LN	20V5	7x1200DL PHD	LN	21V5	7x1200DL PHD	LN	22V5	7x1200DL PHD	LN	33V5	7x1200DL

1.400
Мощность 800 647 1014

455,49
1.390 1.134 1770

524,80
2.130 1.724 2682

576,78
2.504 2.019 3165

612,32
3.704 2.984 4686

770,50
Артикул PHD	LN	10V5	7x1400DL PHD	LN	20V5	7x1400DL PHD	LN	21V5	7x1400DL PHD	LN	22V5	7x1400DL PHD	LN	33V5	7x1400DL

1.600
Мощность 915 740 1159

506,75
1.588 1.296 2022

586,82
2.434 1.970 3064

646,48
2.862 2.308 3617

686,92
4.233 3.410 5356

865,47
Артикул PHD	LN	10V5	7x1600DL PHD	LN	20V5	7x1600DL PHD	LN	21V5	7x1600DL PHD	LN	22V5	7x1600DL PHD	LN	33V5	7x1600DL

1.800
Мощность 1.029 832 1304

558,01
1.787 1.458 2276

648,85
2.738 2.216 3447

716,19
3.220 2.596 4070

761,51
4.762 3.836 6025

960,44
Артикул PHD	LN	10V5	7x1800DL PHD	LN	20V5	7x1800DL PHD	LN	21V5	7x1800DL PHD	LN	22V5	7x1800DL PHD	LN	33V5	7x1800DL

2.000
Мощность 1.143 925 1448

609,28
1.985 1.620 2528

710,88
3.043 2.462 3831

785,90
3.578 2.885 4522

836,10
5.291 4.263 6695

1.055,42
Артикул PHD	LN	10V5	7x2000DL PHD	LN	20V5	7x2000DL PHD	LN	21V5	7x2000DL PHD	LN	22V5	7x2000DL PHD	LN	33V5	7x2000DL

2.300
Мощность 1.315 1.063 1667

686,17
2.283 1.863 2907

803,92
3.499 2.832 4405

890,45
4.114 3.318 5200

947,99
6.085 4.902 7699

1.197,87
Артикул PHD	LN	10V5	7x2300DL PHD	LN	20V5	7x2300DL PHD	LN	21V5	7x2300DL PHD	LN	22V5	7x2300DL PHD	LN	33V5	7x2300DL

2.600
Мощность 1.486 1.202 1883

763,07
2.581 2.106 3287

896,95
3.955 3.201 4980

995,01
4.651 3.750 5878

1.059,88
6.879 5.541 8704

1.340,33
Артикул PHD	LN	10V5	7x2600DL PHD	LN	20V5	7x2600DL PHD	LN	21V5	7x2600DL PHD	LN	22V5	7x2600DL PHD	LN	33V5	7x2600DL

3.000
Мощность 1.715 1.387 2174

865,59
2.978 2.430 3793

1.021,01
4.564 3.693 5746

1.134,42
566 457 6832

1.209,07
7.937 6.394 10043

1.530,27
Артикул PHD	LN	10V5	7x3000DL PHD	LN	20V5	7x3000DL PHD	LN	21V5	7x3000DL PHD	LN	22V5	7x3000DL PHD	LN	33V5	7x3000DL

10 20 21 22 33
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 63 мм 69 мм 86 мм 103 мм 160 мм
коэффициент n 1,235 1,278 1,304 1,340 1,346

длина (мм)

400
Мощность 307 251 389

212,67
484 393 616

236,12
741 599 933

255,53
882 709 1114

268,57
1.297 1.043 1641

334,52
Артикул PHD	LN	10V5	9x0400DL PHD	LN	20V5	9x0400DL PHD	LN	21V5	9x0400DL PHD	LN	22V5	9x0400DL PHD	LN	33V5	9x0400DL

500
Мощность 383 314 485

240,84
605 491 770

271,08
926 749 1165

295,41
1.102 886 1392

311,68
1.622 1.303 2052

390,28
Артикул PHD	LN	10V5	9x0500DL PHD	LN	20V5	9x0500DL PHD	LN	21V5	9x0500DL PHD	LN	22V5	9x0500DL PHD	LN	33V5	9x0500DL

600
Мощность 460 376 583

269,01
726 590 924

306,03
1.111 899 1398

335,30
1.322 1.064 1671

354,78
1.946 1.564 2462

446,04
Артикул PHD	LN	10V5	9x0600DL PHD	LN	20V5	9x0600DL PHD	LN	21V5	9x0600DL PHD	LN	22V5	9x0600DL PHD	LN	33V5	9x0600DL

700
Мощность 537 439 680

297,17
847 688 1078

340,99
1.297 1.049 1633

375,18
1.543 1.241 1950

397,89
2.271 1.824 2873

501,80
Артикул PHD	LN	10V5	9x0700DL PHD	LN	20V5	9x0700DL PHD	LN	21V5	9x0700DL PHD	LN	22V5	9x0700DL PHD	LN	33V5	9x0700DL

800
Мощность 613 502 777

325,34
968 786 1232

375,95
1.482 1.199 1866

415,06
1.763 1.418 2228

441,00
2.595 2.085 3283

557,56
Артикул PHD	LN	10V5	9x0800DL PHD	LN	20V5	9x0800DL PHD	LN	21V5	9x0800DL PHD	LN	22V5	9x0800DL PHD	LN	33V5	9x0800DL

900
Мощность 690 564 874

353,50
1.088 884 1385

410,91
1.667 1.349 2099

454,94
1.984 1.595 2507

484,11
2.919 2.346 3693

613,32
Артикул PHD	LN	10V5	9x0900DL PHD	LN	20V5	9x0900DL PHD	LN	21V5	9x0900DL PHD	LN	22V5	9x0900DL PHD	LN	33V5	9x0900DL

1.000
Мощность 767 627 972

381,67
1.209 983 1539

445,87
1.852 1.499 2331

494,82
2.204 1.773 2785

527,22
3.244 2.606 4104

669,08
Артикул PHD	LN	10V5	9x1000DL PHD	LN	20V5	9x1000DL PHD	LN	21V5	9x1000DL PHD	LN	22V5	9x1000DL PHD	LN	33V5	9x1000DL

1.100
Мощность 843 690 1068

409,83
1.330 1.081 1694

480,82
2.038 1.649 2566

534,70
2.424 1.950 3063

570,32
3.568 2.867 4514

724,84
Артикул PHD	LN	10V5	9x1100DL PHD	LN	20V5	9x1100DL PHD	LN	21V5	9x1100DL PHD	LN	22V5	9x1100DL PHD	LN	33V5	9x1100DL

1.200
Мощность 920 753 1166

438,00
1.451 1.179 1848

515,78
2.223 1.798 2799

574,59
2.645 2.127 3343

613,43
3.892 3.128 4924

780,60
Артикул PHD	LN	10V5	9x1200DL PHD	LN	20V5	9x1200DL PHD	LN	21V5	9x1200DL PHD	LN	22V5	9x1200DL PHD	LN	33V5	9x1200DL

1.400
Мощность 1.073 878 1360

494,33
1.693 1.376 2156

585,70
2.593 2.098 3265

654,35
0 0 3900

699,65
4.541 3.649 5746

892,11
Артикул PHD	LN	10V5	9x1400DL PHD	LN	20V5	9x1400DL PHD	LN	21V5	9x1400DL PHD	LN	22V5	9x1400DL PHD	LN	33V5	9x1400DL

1.600
Мощность 1.227 1.004 1555

550,66
1.935 1.572 2464

655,62
2.964 2.398 3732

734,11
3.527 2.836 4458

785,86
5.190 4.170 6567

1.003,63
Артикул PHD	LN	10V5	9x1600DL PHD	LN	20V5	9x1600DL PHD	LN	21V5	9x1600DL PHD	LN	22V5	9x1600DL PHD	LN	33V5	9x1600DL

1.800
Мощность 1.380 1.129 1749

606,99
2.177 1.769 2772

725,53
3.334 2.698 4198

813,88
3.967 3.191 5014

872,08
5.839 4.691 7388

1.115,15
Артикул PHD	LN	10V5	9x1800DL PHD	LN	20V5	9x1800DL PHD	LN	21V5	9x1800DL PHD	LN	22V5	9x1800DL PHD	LN	33V5	9x1800DL

2.000
Мощность 1.533 1.254 1943

663,32
2.419 1.965 3081

795,45
3.705 2.997 4665

893,64
4.408 3.545 5571

958,30
6.487 5.213 8208

1.226,67
Артикул PHD	LN	10V5	9x2000DL PHD	LN	20V5	9x2000DL PHD	LN	21V5	9x2000DL PHD	LN	22V5	9x2000DL PHD	LN	33V5	9x2000DL

2.300
Мощность 1.763 1.443 2234

747,82
2.782 2.260 3543

900,32
4.261 3.447 5365

1.013,28
5.069 4.077 6407

1.087,62
7.461 5.995 9441

1.393,95
Артикул PHD	LN	10V5	9x2300DL PHD	LN	20V5	9x2300DL PHD	LN	21V5	9x2300DL PHD	LN	22V5	9x2300DL PHD	LN	33V5	9x2300DL

2.600
Мощность 1.993 1.631 2526

832,31
3.144 2.555 4004

1.005,20
4.816 3.897 6064

1.132,93
5.731 4.609 7243

1.216,95
8.434 6.777 10672

1.561,22
Артикул PHD	LN	10V5	9x2600DL PHD	LN	20V5	9x2600DL PHD	LN	21V5	9x2600DL PHD	LN	22V5	9x2600DL PHD	LN	33V5	9x2600DL

3.000
Мощность 2.300 1.882 2915

944,97
3.628 2.948 4621

1.145,03
5.557 4.496 6997

1.292,45
6.612 5.318 8357

1.389,38
9.731 7.819 12314

1.784,26
Артикул PHD	LN	10V5	9x3000DL PHD	LN	20V5	9x3000DL PHD	LN	21V5	9x3000DL PHD	LN	22V5	9x3000DL PHD	LN	33V5	9x3000DL
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межосевое	расстояние(I)	640										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	700	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.

межосевое	расстояние(I)	840										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	900	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.
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треБУемое колиЧество 
кроНштейНов:

До	 1600	 мм,	 требуются	 4	 кронштейна	
на	один	радиатор;
свыше	1800	мм,	требуются	6	кронштейнов.

Полезная	длина:
позиция	A	=	16	мм
позиция	B	=	24	мм

117

= =
L

117

12
0

12
0

16 24

Pos. BPos. A

X

GB F8

Кронштейны	и	крепления	для	стального	панельного	
радиатора	Linear	PHD	Universal
Настенные	кронштейны

артикУл описаНие ЦеНа
5580080500 GB	H300	(набор	из	2-х	

кронштейнов)
€ 4,58

5580080600 GB	H400	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 5,12

5580080700 GB	H500	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 5,71

5580080800 GB	H600	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 6,06

5580080900 GB	H700	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 6,66

5580081000 GB	H900	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 7,97

5580019700 F8	H300	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 10,09

5580019800 F8	H400	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 11,04

5580019900 F8	H500	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 11,43

5580020000 F8	H600	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 12,23

5580020100 F8	H700	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 13,02

5580020200 F8	H900	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 14,38

32NS

D3 – D30 (D30 длЯ модели 10)

32

D3

45

D30

артикУл описаНие ЦеНа
5580019000 два	кронштейна	D3	с	разделителями	 € 5,92
5580018900 набор	из	двух	кронштейнов	D3	с	разделителями	

NS	и	колпачками	
€ 7,30

5580005300 два	кронштейна	D30	с	разделителями	NS	 € 6,44
5580108700 набор	из	двух	кронштейнов	D30	с	разделителями	

NS	и	колпачками	
€ 8,82

Полезная	длина:	D3	=	32	мм;	Полезная	длина:	D30	=	45	мм

Напольные	крепления
PK1 PK3 PX - толЬко  

длЯ моделей 22, 33

5580103300
набор	из	2	x	PK3	регулиру-
емых	ножек	+	крышка	для	
основания	€	119,40

Высота	над	полом,	регулиру-
емая,	от	150-200	мм

5580105900
набор	из	2	x	PX	ножек	+	
крышка	для	основания	€	
130,04

5580104400
набор	из	2	x	PK1	регулиру-
емых	ножек	+	крышка	для	
основания	€	129,35

Высота	над	полом,	регулиру-
емая,	от	262	-	360	мм

QT - ЦилиНдриЧеское НаполЬНое креплеНие

Вариант	с	трубой	ВНУТРИ	
панели	–	все	модели

Вариант	с	трубой	ВНЕ	
панели	–	все	модели

Для	напольного	крепления	QT	закажите	трубу	QT	+	опорное	ос-
нование	QB	+	соответствующую	крышку	основания	QKP	+	кре-
пежный	набор.	Крепежный	набор	может	быть	ВНЕШНИМ	(набор	
QE)	или	ВНУТРЕННИМ	(набор	QN1).

160

Для	радиаторов	длиной	до	1600	мм:	требуются	два	

набора;	длиной	1800	мм	-	три	набора.

QT + QB 
+ QKP + 
QN1

QT + QB 
+ QKP + 
QE

артикУл описаНие ЦеНа
552309 QT	напольная	опора	460	мм		

(панели	H=300)	

€ 10,71

552310 QT	напольная	опора	560	мм	

(панели	H=400)	

€ 11,72

552311 QT	напольная	опора	660	мм	

(панели	H=500

€ 12,56

552312 QT	напольная	опора	760	мм	

(панели	H=600

€ 13,57

552649 QT	напольная	опора	860	мм	

(панели	H=700)	

€ 14,51

552313 QT	напольная	опора	1060	мм	

(панели	H=900)

€ 15,77

552314 основание	QB	 € 5,20
5580013400 крышка	основания	QKP	 € 5,90
552317 Крепежный	набор	QE	(для	

внешних	ножек)	

€ 8,44

5580005700 Крепежный	набор	QN1	(для	

внутренних	ножек)	

€ 12,13
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Двухтрубное	подключение

Однотрубное	подключение

PHD	 радиаторы	 поставляются	 с	 предустановленным	 термостатическим	 клапаном.	
Регулировка	исходя	из	тепловой	мощности	70/55-20	и	перепаде	давления	(0,1	бар).
Если	требуется	сброс:
Настройка	 для	 термостатического	 клапана	 (двухтрубное	 подключение)	 исходя	 из	
диаграмм	расхода	Q	(выраженного	в	кг/ч)	-	перепада	давления	p	(выраженного	в	барах	
или	кПа).	Начиная	с	настройки	Δt	в	системе	и	мощности	радиатора	(норматив	EN442),	
пересечение	с	величиной	перепада	давления	на	оси	X	определяет	ближайшее	значение	
мощности,	на	которое	требуется	настроить	клапан	(например:	положение	3	или	4).
Инструкция	 по	 регулировке	 термостатического	 клапана	 входит	 в	 комплект	 поставки	
каждого	панельного	радиатора.

Радиаторы	DeLonghi	Linear	могут	быть	подключены	к	двухтрубной	системе	через	прямой	
или	 угловой	 Н-образный	 узел.	 Все	 Н-образные	 узлы	 имеют	 соединение	 Eurocones	 для	
подключения	к	патрубкам	с	внешней	резьбой	3/4"	на	радиаторах,	оснащенных	клапаном.
Так	 же	 можно	 использовать	 узлы	 со	 сливным	 патрубком,	 с	 помощью	 которого	 можно	
опорожнить	радиатор.

Радиаторы	DeLonghi	Linear	могут	быть	подключены	к	однотрубной	системе	через	прямой	
или	угловой	Н-образный	узел.	Все	Н-образные	узлы	имеют	соединение	Eurocones	для	
подключения	к	патрубкам	с	внешней	резьбой	3/4"	на	радиаторах,	оснащенных	клапаном.	
Н	–	образный	вентиль	должен	быть	отрегулирован	для		распределения	потоков	в	радиатор	
и	 в	 обход	 радиатора	 по	 байпасной	 линии	 внутри	 узла.	 Установите	 термостатический	
клапан	в	положение	N	(полностью	открыт),	а	затем	отрегулируйте	количество	оборотов	
настройки	байпаса.

50 31

термостатическая 
головка DeLonghi
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Аксессуары	для	панельных	радиаторов	Linear	Compact

аксессУары длЯ подклЮЧеНиЯ

артикУл описаНие ЦеНа
5580104900 Термостатическая	головка	DeLonghi € 21,09
5580004500 Термостатический	клапан		

(запасная	часть

€ 5,05

6180002000 Заглушка	с	никелевым	покрытием	1/2" € 2,55
611453 Заглушка	1/2"-3/8”	с	

уплотнительным	кольцом

€ 1,71

611452 Заглушка	с	никелевым	покрытием	1/2" € 1,71
5580008900 Набор	из	воздушного	клапана	+	

сливная	пробка

€ 2,91

611454 Ключ	воздушного	клапана € 0,45
550Q003100 Ключ	для	соединения	заглушки € 6,00
5580009900 Шаблон	предварительной	установки	

(байпас)

€ 25,50

5580009600 Регулировочный	шаблон € 13,00

фУНкЦиоНалЬНые и эстетиЧеские аксессУары

артикУл описаНие ЦеНа
7380026800 Вешалка	для	одежды	400мм € 34,01
7380026900 Вешалка	для	одежды	600	мм € 37,30
552338 Кисть	для	ретуши € 5,56
551916	 Ретуширующий	спрей € 24,74

Техническая	информация	для	панельных	радиаторов	
Linear	Universal	

артикУл описаНие ЦеНа
5580013600 H-образный	 узел	 –	 двухтрубное	

подключение
€ 28,55

5580013700 H-образный	угловой	узел	–	
двухтрубное	подключение

€ 28,55

5580103500 H-образный	узел	–	двухтрубное	
подключение	(с	патрубком	)	–	
двухтрубное	подключение

€ 36,26

5580103600 H-образный	угловой		узел	-	двух-	
трубное	подключение	(с	патруб-	
ком	)	-	двухтрубное	подключение

H-оБраЗНые УЗлы – двУХтрУБНое подклЮЧеНие 

артикУл описаНие ЦеНа
5580008200 H	распределитель	прямой	–	

однотрубное	подключение
€ 51,04

5580008300	 H	распределитель	изогнутый	–	
однотрубное	подключение

€ 51,04

распределители длЯ одНотрУБНого подклЮЧеНиЯ
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вид спереди вид сверХУ

стаНдартНаЯ комплектаЦиЯ
•	 поставляются	с	термостатическим	клапаном	с	правой	стороны	 (стан-

дартное	положение);	панельные	радиаторы	Linear	с	центральным	под-
ключением	могут	поставляться	с	клапаном	на	левой	стороне;

•	 нижние	подключения,	межосевое	расстояние	50	мм,	внешняя	резьба	3/4”;
•	 все	модели	оснащены	задними	опорами,	а	клапан	расположен	с	правой	

стороны	 в	 стандартной	 комплектации:	 по	 требованию	 он	 может	 быть	
смонтирован	в	левостороннее	положение	(см.	модификации	кода	заказа).

•	 термостатическая	головка	должна	заказываться	отдельно;
•	 3	x	1/2”	подключения,	внутренняя	резьба	с	двух	сторон;
•	 в	комплект	поставки	входят	2	x	1/2”	заглушки,	подлежат	установке;
•	 в	комплект	поставки	входит	1	x	1/2”	воздушный	клапан,	подлежит	уста-

новке.

подклЮЧеНие
•	 Панельные	радиаторы	Linear	могут	быть	подключены	к	одно-	или	двух-

трубной	системе.	Межосевое	расстояние	50мм.	Подача	теплоносителя	
всегда	должна	быть	подключена	к	 внутреннему	подсоединению	 (см.	
рисунок	ниже).

•	 Для	подключения	одновременно	к	одно-	или	двухтрубной	системе	тре-
буется	узел,	который	должен	быть	заказан	отдельно	(доступный	ассор-
тимент	узлов:	см.	страницу	Аксессуары	для	радиаторов	Linear).

кроНштейНы и опоры
Все	модели	оснащены	сварными	задними	опорами:
•	они	могут	крепиться	при	помощи	кронштейнов	F8,	GB,	D3	либо	при	по-

мощи	напольных	опор	QT,	PK	или	PX	(см.	страницу	Кронштейны)
•	кронштейны	не	входят	в	комплект	поставки	радиатора
•	число	кронштейнов,	подлежащих	заказу,	зависит	от	количества	опор	

радиатора	(количество,	деленное	на	2)
•	4	сварных	опоры	для	радиатора	длиной	вплоть	до	и	включая	1600	мм;	

свыше	этой	длины:	6	опор.

БеЗопасНостЬ
Радиаторы	с	термостатическим	клапаном	и	центральным	

подключением	не	могут	быть	повернуты	вокруг	любой	
из	трех	осей.

•	рабочее	давление	10	бар
•	испытательное	давление	15	бар
•	максимальная	рабочая	температура	110°C
•	 стороны	 радиаторов	 Linear	 закреплены	 при	 помощи	

винтов,	 что	 является	 более	 безопасным,	 нежели	 си-
стема	блокировки,	принятая	другими	производителями	
панельных	 радиаторов,	 и	 отвечает	 строгим	 немецким	
стандартам	безопасности	BAGUV;	на	обеих	сторонах	ра-
диатора	имеются	отверстия	для	подключений.
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Панельные	радиаторы	Linear		
с	центральным	подключением
панельные радиаторы Linear с центральным подключением 
поставляются с термостатическим клапаном.
панельные радиаторы Linear с центральным подключением 
оснащены верхней решеткой и боковыми панелями.
все модели оснащены сварными задними опорами.

размеры

21 22 33
глубина	панели	-	исключая	задние	опоры	 A 86 103 160

полная	глубина	-	от	задней	части	опор	до	
передней	панели	 B 95 112 169

расстояние	от	задней	опоры	до	подключения**	 C 52 60 60

расстояние	от	стены	до	центра	подключения	
(монтаж	радиатора	на	кронштейны	GB,	
входящие	в	комплект	поставки)*	

D 68 / 76 76 / 84 76 / 84

полное	расстояние	от	стены	до	передней		панели	
(монтаж	панели	на	кронштейны	GP,	входящие	в	
комплект	поставки	в	качестве	стандартных)*	

E 111 / 
119

128 / 
136

185 / 
193

(Модель	10,	смонтированная	на	кронштейнах	D30)
*	Полное	расстояние	варьируется	в	зависимости	от	того,	установлены	кронштейны	GB	в	положение	A	или	положение	B	(выбор	глубины)>>
** расчет общего размера панели (от стены до переда панели) с выбранными настенными кронштейнами: полезная длина 

выбранных кронштейнов должна быть добавлена к этому измерению (см. страницу с информацией о кронштейнах).

21

PHD Все	 панельные	 радиаторы	 Linear	 Universal	
являются	PHD-радиаторами.	

22

33
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21 22 33
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 86 мм 103 мм 160 мм

коэффициент n 1,264 1,285 1,291
длина (мм)

400
Мощность 314 256 395

194,81
388 315 490

200,51
558 452 706

240,31
Артикул PHD	LN	21MM	3x0400DL PHD	LN	22MM	3x0400DL PHD	LN	33MM	3x0400DL

500
Мощность 393 320 494

219,03
485 394 613

226,04
697 565 881

271,52
Артикул PHD	LN	21MM	3x0500DL PHD	LN	22MM	3x0500DL PHD	LN	33MM	3x0500DL

600
Мощность 471 384 593

243,26
582 472 735

251,57
837 678 1059

302,72
Артикул PHD	LN	21MM	3x0600DL PHD	LN	22MM	3x0600DL PHD	LN	33MM	3x0600DL

700
Мощность 550 448 692

267,48
679 551 858

277,10
976 792 1235

333,92
Артикул PHD	LN	21MM	3x0700DL PHD	LN	22MM	3x0700DL PHD	LN	33MM	3x0700DL

800
Мощность 629 512 792

291,70
776 630 980

302,62
1.116 905 1412

365,12
Артикул PHD	LN	21MM	3x0800DL PHD	LN	22MM	3x0800DL PHD	LN	33MM	3x0800DL

900
Мощность 707 576 890

315,92
873 709 1103

328,15
1.255 1.018 1588

396,32
Артикул PHD	LN	21MM	3x0900DL PHD	LN	22MM	3x0900DL PHD	LN	33MM	3x0900DL

1.000
Мощность 786 640 989

340,15
970 787 1226

353,68
1.395 1.131 1765

427,52
Артикул PHD	LN	21MM	3x1000DL PHD	LN	22MM	3x1000DL PHD	LN	33MM	3x1000DL

1.100
Мощность 864 704 1087

364,37
1.067 866 1348

379,21
1.534 1.244 1941

458,72
Артикул PHD	LN	21MM	3x1100DL PHD	LN	22MM	3x1100DL PHD	LN	33MM	3x1100DL

1.200
Мощность 943 768 1187

388,59
1.164 945 1471

404,74
1.674 1.357 2118

489,92
Артикул PHD	LN	21MM	3x1200DL PHD	LN	22MM	3x1200DL PHD	LN	33MM	3x1200DL

1.400
Мощность 1.100 896 1385

437,04
1.358 1.102 1716

455,80
1.953 1.583 2471

552,33
Артикул PHD	LN	21MM	3x1400DL PHD	LN	22MM	3x1400DL PHD	LN	33MM	3x1400DL

1.600
Мощность 1.257 1.024 1582

485,49
1.552 1.260 1961

506,85
2.232 1.809 2824

614,73
Артикул PHD	LN	21MM	3x1600DL PHD	LN	22MM	3x1600DL PHD	LN	33MM	3x1600DL

1.800
Мощность 1.414 1.152 1780

533,93
1.746 1.417 2206

557,91
2.511 2.035 3177

677,13
Артикул PHD	LN	21MM	3x1800DL PHD	LN	22MM	3x1800DL PHD	LN	33MM	3x1800DL

2.000
Мощность 1.572 1.280 1979

582,38
1.940 1.575 2452

608,97
2.790 2.262 3530

739,53
Артикул PHD	LN	21MM	3x2000DL PHD	LN	22MM	3x2000DL PHD	LN	33MM	3x2000DL

2.300
Мощность 1.807 1.472 2275

655,05
2.231 1.811 2819

685,55
3.208 2.601 4059

833,14
Артикул PHD	LN	21MM	3x2300DL PHD	LN	22MM	3x2300DL PHD	LN	33MM	3x2300DL

2.600
Мощность 2.043 1.664 2572

727,72
2.523 2.047 3189

762,14
3.626 2.940 4588

926,74
Артикул PHD	LN	21MM	3x2600DL PHD	LN	22MM	3x2600DL PHD	LN	33MM	3x2600DL

3.000
Мощность 2.357 1.920 2967

824,61
2.911 2.362 3679

864,25
4.184 3.392 5294

1.051,55
Артикул PHD	LN	21MM	3x3000DL PHD	LN	22MM	3x3000DL PHD	LN	33MM	3x3000DL

21 22 33
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 86 мм 103 мм 160 мм

коэффициент n 1,276 1,295 1,302
длина (мм)

400
Мощность 397 323 499

205,95
481 390 607

211,64
696 563 880

257,66
Артикул PHD	LN	21MM	4x0400DL PHD	LN	22MM	4x0400DL PHD	LN	33MM	4x0400DL

500
Мощность 496 403 624

234,98
601 487 759

242,41
870 704 1100

295,54
Артикул PHD	LN	21MM	4x0500DL PHD	LN	22MM	4x0500DL PHD	LN	33MM	4x0500DL

600
Мощность 595 484 749

264,01
722 585 912

273,18
1.044 845 1321

333,41
Артикул PHD	LN	21MM	4x0600DL PHD	LN	22MM	4x0600DL PHD	LN	33MM	4x0600DL

700
Мощность 695 565 875

293,04
842 682 1064

303,94
1.217 985 1539

371,28
Артикул PHD	LN	21MM	4x0700DL PHD	LN	22MM	4x0700DL PHD	LN	33MM	4x0700DL

800
Мощность 794 645 999

322,07
962 780 1215

334,71
1.391 1.126 1760

409,16
Артикул PHD	LN	21MM	4x0800DL PHD	LN	22MM	4x0800DL PHD	LN	33MM	4x0800DL

900
Мощность 893 726 1124

351,10
1.083 1.083 1368

365,47
1.565 1.267 1980

447,03
Артикул PHD	LN	21MM	4x0900DL PHD	LN	22MM	4x0900DL PHD	LN	33MM	4x0900DL

1.000
Мощность 992 806 1249

380,13
1.203 975 1520

396,24
1.739 1.408 2200

484,90
Артикул PHD	LN	21MM	4x1000DL PHD	LN	22MM	4x1000DL PHD	LN	33MM	4x1000DL

1.100
Мощность 1.092 887 1375

409,16
1.323 1.072 1672

427,01
1.913 1.548 2420

522,78
Артикул PHD	LN	21MM	4x1100DL PHD	LN	22MM	4x1100DL PHD	LN	33MM	4x1100DL

1.200
Мощность 1.191 968 1499

438,19
1.443 1.169 1823

457,77
2.087 1.689 2640

560,65
Артикул PHD	LN	21MM	4x1200DL PHD	LN	22MM	4x1200DL PHD	LN	33MM	4x1200DL

1.400
Мощность 1.389 1.129 1748

496,25
1.684 1.364 2128

519,31
2.435 1.971 3081

636,40
Артикул PHD	LN	21MM	4x1400DL PHD	LN	22MM	4x1400DL PHD	LN	33MM	4x1400DL

1.600
Мощность 1.588 1.290 1999

554,32
1.924 1.559 2431

580,84
2.783 2.252 3521

712,14
Артикул PHD	LN	21MM	4x1600DL PHD	LN	22MM	4x1600DL PHD	LN	33MM	4x1600DL

1.800
Мощность 1.786 1.452 2248

612,38
2.165 1.754 2736

642,37
3.131 2.534 3961

787,89
Артикул PHD	LN	21MM	4x1800DL PHD	LN	22MM	4x1800DL PHD	LN	33MM	4x1800DL

2.000
Мощность 1.985 1.613 2499

670,44
2.406 1.949 3041

703,90
3.478 2.815 4401

863,63
Артикул PHD	LN	21MM	4x2000DL PHD	LN	22MM	4x2000DL PHD	LN	33MM	4x2000DL

2.300
Мощность 2.282 1.855 2873

757,53
2.766 2.241 3496

796,20
4.000 3.237 5061

977,25
Артикул PHD	LN	21MM	4x2300DL PHD	LN	22MM	4x2300DL PHD	LN	33MM	4x2300DL

2.600
Мощность 2.580 2.097 3248

844,62
3.127 2.534 3952

888,50
4.522 3.660 5722

1.090,87
Артикул PHD	LN	21MM	4x2600DL PHD	LN	22MM	4x2600DL PHD	LN	33MM	4x2600DL

3.000
Мощность 2.977 2.419 3748

960,74
3.608 2.924 4560

1.011,56
5.218 4.223 6602

1.242,37
Артикул PHD	LN	21MM	4x3000DL PHD	LN	22MM	4x3000DL PHD	LN	33MM	4x3000DL
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межосевое	расстояние(I)	240										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	300	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.

межосевое	расстояние(I)	340										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	400	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.



4646

21 22 33
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 86 мм 103 мм 160 мм

коэффициент n 1,289 1,306 1,312
длина (мм)

400
Мощность 475 385 598

216,83
571 462 721

224,57
827 669 1046

273,07
Артикул PHD	LN	21MM	5x0400DL PHD	LN	22MM	5x0400DL PHD	LN	33MM	5x0400DL

500
Мощность 594 482 747

249,32
713 577 901

259,09
1.034 836 1308

315,89
Артикул PHD	LN	21MM	5x0500DL PHD	LN	22MM	5x0500DL PHD	LN	33MM	5x0500DL

600
Мощность 713 578 897

281,81
856 692 1081

293,62
1.241 1.003 1570

358,71
Артикул PHD	LN	21MM	5x0600DL PHD	LN	22MM	5x0600DL PHD	LN	33MM	5x0600DL

700
Мощность 831 674 1046

314,30
999 808 1262

328,15
1.448 1.170 1832

401,53
Артикул PHD	LN	21MM	5x0700DL PHD	LN	22MM	5x0700DL PHD	LN	33MM	5x0700DL

800
Мощность 950 770 1196

346,79
1.142 923 1443

362,68
1.655 1.337 2094

444,35
Артикул PHD	LN	21MM	5x0800DL PHD	LN	22MM	5x0800DL PHD	LN	33MM	5x0800DL

900
Мощность 1.069 867 1346

379,28
1.284 1.039 1622

397,21
1.862 1.504 2356

487,17
Артикул PHD	LN	21MM	5x0900DL PHD	LN	22MM	5x0900DL PHD	LN	33MM	5x0900DL

1.000
Мощность 1.188 963 1495

411,77
1.427 1.154 1803

431,73
2.069 1.671 2618

529,99
Артикул PHD	LN	21MM	5x1000DL PHD	LN	22MM	5x1000DL PHD	LN	33MM	5x1000DL

1.100
Мощность 1.306 1.059 1644

444,26
1.570 1.269 1984

466,26
2.275 1.838 2878

572,81
Артикул PHD	LN	21MM	5x1100DL PHD	LN	22MM	5x1100DL PHD	LN	33MM	5x1100DL

1.200
Мощность 1.425 1.156 1794

476,76
1.712 1.385 2163

500,79
2.482 2.006 3140

615,63
Артикул PHD	LN	21MM	5x1200DL PHD	LN	22MM	5x1200DL PHD	LN	33MM	5x1200DL

1.400
Мощность 1.663 1.348 2094

541,74
1.998 1.616 2525

569,85
2.896 2.340 3664

701,27
Артикул PHD	LN	21MM	5x1400DL PHD	LN	22MM	5x1400DL PHD	LN	33MM	5x1400DL

1.600
Мощность 1.900 1.541 2392

606,72
2.283 1.846 2885

638,90
3.310 2.674 4188

786,90
Артикул PHD	LN	21MM	5x1600DL PHD	LN	22MM	5x1600DL PHD	LN	33MM	5x1600DL

1.800
Мощность 2.138 1.734 2692

671,70
2.568 2.077 3245

707,96
3.723 3.008 4711

872,54
Артикул PHD	LN	21MM	5x1800DL PHD	LN	22MM	5x1800DL PHD	LN	33MM	5x1800DL

2.000
Мощность 2.375 1.926 2990

736,69
2.854 2.308 3607

777,02
4.137 3.343 5234

958,18
Артикул PHD	LN	21MM	5x2000DL PHD	LN	22MM	5x2000DL PHD	LN	33MM	5x2000DL

2.300
Мощность 2.731 2.215 3438

834,16
3.282 2.654 4148

880,60
4.758 3.844 6020

1.086,64
Артикул PHD	LN	21MM	5x2300DL PHD	LN	22MM	5x2300DL PHD	LN	33MM	5x2300DL

2.600
Мощность 3.088 2.504 3888

931,64
3.710 3.000 4689

984,19
5.378 4.345 6805

1.215,10
Артикул PHD	LN	21MM	5x0260DL PHD	LN	22MM	5x0260DL PHD	LN	33MM	5x0260DL

3.000
Мощность 3.563 2.889 4486

1.061,60
4.281 3.462 5411

1.122,30
6.206 5.014 7852

1.386,38
Артикул PHD	LN	21MM	5x3000DL PHD	LN	22MM	5x3000DL PHD	LN	33MM	5x3000DL

21 22 33
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 86 мм 103 мм 160 мм

коэффициент n 1,301 1,316 1,323
длина (мм)

400
Мощность 549 445 691

232,69
659 532 832

243,75
955 770 1208

298,18
Артикул PHD	LN	21MM	6x0400DL PHD	LN	22MM	6x0400DL PHD	LN	33MM	6x0400DL

500
Мощность 687 556 865

268,97
823 665 1040

281,93
1.194 963 1510

346,29
Артикул PHD	LN	21MM	6x0500DL PHD	LN	22MM	6x0500DL PHD	LN	33MM	6x0500DL

600
Мощность 824 667 1037

305,25
988 798 1248

320,11
1.433 1.155 1813

394,41
Артикул PHD	LN	21MM	6x0600DL PHD	LN	22MM	6x0600DL PHD	LN	33MM	6x0600DL

700
Мощность 962 778 1211

341,53
1.152 931 1456

358,30
1.671 1.348 2114

442,52
Артикул PHD	LN	21MM	6x0700DL PHD	LN	22MM	6x0700DL PHD	LN	33MM	6x0700DL

800
Мощность 1.099 890 1383

377,81
1.317 1.063 1664

396,48
1.910 1.541 2416

490,64
Артикул PHD	LN	21MM	6x0800DL PHD	LN	22MM	6x0800DL PHD	LN	33MM	6x0800DL

900
Мощность 1.236 1.001 1556

414,10
1.482 1.196 1873

434,66
2.149 1.733 2719

538,75
Артикул PHD	LN	21MM	6x0900DL PHD	LN	22MM	6x0900DL PHD	LN	33MM	6x0900DL

1.000
Мощность 1.374 1.112 1730

450,38
1.646 1.329 2080

472,84
2.388 1.926 3021

586,86
Артикул PHD	LN	21MM	6x1000DL PHD	LN	22MM	6x1000DL PHD	LN	33MM	6x1000DL

1.100
Мощность 1.511 1.223 1902

486,66
1.811 1.462 2289

511,02
2.626 2.118 3322

634,98
Артикул PHD	LN	21MM	6x1100DL PHD	LN	22MM	6x1100DL PHD	LN	33MM	6x1100DL

1.200
Мощность 1.648 1.334 2075

522,94
1.976 1.595 2497

549,21
2.865 2.311 3625

683,09
Артикул PHD	LN	21MM	6x1200DL PHD	LN	22MM	6x1200DL PHD	LN	33MM	6x1200DL

1.400
Мощность 1.923 1.557 2421

595,50
2.305 1.861 2913

625,57
3.343 2.696 4230

779,32
Артикул PHD	LN	21MM	6x1400DL PHD	LN	22MM	6x1400DL PHD	LN	33MM	6x1400DL

1.600
Мощность 2.198 1.779 2767

668,07
2.634 2.127 3329

701,93
3.820 3.081 4833

875,55
Артикул PHD	LN	21MM	6x1600DL PHD	LN	22MM	6x1600DL PHD	LN	33MM	6x1600DL

1.800
Мощность 2.473 2.001 3113

740,63
2.963 2.393 3745

778,30
4.298 3.466 5438

971,77
Артикул PHD	LN	21MM	6x1800DL PHD	LN	22MM	6x1800DL PHD	LN	33MM	6x1800DL

2.000
Мощность 2.747 2.224 3458

813,20
3.293 2.659 4162

854,66
4.775 3.851 6042

1.068,00
Артикул PHD	LN	21MM	6x2000DL PHD	LN	22MM	6x2000DL PHD	LN	33MM	6x2000DL

2.300
Мощность 3.160 2.557 3978

922,04
3.786 3.057 4785

969,21
5.491 4.429 6948

1.212,34
Артикул PHD	LN	21MM	6x2300DL PHD	LN	22MM	6x2300DL PHD	LN	33MM	6x2300DL

2.600
Мощность 3.572 2.891 4497

1.030,89
4.280 3.456 5409

1.083,76
6.208 5.007 7855

1.356,69
Артикул PHD	LN	21MM	6x2600DL PHD	LN	22MM	6x2600DL PHD	LN	33MM	6x2600DL

3.000
Мощность 4.121 3.336 5189

1.176,01
4.939 3.988 6242

1.236,48
7.163 5.777 9063

1.549,14
Артикул PHD	LN	21MM	6x3000DL PHD	LN	22MM	6x3000DL PHD	LN	33MM	6x3000DL
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межосевое	расстояние(I)	440										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	500	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.

межосевое	расстояние(I)	540										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	600	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.



4746 4746

21 22 33
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 86 мм 103 мм 160 мм

коэффициент n 1,302 1,324 1,330
длина (мм)

400
Мощность 621 503 781

262,45
745 601 941

275,30
1.080 870 1366

340,00
Артикул PHD	LN	21MM	7x0400DL PHD	LN	22MM	7x0400DL PHD	LN	33MM	7x0400DL

500
Мощность 776 628 977

302,54
932 751 1178

318,19
1.350 1.087 1708

394,61
Артикул PHD	LN	21MM	7x0500DL PHD	LN	22MM	7x0500DL PHD	LN	33MM	7x0500DL

600
Мощность 931 754 1172

342,62
1.118 902 1413

361,08
1.620 1.305 2049

449,21
Артикул PHD	LN	21MM	7x0600DL PHD	LN	22MM	7x0600DL PHD	LN	33MM	7x0600DL

700
Мощность 1.087 879 1368

382,70
1.304 1.052 1648

403,97
1.890 1.522 2391

503,82
Артикул PHD	LN	21MM	7x0700DL PHD	LN	22MM	7x0700DL PHD	LN	33MM	7x0700DL

800
Мощность 1.242 1.005 1563

422,78
1.491 1.202 1884

446,86
2.160 1.740 2733

558,43
Артикул PHD	LN	21MM	7x0800DL PHD	LN	22MM	7x0800DL PHD	LN	33MM	7x0800DL

900
Мощность 1.397 1.131 1759

462,87
1.677 1.352 2119

489,74
2.430 1.957 3074

613,04
Артикул PHD	LN	21MM	7x0900DL PHD	LN	22MM	7x0900DL PHD	LN	33MM	7x0900DL

1.000
Мощность 1.552 1.256 1954

502,95
1.863 1.503 2354

532,63
2.700 2.175 3416

667,65
Артикул PHD	LN	21MM	7x1000DL PHD	LN	22MM	7x1000DL PHD	LN	33MM	7x1000DL

1.100
Мощность 1.708 1.382 2150

543,03
2.050 1.653 2591

575,52
2.970 2.392 3758

722,25
Артикул PHD	LN	21MM	7x1100DL PHD	LN	22MM	7x1100DL PHD	LN	33MM	7x1100DL

1.200
Мощность 1.863 1.508 2345

583,11
2.236 1.803 2826

618,41
3.240 2.610 4099

776,86
Артикул PHD	LN	21MM	7x1200DL PHD	LN	22MM	7x1200DL PHD	LN	33MM	7x1200DL

1.400
Мощность 2.173 1.759 2736

663,28
2.609 2.104 3297

704,19
3.779 3.045 4781

886,08
Артикул PHD	LN	21MM	7x1400DL PHD	LN	22MM	7x1400DL PHD	LN	33MM	7x1400DL

1.600
Мощность 2.484 2.010 3127

743,44
2.981 2.404 3767

789,97
4.319 3.480 5465

995,29
Артикул PHD	LN	21MM	7x1600DL PHD	LN	22MM	7x1600DL PHD	LN	33MM	7x1600DL

1.800
Мощность 2.794 2.261 3518

823,61
3.354 2.705 4239

875,75
4.859 3.915 6148

1.104,51
Артикул PHD	LN	21MM	7x1800DL PHD	LN	22MM	7x1800DL PHD	LN	33MM	7x1800DL

2.000
Мощность 3.105 2.513 3909

903,77
3.727 3.005 4710

961,53
5.399 4.350 6831

1.213,73
Артикул PHD	LN	21MM	7x2000DL PHD	LN	22MM	7x2000DL PHD	LN	33MM	7x2000DL

2.300
Мощность 3.570 2.889 4495

1.024,02
4.286 3.456 5417

1.090,19
6.209 5.002 7856

1.377,55
Артикул PHD	LN	21MM	7x2300DL PHD	LN	22MM	7x2300DL PHD	LN	33MM	7x2300DL

2.600
Мощность 4.036 3.266 5082

1.144,27
4.845 3.907 6124

1.218,86
7.019 5.655 8881

1.541,37
Артикул PHD	LN	21MM	7x2600DL PHD	LN	22MM	7x2600DL PHD	LN	33MM	7x2600DL

3.000
Мощность 4.657 3.769 5863

1.304,60
5.590 4.508 7065

1.390,42
8.099 6.525 10248

1.759,81
Артикул PHD	LN	21MM	7x3000DL PHD	LN	22MM	7x3000DL PHD	LN	33MM	7x3000DL

21 22 33
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 86 мм 103 мм 160 мм

коэффициент n 1,304 1,340 1,346
длина (мм)

400
Мощность 756 739 951

293,87
918 739 1160

308,83
1.324 1.064 1675

384,69
Артикул PHD	LN	21MM	9x0400DL PHD	LN	22MM	9x0400DL PHD	LN	33MM	9x0400DL

500
Мощность 945 923 1189

339,74
1.148 923 1451

358,41
1.655 1.330 2094

448,82
Артикул PHD	LN	21MM	9x0500DL PHD	LN	22MM	9x0500DL PHD	LN	33MM	9x0500DL

600
Мощность 1.134 1.108 1427

385,60
1.378 1.108 1741

407,98
1.986 1.596 2513

512,94
Артикул PHD	LN	21MM	9x0600DL PHD	LN	22MM	9x0600DL PHD	LN	33MM	9x0600DL

700
Мощность 1.323 1.293 1665

431,46
1.607 1.293 2031

457,56
2.317 1.862 2931

577,06
Артикул PHD	LN	21MM	9x0700DL PHD	LN	22MM	9x0700DL PHD	LN	33MM	9x0700DL

800
Мощность 1.512 1.477 1903

477,33
1.837 1.477 2321

507,14
2.648 2.128 3350

641,19
Артикул PHD	LN	21MM	9x0800DL PHD	LN	22MM	9x0800DL PHD	LN	33MM	9x0800DL

900
Мощность 1.701 1.662 2141

523,19
2.066 1.662 2611

556,71
2.979 2.394 3769

705,31
Артикул PHD	LN	21MM	9x0900DL PHD	LN	22MM	9x0900DL PHD	LN	33MM	9x0900DL

1.000
Мощность 1.890 1.847 2379

569,05
2.296 1.847 2902

606,29
3.310 2.660 4188

769,43
Артикул PHD	LN	21MM	9x1000DL PHD	LN	22MM	9x1000DL PHD	LN	33MM	9x1000DL

1.100
Мощность 2.079 2.031 2617

614,92
2.525 2.031 3191

655,87
3.641 2.926 4607

833,55
Артикул PHD	LN	21MM	9x1100DL PHD	LN	22MM	9x1100DL PHD	LN	33MM	9x1100DL

1.200
Мощность 2.268 2.216 2855

660,78
2.755 2.216 3482

705,44
3.972 3.191 5026

897,68
Артикул PHD	LN	21MM	9x1200DL PHD	LN	22MM	9x1200DL PHD	LN	33MM	9x1200DL

1.400
Мощность 2.646 2.585 3331

752,51
3.214 2.585 4062

804,59
4.634 3.723 5863

1.025,92
Артикул PHD	LN	21MM	9x1400DL PHD	LN	22MM	9x1400DL PHD	LN	33MM	9x1400DL

1.600
Мощность 3.024 2.955 3807

844,23
3.673 2.955 4642

903,75
5.296 4.255 6701

1.154,17
Артикул PHD	LN	21MM	9x1600DL PHD	LN	22MM	9x1600DL PHD	LN	33MM	9x1600DL

1.800
Мощность 3.403 3.324 4284

935,96
4.133 3.324 5224

1.002,90
5.958 4.787 7539

1.282,41
Артикул PHD	LN	21MM	9x1800DL PHD	LN	22MM	9x1800DL PHD	LN	33MM	9x1800DL

2.000
Мощность 3.781 3.693 4760

1.027,69
4.592 3.693 5804

1.102,05
6.620 5.319 8376

1.410,66
Артикул PHD	LN	21MM	9x2000DL PHD	LN	22MM	9x2000DL PHD	LN	33MM	9x2000DL

2.300
Мощность 4.348 4.247 5474

1.165,28
5.281 4.247 6675

1.250,78
7.613 6.117 9633

1.603,03
Артикул PHD	LN	21MM	9x2300DL PHD	LN	22MM	9x2300DL PHD	LN	33MM	9x2300DL

2.600
Мощность 4.915 4.801 6188

1.302,87
5.969 4.801 7544

1.399,51
8.606 6.915 10889

1.795,39
Артикул PHD	LN	21MM	9x2600DL PHD	LN	22MM	9x2600DL PHD	LN	33MM	9x2600DL

3.000
Мощность 5.671 5.540 7140

1.486,32
6.888 5.540 8706

1.597,82
9.930 7.979 12565

2.051,88
Артикул PHD	LN	21MM	9x3000DL PHD	LN	22MM	9x3000DL PHD	LN	33MM	9x3000DL
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межосевое	расстояние(I)	640										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	700	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.

межосевое	расстояние(I)	840										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	900	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.
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треБУемое колиЧество 
кроНштейНов:

До	 1600	 мм,	 требуются	 4	 кронштейна	
на	один	радиатор;
свыше	1800	мм,	требуются	6	кронштейнов.

Полезная	длина:
позиция	A	=	16	мм
позиция	B	=	24	мм

117

= =
L

117

12
0

12
0

16 24

Pos. BPos. A

X

GB F8

Кронштейны	и	крепления	для	панельного	радиатора	
Linear	Universal
с	центральным	подключением

артикУл описаНие ЦеНа
5580080500 GB	H300	(набор	из	2-х	

кронштейнов)
€ 4,58

5580080600 GB	H400	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 5,12

5580080700 GB	H500	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 5,71

5580080800 GB	H600	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 6,06

5580080900 GB	H700	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 6,66

5580081000 GB	H900	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 7,97

5580019700 F8	H300	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 10,09

5580019800 F8	H400	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 11,04

5580019900 F8	H500	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 11,43

5580020000 F8	H600	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 12,23

5580020100 F8	H700	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 13,02

5580020200 F8	H900	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 14,38

32NS

D3 – D30 (D30 длЯ модели 10)

32

D3

45

D30

артикУл описаНие ЦеНа
5580019000 два	кронштейна	D3	с	разделителями	 € 5,92
5580018900 набор	из	двух	кронштейнов	D3	с	разделителями	

NS	и	колпачками	
€ 7,30

5580005300 два	кронштейна	D30	с	разделителями	NS	 € 6,44
5580108700 набор	из	двух	кронштейнов	D30	с	разделителями	

NS	и	колпачками	
€ 8,82

Полезная	длина:	D3	=	32	мм;	Полезная	длина:	D30	=	45	мм

Напольные	крепления
PK1 PK3 PX - толЬко  

длЯ моделей 22, 33

5580103300
набор	из	2	x	PK3	регулиру-
емых	ножек	+	крышка	для	
основания	€	119,40

Высота	над	полом,	регулиру-
емая,	от	150-200	мм

5580105900
набор	из	2	x	PX	ножек	+	
крышка	для	основания	€	
130,04

5580104400
набор	из	2	x	PK1	регулиру-
емых	ножек	+	крышка	для	
основания	€	129,35

Высота	над	полом,	регулиру-
емая,	от	262	-	360	мм

QT - ЦилиНдриЧеское НаполЬНое креплеНие

Вариант	с	трубой	ВНУТРИ	
панели	–	все	модели

Вариант	с	трубой	ВНЕ	
панели	–	все	модели

Для	напольного	крепления	QT	закажите	трубу	QT	+	опорное	ос-
нование	QB	+	соответствующую	крышку	основания	QKP	+	кре-
пежный	набор.	Крепежный	набор	может	быть	ВНЕШНИМ	(набор	
QE)	или	ВНУТРЕННИМ	(набор	QN1).

160

Для	радиаторов	длиной	до	1600	мм:	требуются	два	

набора;	длиной	1800	мм	-	три	набора.

QT + QB 
+ QKP + 
QN1

QT + QB 
+ QKP + 
QE

артикУл описаНие ЦеНа
552309 QT	напольная	опора	460	мм		

(панели	H=300)	

€ 10,71

552310 QT	напольная	опора	560	мм	

(панели	H=400)	

€ 11,72

552311 QT	напольная	опора	660	мм	

(панели	H=500

€ 12,56

552312 QT	напольная	опора	760	мм	

(панели	H=600

€ 13,57

552649 QT	напольная	опора	860	мм	

(панели	H=700)	

€ 14,51

552313 QT	напольная	опора	1060	мм	

(панели	H=900)

€ 15,77

552314 основание	QB	 € 5,20
5580013400 крышка	основания	QKP	 € 5,90
552317 Крепежный	набор	QE	(для	

внешних	ножек)	

€ 8,44

5580005700 Крепежный	набор	QN1	(для	

внутренних	ножек)	

€ 12,13
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Техническая	информация	для	панельных	радиаторов	
Linear	с	центральным

Двухтрубное	подключение

Однотрубное	подключение

Радиаторы	 Linear	 поставляются	 с	 предустановленным	 термостатическим	 клапаном.	
Регулировка	исходя	из	тепловой	мощности	70/55-20	и	перепаде	давления	(0,1	бар).
Если	требуется	сброс:
Настройка	 для	 термостатического	 клапана	 (двухтрубное	 подключение)	 исходя	 из	
диаграмм	расхода	Q	(выраженного	в	кг/ч)	-	перепада	давления	p	(выраженного	в	барах	
или	кПа).	Начиная	с	настройки	Δt	в	системе	и	мощности	радиатора	(норматив	EN442),	
пересечение	с	величиной	перепада	давления	на	оси	X	определяет	ближайшее	значение	
мощности,	на	которое	требуется	настроить	клапан	(например:	положение	3	или	4).
Инструкция	 по	 регулировке	 термостатического	 клапана	 входит	 в	 комплект	 поставки	
каждого	панельного	радиатора.

Радиаторы	DeLonghi	Linear	могут	быть	подключены	к	двухтрубной	системе	через	прямой	
или	 угловой	 Н-образный	 узел.	 Все	 Н-образные	 узлы	 имеют	 соединение	 Eurocones	 для	
подключения	к	патрубкам	с	внешней	резьбой	3/4"	на	радиаторах,	оснащенных	клапаном.
Так	 же	 можно	 использовать	 узлы	 со	 сливным	 патрубком,	 с	 помощью	 которого	 можно	
опорожнить	радиатор.

Радиаторы	DeLonghi	Linear	могут	быть	подключены	к	однотрубной	системе	через	прямой	
или	угловой	Н-образный	узел.	Все	Н-образные	узлы	имеют	соединение	Eurocones	для	
подключения	к	патрубкам	с	внешней	резьбой	3/4"	на	радиаторах,	оснащенных	клапаном.	
Н	–	образный	вентиль	должен	быть	отрегулирован	для		распределения	потоков	в	радиатор	
и	 в	 обход	 радиатора	 по	 байпасной	 линии	 внутри	 узла.	 Установите	 термостатический	
клапан	в	положение	N	(полностью	открыт),	а	затем	отрегулируйте	количество	оборотов	
настройки	байпаса.

термостатическая головка 
DeLonghi

шаблон предварительной 
установки
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Аксессуары	для	панельных	радиаторов	Linear	Compact

аксессУары длЯ подклЮЧеНиЯ

артикУл описаНие ЦеНа
5580104900 Термостатическая	головка	DeLonghi € 21,09
5580004500 Термостатический	клапан		

(запасная	часть

€ 5,05

6180002000 Заглушка	с	никелевым	покрытием	1/2" € 2,55
611453 Заглушка	1/2"-3/8”	с	

уплотнительным	кольцом

€ 1,71

611452 Заглушка	с	никелевым	покрытием	1/2" € 1,71
5580008900 Набор	из	воздушного	клапана	+	

сливная	пробка

€ 2,91

611454 Ключ	воздушного	клапана € 0,45
550Q003100 Ключ	для	соединения	заглушки € 6,00
5580009900 Шаблон	предварительной	установки	

(байпас)

€ 25,50

5580009600 Регулировочный	шаблон € 13,00

фУНкЦиоНалЬНые и эстетиЧеские аксессУары

артикУл описаНие ЦеНа
7380026800 Вешалка	для	одежды	400мм € 34,01
7380026900 Вешалка	для	одежды	600	мм € 37,30
552338 Кисть	для	ретуши € 5,56
551916	 Ретуширующий	спрей € 24,74

H-оБраЗНые УЗлы – двУХтрУБНое подклЮЧеНие 

артикУл описаНие ЦеНа
5580013600 H-образный	узел	–	двухтрубное	подключение € 28,55
5580013700 H-образный	угловой	узел	–	двухтрубное	

подключение
€ 28,55

5580103500 H-образный	узел	–	двухтрубное	подключение	
(с	патрубком	)	–	двухтрубное	подключение

€ 36,26

5580103600 H	–	образный	угловой		узел	-	двухтрубное	
подключение	(с	патрубком	)	-	двухтрубное	
подключение

€ 36,26

распределители длЯ одНотрУБНого подклЮЧеНиЯ

артикУл описаНие ЦеНа
5580008200 H	распределитель	прямой	–	однотрубное	

подключение
€ 51,04

5580008300 H	распределитель	изогнутый	–	однотрубное	
подключение

€ 51,04
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стаНдартНаЯ комплектаЦиЯ
•	подключение	4	x	1/2",	внутренняя	резьба;
•	в	комплект	входит	1	заглушка	1/2";	подлежит	установке;
•	в	комплект	входит	1	воздушный	клапан	1/2";	подлежит	установке.

подклЮЧеНие
Радиаторы	Linear	Hygiene	Compact	могут	быть	
подключены	 как	 с	 помощью	 двухточечного	
подсоединения,	 так	 и	 с	 помощью	 одноточеч-
ного.	
Модели	 20-30	 могут	 быть	 также	 подключены	
в	одной	точке	посредством	специального	раз-
делителя	потока	DeLonghi.	Модель	10	может	
быть	 подключена	 в	 одной	 точке,	 но	 только	
посредством	 клапана	 с	 внешним	 зондом	 (см.	
стр.15).
Данные	клапаные	не	поставляются	заводом	DeLonghi.

кроНштейНы и опоры
•	кронштейны	не	входят	в	комплект	поставки	радиатора
•	они	могут	крепиться	при	помощи	кронштейнов	F8,	GB,	D3	либо	при	

помощи	напольных	опор	QT,	PK	или	PX	(см.	страницу	Кронштейны)
•	4	сварных	опоры	для	радиатора	длиной	вплоть	до	и	включая	1600	

мм;	свыше	этой	длины:	6	опор.
•	 ассортимент	 других	 кронштейнов	 доступен	 на	 соответствующей	

странице.

БеЗопасНостЬ
•	рабочее	давление	10	бар
•	испытательное	давление	15	бар
•	максимальная	рабочая	температура	110°C
•	стороны	радиаторов	DeLonghi	 закреплены	при	помо-

щи	 винтов,	 что	 является	 более	 безопасным,	 нежели	
система	блокировки,	принятая	другими	производите-
лями	 панельных	 радиаторов,	 и	 отвечает	 строгим	 не-
мецким	стандартам	безопасности	BAGUV.

Конструкция	 радиаторов	 Hygiene	 позволяет	 быстро	 и	
легко	очищать	их	со	всех	сторон,	благодаря	отсутствию	
внутренних	конвекторов	(мест,	где	обычно	скапливается	
пыль),	решетки	или	боковых	радиаторов,	которые	меша-
ют	очистке.

Панельные	радиаторы		
LINEAR	Hygiene	Compact	
панельные радиаторы DeLonghi Hygiene Compact не 
оснащены решеткой или боковыми панелями.
все модели оснащены сварными задними опорами.

размеры

10 20 30
глубина	панели	-	исключая	задние	опоры	 A 63 70 160

полная	глубина	-	от	задней	части	опор	до	
передней	панели	 B 63 79 169

расстояние	от	задней	опоры	до	подключения**	 C – 43 60

расстояние	от	стены	до	центра	подключения	
(монтаж	радиатора	на	кронштейны	GB,	
входящие	в	комплект	поставки)*	

D 35 59 / 67 76 / 84

полное	расстояние	от	стены	до	передней		панели	
(монтаж	панели	на	кронштейны	GP,	входящие	в	
комплект	поставки	в	качестве	стандартных)*	

E 70 95 / 
103

176/ 
184

(Модель	10,	смонтированная	на	кронштейнах	D30)
*	Полное	расстояние	варьируется	в	зависимости	от	того,	установлены	кронштейны	GB	в	положение	A	или	положение	B	(выбор	глубины)>>
** расчет общего размера панели (от стены до переда панели) с выбранными настенными кронштейнами: полезная длина 

выбранных кронштейнов должна быть добавлена к этому измерению (см. страницу с информацией о кронштейнах).

PHD Все	 панельные	 радиаторы	 Linear	 Universal	
являются	PHD-радиаторами.	



5150 5150

10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
55/45-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
55/45-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
55/45-20       

W
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,301 1,210 1,242
длина (мм)

400
Мощность 112 90 112

140,92
205 168 205

171,58
311 254 311

193,89
Артикул PAN	LN	10C4	3x0400DL	IG PAN	LN	20C4	3x0400DL	IG PAN	LN	30C4	3x0400DL	IG

500
Мощность 140 113 140

157,38
256 211 256

190,35
389 318 389

215,42
Артикул PAN	LN	10C4	3x0500DL	IG PAN	LN	20C4	3x0500DL	IG PAN	LN	30C4	3x0500DL	IG

600
Мощность 168 136 168

173,84
308 253 308

209,12
466 381 467

236,94
Артикул PAN	LN	10C4	3x0600DL	IG PAN	LN	20C4	3x0600DL	IG PAN	LN	30C4	3x0600DL	IG

700
Мощность 195 158 195

190,30
359 295 356

227,89
544 445 541

258,47
Артикул PAN	LN	10C4	3x0700DL	IG PAN	LN	20C4	3x0700DL	IG PAN	LN	30C4	3x0700DL	IG

800
Мощность 223 181 223

206,75
410 337 408

246,66
622 508 619

279,99
Артикул PAN	LN	10C4	3x0800DL	IG PAN	LN	20C4	3x0800DL	IG PAN	LN	30C4	3x0800DL	IG

900
Мощность 251 203 251

223,21
462 379 459

265,43
700 572 696

301,51
Артикул PAN	LN	10C4	3x0900DL	IG PAN	LN	20C4	3x0900DL	IG PAN	LN	30C4	3x0900DL	IG

1.000
Мощность 279 226 279

239,67
513 421 510

284,20
777 635 774

323,04
Артикул PAN	LN	10C4	3x1000DL	IG PAN	LN	20C4	3x1000DL	IG PAN	LN	30C4	3x1000DL	IG

1.100
Мощность 307 249 307

256,13
564 463 561

302,97
855 699 852

344,56
Артикул PAN	LN	10C4	3x1100DL	IG PAN	LN	20C4	3x1100DL	IG PAN	LN	30C4	3x1100DL	IG

1.200
Мощность 335 271 335

272,59
615 505 613

321,74
933 762 930

366,09
Артикул PAN	LN	10C4	3x1200DL	IG PAN	LN	20C4	3x1200DL	IG PAN	LN	30C4	3x1200DL	IG

1.400
Мощность 391 316 391

305,50
718 590 715

359,27
1.088 889 1085

409,14
Артикул PAN	LN	10C4	3x1400DL	IG PAN	LN	20C4	3x1400DL	IG PAN	LN	30C4	3x1400DL	IG

1.600
Мощность 447 362 447

338,42
820 674 818

396,81
1.244 1.016 1241

452,19
Артикул PAN	LN	10C4	3x1600DL	IG PAN	LN	20C4	3x1600DL	IG PAN	LN	30C4	3x1600DL	IG

1.800
Мощность 503 407 503

371,33
923 758 920

434,35
1.399 1.143 1396

495,23
Артикул PAN	LN	10C4	3x1800DL	IG PAN	LN	20C4	3x1800DL	IG PAN	LN	30C4	3x1800DL	IG

2.000
Мощность 558 452 558

404,24
1.026 842 1021

471,89
1.555 1.270 1549

538,28
Артикул PAN	LN	10C4	3x2000DL	IG PAN	LN	20C4	3x2000DL	IG PAN	LN	30C4	3x2000DL	IG

2.300
Мощность 642 520 642

453,61
1.179 969 1175

528,20
1.788 1.461 1782

602,86
Артикул PAN	LN	10C4	3x2300DL	IG PAN	LN	20C4	3x2300DL	IG PAN	LN	30C4	3x2300DL	IG

2.600
Мощность 726 588 726

502,99
1.333 1.095 1328

584,50
2.021 1.652 2015

667,43
Артикул PAN	LN	10C4	3x2600DL	IG PAN	LN	20C4	3x2600DL	IG PAN	LN	30C4	3x2600DL	IG

3.000
Мощность 838 678 838

568,82
1.538 1.264 1533

659,58
2.332 1.906 2326

753,53
Артикул PAN	LN	10C4	3x3000DL	IG PAN	LN	20C4	3x3000DL	IG PAN	LN	30C4	3x3000DL	IG

10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
55/45-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
55/45-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
55/45-20       

W
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,315 1,222 1,252
длина (мм)

400
Мощность 137 111 137

142,87
257 211 257

179,51
389 318 389

204,18
Артикул PAN	LN	10C4	0x0400DL	IG PAN	LN	20C4	0x0400DL	IG PAN	LN	30C4	0x0400DL	IG

500
Мощность 172 139 172

161,83
321 263 322

201,88
487 397 489

230,14
Артикул PAN	LN	10C4	0x0500DL	IG PAN	LN	20C4	0x0500DL	IG PAN	LN	30C4	0x0500DL	IG

600
Мощность 206 167 206

180,79
385 316 386

224,24
584 476 586

256,10
Артикул PAN	LN	10C4	0x0600DL	IG PAN	LN	20C4	0x0600DL	IG PAN	LN	30C4	0x0600DL	IG

700
Мощность 241 194 241

199,74
450 369 452

246,61
681 556 685

282,06
Артикул PAN	LN	10C4	0x0700DL	IG PAN	LN	20C4	0x0700DL	IG PAN	LN	30C4	0x0700DL	IG

800
Мощность 275 222 275

218,70
514 421 515

268,97
778 635 782

308,02
Артикул PAN	LN	10C4	0x0800DL	IG PAN	LN	20C4	0x0800DL	IG PAN	LN	30C4	0x0800DL	IG

900
Мощность 309 250 309

237,66
578 474 579

291,33
876 714 879

333,98
Артикул PAN	LN	10C4	0x0900DL	IG PAN	LN	20C4	0x0900DL	IG PAN	LN	30C4	0x0900DL	IG

1.000
Мощность 344 278 344

256,61
642 527 645

313,70
973 794 979

359,94
Артикул PAN	LN	10C4	0x1000DL	IG PAN	LN	20C4	0x1000DL	IG PAN	LN	30C4	0x1000DL	IG

1.100
Мощность 378 305 378

275,57
707 579 709

336,06
1.070 873 1075

385,90
Артикул PAN	LN	10C4	0x1100DL	IG PAN	LN	20C4	0x1100DL	IG PAN	LN	30C4	0x1100DL	IG

1.200
Мощность 412 333 412

294,53
771 632 772

358,42
1.168 953 1172

411,87
Артикул PAN	LN	10C4	0x1200DL	IG PAN	LN	20C4	0x1200DL	IG PAN	LN	30C4	0x1200DL	IG

1.400
Мощность 481 389 481

332,44
899 737 902

403,15
1.362 1.111 1368

463,79
Артикул PAN	LN	10C4	0x1400DL	IG PAN	LN	20C4	0x1400DL	IG PAN	LN	30C4	0x1400DL	IG

1.600
Мощность 550 444 550

370,36
1.028 843 1031

447,88
1.557 1.270 1565

515,71
Артикул PAN	LN	10C4	0x1600DL	IG PAN	LN	20C4	0x1600DL	IG PAN	LN	30C4	0x1600DL	IG

1.800
Мощность 619 500 619

408,27
1.156 948 1161

492,61
1.751 1.429 1761

567,63
Артикул PAN	LN	10C4	0x1800DL	IG PAN	LN	20C4	0x1800DL	IG PAN	LN	30C4	0x1800DL	IG

2.000
Мощность 687 555 687

446,19
1.285 1.053 1288

537,34
1.946 1.588 1955

619,56
Артикул PAN	LN	10C4	0x2000DL	IG PAN	LN	20C4	0x2000DL	IG PAN	LN	30C4	0x2000DL	IG

2.300
Мощность 791 638 791

503,05
1.478 1.212 1483

604,43
2.238 1.826 2251

697,44
Артикул PAN	LN	10C4	0x2300DL	IG PAN	LN	20C4	0x2300DL	IG PAN	LN	30C4	0x2300DL	IG

2.600
Мощность 894 722 894

559,93
1.670 1.370 1677

671,52
2.530 2.064 2544

775,32
Артикул PAN	LN	10C4	0x02600DL	IG PAN	LN	20C4	0x02600DL	IG PAN	LN	30C4	0x02600DL	IG

3.000
Мощность 1.031 833 1031

635,76
1.927 1.580 1934

760,97
2.919 2.381 2934

879,17
Артикул PAN	LN	10C4	0x3000DL	IG PAN	LN	20C4	0x3000DL	IG PAN	LN	30C4	0x3000DL	IG
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Высота	(H)	300	-	межосевое	расстояние(I)	240									Выходная	мощность	и	цены

Высота	(H)	400	-	межосевое	расстояние(I)	340									Выходная	мощность	и	цены



5252

10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,329 1,234 1,262
длина (мм)

400
Мощность 165 133 165

152,79
165 133 303

188,47
466 380 466

214,90
Артикул PAN	LN	10C4	5x0400DL	IG PAN	LN	20C4	5x0400DL	IG PAN	LN	30C4	5x0400DL	IG

500
Мощность 206 166 206

173,94
206 166 379

213,59
583 475 583

244,61
Артикул PAN	LN	10C4	5x0500DL	IG PAN	LN	20C4	5x0500DL	IG PAN	LN	30C4	5x0500DL	IG

600
Мощность 248 200 248

195,08
248 200 456

238,71
700 570 700

274,32
Артикул PAN	LN	10C4	5x0600DL	IG PAN	LN	20C4	5x0600DL	IG PAN	LN	30C4	5x0600DL	IG

700
Мощность 289 233 289

216,23
289 233 532

263,83
816 665 816

304,03
Артикул PAN	LN	10C4	5x0700DL	IG PAN	LN	20C4	5x0700DL	IG PAN	LN	30C4	5x0700DL	IG

800
Мощность 330 266 330

237,36
330 266 607

288,95
933 760 933

333,74
Артикул PAN	LN	10C4	5x0800DL	IG PAN	LN	20C4	5x0800DL	IG PAN	LN	30C4	5x0800DL	IG

900
Мощность 372 299 372

258,51
372 299 684

314,07
1.049 855 1049

363,45
Артикул PAN	LN	10C4	5x0900DL	IG PAN	LN	20C4	5x0900DL	IG PAN	LN	30C4	5x0900DL	IG

1.000
Мощность 413 333 413

279,66
413 333 759

339,19
1.166 950 1166

393,16
Артикул PAN	LN	10C4	5x1000DL	IG PAN	LN	20C4	5x1000DL	IG PAN	LN	30C4	5x1000DL	IG

1.100
Мощность 454 366 454

300,80
454 366 835

364,31
1.283 1.045 1282

422,87
Артикул PAN	LN	10C4	5x1100DL	IG PAN	LN	20C4	5x1100DL	IG PAN	LN	30C4	5x1100DL	IG

1.200
Мощность 495 399 495

321,95
495 399 910

389,43
1.399 1.140 1399

452,58
Артикул PAN	LN	10C4	5x1200DL	IG PAN	LN	20C4	5x1200DL	IG PAN	LN	30C4	5x1200DL	IG

1.400
Мощность 578 466 578

364,23
578 466 1064

439,67
1.632 1.330 1632

512,00
Артикул PAN	LN	10C4	5x1400DL	IG PAN	LN	20C4	5x1400DL	IG PAN	LN	30C4	5x1400DL	IG

1.600
Мощность 660 532 660

406,52
660 532 1214

489,90
1.866 1.520 1866

571,42
Артикул PAN	LN	10C4	5x1600DL	IG PAN	LN	20C4	5x1600DL	IG PAN	LN	30C4	5x1600DL	IG

1.800
Мощность 743 599 743

448,80
743 599 1367

540,14
2.099 1.710 2098

630,84
Артикул PAN	LN	10C4	5x1800DL	IG PAN	LN	20C4	5x1800DL	IG PAN	LN	30C4	5x1800DL	IG

2.000
Мощность 826 665 826

491,09
826 665 1519

590,38
2.332 1.900 2332

690,26
Артикул PAN	LN	10C4	5x2000DL	IG PAN	LN	20C4	5x2000DL	IG PAN	LN	30C4	5x2000DL	IG

2.300
Мощность 949 765 949

554,52
949 765 1746

665,74
2.682 2.185 2682

779,40
Артикул PAN	LN	10C4	5x2300DL	IG PAN	LN	20C4	5x2300DL	IG PAN	LN	30C4	5x2300DL	IG

2.600
Мощность 1.073 865 1073

617,96
1.073 865 1974

741,10
3.032 2.470 3032

868,53
Артикул PAN	LN	10C4	5x2600DL	IG PAN	LN	20C4	5x2600DL	IG PAN	LN	30C4	5x2600DL	IG

3.000
Мощность 1.238 998 1238

702,53
1.238 998 2278

841,57
3.498 2.850 3498

987,37
Артикул PAN	LN	10C4	5x3000DL	IG PAN	LN	20C4	5x3000DL	IG PAN	LN	30C4	5x3000DL	IG

10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,343 1,246 1,273
длина (мм)

400
Мощность 195 157 195

161,05
354 289 354

201,61
536 436 536

231,39
Артикул PAN	LN	10C4	6x0400DL	IG PAN	LN	20C4	6x0400DL	IG PAN	LN	30C4	6x0400DL	IG

500
Мощность 244 196 244

183,77
442 361 442

229,12
670 544 670

264,36
Артикул PAN	LN	10C4	6x0500DL	IG PAN	LN	20C4	6x0500DL	IG PAN	LN	30C4	6x0500DL	IG

600
Мощность 293 236 293

206,48
530 433 530

256,63
803 653 803

297,34
Артикул PAN	LN	10C4	6x0600DL	IG PAN	LN	20C4	6x0600DL	IG PAN	LN	30C4	6x0600DL	IG

700
Мощность 342 275 342

229,21
619 505 618

284,15
937 762 937

330,32
Артикул PAN	LN	10C4	6x0700DL	IG PAN	LN	20C4	6x0700DL	IG PAN	LN	30C4	6x0700DL	IG

800
Мощность 391 314 391

251,93
707 578 707

311,66
1.071 871 1071

363,29
Артикул PAN	LN	10C4	6x0800DL	IG PAN	LN	20C4	6x0800DL	IG PAN	LN	30C4	6x0800DL	IG

900
Мощность 440 353 440

274,65
796 650 796

339,17
1.205 980 1205

396,27
Артикул PAN	LN	10C4	6x0900DL	IG PAN	LN	20C4	6x0900DL	IG PAN	LN	30C4	6x0900DL	IG

1.000
Мощность 488 393 488

297,37
884 722 884

366,68
1.339 1.089 1339

429,24
Артикул PAN	LN	10C4	6x1000DL	IG PAN	LN	20C4	6x1000DL	IG PAN	LN	30C4	6x1000DL	IG

1.100
Мощность 537 432 537

320,09
973 794 972

394,19
1.473 1.198 1473

462,22
Артикул PAN	LN	10C4	6x1100DL	IG PAN	LN	20C4	6x1100DL	IG PAN	LN	30C4	6x1100DL	IG

1.200
Мощность 586 471 586

342,81
1.061 866 1061

421,70
1.607 1.307 1607

495,19
Артикул PAN	LN	10C4	6x1200DL	IG PAN	LN	20C4	6x1200DL	IG PAN	LN	30C4	6x1200DL	IG

1.400
Мощность 684 550 684

388,26
1.238 1.011 1237

476,73
1.875 1.524 1875

561,14
Артикул PAN	LN	10C4	6x1400DL	IG PAN	LN	20C4	6x1400DL	IG PAN	LN	30C4	6x1400DL	IG

1.600
Мощность 781 628 781

433,69
1.415 1.155 1414

531,75
2.142 1.742 2142

627,09
Артикул PAN	LN	10C4	6x1600DL	IG PAN	LN	20C4	6x1600DL	IG PAN	LN	30C4	6x1600DL	IG

1.800
Мощность 879 707 879

479,14
1.591 1.300 1591

586,77
2.410 1.960 2410

693,05
Артикул PAN	LN	10C4	6x1800DL	IG PAN	LN	20C4	6x1800DL	IG PAN	LN	30C4	6x1800DL	IG

2.000
Мощность 977 785 977

524,58
1.768 1.444 1768

641,79
2.678 2.178 2678

759,00
Артикул PAN	LN	10C4	6x2000DL	IG PAN	LN	20C4	6x2000DL	IG PAN	LN	30C4	6x2000DL	IG

2.300
Мощность 1.123 903 1123

592,74
2.033 1.661 2033

724,33
3.080 2.504 3080

857,92
Артикул PAN	LN	10C4	6x2300DL	IG PAN	LN	20C4	6x2300DL	IG PAN	LN	30C4	6x2300DL	IG

2.600
Мощность 1.270 1.021 1270

660,90
2.299 1.877 2298

806,86
3.481 2.831 3481

956,85
Артикул PAN	LN	10C4	6x2600DL	IG PAN	LN	20C4	6x2600DL	IG PAN	LN	30C4	6x2600DL	IG

3.000
Мощность 1.465 1.178 1465

751,79
2.652 2.166 2652

916,91
4.017 3.267 4017

1.088,75
Артикул PAN	LN	10C4	6x3000DL	IG PAN	LN	20C4	6x3000DL	IG PAN	LN	30C4	6x3000DL	IG
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Высота	(H)	500	-	межосевое	расстояние(I)	440									Выходная	мощность	и	цены

Высота	(H)	600	-	межосевое	расстояние(I)	540									Выходная	мощность	и	цены



5352 5352

10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,307 1,247 1,279
длина (мм)

400
Мощность 229 185 229

182,53
400 327 400

221,77
607 493 606

257,64
Артикул PAN	LN	10C4	7x0400DL	IG PAN	LN	20C4	7x0400DL	IG PAN	LN	30C4	7x0400DL	IG

500
Мощность 286 231 286

208,15
500 409 501

252,22
758 616 759

294,36
Артикул PAN	LN	10C4	7x0500DL	IG PAN	LN	20C4	7x0500DL	IG PAN	LN	30C4	7x0500DL	IG

600
Мощность 343 277 343

233,78
600 490 601

282,66
910 739 910

331,08
Артикул PAN	LN	10C4	7x0600DL	IG PAN	LN	20C4	7x0600DL	IG PAN	LN	30C4	7x0600DL	IG

700
Мощность 400 324 400

259,42
700 572 701

313,11
1.062 862 1061

367,81
Артикул PAN	LN	10C4	7x0700DL	IG PAN	LN	20C4	7x0700DL	IG PAN	LN	30C4	7x0700DL	IG

800
Мощность 457 370 457

285,04
800 654 801

343,56
1.213 986 1213

404,53
Артикул PAN	LN	10C4	7x0800DL	IG PAN	LN	20C4	7x0800DL	IG PAN	LN	30C4	7x0800DL	IG

900
Мощность 515 416 515

310,68
900 735 901

374,00
1.365 1.109 1365

441,25
Артикул PAN	LN	10C4	7x0900DL	IG PAN	LN	20C4	7x0900DL	IG PAN	LN	30C4	7x0900DL	IG

1.000
Мощность 572 462 572

336,31
1.001 817 1001

404,45
1.517 1.232 1517

477,97
Артикул PAN	LN	10C4	7x1000DL	IG PAN	LN	20C4	7x1000DL	IG PAN	LN	30C4	7x1000DL	IG

1.100
Мощность 629 509 629

361,93
1.101 899 1101

434,90
1.669 1.355 1669

514,69
Артикул PAN	LN	10C4	7x1100DL	IG PAN	LN	20C4	7x1100DL	IG PAN	LN	30C4	7x1100DL	IG

1.200
Мощность 686 555 686

387,57
1.201 980 1201

465,34
1.820 1.479 1820

551,42
Артикул PAN	LN	10C4	7x1200DL	IG PAN	LN	20C4	7x1200DL	IG PAN	LN	30C4	7x1200DL	IG

1.400
Мощность 800 647 800

438,83
1.401 1.144 1401

526,24
2.124 1.725 2123

624,86
Артикул PAN	LN	10C4	7x1400DL	IG PAN	LN	20C4	7x1400DL	IG PAN	LN	30C4	7x1400DL	IG

1.600
Мощность 915 740 915

490,08
1.601 1.307 1602

587,13
2.427 1.971 2427

698,30
Артикул PAN	LN	10C4	7x1600DL	IG PAN	LN	20C4	7x1600DL	IG PAN	LN	30C4	7x1600DL	IG

1.800
Мощность 1.029 832 1029

541,35
1.801 1.471 1802

648,02
2.730 2.218 2731

771,75
Артикул PAN	LN	10C4	7x1800DL	IG PAN	LN	20C4	7x1800DL	IG PAN	LN	30C4	7x1800DL	IG

2.000
Мощность 1.143 925 1143

592,61
2.001 1.634 2002

708,92
3.034 2.464 3034

845,19
Артикул PAN	LN	10C4	7x2000DL	IG PAN	LN	20C4	7x2000DL	IG PAN	LN	30C4	7x2000DL	IG

2.300
Мощность 1.315 1.063 1315

669,50
2.301 1.879 2302

800,26
3.489 2.834 3489

955,36
Артикул PAN	LN	10C4	7x2300DL	IG PAN	LN	20C4	7x2300DL	IG PAN	LN	30C4	7x2300DL	IG

2.600
Мощность 1.486 1.202 1486

746,39
2.601 2.124 2603

891,60
3.944 3.204 3944

1.065,52
Артикул PAN	LN	10C4	7x2600DL	IG PAN	LN	20C4	7x2600DL	IG PAN	LN	30C4	7x2600DL	IG

3.000
Мощность 1.715 1.387 1715

848,92
3.002 2.451 3003

1.013,39
4.551 3.696 4551

1.212,41
Артикул PAN	LN	10C4	7x3000DL	IG PAN	LN	20C4	7x3000DL	IG PAN	LN	30C4	7x3000DL	IG

10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,235 1,249 1,295
длина (мм)

400
Мощность 307 251 307

195,98
500 408 500

243,28
751 609 751

285,06
Артикул PAN	LN	10C4	9x0400DL	IG PAN	LN	20C4	9x0400DL	IG PAN	LN	30C4	9x0400DL	IG

500
Мощность 383 314 383

224,15
625 510 626

277,72
939 761 939

327,45
Артикул PAN	LN	10C4	9x0500DL	IG PAN	LN	20C4	9x0500DL	IG PAN	LN	30C4	9x0500DL	IG

600
Мощность 460 376 460

252,32
750 613 751

312,16
1.127 913 1127

369,84
Артикул PAN	LN	10C4	9x0600DL	IG PAN	LN	20C4	9x0600DL	IG PAN	LN	30C4	9x0600DL	IG

700
Мощность 537 439 537

280,48
875 715 876

346,60
1.315 1.065 1315

412,23
Артикул PAN	LN	10C4	9x0700DL	IG PAN	LN	20C4	9x0700DL	IG PAN	LN	30C4	9x0700DL	IG

800
Мощность 613 502 613

308,65
1.000 817 1001

381,04
1.502 1.217 1502

454,63
Артикул PAN	LN	10C4	9x0800DL	IG PAN	LN	20C4	9x0800DL	IG PAN	LN	30C4	9x0800DL	IG

900
Мощность 690 564 690

336,81
1.126 919 1125

415,48
1.690 1.369 1690

497,02
Артикул PAN	LN	10C4	9x0900DL	IG PAN	LN	20C4	9x0900DL	IG PAN	LN	30C4	9x0900DL	IG

1.000
Мощность 767 627 767

364,98
1.251 1.021 1251

449,92
1.878 1.522 1878

539,41
Артикул PAN	LN	10C4	9x1000DL	IG PAN	LN	20C4	9x1000DL	IG PAN	LN	30C4	9x1000DL	IG

1.100
Мощность 843 690 843

393,15
1.376 1.123 1376

484,37
2.066 1.674 2065

581,80
Артикул PAN	LN	10C4	9x1100DL	IG PAN	LN	20C4	9x1100DL	IG PAN	LN	30C4	9x1100DL	IG

1.200
Мощность 920 753 920

421,31
1.501 1.225 1501

518,81
2.254 1.826 2254

624,20
Артикул PAN	LN	10C4	9x1200DL	IG PAN	LN	20C4	9x1200DL	IG PAN	LN	30C4	9x1200DL	IG

1.400
Мощность 1.073 878 1073

477,64
1.751 1.429 1751

587,69
2.629 2.130 2629

708,98
Артикул PAN	LN	10C4	9x1400DL	IG PAN	LN	20C4	9x1400DL	IG PAN	LN	30C4	9x1400DL	IG

1.600
Мощность 1.227 1.004 1227

533,98
2.001 1.633 2002

656,57
3.005 2.435 3005

793,76
Артикул PAN	LN	10C4	9x1600DL	IG PAN	LN	20C4	9x1600DL	IG PAN	LN	30C4	9x1600DL	IG

1.800
Мощность 1.380 1.129 1380

590,31
2.251 1.838 2251

725,45
3.380 2.739 3380

878,55
Артикул PAN	LN	10C4	9x1800DL	IG PAN	LN	20C4	9x1800DL	IG PAN	LN	30C4	9x1800DL	IG

2.000
Мощность 1.533 1.254 1533

646,64
2.501 2.042 2502

794,33
3.756 3.043 3756

963,33
Артикул PAN	LN	10C4	9x2000DL	IG PAN	LN	20C4	9x2000DL	IG PAN	LN	30C4	9x2000DL	IG

2.300
Мощность 1.763 1.443 1763

731,15
2.876 2.348 2877

897,65
4.319 3.500 4319

1.090,51
Артикул PAN	LN	10C4	9x2300DL	IG PAN	LN	20C4	9x2300DL	IG PAN	LN	30C4	9x2300DL	IG

2.600
Мощность 1.993 1.631 1993

815,65
3.251 2.654 3253

1.000,97
4.883 3.956 4883

1.217,69
Артикул PAN	LN	10C4	9x2600DL	IG PAN	LN	20C4	9x2600DL	IG PAN	LN	30C4	9x2600DL	IG

3.000
Мощность 2.300 1.882 2300

928,31
3.752 3.063 3753

1.138,74
5.634 4.565 5634

1.387,26
Артикул PAN	LN	10C4	9x3000DL	IG PAN	LN	20C4	9x3000DL	IG PAN	LN	30C4	9x3000DL	IG
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Высота	(H)	700	-	межосевое	расстояние(I)	640									Выходная	мощность	и	цены

Высота	(H)	900	-	межосевое	расстояние(I)	840									Выходная	мощность	и	цены
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New

стаНдартНаЯ комплектаЦиЯ
•	 поставляются	с	предустановленным	термостатическим	клапаном	с	

правой	стороны;	
•	 нижние	подключения,	межосевое	расстояние	50	мм,	внешняя	резьба	3/4”;
•	 все	модели	оснащены	сварными	задними	опорами;
•	 термостатическая	головка	должна	заказываться	отдельно;
•	 2	x	1/2”	подключения,	внутренняя	резьба	на	противоположной	сто-

роне	от	термостатического	клапана	с;
•	 в	комплект	поставки	входит	1	x	1/2”	заглушка,	подлежит	установке;
•	 в	комплект	поставки	входит	1	x	1/2”	воздушный	клапан,	подлежит	установке.

подклЮЧеНие
•	 Панельные	 радиаторы	 Linear	 Hygiene	 Universal	 могут	 быть	 под-

ключены	к	одно-	или	двухтрубной	системе.	Межосевое	расстояние	
50мм.	Подача	теплоносителя	всегда	должна	быть	подключена	к	вну-
треннему	подсоединению	(см.	рисунок	ниже).

•	 Для	 подключения	 одновременно	 к	 одно-	 или	 двухтрубной	 системе	
требуется	узел,	который	должен	быть	заказан	отдельно	(доступный	
ассортимент	узлов:	см.	страницу	Аксессуары	для	радиаторов	Linear).

кроНштейНы и опоры
Все	модели	оснащены	сварными	задними	опорами:
•	 они	могут	крепиться	при	помощи	кронштейнов	F8,	GB,	D3	либо	при	

помощи	напольных	опор	QT,	PK	или	PX	(см.	страницу	Кронштейны)
•	 кронштейны	не	входят	в	комплект	поставки	радиатора;
•	 число	 кронштейнов,	 подлежащих	 заказу,	 зависит	 от	 количества	

опор	радиатора	(количество,	деленное	на	2)	;
•	ассортимент	доступных	кронштейнов	представлен	на	соответству-

ющей	странице.

БеЗопасНостЬ
•	 рабочее	давление	10	бар;
•	 испытательное	давление	15	бар;
•	 максимальная	рабочая	температура	110°C;
•	 стороны	радиаторов	DeLonghi	закреплены	при	помо-
щи	винтов,	что	является	более	безопасным,	нежели	си-
стема	блокировки,	принятая	другими	производителями	
панельных	 радиаторов,	 и	 отвечает	 строгим	 немецким	
стандартам	безопасности	BAGUV.
Конструкция	радиаторов	Hygiene	позволяет	быстро	и	легко	
очищать	их	со	всех	сторон,	благодаря	отсутствию	внутрен-
них	конвекторов	(мест,	где	обычно	скапливается	пыль),	ре-
шетки	или	боковых	радиаторов,	которые	мешают	очистке.

Панельные	радиаторы		
LINEAR	Hygiene	Universal
панельные радиаторы Linear Hygiene Universal не оснащены 
решеткой или боковыми панелями и поставляются с 
предустановленным термостатическим клапаном.
все модели оснащены сварными задними опорами.

размеры

10 20 30
глубина	панели	-	исключая	задние	опоры	 A 63 70 160

полная	глубина	-	от	задней	части	опор	до	
передней	панели	 B 63 79 169

расстояние	от	задней	опоры	до	подключения**	 C – 43 60

расстояние	от	стены	до	центра	подключения	
(монтаж	радиатора	на	кронштейны	GB,	
входящие	в	комплект	поставки)*	

D 35 59 / 67 76 / 84

полное	расстояние	от	стены	до	передней		панели	
(монтаж	панели	на	кронштейны	GP,	входящие	в	
комплект	поставки	в	качестве	стандартных)*	

E 70 95 / 
103

176/ 
184

(Модель	10,	смонтированная	на	кронштейнах	D30)
*	Полное	расстояние	варьируется	в	зависимости	от	того,	установлены	кронштейны	GB	в	положение	A	или	положение	B	(выбор	глубины)>>
** расчет общего размера панели (от стены до переда панели) с выбранными настенными кронштейнами: полезная длина 

выбранных кронштейнов должна быть добавлена к этому измерению (см. страницу с информацией о кронштейнах).

PHD Все	 панельные	 радиаторы	 Linear	 Universal	
являются	PHD-радиаторами.	
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10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,301 1,210 1,242
длина (мм)

400
Мощность 112 90 112

157,62
201 165 201

188,26
305 249 305

210,56
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	3x0400DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	3x0400DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	3x0400DL	IG

500
Мощность 140 113 140

174,07
251 206 252

207,03
381 311 381

232,08
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	3x0500DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	3x0500DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	3x0500DL	IG

600
Мощность 168 136 167

190,53
302 248 302

225,80
457 374 457

253,61
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	3x0600DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	3x0600DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	3x0600DL	IG

700
Мощность 195 158 195

206,99
352 289 352

244,57
533 436 533

275,13
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	3x0700DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	3x0700DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	3x0700DL	IG

800
Мощность 223 181 223

223,44
402 330 402

263,33
609 498 610

296,66
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	3x0800DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	3x0800DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	3x0800DL	IG

900
Мощность 251 203 251

239,90
452 372 453

282,10
686 560 686

318,18
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	3x0900DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	3x0900DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	3x0900DL	IG

1.000
Мощность 279 226 279

256,36
503 413 503

300,87
762 623 762

339,70
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	3x1000DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	3x1000DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	3x1000DL	IG

1.100
Мощность 307 249 306

272,81
553 454 553

319,64
838 685 838

361,23
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	3x1100DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	3x1100DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	3x1100DL	IG

1.200
Мощность 335 271 335

289,27
603 495 604

338,41
914 747 914

382,75
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	3x1200DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	3x1200DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	3x1200DL	IG

1.400
Мощность 391 316 391

322,18
704 578 704

375,95
1.066 872 1067

425,80
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	3x1400DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	3x1400DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	3x1400DL	IG

1.600
Мощность 447 362 446

355,10
804 660 805

413,49
1.219 996 1219

468,85
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	3x1600DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	3x1600DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	3x1600DL	IG

1.800
Мощность 503 407 502

388,01
905 743 905

451,03
1.371 1.121 1372

511,90
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	3x1800DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	3x1800DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	3x1800DL	IG

2.000
Мощность 558 452 558

420,92
1.005 826 1006

488,57
1.523 1.245 1524

554,95
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	3x2000DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	3x2000DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	3x2000DL	IG

2.300
Мощность 642 520 641

470,30
1.156 949 1156

544,87
1.752 1.432 1753

619,52
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	3x2300DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	3x2300DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	3x2300DL	IG

2.600
Мощность 726 588 725

519,67
1.307 1.073 1308

601,18
1.981 1.619 1981

684,10
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	3x2600DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	3x2600DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	3x2600DL	IG

3.000
Мощность 838 678 837

585,49
1.508 1.238 1509

676,26
2.285 1.868 2286

770,19
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	3x3000DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	3x3000DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	3x3000DL	IG

10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,315 1,222 1,252
длина (мм)

400
Мощность 137 111 138

159,54
252 206 252

196,19
381 311 382

220,84
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	0x0400DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	0x0400DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	0x0400DL	IG

500
Мощность 172 139 172

178,49
315 258 315

218,55
477 389 477

246,80
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	0x0500DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	0x0500DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	0x0500DL	IG

600
Мощность 206 167 206

197,45
378 310 378

240,92
572 467 572

272,76
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	0x0600DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	0x0600DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	0x0600DL	IG

700
Мощность 241 194 241

216,41
441 361 441

263,28
667 545 668

298,73
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	0x0700DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	0x0700DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	0x0700DL	IG

800
Мощность 275 222 275

235,37
504 413 504

285,64
763 622 763

324,69
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	0x0800DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	0x0800DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	0x0800DL	IG

900
Мощность 309 250 309

254,32
567 465 567

308,01
858 700 859

350,65
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	0x0900DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	0x0900DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	0x0900DL	IG

1.000
Мощность 344 278 344

273,28
630 516 630

330,37
954 778 954

376,61
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	0x1000DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	0x1000DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	0x1000DL	IG

1.100
Мощность 378 305 378

292,24
693 568 693

352,74
1.049 856 1049

402,57
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	0x1100DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	0x1100DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	0x1100DL	IG

1.200
Мощность 412 333 413

311,19
756 619 756

375,10
1.144 934 1145

428,53
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	0x1200DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	0x1200DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	0x1200DL	IG

1.400
Мощность 481 389 482

349,11
881 723 882

419,83
1.335 1.089 1336

480,45
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	0x1400DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	0x1400DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	0x1400DL	IG

1.600
Мощность 550 444 550

387,02
1.007 826 1008

464,56
1.526 1.245 1526

532,38
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	0x1600DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	0x1600DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	0x1600DL	IG

1.800
Мощность 619 500 619

424,94
1.133 929 1134

509,28
1.716 1.400 1717

584,30
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	0x1800DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	0x1800DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	0x1800DL	IG

2.000
Мощность 687 555 688

462,85
1.259 1.032 1260

554,01
1.907 1.556 1908

636,22
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	0x2000DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	0x2000DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	0x2000DL	IG

2.300
Мощность 791 638 791

519,72
1.448 1.187 1449

621,10
2.193 1.789 2194

714,10
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	0x2300DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	0x2300DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	0x2300DL	IG

2.600
Мощность 894 722 894

576,59
1.637 1.342 1638

688,19
2.479 2.023 2480

791,99
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	0x2600DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	0x2600DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	0x2600DL	IG

3.000
Мощность 1.031 833 1032

652,42
1.889 1.549 1890

777,65
2.861 2.334 2862

895,83
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	0x3000DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	0x3000DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	0x3000DL	IG
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межосевое	расстояние(I)	240										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	300	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.

межосевое	расстояние(I)	340										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	400	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.



5656

10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,329 1,234 1,262
длина (мм)

400
Мощность 165 133 165

169,48
301 246 301

205,15
457 372 457

231,56
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	5x0400DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	5x0400DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	5x0400DL	IG

500
Мощность 206 166 207

190,62
376 308 376

230,27
571 465 572

261,27
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	5x0500DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	5x0500DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	5x0500DL	IG

600
Мощность 248 200 248

211,77
451 369 451

255,39
686 559 686

290,99
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	5x0600DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	5x0600DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	5x0600DL	IG

700
Мощность 289 233 289

232,91
527 431 526

280,51
800 652 800

320,70
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	5x0700DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	5x0700DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	5x0700DL	IG

800
Мощность 330 266 330

254,05
602 492 602

305,63
914 745 914

350,41
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	5x0800DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	5x0800DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	5x0800DL	IG

900
Мощность 372 299 372

275,20
677 554 677

330,75
1.028 838 1029

380,12
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	5x0900DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	5x0900DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	5x0900DL	IG

1.000
Мощность 413 333 413

296,34
752 616 752

355,87
1.143 931 1143

409,83
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	5x1000DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	5x1000DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	5x1000DL	IG

1.100
Мощность 454 366 454

317,48
828 677 827

380,98
1.257 1.024 1257

439,54
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	5x1100DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	5x1100DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	5x1100DL	IG

1.200
Мощность 495 399 496

338,63
903 739 902

406,10
1.371 1.117 1372

469,25
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	5x1200DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	5x1200DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	5x1200DL	IG

1.400
Мощность 578 466 578

380,91
1.053 862 1053

456,34
1.600 1.303 1600

528,67
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	5x1400DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	5x1400DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	5x1400DL	IG

1.600
Мощность 660 532 661

423,20
1.204 985 1203

506,58
1.828 1.489 1829

588,09
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	5x1600DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	5x1600DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	5x1600DL	IG

1.800
Мощность 743 599 743

465,49
1.354 1.108 1354

556,82
2.057 1.676 2057

647,51
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	5x1800DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	5x1800DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	5x1800DL	IG

2.000
Мощность 826 665 826

507,77
1.505 1.231 1504

607,06
2.285 1.862 2286

706,93
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	5x2000DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	5x2000DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	5x2000DL	IG

2.300
Мощность 949 765 950

571,20
1.730 1.416 1730

682,41
2.628 2.141 2629

796,06
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	5x2300DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	5x2300DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	5x2300DL	IG

2.600
Мощность 1.073 865 1074

634,63
1.956 1.601 1955

757,77
2.971 2.420 2972

885,19
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	5x2600DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	5x2600DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	5x2600DL	IG

3.000
Мощность 1.238 998 1239

719,21
2.257 1.847 2256

858,25
3.428 2.793 3429

1.004,03
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	5x3000DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	5x3000DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	5x3000DL	IG

10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,343 1,246 1,273
длина (мм)

400
Мощность 195 157 195

177,69
347 283 346

218,29
525 427 524

248,05
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	6x0400DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	6x0400DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	6x0400DL	IG

500
Мощность 244 196 244

200,41
433 354 433

245,80
656 534 656

281,03
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	6x0500DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	6x0500DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	6x0500DL	IG

600
Мощность 293 236 293

223,13
520 425 520

273,31
787 640 787

314,01
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	6x0600DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	6x0600DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	6x0600DL	IG

700
Мощность 342 275 342

245,85
606 495 606

300,82
919 747 918

346,98
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	6x0700DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	6x0700DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	6x0700DL	IG

800
Мощность 391 314 390

268,57
693 566 693

328,33
1.050 854 1049

379,96
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	6x0800DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	6x0800DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	6x0800DL	IG

900
Мощность 440 353 439

291,29
780 637 779

355,84
1.181 960 1181

412,93
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	6x0900DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	6x0900DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	6x0900DL	IG

1.000
Мощность 488 393 488

314,02
866 708 866

383,36
1.312 1.067 1312

445,91
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	6x1000DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	6x1000DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	6x1000DL	IG

1.100
Мощность 537 432 536

336,74
953 778 953

410,87
1.443 1.174 1443

478,88
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	6x1100DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	6x1100DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	6x1100DL	IG

1.200
Мощность 586 471 586

359,46
1.040 849 1039

438,38
1.575 1.280 1574

511,86
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	6x1200DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	6x1200DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	6x1200DL	IG

1.400
Мощность 684 550 683

404,90
1.213 991 1212

493,40
1.837 1.494 1837

577,81
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	6x1400DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	6x1200DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	6x1200DL	IG

1.600
Мощность 781 628 781

450,35
1.386 1.132 1386

548,42
2.100 1.707 2099

643,76
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	6x1600DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	6x1600DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	6x1600DL	IG

1.800
Мощность 879 707 878

495,79
580 473 1559

603,45
2.362 1.921 2362

709,71
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	6x1800DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	6x1800DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	6x1800DL	IG

2.000
Мощность 977 785 976

541,23
1.733 1.415 1732

658,47
2.624 2.134 2624

775,66
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	6x2000DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	6x2000DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	6x2000DL	IG

2.300
Мощность 1.123 903 1122

609,40
1.993 1.628 1992

741,00
3.018 2.454 3018

874,59
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	6x2300DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	6x2300DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	6x2300DL	IG

2.600
Мощность 1.270 1.021 1269

677,56
2.253 1.840 2252

823,54
3.412 2.774 3411

973,51
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	6x2600DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	6x2600DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	6x2600DL	IG

3.000
Мощность 1.465 1.178 1464

768,45
2.599 2.123 2598

933,58
3.937 3.201 3936

1.105,42
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	6x3000DL	IG PHD	PAN	LN	20V5	6x3000DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	6x3000DL	IG
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межосевое	расстояние(I)	440										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	500	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.

межосевое	расстояние(I)	540										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	600	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.



5756 5756

10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,307 1,247 1,279
длина (мм)

400
Мощность 229 185 229

199,17
392 320 392

238,45
595 483 594

274,30
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	7x0400DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x0400DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x0400DL	IG

500
Мощность 286 231 286

224,80
490 400 490

268,89
743 604 744

311,03
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	7x0500DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x0500DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x0500DL	IG

600
Мощность 343 277 343

250,43
588 480 588

299,34
892 724 892

347,75
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	7x0600DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x0600DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x0600DL	IG

700
Мощность 400 324 400

276,07
686 560 686

329,79
1.041 845 1040

384,47
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	7x0700DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x0700DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x0700DL	IG

800
Мощность 457 370 458

301,70
784 641 784

360,23
1.189 966 1189

421,19
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	7x0800DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x0800DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x0800DL	IG

900
Мощность 515 416 514

327,33
882 721 882

390,68
1.338 1.087 1338

457,91
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	7x0900DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x0900DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x0900DL	IG

1.000
Мощность 572 462 572

352,96
980 801 980

421,13
1.487 1.207 1487

494,64
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	7x1000DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x1000DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x1000DL	IG

1.100
Мощность 629 509 629

378,59
1.079 881 1078

451,57
1.635 1.328 1636

531,36
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	7x1100DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x1100DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x1100DL	IG

1.200
Мощность 686 555 686

404,22
1.177 961 1176

482,02
1.784 1.449 1784

568,08
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	7x1200DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x1200DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x1200DL	IG

1.400
Мощность 800 647 801

455,49
1.373 1.121 1372

542,91
2.081 1.690 2081

641,53
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	7x1400DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x1400DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x1400DL	IG

1.600
Мощность 915 740 915

506,75
1.569 1.281 1568

603,81
2.378 1.932 2379

714,97
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	7x1600DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x1600DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x1600DL	IG

1.800
Мощность 1.029 832 1029

558,01
1.765 1.441 1764

664,70
2.676 2.173 2677

788,41
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	7x1800DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x1800DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x1800DL	IG

2.000
Мощность 1.143 925 1144

609,28
1.961 1.601 1960

725,59
2.973 2.415 2974

861,86
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	7x2000DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x2000DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x2000DL	IG

2.300
Мощность 1.315 1.063 1316

686,17
2.255 1.842 2254

816,93
3.419 2.777 3420

972,02
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	7x2300DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x2300DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x2300DL	IG

2.600
Мощность 1.486 1.202 1487

763,07
2.549 2.082 2548

908,27
3.865 3.139 3866

1.082,19
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	7x2600DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x2600DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x2600DL	IG

3.000
Мощность 1.715 1.387 1716

865,59
2.941 2.402 2940

1.030,06
4.460 3.622 4461

1.229,08
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	7x3000DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x3000DL	IG PHD	PAN	LN	30V5	7x3000DL	IG

10 20 30
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
75/65-20

вт
70/55-20

вт
90/70-20

вт
Цена

€
ширина 62 мм 69 мм 159 мм

коэффициент n 1,235 1,249 1,295
длина (мм)

400
Мощность 307 251 307

212,67
490 400 490

259,95
736 596 736

301,72
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	9x0400DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x0400DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x0400DL	IG

500
Мощность 383 314 384

240,84
613 500 613

294,39
920 746 920

344,12
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	9x0500DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x0500DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x0500DL	IG

600
Мощность 460 376 460

269,01
735 600 736

328,83
1.104 895 1104

386,51
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	9x0600DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x0600DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x0600DL	IG

700
Мощность 537 439 537

297,17
858 700 858

363,27
1.288 1.044 1288

428,90
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	9x0700DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x0700DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x0700DL	IG

800
Мощность 613 502 614

325,34
980 800 981

397,71
1.472 1.193 1472

471,29
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	9x0800DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x0800DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x0800DL	IG

900
Мощность 690 564 690

353,50
1.103 900 1103

432,15
1.656 1.342 1656

513,68
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	9x0900DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x0900DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x0900DL	IG

1.000
Мощность 767 627 767

381,67
1.226 1.000 1226

466,59
1.840 1.491 1840

556,08
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	9x1000DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x1000DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x1000DL	IG

1.100
Мощность 843 690 844

409,83
1.348 1.101 1349

501,03
2.024 1.640 2024

598,47
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	9x1100DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x1100DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x1100DL	IG

1.200
Мощность 920 753 920

438,00
1.471 1.201 1471

535,47
2.208 1.789 2208

640,86
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	9x1200DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x1200DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x1200DL	IG

1.400
Мощность 1.073 878 1074

494,33
1.716 1.401 1716

604,35
2.577 2.088 2576

725,65
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	9x1400DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x1400DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x1400DL	IG

1.600
Мощность 1.227 1.004 1227

550,66
1.961 1.601 1962

673,23
2.945 2.386 2944

810,43
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	9x1600DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x1600DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x1600DL	IG

1.800
Мощность 1.380 1.129 1381

606,99
2.206 1.801 2206

742,12
3.313 2.684 3312

895,21
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	9x1800DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x1800DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x1800DL	IG

2.000
Мощность 1.533 1.254 1534

663,32
2.451 2.001 2452

811,00
3.681 2.982 3680

980,00
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	9x2000DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x2000DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x2000DL	IG

2.300
Мощность 1.763 1.443 1764

747,82
2.819 2.301 2820

914,32
4.233 3.430 4232

1.107,18
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	9x2300DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x2300DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x2300DL	IG

2.600
Мощность 1.993 1.631 1994

832,31
3.186 2.601 3188

1.017,64
4.785 3.877 4784

1.234,35
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	9x2600DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x2600DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x2600DL	IG

3.000
Мощность 2.300 1.882 2301

944,97
3.677 3.001 3678

1.155,40
5.521 4.474 5520

1.403,92
Артикул PHD	PAN	LN	10V5	9x3000DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x3000DL	IG PHD	PAN	LN	10V5	9x3000DL	IG
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межосевое	расстояние(I)	640										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	700	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.

межосевое	расстояние(I)	840										Выходная	мощность	и	ценыВысота	(H)	900	
Для	заказа	радиатора	с	клапаном	на	левой	стороне	добавьте	в	конце	артикула	обозначение	Left.
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треБУемое колиЧество 
кроНштейНов:

До	 1600	 мм,	 требуются	 4	 кронштейна	
на	один	радиатор;
свыше	1800	мм,	требуются	6	кронштейнов.

Полезная	длина:
позиция	A	=	16	мм
позиция	B	=	24	мм

117

= =
L

117

12
0

12
0

16 24

Pos. BPos. A

X

GB F8

Кронштейны	и	крепления	для	панельного	радиатора	
Linear	Universal
с	центральным	подключением

артикУл описаНие ЦеНа
5580080500 GB	H300	(набор	из	2-х	

кронштейнов)
€ 4,58

5580080600 GB	H400	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 5,12

5580080700 GB	H500	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 5,71

5580080800 GB	H600	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 6,06

5580080900 GB	H700	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 6,66

5580081000 GB	H900	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 7,97

5580019700 F8	H300	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 10,09

5580019800 F8	H400	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 11,04

5580019900 F8	H500	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 11,43

5580020000 F8	H600	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 12,23

5580020100 F8	H700	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 13,02

5580020200 F8	H900	(набор	из	2-х	
кронштейнов)

€ 14,38

32NS

D3 – D30 (D30 длЯ модели 10)

32

D3

45

D30

артикУл описаНие ЦеНа
5580019000 два	кронштейна	D3	с	разделителями	 € 5,92
5580018900 набор	из	двух	кронштейнов	D3	с	разделителями	

NS	и	колпачками	
€ 7,30

5580005300 два	кронштейна	D30	с	разделителями	NS	 € 6,44
5580108700 набор	из	двух	кронштейнов	D30	с	разделителями	

NS	и	колпачками	
€ 8,82

Полезная	длина:	D3	=	32	мм;	Полезная	длина:	D30	=	45	мм

Напольные	крепления
PK1 PK3 PX - толЬко  

длЯ моделей 22, 33

5580103300
набор	из	2	x	PK3	регулиру-
емых	ножек	+	крышка	для	
основания	€	119,40

Высота	над	полом,	регулиру-
емая,	от	150-200	мм

5580105900
набор	из	2	x	PX	ножек	+	
крышка	для	основания	€	
130,04

5580104400
набор	из	2	x	PK1	регулиру-
емых	ножек	+	крышка	для	
основания	€	129,35

Высота	над	полом,	регулиру-
емая,	от	262	-	360	мм

QT - ЦилиНдриЧеское НаполЬНое креплеНие

Вариант	с	трубой	ВНУТРИ	
панели	–	все	модели

Вариант	с	трубой	ВНЕ	
панели	–	все	модели

Для	напольного	крепления	QT	закажите	трубу	QT	+	опорное	ос-
нование	QB	+	соответствующую	крышку	основания	QKP	+	кре-
пежный	набор.	Крепежный	набор	может	быть	ВНЕШНИМ	(набор	
QE)	или	ВНУТРЕННИМ	(набор	QN1).

160

Для	радиаторов	длиной	до	1600	мм:	требуются	два	

набора;	длиной	1800	мм	-	три	набора.

QT + QB 
+ QKP + 
QN1

QT + QB 
+ QKP + 
QE

артикУл описаНие ЦеНа
552309 QT	напольная	опора	460	мм		

(панели	H=300)	

€ 10,71

552310 QT	напольная	опора	560	мм	

(панели	H=400)	

€ 11,72

552311 QT	напольная	опора	660	мм	

(панели	H=500

€ 12,56

552312 QT	напольная	опора	760	мм	

(панели	H=600

€ 13,57

552649 QT	напольная	опора	860	мм	

(панели	H=700)	

€ 14,51

552313 QT	напольная	опора	1060	мм	

(панели	H=900)

€ 15,77

552314 основание	QB	 € 5,20
5580013400 крышка	основания	QKP	 € 5,90
552317 Крепежный	набор	QE	(для	

внешних	ножек)	

€ 8,44

5580005700 Крепежный	набор	QN1	(для	

внутренних	ножек)	

€ 12,13
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высота
модель Характеристики 300 400 500 600 700 900

10
Содержание	воды	(л) 2,10 2,59 3,07 3,55 4,05 5,05

Вес	(кг)	 8,98 11,96 14,82 17,33 20,86 25,60

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
0,31 0,84 1,06 1,26 1,35 1,83

20
Содержание	воды	(л) 4,20 5,17 6,13 7,10 8,10 10,10

Вес	(кг)	 14,83 19,48 23,73 28,34 33,59 42,25

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
0,62 1,68 2,11 2,52 2,70 3,66

30
Содержание	воды	(л) 6,10 7,87 9,63 11,40 12,73 15,40

Вес	(кг)	 21,16 27,73 33,69 40,22 47,73 59,91

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
2,02 5,00 7,97 10,94 13,92 19,86

радиаторы LINEAR HYGIENE COMPACT

высота
модель Характеристики 300 400 500 600 700 900

10
Содержание	воды	(л) 2,10 2,59 3,07 3,55 4,05 5,05

Вес	(кг)	 9,14 12,03 14,73 17,23 20,56 25,24

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
0,31 0,84 1,06 1,26 1,35 1,83

20
Содержание	воды	(л) 4,20 5,17 6,13 7,10 8,10 10,10

Вес	(кг)	 14,76 19,45 23,75 28,42 33,76 42,51

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
0,62 1,68 2,11 2,52 2,70 3,66

30
Содержание	воды	(л) 6,10 7,87 9,63 11,40 12,73 15,40

Вес	(кг)	 21,09 27,68 33,73 40,33 47,89 60,22

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
2,02 5,00 7,97 10,94 13,92 19,86

радиаторы LINEAR PHD HYGIENE 
UNIVERSAL

Вес,	содержание	воды	и	теплопередающая	
поверхность	для	панельных	радиаторов	Linear

высота
модель Характеристики 300 400 500 600 700 900

10
Содержание	воды	(л) 2,10 2,59 3,07 3,55 4,05 5,05

Вес	(кг)	 9,14 12,03 14,73 17,23 20,56 25,24

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
0,64 0,87 1,09 1,31 1,56 1,99

20
Содержание	воды	(л) 4,20 5,17 6,13 7,10 8,10 10,10

Вес	(кг)	 16,42 21,76 27,97 31,47 36,14 48,02

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
0,62 1,68 2,11 2,52 2,70 3,66

21
Содержание	воды	(л) 4,20 5,17 6,13 7,10 8,10 10,10

Вес	(кг)	 18,00 23,87 30,44 35,29 41,34 53,51

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
1,52 3,02 4,22 5,31 6,64 8,99

22
Содержание	воды	(л) 4,20 5,17 6,13 7,10 8,10 10,10

Вес	(кг)	 19,58 25,98 32,91 39,11 46,54 59,00

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
2,40 4,36 6,33 8,30 10,50 14,21

33
Содержание	воды	(л) 6,10 7,87 9,63 11,40 12,73 15,40

Вес	(кг)	 28,12 37,38 46,81 55,29 64,51 84,44

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
3,61 6,57 9,53 12,49 15,79 21,37

радиаторы LINEAR COMPACT
высота

модель Характеристики 300 400 500 600 700 900

10
Содержание	воды	(л) 2,10 2,59 3,07 3,55 4,05 5,05

Вес	(кг)	 9,48 12,46 15,32 17,93 21,36 26,30

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
0,31 0,84 1,06 1,26 1,35 1,83

20
Содержание	воды	(л) 4,20 5,17 6,13 7,10 8,10 10,10

Вес	(кг)	 16,49 21,79 27,95 31,39 35,97 47,76

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
0,62 1,68 2,11 2,52 2,70 3,66

21
Содержание	воды	(л) 4,20 5,17 6,13 7,10 8,10 10,10

Вес	(кг)	 18,07 23,90 30,42 35,21 41,17 53,25

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
1,52 3,02 4,22 5,31 6,64 8,99

22
Содержание	воды	(л) 4,20 5,17 6,13 7,10 8,10 10,10

Вес	(кг)	 19,65 26,01 32,89 39,03 46,37 58,74

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
2,40 4,36 6,33 8,30 10,50 14,21

33
Содержание	воды	(л) 6,10 7,87 9,63 11,40 12,73 15,40

Вес	(кг)	 28,19 37,43 46,77 55,18 64,35 84,13

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
3,61 6,57 9,53 12,49 15,79 21,37

радиаторы LINEAR UNIVERSAL PHD

высота
модель Характеристики 300 400 500 600 700 900

21
Содержание	воды	(л) 4,20 5,17 6,13 7,10 8,10 10,10

Вес	(кг)	 18,71 24,98 31,15 37,32 43,59 55,93

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
1,52 3,02 4,22 5,31 6,64 8,99

22
Содержание	воды	(л) 4,20 5,17 6,13 7,10 8,10 10,10

Вес	(кг)	 21,95 29,30 36,55 43,80 51,15 65,65

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
2,40 4,36 6,33 8,30 10,50 14,21

33
Содержание	воды	(л) 6,10 7,87 9,63 11,40 12,73 15,40

Вес	(кг)	 31,40 41,90 52,30 62,70 73,20 94,00

Теплопередающая	

поверхность	(м2)	
3,61 6,57 9,53 12,49 15,79 21,37

радиаторы LINEAR с веНтилем – 
ЦеНтралЬНое подклЮЧеНие
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Vertical
панельный	вертикальный	радиатор	

ассортимеНт моделей DELONGHI
Радиаторы	Vertical	 доступны	в	 версии	Shaped	 (Radel)	 и	 Flat-Fronted	
(Linear).	 Обе	 модели	 доступны	 при	 длине	 от	 1400	 мм	 до	 2400	 мм,	
ширине	от	300	мм	до	900	мм	и	с	6	подключениями:	4	боковых	под-
ключения	и	стандартное	центральное	подключение.
Доступны	модели	Vertical	10,	20,	21	и	22.

каЧество
Стальные	панельные	радиаторы	DeLonghi	изготавливаются	из	высо-
кокачественной	стали	толщиной	1,25	мм,	идеально	подходящей	для	
глубокого	литья,	с	канавками	на	расстоянии	33,3	мм.	Тепловая	мощ-
ность	радиаторов	определяется	в	Миланском	техническом	универ-
ситете	в	соответствии	со	стандартом	EN442.

окрашиваНие
Радиаторы	DeLonghi	имеют	высококачественное	покрытие.	Процесс	
выполнения	покраски	–	такой	же,	как	в	автомобильном	производстве,	
который	дает	каждому	элементу	глянцевую	стойкую	окраску.	Радиа-
торы	Multicolonna	окрашены	с	использованием	трехфазной	системы:
•	 Горячее	обезжиривание	и	основное	горячее	фосфатирование	цин-

ком	и	марганцем;
•	 Электрофорезное	 грунтование	 погружением	 для	 равномерного	

нанесения	основного	цвета	на	внутренние	и	внешние	части	радиа-
тора,	после	чего	выполняется	сушка	при	температуре	130	°C.

•	 Нанесение	эпоксидного	порошкового	покрытия	и	сушка	при	тем-
пературе	 180	 °C,	 чтобы	 обеспечить	 радиаторам	 Multicolonna	 яр-
кую	глянцевую	окраску.

•	 Характерный	цвет	радиаторов	DeLonghi	–	белый	RAL9016.

гараНтиЯ 5 лет
Литье,	 сварка,	 сборка	 и	 итоговый	 контроль	 панельных	 радиаторов	
Vertical	 достигли	 такого	 высокого	 уровня	 качества	 и	 точности,	 что	
компания	DL	Radiators	дает	5-летнюю	гарантию	на	изделия	этого	мо-
дельного	ряда.

MX03

HIGH EFFICIENCY
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стаНдартНаЯ комплектаЦиЯ
•	 4	x	1/2”	подключения	(перпендикулярно	зем-

ле),	внутренняя	резьба;
•	 1	 центральное	 подключение	 с	 межосевым	

расстоянием	50	мм	(внутренняя	резьба	1/2")	–	
верхнее	или	нижнее,	на	выбор;

•	 в	комплект	поставки	входят	3	x	1/2”	заглуш-
ки,	подлежат	установке;

•	 в	комплект	поставки	входит	1	x	1/2”	воздуш-
ный	клапан,	подлежит	установке;

•	 радиаторы	 Vertical	 выпускаются	 в	 двух	 раз-
личных	конфигурациях:	с	центральным	под-
ключением	 снизу	 (конфигурация	 М)	 или	
сверху	(конфигурация	A)	–	см.	модифициро-
ванный	код	заказа	в	нижней	части	таблиц;

•	 модели	 20,	 21	 и	 22	 оснащены	 боковыми	
крышками;	в	конфигурации	М	(центральное	
подключение	 снизу)	 они	 также	 оснащены	
верхней	решеткой;	модель	10	не	оснащена	
решеткой	или	боковыми	крышками.

вид спереди

вид сверХУ вид сБокУ

кроНштейНы и опоры
•	 в	комплект	поставки	входят	2	x	кронштейна	

GB	с	верхним	предохранительным	крюком	(1	
кронштейн	для	моделей	шириной	300	мм);

•	 3	 пары	 сварных	 задних	 опор	 (3	 отдельные	
опоры	для	моделей	шириной	300	мм);

•	 ассортимент	доступных	кронштейнов	пред-
ставлен	на	соответствующей	странице;

•	напольные	крепления	недоступны.

БеЗопасНостЬ
•	рабочее	давление	10	бар
•	испытательное	давление	15	бар
•	максимальная	рабочая	температура	110°C
•	 стороны	 радиаторов	 DeLonghi	 Vertical	 за-

креплены	при	помощи	винтов,	что	является	
более	 безопасным,	 нежели	 система	 блоки-
ровки,	 принятая	 другими	 производителями	
панельных	 радиаторов,	 и	 отвечает	 строгим	
немецким	стандартам	безопасности	BAGUV.
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Радиаторы	DeLonghi	Vertical
радиаторы DeLonghi Vertical имеют 4 боковых подключения и центральное 
подключение.
все модели оснащены сварными задними опорами

размеры

10 20 21 22
глубина	панели	-	исключая	задние	опоры	 A 63 70 70 102

полная	глубина	-	от	задней	части	опор	до	
передней	панели	 B 63 79 79 111

расстояние	от	задней	опоры	до	подключения**	 C – 43 43 60

расстояние	от	стены	до	центра	подключения	
(монтаж	радиатора	на	кронштейны	GB,	
входящие	в	комплект	поставки)*	

D 35 55 / 66 55 / 66 72 / 82

полное	расстояние	от	стены	до	передней		панели	
(монтаж	панели	на	кронштейны	GP,	входящие	в	
комплект	поставки	в	качестве	стандартных)*	

E 70 93 / 
101

93 / 
101

125 / 
133

(Модель	10,	смонтированная	на	кронштейнах	D30)
*	Полное	расстояние	варьируется	в	зависимости	от	того,	установлены	кронштейны	GB	в	положение	A	или	положение	B	(выбор	
глубины)>>
** расчет общего размера панели (от стены до переда панели) с выбранными настенными кронштейнами: 

полезная длина выбранных кронштейнов должна быть добавлена к этому измерению (см. страницу с 
информацией о кронштейнах).



6362 6362

10 20 21 22
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 62 мм 77 мм 77 мм 111 мм
коэффициент n 1,363 1,313 1,294 1,379

Длина	
(мм)

Межосевое	
расстояние	

(мм)

300 240
Мощность 423 339 542

177,14
649 524 824

306,60
802 650 1015

 311,36
982 784 1262

 
358,06Артикул PHD	RD	10V5	14x0300	VR	 PHD	RD	20V5	14x0300	VR	 PHD	RD	21V5	14x0300	VR	 PHD	RD	22V5	14x0300	VR	

400 340
Мощность 564 452 723

187,08
865 699 1098

326,79
1.070 867 1354

339,78
1.309 1.046 1683

 
390,74Артикул PHD	RD	10V5	14x0400	VR	 PHD	RD	20V5	14x0400	VR	 PHD	RD	21V5	14x0400	VR	 PHD	RD	22V5	14x0400	VR	

500 440
Мощность 705 565 903

197,01
1.081 873 1373

346,99
1.337 1.083 1692

 347,03
1.636 1.307 2103

 
399,08Артикул PHD	RD	10V5	14x0500	VR	 PHD	RD	20V5	14x0500	VR	 PHD	RD	21V5	14x0500	VR	 PHD	RD	22V5	14x0500	VR	

600 540
Мощность 846 678 1084

206,94
1.297 1.048 1647

 367,18
1.604 1.300 2030

385,16
1.963 1.569 2524

442,93

Артикул PHD	RD	10V5	14x0600	VR	 PHD	RD	20V5	14x0600	VR	 PHD	RD	21V5	14x0600	VR	 PHD	RD	22V5	14x0600	VR	

700 640
Мощность 987 791 1265

 216,88
1.513 1.222 1922

387,37
1.872 1.517 2370

 423,30
2.290 1.830 2944

486,79

Артикул PHD	RD	10V5	14x0700	VR	 PHD	RD	20V5	14x0700	VR	 PHD	RD	21V5	14x0700	VR	 PHD	RD	22V5	14x0700	VR	

900 840
Мощность 1.269 1.017 1626

236,75
1.946 1.572 2472

427,76
2.407 1.950 3047

499,58
2.945 2.353 3786

 
574,52Артикул PHD	RD	10V5	14x0900	VR	 PHD	RD	20V5	14x0900	VR	 PHD	RD	21V5	14x0900	VR	 PHD	RD	22V5	14x0900	VR	

10 20 21 22
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 62 мм 77 мм 77 мм 111 мм
коэффициент n 1,349 1,310 1,322 1,371

Длина	
(мм)

Межосевое	
расстояние	

(мм)

300 240
Мощность 473 380 606

 191,73
730 590 927

332,64
882 711 1116

 342,10
1.069 856 1374

 
393,42Артикул PHD	RD	10V5	16x0300	VR	 PHD	RD	20V5	16x0300	VR	 PHD	RD	21V5	16x0300	VR	 PHD	RD	22V5	16x0300	VR	

400 340
Мощность 630 506 807

 203,46
974 787 1237

€
356,17

1.176 949 1488
 374,69

1.426 1.141 1833
 

430,90Артикул PHD	RD	10V5	16x0400	VR	 PHD	RD	20V5	16x0400	VR	 PHD	RD	21V5	16x0400	VR	 PHD	RD	22V5	16x0400	VR	

500 440
Мощность 788 633 1010

 215,19
1.217 984 1546

 379,71
1.470 1.186 1861

383,78
1.782 1.426 2291

441,34

Артикул PHD	RD	10V5	16x0500	VR	 PHD	RD	20V5	16x0500	VR	 PHD	RD	21V5	16x0500	VR	 PHD	RD	22V5	16x0500	VR	

600 540
Мощность 946 760 1212

 226,91
1.460 1.180 1854

403,25
1.764 1.423 2233

 426,92
2.139 1.712 2750

490,96

Артикул PHD	RD	10V5	16x0600	VR	 PHD	RD	20V5	16x0600	VR	 PHD	RD	21V5	16x0600	VR	 PHD	RD	22V5	16x0600	VR	

700 640
Мощность 1.103 886 1414

238,63
1.704 1.377 2164

426,78
2.058 1.660 2605

470,07
2.495 1.997 3208

 
540,58Артикул PHD	RD	10V5	16x0700	VR	 PHD	RD	20V5	16x0700	VR	 PHD	RD	21V5	16x0700	VR	 PHD	RD	22V5	16x0700	VR	

900 840
Мощность 1.418 1.139 1818

262,08
2.191 1.771 2783

473,86
2.646 2.646 3350

556,38
3.208 2.567 4125

 
639,83Артикул PHD	RD	10V5	16x0900	VR	 PHD	RD	20V5	16x0900	VR	 PHD	RD	21V5	16x0900	VR	 PHD	RD	22V5	16x0900	VR	

Требуемая	конфигурация	должна	быть	указана	в	заказе:	M	(нижнее	центральное	подключение)	или	A	(верхнее	центральное	подключение).

ра
д

и
а
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ры
 V

ER
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IC

A
L

Высота	(H)	1400	 Выходная	мощность	и	цены

Высота	(H)	1600	 Выходная	мощность	и	цены



6464

Требуемая	конфигурация	должна	быть	указана	в	заказе:	M	(нижнее	центральное	подключение)	или	A	(верхнее	центральное	подключение).

10 20 21 22
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 62 мм 77 мм 77 мм 111 мм
коэффициент n 1,336 1,308 1,350 1,363

Длина	
(мм)

Межосевое	
расстояние	

(мм)

300 240
Мощность 527 424 675

206,31
810 655 1029

 356,51
961 772 1216

 367,36
1.164 933 1496

 
422,46Артикул PHD	RD	10V5	18x0300	VR	

PHD	RD	20V5	18x0300	

VR	
PHD	RD	21V5	18x0300	VR	 PHD	RD	22V5	18x0300	VR	

400 340
Мощность 703 566 901

219,57
1.080 873 1372

 382,76
1.281 1.029 1621

403,54
1.552 1.243 1995

464,08

Артикул PHD	RD	10V5	18x0400	VR	
PHD	RD	20V5	18x0400	

VR	
PHD	RD	21V5	18x0400	VR	 PHD	RD	22V5	18x0400	VR	

500 440
Мощность 879 707 1126

232,82
1.350 1.091 1715

408,99
1.601 1.286 2026

 414,27
1.940 1.554 2494

476,41

Артикул PHD	RD	10V5	18x0500	VR	 PHD	RD	20V5	18x0500	VR	 PHD	RD	21V5	18x0500	VR	 PHD	RD	22V5	18x0500	VR	

600 540
Мощность 1.055 849 1352

246,07
1.620 1.310 2058

 435,24
1.921 1.543 2432

461,69
2.328 1.865 2993

 
530,94Артикул PHD	RD	10V5	18x0600	VR	 PHD	RD	20V5	18x0600	VR	 PHD	RD	21V5	18x0600	VR	 PHD	RD	22V5	18x0600	VR	

700 640
Мощность 1.231 991 1578

259,32
1.890 1.528 2401

461,48
2.241 1.800 2837

509,10
2.716 2.176 3492

585,46

Артикул PHD	RD	10V5	18x0700	VR	 PHD	RD	20V5	18x0700	VR	 PHD	RD	21V5	18x0700	VR	 PHD	RD	22V5	18x0700	VR	

900 840
Мощность 1.582 1.273 2028

285,83
2.430 1.965 3087

513,97
2.882 2.314 3648

 603,93
3.491 2.798 4488

694,52

Артикул PHD	RD	10V5	18x0900	VR	 PHD	RD	20V5	18x0900	VR	 PHD	RD	21V5	18x0900	VR	 PHD	RD	22V5	18x0900	VR	

10 20 21 22
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 62 мм 77 мм 77 мм 111 мм
коэффициент n 1,351 1,313 1,345 1,385

Длина	
(мм)

Межосевое	
расстояние	

(мм)

300 240
Мощность 587 471 752

219,59
888 717 1128

381,30
1.038 834 1314

 392,48
1.265 1.010 1626

451,35

Артикул PHD	RD	10V5	20x0300	VR	 PHD	RD	20V5	20x0300	VR	 PHD	RD	21V5	20x0300	VR	 PHD	RD	22V5	20x0300	VR	

400 340
Мощность 782 628 1002

234,47
1.184 956 1504

 410,17
1.384 1.112 1752

 432,28
1.687 1.347 2169

497,12

Артикул PHD	RD	10V5	20x0400	VR	 PHD	RD	20V5	20x0400	VR	 PHD	RD	21V5	20x0400	VR	 PHD	RD	22V5	20x0400	VR	

500 440
Мощность 978 785 1253

249,34
1.480 1.196 1880

439,04
1.730 1.390 2190

444,69
2.109 1.684 2711

 511,40

Артикул PHD	RD	10V5	20x0500	VR	 PHD	RD	20V5	20x0500	VR	 PHD	RD	21V5	20x0500	VR	 PHD	RD	22V5	20x0500	VR	

600 540
Мощность 1.174 943 1505

 
264,23

1.776 1.435 2256
467,91

2.076 1.668 2628
496,40

2.531 2.021 3254
 570,86

Артикул PHD	RD	10V5	20x0600	VR	 PHD	RD	20V5	20x0600	VR	 PHD	RD	21V5	20x0600	VR	 PHD	RD	22V5	20x0600	VR	

700 640
Мощность 1.369 1.099 1755

279,11
2.072 1.674 2632

 496,78
2.422 1.946 3066

548,09
2.953 2.358 3797

 630,31

Артикул PHD	RD	10V5	20x0700	VR	 PHD	RD	20V5	20x0700	VR	 PHD	RD	21V5	20x0700	VR	 PHD	RD	22V5	20x0700	VR	

900 840
Мощность 1.760 1.413 2256

 
308,88

2.664 2.152 3384
 554,53

3.114 2.503 3942
 651,50

3.796 3.031 4881
749,22

Артикул PHD	RD	10V5	20x0900	VR	 PHD	RD	20V5	20x0900	VR	 PHD	RD	21V5	20x0900	VR	 PHD	RD	22V5	20x0900	VR	
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Высота	(H)	1800	 Выходная	мощность	и	цены

Высота	(H)	2000	 Выходная	мощность	и	цены



6564 6564

Требуемая	конфигурация	должна	быть	указана	в	заказе:	M	(нижнее	центральное	подключение)	или	A	(верхнее	центральное	подключение).

10 20 21 22
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 62 мм 77 мм 77 мм 111 мм
коэффициент n 1,366 1,318 1,339 1,407

Длина	
(мм)

Межосевое	
расстояние	

(мм)

300 240
Мощность 651 521 834

 235,37
965 779 1226

405,74
1.114 896 1410

417,44
1.378 1.096 1771

 480,05

Артикул PHD	RD	10V5	22x0300	VR	 PHD	RD	20V5	22x0300	VR	 PHD	RD	21V5	22x0300	VR	 PHD	RD	22V5	22x0300	VR	

400 340
Мощность 868 695 1112

 251,75
1.286 1.038 1633

437,25
1.486 1.195 1881

 460,83
1.837 1.462 2362

529,96

Артикул PHD	RD	10V5	22x0400	VR	 PHD	RD	20V5	22x0400	VR	 PHD	RD	21V5	22x0400	VR	 PHD	RD	22V5	22x0400	VR	

500 440
Мощность 1.085 869 1391

 268,15
1.608 1.298 2042

468,75
1.857 1.494 2351

 474,88
2.296 1.827 2952

 546,11

Артикул PHD	RD	10V5	22x0500	VR	 PHD	RD	20V5	22x0500	VR	 PHD	RD	21V5	22x0500	VR	 PHD	RD	22V5	22x0500	VR	

600 540
Мощность 1.302 1.043 1669

 284,55
1.930 1.558 2452

500,26
2.228 1.792 2820

530,82
2.756 2.192 3543

610,44

Артикул PHD	RD	10V5	22x0600	VR	 PHD	RD	20V5	22x0600	VR	 PHD	RD	21V5	22x0600	VR	 PHD	RD	22V5	22x0600	VR	

700 640
Мощность 1.519 1.217 1947

 300,94
2.251 1.817 2859

 531,77
2.600 2.092 3291

 586,77
3.215 2.558 4134

674,79

Артикул PHD	RD	10V5	22x0700	VR	 PHD	RD	20V5	22x0700	VR	 PHD	RD	21V5	22x0700	VR	 PHD	RD	22V5	22x0700	VR	

900 840
Мощность 1.953 1.564 2503

333,72
2.894 2.336 3676

594,78
3.343 2.689 4232

698,66
4.133 3.289 5314

803,46

Артикул PHD	RD	10V5	22x0900	VR	 PHD	RD	20V5	22x0900	VR	 PHD	RD	21V5	22x0900	VR	 PHD	RD	22V5	22x0900	VR	

10 20 21 22
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 62 мм 77 мм 77 мм 111 мм
коэффициент n 1,346 1,306 1,338 1,425

Длина	
(мм)

Межосевое	
расстояние	

(мм)

300 240
Мощность 700 562 897

249,29
1.049 848 1332

 430,07
1.182 951 1496

442,63
1.490 1.182 1915

 509,02

Артикул PHD	RD	10V5	24x0300	VR	 PHD	RD	20V5	24x0300	VR	 PHD	RD	21V5	24x0300	VR	 PHD	RD	22V5	24x0300	VR	

400 340
Мощность 934 750 1197

267,26
1.398 1.131 1776

 464,24
1.576 1.268 1995

 
489,63

1.987 1.576 2554
 563,07

Артикул PHD	RD	10V5	24x0400	VR	 PHD	RD	20V5	24x0400	VR	 PHD	RD	21V5	24x0400	VR	 PHD	RD	22V5	24x0400	VR	

500 440
Мощность 1.167 938 1496

285,23
1.748 1.414 2220

498,42
1.970 1.585 2494

 
505,34

2.484 1.970 3194
 581,14

Артикул PHD	RD	10V5	24x0500	VR	 PHD	RD	20V5	24x0500	VR	 PHD	RD	21V5	24x0500	VR	 PHD	RD	22V5	24x0500	VR	

600 540
Мощность 1.400 1.125 1794

 303,21
2.098 1.697 2665

532,59
2.364 1.902 2993

 
565,56

2.981 2.365 3833
 650,39

Артикул PHD	RD	10V5	24x0600	VR	 PHD	RD	20V5	24x0600	VR	 PHD	RD	21V5	24x0600	VR	 PHD	RD	22V5	24x0600	VR	

700 640
Мощность 1.634 1.313 2094

 321,17
2.447 1.979 3108

566,77
2.758 2.219 3491

 
625,78

3.478 2.759 4472
 719,65

Артикул PHD	RD	10V5	24x0700	VR	 PHD	RD	20V5	24x0700	VR	 PHD	RD	21V5	24x0700	VR	 PHD	RD	22V5	24x0700	VR	

900 840
Мощность 2.101 1.688 2693

 357,12
3.146 2.544 3996

 635,12
3.546 2.853 4489

746,22
4.471 3.547 5749

858,15

Артикул PHD	RD	10V5	24x0900	VR	 PHD	RD	20V5	24x0900	VR	 PHD	RD	21V5	24x0900	VR	 PHD	RD	22V5	24x0900	VR	
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Высота	(H)	2200	 Выходная	мощность	и	цены

Высота	(H)	2400	 Выходная	мощность	и	цены



6666

треБУемое колиЧество 
кроНштейНов:

Радиаторы	Vertical	шириной	300	мм	
требуют	1	кронштейна;	шириной	от	
400	мм	-	двух	кронштейнов.

Поз.	A	Поз.	B
Полезная	длина:
позиция	A	=	16	мм;	
позиция	B	=	24	мм

16 24

Pos. BPos. A

X

GB – НаБор ЗапасНыХ Частей

I
L

H

116,3

12
0

25

34

53

66

32

32NS

D3 – D30 (D30 длЯ модели 10)

32

D3

45

D30
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L

Кронштейны	и	крепления	для	радиатора		
DeLonghi	Vertical

артикУл описаНие ЦеНа
5580021700 GB	 H1400	 (набор	 из	 2-х	

кронштейнов
€ 9,52

5580021800 GB	 H1600	 (набор	 из	 2-х	
кронштейнов

€ 10,88

5580021900 GB	 H1800	 (набор	 из	 2-х	
кронштейнов

€ 12,24

5580022000 GB	 H2000	 (набор	 из	 2-х	
кронштейнов

€ 13,60

5580022100 GB	 H2200	 (набор	 из	 2-х	
кронштейнов

€ 14,96

5580022300 GB	 H2400	 (набор	 из	 2-х	
кронштейнов

€ 16,32

артикУл описаНие ЦеНа
5580019000 два	кронштейна	D3	с	разделителями	 € 5,92
5580018900 набор	из	двух	кронштейнов	D3	с	разделителями	

NS	и	колпачками	
€ 7,30

5580005300 два	кронштейна	D30	с	разделителями	NS	 € 6,44
5580108700 набор	из	двух	кронштейнов	D30	с	разделителями	

NS	и	колпачками	
€ 8,82

Полезная	длина:	D3	=	32	мм;	Полезная	длина:	D30	=	45	мм

Функциональные	и	эстетические	аксессуары

артикУл описаНие ЦеНа
7384003400 Вешалка	для	одежды	–	L	300мм € 35,00
7384003500 Вешалка	для	одежды	–	L	400	мм € 35,00
7384003600 Вешалка	для	одежды	–	L	500	мм € 35,00
7384003700 Вешалка	для	одежды	–	L	600	мм € 45,00
7384003800 Вешалка	для	одежды	–	L	700	мм € 45,00
7384003900 Вешалка	для	одежды	–	L	900	мм € 45,00
552338 Кисть	для	ретуши € 5,56
551916 Ретуширующий	спрей € 24,74
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термостатиЧескаЯ головка DELONGHI

спосоБы подклЮЧеНиЯ

ЦеНтралЬНое подклЮЧеНие с НаБором клапаН/ЗапорНый клапаН

Радиаторы	Vertical	могут	быть	подключены	к	двухтрубному	соединению	следующим	образом:	верхнее	/	нижнее	под-
ключение	с	разных	сторон	(1,	2),	нижнее	/	нижнее	подключение	с	разных	сторон	(3),	верхнее	/	верхнее	подключение	
с	разных	сторон	(4)	соединения	и	в	конфигурации	с	нижним	(5)	или	верхним	(6)	центральным	подключением.	Вариан-
ты	подключений	верхнее	/	верхнее	с	разных	сторон	(4)	и	верхнее	центральное	подключение	(6)	применимы	только	и	
исключительно	для	панельного	радиатора	конфигурации	AA	(верхнее	центральное	подключение),	поскольку	в	этом	
случае	отражатель	встроен	в	радиатор.
Конфигурации	3,	4,	5	и	6	являются	симметричными	по	отношению	к	отметкам	на	приведенных	ниже	чертежах	(ука-
занные	стрелками	выход	и	вход	могут	быть	поменяны	местами).
При	двухтрубном	подключении	с	боковыми	соединениями	требуется	термостатический	клапан	(возможно,	с	термо-
статической	головкой)	и	запорный	клапан.
При	подключении	с	помощью	боковых	соединений,	центральное	соединение	должно	быть	герметизировано	при	
помощи	двух	заглушек.
Радиаторы	 Vertical	 могут	 быть	 подключены	 к	 однотрубной	 системе	 только	 при	 помощи	 однотрубного	 клапана	 с	
внешним	термостатом.

При	двухтрубном	подключении	радиаторы	Vertical	могут	быть	подключены	посредством	центрального	соединения	
с	использованием	группы	клапан	/	запорный	клапан	с	расстоянием	50мм	между	центрами	(заказывается	отдельно),	
которая	может	быть	подключена	к	центральному	подключению	панели	через	два	патрубка	3/4	"-	1/2	".
Настройка	для	термостатического	клапана(двухтрубное	подключение)	получается	из	диаграмм	расхода	Q	(выражен-
ного	в	кг/ч)	-	перепада	давления	Δp	(выраженного	в	барах	или	кПа).	Начиная	с	настройки	Δt	в	системе	и	мощности	
радиатора	(стандартный	выход	EN442),	пересечение	с	величиной	перепада	давления	на	оси	X	определяет	ближайшее	
значение	мощности,	на	которое	требуется	настроить	клапан	(например:	положение	3	или	4).
Группа	 клапан	 /	 запорный	 клапан	 может	 регулироваться	 посредством	 установленной	 термостатической	 головки	
DeLonghi	(заказывается	отдельно).

термостатическая головка 
DeLonghi
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Аксессуары	для	подключения	для	радиатора		
DeLonghi	Vertical

артикУл описаНие ЦеНа
5580104900 Термостатическая	головка	DeLonghi € 21,09
6180002000 Воздушный	клапан	1/2"	с	уплотнительным	кольцом € 2,55
611453 Заглушка	1/2"-3/8”	с	уплотнительным	кольцом € 1,71
611452 Заглушка	с	никелевым	покрытием	1/2" € 1,71
5580008900 Набор	из	воздушного	клапана	+	сливная	пробка € 2,91
611454 люч	воздушного	клапана € 0,45
550Q00310 Ключ	для	соединений	заглушки € 6,00

Техническая	информация	для	радиаторов

DeLonghi	Vertical
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виЗ сверЖУ

вид сверХУ вид сБокУ
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стаНдартНаЯ комплектаЦиЯ
•	 4	x	1/2”	подключения	(перпендикулярно	зем-

ле),	внутренняя	резьба;
•	 1	 центральное	 подключение	 с	 межосевым	

расстоянием	50	мм	(внутренняя	резьба	1/2")	–	
верхнее	или	нижнее,	на	выбор;

•	 в	комплект	поставки	входят	3	x	1/2”	заглуш-
ки,	подлежат	установке;

•	 в	комплект	поставки	входит	1	x	1/2”	воздуш-
ный	клапан,	подлежит	установке;

•	 радиаторы	 Vertical	 выпускаются	 в	 двух	 раз-
личных	конфигурациях:	с	центральным	под-
ключением	 снизу	 (конфигурация	 M)	 или	
сверху	 (конфигурация	A)	 -	см.	модифициро-
ванный	код	заказа	в	нижней	части	таблиц;

•	 модели	 20,	 21	 и	 22	 вертикальных	 панелей	
оснащены	 боковыми	 крышками;	 в	 конфигу-
рации	 M	 (центральное	 подключение	 снизу)	
они	также	оснащены	верхней	решеткой;	мо-
дель	10	не	оснащена	решеткой	или	боковы-
ми	крышками.

кроНштейНы и опоры
•	 в	комплект	поставки	входят	2	x	кронштейна	

GB	с	верхним	предохранительным	крюком	(1	
кронштейн	для	моделей	шириной	300	мм);

•	 3	 пары	 сварных	 задних	 опор	 (3	 отдельные	
опоры	для	моделей	шириной	300	мм);

•	 ассортимент	доступных	кронштейнов	пред-
ставлен	на	соответствующей	странице;

•	 напольные	крепления	недоступны.

БеЗопасНостЬ
•	 рабочее	давление	10	бар;
•	 испытательное	давление	15	бар;
•	 максимальная	рабочая	температура	110°C;
•	 стороны	 радиаторов	 DeLonghi	 Vertical	 за-

креплены	при	помощи	винтов,	что	является	
более	 безопасным,	 нежели	 система	 блоки-
ровки,	 принятая	 другими	 производителями	
панельных	 радиаторов,	 и	 отвечает	 строгим	
немецким	стандартам	безопасности	BAGUV.

Радиаторы	Linear	Vertical
плоские радиаторы Linear Vertical имеют 4 боковых подключения и центральное 
подключение.
все модели оснащены сварными задними опорами.

размеры

10 20 21 22
глубина	панели	-	исключая	задние	опоры	 A 63 70 70 102

полная	глубина	-	от	задней	части	опор	до	
передней	панели	 B 63 79 79 111

расстояние	от	задней	опоры	до	подключения**	 C – 43 43 60

расстояние	от	стены	до	центра	подключения	
(монтаж	радиатора	на	кронштейны	GB,	
входящие	в	комплект	поставки)*	

D 35 58 / 66 58 / 66 74 / 82

полное	расстояние	от	стены	до	передней		панели	
(монтаж	панели	на	кронштейны	GP,	входящие	в	
комплект	поставки	в	качестве	стандартных)*	

E 70 93 / 
101

93 / 
101

125 / 
133

(Модель	10,	смонтированная	на	кронштейнах	D30)
*	Полное	расстояние	варьируется	в	зависимости	от	того,	установлены	кронштейны	GB	в	положение	A	или	положение	B	(выбор	
глубины)>>
** расчет общего размера панели (от стены до переда панели) с выбранными настенными кронштейнами: 

полезная длина выбранных кронштейнов должна быть добавлена к этому измерению (см. страницу с 
информацией о кронштейнах).
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Требуемая	конфигурация	должна	быть	указана	в	заказе:	M	(нижнее	центральное	подключение)	или	A	(верхнее	центральное	подключение).

10 20 21 22
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 63 мм 78 мм 78 мм 112 мм
коэффициент n 1,234 1,244 1,298 1,313

Длина	
(мм)

Межосевое	
расстояние	

(мм)

300 240
Мощность 381 312 542

361,59
581 475 824

444,05
738 598 1015

448,90
866 700 1262

516,24

Артикул PHD	LN	10V5	14x0300	VR	 PHD	LN	20V5	14x0300	VR	 PHD	LN	21V5	14x0300	VR	 PHD	LN	22V5	14x0300	VR	

400 340
Мощность 508 416 723

388,47
774 632 1098

475,11
984 797 1354

 479,90
1.155 933 1683

551,88

Артикул PHD	LN	10V5	14x0400	VR	 PHD	LN	20V5	14x0400	VR	 PHD	LN	21V5	14x0400	VR	 PHD	LN	22V5	14x0400	VR	

500 440
Мощность 635 520 903

415,36
968 791 1373

506,16
1.231 997 1692

516,11
1.444 1.167 2103

593,53

Артикул PHD	LN	10V5	14x0500	VR	 PHD	LN	20V5	14x0500	VR	 PHD	LN	21V5	14x0500	VR	 PHD	LN	22V5	14x0500	VR	

600 540
Мощность 762 624 1084

 442,25
1.161 948 1647

537,23
1.477 1.196 2030

554,93
1.733 1.400 2524

 638,17

Артикул PHD	LN	10V5	14x0600	VR	 PHD	LN	20V5	14x0600	VR	 PHD	LN	21V5	14x0600	VR	 PHD	LN	22V5	14x0600	VR	

700 640
Мощность 889 727 1265

469,13
1.355 1.107 1922

 568,28
1.723 1.395 2370

 603,88
2.021 1.633 2944

694,46

Артикул PHD	LN	10V5	14x0700	VR	 PHD	LN	20V5	14x0700	VR	 PHD	LN	21V5	14x0700	VR	 PHD	LN	22V5	14x0700	VR	

900 840
Мощность 1.143 935 1626

 522,91
1.742 1.423 2472

630,39
2.215 1.794 3047

701,78
2.599 2.100 3786

807,05

Артикул PHD	LN	10V5	14x0900	VR	 PHD	LN	20V5	14x0900	VR	 PHD	LN	21V5	14x0900	VR	 PHD	LN	22V5	14x0900	VR	

10 20 21 22
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 63 мм 78 мм 78 мм 112 мм
коэффициент n 1,289 1,268 1,318 1,333

Длина	
(мм)

Межосевое	
расстояние	

(мм)

300 240
Мощность 415 337 532

402,77
652 531 828

553,11
809 653 1024

569,71
941 758 1209

 655,17

Артикул PHD	LN	10V5	16x0300	VR	 PHD	LN	20V5	16x0300	VR	 PHD	LN	21V5	16x0300	VR	 PHD	LN	22V5	16x0300	VR	

400 340
Мощность 554 449 710

432,56
869 707 1104

588,80
1.079 871 1366

601,82
1.254 1.010 1612

692,09

Артикул PHD	LN	10V5	16x0400	VR	 PHD	LN	20V5	16x0400	VR	 PHD	LN	21V5	16x0400	VR	 PHD	LN	22V5	16x0400	VR	

500 440
Мощность 692 561 887

462,35
1.087 885 1381

624,48
1.349 1.089 1707

628,40
1.568 1.263 2016

722,66

Артикул PHD	LN	10V5	16x0500	VR	 PHD	LN	20V5	16x0500	VR	 PHD	LN	21V5	16x0500	VR	 PHD	LN	22V5	16x0500	VR	

600 540
Мощность 831 674 1065

 492,14
1.304 1.061 1656

660,16
1.619 1.307 2049

683,64
1.882 1.515 2419

786,19

Артикул PHD	LN	10V5	16x0600	VR	 PHD	LN	20V5	16x0600	VR	 PHD	LN	21V5	16x0600	VR	 PHD	LN	22V5	16x0600	VR	

700 640
Мощность 969 786 1242

521,93
1.521 1.238 1932

695,85
1.888 1.524 2390

738,88
2.195 1.768 2822

 849,71

Артикул PHD	LN	10V5	16x0700	VR	 PHD	LN	20V5	16x0700	VR	 PHD	LN	21V5	16x0700	VR	 PHD	LN	22V5	16x0700	VR	

900 840
Мощность 1.246 1.011 1597

581,51
1.956 1.592 2485

767,22
2.428 2.428 3074

849,37
2.822 2.273 3628

976,77

Артикул PHD	LN	10V5	16x0900	VR	 PHD	LN	20V5	16x0900	VR	 PHD	LN	21V5	16x0900	VR	 PHD	LN	22V5	16x0900	VR	
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Высота	(H)	1400	 Выходная	мощность	и	цены

Высота	(H)	1600	 Выходная	мощность	и	цены
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Требуемая	конфигурация	должна	быть	указана	в	заказе:	M	(нижнее	центральное	подключение)	или	A	(верхнее	центральное	подключение).

10 20 21 22
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 63 мм 78 мм 78 мм 112 мм
коэффициент n 1,343 1,292 1,337 1,352

Длина	
(мм)

Межосевое	
расстояниеI	

(мм)

300 240
Мощность 457 367 585

437,07
729 591 926

579,14
878 707 1111

596,19
1.019 818 1310

685,62

Артикул PHD	LN	10V5	18x0300	VR	 PHD	LN	20V5	18x0300	VR	 PHD	LN	21V5	18x0300	VR	 PHD	LN	22V5	18x0300	VR	

400 340
Мощность 609 490 780

 470,51
972 788 1234

618,80
1.170 941 1481

632,91
1.359 1.091 1747

727,85

Артикул PHD	LN	10V5	18x0400	VR	 PHD	LN	20V5	18x0400	VR	 PHD	LN	21V5	18x0400	VR	 PHD	LN	22V5	18x0400	VR	

500 440
Мощность 762 613 976

503,96
1.214 984 1542

658,47
1.463 1.177 1852

663,57
1.699 1.364 2184

763,10

Артикул PHD	LN	10V5	18x0500	VR	 PHD	LN	20V5	18x0500	VR	 PHD	LN	21V5	18x0500	VR	 PHD	LN	22V5	18x0500	VR	

600 540
Мощность 914 735 1171

537,41
1.457 1.181 1851

698,13
1.755 1.412 2221

724,35
2.039 1.637 2621

 833,00

Артикул PHD	LN	10V5	18x0600	VR	 PHD	LN	20V5	18x0600	VR	 PHD	LN	21V5	18x0600	VR	 PHD	LN	22V5	18x0600	VR	

700 640
Мощность 1.066 857 1366

570,86
1.700 1.378 2159

737,80
2.048 1.648 2592

785,13
2.379 1.909 3059

 902,90

Артикул PHD	LN	10V5	18x0700	VR	 PHD	LN	20V5	18x0700	VR	 PHD	LN	21V5	18x0700	VR	 PHD	LN	22V5	18x0700	VR	

900 840
Мощность 1.371 1.102 1757

637,76
2.186 1.772 2777

 817,12
2.633 2.119 3333

906,71
3.058 2.455 3932

1.042,72

Артикул PHD	LN	10V5	18x0900	VR	 PHD	LN	20V5	18x0900	VR	 PHD	LN	21V5	18x0900	VR	 PHD	LN	22V5	18x0900	VR	

10 20 21 22
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 63 мм 78 мм 78 мм 112 мм
коэффициент n 1,330 1,287 1,341 1,356

Длина	
(мм)

Межосевое	
расстояниеI	

(мм)

300 240
Мощность 506 408 648

472,51
811 658 1030

 605,73
944 759 1195

622,16
1.103 885 1418

 715,49

Артикул PHD	LN	10V5	20x0300	VR	 PHD	LN	20V5	20x0300	VR	 PHD	LN	21V5	20x0300	VR	 PHD	LN	22V5	20x0300	VR	

400 340
Мощность 674 543 864

507,35
1.082 878 1374

 649,69
1.258 1.012 1592

663,96
1.471 1.180 1891

763,55

Артикул PHD	LN	10V5	20x0400	VR	 PHD	LN	20V5	20x0400	VR	 PHD	LN	21V5	20x0400	VR	 PHD	LN	22V5	20x0400	VR	

500 440
Мощность 843 679 1080

542,18
1.352 1.097 1717

693,66
1.573 1.265 1991

699,07
1.839 1.475 2364

 803,93

Артикул PHD	LN	10V5	20x0500	VR	 PHD	LN	20V5	20x0500	VR	 PHD	LN	21V5	20x0500	VR	 PHD	LN	22V5	20x0500	VR	

600 540
Мощность 1.011 814 1296

577,02
1.623 1.317 2061

737,62
1.887 1.517 2389

765,81
2.207 1.770 2837

880,68

Артикул PHD	LN	10V5	20x0600	VR	 PHD	LN	20V5	20x0600	VR	 PHD	LN	21V5	20x0600	VR	 PHD	LN	22V5	20x0600	VR	

700 640
Мощность 1.180 951 1512

611,85
1.893 1.536 2405

781,58
2.202 1.771 2787

 
832,54

2.574 2.065 3309
 957,42

Артикул PHD	LN	10V5	20x0700	VR	 PHD	LN	20V5	20x0700	VR	 PHD	LN	21V5	20x0700	VR	 PHD	LN	22V5	20x0700	VR	

900 840
Мощность 1.517 1.222 1944

681,51
2.434 1.975 3092

 869,52
2.831 2.277 3584

966,01
3.310 2.655 4256

1.110,91

Артикул PHD	LN	10V5	20x0900	VR	 PHD	LN	20V5	20x0900	VR	 PHD	LN	21V5	20x0900	VR	 PHD	LN	22V5	20x0900	VR	
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Высота	(H)	1800	 Выходная	мощность	и	цены

Высота	(H)	2000	 Выходная	мощность	и	цены
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Требуемая	конфигурация	должна	быть	указана	в	заказе:	M	(нижнее	центральное	подключение)	или	A	(верхнее	центральное	подключение).

10 20 21 22
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 63 мм 78 мм 78 мм 112 мм
коэффициент n 1,331 1,289 1,335 1,350

Длина	
(мм)

Межосевое	
расстояние	

(мм)

300 240
Мощность 565 455 724

509,54
902 732 1145

 
637,77

1.007 811 1274
551,43

1.195 959 1536
 634,15

Артикул PHD	LN	10V5	22x0300	VR	 PHD	LN	20V5	22x0300	VR	 PHD	LN	21V5	22x0300	VR	 PHD	LN	22V5	22x0300	VR	

400 340
Мощность 753 607 965

547,69
1.203 976 1528

 
684,84

1.343 1.081 1700
699,71

1.593 1.279 2048
804,67

Артикул PHD	LN	10V5	22x0400	VR	 PHD	LN	20V5	22x0400	VR	 PHD	LN	21V5	22x0400	VR	 PHD	LN	22V5	22x0400	VR	

500 440
Мощность 942 759 1207

585,84
1.503 1.219 1909

 
731,91

1.678 1.351 2124
737,85

1.991 1.599 2560
848,53

Артикул PHD	LN	10V5	22x0500	VR	 PHD	LN	20V5	22x0500	VR	 PHD	LN	21V5	22x0500	VR	 PHD	LN	22V5	22x0500	VR	

600 540
Мощность 1.130 910 1448

624,00
1.804 1.463 2291

778,98
2.014 1.621 2549

809,30
2.389 1.919 3071

930,70

Артикул PHD	LN	10V5	22x0600	VR	 PHD	LN	20V5	22x0600	VR	 PHD	LN	21V5	22x0600	VR	 PHD	LN	22V5	22x0600	VR	

700 640
Мощность 1.318 1.062 1689

662,16
2.105 1.707 2674

826,05
2.350 1.892 2975

 880,75
2.788 2.239 3584

1.012,87

Артикул PHD	LN	10V5	22x0700	VR	 PHD	LN	20V5	22x0700	VR	 PHD	LN	21V5	22x0700	VR	 PHD	LN	22V5	22x0700	VR	

900 840
Мощность 1.695 1.365 2173

 738,46
2.706 2.195 3437

 
920,18

3.021 2.432 3824
1.023,68

3.584 2.878 4608
1.177,23

Артикул PHD	LN	10V5	22x0900	VR	 PHD	LN	20V5	22x0900	VR	 PHD	LN	21V5	22x0900	VR	 PHD	LN	22V5	22x0900	VR	

10 20 21 22
75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

75/65-
20 вт

70/55-
20 вт

90/70-
20 вт

Цена
€

ширина 63 мм 78 мм 78 мм 112 мм
коэффициент n 1,332 1,288 1,339 1,354

Длина	
(мм)

Межосевое	
расстояние	

(мм)

300 240
Мощность 625 503 801

 
544,41

994 806 1262
 

664,08

1.071 862 1355
577,65

1.297 1.041 1667
664,30

Артикул PHD	LN	10V5	24x0300	VR	 PHD	LN	20V5	24x0300	VR	 PHD	LN	21V5	24x0300	VR	 PHD	LN	22V5	24x0300	VR	

400 340
Мощность 833 671 1067

585,09
1.325 1.075 1683

715,28
1.428 1.149 1807

730,78
1.729 1.388 2223

 840,40

Артикул PHD	LN	10V5	24x0400	VR	 PHD	LN	20V5	24x0400	VR	 PHD	LN	21V5	24x0400	VR	 PHD	LN	22V5	24x0400	VR	

500 440
Мощность 1.042 839 1335

 
625,76

1.657 1.344 2105
766,50

1.785 1.436 2259
773,18

2.161 1.735 2778
 889,16

Артикул PHD	LN	10V5	24x0500	VR	 PHD	LN	20V5	24x0500	VR	 PHD	LN	21V5	24x0500	VR	 PHD	LN	22V5	24x0500	VR	

600 540
Мощность 1.250 1.007 1602

 
666,44

1.988 1.613 2525
817,71

2.142 1.723 2711
850,38

2.594 2.081 3335
977,94

Артикул PHD	LN	10V5	24x0600	VR	 PHD	LN	20V5	24x0600	VR	 PHD	LN	21V5	24x0600	VR	 PHD	LN	22V5	24x0600	VR	

700 640
Мощность 1.458 1.174 1869

 
707,12

2.319 1.881 2946
868,92

2.499 2.010 3163
 927,58

3.026 2.428 3890
1.066,72

Артикул PHD	LN	10V5	24x0700	VR	 PHD	LN	20V5	24x0700	VR	 PHD	LN	21V5	24x0700	VR	 PHD	LN	22V5	24x0700	VR	

900 840
Мощность 1.875 1.510 2403

 
788,46

2.982 2.419 3788
 

971,33

3.213 2.585 4067
1.081,99

3.891 3.122 5003
1.244,29

Артикул PHD	LN	10V5	24x0900	VR	 PHD	LN	20V5	24x0900	VR	 PHD	LN	21V5	24x0900	VR	 PHD	LN	22V5	24x0900	VR	
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Высота	(H)	2200	 Выходная	мощность	и	цены

Высота	(H)	2400	 Выходная	мощность	и	цены
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треБУемое колиЧество 
кроНштейНов:

Радиаторы	Vertical	шириной	300	мм	
требуют	1	кронштейна;	шириной	от	
400	мм	-	двух	кронштейнов.

Поз.	A	Поз.	B
Полезная	длина:
позиция	A	=	16	мм;	
позиция	B	=	24	мм

16 24

Pos. BPos. A

X

GB – НаБор ЗапасНыХ Частей

I
L

H

116,3

12
0

25

34

53

66

32

32NS

D3 – D30 (D30 длЯ модели 10)

32

D3

45

D30

Кронштейны	и	крепления	для	радиатора		
DeLonghi	Vertical

артикУл описаНие ЦеНа
5580021700 GB	 H1400	 (набор	 из	 2-х	

кронштейнов
€ 9,52

5580021800 GB	 H1600	 (набор	 из	 2-х	
кронштейнов

€ 10,88

5580021900 GB	 H1800	 (набор	 из	 2-х	
кронштейнов

€ 12,24

5580022000 GB	 H2000	 (набор	 из	 2-х	
кронштейнов

€ 13,60

5580022100 GB	 H2200	 (набор	 из	 2-х	
кронштейнов

€ 14,96

5580022300 GB	 H2400	 (набор	 из	 2-х	
кронштейнов

€ 16,32

артикУл описаНие ЦеНа
5580019000 два	кронштейна	D3	с	разделителями	 € 5,92
5580018900 набор	из	двух	кронштейнов	D3	с	разделителями	

NS	и	колпачками	
€ 7,30

5580005300 два	кронштейна	D30	с	разделителями	NS	 € 6,44
5580108700 набор	из	двух	кронштейнов	D30	с	разделителями	

NS	и	колпачками	
€ 8,82

Полезная	длина:	D3	=	32	мм;	Полезная	длина:	D30	=	45	мм

Функциональные	и	эстетические	аксессуары

артикУл описаНие ЦеНа
7384003400 Вешалка	для	одежды	–	L	300мм € 35,00
7384003500 Вешалка	для	одежды	–	L	400	мм € 35,00
7384003600 Вешалка	для	одежды	–	L	500	мм € 35,00
7384003700 Вешалка	для	одежды	–	L	600	мм € 45,00
7384003800 Вешалка	для	одежды	–	L	700	мм € 45,00
7384003900 Вешалка	для	одежды	–	L	900	мм € 45,00
552338 Кисть	для	ретуши € 5,56
551916 Ретуширующий	спрей € 24,74
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Lenght

модель высота Характеристики 300 400 500 600 700 900

10 1400 Содержание	воды	(л) 2,49 3,32 4,16 4,99 5,82 7,48

Вес	(кг)	 8,30 11,06 13,83 16,60 19,36 24,89

1600 Содержание	воды	(л) 2,73 3,64 4,55 5,45 6,36 8,18

Вес	(кг)	 9,42 12,56 15,71 18,85 21,99 28,27

1800 Содержание	воды	(л) 2,95 3,94 4,92 5,90 6,89 8,86

Вес	(кг)	 10,55 14,06 17,58 21,10 24,61 31,64

2000 Содержание	воды	(л) 3,33 4,44 5,55 6,66 7,77 9,99

Вес	(кг)	 11,66 15,55 19,44 23,33 27,22 34,99

2200 Содержание	воды	(л) 3,80 5,07 6,33 7,60 8,87 11,40

Вес	(кг)	 13,00 17,33 21,67 26,00 30,33 39,00

2400 Содержание	воды	(л) 4,15 5,53 6,92 8,30 9,68 12,45

Вес	(кг)	 14,05 18,73 23,42 28,10 32,78 42,15

Lenght

модель высота Характеристики 300 400 500 600 700 900

20 1400 Содержание	воды	(л) 5,00 6,66 8,33 9,99 11,66 14,99

Вес	(кг)	 16,95 22,60 28,25 33,89 39,54 50,84

1600 Содержание	воды	(л) 5,50 7,33 9,17 11,00 12,83 16,50

Вес	(кг)	 19,38 25,84 32,30 38,75 45,21 58,13

1800 Содержание	воды	(л) 6,00 8,00 10,01 12,01 14,01 18,01

Вес	(кг)	 21,80 29,06 36,33 43,60 50,86 65,39

2000 Содержание	воды	(л) 6,74 8,99 11,24 13,48 15,73 20,22

Вес	(кг)	 24,22 32,29 40,37 48,44 56,51 72,66

2200 Содержание	воды	(л) 7,70 10,27 12,83 15,40 17,97 23,10

Вес	(кг)	 26,20 34,93 43,67 52,40 61,13 78,60

2400 Содержание	воды	(л) 8,25 11,00 13,75 16,50 19,25 24,75

Вес	(кг)	 28,80 38,40 48,00 57,60 67,20 86,40

Lenght

модель высота Характеристики 300 400 500 600 700 900

21 1400 Содержание	воды	(л) 5,00 6,66 8,33 9,99 11,66 14,99

Вес	(кг)	 20,80 27,73 34,67 41,60 48,53 62,40

1600 Содержание	воды	(л) 5,50 7,33 9,17 11,00 12,83 16,50

Вес	(кг)	 23,72 31,63 39,54 47,45 55,36 71,17

1800 Содержание	воды	(л) 6,00 8,00 10,01 12,01 14,01 18,01

Вес	(кг)	 26,65 35,53 44,42 53,30 62,18 79,95

2000 Содержание	воды	(л) 6,74 8,99 11,24 13,48 15,73 20,22

Вес	(кг)	 29,65 39,53 49,41 59,29 69,17 88,94

2200 Содержание	воды	(л) 7,70 10,27 12,83 15,40 17,97 23,10

Вес	(кг)	 32,70 43,60 54,50 65,40 76,30 98,10

2400 Содержание	воды	(л) 8,25 11,00 13,75 16,50 19,25 24,75

Вес	(кг)	 35,60 47,47 59,33 71,20 83,07 106,80

Lenght

модель высота Характеристики 300 400 500 600 700 900

22 1400 Содержание	воды	(л) 5,00 6,66 8,33 9,99 11,66 14,99

Вес	(кг)	 24,65 32,86 41,09 49,31 57,52 73,96

1600 Содержание	воды	(л) 5,50 7,33 9,17 11,00 12,83 16,50

Вес	(кг)	 27,57 36,76 45,96 55,16 64,35 82,73

1800 Содержание	воды	(л) 6,00 8,00 10,01 12,01 14,01 18,01

Вес	(кг)	 30,50 40,66 50,84 61,01 71,17 91,51

2000 Содержание	воды	(л) 6,74 8,99 11,24 13,48 15,73 20,22

Вес	(кг)	 33,50 44,66 55,83 67,00 78,16 100,50

2200 Содержание	воды	(л) 7,70 10,27 12,83 15,40 17,97 23,10

Вес	(кг)	 36,55 48,73 60,92 73,11 85,29 109,66

2400 Содержание	воды	(л) 8,25 11,00 13,75 16,50 19,25 24,75

Вес	(кг)	 39,45 52,60 65,75 78,91 92,06 118,36

Вес	и	содержание	воды	для	панельных	радиаторов	
DeLonghi	Vertical
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Lenght

модель высота Характеристики 300 400 500 600 700 900

10 1400 Содержание	воды	(л) 2,49 3,32 4,16 4,99 5,82 7,48

Вес	(кг)	 11,70 15,60 19,50 23,40 27,30 35,10

1600 Содержание	воды	(л) 2,73 3,64 4,55 5,45 6,36 8,18

Вес	(кг)	 13,47 17,96 22,46 26,95 31,44 40,42

1800 Содержание	воды	(л) 2,95 3,94 4,92 5,90 6,89 8,86

Вес	(кг)	 15,25 20,33 25,41 30,49 35,57 45,74

2000 Содержание	воды	(л) 3,33 4,44 5,55 6,66 7,77 9,99

Вес	(кг)	 16,87 22,49 28,11 33,73 39,35 50,60

2200 Содержание	воды	(л) 3,80 5,07 6,33 7,60 8,87 11,40

Вес	(кг)	 18,55 24,73 30,92 37,10 43,28 55,65

2400 Содержание	воды	(л) 4,15 5,53 6,92 8,30 9,68 12,45

Вес	(кг)	 20,25 27,00 33,75 40,50 47,25 60,75

Lenght

модель высота Характеристики 300 400 500 600 700 900

20 1400 Содержание	воды	(л) 5,00 6,66 8,33 9,99 11,66 14,99

Вес	(кг)	 20,40 27,20 34,01 40,81 47,61 61,21

1600 Содержание	воды	(л) 5,50 7,33 9,17 11,00 12,83 16,50

Вес	(кг)	 23,21 30,95 38,69 46,42 54,16 69,63

1800 Содержание	воды	(л) 6,00 8,00 10,01 12,01 14,01 18,01

Вес	(кг)	 26,01 34,68 43,35 52,02 60,69 78,03

2000 Содержание	воды	(л) 6,74 8,99 11,24 13,48 15,73 20,22

Вес	(кг)	 28,83 38,44 48,05 57,65 67,26 86,48

2200 Содержание	воды	(л) 7,70 10,27 12,83 15,40 17,97 23,10

Вес	(кг)	 31,50 42,00 52,50 63,00 73,50 94,50

2400 Содержание	воды	(л) 8,25 11,00 13,75 16,50 19,25 24,75

Вес	(кг)	 34,25 45,67 57,08 68,50 79,92 102,75

Lenght

модель высота Характеристики 300 400 500 600 700 900

21 1400 Содержание	воды	(л) 5,00 6,66 8,33 9,99 11,66 14,99

Вес	(кг)	 24,35 32,46 40,58 48,69 56,81 73,04

1600 Содержание	воды	(л) 5,50 7,33 9,17 11,00 12,83 16,50

Вес	(кг)	 27,80 37,07 46,34 55,60 64,87 83,40

1800 Содержание	воды	(л) 6,00 8,00 10,01 12,01 14,01 18,01

Вес	(кг)	 31,25 41,66 52,08 62,50 72,91 93,74

2000 Содержание	воды	(л) 6,74 8,99 11,24 13,48 15,73 20,22

Вес	(кг)	 34,77 46,36 57,95 69,53 81,12 104,30

2200 Содержание	воды	(л) 7,70 10,27 12,83 15,40 17,97 23,10

Вес	(кг)	 37,20 49,60 62,00 74,40 86,80 111,60

2400 Содержание	воды	(л) 8,25 11,00 13,75 16,50 19,25 24,75

Вес	(кг)	 40,55 54,07 67,58 81,10 94,62 121,65

Lenght

модель высота Характеристики 300 400 500 600 700 900

22 1400 Содержание	воды	(л) 5,00 6,66 8,33 9,99 11,66 14,99

Вес	(кг)	 24,65 32,86 41,09 49,31 57,52 73,96

1600 Содержание	воды	(л) 5,50 7,33 9,17 11,00 12,83 16,50

Вес	(кг)	 27,57 36,76 45,96 55,16 64,35 82,73

1800 Содержание	воды	(л) 6,00 8,00 10,01 12,01 14,01 18,01

Вес	(кг)	 30,50 40,66 50,84 61,01 71,17 91,51

2000 Содержание	воды	(л) 6,74 8,99 11,24 13,48 15,73 20,22

Вес	(кг)	 33,50 44,66 55,83 67,00 78,16 100,50

2200 Содержание	воды	(л) 7,70 10,27 12,83 15,40 17,97 23,10

Вес	(кг)	 36,55 48,73 60,92 73,11 85,29 109,66

2400 Содержание	воды	(л) 8,25 11,00 13,75 16,50 19,25 24,75

Вес	(кг)	 39,45 52,60 65,75 78,91 92,06 118,36
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Вес	и	содержание	воды	для	панельных	радиаторов	
DeLonghi	Vertical



7574

BL/2 BL/2

50

B
H

 (3
00

  9
00

)

BL (400  3000)

7574

Техническая	информация
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	 	 	 	 25	 30	 35	 40	 45	 50	 55	 60	 65	 70	 75	 80	 85	 90	

поправоЧНый коэффиЦиеНт F длЯ расЧета тепловой 
мощНости длЯ раЗлиЧНыХ ΔT, действителЬНой длЯ 

традиЦиоННой и НиЗкотемператУрНой систем

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

	 24	 4,23	 2,29	 1,77	 1,48	 1,29	 1,15	 1,04	 0,96	 0,89	 0,83	 0,78	 0,73	 0,70	 0,66
	 22	 2,91	 1,99	 1,60	 1,36	 1,20	 1,08	 0,99	 0,91	 0,85	 0,79	 0,75	 0,70	 0,67	 0,64
	 20	 2,35	 1,76	 1,46	 1,26	 1,13	 1,02	 0,93	 0,87	 0,81	 0,76	 0,72	 0,68	 0,64	 0,61
	 18	 2,00	 1,58	 1,34	 1,18	 1,06	 0,96	 0,89	 0,83	 0,77	 0,73	 0,69	 0,65	 0,62	 0,59
	 15	 1,67	 1,38	 1,20	 1,07	 0,97	 0,89	 0,83	 0,77	 0,72	 0,68	 0,65	 0,62	 0,59	 0,56
	 12	 1,43	 1,23	 1,09	 0,98	 0,90	 0,83	 0,77	 0,72	 0,68	 0,65	 0,61	 0,59	 0,56	 0,54

	 24	 4,56	 2,45	 1,88	 1,57	 1,36	 1,21	 1,10	 1,01	 0,93	 0,87	 0,82	 0,77	 0,73
	 22	 3,11	 2,11	 1,69	 1,44	 1,27	 1,14	 1,04	 0,96	 0,89	 0,83	 0,78	 0,74	 0,70
	 20	 2,50	 1,87	 1,54	 1,33	 1,19	 1,07	 0,98	 0,91	 0,85	 0,80	 0,75	 0,71	 0,67
	 18	 2,13	 1,68	 1,42	 1,24	 1,11	 1,01	 0,93	 0,87	 0,81	 0,76	 0,72	 0,68	 0,65	
	 15	 1,76	 1,46	 1,26	 1,13	 1,02	 0,93	 0,87	 0,81	 0,76	 0,72	 0,68	 0,64	 0,61
	 12	 1,51	 1,29	 1,14	 1,03	 0,94	 0,87	 0,81	 0,76	 0,71	 0,67	 0,64	 0,61	 0,58

	 24	 4,94	 2,63	 2,00	 1,67	 1,45	 1,29	 1,16	 1,07	 0,99	 0,92	 0,86	 0,81
	 22	 3,34	 2,26	 1,80	 1,53	 1,34	 1,21	 1,10	 1,01	 0,94	 0,88	 0,82	 0,78
	 20	 2,67	 1,99	 1,64	 1,41	 1,25	 1,13	 1,04	 0,96	 0,89	 0,84	 0,79	 0,75
	 18	 2,27	 1,78	 1,50	 1,31	 1,18	 1,07	 0,98	 0,91	 0,85	 0,80	 0,75	 0,72
	 15	 1,87	 1,54	 1,33	 1,19	 1,07	 0,98	 0,91	 0,85	 0,80	 0,75	 0,71	 0,67
	 12	 1,60	 1,36	 1,20	 1,08	 0,99	 0,91	 0,85	 0,79	 0,75	 0,70	 0,67	 0,64

	 24	 5,38	 2,83	 2,15	 1,78	 1,54	 1,37	 1,24	 1,13	 1,05	 0,97	 0,91
	 22	 3,61	 2,42	 1,93	 1,63	 1,43	 1,28	 1,16	 1,07	 0,99	 0,93	 0,87
	 20	 2,87	 2,13	 1,75	 1,50	 1,33	 1,20	 1,10	 1,01	 0,94	 0,88	 0,83
	 18	 2,42	 1,90	 1,60	 1,39	 1,24	 1,13	 1,04	 0,96	 0,90	 0,84	 0,79
	 15	 1,99	 1,64	 1,41	 1,25	 1,13	 1,04	 0,96	 0,89	 0,84	 0,79	 0,75
	 12	 1,69	 1,44	 1,27	 1,14	 1,04	 0,96	 0,89	 0,83	 0,78	 0,74	 0,70

	 24	 5,90	 3,07	 2,32	 1,92	 1,66	 1,47	 1,32	 1,21	 1,12	 1,04
	 22	 3,92	 2,61	 2,07	 1,75	 1,53	 1,37	 1,24	 1,14	 1,05	 0,98
	 20	 3,10	 2,28	 1,87	 1,61	 1,42	 1,28	 1,17	 1,08	 1,00	 0,94
	 18	 2,61	 2,03	 1,70	 1,48	 1,32	 1,20	 1,10	 1,02	 0,95	 0,89
	 15	 2,13	 1,75	 1,50	 1,33	 1,20	 1,10	 1,01	 0,94	 0,88	 0,83
	 12	 1,80	 1,53	 1,34	 1,21	 1,10	 1,01	 0,94	 0,88	 0,82	 0,78

	 24	 6,54	 3,36	 2,52	 2,08	 1,79	 1,58	 1,42	 1,30	 1,19	
	 22	 4,30	 2,84	 2,24	 1,89	 1,64	 1,47	 1,33	 1,22	 1,13
	 20	 3,38	 2,47	 2,02	 1,73	 1,52	 1,37	 1,25	 1,15	 1,07
	 18	 2,82	 2,19	 1,83	 1,59	 1,42	 1,28	 1,17	 1,08	 1,01
	 15	 2,28	 1,87	 1,61	 1,42	 1,28	 1,17	 1,08	 1,00	 0,94
	 12	 1,93	 1,63	 1,43	 1,28	 1,16	 1,07	 0,99	 0,93	 0,87

	 24	 7,33	 3,70	 2,76	 2,27	 1,94	 1,71	 1,54	 1,40
	 22	 4,75	 3,11	 2,44	 2,05	 1,78	 1,59	 1,43	 1,31
	 20	 3,70	 2,69	 2,19	 1,87	 1,64	 1,47	 1,34	 1,23
	 18	 3,07	 2,37	 1,98	 1,71	 1,52	 1,37	 1,26	 1,16
	 15	 2,47	 2,02	 1,73	 1,52	 1,37	 1,25	 1,15	 1,07
	 12	 2,07	 1,75	 1,53	 1,37	 1,24	 1,14	 1,05	 0,98

	 24	 	 4,13	 3,06	 2,50	 2,13	 1,87	 1,68
	 22	 5,32	 3,44	 2,69	 2,24	 1,94	 1,73	 1,56
	 20	 4,10	 2,96	 2,39	 2,03	 1,78	 1,60	 1,45
	 18	 3,38	 2,59	 2,15	 1,86	 1,65	 1,48	 1,36
	 15	 2,69	 2,19	 1,87	 1,64	 1,47	 1,34	 1,23
	 12	 2,24	 1,89	 1,64	 1,47	 1,33	 1,22	 1,13

	 24	 	 4,67	 3,43	 2,78	 2,37	 2,07
	 22	 6,03	 3,86	 2,99	 2,48	 2,15	 1,90
	 20	 4,60	 3,29	 2,64	 2,24	 1,96	 1,75
	 18	 3,75	 2,86	 2,36	 2,03	 1,80	 1,62
	 15	 2,96	 2,39	 2,03	 1,78	 1,60	 1,45
	 12	 2,44	 2,05	 1,78	 1,59	 1,43	 1,31

	 24	 	 5,39	 3,92	 3,15	 2,67	
	 22	 6,97	 4,39	 3,38	 2,79	 2,40
	 20	 5,23	 3,70	 2,96	 2,50	 2,17
	 18	 4,22	 3,20	 2,63	 2,25	 1,98
	 15	 3,29	 2,64	 2,24	 1,96	 1,75
	 12	 2,69	 2,24	 1,94	 1,73	 1,56

	 24	 	 6,38	 4,58	 3,66
	 22	 	 5,11	 3,89	 3,19
	 20	 6,08	 4,25	 3,37	 2,83
	 18	 4,84	 3,63	 2,96	 2,53	
	 15	 3,70	 2,96	 2,50	 2,17
	 12	 2,99	 2,48	 2,15	 1,90

	 24	 	 7,87	 5,54
	 22	 	 6,14	 4,62
	 20	 7,28	 5,01	 3,93	
	 18	 5,68	 4,21	 3,41
	 15	 4,25	 3,37	 2,83	
	 12	 3,38	 2,79	 2,40

	 	 25	 30	 35	 40	 45	 50	 55	 60	 65	 70	 75	 80	 85	 90
температура на выходе tu (°C)

температура на 
входе te (°C)

комнатная 
температура 

ta (°C)

Следующие	температуры:
Температура	на	входе	от	95°C	до	40°C
Температура	на	выходе	от	90°C	до	25°C
Комнатная	температура	от	24°C	до	12°C
Показатель	степени	n	≈	1,30

температура на выходе tu (°C)температура 
на входе
te (°C)

комнатная 
температура 

ta (°C)

Qn = Qf • F
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Следующие	температуры:
-	на	входе	 	 te
-	на	выходе	 	 tu
-	комнатная	 	 ta
указанные	 в	 таблице,	 определяют	
поправочный	коэффициент	F.
Для	получения	тепловой	мощности	
Qn	в	соответствии	со	стандартом	EN	
442,	 требуемое	 количество	 тепла	
Qf	нужно	умножить	на	поправочный	
коэффициент	F.

Qn	=	тепловая	мощность	в	
соответствии	со	стандартом	EN	442
tm	=	70	°C	(75/65),
ta	=	20	°C
Qf	=	требуемое	количество	тепла
F	=	поправочный	коэффициент,	
указанный	в	таблице

ПРИМЕР:
Имеется	требуемое	количество	
тепла	Qf	830	Вт	в	следующих	двух	
случаях:

случай A
для	традиционной	системы
te	=	80	°C;	tu	=	70	°C;	ta	=	18	°C
Поправочный	коэффициент	F	=	0,84
(из	таблицы)
Qn	=	Qf	•	F	=	830	•	0,84	=	697	Вт

Для	 примера	 вы	 можете	 выбрать	
(см.	таблицу	на	странице	27):
Модель	11K/4-1100	=	767	Вт
Модель	21/6-500	=	720	Вт
Модель	22/3-700	=	697	Вт

случай B
для	низкотемпературной	системы	NT
te	=	60	°C;	tu	=	50	°C;	ta	=	20	°C
Поправочный	коэффициент	F	=	1,60
(из	таблицы)
Qn	=	Qf	•	F	=	830	•	1,60	=	1328	Вт

Для	 примера	 вы	 можете	 выбрать	
(см.	таблицу	на	странице	27):
Модель	22/6-800	=	1417	Вт
Модель	21/5-1100	=	1366	Вт
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НастеННые кроНштейНы

кроНштейНы GB
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Модель 33
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