
ICMA spa - 20012 Cuggiono (MI) - Italy - via Garavaglia, 4

tel. +39 02 97249134 - +39 02 97249135 - fax +39 02 97241550

e-mail: sales@icmaspa.it - www.icmaspa.it

DISTRIBUTORE

Ca
ta

lo
go

-L
is

ti
no

 3
8 

- 0
6/

14

C
A

TA
LO

G
O

 -
 L

IS
T

IN
O

 n
.3

8

Catalogo - listino
luglio 2014



TORINO

Arluno

Pavia

MILANO

A8
A9

VARESE
COMO

VENEZIA

GENOVA
BOLOGNA

A7
A1

A4

Ticino Linate

FS To-Mi

Inveruno

Boffalora

Castano

Malpensa

Buscate

CUGGIONO

Novara

A4

Busto A.

Magenta

CUGGIONO



A TESTE TERMOSTATICHE, ATTUATORI PER VALVOLE E COLLETTORI, 
VALVOLE E DETENTORI PER CORPI SCALDANTI pag.     1

B VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI DECORATIVI pag.   35

C VALVOLE DI ZONA, COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER 
RISCALDAMENTO E IMPIANTI SANITARI, CASSETTE, ACCESSORI 
PER COLLETTORI E RACCORDERIA pag.   47

COMPONENTI PER IMPIANTI A PAVIMENTO pag.   91

E REGOLAZIONE E CONTROLLI pag. 115

F VALVOLE DI CONTROLLO PORTATA E TEMPERATURA pag. 119

G COMPONENTI PER RETI IDRICHE pag. 127

H COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE A GAS, GASOLIO, 
BIOCOMBUSTIBILI pag. 159

I SISTEMI E COMPONENTI PER IMPIANTI SOLARI pag. 181

J
PARTI DI RICAMBIO pag. 193

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA pag. 209

D

K



INDICE ARTICOLI

Articolo Pag.

19 ● 146
20 ● 146
40 132
41 ● 132
49 133
50 131
51 133
52 133
53 132
90 26
90 86
91 45
93 26
93 86
94 154
95 45
96 131
97 32
98 26
98 86
100 27
100 87
101 27
101 87
106 29
107 29
108 29
109 29
111 88
112 88
113 89
114 89
116 89
117 89
118 132
132 ● 170
133 ● 170
134 ● 171
135 ● 167
140 29
141 29
142 124
143 124
144 124
145 125
146 168
147 171
148 123
149 123
150 168
151 173
152 168
153 174
157 173
158 173

Articolo Pag.

159 173
160 173
161 18
162 20
163 124
165 123
166 123
170 81
171 81
172 81
173 60
173 82
174 79
177 72
178 74
185 82
186 75
189 2
190 77
191 77
194 77
195 77
196 78
197 78
198 79
199 79
200 84
201 81
202 79
203 79
204 80
205 80
206 80
207 80
208 81
209 80
210 76
211 76
212 3
213 76
214 76
215 82
216 82
217 84
222 75
223 75
225 83
226 83
227 76
228 76
229 76
230 75
232 75
233 83
234 85

Articolo Pag.

235 85
236 83
237 84
237 191
238 84
241 160
242 161
243 174
244 174
245 128
246 128
247 129
248 129
249 168
250 169
251 161
252 162
253 162
254 163
255 175
256 163
257 174
258 175
259 175
260 162
263 174
266 170
267 170
271 129
277 131
282 175
283 175
285 82
296 78
300 49
301 49
302 49
305 50
307 50
311 88
312 88
320 50
321 51
322 51
323 49
331 52
332 52
333 52
334 53
336 53
337 53
341 54
342 54
343 54
344 55

Articolo Pag.

346 55
400 ● 142
401 142
402 ● 142
403 ● 142
404 ● 142
405 143
406 ● 143
407 143
408 144
409 145
410 144
411 144
412 144
413 145
414 146
415 144
416 145
417 145
420 148
421 148
422 148
423 148
424 149
427 149
428 149
429 149
450 136
451 136
452 136
453 137
454 137
455 137
456 137
458 138
459 138
460 138
500 152
501 152
502 152
503 152
504 152
505 153
506 153
507 153
508 153
509 153
510 154
511 154
512 154
513 154
514 9
515 145
516 ● 147
517 ● 147

Articolo Pag.

518 ● 147
519 ● 147
520 ● 147
521 138
522 138
530 150
531 150
532 150
533 150
534 150
535 151
537 151
538 151
539 151
540 150
541 150
542 150
543 150
544 150
545 151
546 151
547 151
548 151
549 151
570 155
571 155
572 155
575 155
576 156
577 156
580 156
581 156
582 156
591 ● 150
594 ● 150
602 168
603 171
604 ● 171
605 169
606 170
608 169
610 172
611 172
612 172
613 172
614 172
620 157
621 157
622 157
623 157
624 157
625 158
626 158
627 158
628 158

Articolo Pag.

629 158
700 165
701 33
702 33
703 33
705 33
706 34
707 166
708 166
709 166
710 167
711 167
714 167
715 34
715 167
716 34
717 ● 33
718 34
719 167
720 28
721 165
723 165
740 164
745 130
745 165
750 130
751 130
752 130
766 21
767 21
770 12
771 12
772 12
773 12
774 12
775 13
776 13
777 13
778 13
779 13
781 58
782 58
783 58
784 60
785 59
787 59
788 59
789 60
790 60
802 16
803 17
804 16
805 20
808 28
812 16

● = New



INDICE ARTICOLI

Articolo Pag.

813 17
814 17
815 20
818 28
826 16
827 19
828 16
829 20
830 19
831 20
832 15
833 19
834 15
835 19
836 15
837 19
838 15
839 19
840 9
841 9
842 9
843 9
844 10
845 10
846 14
847 14
848 14
849 14
850 14
851 14
852 9
853 9
854 19
855 19
856 25
858 25
860 17
863 17
866 21
868 21
869 10
870 21
875 22
877 22
883 30
884 30
886 25
887 24
888 25
889 22
891 22
892 22
894 23
895 23
896 30

Articolo Pag.

897 30
898 32
899 32
902 30
903 31
904 31
905 31
912 31
913 31
914 32
915 32
921 14
922 18
923 43
924 15
925 18
930 43
931 43
932 44
933 44
934 43
935 44
936 44
937 44
938 43
940 8
941 14
942 18
943 43
944 15
945 18
951 15
952 19
954 15
955 19
966 10
967 10
968 43
970 10
971 10
972 10
973 10
974 11
975 11
978 7
979 7
980 7
981 7
982 7
983 7
985 2
986 2
987 2
988 2
989 2

Articolo Pag.

990 2
991 3
992 3
993 45
994 2
995 2
995 60
997 3
999 3
1001 69
1002 69
1005 69
1006 69
1007 70
1008 70
1011 71
1012 71
1013 70
1014 70
1015 71
1016 71
1101 73
1102 74
1103 72
1104 72
1105 72
1106 73
1107 73
1110 36
1111 36
1112 36
1113 36
1114 37
1115 37
1116 37
1117 38
1118 38
1119 38
1120 38
1121 39
1122 ● 39
1123 ● 39
1124 ● 40
1125 ● 40
1126 ● 40
1127 ● 41
1128 ● 41
1129 ● 41
1130 ● 41
1131 ● 42
1132 ● 42
1133 ● 42
1140 ● 37
1141 ● 9
1142 ● 9

Articolo Pag.

1143 ● 39
1144 ● 18
1145 ● 18
1146 ● 40
1147 ● 42
106 cr. 45
108 cr. 45
245+243 128
246+243 128
249+244 169
250+244 169
271+243 129
700+710 166
707+710 166
Blister ● 12
C298 ● 120
C299 120
C300 120
C301 121
C302 121
C303 122
C304 122
C320 121
GS01 163
GS02 163
GS08 164
GS09 164
GS10 164
GS11 164
K005 68
K006 68
K009 68
K010 68
K013 68
K014 68
K017 69
K018 69
K021 66
K022 66
K023 67
K024 67
K025 64
K026 64
K031 65
K032 65
K054 63
K056 63
K058 63
K060 63
K062 62
K063 62
KIT A 11
KIT B 11
KIT C 11
KIT D 11

Articolo Pag.

KIT E 11
KIT F 12
M055 61
M056 61
M058 61
M059 61
P100 95
P105 92
P106 92
P108 95
P109 92
P114 ● 93
P115 ● 93
P116 ● 93
P117 ● 93
P190 141
P193 94
P193 141
P194 136
P195 136
P196 141
P197 94
P197 141
P198 94
P200 94
P201 96
P202 96
P203 96
P204 96
P205 97
P206 98
P207 98
P208 97
P209 95
P211 95
P212 97
P214 97
P215 95
P216 96
P217 97
P219 97
P220 98
P221 98
P222 98
P226 ● 98
P308 117
P309 62
P310 62
P311 117
P315 117
P316 ● 117
P402 116
P403 116
P404 116
P405 116

Articolo Pag.

P406 116
P407 117
R001 57
R002 57
R003 58
S001 182
S002 182
S003 182
S004 183
S100 186
S101 186
S102 186
S103 186
S105 187
S106 188
S107 187
S108 187
S109 187
S110 190
S111 165
S112 187
S113 186
S119 125
S120 189
S121 189
S130 191
S131 191
S136 190
S141 190
S142 190
S170 188
S172 188
S200 191
S201 191
S301 184
S302 184
S304 185
S306 185
S307 ● 185
S310 185
S311 ● 185
TAS001 183
TAS003 183
TAS004 184
TAS006 184

● = New



ICMA® ha perseguito

fin dalla sua nascita l’obiettivo 

di impiegare materiali di elevata 

qualità ed investire continuamente 

nelle proprie risorse umane.

In questi Trenta anni di operatività

la società si è costantemente 

sviluppata nel mondo ed evoluta fino 

ad occupare una superficie di 6700 

metri quadri nella sede di Cuggiono, 

in provincia di Milano. 

Oggi ICMA® vende in oltre 50 paesi.

Il forte sviluppo avuto

negli ultimi anni è frutto

di una strategia tecnico-commerciale 

attenta a cogliere

gli orientamenti del mercato



e di una struttura dedita all’azione di 

ricerca e sviluppo.

A questa si aggiunge il rigore della 

funzione di controllo di qualità 

dei componenti abbinato ad una 

funzionale gestione

L’elevato know-how raggiunto e le conoscenze acquisite 

permettono di affrontare e risolvere le più disparate problematiche 

d’installazione. Lo staff tecnico di ICMA® è in grado di offrire 

un servizio completo che parte dalla consulenza in fase di 

progettazione, che passa attraverso un apprezzato supporto in fase 

di installazione e si completa con una efficace assistenza nel post-

vendita.

dei prodotti per soddisfare le esigenze

della clientela.

Altro importante impegno dell’azienda è la corretta 

formazione del personale e il costante aggiornamento 

professionale della rete di vendita.
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A1) TESTE TERMOSTATICHE

Art. 985 - Art. 988 
Testa termostatica per valvole termostatizzabili e termostatiche per radiatori. Elemento 
sensibile a cera. Sistema di limitazione e bloccaggio della temperatura su di un valore 
desiderato senza bisogno di alcun utensile (vedi istruzioni a pag. 4). Isteresi 0,5°C; Campo di 
regolazione temperatura ambiente T = 0-28°C

Art. 987 - Art. 990
Testa termostatica per valvole termostatizzabili e termostatiche per radiatori. Elemento 
sensibile a liquido a distanza, per installazioni dove è preferibile rilevare la temperatura 
lontano dal radiatore. Sistema di limitazione e bloccaggio della temperatura su di un valore 
desiderato senza bisogno di alcun utensile (vedi istruzioni a pag. 4). Lunghezza capillare 2 mt. 
Isteresi 0,3°C; Campo di regolazione temperatura ambiente T = 0-28°C

Art. 986 - Art. 989 
Testa termostatica per valvole termostatizzabili e termostatiche per radiatori. Elemento 
sensibile a liquido. Sistema di limitazione e bloccaggio della temperatura su di un valore 
desiderato senza bisogno di alcun utensile (vedi istruzioni a pag. 4). Isteresi 0,3°C; Campo di 
regolazione temperatura ambiente T = 0-28°C

ART. CONNESSIONE CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

985 28X1,5 82985AC20 1 50 18,47

988 30X1,5 82988AC20 1 50 19,50

ART. CONNESSIONE CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

986 28X1,5 82986AC20 1 50 19,63

989 30X1,5 82989AC20 1 50 20,64

ART. CONNESSIONE CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

987 28X1,5 82987AC20 1 10 29,16

990 30X1,5 82990AC20 1 10 30,23

Art. 994 - Art. 995
Testa termostatica con sensore a distanza, campo di regolazione del fluido 20°-50°C. 
Abbinabile al pozzetto art. 189. Particolarmente adatto per rilevare la temperatura dell’acqua 
del circuito negli impianti sottopavimento ed effettuare la regolazione a punto fisso. Sistema 
di limitazione e bloccaggio della temperatura su di un valore desiderato senza bisogno di alcun 
utensile (vedi istruzioni a pag. 4). Lunghezza capillare 2 mt. 

ART. CONNESSIONE CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

994 28X1,5 82994AC20 1 10 52,37

995 30X1,5 82995AC20 1 10 52,37

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

189 1/2” 87189AD06 10 7,79

Art. 189 
Pozzetto per teste termostatiche con sonda a distanza art. 994 e 995. Lunghezza pozzetto 63 
mm.
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Art. 991 - Art. 992 
Testa termostatica con sensore a distanza, campo di regolazione del fluido 20°-70°C. 
Abbinabile al pozzetto art. 212. Particolarmente adatto per rilevare la temperatura dell’acqua 
del circuito negli impianti a pavimento ed effettuare la regolazione a punto fisso. Sistema di 
limitazione e bloccaggio della temperatura su di un valore desiderato senza bisogno di alcun 
utensile (vedi istruzioni a pag. 4). Lunghezza capillare 2 mt.

ART. CONNESSIONE CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

991 28X1,5 82991AC20 1 10 52,37

992 30X1,5 82992AC20 1 10 52,37

Art. 999
Guscio antimanomissione per teste termostatiche art. 985-988-986-989-987-990-994-995-
991-992-997. Completo di viti speciali. Manovrabile solo con apposita chiavetta di serraggio. 
Ogni 50 pezzi viene data una chiavetta in omaggio.

Art. 997
Testa termostatica con sensore a distanza, campo di regolazione del fluido 60°-90°C. 
Abbinabile al pozzetto nostro art. 212. Particolarmente adatto per rilevare la temperatura 
dell’acqua del circuito di riscaldamento. Sistema di limitazione e bloccaggio della temperatura 
su di un valore desiderato senza bisogno di alcun utensile (vedi istruzioni a pag. 4). Lunghezza 
capillare 2 mt.

ART. CONNESSIONE CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

997 30X1,5 82997AC20 1 10 52,37

ART. CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

999 82999AC20 10 50 2,96

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

212 1/2” 87212AD05 10 8,34

Art. 212 
Pozzetto per teste termostatiche con sonda a distanza art. 991, 992 e 997. Lunghezza pozzetto 
132 mm.
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COME SCEGLIERE LA TESTA TERMOSTATICA APPROPRIATA PER LA VALVOLA SULLA 
QUALE VA INSTALLATA

Per bloccare la temperatura ambiente 
su di un massimo valore prescelto 
agire come segue:

Per disattivare il blocco della temperatura sul 
valore massimo prescelto agire come segue: 3) Ruotare la ghiera di 

limitazione e bloccaggio in 
senso antiorario fino a fine 
corsa, tenendo ferma la 
manopola.

1) Ruotare la manopola 
del comando 
termostatico sul 
valore prescelto.

1) Far compiere alla 
ghiera di limitazione e 
bloccaggio due scatti 
nella direzione opposta 
ossia verso la valvola/
radiatore.

4) Far compiere alla ghiera di 
limitazione e bloccaggio 
un altro scatto verso la 
manopola.

2) Far compiere due 
scatti alla ghiera 
di limitazione e 
bloccaggio verso la 
manopola.

2) Se si vuole compiere 
la manovra di blocco 
subito dopo quella di 
limitazione su un valore 
massimo prescelto si 
deve far compiere alla 
ghiera di limitazione e 
bloccaggio uno scatto 
verso la manopola.

Il nostro comando termostatico non può 
essere bloccato sul valore 0, in quanto la 
chiusura totale della valvola può causare seri 
danni al radiatore in caso di discesa della 
temperatura ambiente sotto il valore di 0 C°.

Il comando termostatico è ora bloccato 
sulla temperatura prescelta.

Il comando termostato è ora limitato da 0 al valore desiderato.
Il comando termostatico è ora libero di lavorare sul campo scala 0-5 
o di essere nuovamente bloccato o limitato.

Limitazione della temperatura

Blocco della temperatura

Per disattivare la funzione di limitazione della temperatura sul 
valore prescelto far compiere uno scatto alla ghiera di limitazione 
e bloccaggio verso la manopola. Mantenendo ferma la manopola, 
ruotare la ghiera di limitazione e bloccaggio in senso antiorario fino 
a giungere a fine corsa. Far compiere nuovamente uno scatto alla 
ghiera di  limitazione e bloccaggio verso il radiatore.

Per disattivare entrambe le funzioni di limitazione e blocco della 
temperatura sul valore prescelto e quindi ripristinare le condizioni 
iniziali del comando termostatico si deve compiere la manovra di 
reset come segue:

Per limitare la temperatura ambiente da 0 ad un valore massimo 
desiderato agire come segue:

1) Ruotare la manopola del 
comando termostatico sul valore 
massimo prescelto.

2) Far compiere uno scatto 
alla ghiera di limitazione e 
bloccaggio verso la manopola.

1) Far compiere uno scatto 
alla ghiera di limitazione e 
bloccaggio verso la manopola.

2) Ruotare la manopola in senso 
antiorario fino al valore 5.

3) Ruotare la ghiera di limitazione 
e bloccaggio in senso orario 
fino a giungere a fine corsa 
mantenendo ferma la manopola.

4) Far compiere alla ghiera uno 
scatto verso la valvola/radiatore, 
rilevando nell’indicatore il 
simbolo a goccia, corrispondente 
alla temperatura prescelta.

3) Far scattare nuovamente 
la ghiera di limitazione e 
bloccaggio verso il radiatore.

1) Definire la connessione al corpo valvola. Nel caso dei prodotti ICMA troverete la 
connessione specificata nella descrizione di ciascuna valvola. Per i prodotti di 
altri fabbricanti contattare la nostra organizzazione commerciale per verificare la 
compatibilità.

2) Verificare la posizione d’utilizzo. Nel caso la rilevazione della temperatura sia 
inficiata dalla presenza di tende, scegliere gli articoli 987 o 990.

3) Scegliere il grado di precisione che si richiede alla lettura della temperatura. I 
sensori a liquido che hanno isteresi 0,3°C sono più sensibili di quelli a cera che 
hanno isteresi 0,5°C.
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TESTE TERMOSTATICHE PER RADIATORI

CARATTERISTICHE TECNICHE Art. 985-986-988-989

L’applicazione delle valvole termostatiche e dei comandi 
termostatici Icma consente la regolazione automatica della 
temperatura della stanza in cui sono installati ad un valore 
preventivamente impostato. 
La colorazione decrescente dei simboli con forma a goccia 
riportati sulla ghiera di limitazione e bloccaggio permette 
una facile ed intuitiva operazione di limitazione e blocco 
della temperatura. 
La ghiera di limitazione e bloccaggio inoltre permette di 
compiere queste operazioni senza l’uso di alcun utensile. 
La testa termostatica accoppiata con le nostre valvole 
termostatiche garantisce sempre una portata corretta nel 
radiatore. I numeri sul volantino corrispondono alle seguenti 
temperature:

Si possono installare inoltre i nostri attuatori elettrotermici su 
tutte le nostre valvole termostatiche. 
Gli attuatori elettrotermici vengono collegati ad un termostato 
ambiente, che con degli impulsi elettrici li apre e/o chiude. 
Quando la temperatura del locale scende al di sotto di quella 
impostata sul termostato, l’attuatore elettrotermico apre 
la valvola termostatica. Quando la temperatura del locale 
raggiunge il valore predefinito, l’attuatore elettrotermico 
chiude la valvola termostatica. L’uso combinato di attuatori 
elettrotermici e cronotermostati permette di programmare 
la temperatura nei locali in modo differente e in fasce di 
tempo ben determinate come per esempio può succedere 
negli alberghi.

Campo di regolazione della temperatura 
Isteresi Art.985-988 
Isteresi Art.986-989 
Massimo carico in chiusura

0 - 28°C
0.5° C 
0.3° C 
8Nm

COLLAUDO TESTE TERMOSTATICHE
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TESTE TERMOSTATICHE PER RADIATORI

Come installare le teste 
termostatiche. 

Anzitutto la valvola termostatica deve 
essere posizionata in modo che il 
comando termostatico sia orizzontale 
per funzionare al meglio. Inoltre il 
comando termostatico non deve 
essere coperto da tende, copricaloriferi 
od esposto all’irraggiamento solare 
per poter funzionare correttamente. 

Pertanto i modi corretti di installare 
sono quelli riportati nel disegno 
sottostante.

Per applicare il comando termostatico 
si deve smontare il volantino della 
valvola termostatica come illustrato 
nei disegni 1 - 2 - 3 - 4. 

Per una più facile installazione 
ruotare il comando termostatico fino 
alla posizione 5 ed avvitare la ghiera 
filettata sul corpo valvola. A questo 
punto potete regolare la temperatura 
sul valore desiderato.

In caso di installazioni “difficili” si 
devono usare gli Art. 987 e 990.

Queste teste hanno un sensore a 
distanza, da installare in un posto 
appropriato, affinchè possano sentire 
la temperatura ambiente e pertanto 
non vengano influenzate da fonti di 
calore improprie.

Perché installare teste e valvole 
termostatiche?

L’applicazione delle valvole 
termostatiche e dei comandi 
termostatici Icma consente la 
regolazione automatica della 
temperatura della stanza in 
cui sono installati ad un valore 
preventivamente impostato.
Nell’ambiente abitativo troviamo 
fonti di calore quali elettrodomestici, 
fornelli, raggi solari che sovrapposti 
all’effetto dell’impianto di 
riscaldamento, portano ad un 
innalzamento della temperatura non 
necessario e  pertanto ad uno spreco 
di calorie. Il comando termostatico, 
avvertendo queste variazioni di 
temperatura, ottimizza l’uso del 
calore apportato dall’impianto di 
temperatura, e consente pertanto un 
risparmio energetico.

Vedi disegni A - B
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A2) ATTUATORI ELETTROTERMICI

Art. 981 - Art. 978
Comando elettrotermico con scheda elettronica modulante 2-10 volt, normalmente chiuso. 
Consente la regolazione del flusso della valvola su cui è montato in modo proporzionale 
secondo la richiesta del sistema. Conformi a normative CE.

Art. 983 - Art. 980 
Comando elettrotermico on-off disponibile normalmente aperto o normalmente chiuso. 
Conformi a normative CE.

Art. 982 - Art. 979
Comando elettrotermico con microinterruttore di fine corsa per segnale pulito normalmente 
chiuso. A fine corsa il microinterruttore  interrompe il segnale in uscita. Conformi a normative 
CE.

COME SCEGLIERE L’ATTUATORE ELETTROTERMICO APPROPRIATO PER LA VALVOLA SUL QUALE VA APPLICATO

1) Definire se Normalmente Chiuso o Normalmente Aperto. 
Per normalmente chiuso si intende che, in mancanza di 
tensione, l’attuatore chiude la valvola.

2) Definire la connessione al corpo della valvola. Nel caso 
dei prodotti ICMA, trovate la connessione specificata 
nella descrizione di ciascuna valvola, per i prodotti di 
altri fabbricanti, contattare la nostra organizzazione 
commerciale per verificare la compatibilità.

3) Definire la tensione di alimentazione.

4) Definire la necessità di un segnale di apertura/chiusura 
in uscita dell’attuatore elettrotermico. Il segnale può ad 
esempio servire per avviare o spegnere un circolatore. 
Se serve indirizzarsi agli articoli 982 o 979.

5) Nel caso in cui si scelga l’attuatore modulante verificare 
che il termostato che lo comanda emetta un segnale 
modulante.

- Tensione d’alimentazione 24 o 230 volt; - Tempo di apertura 3 min. c.a;
- Temperatura di funzionamento 5-50°C

- Tensione d’alimentazione 24 o 230 volt; - Tempo di apertura 3 min. c.a;
- Temperatura di funzionamento 5-50°C

- Tensione d’alimentazione 24 volt; - Tempo di apertura 3 min. c.a;
- Temperatura di funzionamento 5-50°C

ART. TIPO CONNESSIONE TENSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

981 chiuso 28X1,5 24 volt 82981NC54 1 50 67,04

978 chiuso 30X1,5 24 volt 82978NC54 1 50 67,51

ART. TIPO CONNESSIONE TENSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

982 chiuso 28X1,5 24 volt 82982NC54 1 50 34,11

982 chiuso 28x1,5 230 volt 82982NC53 1 50 34,11

979 chiuso 30X1,5 24 volt 82979NC54 1 50 34,57

979 chiuso 30x1,5 230 volt 82979NC53 1 50 34,57

979 chiuso FAR 230 volt FA979NC53 1 50 35,65

ART. TIPO CONNESSIONE TENSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

983 chiuso 28X1,5 24 volt 82983NC54 1 50 32,34

983 aperto 28x1,5 24 volt 82983NA54 1 50 38,86

983 chiuso 28X1,5 230 volt 82983NC53 1 50 32,34

983 aperto 28X1,5 230 volt 82983NA53 1 50 38,86

980 chiuso 30X1,5 24 volt 82980NC54 1 50 32,81

980 aperto 30X1,5 24 volt 82980NA54 1 50 38,86

980 chiuso 30X1,5 230 volt 82980NC53 1 50 32,81

980 aperto 30X1,5 230 volt 82980NA53 1 50 38,86

980 chiuso FAR 230 volt FA980NC53 1 50 32,81

Collegamenti:
Rosso-Verde = Alimentazione 24V
Marrone = Fase 2/10 V
Nero = Neutro 2/10 V

Collegamenti:
Rosso-Verde = Alimentazione
Nero-Marrone = Microinterruttore

Collegamenti:
Marrone-Blu = Alimentazione
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INSTALLAZIONE TESTE TERMOSTATICHE

Valvole radiatore Art. 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 852 - 853
1. Rimuovere il volantino come rappresentato in figura.

2. Posizionare la ghiera grigia in plastica sul corpo valvola.

Valvole radiatore Art. 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 966 - 967
1. Rimuovere il volantino come rappresentato in figura.

2. Fissare la testa termostatica al corpo valvola; per una più facile installazione 
ruotare il comando termostatico fino alla posizione 5 ed avvitare la ghiera 

della testa termostatica sul corpo valvola.

Art. 940
Bocchettone antisgocciolamento.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

940  3/8” 82940AC06 10 1,82

940  1/2” 82940AD06 10 3,00

A3) VALVOLE TERMOSTATIZZABILI PER IMPIANTI BITUBO

FILETTATURA VALVOLE E DETENTORI

3. Fissare la testa termostatica 
al corpo valvola; per una più 
facile installazione ruotare il 
comando termostatico fino 
alla posizione 5 ed avvitare la 
ghiera della testa termostatica 
sulla ghiera in plastica del 
corpo valvola.
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A3) VALVOLE TERMOSTATIZZABILI PER IMPIANTI BITUBO

Art. 840 - Art. 842 - Art. 852
Valvola termostatizzabile serie TULIPANO predisposta per comando termostatico, a squadra per 
il collegamento di tubo rame, Multistrato, Pe-X. Corredata di bocchettone antisgocciolamento. 
Scegliere comandi termostatici ed elettrotermici con connessione 28x1,5. Per installazione 
comandi elettrotermici usare ghiera di adattamento art. 23.

Art. 1141
Valvola termostatizzabile doppia squadra per il collegamento di tubo rame, multistrato, pe-x. 
Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Scegliere comandi termostatici ed elettrotermici 
con connessione 28x1,5. Versione Destra o Sinistra.

Art. 1142
Valvola termostatizzabile doppia squadra per il collegamento di tubo ferro. Corredata di 
bocchettone antisgocciolamento. Scegliere comandi termostatici ed elettrotermici con 
connessione 28x1,5. Versione Destra o Sinistra.

Art. 841 - Art. 843 - Art. 853 
Valvola termostatizzabile serie TULIPANO predisposta per comando termostatico, diritta per il 
collegamento di tubo rame, Multistrato, Pe-X. Corredata di bocchettone antisgocciolamento. 
Scegliere comandi termostatici ed elettrotermici con connessione 28x1,5. Per installazione 
comandi elettrotermici usare ghiera di adattamento art. 23.

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

840  3/8” 24X1,5 82840AC06 10 50 9,94
840  1/2” 24X1,5 82840AD06 10 50 11,20
842  3/8”  1/2” 82842AC06 10 50 9,94
842  1/2”  1/2” 82842AD06 10 50 11,20
852  3/8”  3/4” 82852AC06 10 50 10,49
852  1/2”  3/4” 82852AD06 10 50 11,20

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

VERSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1141 3/8” 24x1,5 DX 821141ACD06 10 50 14,91

1141 3/8” 24x1,5 SX 821141ACS06 10 50 14,91

1141 1/2” 24x1,5 DX 821141ADD06 10 50 16,80

1141 1/2” 24x1,5 SX 821141ADS06 10 50 16,80

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

841  3/8” 24X1,5 82841AC06 10 50 10,54
841  1/2” 24X1,5 82841AD06 10 50 12,04
843  3/8”  1/2” 82843AC06 10 50 10,54
843  1/2”  1/2” 82843AD06 10 50 12,04
853  3/8”  3/4” 82853AC06 10 50 11,32
853  1/2”  3/4” 82853AD06 10 50 12,04

Art. 514
Prolunga M24x1,5, maschio-femmina. L=20 mm. Consente di allungare l’attacco della valvola 
per il raccordo tubo multistrato o tubo rame per raggiungere la tubazione.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

514 24X1,5 81514OO06 10 3,29

Adattatori e accessori da pag. 26 - Connessioni a pag. 8

ART. MISURA VERSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1142 3/8” DX 821142ACD06 10 50 15,18

1142 3/8” SX 821142ACS06 10 50 15,18

1142 1/2” DX 821142ADD06 10 50 16,94

1142 1/2” SX 821142ADS06 10 50 16,94
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A3) VALVOLE TERMOSTATIZZABILI PER IMPIANTI BITUBO

Art. 971 - Art. 973 - Art. 967 
Valvola termostatizzabile predisposta per comando termostatico, diritta per il collegamento di 
tubo rame, Multistrato, Pe-X. Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Scegliere comandi 
termostatici ed elettrotermici con connessione 28x1,5. IN ESAURIMENTO. 

Art. 869
Valvola termostatizzabile doppio angolo predisposta per comando termostatico, per il 
collegamento di tubo rame, Multistrato, Pe-X. Corredata di bocchettone antisgocciolamento. 
Scegliere comandi termostatici ed elettrotermici con connessione 28x1,5.

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

971  3/8” 24X1,5 82971AC06 10 50 11,07
971  1/2” 24X1,5 82971AD06 10 50 12,64
973  3/8”  1/2” 82973AC06 10 50 11,07
973  1/2”  1/2” 82973AD06 10 50 12,64
967  1/2”  3/4” 82967AD06 10 50 12,64

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

869  1/2”  1/2” 81869AD06 10 50 12,47

Art. 970 - Art. 972 - Art. 966 
Valvola termostatizzabile predisposta per comando termostatico, a squadra per il collegamento 
di tubo rame, Multistrato, Pe-X. Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Scegliere 
comandi termostatici ed elettrotermici con connessione 28x1,5. IN ESAURIMENTO.

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

970  3/8” 24X1,5 82970AC06 10 50 10,44
970  1/2” 24X1,5 82970AD06 10 50 12,08
972  3/8”  1/2” 82972AC06 10 50 10,44
972  1/2”  1/2” 82972AD06 10 50 12,08
966  1/2”  3/4” 82966AD06 10 50 12,08

Art. 845 
Valvola termostatizzabile serie TULIPANO predisposta per comando termostatico, diritta per 
tubo ferro. Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Scegliere comandi termostatici ed 
elettrotermici con connessione 28x1,5. Per installazione comandi elettrotermici usare 
ghiera di adattamento art. 23.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

845  3/8” 82845AC06 10 50 10,97

845  1/2” 82845AD06 10 50 13,10

845  3/4”
bocchettone 

senza guarnizione 
antisgocciolam.

82845AE06 5 25 17,24

Art. 844
Valvola termostatizzabile serie TULIPANO predisposta per comando termostatico, a squadra 
per tubo ferro. Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Scegliere comandi termostatici 
ed elettrotermici con connessione 28x1,5. Per installazione comandi elettrotermici usare 
ghiera di adattamento art. 23.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

844  3/8” 82844AC06 10 50 10,12

844  1/2” 82844AD06 10 50 11,89

844  3/4”
bocchettone 

senza guarnizione 
antisgocciolam.

82844AE06 5 25 15,96

Adattatori e accessori da pag. 26 - Connessioni a pag. 8
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A4) KIT TERMOSTATICI E VALVOLE TERMOSTATICHE PER IMPIANTI BITUBO

Art. KIT A - Art. KIT B
Kit termostatico composto da testa termostatica 
con sensore a liquido, valvola termostatizzabile 
e detentore a squadra con bocchettone 
antisgocciolamento per tubo rame, Multistrato, Pe-X.

Art. 974
Valvola termostatizzabile predisposta per comando termostatico, a squadra per tubo 
ferro. Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Scegliere comandi termostatici ed 
elettrotermici con connessione 28x1,5. IN ESAURIMENTO.

Art. 975 
Valvola termostatizzabile predisposta per comando termostatico, diritta per tubo ferro. Corredata 
di bocchettone antisgocciolamento. Scegliere comandi termostatici ed elettrotermici con 
connessione 28x1,5. IN ESAURIMENTO.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

975  3/8” 82975AC06 10 50 11,52

975  1/2” 82975AD06 10 50 13,76

975  3/4”
bocchettone 

senza guarnizione 
antisgocciolam.

82975AE06 5 25 18,10

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

974  3/8” 82974AC06 10 50 10,63

974  1/2” 82974AD06 10 50 12,48

974  3/4”
bocchettone 

senza guarnizione 
antisgocciolam.

82974AE06 5 25 16,76

Art. KIT C - Art. KIT D
Kit termostatico composto da testa termostatica 
con sensore a liquido, valvola termostatizzabile 
e detentore diritto con bocchettone 
antisgocciolamento per tubo rame, Multistrato, Pe-X.

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

KIT C  3/8” 24X1,5 82KITCAC06 1 20 28,30
KIT C  1/2” 24X1,5 82KITCAD06 1 20 29,60
KIT D  3/8”  1/2” 82KITDAC06 1 20 28,30
KIT D  1/2”  1/2” 82KITDAD06 1 20 29,60

Kit A Kit B
Testa termostatica Art. 986 Art. 986
Valvola Art. 840 Art. 842
Detentore Art. 839 Art. 837

Kit C Kit D
Testa termostatica Art. 986 Art. 986
Valvola Art. 841 Art. 843
Detentore Art. 835 Art. 833

A3) VALVOLE TERMOSTATIZZABILI PER IMPIANTI BITUBO

Adattatori e accessori da pag. 26 - Connessioni a pag. 8

Composizione Kit:

Composizione Kit:

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

KIT A  3/8” 24X1,5 82KITAAC06 1 20 25,50
KIT A  1/2” 24X1,5 82KITAAD06 1 20 26,80
KIT B  3/8”  1/2” 82KITBAC06 1 20 25,50
KIT B  1/2”  1/2” 82KITBAD06 1 20 26,80

Composizione Kit:

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

KIT E  3/8” 82KITEAC06 1 20 26,60
KIT E  1/2” 82KITEAD06 1 20 27,90

KIT E  3/4”
bocchettone 

senza guarnizione 
antisgocciolam.

82KITEAE06 1 20 32,80

Art. KIT E 
Kit termostatico composto da testa termostatica 
con sensore a liquido, valvola termostatizzabile 
e detentore a squadra con bocchettone 
antisgocciolamento per tubo ferro.

Kit E
Testa termostatica Art. 986
Valvola Art. 844
Detentore Art. 952
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Art. 771 - Art. 773 
Valvola termostatica a semplice regolaggio diritta per il collegamento di tubo rame, Multistrato, 
Pe-X. Scegliere comandi termostatici ed elettrotermici con connessione 28x1,5.

Art. 774
Valvola termostatica a semplice regolaggio a squadra per tubo ferro. Scegliere comandi 
termostatici ed elettrotermici con connessione 28x1,5.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

774  3/8” 82774AC06 10 50 8,44

774  1/2” 82774AD06 10 50 11,48

774  3/4” 82774AE06 5 25 12,23

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

771  3/8” 24X1,5 82771AC06 10 50 10,22

771  1/2” 24X1,5 82771AD06 10 50 11,71

773  3/8”  1/2” 82773AC06 10 50 10,22

773  1/2”  1/2” 82773AD06 10 50 11,71

A4) KIT TERMOSTATICI E VALVOLE TERMOSTATICHE PER IMPIANTI BITUBO

Art. 770 - Art. 772 
Valvola termostatica a semplice regolaggio a squadra per il collegamento di tubo rame, 
Multistrato, Pe-X. Scegliere comandi termostatici ed elettrotermici con connessione 28x1,5.

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

770  3/8” 24X1,5 82770AC06 10 50 9,62

770  1/2” 24X1,5 82770AD06 10 50 10,87

772  3/8”  1/2” 82772AC06 10 50 9,62

772  1/2”  1/2” 82772AD06 10 50 10,87

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

KIT F  3/8” 82KITFAC06 1 20 31,50
KIT F  1/2” 82KITFAD06 1 20 32,50

KIT F  3/4”
bocchettone 

senza guarnizione 
antisgocciolam.

82KITFAE06 1 20 37,80

Art. KIT F 
Kit termostatico composto da testa termostatica 
con sensore a liquido, valvola termostatizzabile 
e detentore diritto con bocchettone 
antisgocciolamento per tubo ferro.

Kit termostatico in blister antifurto
Per composizione tipo e prezzi potete contattare la nostra forza vendita.

Kit F
Testa termostatica Art. 986
Valvola Art. 845
Detentore Art. 955

Composizione Kit:

Adattatori e accessori da pag. 26 - Connessioni a pag. 8
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Art. 775
Valvola termostatica a semplice regolaggio diritta per tubo ferro. Scegliere comandi 
termostatici ed elettrotermici con connessione 28x1,5.

A5) VALVOLE TERMOSTATICHE A DOPPIO REGOLAGGIO PER IMPIANTI BITUBO

Art. 776 
Valvola termostatica a doppio regolaggio a squadra per il collegamento di tubo rame, 
Multistrato, Pe-X. Scegliere comandi termostatici ed elettrotermici con connessione 30x1,5.

Art. 778
Valvola termostatica a doppio regolaggio a squadra per tubo ferro. Scegliere comandi 
termostatici ed elettrotermici con connessione 30x1,5.

Art. 779
Valvola termostatica a doppio regolaggio diritta per tubo ferro. Scegliere comandi termostatici 
ed elettrotermici con connessione 30x1,5.

Art. 777
Valvola termostatica a doppio regolaggio diritta per il collegamento di tubo rame, Multistrato, 
Pe-X. Scegliere comandi termostatici ed elettrotermici con connessione 30x1,5.

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

776 1/2” 24X1,5 82776AD06 10 50 13,10

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

777 1/2” 24X1,5 82777AD06 10 50 13,96

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

778  3/8” 82778AC06 10 50 11,97

778  1/2” 82778AD06 10 50 13,68

778  3/4” 82778AE06 5 25 14,46

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

775  3/8” 82775AC06 10 50 10,44

775  1/2” 82775AD06 10 50 12,69

775  3/4” 82775AE06 5 25 15,07

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

779  3/8” 82779AC06 10 50 12,68

779  1/2” 82779AD06 10 50 13,75

779  3/4” 82779AE06 5 25 14,96

Adattatori e accessori da pag. 26 - Connessioni a pag. 8
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Art. 846 - Art. 847
Valvola manuale a semplice regolaggio a squadra serie TULIPANO, per il collegamento di 
tubo rame, Multistrato e Pe-X. Doppia tenuta sull’asta di comando o-ring più premistoppa 
in PTFE. Doppia tenuta sulla sede, o-ring più tenuta metallica. Corredata di bocchettone 
antisgocciolamento.

Art. 921 - Art. 941 
Valvola manuale a semplice regolaggio a squadra, per il collegamento di tubo rame, Multistrato 
e Pe-X. Doppia tenuta sull’asta di comando o-ring più premistoppa in PTFE. Doppia tenuta sulla 
sede, o-ring più tenuta metallica. Corredato di bocchettone antisgocciolamento.
IN ESAURIMENTO.

Art. 850
Valvola manuale a semplice regolaggio a squadra per tubo ferro serie TULIPANO. Doppia tenuta 
sull’asta di comando o-ring più premistoppa in PTFE. Doppia tenuta sulla sede, o-ring più tenuta 
metallica. Corredato di bocchettone antisgocciolamento.

Art. 851 
Valvola manuale a semplice regolaggio diritta per tubo ferro serie TULIPANO. Doppia tenuta 
sull’asta di comando o-ring più premistoppa in PTFE. Doppia tenuta sulla sede, o-ring più tenuta 
metallica. Corredata di bocchettone antisgocciolamento.

Art. 848 - Art. 849
Valvola manuale a semplice regolaggio diritta serie TULIPANO, per il collegamento di tubo rame, 
Multistrato e Pe-X. Doppia tenuta sull’asta di comando o-ring più premistoppa in PTFE. Doppia 
tenuta sulla sede, o-ring più tenuta metallica. Corredata di bocchettone antisgocciolamento.

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

846  3/8” 24X1,5 82846AC06 20 100 8,54

846  1/2” 24X1,5 82846AD06 20 100 9,62

847  3/8”  1/2” 82847AC06 20 100 8,54

847  1/2”  1/2” 82847AD06 20 100 9,62

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

848  3/8” 24X1,5 82848AC06 10 50 9,54

848  1/2” 24X1,5 82848AD06 10 50 10,62

849  3/8”  1/2” 82849AC06 10 50 9,54

849  1/2”  1/2” 82849AD06 10 50 10,62

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

921  3/8” 24X1,5 82921AC06 20 100 8,97

921  1/2” 24X1,5 82921AD06 20 100 10,10

941  3/8”  1/2” 82941AC06 20 100 8,97

941  1/2”  1/2” 82941AD06 20 100 10,10

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

850  3/8” 82850AC06 20 100 9,19

850  1/2” 82850AD06 20 100 10,83

850  3/4”
bocchettone 

senza guarnizione 
antisgocciolam.

82850AE06 20 100 16,81

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

851  3/8” 82851AC06 10 50 10,19

851  1/2” 82851AD06 10 50 11,83

851  3/4”
bocchettone 

senza guarnizione 
antisgocciolam.

82851AE06 10 50 16,74

Adattatori e accessori da pag. 26 - Connessioni a pag. 8
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Art. 924 - Art. 944 
Valvola manuale a semplice regolaggio diritta, per il collegamento di tubo rame, Multistrato e 
Pe-X. Doppia tenuta sull’asta di comando o-ring più premistoppa in PTFE. Doppia tenuta sulla 
sede, o-ring più tenuta metallica. Corredato di bocchettone antisgocciolamento. 
IN ESAURIMENTO.

Art. 832 - Art. 834
Valvola diritta a semplice regolaggio per il collegamento del tubo di rame, Multistrato e Pe-X.  
Corredata di bocchettone antisgocciolamento.

Art. 954
Valvola manuale a semplice regolaggio diritta per tubo ferro. Doppia tenuta sull’asta di 
comando o-ring più premistoppa in PTFE. Doppia tenuta sulla sede, o-ring più tenuta metallica. 
Corredato di bocchettone antisgocciolamento. IN ESAURIMENTO.

Art. 836 - Art. 838 
Valvola a squadra a semplice regolaggio per il collegamento del tubo di rame, Multistrato e 
Pe-X. Corredata di bocchettone antisgocciolamento.

Art. 951
Valvola manuale a semplice regolaggio a squadra per tubo ferro. Doppia tenuta sull’asta di 
comando o-ring più premistoppa in PTFE. Doppia tenuta sulla sede, o-ring più tenuta metallica. 
Corredato di bocchettone antisgocciolamento. IN ESAURIMENTO.

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

924  3/8” 24X1,5 82924AC06 10 50 10,02

924  1/2” 24X1,5 82924AD06 10 50 11,15

944  3/8”  1/2” 82944AC06 10 50 10,02

944  1/2”  1/2” 82944AD06 10 50 11,15

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

836  3/8” 1/2” 82836AC06 20 100 6,02

836  1/2” 1/2” 82836AD06 20 100 6,58

838  3/8” 24X1,5 82838AC06 20 100 6,02

838  1/2” 24X1,5 82838AD06 20 100 6,58

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

832  3/8”  1/2” 82832AC06 20 100 6,90

832  1/2”  1/2” 82832AD06 20 100 7,38

834  3/8” 24x1,5 82834AC06 20 100 6,90

834  1/2” 24x1,5 82834AD06 20 100 7,38

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

951  3/8” 82951AC06 20 100 9,65

951  1/2” 82951AD06 20 100 11,37

951  3/4”
bocchettone 

senza guarnizione 
antisgocciolam.

82951AE06 20 100 17,65

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

954  3/8” 82954AC06 10 50 10,70

954  1/2” 82954AD06 10 50 12,42

954  3/4”
bocchettone 

senza guarnizione 
antisgocciolam.

82954AE06 10 50 17,58
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Art. 826 
Valvola a squadra a semplice regolaggio, bocchettone con tenuta o-ring, per il collegamento 
del tubo di rame, Multistrato, Pe-X.

Art. 804
Valvola a squadra a semplice regolaggio, bocchettone con tenuta o-ring, per il collegamento 
del tubo di rame, Multistrato, Pe-X.

Art. 802
Valvola a squadra a semplice regolaggio per tubo ferro. Bocchettone con tenuta o-ring.

Art. 812
Valvola diritta a semplice regolaggio per tubo ferro. Bocchettone con tenuta o-ring.

Art. 828
Valvola diritta a semplice regolaggio, bocchettone con tenuta o-ring, per il collegamento del 
tubo di rame, Multistrato, Pe-X.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

802  3/8” 82802AC06 20 100 6,06

802  1/2” 82802AD06 20 100 6,57

802  3/4” 82802AE06 10 50 9,91

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

812  3/8” 82812AC06 10 50 6,65

812  1/2” 82812AD06 10 50 7,17

812  3/4” 82812AE06 5 25 11,32

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

826  3/8”  1/2” 82826AC06 20 100 5,16

826  1/2” 24x1,5 82826AD06 20 100 5,68

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

828  3/8”  1/2” 82828AC06 20 100 5,99

828  1/2” 24x1,5 82828AD06 20 100 6,52

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

804  3/8”  1/2” 82804AC06 50 5,05

804  1/2” 24x1,5 82804AD06 50 5,42
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Art. 814 
Valvola diritta a semplice regolaggio, bocchettone con tenuta o-ring, per il collegamento del 
tubo di rame, Multistrato, Pe-X.

Art. 813
Valvola diritta a semplice regolaggio per tubo ferro. Bocchettone con o-ring.

Art. 803
Valvola a squadra a semplice regolaggio per tubo ferro. Bocchettone con o-ring.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

803  3/8” 82803AC06 50 5,91

803  1/2” 82803AD06 50 6,40

803  3/4” 82803AE06 50 9,85

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

813  3/8” 82813AC06 50 6,52

813  1/2” 82813AD06 50 7,07

813  3/4” 82813AE06 50 11,21

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

814  3/8”  1/2” 82814AC06 50 5,85

814  1/2” 24x1,5 82814AD06 50 6,47
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Art. 860 
Valvola a squadra a doppio regolaggio per tubo ferro. Bocchettone con tenuta o-ring.

Art. 863
Valvola diritta a doppio regolaggio per tubo ferro. Bocchettone con tenuta o-ring.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

860  3/8” 82860AC06 20 100 8,17

860  1/2” 82860AD06 20 100 9,49

860  3/4” 82860AE06 10 50 13,67

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

863  3/8” 82863AC06 20 100 9,49

863  1/2” 82863AD06 20 100 10,63

863  3/4” 82863AE06 10 50 15,06
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Art. 161
Valvola a squadra a saldare a semplice regolaggio per tubo rame. Bocchettone con tenuta 
o-ring.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

161 1/2”x15 82161GE06 20 100 6,83
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A7) DETENTORI PER IMPIANTI BITUBO

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

VERSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1144 3/8” 24x1,5 DX 821144ACD06 20 100 12,50

1144 3/8” 24x1,5 SX 821144ACS06 20 100 12,50

1144 1/2” 24x1,5 DX 821144ADD06 20 100 14,22

1144 1/2” 24x1,5 SX 821144ADS06 20 100 14,22

Art. 1144
Detentore doppia squadra per tubo rame, multistrato e pe-x. Corredato di bocchettone 
antisgocciolamento. Versione Destra o Sinistra.

Art. 922 - Art. 942 
Detentore a squadra micrometrico, per tubo di rame, Multistrato, Pe-X. Doppia tenuta sulla 
sede, o-ring più tenuta metallica. Corredato di bocchettone antisgocciolamento.

Art. 925 - Art. 945 
Detentore diritto micrometrico, per tubo di rame, Multistrato, Pe-X. Doppia tenuta sulla sede, 
o-ring più tenuta metallica. Corredato di bocchettone antisgocciolamento.

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

922  3/8” 24X1,5 82922AC06 20 100 8,33

922  1/2” 24X1,5 82922AD06 20 100 9,48

942  3/8”  1/2” 82942AC06 20 100 8,33

942  1/2”  1/2” 82942AD06 20 100 9,48

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

925  3/8” 24X1,5 82925AC06 10 50 9,40

925  1/2” 24X1,5 82925AD06 10 50 10,54

945  3/8”  1/2” 82945AC06 10 50 9,40

945  1/2”  1/2” 82945AD06 10 50 10,54

Art. 1145
Detentore doppia squadra per tubo ferro. Corredato di bocchettone antisgocciolamento. 
Versione Destra o Sinistra.

ART. MISURA VERSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1145 3/8” DX 821145ACD06 20 100 13,27

1145 3/8” SX 821145ACS06 20 100 13,27

1145 1/2” DX 821145ADD06 20 100 15,10

1145 1/2” SX 821145ADS06 20 100 15,10
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Art. 955
Detentore diritto micrometrico, per tubo ferro. Doppia tenuta sulla sede, o-ring più tenuta 
metallica. Corredato di bocchettone antisgocciolamento.

Art. 952
Detentore a squadra micrometrico, per tubo ferro. Doppia tenuta sulla sede, o-ring più tenuta 
metallica. Corredato di bocchettone antisgocciolamento.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

952  3/8” 82952AC06 20 100 8,98

952  1/2” 82952AD06 20 100 9,90

952  3/4”
bocchettone 

senza guarnizione 
antisgocciolam.

82952AE06 20 100 15,07

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

955  3/8” 82955AC06 10 50 10,04

955  1/2” 82955AD06 10 50 11,18

955  3/4”
bocchettone 

senza guarnizione 
antisgocciolam.

82955AE06 10 50 15,81
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Art. 827 - Art. 830 
Detentore a squadra per tubo di rame, Multistrato, Pe-X. Bocchettone con tenuta o-ring.

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

827  3/8”  1/2” 82827AC06 20 100 4,69

827  1/2” 24x1,5 82827AD06 20 100 5,16

830  1/2”  3/4” 82830AD06 20 100 5,66

Art. 833 - Art. 835 - Art. 855
Detentore diritto per tubo di rame, Multistrato, Pe-X. Doppia tenuta sulla sede, o-ring più 
tenuta metallica. Corredato di bocchettone antisgocciolamento.

Art. 837 - Art. 839 - Art. 854
Detentore a squadra per tubo di rame, Multistrato, Pe-X. Doppia tenuta sulla sede, o-ring più 
tenuta metallica. Corredato di bocchettone antisgocciolamento.

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

837  3/8”  1/2” 82837AC06 20 100 5,42

837  1/2”  1/2” 82837AD06 20 100 5,94

839  3/8” 24x1,5 82839AC06 20 100 5,42

839  1/2” 24x1,5 82839AD06 20 100 5,94

854  3/8”  3/4” 82854AC06 20 100 5,76

854  1/2”  3/4” 82854AD06 20 100 6,16

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

833  3/8”  1/2” 82833AC06 20 100 5,97

833  1/2”  1/2” 82833AD06 20 100 6,52

835  3/8” 24x1,5 82835AC06 20 100 5,97

835  1/2” 24x1,5 82835AD06 20 100 6,52

855  3/8”  3/4” 82855AC06 20 100 6,21

855  1/2”  3/4” 82855AD06 20 100 6,65
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Art. 805 
Detentore a squadra a semplice regolaggio per tubo ferro. Bocchettone con o-ring.

Art. 829 - Art. 831
Detentore diritto per tubo di rame, Multistrato, Pe-X. Bocchettone con tenuta o-ring.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

805  3/8” 82805AC06 20 100 5,24

805  1/2” 82805AD06 20 100 5,79

805  3/4” 82805AE06 10 50 9,98

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

829  3/8”  1/2” 82829AC06 20 100 5,24

829  1/2” 24X1,5 82829AD06 20 100 5,79

831  1/2”  3/4” 82831AD06 20 100 6,16

Adattatori e accessori da pag. 26 - Connessioni a pag. 8

Art. 162
Detentore a squadra a saldare  per tubo rame. Bocchettone con tenuta o-ring.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

162 1/2”x15 82162GE06 20 100 6,08

Art. 815
Detentore diritto a semplice regolaggio per tubo ferro. Bocchettone con o-ring.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

815  3/8” 82815AC06 20 100 5,79

815  1/2” 82815AD06 20 100 6,28

815  3/4” 82815AE06 10 50 11,09
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Art. 870 
Valvola doppio angolo predisposta per comando termostatico. Corredata di bocchettone 
antisgocciolamento e di raccordo per il collegamento alla sonda esterna da 15mm. Scegliere 
comandi termostatici ed elettrotermici con connessione 28x1,5.

ART. MISURA
ATTACCO 

PER SONDA 
ESTERNA

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

870  1/2” 15 mm 81870AD06 10 50 14,26
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Art. 866
Valvola doppio angolo predisposta per comando termostatico, con valvola di sfiato aria 
incorporata. Corredata di bocchettone antisgocciolamento e di raccordo per il collegamento alla 
sonda esterna da 15 mm. Scegliere comandi termostatici ed elettrotermici con connessione 
28x1,5.

ART. MISURA
ATTACCO 

PER SONDA 
ESTERNA

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

866  1/2” 15 mm 81866AD06 10 50 15,44

Art. 868 
Valvola predisposta per comando termostatico con curva a 90°. Corredata di raccordo per il 
collegamento alla sonda esterna da 15 mm. Scegliere comandi termostatici ed elettrotermici 
con connessione 28x1,5.

ART. MISURA
ATTACCO 

PER SONDA 
ESTERNA

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

868  1/2” 15 mm 81868AD06 10 50 18,07

Art. 767
Valvola doppio angolo termostatica, con valvola di sfiato aria incorporata. Corredata di 
bocchettone antisgocciolamento e di raccordo per il collegamento alla sonda esterna da 15 
mm. Scegliere comandi termostatici ed elettrotermici con connessione  28x1,5. 

Art. 766
Valvola doppio angolo termostatica. Corredata di bocchettone antisgocciolamento e di raccordo 
per il collegamento alla sonda esterna da 15 mm. Scegliere comandi termostatici ed 
elettrotermici con connessione  28x1,5.

ART. MISURA
ATTACCO 

PER SONDA 
ESTERNA

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

766  1/2” 15 mm 81766AD06 10 50 13,57

ART. MISURA
ATTACCO 

PER SONDA 
ESTERNA

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

767  1/2” 15 mm 81767AD06 10 50 14,77



22

A8) VALVOLE TERMOSTATIZZABILI A 4 VIE PER IMPIANTI MONOTUBO E BITUBO

Art. 889
Sonda cromata in acciaio da Ø 15 mm per collegamento esterno monotubo.

Art. 875 - Art. 877
Distributore per gruppo a quattro vie mono-bitubo, con le due vie di connessione ai tubi 
dell’impianto orientabili, per accogliere tubi provenienti dal pavimento o dalla parete. La valvola 
viene fornita in versione monotubo, con semplice manovra può essere portata in versione 
bitubo. Corredata di raccordo per il collegamento alla sonda esterna da 15 mm. Distanza fra 
le uscite 50 mm.

ART. DIAMETRO MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

889 15 600 818896006 1 9,66

889 15 800 818898006 1 11,80

889 15 1000 818891006 1 12,80

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

875  1/2” 24x1,5 81875AD06 10 50 18,38

877  1/2”  3/4” 81877AD06 10 50 19,13
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Art. 892
Valvola bitubo termostatizzabile, con detentore di regolazione incorporato. Distanza fra le 
uscite 37,5 mm. Scegliere comandi termostatici ed elettrotermici con connessione 28x1,5.

Art. 891
Valvola monotubo termostatizzabile, con detentore di regolazione incorporato. Distanza fra 
le uscite 37,5 mm. Scegliere comandi termostatici ed elettrotermici con connessione 
28x1,5.

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

892  1/2” 24x1,5 82892AD06 10 23,24

892  3/4” 24x1,5 82892AE06 10 24,60

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

891  1/2” 24x1,5 81891AD06 10 22,03

891  3/4” 24x1,5 81891AE06 10 23,39
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A8) VALVOLE TERMOSTATIZZABILI A 4 VIE PER IMPIANTI MONOTUBO E BITUBO

Art. 894 - Art. 895
valvola mono-bitubo con attacchi per il tubo orientabili, per ricevere tubazioni dal muro e dal 
pavimento; si può installare alla destra o sinistra del radiatore, indifferentemente. Detentore di 
regolazione incorporato. Distanza fra le uscite 50 mm.

La valvola in questa versione 
consente di essere utilizzata 
come dispositivo bitubo 
indirizzando tutta la quantità di 
fluido di mandata al radiatore.

La valvola in questa versione 
consente di essere utilizzata come 
dispositivo monotubo indirizzando 
50% del flusso di mandata al 
radiatore e 50% in by-pass.

versione monotubo versione bitubo

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

894  1/2” 24x1,5 81894AD06 10 34,57

895  1/2”  3/4” 81895AD06 10 35,47
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Art. 887 
Valvola monotubo con comando frontale manuale per il collegamento del tubo di rame, 
Multistrato, Pe-X. Possibilità di inversione del fluido senza svuotare l’impianto o il radiatore. 
Distanza fra le uscite 37,5 mm. Tubo di collegamento per attacco superiore, nostro art.889, non 
compreso. 

PROBLEMA

SOLUZIONE

PROBLEMA

SOLUZIONE

Senza svuotare 
nè l’impianto nè 
il radiatore

Senza svuotare 
nè l’impianto nè 
il radiatore

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

887  1/2” 24x1,5 81887AD06 10 39,79
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Art. 888 
Valvola monotubo con comando frontale manuale per il collegamento del tubo di rame, 
Multistrato, Pe-X. Ingresso dell’acqua reversibile. Possibilità di inversione del fluido. Distanza fra 
le uscite 37,5 mm. Tubo di collegamento per attacco superiore, nostro art.889, non compreso.

Art. 856
Valvola monotubo con comando laterale manuale per il collegamento del tubo di rame, 
Multistrato, Pe-X. Ingresso dell’acqua reversibile. Distanza fra le uscite 37,5 mm. Sonda da 40 
cm inclusa. La filettatura di connessione al radiatore può essere fornita sia destra sia sinistra.

Art. 886
Valvola monotubo con comando frontale manuale per il collegamento del tubo di rame, 
Multistrato, Pe-X. Ingresso dell’acqua reversibile. Distanza fra le uscite 37,5 mm. Sonda da 40 
cm inclusa. La filettatura di connessione al radiatore può essere fornita sia destra sia sinistra.

Art. 858 
Valvola monotubo manuale con comando laterale per il collegamento del tubo di rame, 
Multistrato, Pe-X. Possibilità di inversione del fluido. Distanza fra le uscite 37,5 mm. Tubo di 
collegamento per attacco superiore, nostro art.889, non compreso. 

25

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

888  1/2” 24x1,5 81888AD06 10 37,21

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

858  1/2” 24x1,5 81858AD06 10 32,66

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

filettatura dx

886  1/2” 24x1,5 81886AD06 10 24,45

886  3/4” 24x1,5 81886AE06 10 24,91

886 1" 24x1,5 81886AF06 10 24,91

filettatura sx

886  3/4” 24x1,5 81886AS06 10 24,91

886 1" 24x1,5 81886AT06 10 24,91

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

filettatura dx

856  1/2” 24x1,5 81856AD06 10 20,97

856  3/4” 24x1,5 81856AE06 10 21,56

856 1" 24x1,5 81856AF06 10 21,56

filettatura sx

856  3/4” 24x1,5 81856AS06 10 21,56

856 1" 24x1,5 81856AT06 10 21,56
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A10) RACCORDI PER TUBO RAME, MULTISTRATO, Pe-X, RACCORDI IN 3 PEZZI, 
ECCENTRICI PER RADIATORI, RACCORDI CURVI, ROSETTE COPRITUBO

Art. 90 
Raccordo SICURBLOC per tubo rame.

Art. 98 
Raccordi per tubi in materiale plastico semplice e multistrato.

Art. 93
Raccordo euroconus per tubo rame a tenuta o-ring.

ART. 
MISURA

DEL TUBO

FILETTATURA 
PER IL 

RACCORDO
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

90 10  1/2” 81090FC06 5 250 1,80

90 12  1/2” 81090FD06 5 250 1,80

90 12,7  1/2” 81090CC06 5 250 1,80

90 14  1/2” 81090FE06 5 250 1,80

90 15  1/2” 81090FF06 5 250 1,87

90 16  1/2” 81090FG06 5 250 2,39

90 10 24x1,5 81090GB06 5 250 2,23

90 12 24x1,5 81090GC06 5 250 2,23

90 14 24x1,5 81090GD06 5 250 2,23

90 15 24x1,5 81090GE06 5 250 2,29

90 16 24x1,5 81090GF06 5 250 2,29

90 18 24x1,5 81090GG06 5 250 2,74

ART. 
MISURA

DEL TUBO

FILETTATURA 
PER IL 

RACCORDO
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

93 12  3/4” 81093HB06 5 250 3,36

93 14  3/4” 81093HC06 5 250 3,36

93 15  3/4” 81093HD06 5 250 3,36

93 16  3/4” 81093HE06 5 250 3,36

93 18  3/4” 81093HF06 5 250 3,36

ART. 
MISURA

DEL TUBO

MISURA 
ESTERNA 

TUBO

MISURA 
INTERNA 

TUBO 

FILETT.
PER IL 

RACCORDO
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

98 16x1,5 16 13  1/2” 81098GI06 5 250 1,84

98 14x2 14 10  1/2” 81098BN06 5 250 1,84

98 16x2 16 12  1/2” 81098GH06 5 250 1,79

98 16x2,2 16 11,6  1/2” 81098BO06 5 250 1,84

98 16x2,25 16 11,5  1/2” 81098BO06 5 250 1,84
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Art. 100
Raccordi per tubi in materiale plastico semplice e multistrato.

Art. 116 - Art. 117 
Chiave per serraggio raccordi, disponibile in due versioni, Esagono 24-Esagono 27 per raccordi 
con filetto da 1/2” e filetto 24x1,5, oppure Esagono 27-Esagono 30 per raccordi con filetto 
24x1,5 e filetto 3/4”.

Art. 101
Raccordi per tubi in materiale plastico semplice e multistrato.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

116 24-27 87116OO06 1 24,99

117 27-30 87117OO06 1 28,52

ART. 
MISURA

DEL TUBO

MISURA 
ESTERNA 

TUBO

MISURA 
INTERNA 

TUBO 

FILETT.
PER IL 

RACCORDO
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

100 18x2,5 18 13 24X1,5 81100GG06 5 250 3,27
100 20x2,5 20 15 24X1,5 81100GK06 5 250 3,36
100 12X2 12 8 24X1,5 81100BM06 5 250 3,27
100 14X2 14 10 24X1,5 81100BN06 5 250 3,27
100 16X2 16 12 24X1,5 81100GH06 5 250 2,61
100 18X2 18 14 24X1,5 81100GJ06 5 250 3,27
100 20X2 20 16 24X1,5 81100BQ06 5 250 3,36
100 16X2,2 16 11,6 24X1,5 81100BO06 5 250 3,27
100 16X2,25 16 11,5 24X1,5 81100BO06 5 250 3,27
100 18X2,2 18 13,6 24X1,5 81100BP06 5 250 3,27
100 20X2,25 20 15,5 24X1,5 81100BR06 5 250 3,36
100 16X1,5 16 13 24X1,5 81100GI06 5 250 3,27
100 20X1,9 20 16,2 24X1,5 81100GN06 5 250 3,36

100 16X2,6
rehau rautitan

16,2 11 24X1,5 81100GL06 5 250 3,36

100 17x2 17 13 24x1,5 81100BS06 5 250 2,71
100 20x2,9 20 14,2 24x1,5 81100GM06 5 250 3,36

ART. 
MISURA

DEL TUBO

MISURA 
ESTERNA 

TUBO

MISURA 
INTERNA 

TUBO 

FILETT.
PER IL 

RACCORDO
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

101 18x2,5 18 13  3/4” 81101GG06 5 250 3,46
101 20x2,5 20 15  3/4” 81101GK06 5 250 3,46
101 12X2 12 8  3/4” 81101BM06 5 250 3,46
101 14X2 14 10  3/4” 81101BN06 5 250 2,92
101 16X2 16 12  3/4” 81101GH06 5 250 2,82
101 18X2 18 14  3/4” 81101GJ06 5 250 3,46
101 20X2 20 16  3/4” 81101BQ06 5 250 3,46
101 16X2,2 16 11,6  3/4” 81101BO06 5 250 3,46
101 16X2,25 16 11,5  3/4” 81101BO06 5 250 3,46
101 18X2,2 18 13,6  3/4” 81101BP06 5 250 3,46
101 20X2,25 20 15,5  3/4” 81101BR06 5 250 3,46
101 16X1,5 16 13  3/4” 81101GI06 5 250 3,46
101 20X1,9 20 16,2  3/4” 81101GN06 5 250 3,46

101 16X2,6
rehau rautitan

16,2 11  3/4” 81101GL06 5 250 3,46

101 17x2 17 13  3/4” 81101BS06 5 250 2,82
101 20x2,9 20 14,2  3/4” 81101GM06 5 250 3,46



Art. 808 
Raccordo curvo in tre pezzi. Bocchettone con tenuta o-ring.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

720 3/8”x1 82720CH06 10 4,00

720 3/8”x2 82720CI06 10 4,19

720 3/8”x3 82720CL06 10 4,74

720 3/8”x4 82720CM06 10 5,35

720 3/8”x5 82720CN06 10 5,85

720 3/8”x6 82720CO06 10 6,28

720 1/2”x1 82720CP06 10 4,00

720 1/2”x2 82720CQ06 10 4,19

720 1/2”x3 82720CR06 10 4,74

720 1/2”x4 82720CS06 10 5,35

720 1/2”x5 82720CT06 10 5,85

720 1/2”x6 82720CU06 10 6,28

720 3/4”x5 82720CV06 10 15,62

Art. 720
Eccentrico per radiatori.

Art. 818
Raccordo diritto in tre pezzi. Bocchettone con tenuta o-ring.
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ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO 

GIALLO
€

PREZZO 
CROMATO 

€
808  3/8” 85808AC05 30 150 2,99

808  1/2” 85808AD05 20 100 3,15

808  3/4” 85808AE05 10 100 5,38

808 1" 85808AF05 1 50 8,47

808 1”1/4 85808AG05 1 20 17,35

808 1”1/2 85808AH05 1 20 38,12

808 2" 85808AJ05 1 20 72,46

808  3/8” 85808AC06 30 150 3,21

808  1/2” 85808AD06 20 100 3,42

808  3/4” 85808AE06 10 100 5,81

808 1" 85808AF06 1 50 9,24

808 1”1/4 85808AG06 1 20 17,87

808 1”1/2 85808AH06 1 20 41,94

808 2" 85808AJ06 1 20 79,70

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO 

GIALLO
€

PREZZO 
CROMATO 

€
818  3/8” 85818AC05 30 150 2,35

818  1/2” 85818AD05 20 100 2,63

818  3/4” 85818AE05 10 100 4,28

818 1" 85818AF05 1 50 7,14

818 1”1/4 85818AG05 1 20 12,30

818 1”1/2 85818AH05 1 20 25,70

818 2" 85818AJ05 1 20 38,24

818  3/8” 85818AC06 30 150 2,56

818  1/2” 85818AD06 20 100 2,83

818  3/4” 85818AE06 10 100 4,69

818 1" 85818AF06 1 50 7,76

818 1”1/4 85818AG06 1 20 12,76

818 1”1/2 85818AH06 1 20 28,20

818 2" 85818AJ06 1 20 42,05



ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

140 1/2” 90140AD06 10 5,20

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

141 1/2” 90141AD06 10 5,66

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

106 82106AC20 20 0,44

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

107 81107AD20 20 0,74

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

108 82108AC20 20 0,31

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

109 81109AD20 20 0,57

29

Art. 140 
Raccordo curvo da 1/2” a sede piana e con calotta filetto 3/4”, per collegamento caldaie 
murali.

Art. 108 
Rosetta singola per valvola bitubo.

Art. 109 
Rosetta doppia per valvola monotubo.

Art. 106 
Rosetta singola con tronchetto copritubo per valvola bitubo.

Art. 107 
Rosetta doppia con tronchetto copritubo per valvola monotubo.

Art. 141 
Raccordo curvo da 1/2” a sede conica con tenuta o-ring per collegamento di valvole termosifone 
al radiatore.

A10) RACCORDI PER TUBO RAME, MULTISTRATO, Pe-X, RACCORDI IN 3 PEZZI, 
ECCENTRICI PER RADIATORI, RACCORDI CURVI, ROSETTE COPRITUBO
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Art. 883
Distributore bitubo doppio per piastre convettrici con gruppo valvola termostatica incorporato. 
Attacchi per tubo da parete. Raccordi idonei per piastre con attacchi 3/4” maschio.

Art. 896
Distributore bitubo doppio per piastre convettrici con gruppo valvola termostatica incorporato. 
Attacchi per tubo da pavimento. Raccordi idonei per piastre con attacchi 3/4” maschio.

A11) DISTRIBUTORI MONOTUBO E BITUBO PER PIASTRE CON GRUPPO 
TERMOSTATICO INSERITO

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

896  3/4”  3/4” 82896AE06 1 50 19,37

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

883  3/4”  3/4” 82883AE06 1 50 19,94

Art. 897 
Distributore bitubo doppio per piastre convettrici con gruppo valvola termostatica incorporato. 
Attacchi per tubo da pavimento. Raccordi idonei per piastre con attacchi 1/2” femmina.

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

897  1/2”  3/4” 82897AD06 1 50 21,87

Art. 884 
Distributore bitubo doppio per piastre convettrici con gruppo valvola termostatica incorporato. 
Attacchi per tubo da parete. Raccordi idonei per piastre con attacchi 1/2” femmina. 

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

884  1/2”  3/4” 82884AD06 1 50 22,43

Art. 902 
Distributore monotubo doppio per piastre convettrici con gruppo valvola termostatica 
incorporato. Attacchi per tubo da pavimento. Raccordi idonei per piastre con attacchi 1/2” 
femmina.

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

902  1/2”  3/4” 81902AD06 1 50 35,35
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A11) DISTRIBUTORI MONOTUBO E BITUBO PER PIASTRE CON GRUPPO 
TERMOSTATICO INSERITO

Art. 903
Distributore monotubo doppio per piastre convettrici con gruppo valvola termostatica 
incorporato. Attacchi per tubo da parete. Raccordi idonei per piastre con attacchi 1/2” 
femmina.

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

903  1/2”  3/4” 81903AD06 1 50 35,92

Art. 904
Distributore monotubo doppio per piastre convettrici con gruppo valvola termostatica 
incorporato. Attacchi per tubo da pavimento. Raccordi idonei per piastre con attacchi 3/4” 
maschio.

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

904  3/4”  3/4” 81904AE06 1 50 33,22

Art. 905
Distributore monotubo doppio per piastre convettrici con gruppo valvola termostatica 
incorporato. Attacchi per tubo da parete. Raccordi idonei per piastre con attacchi 3/4” 
maschio.

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

905  3/4”  3/4” 81905AE06 1 50 33,80

Art. 912 
Distributore bitubo doppio per piastre convettrici con gruppo valvola termostatica incorporato. 
Attacchi per tubo da pavimento. Raccordi idonei per piastre con attacchi 1/2” femmina.

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

912  1/2”  3/4” 82912AD06 1 50 23,37

Art. 913 
Distributore bitubo doppio per piastre convettrici con gruppo valvola termostatica incorporato. 
Attacchi per tubo da parete. Raccordi idonei per piastre con attacchi 1/2” femmina. 

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

913  1/2”  3/4” 82913AD06 1 50 23,93
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Art. 97
Anima di rinforzo per tubi di rame di spessore 1 mm.

Art. 898
Bocchettone preguarnito per piastre dotate di filetto da 1/2” femmina. Per art. 902, 903, 912, 
913.

Art. 899
Adattatore per piastre dotate di filetto da 3/4” femmina. Per art. 904, 905, 914, 915.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

97 10x1 81097BC05 100 0,57

97 12x1 81097BD05 100 0,62

97 14x1 81097BE05 100 0,74

97 15x1 81097BF05 100 0,77

97 16x1 81097BG05 100 0,80

97 18x1 81097BH05 100 0,89

A11) DISTRIBUTORI MONOTUBO E BITUBO PER PIASTRE CON GRUPPO 
TERMOSTATICO INSERITO

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

898  1/2”  3/4” 81898AD05 1 50 2,14

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

899  1/2”  3/4” 81899AD05 1 50 1,14

Art. 914
Distributore bitubo doppio per piastre convettrici con gruppo valvola termostatica incorporato. 
Attacchi per tubo da pavimento. Raccordi idonei per piastre con attacchi 3/4” maschio.

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

914  3/4”  3/4” 82914AE06 1 50 20,87

Art. 915
Distributore bitubo doppio per piastre convettrici con gruppo valvola termostatica incorporato. 
Attacchi per tubo da parete. Raccordi idonei per piastre con attacchi 3/4” maschio.

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

915  3/4”  3/4” 82915AE06 1 50 21,44
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Art. 701 
Valvola di scarico aria manuale. Volantino in plastica bianco.

Art. 703
Valvola di scarico aria manuale tenuta o-ring sulla sede. Modello interamente in ottone.

Art. 705
Valvola di scarico aria manuale orientabile completa di o-ring di tenuta.

Art. 717
Valvola di scarico aria manuale orientabile, filetto con o-ring di tenuta.

Art. 702
Valvola di scarico aria manuale. Volantino in plastica bianco. Filetto a tenuta teflon.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

702  1/4” 82702AB06 100 1,56

702  3/8” 82702AC06 100 1,71

702  1/2” 82702AD06 100 2,22

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

703  1/8” 82703AA06 100 1,62

703  1/4” 82703AB06 100 1,75

703  3/8” 82703AC06 100 2,07

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

701  1/8” 82701AA06 100 1,06

701  1/4” 82701AB06 100 1,13

701  3/8” 82701AC06 100 1,36

701  1/2” 82701AD06 100 1,77

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

705  1/2” 82705AD06 100 1,43

705  3/4” 82705AE06 100 2,19

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

717 1/8” 82717AA06 100 0,35

717 1/4” 82717AB06 100 0,60

717 3/8” 82717AC06 100 0,65
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Art. 706 
Tappo completo di o-ring. 

Art. 716
Tappo per radiatore con valvola di sfogo aria automatica. Guarnizione a fondo filetto in EPDM.

Art. 718
Chiave quadro 5 mm per art. 705.

Art. 715
Valvola di sfogo aria manuale ed automatica ad angolo per radiatori.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

715  3/8” 82715AC06 100 8,72

715  1/2” 82715AD06 100 8,86

715  3/4” 82715AE06 100 9,16

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

716 1"DX 82716AF06 10 100 10,10

716 1"SX 82716AT06 10 100 10,10

716 1”1/4 DX 82716AG06 10 100 10,93

716 1”1/4 SX 82716AU06 10 100 10,93

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

706  1/2” 82706AD06 100 0,99

706  3/4” 82706AE06 100 1,48

ART. MISURA MATERIALE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

718 5 MM METALLO 82718OO06 100 0,45

718 5 MM PLASTICA 82718OO20 100 0,29
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Art. 1110 
Valvola termostatizzabile predisposta per comando termostatico, a squadra per il collegamento 
di tubo rame, multistrato e pe-x. Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Scegliere 
comandi termostatici con connessione 28x1,5. Per installazione comandi elettrotermici usare 
ghiera di adattamento art. 23. Finitura cromata lucida. 

Art. 1113
Valvola termostatizzabile predisposta per comando termostatico, diritta per tubo ferro. 
Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Scegliere comandi termostatici con connessione 
28x1,5. Per installazione comandi elettrotermici usare ghiera di adattamento art. 23. Finitura 
cromata lucida. 

Art. 1112
Valvola termostatizzabile predisposta per comando termostatico, a squadra per tubo ferro. 
Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Scegliere comandi termostatici con connessione 
28x1,5. Per installazione comandi elettrotermici usare ghiera di adattamento art. 23. Finitura 
cromata lucida. 

Art. 1111
Valvola termostatizzabile predisposta per comando termostatico, diritta per il collegamento di 
tubo rame, multistrato e pe-x. Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Scegliere comandi 
termostatici con connessione 28x1,5. Per installazione comandi elettrotermici usare ghiera di 
adattamento art. 23. Finitura cromata lucida. 

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1110  3/8” 24X1,5 821110AC07 1 18,51

1110 1/2” 24X1,5 821110AD07 1 18,72

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1111  3/8” 24X1,5 821111AC07 1 19,66

1111 1/2” 24X1,5 821111AD07 1 19,86

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1112  1/2” 821112AD07 1 19,76

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1113  1/2” 821113AD07 1 20,90

Adattatori e accessori a pag. 45
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Art. 1114
Valvola manuale a semplice regolaggio a squadra, per il collegamento di tubo rame, multistrato 
e Pe-x. Doppia tenuta sull’asta di comando o-ring più premistoppa in PTFE. Doppia tenuta 
sulla sede, o-ring più tenuta metallica. Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Finitura 
cromata lucida. 

Art. 1116
Valvola manuale a semplice regolaggio a squadra per tubo ferro. Doppia tenuta sull’asta di 
comando o-ring più premistoppa in PTFE. Doppia tenuta sulla sede, o-ring più tenuta metallica. 
Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Finitura cromata lucida. 

Art. 1115
Valvola manuale a semplice regolaggio diritta, per il collegamento di tubo rame, multistrato 
e Pe-x. Doppia tenuta sull’asta di comando o-ring più premistoppa in PTFE. Doppia tenuta 
sulla sede, o-ring più tenuta metallica. Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Finitura 
cromata lucida. 

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1114 3/8” 24X1,5 821114AC07 1 17,06

1114 1/2” 24X1,5 821114AD07 1 17,26

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1115 3/8” 24X1,5 821115AC07 1 18,20

1115 1/2” 24X1,5 821115AD07 1 18,41

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1116  1/2” 821116AD07 1 18,30

B1) VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI DECORATIVI
Adattatori e accessori a pag. 45

Art. 1140
Valvola termostatizzabile doppia squadra tubo rame per termoarredo predisposta per comandi 
termostatici ed elettrotermici. Disponibile in versione destra (dx) o sinistra (sx). Ideale per 
installazioni su radiatori estetici o in condizioni di spazio ridotto (es. su radiatori dietro porta), 
soprattutto laddove la testa termostatica ingombra. Finitura cromata lucida.

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

VERSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1140 1/2” 24x1,5 DX 821140ADD07 1 28,85

1140 1/2” 24x1,5 SX 821140ADS07 1 28,85
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Art. 1118
Detentore micrometrico a squadra per il collegamento di tubo rame, multistrato e pe-x. 
Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Finitura cromata lucida. 

Art. 1120
Detentore a squadra micrometrico per tubo ferro. Corredato di bocchettone antisgocciolamento. 
Finitura cromata lucida. 

Art. 1119
Detentore diritto micrometrico per il collegamento di tubo rame, multistrato e pe-x. Corredata 
di bocchettone antisgocciolamento.  Finitura cromata lucida. 

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1118 3/8” 24X1,5 821118AC07 1 16,33

1118 1/2” 24X1,5 821118AD07 1 16,54

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1119 3/8” 24X1,5 821119AC07 1 17,47

1119 1/2” 24X1,5 821119AD07 1 17,68

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1120  1/2” 821120AD07 1 17,58

B1) VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI DECORATIVI
Adattatori e accessori a pag. 45

Art. 1117
Valvola manuale a semplice regolaggio diritta per tubo ferro. Doppia tenuta sull’asta di 
comando o-ring più premistoppa in PTFE. Doppia tenuta sulla sede, o-ring più tenuta metallica. 
Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Finitura cromata lucida. 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1117  1/2” 821117AD07 1 19,45
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Art. 1121
Detentore diritto micrometrico per tubo ferro. Corredato di bocchettone antisgocciolamento. 
Finitura cromata lucida.  

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1121  1/2” 821121AD07 1 18,72

B1) VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI DECORATIVI

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1122 3/8” 24X1,5 821122AC13 1 17,90

1122 1/2” 24X1,5 821122AD13 1 18,10

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1123 3/8” 24X1,5 821123AC13 1 18,90

1123 1/2” 24X1,5 821123AD13 1 19,10

Art. 1122 
Valvola termostatizzabile predisposta per comando termostatico, a squadra per il collegamento 
di tubo rame, multistrato e pe-x. Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Scegliere 
comandi termostatici con connessione 28x1,5. Per installazione comandi elettrotermici usare 
ghiera di adattamento art. 23. Finitura bianca, calotta e bocchettone cromati lucidi. 

Art. 1123
Valvola termostatizzabile predisposta per comando termostatico, diritta per il collegamento di 
tubo rame, multistrato e pe-x. Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Scegliere comandi 
termostatici con connessione 28x1,5. Per installazione comandi elettrotermici usare ghiera di 
adattamento art. 23. Finitura bianca, calotta e bocchettone cromati lucidi. 

Adattatori e accessori a pag. 45

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

VERSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1143 1/2” 24x1,5 DX 821143ADD07 1 26,65

1143 1/2” 24x1,5 SX 821143ADS07 1 26,65

Art. 1143
Detentore doppia squadra tubo rame per termoarredo. Versione Destra o Sinistra. Finitura 
cromata lucida.
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ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1126 3/8” 24X1,5 821126AC13 1 16,50

1126 1/2” 24X1,5 821126AD13 1 16,70

B1) VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI DECORATIVI

Art. 1126
Valvola manuale a semplice regolaggio a squadra, per il collegamento di tubo rame, multistrato 
e Pe-x. Doppia tenuta sull’asta di comando o-ring più premistoppa in PTFE. Doppia tenuta 
sulla sede, o-ring più tenuta metallica. Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Finitura 
bianca, calotta e bocchettone cromati lucidi. 

Adattatori e accessori a pag. 45

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

VERSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1146 1/2” 24x1,5 DX 821146ADD13 1 28,85

1146 1/2” 24x1,5 SX 821146ADS13 1 28,85

Art. 1146
Valvola termostatizzabile doppia squadra tubo rame per termoarredo predisposta per comandi 
termostatici ed elettrotermici. Disponibile in versione destra (dx) o sinistra (sx). Ideale per 
installazioni su radiatori estetici o in condizioni di spazio ridotto (es. su radiatori dietro porta), 
soprattutto laddove la testa termostatica ingombra. Finitura bianca.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1124  1/2” 821124AD13 1 19,00

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1125  1/2” 821125AD13 1 20,20

Art. 1125
Valvola termostatizzabile predisposta per comando termostatico, diritta per tubo ferro. 
Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Scegliere comandi termostatici con connessione 
28x1,5. Per installazione comandi elettrotermici usare ghiera di adattamento art. 23. Finitura 
bianca, calotta e bocchettone cromati lucidi. 

Art. 1124
Valvola termostatizzabile predisposta per comando termostatico, a squadra per tubo ferro. 
Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Scegliere comandi termostatici con connessione 
28x1,5. Per installazione comandi elettrotermici usare ghiera di adattamento art. 23. Finitura 
bianca, calotta e bocchettone cromati lucidi. 
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Art. 1130
Detentore micrometrico a squadra per il collegamento di tubo rame, multistrato e pex. 
Corredato di bocchettone antisgocciolamento. Finitura bianca, calotta e bocchettone cromati 
lucidi. 

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1130 3/8” 24X1,5 821130AC13 1 15,60

1130 1/2” 24X1,5 821130AD13 1 15,80

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1129  1/2” 821129AD13 1 18,60

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1128  1/2” 821128AD13 1 17,50

B1) VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI DECORATIVI

Art. 1129
Valvola manuale a semplice regolaggio diritta per tubo ferro. Doppia tenuta sull’asta di 
comando o-ring più premistoppa in PTFE. Doppia tenuta sulla sede, o-ring più tenuta metallica. 
Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Finitura bianca, calotta e bocchettone cromati 
lucidi. 

Art. 1128
Valvola manuale a semplice regolaggio a squadra per tubo ferro. Doppia tenuta sull’asta di 
comando o-ring più premistoppa in PTFE. Doppia tenuta sulla sede, o-ring più tenuta metallica. 
Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Finitura bianca, calotta e bocchettone cromati 
lucidi. 

Adattatori e accessori a pag. 45

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1127 3/8” 24X1,5 821127AC13 1 17,60

1127 1/2” 24X1,5 821127AD13 1 17,80

Art. 1127
Valvola manuale a semplice regolaggio diritta, per il collegamento di tubo rame, multistrato 
e Pe-x. Doppia tenuta sull’asta di comando o-ring più premistoppa in PTFE. Doppia tenuta 
sulla sede, o-ring più tenuta metallica. Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Finitura 
bianca, calotta e bocchettone cromati lucidi. 
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Adattatori e accessori a pag. 45

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

VERSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1147 1/2” 24x1,5 DX 821147ADD13 1 26,65

1147 1/2” 24x1,5 SX 821147ADS13 1 26,65

Art. 1147
Detentore doppia squadra tubo rame per termoarredo. Versione Destra o Sinistra. Finitura 
bianca.

B1) VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI DECORATIVI

Art. 1133
Detentore diritto micrometrico per tubo ferro. Corredato di bocchettone antisgocciolamento. 
Finitura bianca, calotta e bocchettone cromati lucidi.  

Art. 1132
Detentore a squadra micrometrico per tubo ferro. Corredato di bocchettone antisgocciolamento. 
Finitura bianca, calotta e bocchettone cromati lucidi. 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1133  1/2” 821133AD13 1 17,90

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1132  1/2” 821132AD13 1 16,80

Art. 1131
Detentore diritto micrometrico per il collegamento di tubo rame, multistrato e pex. Corredato 
di bocchettone antisgocciolamento. Finitura bianca, calotta e bocchettone cromati lucidi. 

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

1131 3/8” 24X1,5 821131AC13 1 16,70

1131 1/2” 24X1,5 821131AD13 1 16,90
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ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

938  1/2” 24X1,5 82938AD07 1 35,29

968  1/2”  3/4” 82968AD07 1 36,46

Art. 938 - Art. 968 
Valvola mono-bitubo serie YOGA per termoarredo con attacco alle tubazioni orientabile di 360°. 
Interasse fra gli attacchi 50 mm. Con una semplice manovra la valvola può trasformarsi da 
monotubo a bitubo. Munita di detentore interno per la regolazione del by-pass quando la 
valvola viene montata in impianti monotubo. Finitura cromata lucida. 

Art. 930 
Valvola termostatizzabile predisposta per comando termostatico, a squadra per il collegamento 
di tubo rame, multistrato e pe-x. Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Scegliere 
comandi termostatici con connessione 28x1,5. Finitura cromata lucida. IN ESAURIMENTO.

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

930  1/2” 24X1,5 82930AD07 1 17,77

Art. 931
Valvola termostatizzabile predisposta per comando termostatico, diritta per il collegamento di 
tubo rame, multistrato e pe-x. Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Scegliere comandi 
termostatici con connessione  28x1,5. Finitura cromata lucida. IN ESAURIMENTO.

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

931  1/2” 24X1,5 82931AD07 1 18,93

Art. 934 
Valvola termostatizzabile predisposta per comando termostatico, a squadra per tubo ferro. 
Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Scegliere comandi termostatici con connessione 
28x1,5. Finitura cromata lucida. IN ESAURIMENTO. 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

934  1/2” 82934AD07 1 18,46

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

923  1/2” 24X1,5 82923AD13 1 35,29

943  1/2”  3/4” 82943AD13 1 36,46

Art. 923 - Art. 943 
Valvola mono-bitubo serie YOGA per termoarredo con attacco alle tubazioni orientabile di 360°. 
Interasse fra gli attacchi 50 mm. Con una semplice manovra la valvola può trasformarsi da 
monotubo a bitubo. Munita di detentore interno per la regolazione del by-pass quando la 
valvola viene montata in impianti monotubo. Finitura bianca. 

Adattatori e accessori a pag. 45

B1) VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI DECORATIVI
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Art. 932  
Detentore micrometrico a squadra per il collegamento di tubo rame, multistrato e pe-x. 
Corredato di bocchettone antisgocciolamento. Finitura cromata lucida. IN ESAURIMENTO.

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

932  1/2” 24X1,5 82932AD07 1 17,08

Art. 933 
Detentore diritto micrometrico per il collegamento di tubo rame, multistrato e pe-x. Corredato 
di bocchettone antisgocciolamento.  Finitura cromata lucida. IN ESAURIMENTO.

Art. 937 
Detentore diritto micrometrico per tubo ferro. Corredato di bocchettone antisgocciolamento. 
Finitura cromata lucida. IN ESAURIMENTO.

Art. 936 
Detentore a squadra micrometrico per tubo ferro. Corredato di bocchettone antisgocciolamento. 
Finitura cromata lucida. IN ESAURIMENTO.

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

933  1/2” 24X1,5 82933AD07 1 18,23

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

936  1/2” 82936AD07 1 17,77

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

937  1/2” 82937AD07 1 19,39

Art. 935 
Valvola termostatizzabile predisposta per comando termostatico, diritta per tubo ferro. 
Corredata di bocchettone antisgocciolamento. Scegliere comandi termostatici con connessione  
28x1,5. Finitura cromata lucida. IN ESAURIMENTO.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

935  1/2” 82935AD07 1 19,61

Adattatori e accessori a pag. 45

B1) VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI DECORATIVI
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Art. 91
Raccordo SICURBLOC 
per tubo rame. Finitura 
cromata lucida.

ART. 
MISURA

TUBO

FILETTATURA 
PER IL 

RACCORDO
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

91 10 24x1,5 81091GB07 2 3,50

91 12 24x1,5 81091GC07 2 3,50

91 14 24x1,5 81091GD07 2 3,50

91 15 24x1,5 81091GE07 2 3,50

91 16 24x1,5 81091GF07 2 3,50

91 18 24x1,5 81091GG07 2 3,50

Art. 95 
Raccordi per tubi in materiale plastico semplice e multistrato. Finitura cromata lucida. 

ART. 
MISURA 

DEL
TUBO

MISURA 
ESTERNA 

TUBO

MISURA 
INTERNA 

TUBO

FILETT. 
PER IL 

RACCORDO
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

95 18x2,5 18 13 24X1,5 81095GG07 2 4,43
95 20x2,5 20 15 24X1,5 81095GK07 2 4,43
95 12X2 12 8 24X1,5 81095BM07 2 4,43
95 14X2 14 10 24X1,5 81095BN07 2 4,43
95 16X2 16 12 24X1,5 81095GH07 2 4,43
95 18X2 18 14 24X1,5 81095GJ07 2 4,43
95 20X2 20 16 24X1,5 81095BQ07 2 4,43
95 16X2,2 16 11,6 24X1,5 81095BO07 2 4,43
95 16X2,25 16 11,5 24X1,5 81095BO07 2 4,43
95 18X2,2 18 13,6 24X1,5 81095BP07 2 4,43
95 20X2,25 20 15,5 24X1,5 81095BR07 2 4,43
95 16X1,5 16 13 24X1,5 81095GI07 2 4,43
95 20X1,9 20 16,2 24X1,5 81095GN07 2 4,43

95
16X2,6 
rehau-
rautitan

16,2 11 24X1,5 81095GL07 2 4,43

95 17x2 17 13 24x1,5 81095BS07 2 4,43
95 20x2,9 20 14,2 24x1,5 81095GM07 2 4,43

B2) TESTA TERMOSTATICA CROMATA E ROSETTE COPRITUBO CROMATE

Art. 993 
Testa termostatica per valvole termostatizzabili e termostatiche. Elemento sensibile a liquido. 
Sistema di limitazione e bloccaggio della temperatura su di un valore desiderato senza bisogno 
di alcun utensile. Finitura cromata. 

ART. 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

993 28X1,5 82993AC07 1 50 30,00

Art. 108 
Rosetta singola cromata per valvola bitubo.

Art. 106 
Rosetta singola con tronchetto copritubo per valvola bitubo cromata. 

ART.  CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

106 82106AC07 30 2,65

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

108 82108AC07 30 1,97

B1) VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI DECORATIVI
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TESTE TERMOSTATICHE APPLICABILI SU VALVOLE DI ZONA

Art. 992 
Testa termostatica con sensore a distanza, campo di regolazione 20°-70°C. Abbinabile al 
pozzetto nostro art. 212 (lunghezza pozzetto 132 mm). Particolarmente adatto per rilevare la 
temperatura dell’acqua del circuito negli impianti a pavimento ed effettuare la regolazione a 
punto fisso. Sistema di limitazione e bloccaggio della temperatura su di un valore desiderato 
senza bisogno di alcun utensile.

Art. 997
Testa termostatica con sensore a distanza, campo di regolazione 60°-90°C. Abbinabile al 
pozzetto nostro art. 212 (lunghezza pozzetto 132 mm). Particolarmente adatto per rilevare la 
temperatura dell’acqua del circuito di riscaldamento. Sistema di limitazione e bloccaggio della 
temperatura su di un valore desiderato senza bisogno di alcun utensile.

Art. 995 
Testa termostatica con sensore a distanza, campo di regolazione 20°-50°C. Abbinabile al 
pozzetto nostro art. 189 (lunghezza pozzetto 63 mm). Particolarmente adatto per rilevare la 
temperatura dell’acqua del circuito negli impianti sottopavimento ed effettuare la regolazione 
a punto fisso. Sistema di limitazione e bloccaggio della temperatura su di un valore desiderato 
senza bisogno di alcun utensile. 

ART. CONNESSIONE CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

992 30X1,5 82992AC20 1 10 vedi
capitolo A1

ART. CONNESSIONE CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

995 30X1,5 82995AC20 1 10 vedi
capitolo A1

ART. CONNESSIONE CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

997 30X1,5 82997AC20 1 10 vedi
capitolo A1

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

212 1/2" 87212AD05 10 vedi
capitolo A1

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

189 1/2" 87189AD06 10 vedi 
capitolo  A1

Art. 212 
Pozzetto per teste termostatiche con sonda a distanza art. 991, 992 e 997. Lunghezza 132 mm.

Art. 189 
Pozzetto per teste termostatiche con sonda a distanza art. 994 e 995. Lunghezza 63 mm. 



49

Art. 301 
Valvola di zona deviatrice a tre vie a pistone, predisposta per accogliere i nostri comandi elettrotermici 
con connessione 30x1,5 art.978, 979, 980, oppure le nostre teste termostatiche con sensore a 
distanza 992, 995 e 997. La valvola consente di limitare la portata sulla via diritta. Pressione 
max.d’esercizio 10 bar. Pressione differenziale max. 1 bar. Temperatura d’esercizio max.95°C.

C1) VALVOLE DI ZONA

Art. 300 
Valvola di zona a due vie a pistone, predisposta per accogliere i nostri comandi elettrotermici con 
connessione 30x1,5 art.978, 979, 980, oppure le nostre teste termostatiche con sensore a distanza 
992, 995 e 997. La valvola consente di limitare la portata. Pressione max.d’esercizio 10 bar. 
Pressione differenziale max. 1 bar. Temperatura d’esercizio max.95°C.

ART. MISURA CONNESSIONE CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

300 1/2 30X1,5 82300AD05 1 50,48

300 3/4 30X1,5 82300AE05 1 52,94

300 1" 30X1,5 82300AF05 1 56,63

ART. MISURA CONNESSIONE CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

301 1/2 30X1,5 82301AD05 1 56,63

301 3/4 30X1,5 82301AE05 1 60,33

301 1" 30X1,5 82301AF05 1 65,25

ART. MISURA CONNESSIONE CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

302 1/2 30X1,5 82302AD05 1 61,84

302 3/4 30X1,5 82302AE05 1 67,72

302 1" 30X1,5 82302AF05 1 73,88

Art. 302 
Valvola di zona a quattro vie a pistone, predisposta per accogliere i nostri comandi elettrotermici 
con connessione 30x1,5 art.978, 979, 980, oppure le nostre teste termostatiche con sensore a 
distanza 992, 995 e 997. La valvola consente di limitare la portata sulla via diritta. Pressione 
max.d’esercizio 10 bar. Pressione differenziale max. 1 bar. Temperatura d’esercizio max.95°C. 
Interasse tra gli attacchi regolabile tra 48 e 65 mm. Particolarmente adatta per collettori complanari.

POSIZIONE APERTA
tutto il flusso in mandata

POSIZIONE CHIUSA
tutto il flusso in by-pass

POSIZIONE APERTA
tutto il flusso in mandata

POSIZIONE CHIUSA
tutto il flusso in by-pass

Art. 323 
Valvola miscelatrice a tre vie con sensore termostatico a capillare a distanza. Permette di 
miscelare due fluidi ottenendone un terzo con temperatura intermedia. Campo di regolazione 
20-50°C. Temperatura massima d’esercizio 95°C, pressione massima d’esercizio 10 bar, 
pressione massima differenziale 1 bar. La sonda lavora anche a contatto; per immersione  
abbinare pozzetto portasensore art. 212. 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

323  1/2” 82323AD05 1 102,90

323  3/4” 82323AE05 1 107,33

323 1" 82323AF05 1 113,25



Art. 305
Valvola miscelatrice a tre vie a pistone con attacchi per tubo rame Ø 22 completa di raccordi, 
predisposta per accogliere i nostri comandi elettrotermici con connessione 30x1,5 art. 978, 979, 
980, oppure le nostre teste termostatiche con sensore a distanza 992, 995 e 997. Limitazione 
della portata sulla via calda per consentire alla valvola di lavorare a spillamento. 

Pressione max.d’esercizio 10 bar. Pressione differenziale max. 1 bar. 
Temperatura d’esercizio max.95°C. Attacchi per tubo rame da 22 mm 
sui tre lati.

C1) VALVOLE DI ZONA
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ART. MISURA CONNESSIONE CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

305 22 mm 30X1,5 82305BJ05 1 62,79

ART. MISURA CONNESSIONE CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

307 1/2 30X1,5 82307AD05 1 75,98

307 3/4 30X1,5 82307AE05 1 80,15

307 1" 30X1,5 82307AF05 1 85,01

ART. MISURA TENSIONE CONNESSIONE CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

320 1/2 230 volt 30X1,5 82320ADNC53 1 85,05

320 3/4 230 volt 30X1,5 82320AENC53 1 87,51

320 1" 230 volt 30X1,5 82320AFNC53 1 91,20

320 1/2 24 volt 30x1,5 82320ADNC54 1 88,13

320 3/4 24 volt 30x1,5 82320AENC54 1 90,69

320 1" 24 volt 30x1,5 82320AFNC54 1 94,51

Art. 307 
Valvola deviatrice di flusso a pistone, permette di alimentare a spillamento sulla via diritta un 
circuito derivato. Predisposta per accogliere i nostri comandi elettrotermici art. 978, 979, 980, 
oppure le nostre teste termostatiche con sensore a distanza 992, 995 e 997. Limitazione della 
portata sulla via calda per consentire alla valvola di lavorare a spillamento. Pressione 
max.d’esercizio 10 bar. Pressione differenziale max. 1 bar. Temperatura d’esercizio max.95°C.

Art. 320 
Valvola di zona a due vie a pistone, con attuatore elettrotermico normalmente chiuso 
con microinterruttore di fine corsa per contatto pulito. Pressione max.d’esercizio 10 bar. 
Pressione differenziale max. 1 bar. Temperatura d’esercizio max.95°C.
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C1) VALVOLE DI ZONA

Art. 321 
Valvola di zona a tre vie a pistone, con attuatore elettrotermico normalmente chiuso 
con microinterruttore di fine corsa per contatto pulito. Pressione max.d’esercizio 10 bar. 
Pressione differenziale max. 1 bar. Temperatura d’esercizio max. 95°C.  

ART. MISURA TENSIONE CONNESSIONE CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

321 1/2 230 volt 30X1,5 82321ADNC53 1 91,20

321 3/4 230 volt 30X1,5 82321AENC53 1 94,90

321 1" 230 volt 30X1,5 82321AFNC53 1 99,82

321 1/2 24 volt 30x1,5 82321ADNC54 1 94,51

321 3/4 24 volt 30x1,5 82321AENC54 1 98,33

321 1” 24 volt 30x1,5 82321AFNC54 1 103,44

POSIZIONE APERTA
tutto il flusso in mandata

POSIZIONE CHIUSA
tutto il flusso in by-pass

Art. 322 
Valvola di zona a quattro vie a pistone, con attuatore elettrotermico normalmente chiuso 
con microinterruttore di fine corsa per contatto pulito. Pressione max.d’esercizio 10 bar. 
Pressione differenziale max. 1 bar. Temperatura d’esercizio max.95°C. Interasse tra gli attacchi 
regolabile fra 48 e 65 mm. Particolarmente adatta per collettori complanari.  

ART. MISURA TENSIONE CONNESSIONE CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

322 1/2 230 volt 30X1,5 82322ADNC53 1 96,41

322 3/4 230 volt 30X1,5 82322AENC53 1 102,29

322 1" 230 volt 30X1,5 82322AFNC53 1 108,45

322 1/2 24 volt 30x1,5 82322ADNC54 1 99,90

322 3/4 24 volt 30x1,5 82322AENC54 1 105,99

322 1” 24 volt 30x1,5 82322AFNC54 1 112,36

POSIZIONE APERTA
tutto il flusso in mandata

POSIZIONE CHIUSA
tutto il flusso in by-pass
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C1) VALVOLE DI ZONA

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

331  1/2 82331AD05 1 10 23,17

331  3/4 82331AE05 1 10 23,59

331 1" 82331AF05 1 10 29,20

331 1"1/4 82331AG05 1 5 45,89

Art. 331
Valvola di zona a sfera maschio femmina a passaggio totale a due vie motorizzabile. Pressione 
max. d’esercizio 16 bar. Pressione differenziale max. 10 bar. Temperatura d’esercizio max. 
110°C.  

Art. 332
Valvola di zona a sfera a passaggio totale a due vie motorizzabile. Connessioni a bocchettone 
maschio. Pressione max.d’esercizio 16 bar. Pressione differenziale max. 10 bar. Temperatura 
d’esercizio max. 110°C. 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

332 1/2" 82332AD05 1 10 25,18

332  3/4” 82332AE05 1 10 26,33

332 1" 82332AF05 1 10 34,10

332 1"1/4 82332AG05 1 5 54,66

Art. 333
Valvola di zona a sfera deviatrice a passaggio totale a tre vie motorizzabile. Connessioni a 
bocchettone. Pressione max.d’esercizio 16 bar. Pressione differenziale max. 10 bar.  Temperatura 
d’esercizio max. 110°C. 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

333  1/2 82333AD05 1 10 32,39

333  3/4 82333AE05 1 10 32,97

333 1" 82333AF05 1 10 55,46

333 1"1/4 82333AG05 1 5 77,56



C1) VALVOLE DI ZONA
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Art. 334
Valvola di zona a sfera con by pass a tre vie motorizzabile. Connessioni a bocchettone. Pressione 
max.d’esercizio 16 bar. Pressione differenziale max. 10 bar. Temperatura d’esercizio max. 110°C. 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

334  1/2 82334AD05 1 10 38,12

334  3/4 82334AE05 1 10 38,70

334 1" 82334AF05 1 10 63,00

334 1"1/4 82334AG05 1 5 93,78

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

336  3/4 82336AE05 1 75,94

336 1" 82336AF05 1 79,39

Art. 336 
Valvola di zona a sfera a passaggio totale a quattro vie motorizzabile. Connessioni a bocchettone, 
interasse fisso 50 mm. Pressione max.d’esercizio 16 bar. Pressione differenziale max. 10 bar. 
Temperatura d’esercizio max. 110°C.

ART. TENSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

337 230 volt 82337BI53 1 10 87,74

337 24 volt 82337BI54 1 10 94,57

Art. 337
Servomotore per valvole di zona a sfera, normalmente chiuso, con relè e microinterruttore 
ausiliario. T max.ambiente 55°C, grado di protezione IP44, Omologato CE. Tempo apertura 45 
secondi.



C1) VALVOLE DI ZONA

54

Art. 341
Valvola di zona a sfera maschio femmina a passaggio totale a due vie motorizzata con 
servocomando con relè e micro ausiliario per contatto pulito. Pressione max.d’esercizio 16 bar. 
Pressione differenziale max. 10 bar. Temperatura d’esercizio max. 110°C. 

ART. MISURA TENSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

341  1/2 230 volt 82341AD0553 1 110,91

341  3/4 230 volt 82341AE0553 1 111,33

341 1" 230 volt 82341AF0553 1 116,94

341 1"1/4 230 volt 82341AG0553 1 133,68

341 1/2 24 volt 82341AD0554 1 117,74

341 3/4 24 volt 82341AE0554 1 118,17

341 1” 24 volt 82341AF0554 1 123,78

341 1”1/4 24 volt 82341AG0554 1 140,46

Art. 342
Valvola di zona a sfera a passaggio totale a due vie motorizzata con servocomando con relè 
e micro ausiliario per contatto pulito. Connessioni a bocchettone. Pressione max.d’esercizio 16 
bar. Pressione differenziale max. 10 bar. Temperatura d’esercizio max. 110°C.

ART. MISURA TENSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

342 1/2" 230 volt 82342AD0553 1 112,92

342  3/4 230 volt 82342AE0553 1 114,07

342 1" 230 volt 82342AF0553 1 121,84

342 1"1/4 230 volt 82342AG0553 1 142,40

342 1/2 24 volt 82342AD0554 1 119,75

342 3/4 24 volt 82342AE0554 1 120,90

342 1” 24 volt 82342AF0554 1 128,67

342 1”1/4 24 volt 82342AG0554 1 149,23

Art. 343
Valvola di zona a sfera deviatrice a passaggio totale a tre vie motorizzata con servocomando con 
relè e micro ausiliario per contatto pulito. Connessioni a bocchettone. Pressione max.d’esercizio 
16 bar. Pressione differenziale max. 10 bar. Temperatura d’esercizio max. 110°C.

ART. MISURA TENSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

343  1/2 230 volt 82343AD0553 1 120,13

343  3/4 230 volt 82343AE0553 1 120,71

343 1" 230 volt 82343AF0553 1 143,20

343 1"1/4 230 volt 82343AG0553 1 165,30

343 1/2 24 volt 82343AD0554 1 126,96

343 3/4 24 volt 82343AE0554 1 127,54

343 1” 24 volt 82343AF0554 1 150,03

343 1”1/4 24 volt 82343AG0554 1 172,13
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C1) VALVOLE DI ZONA

ART. MISURA TENSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

344  1/2 230 volt 82344AD0553 1 125,86

344  3/4 230 volt 82344AE0553 1 126,44

344 1" 230 volt 82344AF0553 1 150,74

344 1"1/4 230 volt 82344AG0553 1 181,52

344 1/2 24 volt 82344AD0554 1 132,69

344 3/4 24 volt 82344AE0554 1 133,28

344 1” 24 volt 82344AF0554 1 157,57

344 1”1/4 24 volt 82344AG0554 1 188,35

Art. 344
Valvola di zona a sfera con by pass a tre vie motorizzata con servocomando con relè e micro 
ausiliario per contatto pulito. Connessioni a bocchettone. Pressione max.d’esercizio 16 bar. 
Pressione differenziale max. 10 bar. Temperatura d’esercizio max. 110°C.

ART. MISURA TENSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

346  3/4 230 volt 82346AE0553 1 163,68

346 1" 230 volt 82346AF0553 1 167,13

346 3/4 24 volt 82346AE0554 1 170,51

346 1” 24 volt 82346AF0554 1 173,97

Art. 346 
Valvola di zona a sfera a passaggio totale a quattro vie motorizzata con servocomando con 
relè e micro ausiliario per contatto pulito. Connessioni a bocchettone, interasse fisso 50 mm. 
Pressione max.d’esercizio 16 bar. Pressione differenziale max. 10 bar. Temperatura d’esercizio 
max. 110°C.
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C2) GRUPPI POMPA DI RILANCIO, PER COLLETTORI E PER CENTRALI TERMICHE, 
SENZA REGOLAZIONE, CON REGOLAZIONE A PUNTO FISSO E CON 
REGOLAZIONE A PUNTO VARIABILE

Schema funzionale

Esploso articoli



57

Art. R001 
Gruppo di rilancio con miscelazione a punto variabile, completo di valvola miscelatrice 
a 3 vie regolata da un servomotore elettrico a tre punti modulante bidirezionale rotativo, 
collegabile a centraline climatiche ; la valvola è dotata di by-pass che preleva parte di acqua 
dal ritorno dell’impianto immettendola nel circuito di mandata in modo da ottenere la 
temperatura desiderata del fluido. Il circolatore, con attacchi da 1”1/2, può essere di tipo 
elettrico (non vendibile in UE) oppure elettronico. Il gruppo di rilancio è dotato di due valvole di 
intercettazione a sfera con termometro incorporato per la lettura istantanea delle temperature 
di mandata e ritorno (sulla valvola a sfera del ritorno è incorporata la valvola di ritegno). Il 
gruppo di rilancio può essere ordinato senza circolatore, con circolatore di mandata a destra 
oppure a sinistra (nel caso di variazione in cantiere si prega di attenersi alle istruzioni della 
scheda tecnica inclusa nell’imballo); il gruppo viene fornito con il guscio isolante in PPE nero.
La fornitura del gruppo comprende il servomotore art. 787 (specificare voltaggio 230 oppure 
24 Volt). 
Gli attacchi sono i seguenti: connessioni lato impianto, valvole a sfera da ¾” F; connessioni lato 
caldaia attacchi da 1”1/2 M.
NOTA: la staffa art 788 non è compresa, ordinare in aggiunta.

Art. R002
Gruppo di rilancio con miscelazione a punto fisso, completo di valvola miscelatrice a 3 vie 
regolata dalla testa termostatica con sensore a distanza Art. 995 da posizionare a contatto o a 
immersione sul tubo di mandata all’impianto in base alla quale viene impostata la temperatura 
miscelata che si desidera mantenere (campo di regolazione 20°C-50°C). La valvola è dotata 
di by-pass che preleva parte di acqua dal ritorno dell’impianto immettendola nel circuito di 
mandata in modo da ottenere la temperatura desiderata del fluido. Il circolatore, con attacchi 
da 1”1/2, può essere di tipo elettrico (non vendibile in UE) oppure elettronico. Il gruppo di 
rilancio è dotato di due valvole di intercettazione a sfera con termometro incorporato per la 
lettura istantanea delle temperature di mandata e ritorno (sulla valvola a sfera del  ritorno è 
incorporata la valvola di ritegno). Il gruppo di rilancio può essere ordinato senza circolatore, 
con circolatore di mandata a destra oppure a sinistra (nel caso di variazione in cantiere si 
prega di attenersi alle istruzioni di smontaggio della scheda tecnica inclusa nell’imballo); il 
gruppo viene fornito con il guscio isolante in PPE nero. La fornitura del gruppo comprende la 
testa termostatica art. 995 connessioni 30x1,5.
Gli attacchi sono i seguenti: connessioni lato impianto, valvole a sfera da ¾” F; connessioni lato 
caldaia attacchi da 1”1/2 M.
NOTA: la staffa art 788 non è compresa, ordinare in aggiunta.

C2) GRUPPI POMPA DI RILANCIO, PER COLLETTORI E PER CENTRALI TERMICHE, 
SENZA REGOLAZIONE, CON REGOLAZIONE A PUNTO FISSO E CON 
REGOLAZIONE A PUNTO VARIABILE

A richiesta disponibile servomotore a tensione 24 volt.
Il codice viene modificato per l’ultima cifra del codice da 3 a 4. 
Esempio: il codice 93R001AEDP32153 diventerà 93R001AEDP32154.

● Il prodotto con circolatore 
UPS 25/65 è destinato 
alla vendita in Paesi 
Extra UE non aderenti 
alla normativa EUP.

● Il prodotto con circolatore 
UPS 25/65 è destinato 
alla vendita in Paesi 
Extra UE non aderenti 
alla normativa EUP.

ART. MISURA 
TENSIONE 

ATTUATORE
POSIZIONE 
MANDATA

ATTACCHI 
CALDAIA

ATTACCHI 
IMPIANTO 

CODICE CIRCOLATORE
CONF. PREZZO

€

R001 DN20 230 volt DX 1”1/2 M 3/4 F 93R001AED53 NO CIRCOLATORE 1 362,00

R001 DN20 230 volt SX 1”1/2 M 3/4 F 93R001AES53 NO CIRCOLATORE 1 362,00

R001 ● DN20 230 volt DX 1”1/2 M 3/4 F 93R001AEDP32153 Grundfos UPS 25/65 1 467,00

R001 ● DN20 230 volt SX 1”1/2 M 3/4 F 93R001AESP32153 Grundfos UPS 25/65 1 467,00

R001 DN20 230 volt DX 1”1/2 M 3/4 F 93R001AEDP32653 Grundfos UPS2 25/60 1 544,00

R001 DN20 230 volt SX 1”1/2 M 3/4 F 93R001AESP32653 Grundfos UPS2 25/60 1 544,00

R001 DN20 230 volt DX 1”1/2 M 3/4 F 93R001AEDP32753 Wilo Yonos Para RS 25/7,5 1 569,00

R001 DN20 230 volt SX 1”1/2 M 3/4 F 93R001AESP32753 Wilo Yonos Para RS 25/7,5 1 569,00

R001 DN20 230 volt DX 1”1/2 M 3/4 F 93R001AEDP32453 Grundfos ALPHA 2L 25/60 1 580,00

R001 DN20 230 volt SX 1”1/2 M 3/4 F 93R001AESP32453 Grundfos ALPHA 2L 25/60 1 580,00

ART. MISURA 
POSIZIONE 
MANDATA

ATTACCHI 
CALDAIA

ATTACCHI 
IMPIANTO 

CODICE CIRCOLATORE
CONF. PREZZO

€

R002 DN20 DX 1”1/2 M 3/4 F 93R002AED05 NO CIRCOLATORE 1 332,00

R002 DN20 SX 1”1/2 M 3/4 F 93R002AES05 NO CIRCOLATORE 1 332,00

R002 ● DN20 DX 1”1/2 M 3/4 F 93R002AEDP321 Grundfos UPS 25/65 1 437,00

R002 ● DN20 SX 1”1/2 M 3/4 F 93R002AESP321 Grundfos UPS 25/65 1 437,00

R002 DN20 DX 1”1/2 M 3/4 F 93R002AEDP326 Grundfos UPS2 25/60 1 514,00

R002 DN20 SX 1”1/2 M 3/4 F 93R002AESP326 Grundfos UPS2 25/60 1 514,00

R002 DN20 DX 1”1/2 M 3/4 F 93R002AEDP327 Wilo Yonos Para RS 25/7,5 1 539,00

R002 DN20 SX 1”1/2 M 3/4 F 93R002AESP327 Wilo Yonos Para RS 25/7,5 1 539,00

R002 DN20 DX 1”1/2 M 3/4 F 93R002AEDP324 Grundfos ALPHA 2L 25/60 1 540,00

R002 DN20 SX 1”1/2 M 3/4 F 93R002AESP324 Grundfos ALPHA 2L 25/60 1 540,00
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Art. 783
Gruppo di miscelazione a punto fisso, completo di valvola miscelatrice a 3 vie regolata 
dalla testa termostatica con sensore a distanza Art. 995 in base alla quale viene impostata 
la temperatura miscelata che si desidera mantenere in mandata dell’impianto (campo di 
regolazione 20°C-50°C). La valvola è dotata di by-pass che preleva parte di acqua dal ritorno 
dell’impianto immettendola nel circuito di mandata in modo da ottenere la temperatura 
desiderata del fluido. NOTA: la testa termostatica art. 995 non è compresa.

C2) GRUPPI POMPA DI RILANCIO, PER COLLETTORI E PER CENTRALI TERMICHE, 
SENZA REGOLAZIONE, CON REGOLAZIONE A PUNTO FISSO E CON 
REGOLAZIONE A PUNTO VARIABILE

Art. R003
Gruppo di rilancio per temperatura diretta alta/bassa, adatto per impianti a radiatori, fan 
coils, termoarredi, radianti per irraggiamento e carichi bollitori. Il circolatore, con attacchi da 
1”1/2, può essere di tipo elettrico (non vendibile in UE) oppure elettronico. Il gruppo di rilancio 
è dotato di due valvole di intercettazione a sfera con termometro incorporato per la lettura 
istantanea delle temperature di mandata e ritorno (sulla valvola a sfera di ritorno è incorporata 
la valvola di ritegno) e una valvola a sfera per intercettare il circolatore. Il gruppo di rilancio può 
essere ordinato senza circolatore oppure con circolatore di mandata a destra; il circolatore 
può essere facilmente spostato a sinistra. Il gruppo viene fornito con il guscio isolante in PPE nero. 
Gli attacchi sono i seguenti: Uscita all’impianto, valvole a sfera da ¾” F; Entrata dalla caldaia 
attacchi da 1”1/2 M.
NOTA: la staffa art 788 non è compresa e da ordinare in aggiunta.

● Il prodotto con circolatore UPS 25/65 è destinato alla vendita in Paesi Extra UE non aderenti 
alla normativa EUP.

Art. 781
Raccordo a tee per congiunzione gruppi miscelazione con ritorno impianto.

Art. 782
Gruppo di miscelazione punto variabile. È composto da una valvola miscelatrice a 3 vie 
regolata da un servocomando elettrico rotativo collegabile ad ogni tipo di centralina elettronica.
La valvola è dotata di By-Pass che preleva parte di acqua dal ritorno dall’impianto immettendola 
nel circuito di mandata in modo da recuperare calore e bilanciare la temperatura.
NOTA: il servomotore art. 787 non è compreso.

ART. MISURA 
ATTACCHI 
CALDAIA

ATTACCHI 
IMPIANTO 

CODICE 
CONF. PREZZO

€

781 1” 1”1/2 M 1”1/2 F 93781AE05 1 19,80

ART. MISURA 
POSIZIONE 
MANDATA

ATTACCHI 
CALDAIA

ATTACCHI 
IMPIANTO 

CODICE 
CONF. PREZZO

€

782 DN20 DX 1”1/2 M 1”1/2 F 93782AED05 1 87,10

782 DN20 SX 1”1/2 M 1”1/2 F 93782AES05 1 87,10

ART. MISURA 
POSIZIONE 
MANDATA

ATTACCHI 
CALDAIA

ATTACCHI 
IMPIANTO 

CODICE 
CONF. PREZZO

€

783 DN20 DX 1”1/2 M 1”1/2 F 93783AED05 1 83,84

783 DN20 SX 1”1/2 M 1”1/2 F 93783AES05 1 83,84

ART. MISURA 
POSIZIONE 
MANDATA

ATTACCHI 
CALDAIA

ATTACCHI 
IMPIANTO 

CODICE CIRCOLATORE
CONF. PREZZO

€

R003 DN20 DX 1”1/2 M 3/4 F 93R003AED05 NO CIRCOLATORE 1 179,00

R003 ● DN20 DX 1”1/2 M 3/4 F 93R003AEDP321 Grundfos UPS 25/65 1 286,00

R003 DN20 DX 1”1/2 M 3/4 F 93R003AEDP326 Grundfos UPS2 25/60 1 366,00

R003 DN20 DX 1”1/2 M 3/4 F 93R003AEDP327 Wilo Yonos Para RS 25/7,5 1 391,00

R003 DN20 DX 1”1/2 M 3/4 F 93R003AEDP324 Grundfos ALPHA 2L 25/60 1 402,00
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ART. 
ATTACCHI 
CALDAIA

ATTACCHI 
IMPIANTO 

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

785 1” F - 1”1/2 M 1”1/2 F 87785AF05 1 140,40

Art. 785
Collettore in ottone a doppia camera adatto per i gruppi di rilancio art. R001-R002-R003, 
completi di guscio di isolamento in PPE nero. I collettori art. 785 possono essere utilizzati 
in modo singolo oppure collegati in serie fino ad un massimo di 6 per servire più utenze 
semplificando le operazioni di installazione e riducendo ingombri di installazioni. Nella 
confezione sono inclusi dadi, bulloni e due O’ring per la chiusura del collettore singolo o per 
collegare più collettori tra loro.
NOTA: i tappi di testa art. 790 e la staffa di fissaggio art. 788 non sono compresi.

Esempi di ordine:
N. 1 collettore singolo: n.1 art. 785 + n.2 art. 790
N. 2 collettori in serie: n.2 art. 785 + n.2 art. 790 + n.2 art. 173
N. 3 collettori in serie: n.3 art. 785 + n.2 art. 790 + n.4 art. 173
N. 4 collettori in serie: n.4 art. 785 + n.2 art. 790 + n.6 art. 173
N. 5 collettori in serie: n.5 art. 785 + n.2 art. 790 + n.8 art. 173
N. 6 collettori in serie: n.6 art. 785 + n.2 art. 790 + n.10 art. 173

C2) GRUPPI POMPA DI RILANCIO, PER COLLETTORI E PER CENTRALI TERMICHE, 
SENZA REGOLAZIONE, CON REGOLAZIONE A PUNTO FISSO E CON 
REGOLAZIONE A PUNTO VARIABILE

ART. TENSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

787 230 volt 82787BI53 1 110,00

787 24 volt 82787BI54 1 135,00

Art. 787 
Servomotore elettrico rotativo a 3 punti (modulante bidirezionale). Viene montato sulla valvola 
miscelatrice attraverso una sola vite. Angolo di rotazione 90°. Il servomotore puo’ funzionare 
anche in maniera manuale agendo sull’apposito commutatore. Per il corretto funzionamento e 
collegamento prego vedere istruzioni sulla scheda tecnica.

NOTA: nel caso di riduzione 
per l’attacco di arrivo dalla 
caldaia utilizzare l’art. 789.

Art. 788 
Kit supporto murale per gruppi di rilancio art. R001-R002-R003 e per collettore art. 785, 
composto da n. 1 staffa con viti e tasselli e 2 molle a corredo.

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

788 82788AE05 1 22,00
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C2) GRUPPI POMPA DI RILANCIO, PER COLLETTORI E PER CENTRALI TERMICHE, 
SENZA REGOLAZIONE, CON REGOLAZIONE A PUNTO FISSO E CON 
REGOLAZIONE A PUNTO VARIABILE

Art. 790
Tappo per chiusura testa collettore art. 785.

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

790 87790AF05 1 13,10

Art. 173
Tappo con tenuta O-ring per chiusura lato caldaia. 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

173 1” 87173AF05 1 3,42

Art. 789
Bocchettone sede piana 1”1/2 completo di calotta e guarnizione. Riduce da 1” a 1/2”F, 1”1/2 
a 3/4” F o da 1”1/2 a 1” F la connessione inferiore degli art. R001, R002, R003 e 785.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

789 1/2”F - 1” F 82789AD05 1 3,08

789 3/4” F - 1”1/2 F 82789AE05 1 7,52

789 1” F - 1”1/2 F 82789AF05 1 8,56

Art. 995 
Testa termostatica con sensore a distanza, campo di regolazione 20°-50°C. Abbinabile al 
pozzetto nostro art. 189 (lunghezza pozzetto 63 mm). Particolarmente adatto per rilevare la 
temperatura dell’acqua del circuito negli impianti sottopavimento ed effettuare la regolazione 
a punto fisso. Sistema di limitazione e bloccaggio della temperatura su di un valore desiderato 
senza bisogno di alcun utensile. 

ART. CONNESSIONE CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

995 30X1,5 82995AC20 1 40 vedi
capitolo A1

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

784 3/4” 87784AE05 1 16,36

Art. 784 
Kit alloggiamento per bulbo art. 995.
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C2) GRUPPI POMPA DI RILANCIO, PER COLLETTORI E PER CENTRALI TERMICHE, 
SENZA REGOLAZIONE, CON REGOLAZIONE A PUNTO FISSO E CON 
REGOLAZIONE A PUNTO VARIABILE

Art. M056
Gruppo di miscelazione a punto fisso con pompa di ricircolo 25/60, termostato di sicurezza,  
valvola di massima pressione e testa termostatica 20-50°C con sensore a distanza. Valvola a punto 
fisso con portata regolabile, per ottimizzare la portata ai pannelli. Mandata e ritorno impianto 
laterali, completa di scheda elettronica di sicurezza P309 e termostato di sicurezza P310. 
Idoneo per installazione in cassetta per collettori profondità 110 mm.

Art. M055
Gruppo di miscelazione a punto fisso con pompa di ricircolo 25/40 o 25/60, termostato di 
sicurezza art. P310, valvola di massima pressione e testa termostatica 20-50°C con sensore a 
distanza; scheda elettronica di sicurezza art. P309 non inclusa. Valvola a punto fisso con portata 
regolabile, per ottimizzare la portata ai pannelli. Mandata e ritorno impianto laterali. Idoneo 
per installazione in cassetta per collettori profondità 110 mm.

ART. MISURA CODICE CIRCOLATORE
CONFEZIONE PREZZO

€

M055 ● 1” 87M055PG0640 Grundfos UPS 25/40 1 415,80

M055 ● 1” 87M055PG0660 Grundfos UPS 25/65 1 421,40

M055 1” 87M055PGP326 Grundfos UPS2 25/60 1 498,40

M055 ● 1” 87M055PGP320W Wilo RS25/4 1 412,50

M055 ● 1” 87M055PGP321W Wilo RS25/6 1 413,10

Art. M058
Gruppo di miscelazione a punto fisso con pompa di ricircolo e testa termostatica 20-50°C con 
sensore a distanza. Valvola termostatica a punto fisso con portata regolabile, per ottimizzare 
la portata ai pannelli. Mandata caldaia sul lato inferiore sinistro, ritorno sul lato inferiore. 
Mandata e ritorno impianto a pannelli da 1”. Scheda elettronica di sicurezza P309 e 
termostato di sicurezza P310 non inclusi.

Art. M059
Gruppo di miscelazione a punto fisso con pompa di ricircolo e testa termostatica 20-50°C 
con sensore a distanza. Valvola termostatica a punto fisso a 2 vie con portata regolabile, per 
ottimizzare la portata ai pannelli. Mandata e ritorno caldaia da 1/2” sul lato inferiore del 
gruppo, mandata e ritorno impianto a pannelli da 1”. Scheda elettronica di sicurezza 
P309 e termostato di sicurezza P310 non inclusi.

● Il prodotto con circolatore UPS 25/65 è destinato alla vendita in Paesi Extra UE non aderenti 
alla normativa EUP.

● Il prodotto con circolatore UPS 25/40 e 25/65 è destinato alla vendita in Paesi Extra UE non 
aderenti alla normativa EUP.

● Il prodotto con circolatore UPS 25/65 è destinato alla vendita in Paesi Extra UE non aderenti 
alla normativa EUP.

● Il prodotto con circolatore UPS 25/65 è destinato alla vendita in Paesi Extra UE non aderenti 
alla normativa EUP.

ART. MISURA CODICE CIRCOLATORE
CONFEZIONE PREZZO

€

M056 ● 1” 87M056PG0660 Grundfos UPS 25/65 1 476,65

M056 1” 87M056PGP326 Grundfos UPS2 25/60 1 553,65

ART. MISURA CODICE CIRCOLATORE
CONFEZIONE PREZZO

€

M058 ● 1” 87M058PG0665 Grundfos UPS 25/65 1 278,86

M058 1” 87M058PGP326 Grundfos UPS2 25/60 1 355,86

M058 1” 87M058PGP324 Grundfos ALPHA2L 25/60 1 464,86

ART. MISURA CODICE CIRCOLATORE
CONFEZIONE PREZZO

€

M059 ● 1” 87M059PG0665 Grundfos UPS 25/65 1 278,86

M059 1” 87M059PGP326 Grundfos UPS2 25/60 1 355,86

M059 1” 87M059PGP324 Grundfos ALPHA2L 25/60 1 464,86
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C2) GRUPPI POMPA DI RILANCIO, PER COLLETTORI E PER CENTRALI TERMICHE, 
SENZA REGOLAZIONE, CON REGOLAZIONE A PUNTO FISSO E CON 
REGOLAZIONE A PUNTO VARIABILE

Art. K062 
Gruppo pompa di rilancio con pompa 25/40 o 25/60, termostato di sicurezza P310, attacchi 
1”, termometro e valvola di sfiato automatica. Installabile sul lato sinistro o sul lato destro del 
collettore. Scheda di sicurezza P309 non inclusa.

Art. P310
Termostato di sicurezza, limita la temperatura massima dell’acqua in circolazione nell’impianto 
a pavimento a 55°C.
Particolarmente indicato negli impianti a pavimento alimentati da caldaie ad alta temperatura, 
blocca il funzionamento della pompa al raggiungimento dei 55°C.

Art. P309
Scheda elettronica di dissipazione calore. Permette di dissipare l’energia termica in eccesso 
nell’impianto, bypassando il blocco del termostato di sicurezza consentendo il funzionamento 
della pompa per un tempo prestabilito. Particolarmente indicato negli impianti a pavimento 
alimentati da caldaie ad alta temperatura.

Art. K063 
Gruppo di regolazione della temperatura a punto fisso, con valvola di massima pressione e 
misuratore di portata. 
Completo di testa termostatica 20-50°C con sensore a distanza e pozzetto portasensore art. 
189 con attacco 1/2”.

ART. MISURA TENSIONE CODICE CIRCOLATORE
CONFEZIONE PREZZO

€

K062 ● 1" 230 volt 87K062PG0640 Grundfos UPS 25/40 1 225,64

K062 ● 1" 230 volt 87K062PG0660 Grundfos UPS 25/65 1 232,71

K062 1” 230 volt 87K062PGP326 Grundfos UPS2 25/60 1 309,71

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

K063 1" 87K063PG06 1 97,57

ART. TENSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

P309 230 volt 88P3090153 1 36,76

ART. MISURA TENSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

P310  1/2 230 volt 88P3100199 1 41,47

● Il prodotto con circolatore UPS 25/40 e 25/65 è destinato alla vendita in Paesi Extra UE non 
aderenti alla normativa EUP.
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C3) COLLETTORI PER IMPIANTI SOTTOPAVIMENTO A BASSA TEMPERATURA E 
AD ALTA TEMPERATURA (CON GRUPPO DI MISCELAZIONE INCORPORATO), 
CON REGOLAZIONE A PUNTO FISSO

Art. K054 - Art. K056 - Art. K058 
Gruppo preassemblato in cassetta per impianti con sistema a pannelli a bassa temperatura e 
radiatori ad alta temperatura, alimentato ad alta temperatura, con sistema di miscelazione 
a punto fisso. Viene fornito dotato di pompa 25/40 (25/60 a partire da 6 uscite a bassa 
temperatura), termostato di sicurezza P310 e scheda di dissipazione calore P309 montato nella 
cassetta. Scegliere comandi elettrotermici con connessione 28x1,5.

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA

USCITE
BASSA
TEMP.

USCITE
ALTA
TEMP.

CODICE
EUROCONUS

CONF. CASSETTA
FORNITA       
ART. 197

PREZZO
€

K054 1" 2 1 87K054PG06 1 600 mm 1.241,55

K054 1" 3 1 87K054PH06 1 700 mm 1.287,57

K054 1" 4 1 87K054PJ06 1 700 mm 1.341,65

K054 1" 5 1 87K054PQ06 1 850 mm 1.368,11

K054 1" 6 1 87K054PK06 1 850 mm 1.476,27

K054 1" 7 1 87K054PR06 1 850 mm 1.488,93

K054 1" 8 1 87K054PL06 1 1000 mm 1.543,01

K054 1" 9 1 87K054PS06 1 1000 mm 1.597,09

K054 1" 10 1 87K054PM06 1 1000 mm 1.677,64

K054 1" 11 1 87K054PT06 1 1200 mm 1.744,38
K054 1" 12 1 87K054PU06 1 1200 mm 1.811,11

K056 1" 2 2 87K056PG06 1 700 mm 1.281,81
K056 1" 3 2 87K056PH06 1 700 mm 1.327,85

K056 1" 4 2 87K056PJ06 1 850 mm 1.381,93

K056 1" 5 2 87K056PQ06 1 850 mm 1.406,09

K056 1" 6 2 87K056PK06 1 850 mm 1.529,21

K056 1" 7 2 87K056PR06 1 1000 mm 1.543,01

K056 1" 8 2 87K056PL06 1 1000 mm 1.597,09

K056 1" 9 2 87K056PS06 1 1000 mm 1.663,84

K056 1" 10 2 87K056PM06 1 1200 mm 1.730,57

K056 1" 11 2 87K056PT06 1 1200 mm 1.797,31
K056 1" 12 2 87K056PU06 1 1200 mm 1.865,20

K058 1" 2 3 87K058PG06 1 700 mm 1.322,09
K058 1" 3 3 87K058PH06 1 850 mm 1.368,11

K058 1" 4 3 87K058PJ06 1 850 mm 1.422,19

K058 1" 5 3 87K058PQ06 1 850 mm 1.448,66

K058 1" 6 3 87K058PK06 1 1000 mm 1.569,48

K058 1" 7 3 87K058PR06 1 1000 mm 1.583,29

K058 1" 8 3 87K058PL06 1 1000 mm 1.637,37

K058 1" 9 3 87K058PS06 1 1200 mm 1.704,10

K058 1" 10 3 87K058PM06 1 1200 mm 1.770,84

K058 1" 11 3 87K058PT06 1 1200 mm 1.865,20

K058 1" 12 3 87K058PU06 1 1200 mm 1.931,93

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA

USCITE
BASSA
TEMP.

CODICE
EUROCONUS

CONF. CASSETTA
FORNITA       
ART. 197

PREZZO
€

K060 1" 2 87K060PG06 1 600 mm 1.100,02

K060 1" 3 87K060PH06 1 600 mm 1.133,39

K060 1" 4 87K060PJ06 1 700 mm 1.173,66

K060 1" 5 87K060PQ06 1 700 mm 1.220,83

K060 1" 6 87K060PK06 1 850 mm 1.261,11

K060 1" 7 87K060PR06 1 850 mm 1.327,85

K060 1" 8 87K060PL06 1 850 mm 1.368,11

K060 1" 9 87K060PS06 1 1000 mm 1.436,01

K060 1" 10 87K060PM06 1 1000 mm 1.488,93
K060 1" 11 87K060PT06 1 1000 mm 1.543,01
K060 1" 12 87K060PU06 1 1200 mm 1.597,09

REGOLAZIONE TEMPERATURA a pag. 115 / ALTRI ACCESSORI da pag. 79

Art. K060
Gruppo preassemblato in cassetta per impianti con sistema a pannelli a bassa temperatura, 
alimentato ad alta temperatura, con sistema di miscelazione a punto fisso. Viene fornito 
dotato di pompa 25/40 (25/60 a partire da 6 uscite a bassa temperatura), termostato di 
sicurezza P310 e scheda di dissipazione calore P309, montato nella cassetta. Scegliere 
comandi elettrotermici con connessione 28x1,5.
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C3) COLLETTORI PER IMPIANTI SOTTOPAVIMENTO A BASSA TEMPERATURA E 
AD ALTA TEMPERATURA (CON GRUPPO DI MISCELAZIONE INCORPORATO), 
CON REGOLAZIONE A PUNTO FISSO

CON VALVOLA A SFERA DIRITTA

CON VALVOLA A SFERA A SQUADRA

REGOLAZIONE TEMPERATURA a pag. 115 / ALTRI ACCESSORI da pag. 79

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

CODICE 
EUROCONUS

CODICE 
M24X1,5

CONFEZIONE LUNGHEZZA
TOTALE 

COLLETTORE

CASSETTA 
CONSIGLIATA 

ART. 196

PREZZO
€

K025/K026 1" 2 87K025PG06 87K026PG06 1 295 mm 500 mm 212,89

K025/K026 1" 3 87K025PH06 87K026PH06 1 345 mm 500 mm 238,76

K025/K026 1" 4 87K025PJ06 87K026PJ06 1 395 mm 500 mm 252,88

K025/K026 1" 5 87K025PQ06 87K026PQ06 1 445 mm 700 mm 289,34

K025/K026 1" 6 87K025PK06 87K026PK06 1 495 mm 700 mm 315,21

K025/K026 1" 7 87K025PR06 87K026PR06 1 545 mm 700 mm 341,09

K025/K026 1" 8 87K025PL06 87K026PL06 1 595 mm 700 mm 366,96

K025/K026 1" 9 87K025PS06 87K026PS06 1 645 mm 850 mm 394,02

K025/K026 1" 10 87K025PM06 87K026PM06 1 695 mm 850 mm 418,71

K025/K026 1" 11 87K025PT06 87K026PT06 1 745 mm 850 mm 443,41

K025/K026 1" 12 87K025PU06 87K026PU06 1 795 mm 1000 mm 470,47

K025/K026 1” 13 87K025PV06 87K026PV06 1 845 mm 1000 mm 505,53

K025/K026 1” 14 87K025PW06 87K026PW06 1 895 mm 1200 mm 556,00

K025/K026 1” 15 87K025PY06 87K026PY06 1 945 mm 1200 mm 607,00

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

CODICE 
EUROCONUS

CODICE 
M24X1,5

CONFEZIONE LUNGHEZZA
TOTALE 

COLLETTORE

CASSETTA 
CONSIGLIATA 

ART. 196

PREZZO
€

K025/K026 1" 2 87K025PG06 225 87K026PG06 225 1 295 mm 500 mm 228,18

K025/K026 1" 3 87K025PH06 225 87K026PH06 225 1 345 mm 500 mm 255,23

K025/K026 1" 4 87K025PJ06 225 87K026PJ06 225 1 395 mm 500 mm 270,52

K025/K026 1" 5 87K025PQ06 225 87K026PQ06 225 1 445 mm 700 mm 309,33

K025/K026 1" 6 87K025PK06 225 87K026PK06 225 1 495 mm 700 mm 336,38

K025/K026 1" 7 87K025PR06 225 87K026PR06 225 1 545 mm 700 mm 363,44

K025/K026 1" 8 87K025PL06 225 87K026PL06 225 1 595 mm 700 mm 390,49

K025/K026 1" 9 87K025PS06 225 87K026PS06 225 1 645 mm 850 mm 416,36

K025/K026 1" 10 87K025PM06 225 87K026PM06 225 1 695 mm 850 mm 443,41

K025/K026 1" 11 87K025PT06 225 87K026PT06 225 1 745 mm 850 mm 470,47

K025/K026 1" 12 87K025PU06 225 87K026PU06 225 1 795 mm 1000 mm 497,52

K025/K026 1” 13 87K025PV06 225 87K026PV06 225 1 845 mm 1000 mm 532,58

K025/K026 1” 14 87K025PW06 225 87K026PW06 225 1 895 mm 1200 mm 583,05

K025/K026 1” 15 87K025PY06 225 87K026PY06 225 1 945 mm 1200 mm 634,05

Art. K025 - Art. K026 
Kit di collettori con regolazione ed intercettazione manuale/termostatizzabile con misuratori 
di portata. Include: 
- 2 valvole a sfera (Ns. Art. 215) 
- Attacco bocchettone della valvola a sfera con guarnizione a sede piana tenuta con or sul collettore 
- 2 staffe di fissaggio (Ns. Art. 208) 
- 2 raccordi intermedi M-F 1” con attacco girevole (Ns. Art. 204) tenuta con guarnizione conica    

antisgocciolamento sul collettore. L’articolo 204 può essere montato anche tra il collettore e la valvola 
a sfera 

- 2 valvole automatiche per sfogo aria 3/8” (Ns. Art. 707) 
- 2 rubinetti per scarico acqua 1/2” (Ns. Art. 172) 
- 2 tappi portatermometro 1” con tenuta O ring (Ns. Art. 185) 
- 2 termometri 0-60° (Ns. Art. 206). 
Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus o M24x1,5. 
Scegliere comandi elettrotermici con connessione 28x1,5.
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Art. K031 - ART. K032 
Kit di collettori con regolazione ed intercettazione manuale/termostatizzabile e misuratore di 
portata. Include: 
- 2 valvole a sfera (Ns.Art.215) 
- Attacco bocchettone della valvola a sfera con guarnizione a sede piana tenuta con or sul collettore 
- 2 staffe di fissaggio (ns.Art.208) 
- 2 valvole automatiche per sfogo aria 3/8” (Ns.art.700) 
- 2 rubinetti per scarico acqua 1/2” (Ns.art.172) 
- 2 tappi portatermometro 1” con tenuta O ring (ns.art.185) 
- 2 termometri 0-60° (Ns.art.206).  
Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus o M24x1,5. 
Scegliere comandi elettrotermici con connessione 28x1,5.

C3) COLLETTORI PER IMPIANTI SOTTOPAVIMENTO A BASSA TEMPERATURA E 
AD ALTA TEMPERATURA (CON GRUPPO DI MISCELAZIONE INCORPORATO), 
CON REGOLAZIONE A PUNTO FISSO

REGOLAZIONE TEMPERATURA a pag. 115 / ALTRI ACCESSORI da pag. 79

CON VALVOLA A SFERA DIRITTA

CON VALVOLA A SFERA A SQUADRA

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

CODICE 
EUROCONUS

CODICE 
M24X1,5

CONFEZIONE LUNGHEZZA
TOTALE 

COLLETTORE

CASSETTA 
CONSIGLIATA 

ART. 196

PREZZO
€

K031/K032 1" 2 87K031PG06 87K032PG06 1 295 mm 500 mm 166,10

K031/K032 1" 3 87K031PH06 87K032PH06 1 345 mm 500 mm 199,65

K031/K032 1" 4 87K031PJ06 87K032PJ06 1 395 mm 500 mm 228,05

K031/K032 1" 5 87K031PQ06 87K032PQ06 1 445 mm 700 mm 256,41

K031/K032 1" 6 87K031PK06 87K032PK06 1 495 mm 700 mm 284,25

K031/K032 1" 7 87K031PR06 87K032PR06 1 545 mm 700 mm 313,05

K031/K032 1" 8 87K031PL06 87K032PL06 1 595 mm 700 mm 340,58

K031/K032 1" 9 87K031PS06 87K032PS06 1 645 mm 850 mm 369,13

K031/K032 1" 10 87K031PM06 87K032PM06 1 695 mm 850 mm 396,96

K031/K032 1" 11 87K031PT06 87K032PT06 1 745 mm 850 mm 425,45

K031/K032 1" 12 87K031PU06 87K032PU06 1 795 mm 1000 mm 453,54

K031/K032 1” 13 87K031PV06 87K032PV06 1 845 mm 1000 mm 503,66

K031/K032 1” 14 87K031PW06 87K032PW06 1 895 mm 1200 mm 542,40

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

CODICE 
EUROCONUS

CODICE 
M24X1,5

CONFEZIONE LUNGHEZZA
TOTALE 

COLLETTORE

CASSETTA 
CONSIGLIATA 

ART. 196

PREZZO
€

K031/K032 1" 2 87K031PG06 226 87K032PG06 226 1 295 mm 500 mm 181,46

K031/K032 1" 3 87K031PH06 226 87K032PH06 226 1 345 mm 500 mm 215,04

K031/K032 1" 4 87K031PJ06 226 87K032PJ06 226 1 395 mm 500 mm 243,41

K031/K032 1" 5 87K031PQ06 226 87K032PQ06 226 1 445 mm 700 mm 271,77

K031/K032 1" 6 87K031PK06 226 87K032PK06 226 1 495 mm 700 mm 299,61

K031/K032 1" 7 87K031PR06 226 87K032PR06 226 1 545 mm 700 mm 328,37

K031/K032 1" 8 87K031PL06 226 87K032PL06 226 1 595 mm 700 mm 355,94

K031/K032 1" 9 87K031PS06 226 87K032PS06 226 1 645 mm 850 mm 384,49

K031/K032 1" 10 87K031PM06 226 87K032PM06 226 1 695 mm 850 mm 412,32

K031/K032 1" 11 87K031PT06 226 87K032PT06 226 1 745 mm 850 mm 440,81

K031/K032 1" 12 87K031PU06 226 87K032PU06 226 1 795 mm 1000 mm 468,90

K031/K032 1” 13 87K031PV06 226 87K032PV06 226 1 845 mm 1000 mm 519,02

K031/K032 1” 14 87K031PW06 226 87K032PW06 226 1 895 mm 1200 mm 557,76
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Art. K021 - ART. K022 
Kit di collettori con regolazione ed intercettazione manuale/termostatizzabile. Include: 
- 2 valvole a sfera (Ns.Art.215) 
- Attacco bocchettone della valvola a sfera con guarnizione a sede piana tenuta con or sul collettore 
- 2 staffe di fissaggio (ns.Art.208) con guarnizioni antivibrazione 
- 2 valvole manuali per sfogo aria integrate nel collettore con tenuta O ring (ns.art.705) 
- 2 rubinetti per scarico acqua 1/2” (Ns.art.172) 
- 2 tappi portatermometro 1” con tenuta O ring (ns.art.185) 
- 2 termometri 0-60° (Ns.art.206). 
Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus o M24x1,5.
Scegliere comandi elettrotermici con connessione 28x1,5. 

C3) COLLETTORI PER IMPIANTI SOTTOPAVIMENTO A BASSA TEMPERATURA E 
AD ALTA TEMPERATURA (CON GRUPPO DI MISCELAZIONE INCORPORATO), 
CON REGOLAZIONE A PUNTO FISSO

REGOLAZIONE TEMPERATURA a pag. 115 / ALTRI ACCESSORI da pag. 79

CON VALVOLA A SFERA DIRITTA

CON VALVOLA A SFERA A SQUADRA

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

CODICE 
EUROCONUS

CODICE 
M24X1,5

CONFEZIONE LUNGHEZZA
TOTALE 

COLLETTORE

CASSETTA 
CONSIGLIATA 

ART. 196

PREZZO
€

K021/K022 1" 2 87K021PG06 87K022PG06 1 295 mm 500 mm 145,57

K021/K022 1" 3 87K021PH06 87K022PH06 1 345 mm 500 mm 162,77

K021/K022 1" 4 87K021PJ06 87K022PJ06 1 395 mm 500 mm 187,12

K021/K022 1" 5 87K021PQ06 87K022PQ06 1 445 mm 700 mm 211,48

K021/K022 1" 6 87K021PK06 87K022PK06 1 495 mm 700 mm 235,51

K021/K022 1" 7 87K021PR06 87K022PR06 1 545 mm 700 mm 259,73

K021/K022 1" 8 87K021PL06 87K022PL06 1 595 mm 700 mm 283,88

K021/K022 1" 9 87K021PS06 87K022PS06 1 645 mm 850 mm 308,62

K021/K022 1" 10 87K021PM06 87K022PM06 1 695 mm 850 mm 332,51

K021/K022 1" 11 87K021PT06 87K022PT06 1 745 mm 850 mm 356,88

K021/K022 1" 12 87K021PU06 87K022PU06 1 795 mm 1000 mm 381,30

K021/K022 1” 13 87K021PV06 87K021PV06 1 845 mm 1000 mm 408,74

K021/K022 1” 14 87K021PW06 87K021PW06 1 895 mm 1200 mm 435,48

K021 1"1/4 2 87K021DG06 - 1 304 mm 500 mm 175,64

K021 1"1/4 3 87K021DH06 - 1 354 mm 500 mm 197,59

K021 1"1/4 4 87K021DJ06 - 1 404 mm 500 mm 221,98

K021 1"1/4 5 87K021DQ06 - 1 454 mm 700 mm 247,59

K021 1"1/4 6 87K021DK06 - 1 504 mm 700 mm 271,98

K021 1"1/4 7 87K021DR06 - 1 554 mm 700 mm 293,95

K021 1"1/4 8 87K021DL06 - 1 604 mm 700 mm 319,56

K021 1"1/4 9 87K021DS06 - 1 654 mm 850 mm 343,95

K021 1"1/4 10 87K021DM06 - 1 704 mm 850 mm 365,91

K021 1"1/4 11 87K021DT06 - 1 754 mm 850 mm 390,30

K021 1"1/4 12 87K021DU06 - 1 804 mm 1000 mm 412,24

K021 1"1/4 13 87K021DV06 - 1 854 mm 1000 mm 437,86

K021 1"1/4 14 87K021DW06 - 1 904 mm 1000 mm 464,70

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

CODICE 
EUROCONUS

CODICE 
M24X1,5

CONFEZIONE LUNGHEZZA
TOTALE 

COLLETTORE

CASSETTA 
CONSIGLIATA 

ART. 196

PREZZO
€

K021/K022 1" 2 87K021PG06 226 87K022PG06 226 1 295 mm 500 mm 160,93

K021/K022 1" 3 87K021PH06 226 87K022PH06 226 1 345 mm 500 mm 178,13

K021/K022 1" 4 87K021PJ06 226 87K022PJ06 226 1 395 mm 500 mm 202,48

K021/K022 1" 5 87K021PQ06 226 87K022PQ06 226 1 445 mm 700 mm 226,84

K021/K022 1" 6 87K021PK06 226 87K022PK06 226 1 495 mm 700 mm 250,87

K021/K022 1" 7 87K021PR06 226 87K022PR06 226 1 545 mm 700 mm 275,09

K021/K022 1" 8 87K021PL06 226 87K022PL06 226 1 595 mm 700 mm 299,24

K021/K022 1" 9 87K021PS06 226 87K022PS06 226 1 645 mm 850 mm 323,98

K021/K022 1" 10 87K021PM06 226 87K022PM06 226 1 695 mm 850 mm 347,87

K021/K022 1" 11 87K021PT06 226 87K022PT06 226 1 745 mm 850 mm 372,24

K021/K022 1" 12 87K021PU06 226 87K022PU06 226 1 795 mm 1000 mm 396,66

K021/K022 1” 13 87K021PV06 226 87K022PV06 226 1 845 mm 1000 mm 365,69

K021/K022 1” 14 87K021PW06 226 87K022PW06 226 1 895 mm 1200 mm 393,82
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Art. K023 - ART. K024 
Kit di collettori con regolazione ed intercettazione manuale/termostatizzabile con misuratori 
di portata. Include: 
- 2 valvole a sfera (Ns.Art.215) 
- Attacco bocchettone della valvola a sfera con guarnizione a sede piana tenuta con or sul collettore 
- 2 staffe di fissaggio (ns.Art.208) con guarnizioni antivibrazione 
- 2 valvole manuali per sfogo aria integrate nel collettore con tenuta O ring (ns.art.705) 
- 2 rubinetti per scarico acqua 1/2” (Ns.art.172) 
- 2 tappi portatermometro 1” con tenuta O ring (ns.art.185) 
- 2 termometri 0-60° (Ns.art.206). 
Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus o M24x1,5. 
Scegliere comandi elettrotermici con connessione 28x1,5. 

C3) COLLETTORI PER IMPIANTI SOTTOPAVIMENTO A BASSA TEMPERATURA E 
AD ALTA TEMPERATURA (CON GRUPPO DI MISCELAZIONE INCORPORATO), 
CON REGOLAZIONE A PUNTO FISSO

REGOLAZIONE TEMPERATURA a pag. 115 / ALTRI ACCESSORI da pag. 79

CON VALVOLA A SFERA DIRITTA

CON VALVOLA A SFERA A SQUADRA

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

CODICE 
EUROCONUS

CODICE 
M24X1,5

CONFEZIONE LUNGHEZZA
TOTALE

CASSETTA 
ART. 196

PREZZO
€

K023/K024 1" 2 87K023PG06 87K024PG06 1 295 mm 500 mm 154,05

K023/K024 1" 3 87K023PH06 87K024PH06 1 345 mm 500 mm 177,17

K023/K024 1" 4 87K023PJ06 87K024PJ06 1 395 mm 500 mm 200,42

K023/K024 1" 5 87K023PQ06 87K024PQ06 1 445 mm 700 mm 224,35

K023/K024 1" 6 87K023PK06 87K024PK06 1 495 mm 700 mm 255,74

K023/K024 1" 7 87K023PR06 87K024PR06 1 545 mm 700 mm 271,97

K023/K024 1" 8 87K023PL06 87K024PL06 1 595 mm 700 mm 295,82

K023/K024 1" 9 87K023PS06 87K024PS06 1 645 mm 850 mm 319,64

K023/K024 1" 10 87K023PM06 87K024PM06 1 695 mm 850 mm 343,58

K023/K024 1" 11 87K023PT06 87K024PT06 1 745 mm 850 mm 365,74

K023/K024 1" 12 87K023PU06 87K024PU06 1 795 mm 1000 mm 390,21

K023/K024 1” 13 87K023PV06 87K024PV06 1 845 mm 1000 mm 422,33

K023/K024 1” 14 87K023PW06 87K024PW06 1 895 mm 1200 mm 447,54

K023 1"1/4 2 87K023DG06 - 1 304 mm 500 mm 269,25

K023 1"1/4 3 87K023DH06 - 1 354 mm 500 mm 302,69

K023 1"1/4 4 87K023DJ06 - 1 404 mm 500 mm 335,83

K023 1"1/4 5 87K023DQ06 - 1 454 mm 700 mm 368,97

K023 1"1/4 6 87K023DK06 - 1 504 mm 700 mm 402,31

K023 1"1/4 7 87K023DR06 - 1 554 mm 700 mm 435,45

K023 1"1/4 8 87K023DL06 - 1 604 mm 700 mm 468,59

K023 1"1/4 9 87K023DS06 - 1 654 mm 850 mm 501,83

K023 1"1/4 10 87K023DM06 - 1 704 mm 850 mm 534,82

K023 1"1/4 11 87K023DT06 - 1 754 mm 850 mm 567,86

K023 1"1/4 12 87K023DU06 - 1 804 mm 1000 mm 600,84

K023 1"1/4 13 87K023DV06 - 1 854 mm 1000 mm 636,51

K023 1"1/4 14 87K023DW06 - 1 904 mm 1000 mm 675,84

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

CODICE 
EUROCONUS

CODICE 
M24X1,5

CONFEZIONE LUNGHEZZA
TOTALE

CASSETTA 
ART. 196

PREZZO
€

K023/K024 1" 2 87K023PG06 226 87K024PG06 226 1 295 mm 500 mm 169,41

K023/K024 1" 3 87K023PH06 226 87K024PH06 226 1 345 mm 500 mm 192,53

K023/K024 1" 4 87K023PJ06 226 87K024PJ06 226 1 395 mm 500 mm 215,78

K023/K024 1" 5 87K023PQ06 226 87K024PQ06 226 1 445 mm 700 mm 239,71

K023/K024 1" 6 87K023PK06 226 87K024PK06 226 1 495 mm 700 mm 271,10

K023/K024 1" 7 87K023PR06 226 87K024PR06 226 1 545 mm 700 mm 287,33

K023/K024 1" 8 87K023PL06 226 87K024PL06 226 1 595 mm 700 mm 311,18

K023/K024 1" 9 87K023PS06 226 87K024PS06 226 1 645 mm 850 mm 335,00

K023/K024 1" 10 87K023PM06 226 87K024PM06 226 1 695 mm 850 mm 358,94

K023/K024 1" 11 87K023PT06 226 87K024PT06 226 1 745 mm 850 mm 381,10

K023/K024 1" 12 87K023PU06 226 87K024PU06 226 1 795 mm 1000 mm 405,57

K023/K024 1” 13 87K023PV06 226 87K024PV06 226 1 845 mm 1000 mm 437,69

K023/K024 1” 14 87K023PW06 226 87K024PW06 226 1 895 mm 1200 mm 462,90
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Art. K013 - Art. K014 
Kit di collettori con regolazione ed intercettazione manuale/termostatizzabile con misuratori di 
portata. Staffe di fissaggio con guarnizioni antivibrazione (Art. 208). 
I regolatori di portata permettono di chiudere e regolare il passaggio. 
Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus o M24x1,5.
Scegliere comandi elettrotermici con connessione 28x1,5.

Art. K009 - Art. K010
Kit di collettori con regolazione ed intercettazione manuale/termostatizzabile con uscita 
supplementare per valvola sfogo aria 1/2” (ns.Art.707) e scarico acqua 1/2” (ns.Art.172). 
Staffe di fissaggio con guarnizioni antivibrazione (Art.208).  
Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus o M24x1,5.  
Scegliere comandi elettrotermici con connessione 28x1,5.

Art. K005 - Art. K006  
Kit di collettori con regolazione ed intercettazione manuale/termostatizzabile con staffe di fissaggio 
con guarnizioni antivibrazione (Art.208). 
Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus o M24x1,5.
Scegliere comandi elettrotermici con connessione 28x1,5.

C3) COLLETTORI PER IMPIANTI SOTTOPAVIMENTO A BASSA TEMPERATURA E 
AD ALTA TEMPERATURA (CON GRUPPO DI MISCELAZIONE INCORPORATO), 
CON REGOLAZIONE A PUNTO FISSO

REGOLAZIONE TEMPERATURA a pag. 115 / ALTRI ACCESSORI da pag. 79

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

CODICE 
EUROCONUS

CODICE 
M24X1,5

CONFEZIONE LUNGHEZZA
TOTALE 

COLLETTORE

PREZZO
€

K013/K014 1" 2 87K013PG06 87K014PG06 1 104 mm 110,83

K013/K014 1" 3 87K013PH06 87K014PH06 1 154 mm 136,70

K013/K014 1" 4 87K013PJ06 87K014PJ06 1 204 mm 150,82

K013/K014 1" 5 87K013PQ06 87K014PQ06 1 254 mm 187,28

K013/K014 1" 6 87K013PK06 87K014PK06 1 304 mm 213,15

K013/K014 1" 7 87K013PR06 87K014PR06 1 354 mm 239,03

K013/K014 1" 8 87K013PL06 87K014PL06 1 404 mm 264,90

K013/K014 1" 9 87K013PS06 87K014PS06 1 454 mm 291,96

K013/K014 1" 10 87K013PM06 87K014PM06 1 504 mm 316,65

K013/K014 1" 11 87K013PT06 87K014PT06 1 554 mm 341,35

K013/K014 1" 12 87K013PU06 87K014PU06 1 604 mm 368,41

K013/K014 1” 13 87K013PV06 87K014PV06 1 654 mm 403,47

K013/K014 1” 14 87K013PW06 87K014PW06 1 704 mm 453,94

K013/K014 1” 15 87K013PY06 87K013PY06 1 754 mm 504,94

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

CODICE 
EUROCONUS

CODICE 
M24X1,5

CONFEZIONE LUNGHEZZA
TOTALE 

COLLETTORE

PREZZO
€

K005/K006 1" 2 87K005PG06 87K006PG06 1 104 mm 100,50

K005/K006 1" 3 87K005PH06 87K006PH06 1 154 mm 115,91

K005/K006 1" 4 87K005PJ06 87K006PJ06 1 204 mm 130,26

K005/K006 1" 5 87K005PQ06 87K006PQ06 1 254 mm 154,62

K005/K006 1" 6 87K005PK06 87K006PK06 1 304 mm 178,65

K005/K006 1" 7 87K005PR06 87K006PR06 1 354 mm 202,87

K005/K006 1" 8 87K005PL06 87K006PL06 1 404 mm 227,02

K005/K006 1" 9 87K005PS06 87K006PS06 1 454 mm 251,76

K005/K006 1" 10 87K005PM06 87K006PM06 1 504 mm 275,65

K005/K006 1" 11 87K005PT06 87K006PT06 1 554 mm 300,02

K005/K006 1" 12 87K005PU06 87K006PU06 1 604 mm 324,50

K005/K006 1” 13 87K005PV06 87K006PV06 1 654 mm 351,88

K005/K006 1” 14 87K005PW06 87K006PW06 1 704 mm 378,62

K005/K006 1” 15 87K005PY06 87K006PY06 1 754 mm 404,92

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

CODICE 
EUROCONUS

CODICE 
M24X1,5

CONFEZIONE LUNGHEZZA
TOTALE 

COLLETTORE

PREZZO
€

K009/K010 1" 2 87K009PG06 87K010PG06 1 154 mm 107,50

K009/K010 1" 3 87K009PH06 87K010PH06 1 204 mm 122,91

K009/K010 1" 4 87K009PJ06 87K010PJ06 1 254 mm 137,26

K009/K010 1" 5 87K009PQ06 87K010PQ06 1 304 mm 161,62

K009/K010 1" 6 87K009PK06 87K010PK06 1 354 mm 185,65

K009/K010 1" 7 87K009PR06 87K010PR06 1 404 mm 209,87

K009/K010 1" 8 87K009PL06 87K010PL06 1 454 mm 234,02

K009/K010 1" 9 87K009PS06 87K010PS06 1 504 mm 258,76

K009/K010 1" 10 87K009PM06 87K010PM06 1 554 mm 282,65

K009/K010 1" 11 87K009PT06 87K010PT06 1 604 mm 307,02

K009/K010 1" 12 87K009PU06 87K010PU06 1 654 mm 331,50

K009/K010 1” 13 87K009PV06 87K010PV06 1 704 mm 358,88

K009/K010 1” 14 87K009PW06 87K010PW06 1 754 mm 385,62
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Art. K017 - Art. K018
Kit di collettori semplici con raccordi premontati. Uscita supplementare 1/2” per valvola sfogo aria 
1/2 (ns.art.707). Staffe di fissaggio con guarnizioni antivibrazione (Art.208). 
Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus o M24x1,5.  

Art. 1001 - Art. 1002 
Collettore di ritorno con valvole manuali/termostatizzabili. Uscite maschio. Distanza fra le uscite 50 
mm. Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus o M24x1,5. 
Scegliere comandi elettrotermici con connessione 28x1,5.

Art. 1005 - Art. 1006
Collettore di mandata con detentori a regolazione micrometrica. Uscite maschio. Distanza fra le 
uscite 50 mm. Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus o M24x1,5. 

C3) COLLETTORI PER IMPIANTI SOTTOPAVIMENTO A BASSA TEMPERATURA E 
AD ALTA TEMPERATURA (CON GRUPPO DI MISCELAZIONE INCORPORATO), 
CON REGOLAZIONE A PUNTO FISSO

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

CODICE 
EUROCONUS

CODICE 
M24X1,5

CONFEZIONE PREZZO
€

1001/1002 1" 1 871001PF06 871002PF06 1 36,54

1001/1002 1" 2 871001PG06 871002PG06 1 44,71

1001/1002 1" 3 871001PH06 871002PH06 1 52,88

1001/1002 1" 4 871001PJ06 871002PJ06 1 60,48

1001/1002 1" 5 871001PQ06 871002PQ06 1 73,39

1001/1002 1" 6 871001PK06 871002PK06 1 86,13

1001/1002 1" 7 871001PR06 871002PR06 1 98,97

1001/1002 1" 8 871001PL06 871002PL06 1 111,77

1001/1002 1" 9 871001PS06 871002PS06 1 124,88

1001/1002 1" 10 871001PM06 871002PM06 1 137,54

1001/1002 1" 11 871001PT06 871002PT06 1 150,46

1001/1002 1" 12 871001PU06 871002PU06 1 163,43

1001/1002 1” 13 871001PV06 871002PV06 1 177,94

1001/1002 1” 14 871001PW06 871002PW06 1 192,11

1001/1002 1” 15 871001PY06 871002PY06 1 206,05

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

CODICE 
EUROCONUS

CODICE 
M24X1,5

CONFEZIONE PREZZO
€

1005/1006 1" 1 871005PF06 871006PF06 1 32,41

1005/1006 1" 2 871005PG06 871006PG06 1 39,65

1005/1006 1" 3 871005PH06 871006PH06 1 46,89

1005/1006 1" 4 871005PJ06 871006PJ06 1 53,64

1005/1006 1" 5 871005PQ06 871006PQ06 1 65,09

1005/1006 1" 6 871005PK06 871006PK06 1 76,38

1005/1006 1" 7 871005PR06 871006PR06 1 87,76

1005/1006 1" 8 871005PL06 871006PL06 1 99,11

1005/1006 1" 9 871005PS06 871006PS06 1 110,74

1005/1006 1" 10 871005PM06 871006PM06 1 121,97

1005/1006 1" 11 871005PT06 871006PT06 1 133,42

1005/1006 1" 12 871005PU06 871006PU06 1 144,93

1005/1006 1" 13 871005PV06 871006PV06 1 157,80

1005/1006 1" 14 871005PW06 871006PW06 1 170,37

1005/1006 1" 15 871005PY06 871006PY06 1 182,73

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

CODICE 
EUROCONUS

CODICE 
M24X1,5

CONFEZIONE LUNGHEZZA
TOTALE 

COLLETTORE

PREZZO
€

K017/K018 1" 2 87K017PG06 87K018PG06 1 154 mm 62,92

K017/K018 1" 3 87K017PH06 87K018PH06 1 204 mm 81,30

K017/K018 1" 4 87K017PJ06 87K018PJ06 1 254 mm 98,56

K017/K018 1" 5 87K017PQ06 87K018PQ06 1 304 mm 115,54

K017/K018 1" 6 87K017PK06 87K018PK06 1 354 mm 133,92

K017/K018 1" 7 87K017PR06 87K018PR06 1 404 mm 152,02

K017/K018 1" 8 87K017PL06 87K018PL06 1 454 mm 170,40

K017/K018 1" 9 87K017PS06 87K018PS06 1 504 mm 188,22

K017/K018 1" 10 87K017PM06 87K018PM06 1 554 mm 206,32

K017/K018 1" 11 87K017PT06 87K018PT06 1 604 mm 220,54

K017/K018 1" 12 87K017PU06 87K018PU06 1 654 mm 235,28

K017/K018 1” 13 87K017PV06 87K018PV06 1 704 mm 251,14

K017/K018 1” 14 87K017PW06 87K018PW06 1 754 mm 267,50
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C3) COLLETTORI PER IMPIANTI SOTTOPAVIMENTO A BASSA TEMPERATURA E 
AD ALTA TEMPERATURA (CON GRUPPO DI MISCELAZIONE INCORPORATO), 
CON REGOLAZIONE A PUNTO FISSO

Art. 1013 - Art. 1014
Collettore di mandata con misuratori di portata. Uscite maschio. Distanza fra le uscite 50 mm.  
Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus o M24x1,5.

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

CODICE 
EUROCONUS

CODICE 
M24X1,5

CONFEZIONE PREZZO
€

1013/1014 1" 1 871013PF06 871014PF06 1 38,89

1013/1014 1" 2 871013PG06 871014PG06 1 49,98

1013/1014 1" 3 871013PH06 871014PH06 1 67,68

1013/1014 1" 4 871013PJ06 871014PJ06 1 74,20

1013/1014 1" 5 871013PQ06 871014PQ06 1 97,75

1013/1014 1" 6 871013PK06 871014PK06 1 110,88

1013/1014 1" 7 871013PR06 871014PR06 1 123,92

1013/1014 1" 8 871013PL06 871014PL06 1 136,99

1013/1014 1" 9 871013PS06 871014PS06 1 150,94

1013/1014 1" 10 871013PM06 871014PM06 1 162,97

1013/1014 1" 11 871013PT06 871014PT06 1 174,75

1013/1014 1" 12 871013PU06 871014PU06 1 188,84

1013/1014 1” 13 871013PV06 871014PV06 1 209,39

1013/1014 1” 14 871013PW06 871014PW06 1 245,69

1013/1014 1” 15 871013PY06 871014PY06 1 282,75

Art. 1007 - Art. 1008
Collettore di ritorno con valvole manuali/termostatizzabili. Uscita supplementare 1/2” per 
valvola sfogo aria 1/2” (ns.art.707) e scarico acqua 1/2” (ns.art.172). Uscite maschio. Distanza 
fra le uscite 50 mm. Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus o M24x1,5. 
Scegliere comandi termostatici ed elettrotermici con connessione 28x1,5.

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

CODICE 
EUROCONUS

CODICE 
M24X1,5

CONFEZIONE PREZZO
€

1007/1008 1" 2 871007PG06 871008PG06 1 48,42

1007/1008 1" 3 871007PH06 871008PH06 1 56,59

1007/1008 1" 4 871007PJ06 871008PJ06 1 64,19

1007/1008 1" 5 871007PQ06 871008PQ06 1 77,10

1007/1008 1" 6 871007PK06 871008PK06 1 89,84

1007/1008 1" 7 871007PR06 871008PR06 1 102,68

1007/1008 1" 8 871007PL06 871008PL06 1 115,48

1007/1008 1" 9 871007PS06 871008PS06 1 128,59

1007/1008 1" 10 871007PM06 871008PM06 1 141,25

1007/1008 1" 11 871007PT06 871008PT06 1 154,17

1007/1008 1" 12 871007PU06 871008PU06 1 167,14

1007/1008 1” 13 871007PV06 871008PV06 1 181,65
1007/1008 1” 14 871007PW06 871008PW06 1 195,82

1007 1"1/4 2 871007DG06 - 1 58,83
1007 1"1/4 3 871007DH06 - 1 68,76

1007 1"1/4 4 871007DJ06 - 1 77,99

1007 1"1/4 5 871007DQ06 - 1 93,68

1007 1"1/4 6 871007DK06 - 1 109,16

1007 1"1/4 7 871007DR06 - 1 124,76

1007 1"1/4 8 871007DL06 - 1 140,31

1007 1"1/4 9 871007DS06 - 1 156,24

1007 1"1/4 10 871007DM06 - 1 171,62

1007 1"1/4 11 871007DT06 - 1 187,32

1007 1"1/4 12 871007DU06 - 1 203,08

1007 1"1/4 13 871007DV06 - 1 220,70

1007 1"1/4 14 871007DW06 - 1 237,92
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Art. 1011 - Art. 1012 
Collettore di mandata con detentori a regolazione micrometrica. Uscita supplementare 1/2” 
per valvolina sfogo aria 1/2” (ns.art.707) e scarico acqua 1/2” (ns.art.172). Uscite maschio. 
Distanza fra le uscite 50 mm. Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus o M24x1,5.

Art. 1015 - Art. 1016
Collettore di mandata con misuratori di portata. Uscita supplementare 1/2” per valvola di sfogo 
aria 1/2” (ns.art.707) e scarico acqua (ns.art.172). Uscite maschio. Distanza fra le uscite 50 
mm. Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus o M24x1,5.

C3) COLLETTORI PER IMPIANTI SOTTOPAVIMENTO A BASSA TEMPERATURA E 
AD ALTA TEMPERATURA (CON GRUPPO DI MISCELAZIONE INCORPORATO), 
CON REGOLAZIONE A PUNTO FISSO

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

CODICE 
EUROCONUS

CODICE 
M24X1,5

CONFEZIONE PREZZO
€

1015/1016 1" 2 871015PG06 871016PG06 1 56,98

1015/1016 1" 3 871015PH06 871016PH06 1 74,68

1015/1016 1" 4 871015PJ06 871016PJ06 1 81,20

1015/1016 1" 5 871015PQ06 871016PQ06 1 104,75

1015/1016 1" 6 871015PK06 871016PK06 1 117,88

1015/1016 1" 7 871015PR06 871016PR06 1 130,92

1015/1016 1" 8 871015PL06 871016PL06 1 143,99

1015/1016 1" 9 871015PS06 871016PS06 1 157,94

1015/1016 1" 10 871015PM06 871016PM06 1 169,97

1015/1016 1" 11 871015PT06 871016PT06 1 181,75

1015/1016 1" 12 871015PU06 871016PU06 1 195,84

1015/1016 1” 13 871015PV06 871016PV06 1 216,39
1015/1016 1” 14 871015PW06 871016PW06 1 252,69

1015 1"1/4 2 871015DG06 - 1 69,23
1015 1"1/4 3 871015DH06 - 1 90,74

1015 1"1/4 4 871015DJ06 - 1 98,66

1015 1"1/4 5 871015DQ06 - 1 127,27

1015 1"1/4 6 871015DK06 - 1 143,22

1015 1"1/4 7 871015DR06 - 1 159,07

1015 1"1/4 8 871015DL06 - 1 174,95

1015 1"1/4 9 871015DS06 - 1 191,90

1015 1"1/4 10 871015DM06 - 1 206,51

1015 1"1/4 11 871015DT06 - 1 220,83

1015 1"1/4 12 871015DU06 - 1 237,95

1015 1"1/4 13 871015DV06 - 1 262,91

1015 1"1/4 14 871015DW06 - 1 307,02

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

CODICE 
EUROCONUS

CODICE 
M24X1,5

CONFEZIONE PREZZO
€

1011/1012 1" 2 871011PG06 871012PG06 1 42,94

1011/1012 1" 3 871011PH06 871012PH06 1 50,18

1011/1012 1" 4 871011PJ06 871012PJ06 1 56,93

1011/1012 1" 5 871011PQ06 871012PQ06 1 68,38

1011/1012 1" 6 871011PK06 871012PK06 1 79,67

1011/1012 1" 7 871011PR06 871012PR06 1 91,05

1011/1012 1" 8 871011PL06 871012PL06 1 102,40

1011/1012 1" 9 871011PS06 871012PS06 1 114,03

1011/1012 1" 10 871011PM06 871012PM06 1 125,26

1011/1012 1" 11 871011PT06 871012PT06 1 136,71

1011/1012 1" 12 871011PU06 871012PU06 1 148,22

1011/1012 1” 13 871011PV06 871012PV06 1 161,09
1011/1012 1” 14 871011PW06 871012PW06 1 173,66

1011 1"1/4 2 871011DG06 - 1 52,17
1011 1"1/4 3 871011DH06 - 1 60,97

1011 1"1/4 4 871011DJ06 - 1 69,17

1011 1"1/4 5 871011DQ06 - 1 83,08

1011 1"1/4 6 871011DK06 - 1 96,80

1011 1"1/4 7 871011DR06 - 1 110,63

1011 1"1/4 8 871011DL06 - 1 124,42

1011 1"1/4 9 871011DS06 - 1 138,55

1011 1"1/4 10 871011DM06 - 1 152,19

1011 1"1/4 11 871011DT06 - 1 166,10

1011 1"1/4 12 871011DU06 - 1 180,09

1011 1"1/4 13 871011DV06 - 1 195,72

1011 1"1/4 14 871011DW06 - 1 211,00
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C3) COLLETTORI PER IMPIANTI SOTTOPAVIMENTO A BASSA TEMPERATURA E 
AD ALTA TEMPERATURA (CON GRUPPO DI MISCELAZIONE INCORPORATO), 
CON REGOLAZIONE A PUNTO FISSO

Art. 177
Coppelle di coibentazione per collettori 1” e 1”1/4. Per i collettori da 1” lunghezza 12 uscite, 
per i collettori da 1”1/4 lunghezza 15 uscite. Le coppelle sono tagliabili per coibentare collettori 
con un numero inferiore di uscite. Forate da entrambe i lati. Interasse tra i fori 50 mm.

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA

CODICE
EUROCONUS

CONFEZIONE (COPPIA) PREZZO
€

177 1" 87177AF66 1 20,74

177 1"1/4 87177AG66 1 24,27

C4) COLLETTORI PER RISCALDAMENTO A RADIATORI E PER IMPIANTI SANITARI 
SEMPLICI E COMPLANARI ASSIEMABILI

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE CODICE

CONFEZIONE PREZZO
€

1103 1" 2 871103PG06 30 14,48

1103 1" 3 871103PH06 20 19,35

1103 1" 4 871103PJ06 20 23,66

1103 1" 5 871103PQ06 10 27,84

1103 1" 6 871103PK06 10 32,72

1103 1" 7 871103PR06 10 37,59

1103 1" 8 871103PL06 10 42,33

1103 1" 9 871103PS06 10 47,06

1103 1" 10 871103PM06 10 51,93

1103 1" 11 871103PT06 5 56,94

1103 1" 12 871103PU06 5 62,66

1103 1” 13 871103PV06 5 68,60

1103 1” 14 871103PW06 5 75,40

1103 1” 15 871103PY06 5 83,20

Art. 1103 
Collettore semplice di distribuzione.  
Uscita supplementare 1/2” per valvolina sfogo aria 1/2” (Ns.art.707) e scarico acqua 1/2” (Ns.
art.172). Uscite femmina. Distanza fra le uscite 50 mm.  

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

CODICE 
EUROCONUS

CODICE 
M24X1,5

CONFEZIONE PREZZO
€

1104/1105 1" 2 871104PG06 871105PG06 30 19,35

1104/1105 1" 3 871104PH06 871105PH06 20 28,54

1104/1105 1" 4 871104PJ06 871105PJ06 20 37,18

1104/1105 1" 5 871104PQ06 871105PQ06 10 45,67

1104/1105 1" 6 871104PK06 871105PK06 10 54,86

1104/1105 1" 7 871104PR06 871105PR06 10 63,91

1104/1105 1" 8 871104PL06 871105PL06 10 73,10

1104/1105 1" 9 871104PS06 871105PS06 10 82,01

1104/1105 1" 10 871104PM06 871105PM06 10 91,19

1104/1105 1" 11 871104PT06 871105PT06 5 98,15

1104/1105 1" 12 871104PU06 871105PU06 5 105,54

1104/1105 1” 13 871104PV06 871105PV06 5 113,75

1104/1105 1” 14 871104PW06 871105PW06 5 122,10

1104/1105 1” 15 871104PY06 871105PY06 5 132,00

Art. 1104 - Art. 1105
Collettore semplice di distribuzione con attacchi premontati. Uscite maschio. Distanza fra le 
uscite 50 mm. Uscite per raccordi 3/4 Euroconus o 24x1,5.
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C4) COLLETTORI PER RISCALDAMENTO A RADIATORI E PER IMPIANTI SANITARI 
SEMPLICI E COMPLANARI ASSIEMABILI

Art. 1106 - Art. 1107 
Collettore semplice di distribuzione con attacchi premontati. Uscita supplementare 1/2” per 
valvola sfogo aria (Ns.art.707) 1/2”. Uscite maschio. Distanza fra le uscite 50 mm. 
Uscite per raccordi 3/4 Euroconus o 24x1,5.

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

CODICE 
EUROCONUS

CODICE 
M24X1,5

CONFEZIONE PREZZO
€

1106/1107 1" 2 871106PG06 871107PG06 1 23,39

1106/1107 1" 3 871106PH06 871107PH06 1 32,58

1106/1107 1" 4 871106PJ06 871107PJ06 1 41,21

1106/1107 1" 5 871106PQ06 871107PQ06 1 49,70

1106/1107 1" 6 871106PK06 871107PK06 1 58,89

1106/1107 1" 7 871106PR06 871107PR06 1 67,94

1106/1107 1" 8 871106PL06 871107PL06 1 77,13

1106/1107 1" 9 871106PS06 871107PS06 1 86,04

1106/1107 1" 10 871106PM06 871107PM06 1 95,09

1106/1107 1" 11 871106PT06 871107PT06 1 102,20

1106/1107 1" 12 871106PU06 871107PU06 1 109,57

1106/1107 1” 13 871106PV06 871107PV06 1 117,50

1106/1107 1” 14 871106PW06 871107PW06 1 125,68

Art. 1101 
Collettore semplice di distribuzione con uscite laterali da 1/2” femmina. 
Distanza fra le uscite 37,5 mm.

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

FILETTATURA 
ATTACCHI 
LATERALI

CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

1101  3/4 2  1/2 871101PA05 40 9,75

1101  3/4 3  1/2 871101PB05 30 13,65

1101  3/4 4  1/2 871101PC05 30 17,83

1101  3/4 5  1/2 871101PN05 20 21,45

1101  3/4 6  1/2 871101PD05 20 25,84

1101  3/4 7  1/2 871101PO05 20 29,51

1101  3/4 8  1/2 871101PE05 20 33,56

1101  3/4 9  1/2 871101PP05 10 37,46
1101  3/4 10  1/2 871101PF05 10 41,49

1101 1" 2  1/2 871101PG05 30 11,14
1101 1" 3  1/2 871101PH05 20 16,01

1101 1" 4  1/2 871101PJ05 20 20,19

1101 1" 5  1/2 871101PQ05 20 28,18

1101 1" 6  1/2 871101PK05 20 29,79

1101 1" 7  1/2 871101PR05 20 34,25

1101 1" 8  1/2 871101PL05 20 38,70

1101 1" 9  1/2 871101PS05 10 43,44

1101 1" 10  1/2 871101PM05 10 47,90



74

C4) COLLETTORI PER RISCALDAMENTO A RADIATORI E PER IMPIANTI SANITARI 
SEMPLICI E COMPLANARI ASSIEMABILI

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA
USCITE 

FILETTATURA 
ATTACCHI 
LATERALI

CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

1102  3/4 2  1/2 871102PA05 40 11,14

1102  3/4 3  1/2 871102PB05 30 16,57

1102  3/4 4  1/2 871102PC05 30 21,99

1102  3/4 5  1/2 871102PN05 20 27,29

1102  3/4 6  1/2 871102PD05 20 32,86

1102  3/4 7  1/2 871102PO05 20 38,15

1102  3/4 8  1/2 871102PE05 20 44,00

1102  3/4 9  1/2 871102PP05 10 49,01
1102  3/4 10  1/2 871102PF05 10 54,16

1102 1" 2  1/2 871102PG05 30 12,67
1102 1" 3  1/2 871102PH05 20 18,94

1102 1" 4  1/2 871102PJ05 20 25,20

1102 1" 5  1/2 871102PQ05 20 31,74

1102 1" 6  1/2 871102PK05 20 37,59

1102 1" 7  1/2 871102PR05 20 44,13

1102 1" 8  1/2 871102PL05 20 50,40

1102 1" 9  1/2 871102PS05 10 56,53

1102 1" 10  1/2 871102PM05 10 62,94

1102 1" 11  1/2 871102PT05 10 69,83

1102 1" 12  1/2 871102PU05 10 76,19

1102 1” 13  1/2 871102PV05 10 82,91

1102 1” 14  1/2 871102PW05 10 89,29
1102 1” 15  1/2 871102PY05 10 95,66

1102 1"1/4 2  1/2 871102DG05 30 15,83
1102 1"1/4 3  1/2 871102DH05 20 23,66

1102 1"1/4 4  1/2 871102DJ05 20 31,50

1102 1"1/4 5  1/2 871102DQ05 20 39,68

1102 1"1/4 6  1/2 871102DK05 20 46,99

1102 1"1/4 7  1/2 871102DR05 20 55,17

1102 1"1/4 8  1/2 871102DL05 20 63,00

1102 1"1/4 9  1/2 871102DS05 10 70,66

1102 1"1/4 10  1/2 871102DM05 10 78,67

1102 1"1/4 11  1/2 871102DT05 10 87,29

1102 1"1/4 12  1/2 871102DU05 10 95,23

1102 1"1/4 13  1/2 871102DV05 10 103,17

1102 1"1/4 14  1/2 871102DW05 10 111,10

1102 1"1/4 15  1/2 871102DY05 10 119,05

Art. 1102 
Collettore semplice di distribuzione con uscite laterali da 1/2” femmina. Distanza fra le uscite 
50 mm.

Art. 178
Coppelle di coibentazione per collettori semplici da barra 1” e 1”1/4. Per i collettori da 1” 
lunghezza 12 uscite, per i collettori da 1”1/4 lunghezza 15 uscite. Le coppelle sono tagliabili 
per coibentare collettori con un numero inferiore di uscite. Adatte per collettori di distribuzione. 
Forate da un solo lato. Interasse tra i fori 50 mm.

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA

CODICE
EUROCONUS

CONFEZIONE (COPPIA) PREZZO
€

178 1" 87178AF66 1 20,74

178 1"1/4 87178AG66 1 24,27
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Art. 222 - Art. 223 - Art. 186 
Collettore semplice M.F. componibile uscite laterali Maschio da 1/2”, 24x1,5, Euroconus.
Art. 222 e 223 interasse fra le uscite 37,5 mm - art. 186 interasse fra le uscite 50 mm

C4) COLLETTORI PER RISCALDAMENTO A RADIATORI E PER IMPIANTI SANITARI 
SEMPLICI E COMPLANARI ASSIEMABILI

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA

NR
ATTACCHI 
LATERALI

ATTACCHI 
LATERALI

CODICE
CONFEZIONE PREZZO 

GIALLO
€

PREZZO 
CROMATO 

€
222  3/4 2  1/2 87222PA05 50 7,10

222  3/4 3  1/2 87222PB05 50 9,44

222  3/4 4  1/2 87222PC05 40 11,89

222 1" 2  1/2 87222PG05 50 8,89

222 1" 3  1/2 87222PH05 50 11,61

222 1" 4  1/2 87222PJ05 40 13,95

222  3/4 2  1/2 87222PA06 50 7,38

222  3/4 3  1/2 87222PB06 50 9,98

222  3/4 4  1/2 87222PC06 40 12,58

222 1" 2  1/2 87222PG06 50 9,29

222 1" 3  1/2 87222PH06 50 12,30
222 1" 4  1/2 87222PJ06 40 14,49

223  3/4 2 24x1,5 87223PA05 50 7,10
223  3/4 3 24x1,5 87223PB05 50 9,44

223  3/4 4 24x1,5 87223PC05 40 11,89

223 1" 2 24x1,5 87223PG05 50 8,89

223 1" 3 24x1,5 87223PH05 50 11,61

223 1" 4 24x1,5 87223PJ05 40 13,95

223  3/4 2 24x1,5 87223PA06 50 7,38

223  3/4 3 24x1,5 87223PB06 50 9,98

223  3/4 4 24x1,5 87223PC06 40 12,58

223 1" 2 24x1,5 87223PG06 50 9,29

223 1" 3 24x1,5 87223PH06 50 12,30
223 1" 4 24x1,5 87223PJ06 40 14,49

186  3/4 2  3/4 87186PA05 50 7,10
186  3/4 3  3/4 87186PB05 50 9,44

186  3/4 4  3/4 87186PC05 40 11,89

186 1" 2  3/4 87186PG05 50 8,89

186 1" 3  3/4 87186PH05 50 11,61

186 1" 4  3/4 87186PJ05 40 13,95

186  3/4 2  3/4 87186PA06 50 7,38

186  3/4 3  3/4 87186PB06 50 9,98

186  3/4 4  3/4 87186PC06 40 12,58

186 1" 2  3/4 87186PG06 50 9,29

186 1" 3  3/4 87186PH06 50 12,30

186 1" 4  3/4 87186PJ06 40 14,49

Art. 230 - Art. 232 
Collettore complanare uscite laterali maschio da 1/2 e 24x1,5 con interasse 37,5 mm. 
Interasse uscite di testa 50 mm

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA

NR
ATTACCHI 
LATERALI

ATTACCHI 
LATERALI

CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

230  3/4 4x4 24x1,5 87230PC09 10 44,56

230  3/4 6x6 24x1,5 87230PD09 10 63,57

230  3/4 8x8 24x1,5 87230PE09 5 84,20

230  3/4 10x10 24x1,5 87230PF09 5 122,75

230 1" 4x4 24x1,5 87230PJ09 10 52,49

230 1" 6x6 24x1,5 87230PK09 10 74,36

230 1" 8x8 24x1,5 87230PL09 5 101,56
230 1" 10x10 24x1,5 87230PM09 5 130,55

232  3/4 4x4  1/2 87232PC09 10 44,56
232  3/4 6x6  1/2 87232PD09 10 63,57

232  3/4 8x8  1/2 87232PE09 5 84,20

232  3/4 10x10  1/2 87232PF09 5 122,75

232 1" 4x4  1/2 87232PJ09 10 52,49

232 1" 6x6  1/2 87232PK09 10 74,36

232 1" 8x8  1/2 87232PL09 5 101,56

232 1" 10x10  1/2 87232PM09 5 130,55
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C4) COLLETTORI PER RISCALDAMENTO A RADIATORI E PER IMPIANTI SANITARI 
SEMPLICI E COMPLANARI ASSIEMABILI

Art. 211
Collettore complanare semplice componibile provvisto di rubinetti di intercettazione. Adatto sia 
per sanitario che per riscaldamento. Completo di targhette bifacciali rosse e blu. Uscite laterali 
da 1/2” gas maschio.

Art. 213 - Art. 214
Collettore complanare assiemabile. Uscite laterali maschio.

Art. 210 
Collettore complanare doppio componibile provvisto di rubinetti di intercettazione. Adatto sia 
per sanitario che per riscaldamento. Completo di targhette bifacciali rosse e blu. Uscite laterali 
da 1/2” gas maschio.

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA

NR
ATTACCHI 
LATERALI

ATTACCHI 
LATERALI

CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

210  3/4 2x2  1/2 87210PA05 1 5 32,27

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA

NR
ATTACCHI 
LATERALI

ATTACCHI 
LATERALI

CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

211  3/4 1x1  1/2 87211PX05 2 10 17,89

ART. 
MISURA
ATTACCHI

TESTA

NR
ATTACCHI 
LATERALI

ATTACCHI 
LATERALI

CODICE
CONFEZIONE PREZZO 

GIALLO
€

PREZZO 
CROMATO 

€

213  3/4 2x2 24x1,5 87213PA05 1 5 18,44

213  3/4 2x2 24x1,5 87213PA06 1 5 20,40

214  3/4 2x2  1/2 87214PA05 1 5 14,35

214  3/4 2x2  1/2 87214PA06 1 5 15,78

Art. 227 - Art. 228 - Art. 229 
Collettore semplice assiemabile completo di valvole di intercettazione. Attacchi di testa da 3/4” 
gas e da 1” gas. Uscite laterali da 1/2” gas, interasse fra le uscite laterali 37,5 mm per il 3/4”, 
50 mm per il 1”.

ART. DESCRIZIONE
MISURA
ATTACCHI

TESTA

NR
ATTACCHI 
LATERALI

FILETTATURA 
ATTACCHI 
LATERALI

CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

227 3/4"x2 att.  3/4 2     1/2 87227PA06 50 15,63

227 3/4"x3 att.  3/4 3     1/2 87227PB06 25 22,62

227 3/4"x4 att.  3/4 4  1/2 87227PC06 25 31,27

227 1"x2 att. 1" 2  1/2 87227PG06 25 19,05

227 1"x3 att. 1" 3  1/2 87227PH06 25 26,87

228 3/4"x2 att.  3/4 2    24x1,5 87228PA06 50 15,63

228 3/4"x3 att.  3/4 3    24x1,5 87228PB06 25 22,62

228 3/4"x4 att.  3/4 4 24x1,5 87228PC06 25 31,27

228 1"x2 att. 1" 2 24x1,5 87228PG06 25 19,05

228 1"x3 att. 1" 3 24x1,5 87228PH06 25 26,87

229 1"x2 att. 1" 2  3/4 87229PG06 25 19,05

229 1"x3 att. 1" 3  3/4 87229PH06 25 26,87 
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C5) CASSETTE PER COLLETTORI SEMPLICI, COMPLANARI E PER IMPIANTI 
A PAVIMENTO

ART. ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA' CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

190 40 30 7 87190OA09 5 37,41

190 50 30 7 87190OB09 5 42,29

190 60 30 7 87190OC09 5 47,92

190 70 30 7 87190OD09 5 49,98

ART. ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA' CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

194 30 25 9 87194OO20 5 19,35

194 40 25 9 87194OH20 5 27,17

194 50 25 9 87194OI20 5 33,95

194 60 30 9 87194OL20 5 38,57

Art. 190 
Cassetta per collettori completa di telaio, fondo e supporto per fissaggio collettori Art. 230 e 
Art. 232, Art. 213 e Art. 214. Realizzata in lamiera zincata e vernicata.

Art. 194
Cassetta per collettori completa di telaio, fondo e supporto per fissaggio di ogni tipo di collettori. 
Realizzata in plastica.  FORNITA CON CHIUSURE LATERALI RIMOVIBILI.

Art. 191 
Sportello per collettori con telaio e zanche di fissaggio. Realizzato in lamiera zincata e verniciata.

ART. ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA' CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

191 30 20 - 87191OO09 10 26,27

191 40 30 - 87191OA09 20 26,66

191 50 30 - 87191OB09 20 27,94

191 60 30 - 87191OC09 20 34,60

191 70 30 - 87191OD09 20 38,44

ART. ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA' CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

195 40 25 - 87195OH20 20 22,55

195 50 25 - 87195OI20 20 24,87

195 60 30 - 87195OL20 20 29,48

Art. 195 
Sportello per collettori con telaio e zanche di fissaggio. Realizzato in plastica.
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C5) CASSETTE PER COLLETTORI SEMPLICI, COMPLANARI E PER IMPIANTI 
A PAVIMENTO

Art. 196 
Cassetta per impianti di riscaldamento sottopavimento verniciata bianco RAL 9010 con 
serratura. É possibile regolare l’altezza della cassetta (da 630 a 930 mm) e la profondità (da 
90 a 110 mm). É possibile regolare la posizione interna del collettore tanto in altezza quanto 
lateralmente. Per collettori senza pompa di circolazione. Lo spessore della lamiera, telaio e 
sportello di 1 mm garantisce solidità costruttiva.

ART. MISURA A CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

196 500 87196OE09 1 97,64

196 700 87196OF09 1 101,53

196 850 87196OK09 1 119,84

196 1000 87196OG09 1 147,58

196 1200 87196OH09 1 160,89

Art. 197
Cassetta per impianti di riscaldamento sottopavimento verniciata bianco RAL 9010 con 
serratura. É possibile regolare l’altezza della cassetta (da 630 a 930 mm) e la profondità (da 
110 a 130 mm). É possibile regolare la posizione interna del collettore tanto in altezza quanto 
lateralmente. Consente di alloggiare collettori con pompa di circolazione. Lo spessore della 
lamiera, telaio e sportello di 1 mm garantisce solidità costruttiva.

ART. MISURA A CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

197 600 87197OC09 1 112,76

197 700 87197OF09 1 115,07

197 850 87197OK09 1 139,23

197 1000 87197OG09 1 155,33

197 1200 87197OH09 1 172,60

Art. 296 
Cassetta per collettori verniciata bianca per impianti sottopavimento inseribile in pareti divisorie 
spessore 80 mm. Altezza 450 mm.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

296 400 87296OA09 1 112,76

296 600 87296OC09 1 124,27

296 800 87296OJ09 1 142,68

296 1000 87296OG09 1 163,39
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ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

199 3/4” 87199AE06 50 9,47

199 1" 87199AF06 50 11,62

199 1”1/4 87199AG06 50 13,85

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

174 1" 87174AF06 5 28,66

Art. 203 
Attacco di testa maschio per collettori con uscite 3/8”F e 1/2”F  

Art. 198 
Raccordo intermedio M-M con attacco girevole. Consente di unire i collettori. 

Art. 199
Tappo maschio con attacco collettore preguarnito, uscite 3/8” F e 1/2” M.

Art. 174 
By pass regolabile da 1” per collettori per impianti a pavimento. Dotato di attacco girevole.  

Art. 202 
Attacco di testa femmina per collettori con uscite 3/8”F e 1/2”F.  

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

198 1" 87198AF06 100 7,65

198 1"1/4 87198AG06 100 10,70

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO 

GIALLO
€

PREZZO 
CROMATO 

€
203  3/4 87203AE05 100 5,05

203 1" 87203AF05 100 5,60

203 1”1/4 87203AG05 100 6,95

203  3/4 87203AE06 100 5,35

203 1" 87203AF06 100 5,94

203 1”1/4 87203AG06 100 7,37

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO 

GIALLO
€

PREZZO 
CROMATO 

€
202  3/4 87202AE05 100 5,05

202 1" 87202AF05 100 5,60

202  3/4 87202AE06 100 5,35

202 1" 87202AF06 100 5,94

C6) ACCESSORI PER COLLETTORI
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C6) ACCESSORI PER COLLETTORI

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

209 3/4” 87209AE06 10 20,56

209 1" 87209AF06 10 24,19

209 1”1/4 87209AG06 10 29,50

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

204 1" 87204AF06 10 13,05

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

205 1" 87205AF06 10 38,23

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

207  3/8 87207AC05 100 3,86

Art. 209 
Tappo girevole con valvolina automatica per sfogo aria e scarico acqua.  

Art. 207 
Pozzetto portatermometro art. 206.

Art. 205 
Raccordo intermedio M-F con attacco girevole, valvolina automatica sfiato aria, termometro e 
rubinetto per scarico acqua.  

Art. 206 
Termometro diametro 40 mm, con molla clip.

Art. 204 
Raccordo intermedio con attacco girevole M-F con valvola sfiato aria incorporata e uscita 1/2” 
per rubinetto scarico acqua.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

206 0-60 872060060 10 5,10

206 0-80 872060080 10 5,10

206 0-120 872060120 10 5,10 
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C6) ACCESSORI PER COLLETTORI

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

208 3/4" 87208AE06 50 7,26

208 1" 87208AF06 50 8,07

208 1"1/4 87208AG06 50 11,14

Art. 170
Rubinetto di intercettazione e regolazione per sistemi sottopavimento con guarnizione di 
tenuta antisgocciolamento.  

Art. 208 
Staffa di fissaggio con guarnizioni antivibrazione interasse fra i due collettori 210 mm.  

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

170  1/2 24x1,5 82170RD06 20 100 6,42

170  1/2  3/4 82170LC06 20 100 6,70

Art. 171
Raccordo portatermometro per impianti di riscaldamento sottopavimento, collegabili a collettori 
con uscita 3/4” maschio e Euroconus. (termometro incluso).

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

171 24x1,5 24x1,5 87171OO06 10 50 8,45

171  3/4  3/4 87171AE06 10 50 8,60

Art. 172
Rubinetto per scarico acqua.  

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

172  1/2 87172AD06 100 6,42

Art. 201
Tappo di testa cieco per collettori. Attacco: 3/4 F - 1” F - 1”1/4 F  

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO 

GIALLO
€

PREZZO 
CROMATO 

€
201  3/4 87201AE05 10 2,32

201 1" 87201AF05 10 3,28

201 1"1/4 87201AG05 10 6,83

201  3/4 87201AE06 10 2,53

201 1" 87201AF06 10 3,56

201 1"1/4 87201AG06 10 7,25
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C6) ACCESSORI PER COLLETTORI

Art. 215 - Art. 285
Valvola a sfera con bocchettone con tenuta O ring.

Art. 173
Tappo di testa con tenuta O ring sul collettore.  

Art. 185
Tappo portatermometro con guarnizione tenuta collettore (termometro art. 206 0-60° incluso).

ART. MISURA COLORE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

215 3/4 ROSSO 87215AE11 10 12,80

215 3/4 BLU 87215AE12 10 12,80

285 1" NERO 87285AF06 10 18,25

215 1”1/4 ROSSO 87215AG11 10 26,25

215 1”1/4 BLU 87215AG12 10 26,25

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

173 1" 87173AF06 100 3,42

173 1"1/4 87173AG06 100 4,55

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

185 1" 87185AF06 100 12,13

Art. 216
Valvola a sfera con attacco girevole, unione al collettore con bocchettone a sede piana e 
termometro.  

ART. MISURA COLORE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

216 1" ROSSO 87216AF11 10 29,25

216 1" BLU 87216AF12 10 29,25

216 1"1/4 ROSSO 87216AG11 10 44,43

216 1"1/4 BLU 87216AG11 10 44,43
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C6) ACCESSORI PER COLLETTORI

Art. 226
Valvola a sfera a squadra con attacco girevole, unione al collettore con bocchettone a sede 
piana e termometro.  

Art. 225 
Valvola a sfera a squadra con bocchettone con tenuta O ring al collettore. Attacco del bocchettone 
alla valvola a sfera con guarnizione a sede piana.  

ART. MISURA COLORE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

225 1" ROSSO 87225AF11 10 25,04

225 1" BLU 87225AF12 10 25,04

ART. MISURA COLORE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

226 1" ROSSO 87226AF11 10 40,33

226 1" BLU 87226AF12 10 40,33

Art. 233
Raccordo - Maschio Maschio - per uscita di testa e laterale. Serve per collegare il tubo rame o 
politene reticolato tramite i raccordi Art.90-92-98-100.  

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

233 1/2-1/2 87233AD05 10 100 2,37

233 3/4-1/2 87233LC05 10 100 2,92

233 1"-1/2 87233LE05 10 100 3,27

233 1/2-24x1,5 87233OO05 10 100 2,37

233 3/4-24x1,5 87233AE05 10 100 2,92

233 1"-24x1,5 87233AF05 10 100 3,27

Art. 236 
Raccordo di testa forato per collettori. Attacco: 3/4M per 3/8F - 3/4M per 1/2F - 1”M per 
3/8F - 1”M per 1/2F - 1”M per 3/4F.  

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO 

GIALLO
€

PREZZO 
CROMATO 

€
236 3/4-3/8 87236LB05 10 200 2,86

236 3/4-1/2 87236LC05 10 200 2,86

236 1"-3/8 87236LD05 10 200 3,42

236 1"-1/2 87236LE05 10 200 3,42

236 1"-3/4 87236LF05 10 200 3,42

236 3/4-3/8 87236LB06 10 200 3,14

236 3/4-1/2 87236LC06 10 200 3,14

236 1"-3/8 87236LD06 10 200 3,69

236 1"-1/2 87236LE06 10 200 3,69

236 1"-3/4 87236LF06 10 200 3,69
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C6) ACCESSORI PER COLLETTORI

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO 

GIALLO
€

PREZZO 
CROMATO 

€
237  3/4 87237AE05 10 200 2,60

237 1" 87237AF05 10 200 3,59

237 1"1/4 87237AG05 10 200 4,30

237  3/4 87237AE06 10 200 2,86

237 1" 87237AF06 10 200 3,97

237 1"1/4 87237AG06 10 200 4,73

Art. 237
Tappo di testa cieco per collettori. Attacco: 3/4M - 1”M - 1”1/4 M  

Art. 238
Tappo cieco per chiusura uscite laterali Maschio dei collettori.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO 

GIALLO
€

PREZZO 
CROMATO 

€
238  3/8 87238AC05 10 200 1,19

238  1/2 87238AD05 10 200 1,49

238 24x1,5 87238OO05 10 200 2,41

238  3/4 87238AE05 10 200 2,80

238  3/8 87238AC06 10 200 1,32

238  1/2 87238AD06 10 200 1,66

238 24x1,5 87238OO06 10 200 2,65

238  3/4 87238AE06 10 200 3,12

Art. 217 
Raccordo MM per uscite collettori con tenuta O ring. Montabile sui collettori da barra art. 
1101, 1102, 1103, 1104, 1105.

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

217  1/2 24x1,5 87217RD06 10 200 2,05

217  1/2  3/4 87217LC06 10 200 2,32

Art. 200 
Raccordo di testa forato per collettori.  Attacco: 3/4F per 3/8F - 3/4F per 1/2F - 1”F per 3/8F 
- 1”F per 1/2F

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO 

GIALLO
€

PREZZO 
CROMATO 

€
200 3/4-3/8 87200LB05 10 200 2,70

200 3/4-1/2 87200LC05 10 200 2,70

200 1"-3/8 87200LD05 10 200 3,84

200 1"-1/2 87200LE05 10 200 3,84

200 3/4-3/8 87200LB06 10 200 2,98

200 3/4-1/2 87200LC06 10 200 2,98

200 1"-3/8 87200LD06 10 200 4,22

200 1"-1/2 87200LE06 10 200 4,22
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C6) ACCESSORI PER COLLETTORI 

Art. 234 
Raccordo eccentrico in 3 pezzi - Maschio Femmina - per collettori complanari, sede tenuta 
bocchettone piana consente il montaggio delle valvole di zona motorizzate. 

Art. 235
Raccordo eccentrico in 3 pezzi - Maschio Maschio - per collettori complanari, sede tenuta 
bocchettone piana consente il montaggio delle valvole di zona motorizzate.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

234 3/4-3/4 87234LD06 10 50 8,74

234 1"-1" 87234LG06 10 50 12,16

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

235 3/4-3/4 87235LD06 10 50 8,67

235 3/4-1" 87235LE06 10 50 11,70

235 1"-1" 87235LG06 10 50 12,14
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C7) RACCORDERIA

Art. 90 
Raccordo brevettato SICURBLOC per tubo rame.

Art. 98
Raccordi per tubi in materiale plastico semplice e multistrato  

Art. 93
Raccordo euroconus per tubo rame a tenuta o-ring.  

ART. 
MISURA

DEL TUBO

FILETTATURA 
PER IL 

RACCORDO
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

90 10  1/2 81090FC06 5 250 1,80

90 12  1/2 81090FD06 5 250 1,80

90 12,7  1/2 81090CC06 5 250 1,80

90 14  1/2 81090FE06 5 250 1,80

90 15  1/2 81090FF06 5 250 1,87

90 16  1/2 81090FG06 5 250 2,39

90 10 24x1,5 81090GB06 5 250 2,23

90 12 24x1,5 81090GC06 5 250 2,23

90 14 24x1,5 81090GD06 5 250 2,23

90 15 24x1,5 81090GE06 5 250 2,29

90 16 24x1,5 81090GF06 5 250 2,29

90 18 24x1,5 81090GG06 5 250 2,74

ART. 
MISURA

DEL TUBO

FILETTATURA 
PER IL 

RACCORDO
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

93 12  3/4 81093HB06 5 250 3,36

93 14  3/4 81093HC06 5 250 3,36

93 15  3/4 81093HD06 5 250 3,36

93 16  3/4 81093HE06 5 250 3,36

93 18  3/4 81093HF06 5 250 3,36

ART. 
MISURA

DEL TUBO

MISURA 
ESTERNA 

TUBO

MISURA 
INTERNA 

TUBO 

FILETT.
PER IL 

RACCORDO
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

98 16x1,5 16 13  1/2 81098GI06 5 250 1,84

98 14x2 14 10  1/2 81098BN06 5 250 1,84

98 16x2 16 12  1/2 81098GH06 5 250 1,79

98 16x2,2 16 11,6  1/2 81098BO06 5 250 1,84

98 16x2,25 16 11,5  1/2 81098BO06 5 250 1,84
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C7) RACCORDERIA

Art. 116 - Art. 117 
Chiave per serraggio raccordi, disponibile in due versioni, Es.24-Es.27 per raccordi con filetto da 
1/2” e filetto 24x1,5, oppure Es.27-Es.30 per raccordi con filetto 24x1,5 e filetto 3/4”.  

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

116 24-27 87116OO06 1 24,99

117 27-30 87117OO06 1 28,52

ART. 
MISURA

DEL TUBO

MISURA 
ESTERNA 

TUBO

MISURA 
INTERNA 

TUBO 

FILETT.
PER IL 

RACCORDO
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

100 18x2,5 18 13 24X1,5 81100GG06 5 250 3,27

100 20x2,5 20 15 24X1,5 81100GK06 5 250 3,36

100 12X2 12 8 24X1,5 81100BM06 5 250 3,27

100 14X2 14 10 24X1,5 81100BN06 5 250 3,27

100 16X2 16 12 24X1,5 81100GH06 5 250 2,61

100 18X2 18 14 24X1,5 81100GJ06 5 250 3,27

100 20X2 20 16 24X1,5 81100BQ06 5 250 3,36

100 16X2,2 16 11,6 24X1,5 81100BO06 5 250 3,27

100 16X2,25 16 11,5 24X1,5 81100BO06 5 250 3,27

100 18X2,2 18 13,6 24X1,5 81100BP06 5 250 3,27

100 20X2,25 20 15,5 24X1,5 81100BR06 5 250 3,36

100 16X1,5 16 13 24X1,5 81100GI06 5 250 3,27

100 20X1,9 20 16,2 24X1,5 81100GN06 5 250 3,36

100 16X2,6
rehau rautitan

16,2 11 24X1,5 81100GL06 5 250 3,36

100 17x2 17 13 24x1,5 81100BS06 5 250 2,71

100 20x2,9 20 14,2 24x1,5 81100GM06 5 250 3,36

100 25x2,5 20 15 1" 81100GO06 5 250 4,05

100 26x3 20 14 1" 81100GP06 5 250 4,05

ART. 
MISURA

DEL TUBO

MISURA 
ESTERNA 

TUBO

MISURA 
INTERNA 

TUBO 

FILETT.
PER IL 

RACCORDO
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

101 18x2,5 18 13  3/4 81101GG06 5 250 3,46

101 20x2,5 20 15  3/4 81101GK06 5 250 3,46

101 12X2 12 8  3/4 81101BM06 5 250 3,46

101 14X2 14 10  3/4 81101BN06 5 250 2,92

101 16X2 16 12  3/4 81101GH06 5 250 2,82

101 18X2 18 14  3/4 81101GJ06 5 250 3,46

101 20X2 20 16  3/4 81101BQ06 5 250 3,46

101 16X2,2 16 11,6  3/4 81101BO06 5 250 3,46

101 16X2,25 16 11,5  3/4 81101BO06 5 250 3,46

101 18X2,2 18 13,6  3/4 81101BP06 5 250 3,46

101 20X2,25 20 15,5  3/4 81101BR06 5 250 3,46

101 16X1,5 16 13  3/4 81101GI06 5 250 3,46

101 20X1,9 20 16,2  3/4 81101GN06 5 250 3,46

101 16X2,6
rehau rautitan

16,2 11  3/4 81101GL06 5 250 3,46

101 17x2 17 13  3/4 81101BS06 5 250 2,82

101 20x2,9 20 14,2  3/4 81101GM06 5 250 3,46

Art. 100
Raccordi per tubi in materiale plastico semplice multistrato.

Art. 101
Raccordi per tubi in materiale plastico semplice e multistrato.



88

C9) CHIAVI PER MONTAGGIO VALVOLE, COLLETTORI E RACCORDI

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

311  1/4 89311AB07 20 4,16

311  3/8 89311AC07 20 4,16

311  1/2 89311AD07 20 4,16

311  3/4 89311AE07 15 8,02

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

312  1/4 89312AB07 20 4,16

312  3/8 89312AC07 20 4,16

312  1/2 89312AD07 20 4,16

312  3/4 89312AE07 15 8,02

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

111 87111OO06 1 53,80

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

112 87112OO06 1 24,45

C8) MINISFERE

Art. 311 
Rubinetto a sfera serie “Mini” Femmina-Femmina. Volantino in materiale plastico colore nero. 
Esecuzione stampata.  

Art. 112
Chiave per bocchettoni.  

Art. 111 
Chiave a cricchetto.  

Art. 312 
Rubinetto a sfera serie “Mini” Maschio-Femmina. Volantino in materiale plastico colore nero.  
Esecuzione stampata.  
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C9) CHIAVI PER MONTAGGIO VALVOLE, COLLETTORI E RACCORDI

Art. 113 
Chiave per esagono esterno bocchettone brevettato Art. 940.  

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

113 87113OO06 1 5,74

Art. 114 
Cacciavite per detentori.  

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

114 87114OO06 1 8,56

Art. 116
Chiave per serraggio raccordi; da un lato Es.24 per raccordi da 1/2”, da altro lato Es.27 per 
raccordi da 24x1,5.  

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

116 87116OO06 1 24,99

Art. 117
Chiave per serraggio raccordi; da un lato Es.27 per raccordi da 24x1,5, da altro lato Es.30 per 
raccordi EUROCONUS.  

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

117 87117OO06 1 28,52
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N. B.

COLLETTORI, CASSETTE, GRUPPI DI SPINTA,VALVOLE E 
RACCORDERIA per IMPIANTI A PAVIMENTO vedi Capitolo C
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Art. P106
Pannello Isolante Termico e Acustico in polistirene espanso sinterizzato preformato EPS con 
doppia densità (EPS200 + elasticizzato) prodotto secondo la norma EN 13163 allegato ZA; 
completo di guscio termoformato spessore 600 micron calpestabile con bugne alte 22mm; 
incastro maschio-femmina sulle fasce laterali per la stesura del pannello e la tenuta durante la 
gettata; passo di posa 50mm e multipli; adatto per le tubazioni diametro 16 e 17mm.

Art. P109 
Pannello Isolante Piano a Rotoli in polistirene espanso sinterizzato EPS, marchio CE-secondo 
le norme EN 13163, accoppiato a caldo con un film riflettente con stampa di tracciature a 
quadretti per interasse di posa 50mm e multipli; completo di banda laterale adesiva per la 
stesura del pannello e la tenuta durante la gettata; i rotoli hanno una lunghezza di 10 m. Adatto 
per la stesura delle tubazioni diametro 16-17-20mm.

ART. SPESSORE
SUPERFICIE 
UTILE (mm)

EPS CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€/MQ
N. PANNELLI MQ

P109 20 mm 10.000x1.000 150 88P1090020 1 10 13,20

P109 30 mm 10.000x1.000 150 88P1090030 1 10 15,30

P109 40 mm 10.000x1.000 150 88P1090040 1 10 17,40

ART. 
SPESSORE 

TOTALE
SPESSORE 
ISOLANTE

ISOL.ACUSTICO
mm=dB

SUPERFICIE 
UTILE (mm)

CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€/MQ
N. PANNELLI MQ

P106 47 mm 25 mm 50=31 1200x800 88P1065399 11 10,56 24,00

P106 57 mm 35 mm 50=32 1200x800 88P1066399 9 8,64 26,50

D1) ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

ART. 
SPESSORE 

TOTALE
SPESSORE 
ISOLANTE

SUPERFICIE 
UTILE (mm)

EPS CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€/MQN. PANNELLI MQ UTILI

P105 32 mm 10 mm 1400x800 200 88P1053099 22 24,64 14,45

P105 42 mm 20 mm 1400x800 150 88P1054099 16 17,92 15,10

P105 52 mm 30 mm 1400x800 150 88P1055099 12 13,44 16,15

P105 62 mm 40 mm 1400x800 150 88P1056099 10 11,20 19,04

P105 72 mm 50 mm 1400x800 150 88P1057099 8 8,96 22,10

Art. P105
Pannello Isolante Termoformato in polistirene espanso sinterizzato preformato EPS, marchio 
CE - conforme alla norma EN 13163, completo di guscio laminato termoformato calpestabile 
spessore 600 micron con bugne in rilievo di 22mm. Adatto per l’alloggiamento di tubazioni 
diametro esterno 16mm e 17mm; passo di posa 50mm e multipli¸ completo di banda laterale di 
giunzione tra i pannelli per la stesura e la tenuta durante la  gettata.
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ART. 
SPESSORE 

TOTALE
SUPERFICIE 
UTILE (mm)

EPS CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€/MQN. PANNELLI MQ

P114 28 mm 1200x600 200 88P1142815 16 11,52 38,00

P114 38 mm 1200x600 200 88P1143815 12 8,64 41,00

Art. P114
Pannello isolante a secco presagomato in polistirene espanso sinterizzato EPS, conforme alla 
norma EN 13163, accoppiato per incastro ad una lamina termoconduttrice in alluminio liscio 
spessore di 0,3 mm, adatto per l’alloggiamento di tubazione diametro esterno 16 mm e 17 
mm; passo di posa 150 mm, munito di incastri sui 4 lati per il corretto accoppiamento con i 
pannelli adiacenti.

Art. P115
Testa isolante a secco presagomato in polistirene espanso sinterizzato EPS, conforme alla norma 
EN 13163, accoppiato con film in PST termoformato e alluminizzato, adatto per l’alloggiamento 
di tubazione diametro esterno 16 mm e 17 mm, permette di poter curvare il tubo; passo di 
posa 50 mm, munito di incastri sui 4 lati per il corretto accoppiamento con i pannelli adiacenti.

ART. SPESSORE
SUPERFICIE 
UTILE (mm)

EPS CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€/MQ
N. PANNELLI MQ

P115 28 mm 600x300 200 88P1152875 32 5,76 38,00

P115 38 mm 600x300 200 88P1153875 24 4,32 41,00

ART. SPESSORE
SUPERFICIE 
UTILE (mm)

ADESIVO CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€/MQ
N. LASTRE MQ

P116 1 mm 600x300 SI 88P116CA63 20 3,60 42,00

P116 1 mm 600x600 SI 88P116CA66 10 3,60 42,00

P116 1 mm 600x300 NO 88P116SA63 20 3,60 33,00

P116 1 mm 600x600 NO 88P116SA66 10 3,60 33,00

ART. SPESSORE
SUPERFICIE 
UTILE (mm)

PESO CODICE
CONFEZIONE PALLET PREZZO

€/MQ
N. LASTRE MQ

P117 18 mm 1200x600 22 Kg/m2 88P117GF18 70 50,40 49,00

D1) ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO CON MASSETTO A SECCO

Art. P116
Lastra in acciaio zincato avente spessore 1 mm con o senza adesivo per la posa del massetto 
a secco; garantisce la ripartizione del carico e un’ottima conduttività termica. Affinchè il carico 
sia garantito le lastre devono essere posate con doppio strato sfalsato (spessore totale 2 mm).

Art. P117
Lastra in gesso fibra avente spessore 18 mm e bordo battentato di 35 mm per la posa del 
massetto a secco; garantisce la resistenza a carico distribuito fino a 3 kN/m2 e carico concentrato 
fino a 2 kN per una superficie di 4x4 cm.
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Art. P200
Tubazione in Polietilene ad Alta Densità Reticolato PE-Xc HD, a cinque strati, prodotto secondo il 
metodo fisico conforme alla normativa EN ISO 15875 e DIN 16892/93; con barriera antiossigeno 
EVOH secondo le DIN 4726. Temperatura max. 90°C; pressione di esercizio 8 Bar ; raggio minimo 
di curvatura 5xD; colore naturale.

D2 ) TUBO PEX E TUBO MULTISTRATO  

Art. P198
Tubazione in Polietilene ad Alta Densità Reticolato PE-Xa, tre strati, prodotto secondo il metodo a 
perossidi e conforme alla normativa EN ISO 15875; con barriera antiossigeno EVOH secondo le DIN 
4726. Temperatura max. 95°C; pressione di esercizio 6 Bar; raggio di curvatura minimo 5xD; colore 
naturale.

Art. P197
Tubazione in Polietilene Multistrato PERT-AL-PERT, prodotto in conformità alla norma EN ISO 
15875; colore bianco; temperatura esercizio 70°C; pressione di esercizio 6 Bar; temperatura 
max. 95°C. Polietilene PERT: polietilene resistente ad alta temperatura ( Polyethylene of raised 
temperature resistance). Anima interna in alluminio saldata di testa.

Art. P193
Tubazione in Polietilene Reticolato Multistrato PE-Xc/AL/PE-Xb, prodotto in conformità alle 
norme EN ISO 15875; adatto per impianti sanitari e di riscaldamento. Temperatura di esercizio 
70°C; pressione 10Bar; max. temperatura 95°C; conforme alle normative DVGW BT 0628 e AQ 
3181. Anima interna in alluminio saldata di testa; la parte interna della tubazione è in PE-Xc, 
mentre la parte esterna in PE-Xb, lo spessore minimo dell’alluminio è pari a 0,3mm.

ART. 
MISURA
(mm) 

CONTENUTO 
ACQUA l/m

CODICE 
CONFEZIONE METRI PER 

BANCALE
PREZZO

€/M

P200 16x2 0,113 88P200GH60099 600 m 2400 1,35

P200 17x2 0,133 88P200BS20099 200 m 2400 1,38

P200 17x2 0,133 88P200BS40099 400 m 2400 1,38

P200 17x2 0,133 88P200BS60099 600 m 2400 1,38

ART. 
MISURA 
(mm)

CONTENUTO 
ACQUA l/m

CODICE 
CONFEZIONE METRI PER 

BANCALE
PREZZO

€/M

P198 16x2 0,113 88P198GH20098 200 m 3800 1,35

P198 17x2 0,133 88P198BS20098 200 m 3800 1,37

P198 17x2 0,133 88P198BS40098 400 m 3200 1,37

P198 17x2 0,133 88P198BS60098 600 m 4800 1,37

P198 20x2 0,200 88P198BQ60098 600 m 4200 1,81

ART. 
MISURA 
(mm)

SPESSORE 
ALLUMINIO

CONTENUTO 
ACQUA l/m

CODICE 
CONFEZIONE METRI PER 

BANCALE
PREZZO

€/M

P197 16x2 0,20 mm 0,113 88P197GH10099 100 m 2200 1,36

P197 16x2 0,20 mm 0,113 88P197GH50099 500 m 6000 1,36

P197 20x2 0,20 mm 0,200 88P197BQ10099 100 m 1400 1,96

P197 20x2 0,20 mm 0,200 88P197BQ50099 500 m 2500 1,96

P197 26x3 0,50 mm 0,314 88P197GP05099 50 m 700 3,65

P197 32x3 0,60 mm 0,531 88P197GQ05099 50 m 500 5,04

ART. 
MISURA 
(mm) 

SPESSORE 
ALLUMINIO

CONTENUTO 
ACQUA l/m

CODICE 
CONFEZIONE METRI PER 

BANCALE
PREZZO

€/M

P193 16x2 0,30 mm 0,113 88P193GH20099 200 m 2400 1,63

P193 16x2 0,30 mm 0,113 88P193GH50099 500 m 6000 1,63

P193 20x2 0,40 mm 0,200 88P193BQ10099 100 m 1400 2,28

P193 26x3 0,60 mm 0,314 88P193GP05099 50 m 600 4,23

P193 32x3 0,80 mm 0,531 88P193GQ05099 50 m 500 6,52
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D3) ACCESSORI

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€/M 

P100 h. 150 mm 88P100OO99 50 m 1,37

P100 h. 250 mm 88P1002599 50 m 2,30

Art. P100
Fascia isolante  perimetrale adesiva in polietilene espanso a cellule chiuse, adatta per la posa 
dei pannelli radianti. La fascia perimetrale assorbe le dilatazioni termiche del pannello e la sua 
pellicola in polietilene evita le infiltrazioni dell’impasto cementizio nella parte inferiore del 
pannello. Disponibile in rotoli da 50m.

ART. MISURA SPESSORE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€/M

P108 h. 150 mm 8 mm 88P108FA99L 25 m 4,85

Art. P108
Fascia isolante perimetrale adesiva in polietilene espanso a cellule chiuse, preformata ad L e 
adatta per la posa dei pannelli fonoassorbenti. La fascia perimetrale assorbe le dilatazioni 
termiche del pannello e la sua pellicola in polietilene evita le infiltrazioni dell’impasto 
cementizio nella parte inferiore del pannello. La fascia P108 si utilizza anche con il pannello 
P106. Disponibile in rotoli da 25m.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€/MQ

P211 140x2 m 88P211OO99 280 mq 0,94

Art. P211 
Foglio in polietilene spessore 0,10 mm, disponibile in rotoli da 280 mq. Si utilizza al di sotto dei 
pannelli isolanti per contenere le infiltrazioni di umidità oppure nei sistemi a secco per evitare 
gli attriti tra due metalli o componenti diversi.

Art. P209 
Curva FLIPFLEX per diametri 16-17-18-20 mm; mantiene curvato il tubo e lo protegge da 
abrasioni in cantiere; con FLIPFLEX si crea il raggio di curvatura desiderato.

Art. P215
Curva a 90° in poliammide per tubazioni diametri 16-17-18-20 mm; si posiziona anche a 
tubazione installata, ideale per le curvature delle tubazioni in partenza dai collettori.

ART. 
MISURA 
(mm)

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€/PZ

P209 16-17 88P209BG99 50 2,54

P209 18-20 88P209BH99 50 2,96

ART. 
MISURA 
(mm)

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€/PZ

P215 16-18 88P215BG99 50 2,20

P215 20 88P215BH99 50 3,10
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Art. P202
Clips per il fissaggio manuale del tubo diametro 16-17-20 mm su pannelli isolanti piani.

Art. P204
Attrezzo per il fissaggio automatico della tubazione sul pannello con le clips art. P203. Consente 
di lavorare in posizione eretta e senza sforzo.

Art. P203
Clips per il fissaggio automatico del tubo, realizzato in materiale plastico, con adesivo di unione 
delle clips, da utilizzare con l’apposito attrezzo. Ideale per pannelli piani art. P103 e P109.

D3) ACCESSORI

Art. P216
Clip per fissaggio della tubazione nelle curve, da inserire su bugna - bugna in diagonale. Adatto 
per pannelli isolanti termoformati P105 e P106.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€/PZ

P202 16-17-20 mm 88P202OO99 500 pcs. 0,15

ART. 
MISURA 

TUBAZIONE
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€/PZ

P203 16-17-20 mm 88P203OO99 300 pcs. 0,18

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€/PZ

P204 88P204OO99 1 388,00

ART.  Ø TUBO CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€/PZ

P216 16-17 mm 88P216OO99 100 pcs. 0,20

Art. P201
Binario in plastica antiurto con base autoadesiva totale di fissaggio,  per l’alloggiamento delle 
tubazioni diametro 16-17mm e 20mm; passo di posa 50mm e multipli; lunghezza binario 2m. 
H = 24mm. Si applica nei sistemi piani.

ART. PASSO
 Ø 

TUBO
CODICE 

CONFEZIONE 
PACCO

CONFEZIONE 
BANCALE

PREZZO
€/M

P201 50 16-17 88P2011799 32 m 896 m 3,19

P201 50 20 88P2012099 32 m 896 m 4,59

Art. P203 + Art. P204  
=  

risparmio di tempo  
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D3) ACCESSORI

Art. P205 
Attrezzo svolgirotolo per tubazioni fino diametro 20 mm e lunghezza 600 mt. In versione con 
oppure senza cassa di legno per il trasporto e la custodia.

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€/PZ

P205 88P205OO99 1 450,00

P205 con cassa 88P205OO98 1 540,00

Art. P212 
CLIP con aggancio alla rete metallica con filo diametro 3mm; consente di agganciare le tubazioni 
diametro 16-17-20 mm rendendole sollevate da filo pavimento per un completo annegamento 
nella gettata del massetto.

ART.  Ø TUBO CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€/PZ

P212 16-17-20 mm 88P2122099 1000 0,32

ART. FILO MAGLIA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€/MQ

P208 2 mm 70x70 mm 88P208OO99 2 mq 3,06

P208 3 mm 100x100 mm 88P2080399 2 mq a richiesta

Art. P208
Rete elettrosaldata zincata misura foglio 2x1 m (2mq); serve a limitare l’apertura delle 
fessurazioni che si vengono a creare nel calcestruzzo a causa del ritiro igrometrico e ridurre 
l’effetto di imbarcamento delle lastre di calcestruzzo, causate dal ritiro differenziale dello stesso.

Art. P219 
Rete in fibra di vetro maglia 40x40mm in rotoli da 50 m-altezza 1m; permette una migliore 
uniformità durante la fase di stagionatura del massetto.

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€/MQ

P219 88P219OO99 50 mq 4,64

Art. P214
Tassello fissa pannello diametro 8 mm per pannelli isolanti.

ART. Ø CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€/PZ

P214 8 mm 88P214OO99 100 0,44

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€/M

P217 88P217OO99 2 mt 8,16

Art. P217 
Giunto di dilatazione in Polietilene espanso densità 50 kg/mc. Dotato di profilo ad H, con banda 
adesiva, colore rosso. Barra da 2 mt.
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ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€/CONF

P207 88P207OO99 0,5 kg 18,30

ART. 
DOSAGGIO IN 

VOLUME
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€/LT

P220 1,5 % 88P2200199 lt. 1 33,45

Art. P207
Fibre in polipropilene agglomerate in fiocchi indicate per il ritiro plastico del massetto; riduce 
le fessurazioni del calcestruzzo durante la fase di stagionatura. Le fibre vanno aggiunte prima 
dell’impasto ai componenti asciutti o direttamente in betoniera all’impasto già pronto prima 
del getto; il dosaggio minimo consigliato è di un sacchetto da 0,5 Kg per m3 di calcestruzzo.

Art. P221
Liquido alghicida, battericida e virucida ad ampio spettro, viene utilizzato per la manutenzione 
(lavaggio dell’impianto) per rimuovere mucillagini ed alghe in circuiti chiusi quali impianti 
radianti, solari, di raffreddamento e riscaldamento. Il dosaggio  è pari all’1,5% del contenuto 
totale d’acqua dell’impianto.

Art. P222
Liquido anticongelante a base di glicole monopropilenico esente da ammine e nitriti, per cui 
non provoca fenomeni di corrosione con i metalli e materiali a cui viene a contatto; per il 
dosaggio in base alle temperature di congelamento da evitare leggere la scheda del prodotto 
applicata sul flacone.

Art. P220
Liquido inibitore di corrosione con battericida da usare a riempimento impianto che evita 
l’adesione dei carbonati e protegge dall’ossidazione e dalla corrosione i comuni metalli. 
Contiene inoltre un efficace biocida in grado di ridurre notevolmente lo sviluppo di alghe e 
prodotti biologici all’interno dell’impianto.  Il liquido art. P220 forma un film monomolecolare 
protettivo sulle pareti degli impianti termici e refrigeranti ed elimina le sollecitazioni termiche 
e gassose dovute all’accoppiamento di metalli diversi. Adatto  per una buona manutenzione 
del circuito idraulico; il dosaggio è pari al 1,5% del contenuto d’acqua totale dei circuiti.

ART. 
DOSAGGIO IN 

VOLUME
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€/LT

P221 1,5% 88P2210199 lt. 1 30,45

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€/LT

P222 88P2221099 tanica da 10 Kg. 53,80

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€/KG

P226 88P2260699 6 kg 26,00

ART.  CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€/CONF.

P206 88P2061099 tanica da 10 L. 50,00

D3) ACCESSORI

Art. P206 
Additivo fluidificante per il confezionamento di impasti cementizi. Riduce l’uso d’acqua del 20-
30%. Migliora la densità, la conducibilità termica, la lavorabilità del massetto. Dosaggio 1 L. 
per 100 kg di legante (cemento in polvere). Esente da cloruri.

Art. P226 
Macro Fibra Sintetica ottenuta per estrusione di polimeri sintetici a base di polipropilene, con 
un profilo “ondulato”, ottimizzato per incrementare l’adesione alla matrice cementizia del 
conglomerato. Consente di rinforzare il calcestruzzo, aumentando la duttilità e tenacità.
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D4) SISTEMA P105/32 PANNELLO CON PELLICOLA 
TERMOFORMATA SPESSORE CON BUGNA 32 mm

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO: Sistema radiante a pavimento P105/32 realizzato secondo le normative UNI EN 1264 composto 
da: pannello isolante bugnato in polistirene espanso EPS 200 – UNI EN 13163 modello P105 spessore 32mm, isolante 10mm; 
accoppiato a caldo con pellicola antiurto spessore 600 micron; adatto per tubazioni PE-X o Multistrato diametri 16x2mm - 17x2mm; 
fascia perimetrale adesiva totale in polietilene espanso a cellule chiuse; giunto di dilatazione; additivo fluidificante per il massetto; 
cassetta da incasso per il contenimento dei collettori di distribuzione da 1” con valvole di intercettazione, sfogo aria e rubinetti 
per carico/scarico, adattatori per la tubazione; passo di posa multiplo di 5 cm. Bugne con sottosquadra per fissaggio del tubo. 

ELENCO COMPONENTI BASE *

ELENCO ACCESSORI

CARATTERISTICHE TECNICHE - DIMENSIONALI DEL PANNELLO ISOLANTE P105 - 32

* PREZZO AL MQ (SOLO COMPONENTI BASE - CONFEZIONI COMPLETE): Appartamento tipo: superficie mq 80, attacco al 
collettore per 1 arredo bagno; collettore art. K025 G.1” - Attuatori compresi

Pannello isolante 
P105 spes. 32 mm

Foglio in polietilene 
spessore 0,1 mm

Fascia Perimetrale 
altezza mm 150 - 250

Tubazione PE-Xa - 
PE-Xc - Multistrato

Fibra polimerica

Giunto di dilatazione 
Lung. 2 m

Collettore da 1” - 
staffe di fissaggio e 

valvole a sfera

Rete in fibra di vetro maglia 
40x40 mm

Clip art. P216 
da bugna a bugna

Raccordo a stringere 
per tubazione

 PE-X - MLC

Liquido Filmante 
anticorrosivo con antialga 1L

Additivo fluidificante per 
il massetto

Cassette da incasso 
spessore int. 
90/110 mm

Kit cromato per arredo 
bagno

Attuatore elettrotermico

Curve di sostegno a 
90° da 16 - 17 mm

Classe EPS EPS200 (densità 30 Kg/mc)
Spessore isolamento 10 mm
Spessore pellicola antiurto e barriera vapore 600 µm 
Resistenza termica ponderata 0,45 m2K/W
Reazione al fuoco ISO 11925-2 Euroclasse E
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo UNI 8054 µ 10.000
Dimensioni totali pannello/dimensioni utili 1450x850 mm/1400x800 mm
Superficie utile a pannello /a confezione 1,12 m2 pannello/24,64 m2 scatola

SISTEMA TUBO PE-X 16X2-17X2 TUBO MLC 16X2
Passo di posa Collettore €/mq €/mq

10 cm 10 uscite 47,00 47,00
15 cm 8 uscite 41,00 41,00
20 cm 6 uscite 36,00 36,00

Fascia perimetrale

Massetto in 
calcestruzzo

Tubazione D. 
16-17 mm

Pannello P105
Sottofondo

45

22

10

77

50 mm

Lembo da 
50 mm

P105-32 APPLICAZIONE RESIDENZIALE

NOTA: il collettore 
potrebbe subire 
modifiche in virtù 
della distribuzione 
interna dei locali
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Fascia Perimetrale 
altezza mm 150 - 250

Giunto di dilatazione 
Lung. 2 m

Clip art. P216 
da bugna a bugna

Additivo fluidificante per 
il massetto

Attuatore elettrotermico

Classe EPS EPS150 (densità 25 Kg/mc)
Spessore isolamento 20 mm
Spessore pellicola antiurto e barriera vapore 600 µm 
Resistenza termica ponderata 0,73 m2K/W
Reazione al fuoco ISO 11925-2 Euroclasse E
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo UNI 8054 µ 10.000
Dimensioni totali pannello/dimensioni utili 1450x850 mm/1400x800 mm
Superficie utile a pannello /a confezione 1,12 m2 pannello/17,92 m2 scatola

SISTEMA TUBO PE-X 16X2-17X2 TUBO MLC 16X2
Passo di posa Collettore €/mq €/mq

10 cm 10 uscite 47,00 47,00
15 cm 8 uscite 41,00 41,00
20 cm 6 uscite 36,00 36,00

D4) SISTEMA P105/42 PANNELLO CON PELLICOLA 
TERMOFORMATA SPESSORE CON BUGNA 42 mm

ELENCO COMPONENTI BASE *

ELENCO ACCESSORI

CARATTERISTICHE TECNICHE - DIMENSIONALI DEL PANNELLO ISOLANTE P105 - 42

* PREZZO AL MQ (SOLO COMPONENTI BASE - CONFEZIONI COMPLETE): Appartamento tipo: superficie mq 80, attacco al 
collettore per 1 arredo bagno; collettore art. K025 G.1” - Attuatori compresi

Pannello isolante 
P105 spes. 42 mm

Foglio in polietilene 
spessore 0,1 mm

Tubazione PE-Xa - 
PE-Xc - Multistrato

Fibra polimerica

Collettore da 1” - 
staffe di fissaggio e 

valvole a sfera

Rete in fibra di vetro maglia 
40x40 mm

Raccordo a stringere 
per tubazione 

PE-X - MLC

Liquido Filmante 
anticorrosivo con antialga 1L

Cassette da incasso 
spessore int. 
90/110 mm

Kit cromato per arredo 
bagno

Curve di sostegno a 
90° da 16 - 17 mm

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO: Sistema radiante a pavimento P105/42 realizzato secondo le normative UNI EN 1264 composto 
da: pannello isolante bugnato in polistirene espanso EPS 150 – UNI EN 13163 modello P105 spessore 42mm, isolante 20mm; 
accoppiato a caldo con pellicola antiurto spessore 600 micron; adatto per tubazioni PE-X o Multistrato diametri 16x2mm - 17x2mm; 
fascia perimetrale adesiva totale in polietilene espanso a cellule chiuse; giunto di dilatazione; additivo fluidificante per il massetto; 
cassetta da incasso per il contenimento dei collettori di distribuzione da 1” con valvole di intercettazione, sfogo aria e rubinetti 
per carico/scarico, adattatori per la tubazione; passo di posa multiplo di 5 cm. Bugne con  sottosquadra per fissaggio del tubo. 

Fascia perimetrale

Massetto in 
calcestruzzo

Tubazione D. 
16-17 mm

Pannello P105
Sottofondo

45

22

20

87

50 mm

Lembo da 
50 mm

NOTA: il collettore 
potrebbe subire 
modifiche in virtù 
della distribuzione 
interna dei locali

P105-42 APPLICAZIONE RESIDENZIALE
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D4) SISTEMA P105/52 PANNELLO CON PELLICOLA 
TERMOFORMATA SPESSORE CON BUGNA 52 mm

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO: Sistema radiante a pavimento P105/52 realizzato secondo le normative UNI EN 1264 composto 
da: pannello isolante bugnato in polistirene espanso EPS 150 – UNI EN 13163 modello P105 spessore 52mm, isolante 30mm; 
accoppiato a caldo con pellicola antiurto spessore 600 micron; adatto per tubazioni PE-X o Multistrato diametri 16x2mm - 17x2mm; 
fascia perimetrale adesiva totale in polietilene espanso a cellule chiuse; giunto di dilatazione; additivo fluidificante per il massetto; 
cassetta da incasso per il contenimento dei collettori di distribuzione da 1” con valvole di intercettazione, sfogo aria e rubinetti 
per carico/scarico, adattatori per la tubazione; passo di posa multiplo di 5 cm. Bugne con sottosquadra per fissaggio del tubo. 

ELENCO COMPONENTI BASE *

ELENCO ACCESSORI

CARATTERISTICHE TECNICHE - DIMENSIONALI DEL PANNELLO ISOLANTE P105 - 52

* PREZZO AL MQ (SOLO COMPONENTI BASE - CONFEZIONI COMPLETE): Appartamento tipo: superficie mq 80, attacco al 
collettore per 1 arredo bagno; collettore art. K025 G.1” - Attuatori compresi

Pannello isolante 
P105 spes. 52 mm

Foglio in polietilene 
spessore 0,1 mm

Fascia Perimetrale 
altezza mm 150 - 250

Tubazione PE-Xa - 
PE-Xc - Multistrato

Fibra polimerica

Giunto di dilatazione 
Lung. 2 m

Collettore da 1” - 
staffe di fissaggio e 

valvole a sfera

Rete in fibra di vetro maglia 
40x40 mm

Clip art. P216 
da bugna a bugna

Raccordo a stringere 
per tubazione 

PE-X - MLC

Liquido Filmante 
anticorrosivo con antialga 1L

Additivo fluidificante per 
il massetto

Cassette da incasso 
spessore int. 
90/110 mm

Kit cromato per arredo 
bagno

Attuatore elettrotermico

Curve di sostegno a 
90° da 16 - 17 mm

Classe EPS EPS150 (densità 25 Kg/mc)
Spessore isolamento 30 mm
Spessore pellicola antiurto e barriera vapore 600 µm 
Resistenza termica ponderata 1,03 m2K/W
Reazione al fuoco ISO 11925-2 Euroclasse E
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo UNI 8054 µ 10.000
Dimensioni totali pannello/dimensioni utili 1450x850 mm/1400x800 mm
Superficie utile a pannello /a confezione 1,12 m2 pannello/13,44 m2 scatola

Fascia perimetrale

Massetto in 
calcestruzzo

Tubazione D. 
16-17 mm

Pannello P105
Sottofondo

45

22

30

97

SISTEMA TUBO PE-X 16X2-17X2 TUBO MLC 16X2
Passo di posa Collettore €/mq €/mq

10 cm 10 uscite 49,00 49,00
15 cm 8 uscite 43,00 43,00
20 cm 6 uscite 38,00 38,00

50 mm

Lembo da 
50 mm

NOTA: il collettore 
potrebbe subire 
modifiche in virtù 
della distribuzione 
interna dei locali

P105-52 APPLICAZIONE RESIDENZIALE
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Fascia Perimetrale 
altezza mm 150 - 250

Giunto di dilatazione 
Lung. 2 m

Clip art. P216 
da bugna a bugna

Additivo fluidificante per 
il massetto

Attuatore elettrotermico

Classe EPS EPS150 (densità 25 Kg/mc)
Spessore isolamento 40 mm
Spessore pellicola antiurto e barriera vapore 600 µm 
Resistenza termica ponderata 1,36 m2K/W
Reazione al fuoco ISO 11925-2 Euroclasse E
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo UNI 8054 µ 10.000
Dimensioni totali pannello/dimensioni utili 1450x850 mm/1400x800 mm
Superficie utile a pannello /a confezione 1,12 m2 pannello/11,2 m2 scatola

D4) SISTEMA P105/62 PANNELLO CON PELLICOLA 
TERMOFORMATA SPESSORE CON BUGNA 62 mm

ELENCO COMPONENTI BASE *

ELENCO ACCESSORI

CARATTERISTICHE TECNICHE - DIMENSIONALI DEL PANNELLO ISOLANTE P105 - 62

* PREZZO AL MQ (SOLO COMPONENTI BASE - CONFEZIONI COMPLETE): Appartamento tipo: superficie mq 80, attacco al 
collettore per 1 arredo bagno; collettore art. K025 G.1” - Attuatori compresi

Pannello isolante 
P105 spes. 62 mm

Foglio in polietilene 
spessore 0,1 mm

Tubazione PE-Xa - 
PE-Xc - Multistrato

Fibra polimerica

Collettore da 1” - 
staffe di fissaggio e 

valvole a sfera

Rete in fibra di vetro maglia 
40x40 mm

Raccordo a stringere 
per tubazione 

PE-X - MLC

Liquido Filmante 
anticorrosivo con antialga 1L

Cassette da incasso 
spessore int. 
90/110 mm

Kit cromato per arredo 
bagno

Curve di sostegno a 
90° da 16 - 17 mm

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO: Sistema radiante a pavimento P105/62 realizzato secondo le normative UNI EN 1264 composto 
da: pannello isolante bugnato in polistirene espanso EPS 150 – UNI EN 13163 modello P105 spessore 62mm, isolante 40mm; 
accoppiato a caldo con pellicola antiurto spessore 600 micron; adatto per tubazioni PE-X o Multistrato diametri 16x2mm - 17x2mm; 
fascia perimetrale adesiva totale in polietilene espanso a cellule chiuse; giunto di dilatazione; additivo fluidificante per il massetto; 
cassetta da incasso per il contenimento dei collettori di distribuzione da 1” con valvole di intercettazione, sfogo aria e rubinetti 
per carico/scarico, adattatori per la tubazione; passo di posa multiplo di 5 cm. Bugne con  sottosquadra per fissaggio del tubo. 

Fascia perimetrale

Massetto in 
calcestruzzo

Tubazione D. 
16-17 mm

Pannello P105
Sottofondo

45

22

40

107

SISTEMA TUBO PE-X 16X2-17X2 TUBO MLC 16X2
Passo di posa Collettore €/mq €/mq

10 cm 10 uscite 52,00 52,00
15 cm 8 uscite 47,00 47,00
20 cm 6 uscite 41,00 41,00

50 mm

Lembo da 
50 mm

NOTA: il collettore 
potrebbe subire 
modifiche in virtù 
della distribuzione 
interna dei locali

P105-62 APPLICAZIONE RESIDENZIALE
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D4) SISTEMA P105/72 PANNELLO CON PELLICOLA 
TERMOFORMATA SPESSORE CON BUGNA 72 mm

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO: Sistema radiante a pavimento P105/72 realizzato secondo le normative UNI EN 1264 composto 
da: pannello isolante bugnato in polistirene espanso EPS 150 – UNI EN 13163 modello P105 spessore 72mm, isolante 50mm; 
accoppiato a caldo con pellicola antiurto spessore 600 micron; adatto per tubazioni PE-X o Multistrato diametri 16x2mm - 17x2mm; 
fascia perimetrale adesiva totale in polietilene espanso a cellule chiuse; giunto di dilatazione; additivo fluidificante per il massetto; 
cassetta da incasso per il contenimento dei collettori di distribuzione da 1” con valvole di intercettazione, sfogo aria e rubinetti 
per carico/scarico, adattatori per la tubazione; passo di posa multiplo di 5 cm. Bugne con sottosquadra per fissaggio del tubo. 

ELENCO COMPONENTI BASE *

ELENCO ACCESSORI

CARATTERISTICHE TECNICHE - DIMENSIONALI DEL PANNELLO ISOLANTE P105 - 72

* PREZZO AL MQ (SOLO COMPONENTI BASE - CONFEZIONI COMPLETE): Appartamento tipo: superficie mq 80, attacco al 
collettore per 1 arredo bagno; collettore art. K025 G.1” - Attuatori compresi

Pannello isolante 
P105 spes. 72 mm

Foglio in polietilene 
spessore 0,1 mm

Fascia Perimetrale 
altezza mm 150 - 250

Tubazione PE-Xa - 
PE-Xc - Multistrato

Fibra polimerica

Giunto di dilatazione 
Lung. 2 m

Collettore da 1” - 
staffe di fissaggio e 

valvole a sfera

Rete in fibra di vetro maglia 
40x40 mm

Clip art. P216 
da bugna a bugna

Raccordo a stringere 
per tubazione 

PE-X - MLC

Liquido Filmante 
anticorrosivo con antialga 1L

Additivo fluidificante per 
il massetto

Cassette da incasso 
spessore int. 
90/110 mm

Kit cromato per arredo 
bagno

Attuatore elettrotermico

Curve di sostegno a 
90° da 16 - 17 mm

Classe EPS EPS150 (densità 25 Kg/mc)
Spessore isolamento 50 mm
Spessore pellicola antiurto e barriera vapore 600 µm 
Resistenza termica ponderata 1,61 m2K/W
Reazione al fuoco ISO 11925-2 Euroclasse E
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo UNI 8054 µ 10.000
Dimensioni totali pannello/dimensioni utili 1450x850 mm/1400x800 mm
Superficie utile a pannello /a confezione 1,12 m2 pannello/8,96 m2 scatola

Fascia perimetrale

Massetto in 
calcestruzzo

Tubazione D. 
16-17 mm

Pannello P105
Sottofondo

45

22

50

117

SISTEMA TUBO PE-X 16X2-17X2 TUBO MLC 16X2
Passo di posa Collettore €/mq €/mq

10 cm 10 uscite 56,00 56,00
15 cm 8 uscite 50,00 50,00
20 cm 6 uscite 45,00 45,00

50 mm

Lembo da 
50 mm

NOTA: il collettore 
potrebbe subire 
modifiche in virtù 
della distribuzione 
interna dei locali

P105-72 APPLICAZIONE RESIDENZIALE
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Fascia Fonoassorbente 
altezza mm 150

Giunto di dilatazione 
Lung. 2 m

Clip art. P216 
da bugna a bugna

Additivo fluidificante per 
il massetto

Attuatore elettrotermico

Classe EPS EPS200 (densità 30 Kg/mc) + ELASTICIZZANTE
Spessore isolamento 25 mm
Spessore pellicola antiurto e barriera vapore 600 µm 
Resistenza termica (EPS + elasticizzante) ponderata 0,80 m2K/W
Rigidità Dinamica 12 (SD15) MN/m3

Isolamento acustico mm=dB 50=31
Dimensioni totali pannello/dimensioni utili 1250x850 mm/1200x800 mm
Superficie utile a pannello /a confezione 0,96 m2 pannello/9,60 m2 scatola

D4) SISTEMA P106/47 PANNELLO FONOASSORBENTE 
TERMOFORMATO SPESSORE CON BUGNA 47 mm

ELENCO COMPONENTI BASE *

ELENCO ACCESSORI

CARATTERISTICHE TECNICHE - DIMENSIONALI DEL PANNELLO ISOLANTE P106 - 47

* PREZZO AL MQ (SOLO COMPONENTI BASE - CONFEZIONI COMPLETE): Appartamento tipo: superficie mq 80, attacco al 
collettore per 1 arredo bagno; collettore art. K025 G.1” - Attuatori compresi

Pannello isolante 
P106 spes. 47 mm

Foglio in polietilene 
spessore 0,1 mm

Tubazione PE-Xa - 
PE-Xc - Multistrato

Fibra polimerica

Collettore da 1” - 
staffe di fissaggio e 

valvole a sfera

Rete in fibra di vetro maglia 
40x40 mm

Raccordo a stringere 
per tubazione 

PE-X - MLC

Liquido Filmante 
anticorrosivo con antialga 1L

Cassette da incasso 
spessore int. 
90/110 mm

Kit cromato per arredo 
bagno

Curve di sostegno a 
90° da 16 - 17 mm

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO: Sistema radiante a pavimento P106/47 realizzato secondo le normative UNI EN 1264 
composto da: pannello isolante bugnato FONOASSORBENTE in polistirene espanso (elasticizzato + EPS 200). UNI EN 
13163 modello P106 spessore 47mm, isolante 25mm; accoppiato a caldo con pellicola antiurto spessore 600 micron; 
adatto per tubazioni PE-X o Multistrato diametri 16x2mm - 17x2mm; fascia perimetrale fonoisolante adesiva ad 
elle in polietilene a celle chiuse; giunto di dilatazione; additivo fluidificante per il massetto; cassetta da incasso per 
il contenimento dei collettori di distribuzione da 1” con valvole di intercettazione, sfogo aria e rubinetti per carico/
scarico, adattatori per la tubazione; passo di posa multiplo di 5 cm. Bugne con  sottosquadra per fissaggio del tubo. 

Fascia perimetrale

Massetto in 
calcestruzzo

Tubazione D. 
16-17 mm

Pannello P106
Sottofondo

45

22

25

92

SISTEMA TUBO PE-X 16X2-17X2 TUBO MLC 16X2
Passo di posa Collettore €/mq €/mq

10 cm 10 uscite 58,00 58,00
15 cm 8 uscite 52,00 52,00
20 cm 6 uscite 47,00 47,00

NOTA: il collettore 
potrebbe subire 
modifiche in virtù 
della distribuzione 
interna dei locali

P106-47 APPLICAZIONE RESIDENZIALE
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D4) SISTEMA P106/57 PANNELLO FONOASSORBENTE 
TERMOFORMATO SPESSORE CON BUGNA 57 mm

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO: Sistema radiante a pavimento P106/57 realizzato secondo le normative UNI EN 1264 
composto da: pannello isolante bugnato FONOASSORBENTE in polistirene espanso (elasticizzato + EPS 200). UNI EN 
13163 modello P106 spessore 57mm, isolante 35mm; accoppiato a caldo con pellicola antiurto spessore 600 micron; 
adatto per tubazioni PE-X o Multistrato diametri 16x2mm - 17x2mm; fascia perimetrale fonoisolante adesiva ad 
elle in polietilene a celle chiuse; giunto di dilatazione; additivo fluidificante per il massetto; cassetta da incasso per 
il contenimento dei collettori di distribuzione da 1” con valvole di intercettazione, sfogo aria e rubinetti per carico/
scarico, adattatori per la tubazione; passo di posa multiplo di 5 cm. Bugne con sottosquadra per fissaggio del tubo. 

ELENCO COMPONENTI BASE *

ELENCO ACCESSORI

CARATTERISTICHE TECNICHE - DIMENSIONALI DEL PANNELLO ISOLANTE P106 - 57

* PREZZO AL MQ (SOLO COMPONENTI BASE - CONFEZIONI COMPLETE): Appartamento tipo: superficie mq 80, attacco al 
collettore per 1 arredo bagno; collettore art. K025 G.1” - Attuatori compresi

Pannello isolante 
P106 spes. 57 mm

Foglio in polietilene 
spessore 0,1 mm

Fascia Fonoassorbente 
altezza mm 150 

Tubazione PE-Xa - 
PE-Xc - Multistrato

Fibra polimerica

Giunto di dilatazione 
Lung. 2 m

Collettore da 1” - 
staffe di fissaggio e 

valvole a sfera

Rete in fibra di vetro maglia 
40x40 mm

Clip art. P216 
da bugna a bugna

Raccordo a stringere 
per tubazione 

PE-X - MLC

Liquido Filmante 
anticorrosivo con antialga 1L

Additivo fluidificante per 
il massetto

Cassette da incasso 
spessore int. 
90/110 mm

Kit cromato per arredo 
bagno

Attuatore elettrotermico

Curve di sostegno a 
90° da 16 - 17 mm

Fascia perimetrale

Massetto in 
calcestruzzo

Tubazione D. 
16-17 mm

Pannello P106
Sottofondo

45

22

35
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Classe EPS EPS200 (densità 30 Kg/mc) + ELASTICIZZANTE
Spessore isolamento 35 mm
Spessore pellicola antiurto e barriera vapore 600 µm 
Resistenza termica (EPS + elasticizzante) ponderata 1,05 m2K/W
Rigidità Dinamica 10 (SD10) MN/m3

Isolamento acustico mm=dB 50=32
Dimensioni totali pannello/dimensioni utili 1250x850 mm/1200x800 mm
Superficie utile a pannello /a confezione 0,96 m2 pannello/8,64 m2 scatola

SISTEMA TUBO PE-X 16X2-17X2 TUBO MLC 16X2
Passo di posa Collettore €/mq €/mq

10 cm 10 uscite 60,00 60,00
15 cm 8 uscite 55,00 55,00
20 cm 6 uscite 50,00 50,00

NOTA: il collettore 
potrebbe subire 
modifiche in virtù 
della distribuzione 
interna dei locali

P106-57 APPLICAZIONE RESIDENZIALE
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P114 H28 mm P114 H38 mm
Classe EPS EPS200 EPS200
Densità 30 Kg/mc 30 Kg/mc
Resistenza alla compressione 200 KPa 200 KPa
Resistenza alla flessione 300 KPa 300KPa
Conducibilità termica 0.034 W/mK 0.034 W/mK
Reazione al fuoco Classe E Classe E
Resistenza Termica 0.65 mqK/W 0.95 mqK/W
Passo di posa 150/50 mm 150/50 mm
Spessore base isolante 10 mm 20 mm
Spessore diffusore alluminio 0.3 mm 0.3 mm
Dimensioni totali pannello 1215x615 mm 1215x615 mm
Testa per agevolare le curve 615x315 mm 615x315 mm

D4) SISTEMA RADIANTE CON MASSETTO A SECCO IN 
FIBRA GESSO

ELENCO COMPONENTI BASE *

ELENCO ACCESSORI CARATTERISTICHE TECNICHE - DIMENSIONALI DEI PANNELLI P114

* PREZZO AL MQ (SOLO COMPONENTI BASE - CONFEZIONI COMPLETE): Appartamento tipo: superficie mq 80, attacco al 
collettore per 1 arredo bagno; collettore art. K025 G.1” - Attuatori compresi

NOTA: il collettore potrebbe subire modifiche in virtù della distribuzione interna dei locali

Pannello isolante a 
secco art. P114

Testa isolante a 
secco art. P115

Cassette da incasso 
spes. int. 90/110 mm

Tubazione PE-X -  
Multistrato

Curve di sostegno a 
90° da 16 - 17 mm

Clip art. P216 
da bugna a bugna

Liquido Filmante 
anticorrosivo con  

antialga 1L

Kit cromato per arredo 
bagno

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO: Sistema a  secco composto da pannello a sandwich formato da una parte isolante in polistirene 
espanso di adeguato spessore (presagomato per facilitare la posa del tubo) e da un sottile foglio di alluminio che funge da 
diffusore termico. Il sistema consente la posa della tubazione D.16 - 17 mm. Il tradizionale massetto ad umido sul quale viene 
posato il rivestimento è sostituito da uno strato di pannello di fibra gesso che garantisce la ripartizione del carico.  Trova impiego 
nei soppalchi e nelle ristrutturazioni grazie al peso ridotto e ad un minimo ingombro.  

Fascia perimetrale
Lastra in 
gesso fibra

Tubazione D. 
16-17 mm

Pannello P114

Sottofondo

Pellicola

18 

18 

10
20

46 46

SISTEMA TUBO PE-X 16X2-17X2 TUBO MLC 16X2
H. pannello Passo di posa Collettore €/mq €/mq

28 mm 15/5 cm 11 vie 125,00 125,00
38 mm 15/5 cm 11 vie 130,00 130,00

Attuatore 
elettrotermico

Foglio in polietilene 
spessore 0,1 mm

Lastra fibra gesso 
sp.18 mm

Fascia Perimetrale 
h. mm 150 - 250

Raccordo a stringere 
per tubo PE-X - MLC

Collettore da 1” - staffe di 
fissaggio e valvole a sfera

APPLICAZIONE A SECCO
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P114 H28 mm P114 H38 mm
Classe EPS EPS200 EPS200
Densità 30 Kg/mc 30 Kg/mc
Resistenza alla compressione 200 KPa 200 KPa
Resistenza alla flessione 300 KPa 300KPa
Conducibilità termica 0.034 W/mK 0.034 W/mK
Reazione al fuoco Classe E Classe E
Resistenza Termica 0.65 mqK/W 0.95 mqK/W
Passo di posa 150 mm/50 mm 150 mm/50 mm
Spessore base isolante 10 mm 20 mm
Spessore diffusore alluminio 0.3 mm 0.3 mm
Dimensioni totali pannello 1215x615 mm 1215x615 mm
Testa per agevolare le curve 615x315 mm 615x315 mm

D4) SISTEMA RADIANTE CON MASSETTO A SECCO IN 
ACCIAIO ZINCATO POSATO A DOPPIO STRATO SFALSATO

ELENCO COMPONENTI BASE *

ELENCO ACCESSORI CARATTERISTICHE TECNICHE - DIMENSIONALI DEI PANNELLI P114

* PREZZO AL MQ (SOLO COMPONENTI BASE - CONFEZIONI COMPLETE): Appartamento tipo: superficie mq 80, attacco al 
collettore per 1 arredo bagno; collettore art. K025 G.1” - Attuatori compresi

Pannello isolante a 
secco art. P114

Testa isolante a 
secco art. P115

Cassette da incasso 
spes. int. 90/110 mm

Tubazione PE-X -  
Multistrato

Curve di sostegno a 
90° da 16 - 17 mm

Clip art. P216 
da bugna a bugna

Liquido Filmante 
anticorrosivo con  

antialga 1L

Kit cromato per arredo 
bagno

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO: Sistema a  secco composto da pannello a sandwich formato da una parte isolante in polistirene 
espanso di adeguato spessore (presagomato per facilitare la posa del tubo) e da un sottile foglio di alluminio che funge da 
diffusore termico. Il sistema consente la posa della tubazione D.16 - 17 mm. Il tradizionale massetto ad umido sul quale viene 
posato il rivestimento è sostituito da un doppio strato di lastre in acciaio zincato (in soli 2 mm di spessore) che garantisce la 
ripartizione del carico garantendo nello stesso tempo un’elevata resistenza meccanica ed un’ottima conduttività termica. Trova 
impiego nei soppalchi e nelle ristrutturazioni grazie al peso ridotto e ad un minimo ingombro. 

Fascia perimetrale

Lastra in 
acciaio

Tubazione D. 
16-17 mm

Pannello P114

Sottofondo

Pellicola

2 

10

18

20

30

40

Attuatore 
elettrotermico

Foglio in polietilene 
spessore 0,1 mm

Lastra acciaio 
zincata sp.2 mm

Fascia Perimetrale 
h. mm 150 - 250

Raccordo a stringere 
per tubo PE-X - MLC

Collettore da 1” - staffe di 
fissaggio e valvole a sfera

NOTA: il collettore potrebbe subire modifiche in virtù della distribuzione interna dei locali

SISTEMA TUBO PE-X 16X2-17X2 TUBO MLC 16X2
H. pannello Passo di posa Collettore €/mq €/mq

28 mm 15/5 cm 11 vie 150,00 150,00
38 mm 15/5 cm 11 vie 155,00 155,00

APPLICAZIONE A SECCO
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D4) SISTEMA P109/20 PANNELLO PIANO A ROTOLI 
CON FILM RIFLETTENTE SPESSORE ISOLANTE 20 mm

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO: Sistema radiante a pavimento P109/20 realizzato secondo le normative UNI EN 1264 composto 
da: pannello isolante piano a rotoli in polistirene espanso a cellule chiuse secondo UNI EN 13163 modello P109 spessore 
isolante 20mm; accoppiato con film riflettente e incastro a sovrapposizione del film su un lato; adatto per tubazioni PE-X o 
Multistrato diametri 16x2mm -17x2mm - 20x2mm; fascia perimetrale adesiva in polietilene a celle chiuse; giunto di dilatazione; 
additivo fluidificante per il massetto; cassetta da incasso per il contenimento dei collettori di distribuzione da 1” con valvole di 
intercettazione, sfogo aria e rubinetti per carico/scarico, adattatori per la tubazione; interasse tracciatura a croce multiplo di 5 cm.

ELENCO COMPONENTI BASE *

ELENCO ACCESSORI

CARATTERISTICHE TECNICHE - DIMENSIONALI DEL PANNELLO ISOLANTE P109 - 20

* PREZZO AL MQ (SOLO COMPONENTI BASE - CONFEZIONI COMPLETE): Appartamento tipo: superficie mq 80, attacco al 
collettore per 1 arredo bagno; collettore art. K025 G.1” - Attuatori compresi - ESCLUSO ATTREZZO DI FISSAGGIO

Pannello isolante 
P109 spes. 20 mm

Foglio in polietilene 
spessore 0,1 mm

Fascia Perimetrale 
h. mm 150 - 250

Tubazione PE-Xa - 
PE-Xc - Multistrato

Fibra polimerica

Giunto di dilatazione 
Lung. 2 m

Collettore da 1” - 
staffe di fissaggio e 

valvole a sfera

Rete in fibra di vetro 
maglia 40x40 mm

Clip automatiche per 
tubo: D.16-17-20

Raccordo a stringere 
per tubazione 

PE-X - MLC

Liquido Filmante 
anticorrosivo con antialga 1L

Attrezzo P204 per 
clip automatiche

Cassette da incasso 
spessore int. 
90/110 mm

Kit cromato per arredo 
bagno

Additivo fluidificante 
per il massetto

Curve di sostegno a 
90° da 16 - 17 - 20 

mm

Attuatore 
elettrotermico

Classe EPS EPS150
Spessore isolamento 20 mm
Film copertura Riflettente
Resistenza termica ponderata 0,55 m2K/W
Reazione al fuoco Euroclasse E
Dimensioni utili (totali) pannello 10 x 1 m
Superficie utile a pannello /pz. sacco 10 mq/1

Fascia perimetrale
Massetto in 
calcestruzzo

Tubazione D. 
16-17-20 mm

Pannello P109

Sottofondo

45

20

81-85

SISTEMA TUBO PE-X 16X2-17X2 TUBO MLC 16X2 TUBO PE-X 20X2 TUBO MLC 20x2
Passo di posa Collettore €/mq €/mq €/mq €/mq

10 cm 10 uscite 45,00 45,00 49,00 55,00
15 cm 8 uscite 38,00 38,00 42,00 46,00
20 cm 6 uscite 33,00 33,00 36,00 38,00

NOTA: il collettore potrebbe subire modifiche in virtù della distribuzione interna dei locali

P109-20 APPLICAZIONE COMMERCIALE
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D4) SISTEMA P109/30 PANNELLO PIANO A ROTOLI 
CON FILM RIFLETTENTE SPESSORE ISOLANTE 30 mm 

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO: Sistema radiante a pavimento P109/30 realizzato secondo le normative UNI EN 1264 composto 
da: pannello isolante piano a rotoli in polistirene espanso a cellule chiuse secondo UNI EN 13163 modello P109 spessore 
isolante 30mm; accoppiato con film riflettente e incastro a sovrapposizione del film su un lato; adatto per tubazioni PE-X o 
Multistrato diametri 16x2mm -17x2mm - 20x2mm; fascia perimetrale adesiva in polietilene a celle chiuse; giunto di dilatazione; 
additivo fluidificante per il massetto; cassetta da incasso per il contenimento dei collettori di distribuzione da 1” con valvole di 
intercettazione, sfogo aria e rubinetti per carico/scarico, adattatori per la tubazione; interasse tracciatura a croce multiplo di 5 cm.

ELENCO COMPONENTI BASE *

ELENCO ACCESSORI

CARATTERISTICHE TECNICHE - DIMENSIONALI DEL PANNELLO ISOLANTE P109 - 30

* PREZZO AL MQ (SOLO COMPONENTI BASE - CONFEZIONI COMPLETE): Appartamento tipo: superficie mq 80, attacco al 
collettore per 1 arredo bagno; collettore art. K025 G.1” - Attuatori compresi - ESCLUSO ATTREZZO DI FISSAGGIO

Pannello isolante 
P109 spes. 30 mm

Foglio in polietilene 
spessore 0,1 mm

Fascia Perimetrale 
h. mm 150 - 250

Tubazione PE-Xa - 
PE-Xc - Multistrato

Fibra polimerica

Giunto di dilatazione 
Lung. 2 m

Collettore da 1” - 
staffe di fissaggio e 

valvole a sfera

Rete in fibra di vetro 
maglia 40x40 mm

Clip automatiche per 
tubo: D.16-17-20

Raccordo a stringere 
per tubazione 

PE-X - MLC

Liquido Filmante 
anticorrosivo con antialga 1L

Attrezzo P204 per 
clip automatiche

Cassette da incasso 
spessore int. 
90/110 mm

Kit cromato per arredo 
bagno

Additivo fluidificante 
per il massetto

Curve di sostegno a 
90° da 16 - 17 - 20 

mm

Attuatore 
elettrotermico

Classe EPS EPS150
Spessore isolamento 30 mm
Film copertura Riflettente
Resistenza termica ponderata 0,85 m2K/W
Reazione al fuoco Euroclasse E
Dimensioni utili (totali) pannello 10x1 m
Superficie utile a pannello /pz. sacco 10 m2 /1

Fascia perimetrale
Massetto in 
calcestruzzo

Tubazione D. 
16-17-20 mm

Pannello P109

Sottofondo

45

30

91-95

SISTEMA TUBO PE-X 16X2-17X2 TUBO MLC 16X2 TUBO PE-X 20X2 TUBO MLC 20x2
Passo di posa Collettore €/mq €/mq €/mq €/mq

10 cm 10 uscite 47,00 47,00 52,00 56,00
15 cm 8 uscite 40,00 40,00 44,00 48,00
20 cm 6 uscite 32,00 32,00 38,00 40,00

NOTA: il collettore potrebbe subire modifiche in virtù della distribuzione interna dei locali

P109-30 APPLICAZIONE COMMERCIALE
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D4) SISTEMA P109/40 PANNELLO PIANO A ROTOLI 
CON FILM RIFLETTENTE SPESSORE ISOLANTE 40 mm

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO: Sistema radiante a pavimento P109/40 realizzato secondo le normative UNI EN 1264 composto 
da: pannello isolante piano a rotoli in polistirene espanso a cellule chiuse secondo UNI EN 13163 modello P109 spessore 
isolante 40mm; accoppiato con film riflettente e incastro a sovrapposizione del film su un lato; adatto per tubazioni PE-X o 
Multistrato diametri 16x2mm -17x2mm - 20x2mm; fascia perimetrale adesiva in polietilene a celle chiuse; giunto di dilatazione; 
additivo fluidificante per il massetto; cassetta da incasso per il contenimento dei collettori di distribuzione da 1” con valvole di 
intercettazione, sfogo aria e rubinetti per carico/scarico, adattatori per la tubazione; interasse tracciatura a croce multiplo di 5 cm.

ELENCO COMPONENTI BASE *

ELENCO ACCESSORI

CARATTERISTICHE TECNICHE - DIMENSIONALI DEL PANNELLO ISOLANTE P109 - 40

* PREZZO AL MQ (SOLO COMPONENTI BASE - CONFEZIONI COMPLETE): Appartamento tipo: superficie mq 80, attacco al 
collettore per 1 arredo bagno; collettore art. K025 G.1” - Attuatori compresi - ESCLUSO ATTREZZO DI FISSAGGIO

Pannello isolante 
P109 spes. 40 mm

Foglio in polietilene 
spessore 0,1 mm

Fascia Perimetrale 
h. mm 150 - 250

Tubazione PE-Xa - 
PE-Xc - Multistrato

Fibra polimerica

Giunto di dilatazione 
Lung. 2 m

Collettore da 1” - 
staffe di fissaggio e 

valvole a sfera

Rete in fibra di vetro 
maglia 40x40 mm

Clip automatiche per 
tubo: D.16-17-20

Raccordo a stringere 
per tubazione 

PE-X - MLC

Liquido Filmante 
anticorrosivo con antialga 1L

Attrezzo P204 per 
clip automatiche

Cassette da incasso 
spessore int. 
90/110 mm

Kit cromato per arredo 
bagno

Additivo fluidificante 
per il massetto

Curve di sostegno a 
90° da 16 - 17 - 20 

mm

Attuatore 
elettrotermico

Classe EPS EPS150
Spessore isolamento 40 mm
Film copertura Riflettente
Resistenza termica ponderata 1,15 m2K/W
Reazione al fuoco Euroclasse E
Dimensioni utili (totali) pannello 10x1 m
Superficie utile a pannello /pz. sacco 10 mq/1

Fascia perimetrale
Massetto in 
calcestruzzo

Tubazione D. 
16-17-20 mm

Pannello P109 

Sottofondo

45

40

101-105

SISTEMA TUBO PE-X 16X2-17X2 TUBO MLC 16X2 TUBO PE-X 20X2 TUBO MLC 20x2
Passo di posa Collettore €/mq €/mq €/mq €/mq

10 cm 10 uscite 49,00 49,00 54,00 59,00
15 cm 8 uscite 43,00 43,00 46,00 50,00
20 cm 6 uscite 38,00 38,00 40,00 43,00

NOTA: il collettore potrebbe subire modifiche in virtù della distribuzione interna dei locali

P109-40 APPLICAZIONE COMMERCIALE
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SISTEMA INDUSTRIALE E GRANDI AREE PANNELLO PIANO 
TIPO EPS O XPS AD ALTA DENSITA’

DESCRIZIONE INDICATIVA DI CAPITOLATO: Sistema radiante a pavimento realizzato secondo le normative UNI EN 1264 per 
applicazioni industriali e ampie superfici composto da: pannello isolante piano in espanso EPS oppure in estruso XPS con idoneo 
spessore e densità definiti secondo lo scopo applicativo; fascia perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse altezza 250 
mm; foglio in polietilene da 0,1 mm per funzione barriera vapore; binario in plastica antiurto con base adesiva per l’alloggiamento 
del tubo diam. 20 mm; tubazione PE-X o Multistrato diam. 20 mm; additivo fluidificante per il massetto; collettori di distribuzione 
situati nella cassetta a murare e completi di valvole a sfera, sfogo aria rubinetti di carico/scarico e adattatori per le tubazioni.

SISTEMA RADIANTE INDUSTRIALE E PER AMPIE SUPERFICI: l’utilizzo del riscaldamento radiante a pavimento per applicazioni 
industriali e grandi aree ha una grande diffusione per la sua razionalità d’impianto e il risparmio energetico; per queste 
applicazioni si adottano di volta in volta sistemi diversi idonei allo specifico scopo.

Nel caso più comune di aree commerciali o industriali con carichi leggeri, si può utilizzare il sistema di posa delle tubazioni con 
l’uso dei binari plastici per tubo da 20 mm; l’utilizzo di rete aggiuntiva nel massetto è di competenza e studio del progettista.

Quando si hanno dei carichi elevati da rispettare solitamente si utilizza il sistema a rete per l’aggancio delle tubazioni con clips 
o facette plastiche; in questo caso questa rete serve solo per il fissaggio dei tubi, mentre tutt’altro è l’armatura necessaria per 
la resistenza al carico del massetto per lo scopo a cui è destinato.

Nei sistemi industriali il Progettista può indicare l’uso di tubazioni diametro 20 mm oppure 25 mm in base agli spessori dei 
massetti e alle rese termiche da ottenere; in alcuni casi si decide anche l’altezza del posizionamento dei tubi rispetto allo 
spessore del massetto.

Per grandi superfici si intendono edifici industriali, commerciali, siti d’arte, siti religiosi, musei e anche aree all’aperto come 
rampe, parcheggi e campi da calcio.

ELENCO COMPONENTI BASE 

Curve di sostegno a 90° 
da 20 mm

Pannello isolante liscio 
EPS o XPS

Fascia perimetrale 
altezza 250 mm

Tubazione PE-Xa - PE-Xc - 
Multistrato D. 20 mm

Binario in plastica con 
base adesiva per tubo da 

20 mm.

Collettore da 1”1/4 
- staffe di sostegno e 

valvole a sfera

Foglio in polietilene 
spessore 0,1 mm

Raccordo a stringere 
per PE-X e Multistrato, 

Euroconus

Additivo fluidificante per 
il massetto

Cassetta da incasso 
spessore int. 90/110 mm.

Fascia perimetrale

Massetto in 
calcestruzzoTubazione D. 

20 mm

Barra di contenimento

Pannello 

Sottofondo

30

PXPX-30 APPLICAZIONE INDUSTRIALE
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APPENDICE TECNICA PER L’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO RADIANTE IN 
CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA UNI EN 1264

FASI DI INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO

>> PREPARAZIONE DEL LOCALE - Per la corretta installazione dell’impianto è necessario eseguire un livellamento del 
pavimento annegando eventuali tubazioni, cavi e  sporgenze in modo da ottenere un piano liscio adatto per la posa 
del pannello isolante.

>> POSA DI CASSETTA E COLLETTORE - Si fissa il collettore di distribuzione nella posizione scelta in precedenza 
dall’installatore/progettista, per avere una distribuzione dei circuiti adatta alle esigenze dell’impianto, per una migliore 
equilibratura degli anelli e per una distribuzione ottimale del calore/comfort.

>> POSA DELLA FASCIA PERIMETRALE - La fascia perimetrale assorbe le dilatazioni e sollecitazioni naturali in senso 
orizzontale del pavimento evitando inconvenienti quali crepe e scricchiolii; la fascia va posata a locale libero  su tutte 
le strutture verticali (muri, pilastri)

>> POSA DELL’ISOLANTE - Con la fascia perimetrale stesa viene poi posato il tipo di isolante scelto, i pannelli devono 
coprire tutta la superficie indicata nel progetto e la loro posa è facilitata da differenti tipi di incastri presenti sui lati. 
Grazie a questi incastri di accoppiamento abbiamo anche la tenuta dell’isolante durante la gettata del massetto. 
Terminata la posa dei pannelli isolanti, si stacca il film in polietilene della fascia perimetrale e lo si blocca sul pannello 
con la posa del tubo oppure bloccandolo fra il tubo ed il pannello; questa operazione evita infiltrazioni della gettata 
tra il pavimento radiante e le pareti.

>> POSA DELLE TUBAZIONI - Le tubazioni vengono fissate  sui pannelli con delle speciali clips oppure incastrandole nelle 
apposite bugne dei pannelli isolanti. Il passo di posa delle tubazioni è determinato dal disegno fornito dall’ufficio 
tecnico e la distribuzione  è a “chiocciola”, cioè con i tubi di mandata alternati a quelli di ritorno per una più equa 
distribuzione del calore in superficie. Le tubazioni che partono dal collettore formano un fascio fitto all’inizio della 
distribuzione, per cui bisogna isolarle almeno per i primi metri in modo da non eccedere nell’emissione termica 
del pavimento in quella zona. Il passo di posa delle tubazioni viene calcolato in fase di progetto per rispondere alle 
esigenze energetiche dell’edificio e per una resa termica ottimale, in base al passo di posa si possono calcolare le 
quantità di tubo necessarie. La tabella indica la quantità di tubo in funzione al passo di posa .

>> POSA DEL GIUNTO DI DILATAZIONE - I giunti di dilatazione si introducono qualora le superfici interessate siano superiori 
a 40mq oppure abbiano un lato superiore di 8m. Inoltre i giunti devono essere posati in zone con cambio repentino 
delle dimensioni della pavimentazione e in corrispondenza delle soglie delle porte.

>> COLLAUDO IDRAULICO - Terminata la posa delle tubazioni si effettua il riempimento dell’impianto e la messa in 
pressione dello stesso con acqua a 6 Bar di pressione controllando la tenuta nelle successive 24 ore; il riempimento 
si effettua anello per anello sfogando l’aria, avendo installato tubazioni plastiche la pressione sarà stabile dopo circa 
mezz’ora.

>> ESECUZIONE DEL MASSETTO - Sempre mantenendo le tubazioni  in pressione si prepara l’impasto cementizio che 
verrà versato sull’impianto; l’impasto viene preparato con aggregati sabbiosi e lapidei di dimensione non inferiore a 
10-12mm. Per gli impianti radianti l’impasto viene additivato con del fluidificante. In alcuni casi il progetto prevede 
la stesura sopra all’impianto di una rete metallica o una rete in fibra di vetro per il conseguimento di una migliore 
resistenza ai carichi oppure una migliore uniformità durante la fase di stagionatura del massetto.

>> DOSAGGIO ADDITIVO FLUDIFICANTE - Data l’irregolarità della superficie del pavimento dovuta alle  tubazioni e  
bugne del pannello  è necessario eseguire una gettata fluida in modo che sia esente da bolle d’aria che peggiorano 
le proprietà meccaniche e termiche del pavimento. L’additivo permette di non aggiungere molta acqua e di dare 
ugualmente un’ottima fluidità al massetto;  la quantità di additivo dipende sostanzialmente da quanto cemento è 
stato introdotto per metro cubo di impasto. Il dosaggio consigliato è di 1 L. di additivo ogni 100Kg di legante (cemento 
in polvere): la tabella indica le quantità secondo lo spessore del massetto, posto che nell’impasto si mettano 350 Kg. 
di cemento al m3.

PASSO CM. 5 M TUBO/10 MQ
5 200
10 100
15 66
20 50
25 40

ALTEZZA 
MASSETTO (MM)

Q.TA’ ADDITIVO 
(KG/100 M2)

Q.TA’ CEMENTO 
(KG/M3)

40 14,00 350
45 15,70 350
50 17,50 350
55 19,20 350
60 21,00 350
65 22,70 350
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>> FIBRE SINTETICHE POLIMERICHE - Un altro componente adatto a migliorare le proprietà del massetto sono le fibre 
sintetiche, che migliorano la resistenza a flessione, la resistenza a trazione nella fase di ritiro del massetto e la 
resistenza agli urti; queste fibre vanno aggiunte prima dell’impasto ai componenti asciutti o direttamente in betoniera 
all’impasto già pronto prima del getto; il dosaggio minimo consigliato è di un sacchetto da 0,5 Kg per m3 di calcestruzzo; 
la tabella indica le quantità in base allo spessore del massetto.

>> STAGIONATURA DEL MASSETTO E PREACCENSIONE IMPIANTO - E’ possibile che durante la stagionatura del massetto 
tutte le aperture siano chiuse per un’asciugatura uniforme; solitamente per la stagionatura occorrono dai 21 ai 
28 giorni indipendentemente dalla composizione dell’impasto con o senza additivi speciali. L’avviamento iniziale 
del riscaldamento deve essere eseguito almeno 21 giorni dopo la posa dello strato di supporto di cemento o in 
conformità alle istruzioni del fabbricante e comunque dopo almeno 7 giorni in caso di strati di supporto di anidrite. 
Il riscaldamento iniziale comincia ad una temperatura di alimentazione compresa tra 20°C e 25°C, che deve essere 
mantenuta per almeno 3 giorni. Successivamente occorre impostare la temperatura massima di progetto, che deve 
essere mantenuta per almeno 4 giorni. Il processo di avviamento del riscaldamento deve essere documentato. Questa 
procedura è necessaria e consigliata dalle normative UNI EN 1264 perché permette di evitare la comparsa di crepe, 
fessure e cedimenti (un ciclo di preaccensione svolto in modo affrettato può causare problemi al massetto anche dopo 
qualche anno di funzionamento).

APPENDICE TECNICA PER L’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO RADIANTE IN 
CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA UNI EN 1264

ALTEZZA MASSETTO 
(MM)

Q.TA’ FIBRE 
(KG/100 M2)

CONFEZIONI PER 100 M2

40 2,00 4
45 2,50 5
50 2,50 5
55 3,00 6
60 3,00 6
65 3,20 7

ESEMPIO DI DISEGNO PER LA POSA DELL’IMPIANTO A PANNELLI RADIANTE A PAVIMENTO ICMA
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E1 SISTEMI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE
SENZA FILI pag. 116

E2 SISTEMI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE pag. 117



ART. ALIMENTAZIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

P402 BATTERIA 88P4020199 1 191,00

ART. ALIMENTAZIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

P403 BATTERIA 88P4030199 1 74,75

ART. ALIMENTAZIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

P404 230 volt 88P4040153 1 103,00

ART. ALIMENTAZIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

P405 230 volt 88P4050153 1 116,00

E1 ) SISTEMI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE SENZA FILI 
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Art. P405
Ricevitore ad un canale con un’uscita completa di antenna ricevente. Autoapprendimento del 
codice di trasmissione del cronotermostato o del termostato.Ideale per zone singole.  

Art. P403 
Termostato via radio ambiente on-off per sistemi di riscaldamento e condizionamento. 
Trasmissione ridondante. Predisposizione per sonda remota. Dotato di spia per batteria scarica. 

Art. P404
Antenna ricevente. Attiva il segnale dal cronotermostato P402 o dal termostato P403 senza fili, 
con cavo di connessione da 5 mt, per collegare il modulo relè di comando P406 o P407. 
Da installare al di fuori della cassetta del collettore. Possibilità di funzionamento come solo 
ripetitore di segnale nel caso di distanze elevate tra termostato/cronotermostato e antenna 
ricevente. 

Art. P402 
Cronotermostato via radio digitale settimanale alimentato a batteria per funzionamento 
caldo/freddo, con programmazione giornaliera e settimanale per quattro fasce orarie e due 
temperature. Trasmissione ridondante, alimentazione a batteria.  

ART. ALIMENTAZIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

P406 230 volt 88P4060253 1 134,00

Art. P406 
Modulo relè a due canali da abbinare all’antenna ricevente P404. Autoapprendimento del 
codice di trasmissione del cronotermostato o del termostato. Per comandare due o più attuatori 
elettrotermici, riceve il segnale da due zone. Collegabile in serie in successione al modulo relè 
8 canali P407. Dotato di un canale per il comando della pompa/caldaia. 



ART. ALIMENTAZIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

P407 230 - 24 volt 88P4070854 1 216,00

ART. ALIMENTAZIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

P311 230 volt 88P3110153 1 27,43

ART. ALIMENTAZIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

P315 BATTERIA 88P3150199 1 158,00

ART. ALIMENTAZIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

P316 BATTERIA 88P3160199 1 67,00

E1 ) SISTEMI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE SENZA FILI
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Art. P308 
Sistema di connessione a 6 o 12 vie per sistemi a pavimento. Riceve via cavo il segnale del 
termostato ambiente che poi direziona sull’attuatore elettrotermico della stanza in cui è 
installato il termostato ambiente. Permette di razionalizzare il passaggio cavi nella cassetta del 
collettore. Disponibile 
anche nella versione con 
relè comando pompa 
con connessione a 8 vie. 

Art. P311 
Termostato ambiente elettromeccanico con spia ed interruttore on-off. 
Campo di regolazione 8°C - 30°C  

Art. P315 
Cronotermostato settimanale ad incasso estate/inverno. Funzionante su 3 livelli di temperatura 
con 48 fasce orarie. Display retroilluminato. Adatto a molteplici placche (elenco completo sulla 
scheda tecnica del prodotto). Placche escluse.

Art. P316
Cronotermostato ambiente da parete touchscreen settimanale per sistemi di riscaldamento o 
condizionamento, alimentazione a 2 batterie alcaline AA.

Art. P407 
Modulo relè (tensione d’alimentazione 230 volt) a otto canali + un canale per la pompa 
da abbinare all’antenna ricevente P404. Autoapprendimento del codice di trasmissione 
del cronotermostato o del termostato. Dispone di otto uscite per controllare gli attuatori 
elettrotermici. Gli attuatori elettrotermici possono essere alimentati a 230 o 24 volt. E’ possibile 
collegare fino a 10 moduli in serie.  

ART. ALIMENTAZ.
NUMERO 
USCITE

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

P308 230 volt 6 88P3080653 1 62,30

P308* 230 - 24 volt 6 88P3080654 1 87,30

P308 230 volt 12 88P3081253 1 103,80

P308* 230 - 24 volt 12 88P3081254 1 150,00

P308 230 - 24 volt 8 88P3080854P 1 122,10

E2 ) SISTEMI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE  

* I codici contrassegnati da asterisco ricevono 
qualsiasi tensione di alimentazione.

Gli attuatori devono avere la medesima 
tensione d’alimentazione.
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F) Valvole di controllo portata e temperatura
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F1) VALVOLE DI BILANCIAMENTO PER CIRCUITI IDRAULICI, COMPENSATORI 
IDRAULICI E TRONCHETTI

Art. C300 
Valvola di taratura e bilanciamento con attacchi filettati e prese autosigillanti per impianti 
idraulici di riscaldamento, condizionamento e sanitari. Volantino con display di taratura e blocco 
antimanomissione delle impostazioni. Impostato il blocco la valvola può essere aperta e chiusa, 
ma non si può superare il valore del KV impostato. PN20, temperatura massima d’esercizio 120°C, 
guarnizioni in EPDM, corpo in ottone.

Art. C299 
Valvola di taratura e bilanciamento per impianti idraulici di riscaldamento, condizionamento e 
sanitari. Volantino con display di taratura e blocco antimanomissione delle impostazioni. Impostato il 
blocco la valvola può essere aperta e chiusa, ma non si può superare il valore del KV impostato. PN20, 
temperatura massima d’esercizio 120°C, guarnizioni in EPDM, corpo in ottone.

Art. C298 
Valvola di taratura e bilanciamento per impianti idraulici di riscaldamento, condizionamento e 
sanitari. Volantino con display di taratura e blocco antimanomissione delle impostazioni. Impostato 
il blocco la valvola può essere aperta e chiusa, ma non si può superare il valore del KV impostato. 
PN20, temperatura massima d’esercizio 120°C, guarnizioni in EPDM, corpo in ottone . Connessioni 
1”M e 1”F (calotta girevole).

ART. MISURA DN KVS CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

C300 1/2" 15 3,55 92C300AD05 1 63,80

C300 3/4" 20 5,10 92C300AE05 1 69,59

C300 1" 25 8,80 92C300AF05 1 79,73

C300 1"1/4 32 14,10 92C300AG05 1 94,24

C300 1"1/2 40 19,50 92C300AH05 1 142,08

C300 2" 50 31,50 92C300AJ05 1 171,07

ART. MISURA DN KVS CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

C299 1/2" 15 3,55 92C299AD05 1 55,76

C299 3/4" 20 5,10 92C299AE05 1 61,56

C299 1" 25 8,80 92C299AF05 1 71,70

C299 1"1/4 32 14,10 92C299AG05 1 86,21

C299 1"1/2 40 19,50 92C299AH05 1 134,04

C299 2" 50 31,50 92C299AJ05 1 163,04

ART. MISURA DN KVS CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

C298 1”M-1”F 20 5,10 92C298AE05 1 75,45
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Art. C302 
Valvola di taratura e bilanciamento con attacchi flangiati e prese autosigillanti per impianti 
idraulici di riscaldamento e condizionamento. Corpo in ghisa flangiato. PN16, temperatura 
massima d’esercizio 120°C, guarnizioni in teflon ed EPDM.  

Art. C301 
Valvola di taratura e bilanciamento con attacchi flangiati e prese autosigillanti per impianti 
idraulici di riscaldamento e condizionamento. Corpo in ghisa flangiato. Volantino con display 
di taratura e blocco antimanomissione delle impostazioni. Impostato il blocco la valvola può 
essere aperta e chiusa, ma non si può superare il valore del KV impostato. 
PN16, temperatura massima d’esercizio 120°C, guarnizioni in EPDM.  

ART. DN KVS CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

C301 65 93,50 92C301AK05 1 386,20

C301 80 110,00 92C301AL05 1 541,10

C301 100 190,00 92C301AN05 1 695,75

C301 125 301,00 92C301AP05 1 1.124,30

C301 150 425,00 92C301AR05 1 1.354,30

ART. DN KVS CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

C302 200 600 92C302AS05 1 3.119,80

C302 250 1210 92C302AT05 1 4.672,30

C302 300 1521 92C302AU05 1 5.550,60

F1) VALVOLE DI BILANCIAMENTO PER CIRCUITI IDRAULICI, COMPENSATORI 
IDRAULICI E TRONCHETTI

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

C320 92C3200199 1 4.044,00

Art. C320 
Apparecchio per la misurazione della portata e della pressione adatto per il bilanciamento di 
circuiti di riscaldamento, raffrescamento e sanitario. Il dispositivo permette di memorizzare i 
dati rilevati e di trasferirli su un file di excel tramite connessione bluetooth.  
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Art. C303 
Compensatore idraulico per impianti di riscaldamento. Viene utilizzato per separare 
idraulicamente circuiti primari da circuiti secondari, rendendoli indipendenti fra loro. Attacchi 
a manicotti femmina filettati. Pressione massima d’esercizio 10 bar, temperatura massima 
d’esercizio 100°C.

Art. C304 
Compensatore idraulico per impianti di riscaldamento. Viene utilizzato per separare 
idraulicamente circuiti primari da circuiti secondari, rendendoli indipendenti fra loro. Attacchi 
flangiati. Pressione massima d’esercizio 10 bar, temperatura massima d’esercizio 100°C.

F1) VALVOLE DI BILANCIAMENTO PER CIRCUITI IDRAULICI, COMPENSATORI 
IDRAULICI E TRONCHETTI

SCHEMA DI INSTALLAZIONE 
COMPENSATORE IDRICO

SCHEMA DI INSTALLAZIONE 
VALVOLA BILANCIAMENTO

5D  2D  

Per una corretta installazione delle valvole di bilanciamento lasciare 
una tratta di tubo di lunghezza pari a 5 volte il diametro nominale 
a monte della valvola, pari a due volte a valle. Tali tratte debbono 
essere lineari, senza curve o variazioni di diametro per evitare 
turbolenze che compromettano le regolazioni.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

C303 1" 92C303AF06 1 182,50

C303 1"1/4 92C303AG06 1 261,60

C303 1"1/2 92C303AH06 1 302,06

C303 2" 92C303AJ06 1 364,50

ART. DN CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

C304 50 92C304AJ06 1 604,15

C304 65 92C304AK06 1 671,60

C304 80 92C304AL06 1 975,00

C304 100 92C304AN06 1 1.177,90

C304 125 92C304AP06 1 2.953,10

C304 150 92C304AR06 1 3.230,00

C304 200 92C304AS06 1 4.220,00

C304 250 92C304AT06 1 4.960,00

ART. A B C D E F G H I

C303 1" 3/8" 127 150 150 150 127 135 704

C303 1"1/4 3/8” 127 150 250 150 127 175 804

C303 1"1/2 3/8” 127 150 250 150 127 175 804

C303 2" 3/8” 127 150 350 150 127 201 904

ART. A B C D E F G H I

C304 DN50 1/2” 163 150 350 150 172 314 985

C304 DN65 1/2” 163 150 350 150 172 314 985

C304 DN80 1/2” 222 200 300 200 231 340 1153

C304 DN100 1/2” 237 200 300 200 246 368 1183

C304 DN125 1” 303 300 600 300 303 623,9 1806

C304 DN150 1” 350 300 600 300 350 655,6 1900

C304 DN200 1” 448 350 650 350 398 706 2196

C304 DN250 1” 465 450 650 450 465 808 2480
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Art. 148 
Miscelatore termostatico con bocchettone sulle 3 vie. Pressione massima d’esercizio 10 bar, 
temperatura max d’esercizio 85°C, regolazione della temperatura sulla via miscelata 30-65°C.  
Ingressi acqua calda e fredda laterali, via miscelata inferiore. 

Art. 166 
Miscelatore termostatico con attacchi maschio. Pressione massima d’esercizio 10 bar, 
temperatura max d’esercizio 85°C, regolazione della temperatura sulla via miscelata 30-65°C. 
Ingressi acqua calda e fredda laterali, via miscelata inferiore.

Art. 165 
Miscelatore termostatico. Attacchi a bocchettone filettati maschio con valvola di non ritorno 
sulle vie calda e fredda, pressione massima d’esercizio 10 bar, temperatura massima 
d’esercizio 85°C. Regolazione della temperatura sulla via miscelata 30-65°C. Ingressi acqua 
calda e fredda laterali, via miscelata inferiore.

Art. 149 
Miscelatore termostatico con attacchi femmina. Pressione massima d’esercizio 10 bar, 
temperatura max d’esercizio 85°C, regolazione della temperatura sulla via miscelata 30-65°C. 
Ingressi acqua calda e fredda laterali, via miscelata inferiore.

F2) MISCELATORI TERMOSTATICI E ANTICOLPO D’ARIETE

ART. MISURA Kv m^3/h CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

148  1/2” 1,5 90148AD05 1 109,33

148  3/4” 2 90148AE05 1 118,20

148 1" 3 90148AF05 1 127,05

ART. MISURA Kv m^3/h CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

149  1/2” 1,5 90149AD05 1 82,73

149  3/4” 2 90149AE05 1 85,69

149 1" 3 90149AF05 1 88,64

ART. MISURA Kv m^3/h CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

165 3/4" 2 90165AE05 1 10 121,97

ART. MISURA Kv m^3/h CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

166 1” 2 90166AE05 1 10 85,69

166 1”1/4 3 90166AF05 1 10 88,64



ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

163 22 mm 90163BJ05 1 127,05
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Art. 163
Miscelatore termostatico con attacchi per tubo rame diam. 22 completo di raccordi sulle 3 vie. 
Pressione massima d’esercizio 10 bar, temperatura max d’esercizio 85°C, regolazione della 
temperatura sulla via miscelata 30-65°C.  Ingressi acqua calda e fredda laterali, via miscelata 
inferiore. 

Art. 142 
Miscelatore termostatico con bocchettone sulle 3 vie. Pressione massima d’esercizio 10 bar, 
temperatura max d’esercizio 85°C, regolazione della temperatura sulla via miscelata 30-65°C. 
Ingresso acqua calda laterale, ingresso acqua fredda inferiore, via miscelata laterale.

ART. MISURA Kv m^3/h CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

142  1/2” 1,5 90142AD05 1 109,33

142  3/4” 2 90142AE05 1 118,20

ART. MISURA Kv m^3/h CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

143  1/2” 1,5 90143AD05 1 82,73

143  3/4” 2 90143AE05 1 85,69

Art. 143 
Miscelatore termostatico con attacchi femmina. Pressione massima d’esercizio 10 bar, 
temperatura max d’esercizio 85°C, regolazione della temperatura sulla via miscelata 30-65°C. 
Ingresso acqua calda laterale, ingresso acqua fredda inferiore, via miscelata laterale.

Art. 144
Miscelatore termostatico con bocchettone sulle 3 vie con valvole di non ritorno inserite nel 
bocchettone delle vie calda e fredda. Pressione massima d’esercizio 10 bar, temperatura max 
d’esercizio 85°C, regolazione della temperatura sulla via miscelata 30-65°C. Ingresso acqua 
calda laterale, ingresso acqua fredda inferiore, via miscelata laterale.

ART. MISURA Kv m^3/h CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

144  3/4” 2 90144AE05 1 112,76

F2) MISCELATORI TERMOSTATICI E ANTICOLPO D’ARIETE
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Art. S119
Anticolpo d’Ariete, attacco 1/2”, in acciaio inox, capacità 0-16 lt. 

Art. 145 
Miscelatore termostatico con attacchi maschio. Pressione massima d’esercizio 10 bar, 
temperatura max d’esercizio 85°C, regolazione della temperatura sulla via miscelata 30-65°C. 
Ingresso acqua calda laterale, ingresso acqua fredda inferiore, via miscelata laterale.

ART. MISURA Kv m^3/h CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

145 1” 2 90145AF05 1 78,24

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S119 1/2” 91S119AD06 1 42,93

F2) MISCELATORI TERMOSTATICI E ANTICOLPO D’ARIETE
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G1) RIDUTTORI DI PRESSIONE PER ACQUA

Art. 245
Riduttore di pressione con attacchi a bocchettone Femmina. Attacchi laterali sui due lati per 
manometro da 1/4” gas. Funzionamento a pistone. Sede acciaio inox 18/10. Pressione max 
a monte 25 bar, pressione a valle regolabile da 1 a 6 bar, pressione a valle impostata 3 bar in 
fabbrica. Mantiene costante la pressione impostata a valle al variare della pressione a monte, 
temperatura max 
d’esercizio 90°C. 
Prodotto conforme alla 
norma EN1567. 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

245  1/2” 91245AD05 1 20 40,36

245  3/4” 91245AE05 1 10 66,09

245 1" 91245AF05 1 10 73,27

245 1" 1/4 91245AG05 1 5 152,80

245 1" 1/2 91245AH05 1 5 159,33

245 2" 91245AJ05 1 1 245,53
Per un miglior funzionamento consigliamo 
l’installazione insieme all’art. 50 a pag. 131

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

245+243  1/2” 91245AD05 243 1 20 48,32

245+243  3/4” 91245AE05 243 1 10 74,18

245+243 1" 91245AF05 243 1 10 81,37

245+243 1" 1/4 91245AG05 243 1 5 160,90

245+243 1" 1/2 91245AH05 243 1 5 167,43

245+243 2" 91245AJ05 243 1 1 253,62

Art. 245 + Art. 243 
Riduttore di pressione con attacchi a bocchettone Femmina. Attacchi laterali sui due lati per 
manometro da 1/4” gas. Funzionamento a pistone. Sede acciaio inox 18/10. Pressione max a 
monte 25 bar, pressione a valle regolabile da 1 a 6 bar, pressione di tenuta a valle impostata 
3 bar in fabbrica, temperatura max d’esercizio 90°C. Con manometro. Mantiene costante la 
pressione impostata a 
valle al variare della 
pressione a monte. 
Prodotto conforme alla 
norma EN1567. 

Per un miglior funzionamento consigliamo 
l’installazione insieme all’art. 50 a pag. 131

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

246  1/2” 91246AD05 1 20 31,35

246  3/4” 91246AE05 1 10 60,07

246 1" 91246AF05 1 10 66,61

246 1"1/4 91246AG05 1 5 133,21

246 1"1/2 91246AH05 1 5 143,66

246 2" 91246AJ05 1 1 211,57

246 2"1/2 91246AK05 1 1 262,51

Art. 246
Riduttore di pressione con attacchi Femmina. Attacchi laterali sui due lati per manometro da 1/4” gas. 
Funzionamento a pistone. Sede acciaio inox 18/10. Pressione max a monte 25 bar, pressione a valle 
regolabile da 1 a 6 bar, 
pressione di tenuta a valle 
impostata 3 bar in fabbrica, 
temperatura max d’esercizio 
90°C. Mantiene costante la 
pressione impostata a valle 
al variare della pressione a 
monte. Prodotto conforme 
alla norma EN1567. 

Per un miglior funzionamento consigliamo 
l’installazione insieme all’art. 50 a pag. 131

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

246+243  1/2” 91246AD05 243 1 20 39,45

246+243  3/4” 91246AE05 243 1 10 68,17

246+243 1" 91246AF05 243 1 10 74,70

246+243 1"1/4 91246AG05 243 1 5 141,17

246+243 1"1/2 91246AH05 243 1 5 151,63

246+243 2" 91246AJ05 243 1 1 219,53

246+243 2"1/2 91246AK05 243 1 1 270,60

Art. 246 + Art. 243
Riduttore di pressione con attacchi Femmina. Attacchi laterali sui due lati per manometro 
da 1/4” gas. Funzionamento a pistone. Sede acciaio inox 18/10. Pressione max a monte 25 
bar, pressione a valle regolabile da 1 a 6 bar, pressione di tenuta a valle impostata 3 bar in 
fabbrica, temperatura 
max d’esercizio 90°C. 
Con manometro. 
Mantiene costante la 
pressione impostata a 
valle al variare della 
pressione a monte. 
Prodotto conforme alla 
norma EN1567. 

Per un miglior funzionamento consigliamo 
l’installazione insieme all’art. 50 a pag. 131



Art. 271
Riduttore di pressione con attacchi a bocchettone maschio. Attacchi laterali sui due lati per 
manometro da 1/4” gas. Funzionamento a pistone. Sede acciaio inox 18/10. Pressione max 
a monte 25 bar, pressione a valle regolabile da 1 a 6 bar, pressione a valle impostata 3 bar in 
fabbrica. Mantiene costante la pressione impostata a valle al variare della pressione a monte, 
temperatura max d’esercizio 90°C. Prodotto conforme alla norma EN1567. 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

271  1/2” 91271AD05 1 20 41,97

271  3/4” 91271AE05 1 10 68,73

271 1" 91271AF05 1 10 76,20

271 1" 1/4 91271AG05 1 5 158,91
Per un miglior funzionamento consigliamo 
l’installazione insieme all’art. 50 a pag. 131

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

271+243  1/2” 91271AD05 243 1 20 50,25

271+243  3/4” 91271AE05 243 1 10 77,15

271+243 1" 91271AF05 243 1 10 84,62

271+243 1" 1/4 91271AG05 243 1 5 167,34

Art. 271 + Art. 243 
Riduttore di pressione con attacchi a bocchettone maschio. Attacchi laterali sui due lati per 
manometro da 1/4” gas. Funzionamento a pistone. Sede acciaio inox 18/10. Pressione max a 
monte 25 bar, pressione a valle regolabile da 1 a 6 bar, pressione di tenuta a valle impostata 
3 bar in fabbrica, temperatura max d’esercizio 90°C. Con manometro. Mantiene costante la 
pressione impostata a valle al variare della pressione a monte. Prodotto conforme alla norma 
EN1567. 

Per un miglior funzionamento consigliamo 
l’installazione insieme all’art. 50 a pag. 131

G1) RIDUTTORI DI PRESSIONE PER ACQUA
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ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

247  1/2” 91247AD06 1 50 16,46

247  3/4” 91247AE06 1 50 16,98

Art. 247 
Riduttore di pressione MIGNON con presa per manometro con attacchi femmina. 
Funzionamento a pistone. Pressione max. a monte 16 bar, pressione a valle regolabile da 1 a 4 
bar, pressione di tenuta a valle impostata 3 bar, temperatura max. d’esercizio 90°C. 

Per un miglior funzionamento consigliamo 
l’installazione insieme all’art. 50 a pag. 131

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

248  1/2” 91248AD06 1 50 15,93

248  3/4” 91248AE06 1 50 16,59

Art. 248 
Riduttore di pressione MIGNON con attacchi femmina. Funzionamento a pistone. Pressione max. 
a monte 16 bar, pressione a valle regolabile da 1 a 4 bar, pressione di tenuta a valle impostata 
3 bar, temperatura max. d’esercizio 90°C. 

Per un miglior funzionamento consigliamo 
l’installazione insieme all’art. 50 a pag. 131



ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

752 1/2” - 3/4” 83752AD01 1 4,02

752 1” - 1”1/4 83752AF01 1 4,86

752 1”1/2 - 2” 83752AH01 1 8,56

Art. 750 
Filtro autopulente femmina-femmina e maschio-maschio per acqua con cartuccia filtrante in 
acciaio inox estraibile, manometro e rubinetto di scarico con attacco portagomma. Grado di 
filtrazione 100 micron. Pressione max d’esercizio 25 bar. Temperatura max d’esercizio 90°C. Gli 
attacchi hanno filetto femmina e maschio su entrambi i lati fino alla misura 1”1/4 femmina. Le 
misure 1”1/2 e 2” sono 
disponibili solo femmina. 
Cartuccia filtrante di 
ricambio art.752.

Art. 745
Defangatore F/F per impianti di riscaldamento e raffrescamento dotato di rubinetto di scarico 
a sfera con portagomma. Pressione max d’esercizio 10 bar, temperatura max d’esercizio 110°C, 
grado di filtrazione 5 µ, rete in acciaio inox.  

Art. 752 
Cartuccia per filtro art. 750 ed art. 751  

Art. 751 
Filtro autopulente con bocchettoni maschio per acqua con cartuccia filtrante in acciao inox 
estraibile, manometro e rubinetto di scarico con attacco portagomma. Grado di filtrazione 100 
micron. Pressione max d’esercizio 25 bar Temperatura max d’esercizio 90°C. Cartuccia filtrante 
art.752.  
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ART. 
MISURA 

FEMMINA
MISURA 

MASCHIO
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

750  1/2”  3/4” 83750AD05 1 10 72,49

750  3/4” 1" 83750AE05 1 10 77,09

750 1" 1"1/4 83750AF05 1 10 96,66

750 1"1/4 1"1/2 83750AG05 1 10 128,87

750 1"1/2 - 83750AH05 1 5 258,90

750 2" - 83750AJ05 1 5 368,21

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

751  1/2” 83751AD05 1 10 74,79

751  3/4” 83751AE05 1 10 79,39

751 1" 83751AF05 1 10 100,10

751 1"1/4 83751AG05 1 10 140,38

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

745  3/4” 82745AE05 1 10 74,66

745 1" 82745AF05 1 10 77,78

745 1"1/4 82745AG05 1 10 106,81

745 1"1/2 82745AH05 1 10 114,07

G2) FILTRI E VALVOLE DI NON RITORNO, SARACINESCHE, DEFANGATORI, 
VALVOLE CLAPET E VALVOLE DI FONDO



Art. 50 
Filtro obliquo raccoglitore di impurità. Grado di filtrazione 400-500 micron. Su richiesta, 
disponibile anche con rete da 200 µ.  

131

ART. MISURA
GRADO DI 

FILTRAZIONE
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

50  1/4” 200 µ 83050AB05200 20 200 8,52

50  3/8” 200 µ 83050AC05200 20 200 8,52

50  1/2” 200 µ 83050AD05200 20 200 8,38

50  3/4” 200 µ 83050AE05200 20 140 13,06

50 1" 200 µ 83050AF05200 10 70 20,14

50  1/4” 400 µ 83050AB05 20 200 6,85

50  3/8” 400 µ 83050AC05 20 200 6,85

50  1/2” 400 µ 83050AD05 20 200 6,55

50  3/4” 400 µ 83050AE05 20 140 10,78

50 1" 400 µ 83050AF05 10 70 12,45

50 1" 1/4 500 µ 83050AG05 10 50 23,24

50 1"1/2 500 µ 83050AH05 5 30 29,00

50 2" 500 µ 83050AJ05 2 20 48,28

50 2" 1/2 500 µ 83050AK05 1 15 86,22

50 3" 500 µ 83050AL05 1 10 121,86

50 4" 500 µ 83050AN05 1 1 391,95

ART. MISURA
GRADO DI 

FILTRAZIONE
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

96  3/4” 400 µ 83096AE05 20 140 8,76

96 1" 400 µ 83096AF05 10 70 15,14

Art. 96
Filtro obliquo raccoglitore di impurità con sede piana. Grado di filtrazione 400 micron. 
Particolarmente adatto come protezione per contatori acqua sanitaria. 

G2) FILTRI E VALVOLE DI NON RITORNO, SARACINESCHE, DEFANGATORI, 
VALVOLE CLAPET E VALVOLE DI FONDO

ART. MISURA COLORE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

277 3/4” NERO 87277AE05 1 25,04

Art. 277
Valvola a sfera con filtro incorporato grado di filtrazione 400 micron con calotta girevole e 
sede piana. Maschio 3/4”/ Femmina 1”. Particolarmente adatto come protezione per contatori 
acqua sanitaria. 
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Art. 41 
Saracinesca in ottone stampato, passaggio totale PN 20. 

Art. 40 
Saracinesca in ottone 
stampato, passaggio 
totale PN 16. 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

41  1/2 83041AD05 20 7,65

41  3/4 83041AE05 20 10,70

41 1" 83041AF05 10 14,85

41 1"1/4 83041AG05 10 20,80

41 1"1/2 83041AH05 5 27,80

41 2" 83041AJ05 5 41,70

41 2"1/2 83041AK05 1 64,50

41 3" 83041AL05 1 86,30

41 4" 83041AN05 1 148,00

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

40  1/4” 83040AB05 20 6,32

40  3/8” 83040AC05 20 6,32

40  1/2” 83040AD05 20 6,89

40  3/4” 83040AE05 20 9,69

40 1" 83040AF05 10 12,72

40 1"1/4 83040AG05 10 19,04

40 1"1/2 83040AH05 5 24,12

40 2" 83040AJ05 5 37,55

40 2"1/2 83040AK05 1 56,88

40 3" 83040AL05 1 72,09

40 4" 83040AN05 1 114,60

G2) FILTRI E VALVOLE DI NON RITORNO, SARACINESCHE, DEFANGATORI, 
VALVOLE CLAPET E VALVOLE DI FONDO

Art. 53 
Valvola di non ritorno, 
“MONDIAL”. Otturatore 
in ottone.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

53  1/2” 83053AD05 1 250 6,19

53  3/4” 83053AE05 1 120 8,54

53 1" 83053AF05 1 80 11,60

53 1"1/4 83053AG05 1 70 18,42

53 1"1/2 83053AH05 1 50 26,08

53 2" 83053AJ05 1 25 33,38

53 2"1/2 83053AK05 1 18 87,77

53 3" 83053AL05 1 14 127,97

53 4" 83053AN05 1 8 208,46

Art. 118 
Filtro per valvola di non 
ritorno. ART. MISURA CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

118  1/2” 83118AD05 1 250 1,39

118  3/4” 83118AE05 1 120 1,43

118 1" 83118AF05 1 80 1,75

118 1"1/4 83118AG05 1 70 2,12

118 1"1/2 83118AH05 1 50 2,62

118 2" 83118AJ05 1 25 3,36

118 2"1/2 83118AK05 1 18 6,07

118 3" 83118AL05 1 14 7,04

118 4" 83118AN05 1 8 9,24
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Art. 51 
Valvola di ritegno 
a clapet con sede 
metallica. 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

51  3/8” 83051AC05 1 150 7,94

51  1/2” 83051AD05 1 150 6,90

51  3/4” 83051AE05 1 100 9,34

51 1" 83051AF05 1 100 13,56

51 1" 1/4 83051AG05 1 60 17,93

51 1"1/2 83051AH05 1 50 27,73

51 2" 83051AJ05 1 25 38,17

51 2" 1/2 83051AK05 1 18 59,05

51 3" 83051AL05 1 10 105,10

51 4" 83051AN05 1 5 179,74

Art. 52 
Valvola di ritegno a 
clapet con sede in 
gomma. 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

52  3/8” 83052AC05 1 150 8,38

52  1/2” 83052AD05 1 150 6,90

52  3/4” 83052AE05 1 100 9,34

52 1" 83052AF05 1 100 13,56

52 1" 1/4 83052AG05 1 60 17,93

52 1"1/2 83052AH05 1 50 27,73

52 2" 83052AJ05 1 25 38,17

52 2" 1/2 83052AK05 1 18 59,05

52 3" 83052AL05 1 10 92,30

52 4" 83052AN05 1 5 151,28

Art. 49 
Valvola di fondo in 
ottone con succheruola.  ART. MISURA CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

49  3/8” 83049AC05 1 6,93

49  1/2” 83049AD05 1 200 6,93

49  3/4” 83049AE05 1 150 9,23

49 1" 83049AF05 1 100 10,99

49 1" 1/4 83049AG05 1 60 17,09

49 1"1/2 83049AH05 1 50 21,42

49 2" 83049AJ05 1 30 35,42

49 2" 1/2 83049AK05 1 15 53,72

49 3" 83049AL05 1 15 69,05

49 4" 83049AN05 1 5 134,70

G2) FILTRI E VALVOLE DI NON RITORNO, SARACINESCHE, DEFANGATORI, 
VALVOLE CLAPET E VALVOLE DI FONDO
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G3) TUBO MULTISTRATO GAS E RACCORDI A PRESSARE                     , CON 
PROFILO TH

ICMA presenta la NUOVA serie di raccordi a 
pressare per impianti GAS

Il raccordo Icma SEMPIGAS offre la più ampia garanzia 
nelle installazioni gas a uso domestico, consentendo di 
realizzare impianti di adduzione del gas e gpl da rete 
all’interno delle abitazioni in modo SICURO, PRATICO e 
VELOCE.

I raccordi Icma SEMPIGAS offrono i seguenti VANTAGGI:

•	 Installazione veloce ed affidabile rispetto ai sistemi 
tradizionali

•	 Elevata portata data la bassa rugosità interna del 
raccordo

•	 Completezza, per la ampia gamma dimensionale

•	 Qualità alta dei particolari che compongono il 
prodotto

I raccordi Icma SEMPIGAS sono disponibili nelle misure 
16 - 20 - 26 

Caratteristiche tecniche:

Categoria del gas

GAS metano e GPL

Massima pressione operativa

0,5 bar

Range di temperatura

da -20°C a +70°C



135

G3) TUBO MULTISTRATO GAS E RACCORDI A PRESSARE                     , CON 
PROFILO TH
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Art. P195
Tubazione in Polietilene Reticolato Multistrato PE-Xc/AL/PE-Xb per gas, prodotto in conformità 
con le norme UNI/TS 11344 e certificato da GASTEC e DVGW. Anima interna in alluminio saldata 
di testa; la parte interna della tubazione è in PE-Xc, mentre la parte esterna in PE-Xb, colore 
giallo. L’elevato spessore dell’alluminio garantisce da perforazioni accidentali del tubo.

Art. P194
Tubazione in Polietilene Reticolato Multistrato PE-Xc/AL/PE-Xb per gas in guaina colore giallo; 
prodotto in conformità con le norme UNI/TS 11344 e certificato da GASTEC e DVGW. Anima 
interna in alluminio saldata di testa; la parte interna della tubazione è in PE-Xc, mentre la parte 
esterna in PE-Xb. L’elevato spessore dell’alluminio garantisce da perforazioni accidentali 
del tubo.

ART. MISURA MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

451 1/2" 16X2 81451ADGH05 50 2,81

451 1/2" 20X2 81451ADBQ05 50 3,54

451 3/4" 20X2 81451AEBQ05 40 4,21

451 3/4” 26X3 81451AEGP05 30 5,38

Art. 451 
Raccordo SEMPIGAS® diritto femmina.  

ART. MISURA MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

450 16X2 16X2 81450GH05 50 3,76

450 20X2 20X2 81450BQ05 40 5,26

450 26X3 26X3 81450GP05 30 7,62

450 16X2 20X2 81450BQGH05 40 5,79

450 20X2 26X3 81450GPBQ05 20 8,86

Art. 450 
Raccordo SEMPIGAS® diritto doppio uguale o ridotto.  

G3) TUBO MULTISTRATO GAS E RACCORDI A PRESSARE                     , CON 
PROFILO TH

ART. MISURA 
SPESSORE 

ALLUMINIO
CODICE 

CONFEZIONE METRI PER 
BANCALE

PREZZO
€

P195 16X2 0,40 mm 88P195GH05099 50 m 1000 2,08

P195 20x2 0,50 mm 88P195BQ05099 50 m 1000 2,82

P195 26x3 0,60 mm 88P195GP02599 25 m 525 5,80

ART. MISURA 
SPESSORE 

ALLUMINIO
SPESSORE 
GUAINA

CODICE 
CONFEZIONE METRI PER 

BANCALE
PREZZO

€

P194 16X2 0,40 mm 19/25 88P194GH05099 50 m 1050 2,89

P194 20x2 0,50 mm 23/28 88P194BQ05099 50 m 900 3,82

P194 26x3 0,60 mm 28/34 88P194GP02599 25 m 450 7,20

ART. MISURA MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

452 1/2" 16X2 81452ADGH05 50 3,30

452 1/2" 20X2 81452ADBQ05 50 3,80

452 3/4" 20X2 81452AEBQ05 40 4,56

452 3/4" 26X3 81452AEGP05 30 5,59

452 1" 26X3 81452AFGP05 20 7,61

Art. 452 
Raccordo SEMPIGAS® diritto maschio.  
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G3) TUBO MULTISTRATO GAS E RACCORDI A PRESSARE                     , CON 
PROFILO TH

Art. 456 
Raccordo SEMPIGAS® TEE.  

ART. 
MISURA
ATTACCO

LAT

MISURA
ATTACCO

CENTRALE

MISURA
ATTACCO

LAT
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

456 16X2 16X2 16X2 81456GH05 30 6,24

456 20X2 20X2 20X2 81456BQ05 20 8,21

456 26X3 26X3 26X3 81456GP05 10 12,72

456 20X2 20X2 16X2 81456BQBQGH05 20 9,01

456 20x2 20X2 26X3 81456BQBQGP05 10 14,71

456 20X2 16X2 20X2 81456BQGHBQ05 20 9,01

456 16X2 16X2 20X2 81456GHGHBQ05 20 8,62

456 16X2 16X2 26X3 81456GHGHGP05 15 14,00

456 26X3 20X2 26X3 81456GPBQGP05 10 14,71

456 26X3 16X2 26X3 81456GPGHGP05 10 14,00

Art. 455 
Raccordo SEMPIGAS® curvo femmina.  

ART. MISURA MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

455 1/2" 16X2 81455ADGH05 40 3,34

455 1/2" 20X2 81455ADBQ05 40 4,58

455 3/4" 20X2 81455AEBQ05 30 5,48

455 3/4" 26X3 81455AEGP05 20 7,31

Art. 454 
Raccordo SEMPIGAS® curvo maschio.  

ART. MISURA MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

454 1/2" 16X2 81454ADGH05 40 3,72

454 1/2" 20X2 81454ADBQ05 40 4,78

454 3/4" 20X2 81454AEBQ05 30 5,81

454 3/4" 26X3 81454AEGP05 20 7,45

ART. MISURA MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

453 16X2 16X2 81453GH05 50 4,16

453 20X2 20X2 81453BQ05 40 5,86

453 26X3 26X3 81453GP05 20 8,68

Art. 453 
Raccordo SEMPIGAS® curvo doppio.  
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ART. MISURA MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

458 1/2" 16X2 81458ADGH05 20 5,37

458 1/2" 20X2 81458ADBQ05 20 6,98

458 3/4" 20X2 81458AEBQ05 15 7,92

458 3/4" 26X3 81458AEGP05 10 11,20

Art. 458 
Raccordo SEMPIGAS® TEE femmina.

Art. 459 
Raccordo SEMPIGAS® per staffaggio a muro.  

Art. 521 
Portagomma Femmina per Metano e Gpl.

ART. MISURA MISURA ALTEZZA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

459 1/2" 16X2 57 81459ADGH05 20 5,17

459 1/2" 20X2 57 81459ADBQ05 20 5,99

ART. MISURA MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

460 1/2" 16x2 81460ADGH05 10 8,12

460 3/4” 16x2 81460AEGH05 10 8,53

460 3/4” 20x2 81460AEBQ05 10 9,06

Art. 460
Raccordo SEMPIGAS® con dado girevole per derivazioni a sede piana.

G3) TUBO MULTISTRATO GAS E RACCORDI A PRESSARE                     , CON 
PROFILO TH

ART. MISURA DIAMETRO CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

521 1/2 F 10 81521BCAD05 10 500 1,90

521 1/2 F 14 81521BEAD05 10 500 1,98

Art. 522
Portagomma Maschio per Metano e Gpl.

ART. MISURA DIAMETRO CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

522 1/2 M 10 81522BCAD05 10 600 1,83

522 1/2 M 14 81522BEAD05 10 600 1,91
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®G4) TUBO MULTISTRATO E RACCORDI A PRESSARE                     , 
MULTIPINZA TH, H, U

® ®

®

ICMA presenta la  serie di raccordi a pressare per impianti di distribuzione sanitaria e di 
riscaldamento pensata e progettata per garantire NEL TEMPO  la massima:

SICUREZZA IGIENICA

SICUREZZA D’INSTALLAZIONE

SICUREZZA IGIENICA

Ognuno di noi è quotidianamente esposto a varie 
fonti di inquinamento e l’ambiente domestico non 
ci risparmia contaminazioni di differente origine, alle 
volte spesso sottovalutate che possono colpire tutti 
indiscriminatamente oppure categorie di persone più 
esposte alle contaminazioni (bambini, anziani, donne 
incinta). Ad esempio, i bambini assorbono gli elementi 
inquinanti con maggiore intensità degli adulti e quindi, 
perché non cercare di ridurre la portata del problema 
con semplici accorgimenti?

La serie SEMPITER® si differenzia dai prodotti 
convenzionali in quanto implementa degli accorgimenti 
per tutelare la salute degli utenti tramite una attenta 
selezione dei materiali e dei processi finalizzata ad 
impedire il rilascio di sostanze potenzialmente pericolose 
nell’acqua potabile. L’ottone comunemente usato 
contiene Piombo, Zinco, Arsenico, sostanze che per 
effetto delle interazioni chimiche vengono lentamente 
rilasciate nell’acqua potabile.

Anzitutto il particolare trattamento chimico SEMPITER® 
a cui vengono sottoposti i raccordi blocca qualsiasi 
interazione con l’acqua in qualsiasi punto del raccordo, 
al contrario di quanto avviene con altri sistemi, come 
la stagnatura. Infatti il trattamento SEMPITER® si 
distribuisce uniformemente anche nei punti più 
reconditi del prodotto. La serie SEMPITER® blocca 
la cessione del piombo, dello zinco, dell’arsenico e di 
qualsiasi sostanza presente nell’ottone, inibendo ogni 
processo chimico elettrolitico, per sempre, in quanto 
il processo SEMPITER®, da prove di invecchiamento 
eseguite da laboratori esterni, non degrada con il 
passare del tempo.

Quindi la garanzia della potabilità è massima ed 
indipendente dal materiale usato. La sicurezza igienica è 
stata poi ricercata anche tramite l’uso di o-ring di tenuta 
idonei in EPDM Perox certificati per acqua potabile e 
nella totale assenza d’impiego di grasso durante le fasi 
di montaggio del prodotto.
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SICUREZZA D’INSTALLAZIONE

Se quanto scritto nel precedente paragrafo spiega le ragioni igieniche per preferire i raccordi SEMPITER®, non 
da meno sono le ragioni tecniche per scegliere i nostri raccordi:

>> Bussola in Acciaio inox AISI 304 DIN EN 10088-2 sottoposto a processo di solubilizzazione resistenti 
all’aggressione degli alcali del cemento e dell’anidride del gesso.

>> Feritoia di controllo ad ampio calibro posta sulla battuta in color oro per accentuare il contrasto fra il tubo e 
il raccordo e facilitare il controllo visivo della posizione del tubo prima della pressatura.

>> Applicazioni di o-ring a “zero difetti”, controllati con regole derivate dal settore auto. Controllo finale di 
presenza o-ring sul 100% degli o-ring applicati.

>> Mescola degli o-ring EPDM Perox per poter usare il medesimo prodotto sia in impianti sanitari sia in impianti 
termici senza timore di gocciolamenti.

>> Altissima resistenza alla corrosione dei materiali impiegati, con durezza superficiale di oltre 500 Vickers, 
addirittura superiore alla cromatura e finitura tipo acciaio ad alta durata. 

>> Bassissima rugosità superficiale e controllo in lavorazione degli spigoli per evitare possibili punti di accumulo 
del calcare.

>> Solidità del prodotto. Il trattamento SEMPITER® consente di raggiungere gli standard sanitari che altri 
produttori ritengono di raggiungere con l’utilizzo di materiali plastici compositi, senza però rinunciare alla 
sicurezza dell’ottone.

La serie SEMPITER® prevede che il raccordo perda se non pressato, per prevenire eventuali errori di 
installazione. Questo risultato è ottenibile solo con una lavorazione meccanica molto precisa che 
poche aziende sono in grado di ottenere.

Dall’unione dei raccordi SEMPITER® con il tubo MULTIFIVE nasce un sistema a pressare SICURO, VELOCE 
E CONVENIENTE, integrabile con tutti i prodotti ICMA quali collettori, valvole e prodotti per impianti di 
riscaldamento, distribuzione sanitaria e nelle reti di refrigerazione.
Il sistema SEMPITER® garantisce:

UNI EN 712 Prova di sfilamento

UNI EN 713 Prova di tenuta alla pressione 
interna in piegatura

UNI EN 1254-3 Raccordi per tubazioni di plastica 
con terminali a compressione

UNI-EN 12293 Test sui cicli termici

UNI-EN 12294 Test del vuoto

UNI-EN 12295 Test sui cicli di pressione

Per tutte le filettature dei raccordi SEMPITER® 
si raccomanda l’uso di teflon liquido anziché di 
canapa, soprattutto in accoppiamento con materiali 
con dilatazioni termiche differenti (per es. materiali 
ferrosi), come previsto dalla norma ISO 21003, 
e comunque se ne sconsiglia l’installazione con 
prodotti aventi filettature coniche.

e inoltre...  é anche riciclabile!

Se si commette un errore di pressatura o se si deve sostituire un raccordo per una variazione della conformazione 
d’impianto, ICMA garantisce il riciclo del raccordo e la valutazione dello stesso al 50% del valore d’acquisto, 
contatta la nostra rete vendita per ulteriori informazioni sulle procedure per il riciclo.

 : IL SISTEMA

>> Pressatura del raccordo con pinze con profilo TH, 
H, U

>> Resistenza alla corrosione chimica ed 
elettrochimica

>> Basse perdite di carico per la ridottissima 
rugosità superficiale

>> Atossicità
>> Tenuta stagna
>> Conformità a tutte le normative europee relative 

alle tubazioni e raccordi per reti di distribuzione 
e precisamente:

® ®

G4) TUBO MULTISTRATO E RACCORDI A PRESSARE                     , 
MULTIPINZA TH, H, U

®

®

®
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G4) TUBO MULTISTRATO E RACCORDI A PRESSARE                     , 
MULTIPINZA TH, H, U

® ®

® ®

Art. P197
Tubazione in Polietilene Multistrato PERT-AL-PERT, prodotto in conformità alla norma EN ISO 
15875; colore bianco; temperatura esercizio 70°C; pressione di esercizio 6 Bar; temperatura 
max. 95°C. Polietilene PERT: polietilene resistente ad alta temperatura (Polyethylene of raised 
temperature resistance). Anima interna in alluminio saldata di testa.

Art. P193
Tubazione in Polietilene Reticolato Multistrato PE-Xc/AL/PE-Xb, prodotto in conformità alle 
norme EN ISO 15875; adatto per impianti sanitari e di riscaldamento Temperatura di esercizio 
70°C; pressione 10Bar; max. temperatura 95°C; conforme alle normative DVGW BT 0628 e 
AQ 3181. Anima interna in alluminio saldata di testa; la parte interna della tubazione è in PE-
Xc, mentre la parte esterna in PE-Xb, lo spessore minimo dell’alluminio è pari a 0,3mm.

Art. P196
Tubazione in Polietilene Multistrato PERT-AL-PERT, rivestito con guaina di colore bianco in 
polietilene espanso a cellule chiuse con finitura esterna antigraffio; prodotto in conformità alla 
norma EN ISO 15875; temperatura esercizio 70°C; pressione di esercizio 6 Bar; temperatura 
max. 95°C. Polietilene PERT: polietilene resistente ad alta temperatura (Polyethylene of raised 
temperature resistance). Anima interna in alluminio saldata di testa.

Art. P190
Tubazione in Polietilene Reticolato Multistrato PE-Xc/AL/PE-Xb, rivestito con guaina in 
polietilene espanso a cellule chiuse con finitura esterna antigraffio; colore bianco;  prodotto in 
conformità alle norme EN ISO 15875; adatto per impianti sanitari e di riscaldamento Temperatura 
di esercizio 70°C; pressione 10Bar; max. temperatura 95°C; conforme alle normative DVGW BT 
0628 e AQ 3181. Anima interna in alluminio saldata di testa; la parte interna della tubazione 
è in PE-Xc, mentre la parte esterna in PE-Xb, lo spessore minimo dell’alluminio è pari a 0,3mm.

ART. 
MISURA 
(mm)

SPESSORE 
ALLUMINIO

CONTENUTO 
ACQUA l/m

CODICE 
CONFEZIONE METRI PER 

BANCALE
PREZZO

€/M

P197 16x2 0,20 mm 0,113 88P197GH10099 100 m 2200 1,36

P197 16x2 0,20 mm 0,113 88P197GH50099 500 m 6000 1,36

P197 20x2 0,20 mm 0,200 88P197BQ10099 100 m 1400 1,96

P197 20x2 0,20 mm 0,200 88P197BQ50099 500 m 2500 1,96

P197 26x3 0,50 mm 0,314 88P197GP05099 50 m 600 3,65

P197 32x3 0,60 mm 0,531 88P197GQ05099 50 m 500 5,04

ART. 
MISURA 
(mm) 

SPESSORE 
ALLUMINIO

CONTENUTO 
ACQUA l/m

CODICE 
CONFEZIONE METRI PER 

BANCALE
PREZZO

€/M

P193 16x2 0,30 mm 0,113 88P193GH20099 200 m 2400 1,63

P193 16x2 0,30 mm 0,113 88P193GH50099 500 m 6000 1,63

P193 20x2 0,40 mm 0,200 88P193BQ10099 100 m 1400 2,28

P193 26x3 0,60 mm 0,314 88P193GP05099 50 m 600 4,23

P193 32x3 0,80 mm 0,531 88P193GQ05099 50 m 500 6,52

ART. MISURA 
SPESSORE 

ALLUMINIO
SPESSORE 
ISOLANTE

CONTENUTO 
ACQUA l/m

CODICE 
CONFEZIONE METRI PER 

BANCALE
PREZZO

€

P190 16x2 0,30 mm 6 0,113 88P190GH05006 50 m 750 2,05

P190 20X2 0,40 mm 6 0,200 88P190BQ05006 50 m 550 3,05

P190 26x3 0,60 mm 10 0,314 88P190GP05010 50 m 450 5,64

P190 32x3 0,80 mm 10 0,531 88P190GQ02510 25 m 250 8,71

ART. MISURA 
SPESSORE 

ALLUMINIO
SPESSORE 
ISOLANTE

CONTENUTO 
ACQUA l/m

CODICE 
CONFEZIONE METRI PER 

BANCALE
PREZZO

€

P196 16x2 0,20 mm 6 0,113 88P196GH05006 50 m 750 1,85

P196 16X2 0,20 mm 6 0,113 88P196GH10006 100 m 1000 1,85

P196 20X2 0,20 mm 6 0,200 88P196BQ05006 50 m 550 2,71

P196 20x2 0,20 mm 6 0,200 88P196BQ10006 100 m 900 2,71

P196 26x3 0,50 mm 10 0,314 88P196GP05010 50 m 450 5,02

P196 32x3 0,60 mm 10 0,531 88P196GQ02510 25 m 250 7,15
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Art. 404 
Raccordo SEMPITER® 
curvo maschio.  

ART. MISURA MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

404 1/2" 16X2 81404ADGH06 40 3,53

404 1/2" 20X2 81404ADBQ06 40 4,53

404 3/4" 16X2 81404AEGH06 30 4,70

404 3/4" 20X2 81404AEBQ06 30 5,51

404 3/4" 26X3 81404AEGP06 20 7,06

404 1" 26X3 81404AFGP06 20 8,69

404 1" 32X3 81404AFGQ06 10 11,43

404 1"1/4 32X3 81404AGGQ06 5 16,12

404 1”1/4 40X3,5 81404AGGS06 1 28,93

404 1”1/2 50X4 81404AHGT06 1 37,60

404 2” 63X4,5 81404AJGU05 1 *

ART. MISURA MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

402 1/2" 16X2 81402ADGH06 50 3,13

402 1/2" 20X2 81402ADBQ06 50 3,60

402 3/4" 16X2 81402AEGH06 40 4,02

402 3/4" 20X2 81402AEBQ06 40 4,32

402 3/4" 26x3 81402AEGP06 30 5,30

402 1" 26x3 81402AFGP06 20 7,21

402 1" 32x3 81402AFGQ06 15 8,87

402 1"1/4 32x3 81402AGGQ06 5 11,90

402 1”1/4 40X3,5 81402AGGS06 1 17,10

402 1”1/2 50X4 81402AHGT06 1 29,47

402 2” 63x4,5 81402AJGU05 1 *

Art. 402 
Raccordo SEMPITER® 
diritto maschio.  

ART. MISURA MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

403 16X2 16X2 81403GH06 50 3,94

403 20X2 20X2 81403BQ06 40 5,55

403 26X3 26X3 81403GP06 20 8,23

403 32X3 32X3 81403GQ06 10 12,26

403 40X3,5 40X3,5 81403GS06 1 25,12

403 50X4 50X4 81403GT06 1 41,35

403 63X4,5 63X4,5 81403GU05 1 *

Art. 403 
Raccordo SEMPITER® curvo doppio.  

ART. MISURA MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€
400 16X2 16X2 81400GH06 50 3,56
400 20X2 20X2 81400BQ06 40 4,99
400 26X3 26X3 81400GP06 30 7,22
400 32X3 32X3 81400GQ06 10 10,73
400 40X3,5 40X3,5 81400GS06 1 19,87
400 50X4 50X4 81400GT06 1 36,11
400 63X4,5 63X4,5 81400GU05 1 *
400 20X2 16X2 81400BQGH06 40 5,49
400 26X3 16X2 81400GPGH06 20 8,17
400 26X3 20X2 81400GPBQ06 20 8,40
400 32X3 16X2 81400GQGH06 20 11,78
400 32X3 20X2 81400GQBQ06 15 12,09
400 32X3 26X3 81400GQGP06 15 12,37

ART. MISURA MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

401 1/2" 16X2 81401ADGH06 50 2,66

401 1/2" 20X2 81401ADBQ06 50 3,36

401 3/4" 16X2 81401AEGH06 40 3,77

401 3/4" 20X2 81401AEBQ06 40 3,99

401 3/4" 26x3 81401AEGP06 30 5,10

401 1" 26x3 81401AFGP06 20 6,09

401 1" 32x3 81401AFGQ06 15 7,74

401 1"1/4 32x3 81401AGGQ06 5 11,32

401 1”1/4 40X3,5 81401AGGS06 1 19,74

401 1”1/2 50X4 81401AHGT06 1 33,16

Art. 400 
Raccordo SEMPITER® 
diritto doppio uguale o 
ridotto.  

Art. 401 
Raccordo SEMPITER® 
diritto femmina.  

G4) TUBO MULTISTRATO E RACCORDI A PRESSARE                     , 
MULTIPINZA TH, H, U

®

® ®

®

* in preparazione

* in preparazione

* in preparazione

* in preparazione
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G4) TUBO MULTISTRATO E RACCORDI A PRESSARE                     , 
MULTIPINZA TH, H, U

® ®

Art. 406 
R a c c o r d o 
SEMPITER® TEE.  ART. 

MISURA
ATTACCO

LAT

MISURA
ATTACCO

CENTRALE

MISURA
ATTACCO

LAT
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

406 16X2 16X2 16X2 81406GH06 30 5,91
406 20X2 20X2 20X2 81406BQ06 20 7,78
406 26X3 26X3 26X3 81406GP06 10 12,06
406 32X3 32X3 32X3 81406GQ06 10 16,85
406 40X3,5 40X3,5 40X3,5 81406GS06 1 40,90
406 50X4 50X4 50X4 81406GT06 1 53,98
406 63X4,5 63X4,5 63X4,5 81406GU05 1 *
406 20x2 16x2 20x2 81406BQGHBQ06 20 8,86
406 26X3 16X2 26X3 81406GPGHGP06 10 13,76
406 26X3 20X2 26X3 81406GPBQGP06 10 14,46
406 32X3 16X2 32X3 81406GQGHGQ06 10 18,94
406 32X3 20X2 32X3 81406GQBQGQ06 10 19,44
406 32X3 26X3 32X3 81406GQGPGQ06 10 20,02
406 16X2 20X2 16X2 81406GHBQGH06 20 8,47
406 20x2 26x3 20x2 81406BQGPBQ06 10 13,29
406 26X3 32X3 26X3 81406GPGQGP06 10 18,13
406 20X2 20X2 16X2 81406BQBQGH06 20 8,86
406 26X3 26X3 16X2 81406GPGPGH06 10 13,76
406 26X3 26X3 20X2 81406GPGPBQ06 10 14,46
406 32X3 32X3 20X2 81406GQGQBQ06 5 18,13
406 32X3 32X3 26X3 81406GQGQGP06 5 18,99
406 16X2 16X2 20X2 81406GHGHBQ06 20 8,47
406 16X2 16X2 26X3 81406GHGHGP06 15 13,76
406 20X2 16X2 26X3 81406BQGHGP06 15 14,46
406 16X2 20X2 26X3 81406GHBQGP06 15 14,46
406 20X2 20X2 26X3 81406BQBQGP06 10 14,46
406 20X2 26X3 32X3 81406BQGPGQ06 10 19,44
406 26X3 20X2 32X3 81406GPBQGQ06 10 19,33
406 20X2 20X2 32X3 81406BQBQGQ06 10 18,99
406 26X3 26X3 32X3 81406GPGPGQ06 10 19,91
406 50X4 40X3,5 50X4 81406GTGSGT06 1 55,27
406 63 40 63 81406GUGSGU05 1 *
406 63 50 63 81406GUGTGU05 1 *

Art. 407 
Raccordo SEMPITER® TEE maschio. 

ART. MISURA MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

407 1/2" 16X2 81407ADGH06 20 5,19

407 1/2" 20X2 81407ADBQ06 20 6,59

407 3/4" 16X2 81407AEGH06 15 6,60

407 3/4" 20X2 81407AEBQ06 15 7,50

407 3/4" 26x3 81407AEGP06 10 10,40

407 1" 26x3 81407AFGP06 10 12,04

407 1" 32x3 81407AFGQ06 10 16,64

407 1"1/4 32x3 81407AGGQ06 5 20,15

407 1”1/4 40X3,5 81407AGGS06 1 49,53

407 1”1/2 50X4 81407AHGT06 1 54,94

Art. 405 
Raccordo SEMPITER® 
curvo femmina.  

ART. MISURA MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

405 1/2" 16X2 81405ADGH06 40 3,17

405 1/2" 20X2 81405ADBQ06 40 4,34

405 3/4" 16X2 81405AEGH06 30 4,84

405 3/4" 20X2 81405AEBQ06 30 5,19

405 3/4" 26x3 81405AEGP06 20 6,93

405 1" 26x3 81405AFGP06 15 8,16

405 1" 32x3 81405AFGQ06 10 11,64

405 1"1/4 32x3 81405AGGQ06 5 14,26

405 1”1/4 40X3,5 81405AGGS06 1 31,17

405 1”1/2 50X4 81405AHGT06 1 58,18

® ®

* in preparazione
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Art. 408 
Raccordo SEMPITER® TEE 
femmina.

ART. MISURA MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

408 1/2" 16X2 81408ADGH06 20 5,09

408 1/2" 20X2 81408ADBQ06 20 6,62

408 3/4" 16X2 81408AEGH06 20 6,97

408 3/4" 20X2 81408AEBQ06 15 7,51

408 3/4" 26x3 81408AEGP06 10 10,62

408 1" 26x3 81408AFGP06 10 12,92

408 1" 32x3 81408AFGQ06 10 16,23

408 1"1/4 32x3 81408AGGQ06 5 18,73

408 1”1/4 40X3,5 81408AGGS06 1 49,90

408 1”1/2 50X4 81408AHGT06 1 54,10

G4) TUBO MULTISTRATO E RACCORDI A PRESSARE                     , 
MULTIPINZA TH, H, U

Art. 410 
Raccordo SEMPITER® per staffaggio a muro.  

ART. MISURA MISURA ALTEZZA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

410 1/2" 16X2 57 81410ADGH06 20 4,90

410 1/2" 20X2 57 81410ADBQ06 20 5,68

ART. INTERASSE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

411 75-150 814117506 10 3,55

Art. 411
Staffa a muro con set di 6 viti.  

Art. 412
Kit composto da raccordo SEMPITER® per staffaggio a muro e staffa a muro. 

ART. MISURA MISURA INTERASSE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

412 1/2" 16X2 75-150 81412ADGH7506 10 13,36

412 1/2" 20X2 75-150 81412ADBQ7506 10 14,91

®®

Art. 415
Raccordo SEMPITER® con dado girevole per derivazioni collettori e valvole.

ART. MISURA MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

415 1/2" 16x2 81415ADGH06 10 7,70

415 24x1,5 16x2 81415RAGH06 10 7,92

415 24x1,5 20x2 81415RABQ06 10 8,37

415 3/4"
euroconus

16x2 81415AEGH06 10 8,09

415 3/4"
euroconus

20x2 81415AEBQ06 10 8,59

® ®
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G4) TUBO MULTISTRATO E RACCORDI A PRESSARE                     , 
MULTIPINZA TH, H, U

®

® ®

®

ART. MISURA MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

416 1/2" 16X2 81416ADGH06 10 7,70

416 3/4" 16X2 81416AEGH06 10 8,09

416 3/4" 20X2 81416AEBQ06 10 8,59

Art. 416
Raccordo SEMPITER® con dado girevole per attacchi a sede piana.  

Art. 417 
Tappo cieco SEMPITER®.  

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

417 16X2 81417GH06 10 6,40

417 20x2 81417BQ06 10 7,02

417 26X3 81417GP06 10 9,55

417 32X3 81417GQ06 10 12,35

Art. 409 
Rubinetto SEMPITER® da incasso passaggio totale. Vitone con otturatore con guarnizione 
conica in EPDM Perox. Versione compatta.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

409 16X2 81409GH06 10 22,00

409 20X2 81409BQ06 10 23,10

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

413 16X2 81413GH06 10 26,24

413 20X2 81413BQ06 10 27,63

413 20x2-16x2 81413BQGH06 10 33,40

Art. 413 
Rubinetto SEMPITER® compatto da incasso con passaggio totale. Guarnizione piana in EPDM 
Perox.

Art. 515 
Rubinetto da incasso passaggio totale attacchi femmina guarnizione piana.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

515 1/2” 81515AD06 10 20,10

515 3/4” 81515AE06 10 21,10
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ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

414 81414GH06 10 7,38

Art. 414 
Prolunga per rubinetto da incasso per ns. articolo 413 e 515.

Art. 19
Prolunga maschio-femmina in ottone tornito.

Art. 20
Prolunga maschio-femmina ridotta in ottone tornito.

G4) TUBO MULTISTRATO E RACCORDI A PRESSARE                     , 
MULTIPINZA TH, H, U

®®

ART. MISURA 
CODICE 
GIALLO

CODICE 
CROMATO

CONFEZIONE PREZZO 
GIALLO

€

PREZZO 
CROMATO 

€
19 3/8”x10 81019AC01005 81019AC01006 10 1,06 1,31

19 3/8”x15 81019AC01505 81019AC01506 10 1,29 1,59

19 3/8”x20 81019AC02005 81019AC02006 10 1,46 1,79

19 3/8”x30 81019AC03005 81019AC03006 10 1,94 2,38

19 3/8”x40 81019AC04005 81019AC04006 10 2,45 3,01

19 3/8”x50 81019AC05005 81019AC05006 10 3,26 4,01

19 3/8”x60 81019AC06005 81019AC06006 10 3,78 4,65

19 3/8”x80 81019AC08005 81019AC08006 10 4,52 5,55
19 3/8”x100 81019AC10005 81019AC10006 10 5,58 6,86

19 1/2”x10 81019AD01005 81019AD01006 10 1,25 1,54
19 1/2”x15 81019AD01505 81019AD01506 10 1,52 1,87

19 1/2”x20 81019AD02005 81019AD02006 10 1,71 2,11

19 1/2”x25 81019AD02505 81019AD02506 10 2,02 2,49

19 1/2”x30 81019AD03005 81019AD03006 10 2,28 2,81

19 1/2”x40 81019AD04005 81019AD04006 10 2,88 3,54

19 1/2”x50 81019AD05005 81019AD05006 10 3,84 4,72

19 1/2”x60 81019AD06005 81019AD06006 10 4,45 5,47

19 1/2”x80 81019AD08005 81019AD08006 10 5,31 6,53
19 1/2”x100 81019AD10005 81019AD10006 10 6,56 8,07

19 3/4”x10 81019AE01005 81019AE01006 10 1,88 2,31
19 3/4”x15 81019AE01505 81019AE01506 10 2,13 2,62

19 3/4”x20 81019AE02005 81019AE02006 10 2,48 3,06

19 3/4”x25 81019AE02505 81019AE02506 10 3,37 4,14

19 3/4”x30 81019AE03005 81019AE03006 10 4,03 4,96

19 3/4”x40 81019AE04005 81019AE04006 10 4,85 5,97

19 3/4”x50 81019AE05005 81019AE05006 10 5,70 7,01

19 3/4”x60 81019AE06005 81019AE06006 10 6,30 7,75

19 3/4”x80 81019AE08005 81019AE08006 10 7,98 9,81
19 3/4”x100 81019AE10005 81019AE10006 10 9,67 11,89

19 1”x10 81019AF01005 81019AF01006 10 2,54 3,13
19 1”x15 81019AF01505 81019AF01506 10 3,13 3,85

19 1”x20 81019AF02005 81019AF02006 10 3,83 4,71

19 1”x30 81019AF03005 81019AF03006 10 4,65 5,72

19 1”x40 81019AF04005 81019AF04006 10 5,76 7,08

19 1”x50 81019AF05005 81019AF05006 10 6,49 7,98

19 1”x80 81019AF08005 81019AF08006 10 7,13 8,77

ART. MISURA 
CODICE 
GIALLO

CODICE 
CROMATO

CONFEZIONE PREZZO 
GIALLO

€

PREZZO 
CROMATO 

€
20 3/8”M-1/2”F 81020ACAD05 81020ACAD06 10 1,48 1,82

20 1/2”M-3/4”F 81020ADAE05 81020ADAE06 10 1,85 2,28

20 3/4”M-1”F 81020AEAF05 81020AEAF06 10 2,95 3,63

® ®
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G5) RUBINETTI SOTTOLAVABO

Art. 516
Rubinetto sotto lavabo, movimento a vitone, con filtro 1/2” con snodo attacco rame 10 mm 
con rosone in acciaio cromato.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

516 1/2” - 10 mm 90516AD07 1 7,85

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

517 1/2” - 10 mm 90517AD07 1 6,60

Art. 517
Rubinetto sotto lavabo, movimento a vitone, 1/2” con snodo attacco rame 10 mm con rosone 
in acciaio cromato.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

518 1/2”-1/2” 90518AD07 1 6,30

Art. 518
Rubinetto sotto lavabo, movimento a vitone, con filtro 1/2” senza snodo con attacco 1/2” a 
sede piana per tubo flessibile con rosone in acciaio cromato.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

519 1/2”-3/8” 90519AC07 1 4,80

519 1/2”-1/2” 90519AD07 1 5,05

Art. 519
Rubinetto sotto lavabo, movimento a vitone, 1/2” con attacco da 3/8” o 1/2” a sede piana per 
tubo flessibile con rosone in acciaio cromato.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

520 1/2”-10 mm 90520AC07 1 5,10

Art. 520
Rubinetto sotto lavabo, movimento a vitone, 1/2” senza snodo attacco rame 10 mm con 
rosone in acciaio cromato.
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G6) ATTREZZATURE PER RACCORDI A PRESSARE                     E                                   
E  TUBO MULTISTRATO

®

®

Art. 423 
Ganasce TH 16-20-26-32-40-50 per pressatrice elettro-idraulica art. 422.  

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

423 16 81423GH20 1 264,85

423 20 81423BQ20 1 264,85

423 26 81423GP20 1 264,85

423 32 81423GQ20 1 346,64

423 40 81423GS20 1 432,50

423 50 81423GT20 1 510,00

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

420 81420GH20 1 1.908,45

Art. 420 
Pressatrice elettro-meccanica a batteria NI-CD 14,4V-2,4AH per tubi fino al diametro 32, forza di 
spinta 16 kN, ritorno automatico a fine pressata, spia di segnalazione della fine della pressatura, 
manutenzione a 15.000 cicli.  

Art. 421 
Inserti TH 16-20-26-32 per pressatrice elettro-meccanica art. 420  

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

421 16 81421GH20 1 136,32

421 20 81421BQ20 1 136,32

421 26 81421GP20 1 136,32

421 32 81421GQ20 1 136,32

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

422 81422GH20 1 2.843,20

Art. 422 
Pressatrice elettro-idraulica a batteria NI-MH 14,4V (3 AH) per tubi fino al diametro 63. Doppia 
velocità di pressatura, spia di fine pressatura e segnale acustico, spia di segnalazione batteria 
bassa, spia di segnalazione manutenzione dopo 20.000 pressate. 



149

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

427 16 81427GH20 1 58,42

427 20 81427BQ20 1 58,42

427 26 81427GP20 1 58,42

427 32 81427GQ20 1 67,15

ART. MISURA MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

429 16 2 81429GH20 1 11,68

429 20 2 81429BQ20 1 14,02

429 26 3 81429GP20 1 17,14

429 32 3 81429GQ20 1 23,45

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

428 81428GH20 1 541,38

Art. 428 
Curvatubi a balestra per tubo multistrato 16-18-20-26-32 mm con meccanismo a cremagliera 
in acciaio. 

Art. 429 
Molla curvatubi 16-20-26-32.  

Art. 427 
Calibratore - sbavatore 16-20-26-32 . 

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

424 81424GH20 1 43,75

Art. 424 
Cesoia per tubi in plastica per tubi fino al diametro 42.  

G6) ATTREZZATURE PER RACCORDI A PRESSARE                     E                                   
E  TUBO MULTISTRATO

®

®
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G7) RACCORDI UNIVERSALI PER TUBI MULTISTRATO, PEX E RAME

Art. 530 - Art. 540
Raccordo diritto doppio.  

Art. 534 - Art. 544 - Art. 594
Raccordo curvo maschio. 

Art. 532 - Art. 542
Raccordo diritto femmina. 

Art. 533 - Art. 543
Raccordo curvo doppio.  

Art. 531 - Art. 541 - Art. 591 
Raccordo diritto maschio.  

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

530 14x2 81530ADBN06 1 50 4,58

530 16x2 81530ADGH06 1 50 4,58

540 20X2 81540RABQ06 1 50 6,60

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

533 14X2 81533ADBN06 1 50 5,44

533 16X2 81533ADGH06 1 50 5,44

543 20X2 81543RABQ06 1 50 8,03

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

534 1/2”M-14X2 81534ADBN06 1 50 3,66

534 1/2”M-16X2 81534ADGH06 1 50 4,30

544 1/2"M-20x2 81544RDBQ06 1 50 5,16

534 3/4”M-16X2 81534AEGH06 1 50 4,30

544 3/4”M-20X2 81544REBQ06 1 50 5,38

594 3/4”M-26X3 81594AEGP06 1 50 8,40

594 1”M-26X3 81594AFGP06 1 50 9,35

594 1”M-32X3 81594AFGQ06 1 50 11,55

594 1”1/4M-32X3 81594AGGQ06 1 50 13,25

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€
531 1/2"M-14x2 81531ADBN06 1 50 2,93
531 1/2"M-16x2 81531ADGH06 1 50 2,93
541 1/2”M-20X2 81541RDBQ06 1 50 2,93
531 3/4"M-16x2 81531AEGH06 1 50 3,28
541 3/4”M-20X2 81541REBQ06 1 50 4,47
541 1"M-16X2 81541RFGH06 1 50 6,55
541 1"M-20X2 81541RFBQ06 1 50 6,55
591 3/4”M-26X3 81591AEGP06 1 50 7,95
591 1”M-26X3 81591AFGP06 1 50 8,45
591 1”M-32X3 81591AFGQ06 1 50 11,10
591 1”1/4M-32X3 81591AGGQ06 1 50 11,70

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

532 1/2”F-14X2 81532ADBN06 1 50 3,03
532 1/2"F-16X2 81532ADGH06 1 50 3,03
532 3/4"F-16X2 81532AEGH06 1 50 3,63
542 3/4"F-20X2 81542REBQ06 1 50 4,12
542 1"F-16X2 81542RFGH06 1 50 4,79
542 1"F-20X2 81542RFBQ06 1 50 4,79
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Art. 535 - Art. 545
Raccordo curvo femmina.  

Art. 539 - Art. 549
Raccordo curvo con flangia.  

Art. 537 - Art. 547
Raccordo a T maschio.  

Art. 538 - Art. 548
Raccordo a T femmina.  

Art. 546
Raccordo a T triplo.  

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

546 14X2 81546RABN06 1 50 11,15

546 16X2 81546RAGH06 1 50 11,15

546 20X2 81546RABQ06 1 50 11,15

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

539 1/2”F-14X2 81539ADBN06 1 50 4,23

539 1/2”F-16X2 81539ADGH06 1 50 4,23

549 1/2"F-20X2 81549RABQ06 1 50 6,13

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

535 1/2”F-14X2 81535ADBN06 1 50 4,11

535 1/2”F-16X2 81535ADGH06 1 50 4,11

545 1/2"F-20X2 81545RDBQ06 1 50 5,39

545 3/4"F-16X2 81545REGH06 1 50 5,76

545 3/4"F-20X2 81545REBQ06 1 50 5,76

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

537 1/2”M-14X2 81537ADBN06 1 50 5,50

537 1/2”M-16X2 81537ADGH06 1 50 5,50

547 1/2"M-20X2 81547RDBQ06 1 50 8,35

537 3/4”M-16X2 81537AEGH06 1 50 6,32

547 3/4"M-20X2 81547REBQ06 1 50 8,53

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

538 1/2”F-14X2 81538ADBN06 1 50 6,58

538 1/2”F-16X2 81538ADGH06 1 50 6,58

548 1/2"F-20X2 81548RDBQ06 1 50 8,35

548 3/4"F-16X2 81548REGH06 1 50 8,53

548 3/4"F-20X2 81548REBQ06 1 50 8,53
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Art. 500 
Raccordo diritto doppio  

Art. 504 
Raccordo curvo maschio  

Art. 502 
Raccordo diritto femmina.  

Art. 501 
Raccordo diritto maschio.  

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

500  1/2”  1/2” 81500AD06 10 1,21

500 24x1,5 24x1,5 81500RA06 10 1,25

500 1" 1" 81500AF06 10 3,97

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

503  1/2”  1/2” 81503AD06 10 1,98

503 24x1,5 24x1,5 81503RA06 10 2,05

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

504 3/8”M-1/2”  1/2” 81504LA06 10 1,91

504 1/2”M-1/2”  1/2” 81504AD06 10 2,02

504 3/4”M-1/2”  1/2” 81504LC06 10 2,19

504 3/8”M-24x1,5 24x1,5 81504RC06 10 1,85

504 1/2”M-24x1,5 24x1,5 81504RD06 10 1,98

504 3/4”M-24x1,5 24x1,5 81504RE06 10 2,23

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

501 3/8”M-1/2”  1/2” 81501LA06 10 1,15

501 1/2”M-1/2”  1/2” 81501AD06 10 1,21

501 3/4”M-1/2”  1/2” 81501LC06 10 1,39

501 3/8”M-24x1,5 24x1,5 81501RC06 10 1,22

501 1/2”M-24x1,5 24x1,5 81501RD06 10 1,31

501 3/4”M-24x1,5 24x1,5 81501RE06 10 1,53

501 1"M-24x1,5 24x1,5 81501RF06 10 4,02

501 3/4”M-1" 1" 81501LE06 10 4,09

501 1"M-1" 1" 81501AF06 10 4,63

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

502 3/8”F-1/2”  1/2” 81502LA06 10 1,25

502 1/2”F-1/2”  1/2” 81502AD06 10 1,33

502 3/4”F-1/2”  1/2” 81502LC06 10 1,53

502 3/8”F-24x1,5 24x1,5 81502RC06 10 1,37

502 1/2”F-24x1,5 24x1,5 81502RD06 10 1,45

502 3/4”F-24x1,5 24x1,5 81502RE06 10 1,69

502 1"F-24x1,5 24x1,5 81502RF06 10 4,05

502 3/4”F-1" 1" 81502LE06 10 4,17

502 1"F-1" 1" 81502AF06 10 4,65

Art. 503 
Raccordo curvo doppio.  
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Art. 505 
Raccordo curvo femmina.  

Art. 509 
Croce.  

Art. 507 
Raccordo a T maschio.  

Art. 508 
Raccordo a T femmina.  

Art. 506 
Raccordo a T.  

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

509  1/2”  1/2” 81509AD06 10 4,94

509 24x1,5 24x1,5 81509RA06 10 5,14

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

506  1/2”  1/2” 81506AD06 10 2,87

506 24x1,5 24x1,5 81506RA06 10 3,01

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

507 3/8”M-1/2”  1/2” 81507LA06 10 2,82

507 1/2”M-1/2”  1/2” 81507AD06 10 1,97

507 3/4”M-1/2”  1/2” 81507LC06 10 3,08

507 3/8”M-24x1,5 24x1,5 81507RC06 10 2,87

507 1/2”M-24x1,5 24x1,5 81507RD06 10 2,59

507 3/4”M-24x1,5 24x1,5 81507RE06 10 3,31

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

505 3/8”F-1/2”  1/2” 81505LA06 10 2,03

505 1/2”F-1/2”  1/2” 81505AD06 10 2,05

505 3/8”F-24x1,5 24x1,5 81505RC06 10 2,03

505 1/2”F-24x1,5 24x1,5 81505RD06 10 2,14

505 3/4”F-24x1,5 24x1,5 81505RE06 10 2,26

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

508 3/8”F-1/2”  1/2” 81508LA06 10 2,95

508 1/2”F-1/2”  1/2” 81508AD06 10 2,34

508 3/8”F-24x1,5 24x1,5 81508RC06 10 2,95

508 1/2”F-24x1,5 24x1,5 81508RD06 10 3,08

508 3/4”F-24x1,5 24x1,5 81508RE06 10 3,36
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Art. 510 
Raccordo curvo con flangia.  

Art. 512 
Contenitore in plastica per Ns. art. 511 e per art. 513. 

Art. 94 
Raccordo specifico per Art.511. Permette il montaggio del raccordo Art. 511 nel contenitore di 
plastica Art. 512. Anche con tubazioni con diametro esterno 20 mm.  

Art. 511 
Raccordo ad angolo a 105°.

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

510  1/2”  1/2” 81510AD06 10 3,01

510  1/2” 24x1,5 81510RD06 10 3,15

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

511  1/2”  1/2” 81511AD06 10 3,57

511  1/2” 24x1,5 81511RD06 10 3,77

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

512 81512AD20 10 1,21

ART. MISURA
DIMENSIONE 

TUBO 
ESTERNO

DIMENSIONE 
TUBO 

INTERNO

FILETT.
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

94 20x2  20 16 24x1,5 81094BQ06 10 3,98

94 20x2,5 20 15 24x1,5 81094GK06 10 3,98

Art. 513 
Raccordo prolungato ad angolo a 100°.

ART. MISURA 
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

513 1/2” 1/2” 81513AD06 10 3,57



Art. 575
Raccordo curvo doppio. 

Art. 571
Raccordo diritto 
maschio.  

Art. 572
Raccordo diritto 
femmina.  

Art. 570
Raccordo diritto doppio.  

G8) RACCORDI A STRINGERE CON TENUTA O-RING PER TUBO RAME, PER 
ACQUA E GAS

I raccordi della serie 570 possono essere utilizzati in installazioni di distribuzione dell’acqua sanitaria, sia di 
riscaldamento, sia in impianti di distribuzione gas. 

La speciale guarnizione in HNBR, conforme alla norma EN 682, è infatti adatta sia per gas sia per fluidi caldi e 
freddi e i raccordi sono conformi alla norma EN1254/2. 

Vantaggi: 
- un solo raccordo per tutte le installazioni con 1 sola guarnizione. 
- riduzione delle referenze da gestire. 
- riduzione dell’impegno finanziario per la gestione di un doppio magazzino.

ART. MISURA
FILETTATURA PER
IL COLLEGAMENTO
DEL PREMICONO

CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

571 1/2”M-12  1/2” 81571ADFD05 5 50 2,80
571 1/2”M-14 24x1,5 81571RDGD05 5 50 3,47
571 1/2”M-15 24x1,5 81571RDGE05 5 50 3,64
571 1/2”M-16 24x1,5 81571RDGF05 5 50 3,86
571 3/4”M-12  1/2” 81571LCFD05 5 50 3,75
571 3/4”M-14 24x1,5 81571REGD05 5 50 3,91
571 3/4”M-15 24x1,5 81571REGE05 5 50 4,08
571 3/4”M-16 24x1,5 81571REGF05 5 50 4,30
571 3/4”M-18 3/4” 81571AEHF05 5 50 4,60
571 3/4”M-22 30X1,5 81571AEMJ05 5 50 5,70
571 1”M-18 3/4” 81571AFHF05 5 50 4,70
571 1”M-22 30X1,5 81571AFMJ05 5 50 5,80

ART. MISURA
FILETTATURA PER
IL COLLEGAMENTO
DEL PREMICONO

CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

572 1/2”F-12  1/2” 81572ADFD05 5 50 2,70
572 1/2”F-14 24x1,5 81572RDGD05 5 50 3,52
572 1/2”F-15 24x1,5 81572RDGE05 5 50 3,69
572 1/2”F-16 24x1,5 81572RDGF05 5 50 3,91
572 3/4”F-12  1/2” 81572LCFD05 5 50 3,40
572 3/4”F-14 24x1,5 81572REGD05 5 50 4,24
572 3/4”F-15 24x1,5 81572REGE05 5 50 4,41
572 3/4”F-16 24x1,5 81572REGF05 5 50 4,62
572 3/4”F-18 3/4” 81572AEHF05 5 50 4,20
572 3/4”F-22 30X1,5 81572AEMJ05 5 50 5,65
572 1”F-22 30X1,5 81572AFMJ05 5 50 6,45

ART. MISURA
FILETTATURA PER
IL COLLEGAMENTO
DEL PREMICONO

CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

570 12  1/2” 81570ADFD05 5 50 5,62

570 14 24x1,5 81570RAGD05 5 50 5,79

570 15 24x1,5 81570RAGE05 5 50 5,95

570 16 24x1,5 81570RAGF05 5 50 6,28

570 18 3/4” 81570HFHF05 5 50 7,32

570 22 30X1,5 81570MJMJ05 5 50 10,40

ART. MISURA
FILETTATURA PER
IL COLLEGAMENTO
DEL PREMICONO

CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

575 12  1/2” 81575ADFD05 5 50 6,50

575 14 24x1,5 81575RAGD05 5 50 6,83

575 15 24x1,5 81575RAGE05 5 50 7,17

575 16 24x1,5 81575RAGF05 5 50 7,50

575 18 3/4” 81575HFHF05 5 50 7,20

575 22 30X1,5 81575MJMJ05 5 50 10,80
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Art. 576 
Raccordo curvo 
maschio.  

Art. 582 
Raccordo a T 
femmina. 

Art. 580
Raccordo a T triplo.  

Art. 581
Raccordo a T maschio.  

Art. 577
Raccordo curvo 
femmina.  

G8) RACCORDI A STRINGERE CON TENUTA O-RING PER TUBO RAME, PER 
ACQUA E GAS

ART. MISURA
FILETTATURA PER
IL COLLEGAMENTO
DEL PREMICONO

CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

576 1/2”M-12  1/2” 81576ADFD05 5 50 3,55
576 1/2”M-14 24x1,5 81576RDGD05 5 50 4,62
576 1/2”M-15 24x1,5 81576RDGE05 5 50 4,79
576 1/2”M-16 24x1,5 81576RDGF05 5 50 4,96
576 3/4”M-12  1/2” 81576LCFD05 5 50 3,65
576 3/4”M-14 24x1,5 81576REGD05 5 50 4,85
576 3/4”M-15 24x1,5 81576REGE05 5 50 5,02
576 3/4”M-16 24x1,5 81576REGF05 5 50 5,18
576 3/4”M-18 3/4” 81576AEHF05 5 50 5,00
576 3/4”M-22 30X1,5 81576AEMJ05 5 50 7,50

ART. MISURA
FILETTATURA PER
IL COLLEGAMENTO
DEL PREMICONO

CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

577 1/2”F-12  1/2” 81577ADFD05 5 50 3,80
577 1/2”F-14 24x1,5 81577RDGD05 5 50 4,90
577 1/2”F-15 24x1,5 81577RDGE05 5 50 5,07
577 1/2”F-16 24x1,5 81577RDGF05 5 50 5,23
577 3/4”F-12  1/2” 81577LCFD05 5 50 4,96
577 3/4”F-14 24x1,5 81577REGD05 5 50 5,13
577 3/4”F-15 24x1,5 81577REGE05 5 50 5,29
577 3/4”F-16 24x1,5 81577REGF05 5 50 5,46
577 3/4”F-18 3/4” 81577AEHF05 5 50 5,50
577 3/4”F-22 30X1,5 81577AEMJ05 5 50 7,80

ART. MISURA
FILETTATURA PER
IL COLLEGAMENTO
DEL PREMICONO

CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

581 1/2”M-12  1/2” 81581ADFD05 5 50 5,20

581 1/2”M-14 24x1,5 81581RDGD05 5 50 7,17

581 1/2”M-15 24x1,5 81581RDGE05 5 50 7,50

581 1/2”M-16 24x1,5 81581RDGF05 5 50 7,83

581 3/4”M-12  1/2” 81581LCFD05 5 50 5,60

581 3/4”M-14 24x1,5 81581REGD05 5 50 7,39

581 3/4”M-15 24x1,5 81581REGE05 5 50 7,71

581 3/4”M-16 24x1,5 81581REGF05 5 50 8,04

ART. MISURA
FILETTATURA PER
IL COLLEGAMENTO
DEL PREMICONO

CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

582 1/2”F-12  1/2” 81582ADFD05 5 50 5,30

582 1/2”F-14 24x1,5 81582RDGD05 5 50 7,50

582 1/2”F-15 24x1,5 81582RDGE05 5 50 7,83

582 1/2”F-16 24x1,5 81582RDGF05 5 50 8,16

582 3/4”F-12  1/2” 81582LCFD05 5 50 5,80

582 3/4”F-14 24x1,5 81582REGD05 5 50 7,71

582 3/4”F-15 24x1,5 81582REGE05 5 50 8,04

582 3/4”F-16 24x1,5 81582REGF05 5 50 8,27

582 3/4”F-18 3/4” 81582AEHF05 5 50 7,40

582 3/4”F-22 30x1,5 81582AEMJ05 5 50 11,10

ART. MISURA
FILETTATURA PER
IL COLLEGAMENTO
DEL PREMICONO

CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

580 12  1/2” 81580ADFD05 5 50 8,82

580 14 24x1,5 81580RAGD05 5 50 9,31

580 15 24x1,5 81580RAGE05 5 50 9,81

580 16 24x1,5 81580RAGF05 5 50 10,30

580 18 3/4” 81580HFHF05 5 50 8,80

580 22 30X1,5 81580MJMJ05 5 50 14,75
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ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

622 1/4” 81622AB05 10 1,03

622 3/8” 81622AC05 10 1,60

622 1/2” 81622AD05 10 1,82

622 5/8” 81622AI05 10 2,95

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

624 1/4” 81624AB05 10 0,24

624 3/8” 81624AC05 10 0,48

624 1/2” 81624AD05 10 0,50

624 5/8” 81624AI05 10 0,52

624 3/4” 81624AE05 10 1,10

Art. 623
Guarnizione rame

Art. 624
Cappuccio sigillante

Art. 622
Bocchettone cieco (tappo)

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

623 1/4” 81623AB05 10 0,24

623 3/8” 81623AC05 10 0,35

623 1/2” 81623AD05 10 0,46

623 5/8” 81623AI05 10 0,48

623 3/4” 81623AE05 10 1,60

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

621 1/4”-3/8” 81621ABAC05 10 2,25

621 3/8”-1/2” 81621ACAD05 10 2,45

Art. 621
Bocchettone ridotto per raccordo

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

620 1/4” 81620AB05 10 0,79

620 3/8” 81620AC05 10 1,27

620 1/2” 81620AD05 10 1,47

620 5/8” 81620AI05 10 2,65

620 3/4” 81620AE05 10 4,50

Art. 620
Bocchettone per raccordo
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Art. 625
Raccordo diritto doppio

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

625 1/4” 81625AB05 10 1,15

625 3/8” 81625AC05 10 1,82

625 1/2” 81625AD05 10 2,56

625 5/8” 81625AI05 10 4,10

625 3/4” 81625AE05 10 6,50

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

626 1/4” - 3/8” 81626ABAC05 10 2,36

626 1/4” - 1/2” 81626ABAD05 10 2,84

626 1/4” - 5/8” 81626ABAI05 10 3,90

626 3/8” - 1/2” 81626ACAD05 10 3,10

626 3/8” - 5/8” 81626ACAI05 10 4,40

626 1/2” - 5/8” 81626ADAI05 10 4,66

626 1/2” - 3/4” 81626ADAE05 10 4,90

626 5/8” - 3/4” 81626AIAE05 10 6,15

Art. 626
Raccordo diritto ridotto

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

627 1/4”M-3/8”F 81627ABAC05 10 2,75

627 3/8”M-1/2”F 81627ACAD05 10 3,50

627 1/2”M-3/8”F 81627ADAC05 10 4,50

Art. 628
Raccordo curvo doppio.

Art. 629
Raccordo a T

Art. 627
Raccordo diritto maschio femmina.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

628 1/4” 81628AB05 10 5,25

628 3/8” 81628AC05 10 6,35

628 1/2” 81628AD05 10 10,75

628 5/8” 81628AI05 10 16,00

628 3/4” 81628AE05 10 17,45

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

629 1/4” 81629AB05 10 5,12

629 3/8” 81629AC05 10 6,37

629 1/2” 81629AD05 10 10,75

629 3/4” 81629AE05 10 15,75

G9) RACCORDI PER CONDIZIONAMENTO



H1 SISTEMI DI SICUREZZA A PRESSIONE pag. 160
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Art. 241 
Valvola di sicurezza a membrana F/F. Precisare la pressione di taratura richiesta. Pressione 
nominale PN 10, temperatura max d’esercizio 110°C, sovrapressione di apertura 20%, pressione 
di chiusura 20%. 
Prodotto conforme alla direttiva Ped. 97/23/CE categoria IV D.M.1.12.75, D.Lgs.25.02.2000.  
Omologazione CE n. 0425. 

ART. MISURA ATM. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

241  1/2” 1,5 91241ADAC 1 50 10,85

241  1/2” 1,8 91241ADBC 1 50 10,85

241  1/2” 2 91241ADAD 1 50 10,85

241  1/2” 2,5 91241ADAE 1 50 10,85

241  1/2” 3 91241ADAF 1 50 10,85

241  1/2” 3,5 91241ADAG 1 50 10,85

241  1/2” 4 91241ADAH 1 50 10,85

241  1/2” 5 91241ADAL 1 50 10,85

241  1/2” 6 91241ADAN 1 50 10,85

241  1/2” 7 91241ADAP 1 50 12,92

241  1/2” 8 91241ADAQ 1 50 12,92

241  1/2” 9 91241ADAR 1 50 12,92
241  1/2” 10 91241ADAS 1 50 12,92

241  3/4” 1,5 91241AEAC 1 50 15,27
241  3/4” 1,8 91241AEBC 1 50 15,27

241  3/4” 2 91241AEAD 1 50 15,27

241  3/4” 2,5 91241AEAE 1 50 15,27

241  3/4” 3 91241AEAF 1 50 15,27

241  3/4” 3,5 91241AEAG 1 50 15,27

241  3/4” 4 91241AEAH 1 50 15,27

241  3/4” 5 91241AEAL 1 50 15,27

241  3/4” 6 91241AEAN 1 50 15,27

241  3/4” 7 91241AEAP 1 50 18,20

241  3/4” 8 91241AEAQ 1 50 18,20

241  3/4” 9 91241AEAR 1 50 18,20
241  3/4” 10 91241AEAS 1 50 18,20

241 1" 1,5 91241AFAC 1 50 31,73
241 1" 1,8 91241AFBC 1 50 31,73

241 1" 2 91241AFAD 1 50 31,73

241 1" 2,5 91241AFAE 1 50 31,73

241 1" 3 91241AFAF 1 50 31,73

241 1" 3,5 91241AFAG 1 50 31,73

241 1" 4 91241AFAH 1 50 31,73

241 1" 5 91241AFAL 1 50 31,73

241 1" 6 91241AFAN 1 50 31,73

241 1" 7 91241AFAP 1 50 37,87

241 1" 8 91241AFAQ 1 50 37,87

241 1" 9 91241AFAR 1 50 37,87

241 1" 10 91241AFAS 1 50 37,87
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Art. 242 
Valvola di sicurezza a membrana M/F. Precisare la pressione di taratura richiesta. Pressione 
nominale PN 10, temperatura max d’esercizio 110°C, sovrapressione di apertura 20%, pressione 
di chiusura 20%. 
Prodotto conforme alla direttiva Ped. 97/23/CE categoria IV D.M.1.12.75, D.Lgs.25.02.2000.  
Omologazione CE n. 0425. 

Art. 251 
Valvola di sicurezza a membrana F/F con attacco da 1/4 gas per manometro. Precisare la 
pressione di taratura richiesta. Pressione nominale PN 10, temperatura max d’esercizio 110°C, 
sovrapressione di apertura 20%, pressione di chiusura 20%. 
Prodotto conforme alla direttiva Ped. 97/23/CE categoria IV D.M.1.12.75, D.Lgs.25.02.2000.  
Omologazione CE n. 0425..

ART. MISURA ATM. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

242  1/2” 1,5 91242ADAC 1 50 11,41

242  1/2” 1,8 91242ADBC 1 50 11,41

242  1/2” 2 91242ADAD 1 50 11,41

242  1/2” 2,5 91242ADAE 1 50 11,41

242  1/2” 3 91242ADAF 1 50 11,41

242  1/2” 3,5 91242ADAG 1 50 11,41

242  1/2” 4 91242ADAH 1 50 11,41

242  1/2” 5 91242ADAL 1 50 11,41

242  1/2” 6 91242ADAN 1 50 11,41

242  1/2” 7 91242ADAP 1 50 13,66

242  1/2” 8 91242ADAQ 1 50 13,66

242  1/2” 9 91242ADAR 1 50 13,66
242  1/2” 10 91242ADAS 1 50 13,66

242  3/4” 1,5 91242AEAC 1 50 16,03
242  3/4” 1,8 91242AEBC 1 50 16,03

242  3/4” 2 91242AEAD 1 50 16,03

242  3/4” 2,5 91242AEAE 1 50 16,03

242  3/4” 3 91242AEAF 1 50 16,03

242  3/4” 3,5 91242AEAG 1 50 16,03

242  3/4” 4 91242AEAH 1 50 16,03

242  3/4” 5 91242AEAL 1 50 16,03

242  3/4” 6 91242AEAN 1 50 16,03

242  3/4” 7 91242AEAP 1 50 19,08

242  3/4” 8 91242AEAQ 1 50 19,08

242  3/4” 9 91242AEAR 1 50 19,08

242  3/4” 10 91242AEAS 1 50 19,08

ART. MISURA ATM. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

251  1/2” 1,5 91251ADAC 1 50 11,77

251  1/2” 1,8 91251ADBC 1 50 11,77

251  1/2” 2 91251ADAD 1 50 11,77

251  1/2” 2,5 91251ADAE 1 50 11,77

251  1/2” 3 91251ADAF 1 50 11,77

251  1/2” 3,5 91251ADAG 1 50 11,77

251  1/2” 4 91251ADAH 1 50 11,77

251  1/2” 5 91251ADAL 1 50 11,77

251  1/2” 6 91251ADAN 1 50 11,77

251  1/2” 7 91251ADAP 1 50 14,09

251  1/2” 8 91251ADAQ 1 50 14,09

251  1/2” 9 91251ADAR 1 50 14,09

251  1/2” 10 91251ADAS 1 50 14,09
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Art. 252 
Valvola di sicurezza a membrana M/F con attacco da 1/4 gas per manometro. Precisare la 
pressione di taratura richiesta. Pressione nominale PN 10, temperatura max d’esercizio 110°C, 
sovrapressione di apertura 20%, pressione di chiusura 20%. 
Prodotto conforme alla direttiva Ped. 97/23/CE categoria IV D.M.1.12.75, D.Lgs.25.02.2000.  
Omologazione CE n. 0425.  

Art. 253 
Valvola di sicurezza a membrana F/F con attacco da 1/4 gas per manometro. Completa di 
manometro montato. Precisare la pressione di taratura richiesta. Pressione nominale PN 10, 
temperatura max d’esercizio 110°C, sovrapressione di apertura 20%, pressione di chiusura 20%. 
Prodotto conforme alla direttiva Ped. 97/23/CE categoria IV D.M.1.12.75, D.Lgs.25.02.2000.  
Omologazione CE n. 0425.

Art. 260 
Valvola di sicurezza a membrana a taratura fissa. Corpo e calotta in ottone CW617N. Pressione 
nominale PN10. Sovrapressione 10%, Scarto di chiusura 20%.Temperatura massima 140°C 
Attacchi femmina femmina con uscita maggiorata. 
Qualificata e tarata INAIL. Conforme Direttiva PED 97/23/CE N. identificativo CE 1115.  

ART. MISURA ATM. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

252  1/2” 1,5 91252ADAC 1 50 12,33

252  1/2” 1,8 91252ADBC 1 50 12,33

252  1/2” 2 91252ADAD 1 50 12,33

252  1/2” 2,5 91252ADAE 1 50 12,33

252  1/2” 3 91252ADAF 1 50 12,33

252  1/2” 3,5 91252ADAG 1 50 12,33

252  1/2” 4 91252ADAH 1 50 12,33

252  1/2” 5 91252ADAL 1 50 12,33

252  1/2” 6 91252ADAN 1 50 12,33

252  1/2” 7 91252ADAP 1 50 14,69

252  1/2” 8 91252ADAQ 1 50 14,69

252  1/2” 9 91252ADAR 1 50 14,69

252  1/2” 10 91252ADAS 1 50 14,69

ART. 
MISURA 
ENTRATA

MISURA 
USCITA

PRESSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

260  1/2 3/4" 2,5 91260ADAE 1 65,47

260  1/2 3/4" 3 91260ADAF 1 65,47

260  1/2 3/4" 3,5 91260ADAG 1 65,47

260  1/2 3/4" 4 91260ADAH 1 65,47

260  1/2 3/4" 6 91260ADAN 1 65,47

260  3/4 1" 2,5 91260AEAE 1 84,50

260  3/4 1" 3 91260AEAF 1 84,50

260  3/4 1" 3,5 91260AEAG 1 84,50

260  3/4 1" 4 91260AEAH 1 84,50

260  3/4 1" 6 91260AEAN 1 84,50

260 1" 1"1/4 2,5 91260AFAE 1 177,84

260 1" 1"1/4 3 91260AFAF 1 177,84

260 1" 1"1/4 3,5 91260AFAG 1 177,84

260 1" 1"1/4 4 91260AFAH 1 177,84

260 1" 1"1/4 6 91260AFAN 1 177,84

ART. MISURA ATM. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

253  1/2” 1,5 91253ADAC 1 50 13,50

253  1/2” 1,8 91253ADBC 1 50 13,50

253  1/2” 2 91253ADAD 1 50 13,50

253  1/2” 2,5 91253ADAE 1 50 13,50

253  1/2” 3 91253ADAF 1 50 13,50

253  1/2” 3,5 91253ADAG 1 50 13,50

253  1/2” 4 91253ADAH 1 50 13,50

253  1/2” 5 91253ADAL 1 50 13,50

253  1/2” 6 91253ADAN 1 50 13,50

253  1/2” 7 91253ADAP 1 50 16,88

253  1/2” 8 91253ADAQ 1 50 16,88

253  1/2” 9 91253ADAR 1 50 16,88

253  1/2” 10 91253ADAS 1 50 16,88
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ART. 
VALVOLA DI 
SICUREZZA

MANOMETRO CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

GS01 242 1/2”-3 244 1/4” 0-6 91GS01OO20 1 121,86

GS01 242 1/2”-6 244 1/4” 0-10 91GS01AN10 1 121,86

H1) SISTEMI DI SICUREZZA A PRESSIONE

Art. GS01  
Gruppo di sicurezza premontato completo di valvola automatica di sfiato aria (ns. art. 707), 
valvola di sicurezza art. 242 1/2” , manometro art. 244. Attacchi inferiori 3/4” femmina. 
Completo di staffa per fissaggio al muro. Pressione nominale PN 10, temperatura max 
d’esercizio 110°C, sovrapressione di apertura 20%, pressione di chiusura 20%. Valvola di 
sicurezza omologata CE n. 0425.  

Art. 254 
Valvola di sicurezza con molla a squadra e scarico convogliato F/F. Tarabile. 0-8 bar. Sede 
metallica PN16.  

Art. 256 
Valvola di sicurezza con molla a squadra e scarico convogliato F/F. Tarabile. 0-8 bar. Sede Teflon 
PN16. 

ART. MISURA ATM. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

256  3/8” tarabile 91256AC05 1 25,79

256  1/2” tarabile 91256AD05 1 28,55

256  3/4” tarabile 91256AE05 1 36,54

256 1" tarabile 91256AF05 1 50,04

256 1" 1/4 tarabile 91256AG05 1 84,43

256 1" 1/2 tarabile 91256AH05 1 110,52

256 2" tarabile 91256AJ05 1 156,57

256 2" 1/2 tarabile 91256AK05 1 383,75

256 3" tarabile 91256AL05 1 491,20

ART. MISURA ATM. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

254  3/8” tarabile 91254AC05 1 23,03

254  1/2” tarabile 91254AD05 1 24,71

254  3/4” tarabile 91254AE05 1 33,00

254 1" tarabile 91254AF05 1 45,28

254 1" 1/4 tarabile 91254AG05 1 77,05

254 1" 1/2 tarabile 91254AH05 1 102,39

254 2" tarabile 91254AJ05 1 142,75

254 2" 1/2 tarabile 91254AK05 1 348,44

254 3" tarabile 91254AL05 1 449,76

Art. GS02 
Gruppo di sicurezza premontato completo di valvola automatica di sfiato aria (ns. art. 709), 
valvola di sicurezza 1/2” tarata a 3 bar (ns. art. 242 1/2” 3bar), manometro 0-6 bar (ns. art. 
257 1/4” 0-6 bar). Attacchi inferiori 3/4” femmina.  Pressione nominale PN 10, temperatura 
max d’esercizio 110°C, sovrapressione di apertura 20%, pressione di chiusura 20%.
Valvola di sicurezza omologata CE n. 0425.  

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

GS02 91GS02OO20 1 61,54
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Art. GS11
Valvola di sicurezza a 
scarico libero, tarata a 6 
Bar, regolabile da 0 a 16 
Bar. Sede teflon, PN16, 
temperatura d’esercizio 
0-120°C. Pressione di 
taratura ± 20%.  

Art. GS09 
Valvola di sicurezza per scaldabagni MF. Taratura fissa 8 Bar ± 0,5. A richiesta tarabile a 6,7 e 
11 bar.  

Art. GS10 
Valvola di sicurezza a 
scarico libero, tarata a 
6 Bar, regolabile da 0 a 
16 Bar. Sede metallica, 
PN16, temperatura 
d’esercizio 0-200°C.  
Pressione di taratura ± 
20%.

Art. GS08 
Valvola di sicurezza per scaldabagni MF. Taratura fissa 8 Bar ± 0,5. A richiesta tarabile a 6,7 e 
11 bar. 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

740 3/4" 82740AE05 1 51,33

740 1" 82740AF05 1 53,92

740 1"1/4 82740AG05 1 81,40

740 1"1/2 82740AH05 1 84,00

Art. 740 
Disaeratore ad alta portata per impianti di riscaldamento e condizionamento con attacchi 
laterali. Pressione massima d’esercizio 10 bar. Temperatura massima 160°C. 

ART. MISURA PRESSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

GS11  1/4” TARABILE 91GS11AB05 1 15,50

GS11  3/8” TARABILE 91GS11AC05 1 15,50

GS11  1/2” TARABILE 91GS11AD05 1 15,50

GS11  3/4” TARABILE 91GS11AE05 1 28,85

GS11 1" TARABILE 91GS11AF05 1 35,75

GS11 1"1/4 TARABILE 91GS11AG05 1 66,46

GS11 1"1/2 TARABILE 91GS11AH05 1 76,29

GS11 2" TARABILE 91GS11AJ05 1 112,42

ART. MISURA PRESSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

GS10  1/4” TARABILE 91GS10AB05 1 15,07

GS10  3/8” TARABILE 91GS10AC05 1 15,07

GS10  1/2” TARABILE 91GS10AD05 1 15,07

GS10  3/4” TARABILE 91GS10AE05 1 26,93

GS10 1" TARABILE 91GS10AF05 1 33,59

GS10 1"1/4 TARABILE 91GS10AG05 1 63,34

GS10 1"1/2 TARABILE 91GS10AH05 1 72,26

GS10 2" TARABILE 91GS10AJ05 1 102,60

ART. MISURA PRESSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

GS09  1/2” 91GS09AD06 250 6,54

GS09  3/4” 91GS09AE06 125 9,50

ART. MISURA PRESSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

GS08  1/2” 91GS08AD06 300 5,40

GS08  3/4” 91GS08AE06 150 7,96

H2) VALVOLE DI SCARICO ARIA ED ACQUA MANUALI ED AUTOMATICHE



ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

745  3/4” 82745AE05 1 10 74,66

745 1" 82745AF05 1 10 77,78

745 1"1/4 82745AG05 1 10 106,81

745 1"1/2 82745AH05 1 10 114,07

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S111 1/2" 93S111AD05 1 32,00

S111 3/4" 93S111AE05 1 34,00

H2) VALVOLE DI SCARICO ARIA ED ACQUA MANUALI ED AUTOMATICHE
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Art. 745 
Defangatore F/F per impianti di riscaldamento e raffrescamento dotato di rubinetto di scarico 
a sfera con portagomma. Pressione max d’esercizio 10 bar, temperatura max d’esercizio 110°C, 
grado di filtrazione 5 µ, rete in acciaio inox. 

Art. S111 
Disaeratore ad alta portata ad attacco radiale. Pressione massima d’esercizio 10 bar, temperatura 
massima 160°. 

Art. 721 
Separatore d’aria con 5 attacchi filettati femmina portastrumenti (DN 3/8” ÷ 1/2”). Corpo in 
ghisa malleabile verniciato.  

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

721 1" 82721AF09 1 166,30

721 1" 1/4 82721AG09 1 167,96

721 1" 1/2 82721AH09 1 179,82

721 2" 82721AJ09 1 245,65

Art. 723
Disaeratore defangatore PN16 per impianti di riscaldamento e condizionamento.  
L’eliminazione delle microbolle d’aria nell’acqua consente di preservare l’impianto da fenomeni di 
ossidazione e rumorosità 
di funzionamento. 
Flangiato con flangia, 
guarnizione e 
controflangia. Rubinetto 
inferiore per scarico 
fanghi, valvola di scarico 
aria con rubinetto di 
intercettazione nella 
parte superiore. Rete 
metallica in acciaio inox. 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

723 DN50 82723AJ06 1 1.359,44

723 DN65 82723AK06 1 1.517,85

723 DN80 82723AL06 1 1.752,66

723 DN100 82723AN06 1 1.939,16

723 DN125 82723AP06 1 2.893,01

723 DN150 82723AR06 1 3.589,58

723 DN200 82723AS06 1 4.909,70

Art. 700 
Valvolina automatica di sfogo aria a galleggiante. Compatta.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO 

GIALLO
€

PREZZO 
CROMATO 

€
700  3/8” 82700AC05 25 250 5,76

700  1/2” 82700AD05 25 250 5,81

700  3/8” 82700AC06 25 250 6,22

700  1/2” 82700AD06 25 250 6,27
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Art. 707 + Art. 710 
Valvolina automatica di sfogo aria a galleggiante con rubinetto di intercettazione. Imballati 
nella medesima confezione. Tipo medio.  

Art. 708 
Valvolina automatica di sfogo aria a galleggiante. Tipo grande. Sfiatabile anche manualmente.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO 

GIALLO
€

PREZZO 
CROMATO 

€
708  3/8” 82708AC05 10 100 8,94

708  1/2” 82708AD05 10 100 9,31

708  3/8” 82708AC06 10 100 9,24

708  1/2” 82708AD06 10 100 9,83

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO 

GIALLO
€

PREZZO 
CROMATO 

€
707+710  3/8” 82707AC05 710 1 50 9,60

707+710  1/2” 82707AD05 710 1 50 9,96

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO 

GIALLO
€

PREZZO 
CROMATO 

€
707  3/8” 82707AC05 16 160 7,38

707  1/2” 82707AD05 16 160 7,60

707  3/4” 82707AE05 16 160 9,01

707  3/8” 82707AC06 16 160 7,76

707  1/2” 82707AD06 16 160 8,12

707  3/4” 82707AE06 16 160 9,53

Art. 707 
Valvolina automatica di sfogo aria a galleggiante. Tipo medio. 

Art. 709 
Valvolina manuale ed automatica di sfogo aria a galleggiante. Diametro esterno molto 
contenuto particolarmente adatto per collettori complanari. Sfiatabile anche manualmente.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO 

GIALLO
€

PREZZO 
CROMATO 

€
709  3/8” 82709AC05 25 250 7,17

709  1/2” 82709AD05 25 250 7,32

709  3/8” 82709AC06 25 250 7,54

709  1/2” 82709AD06 25 250 7,76

Art. 700 + 710
Valvolina automatica di sfogo aria a galleggiante con rubinetto di intercettazione. Imballati 
nella medesima confezione. Compatta.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO 

GIALLO
€

PREZZO 
CROMATO 

€
700+710  3/8” 82700AC05 710 25 250 7,97

700+710  1/2” 82700AD05 710 25 250 8,16

700+710  3/8” 82700AC06 710 25 250 8,62

700+710  1/2” 82700AD06 710 25 250 8,93
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ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

711  1/2” 82711AD06 500 2,09

Art. 711 
Rubinetto di scarico radiatore. Corpo in ottone nichelato con testa orientabile in nylon. “O” ring 
in EPDM. Filetto da 1/2”. 

H2) VALVOLE DI SCARICO ARIA ED ACQUA MANUALI ED AUTOMATICHE

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO 

GIALLO
€

PREZZO 
CROMATO 

€
719  3/8” 82719AC05 16 160 7,77

719  1/2” 82719AD05 16 160 8,01

719  3/8” 82719AC06 16 160 8,39

719  1/2” 82719AD06 16 160 8,60

Art. 719 
Valvolina automatica di sfogo aria a galleggiante con scarico aria laterale.

Art. 710 
Rubinetto di intercettazione per art. 700 - 707 - 708 - 709. 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO 

GIALLO
€

PREZZO 
CROMATO 

€
710  3/8” 82710AC05 500 2,22

710  1/2” 82710AD05 750 2,35

710  3/8” 82710AC06 500 2,40

710  1/2” 82710AD06 750 2,65

Art. 715 
Valvola automatica di sfogo aria a gomito. Sfiatabile anche manualmente.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

715  3/8” 82715AC06 100 8,72

715  1/2” 82715AD06 100 8,86

715  3/4” 82715AE06 100 9,16

Art. 714 
Rubinetto di scarico radiatore. Corpo in ottone nichelato con testa orientabile in nylon. 
Guarnizione in silicone e “O” ring in EPDM. Filetto da 1/2”. 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

714  1/2” 82714AD06 250 2,96

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

135  1/2”M x Ø 15 90135AD05 1 6,78

Art. 135 
Rubinetto di scarico caldaia a sfera con leva, portagomma e tappo.



ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

146  1/2” 90146AD05 100 6,33

H2) VALVOLE DI SCARICO ARIA ED ACQUA MANUALI ED AUTOMATICHE
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Art. 150 
Rubinetto scarico caldaia PN 10 completo.  

Art. 152 
Rubinetto scarico caldaia PN 10 senza tappo e catenella (con portagomma e girello). 

Art. 146 
Rubinetto scarico caldaia a sfera PN 10 completo.  

Art. 602 
Valvola di intercettazione combustibile liquido e gassoso. Ad azione positiva, con riarmo 
manuale. Elemento termostatico a dilatazione di liquido. Lunghezza del capillare 5 m. 
Temperatura di taratura: 97°C ± 3°C. Pressione nominale: PN 6. Temp.Max lato sensore 120°C.  
Temp.Max lato valvola 50°C. Omologata e tarata INAIL-Conforme Direttiva PED 97/23/CE.  

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

150  3/8” 90150AC05 100 6,45

150  1/2” 90150AD05 100 7,02

150  3/4” 90150AE05 50 13,14

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

152  3/8” 90152AC05 100 5,95

152  1/2” 90152AD05 100 6,38

152  3/4” 90152AE05 50 12,23

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

602  1/2” 90602AD05 1 237,06

602  3/4” 90602AE05 1 322,43

602 1" 90602AF05 1 425,48

602 1" 1/4 90602AG05 1 492,58

602 1" 1/2 90602AH05 1 547,54

602 2" 90602AJ05 1 702,67

602 DN65 90602AK05 1 1.111,66

602 DN80 90602AL05 1 1.366,77

602 DN100 90602AN05 1 1.657,13

H3) VALVOLE DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

249  1/2” 91249AD05 1 50 31,02

Art. 249 
Gruppo di riempimento serie pesante con rubinetto intercettazione e filtro. Attacco per 
manometro da 1/4 gas sui due lati. Completo di valvola di ritegno. Pressione max a monte 20 
bar, pressione a valle regolabile da 1 a 6 bar, pressione di taratura a valle impostata 1,5 bar, 
temperatura max d’esercizio 90°C.  

H4) GRUPPI DI RIEMPIMENTO AUTOMATICI

Per un miglior funzionamento consigliamo l’installazione insieme all’art. 50 a pag. 131
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ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

249+244  1/2” 91249AD05 244 1 50 38,47

Art. 249 + Art. 244 
Gruppo di riempimento serie pesante con rubinetto intercettazione e filtro. Attacco per 
manometro da 1/4 gas sui due lati. Completo di valvola di ritegno. Pressione max a monte 20 
bar, pressione a valle regolabile da 1 a 6 bar, pressione di taratura a valle impostata 1,5 bar, 
temperatura max d’esercizio 90°C. Con manometro.  

H5) SISTEMI PER L’ALIMENTAZIONE E LO SCARICO DEI FLUIDI

Art. 250 
Gruppo di riempimento con rubinetto intercettazione e filtro. Attacco per manometro da 1/4 
gas. Completo di valvola di ritegno. Pressione max a monte 16 bar, pressione a valle regolabile 
da 1 a 4 bar, pressione di taratura a valle impostata 1,5 bar, temperatura max d’esercizio 90°C. 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

250  1/2” 91250AD05 1 50 22,16

Per un miglior funzionamento consigliamo l’installazione insieme all’art. 50 a pag. 131 

Per un miglior funzionamento consigliamo l’installazione insieme all’art. 50 a pag. 131 

Art. 250 + Art. 244 
Gruppo di riempimento con rubinetto intercettazione e filtro. Attacco per manometro da 1/4 
gas. Completo di valvola di ritegno. Pressione max a monte 16 bar, pressione a valle regolabile 
da 1 a 4 bar, pressione di taratura a valle impostata 1,5 bar, temperatura max d’esercizio 90°C. 
Con manometro.  

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

250+244  1/2” 91250AD05 244 1 50 29,91

Per un miglior funzionamento consigliamo l’installazione insieme all’art. 50 a pag. 131 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

605  3/4” 90605AE05 1 109,75

Art. 605 
La valvola di scarico termico a doppia sicurezza previene il surriscaldamento di generatori 
termici, quali caldaie funzionanti con biomasse. A raggiungimento della temperatura di 95°C 
la valvola si apre permettendo l’uscita d’acqua calda in eccesso. Temperatura d’apertura 95°C, 
capacità max:93 KW - 80000 Kcal/h, flusso max 2000 kg/h di acqua, connessione del pozzetto 
da 1/2, lunghezza del pozzetto 152 mm.
NOTA: la doppia sicurezza consiste nella presenza di 2 elementi termostatici con 2 capillari. In 
caso di malfunzionamento o rottura accidentale di un elemento, l’altro garantisce l’apertura.

H4) GRUPPI DI RIEMPIMENTO AUTOMATICI



H5) SISTEMI PER L’ALIMENTAZIONE E LO SCARICO DEI FLUIDI
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ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

267  3/4” 90267AE05 1 108,19

ART. MISURA ATM CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

266 1/2”Mx1/2”F 3 91266ADAF 1 40,87

266 1/2”Mx1/2”F 6 91266ADAN 1 40,87

266 1/2”Mx1/2”F 8 91266ADAQ 1 40,87

266 3/4”Mx3/4”F 3 91266AEAF 1 44,86

266 3/4”Mx3/4”F 6 91266AEAN 1 44,86

266 3/4”Mx3/4”F 8 91266AEAQ 1 44,86

Art. 267 
Valvola di scarico termico. Previene il surriscaldamento di generatori termici, quali caldaie 
funzionanti con biomasse. A raggiungimento della temperatura a 95°C la valvola si apre 
permettendo lo scarico dell’acqua calda in eccesso e l’ingresso d’acqua fredda nella caldaia. 
Temperatura d’apertura 95°C, capacità max: 93 KW - 80000 kcal/h, flusso max 2000 kg/h di 
acqua, connessione del pozzetto da 1/2.  

Art. 266
La valvola di sicurezza temperatura e pressione interviene per scaricare l’acqua calda contenuta 
in un accumulo se viene superata la temperatura di 100°C oppure se la pressione supera il valore 
nominale di taratura. 
La valvola si richiude 
quando la pressione 
e/o la temperatura 
scendono sotto i valori 
di taratura. La valvola 
inizia l’apertura ad una 
temperatura compresa 
fra i 98°C e i 100°C.

Art. 132
Valvola anticondensa con bocchettoni maschio sulle 3 vie. Campo di regolazione della temperatura 
4 5 ° / 5 5 ° / 6 0 ° / 7 0 ° . 
Regolazione automatica 
della temperatura 
al valore di taratura 
dell’acqua di ritorno dal 
generatore.

Art. 606 
Valvola di scarico termico omologata INAIL con riarmo manuale e segnale ottico. Temperatura 
di taratura 95°C, IP40. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Potenzialità di scarico: 
- 1”1/4  176.750 Kcal/h  pari a 7.070 l/h 
- 1”1/2  318.200 Kcal/h  pari a 12.728 l/h 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

606 1"1/4 90606AG05 1 451,92

606 1"1/2 90606AH05 1 652,07

ART. ATTACCHI TARATURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

132 1” 45° 90132AF0545 1 90,65

132 1” 55° 90132AF0555 1 90,65

132 1” 60° 90132AF0560 1 90,65

132 1” 70° 90132AF0570 1 90,65

132 1”1/4 45° 90132AG0545 1 113,80

132 1”1/4 55° 90132AG0555 1 113,80

132 1”1/4 60° 90132AG0560 1 113,80

132 1”1/4 70° 90132AG0570 1 113,80

Art. 133
Valvola anticondensa femmina. Campo di regolazione della temperatura 45°/55°/60°/70°. 
Regolazione automatica 
della temperatura 
al valore di taratura 
dell’acqua di ritorno dal 
generatore.

ART. ATTACCHI TARATURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

133 1” 45° 90133AF0545 1 75,70

133 1” 55° 90133AF0555 1 75,70

133 1” 60° 90133AF0560 1 75,70

133 1” 70° 90133AF0570 1 75,70

133 1”1/4 45° 90133AG0545 1 90,60

133 1”1/4 55° 90133AG0555 1 90,60

133 1”1/4 60° 90133AG0560 1 90,60

133 1”1/4 70° 90133AG0570 1 90,60



H5) SISTEMI PER L’ALIMENTAZIONE E LO SCARICO DEI FLUIDI

H6) REGOLATORE DI TIRAGGIO

Art. 147 
Regolatore di tiraggio per caldaie a legna e carbone, caldaie policombustibili e termocucine. 
Campo di regolazione da 30 a 100°C. Il regolatore di tiraggio, controllando automaticamente 
l’aria conburente, modula l’intensità del fuoco alla richiesta dell’impianto realizzando così una 
temperatura ambiente confortevole e una sensibile economia del combustibile.  

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

604 1" 90604AF05 1 115,00

Art. 603 
Pressostato a riarmo manuale con scala graduata per centrali termiche. Disponibile in due 
versioni:
1) Pressostato di massima (o sicurezza): Campo di regolazione: 1 - 5 bar, tarato a 3 bar. Portata 
contatti: 16A (10)A - 250V. Grado di protezione IP44. Temperatura max fluido 110°C. 
2) Pressostato di minima: Campo di regolazione: 0,5 - 1,7 bar, tarato a 0,9 bar. Portata contatti: 
16A (10)A - 250V. Grado di protezione IP44. Temperatura max fluido 110°C. 
Conforme alla direttiva PED 97/23/CE.  
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 
- Elemento termosensibile a cera di grande precisione e potenza 

che garantisce sicurezza e prontezza di intervento 
- Apparecchio interamente metallico 
- Manopola in resina termoindurente resistente ad alte 

temperature 
- Campo di regolazione 30° - 100°C 
- Lunghezza catenella 1200 mm. 
- Leva standard piegata a 120° da 120 a 145 mm; corsa catenella 

6 mm./10°C; forza utile 850 g. 
- Raccordo di montaggio sulla caldaia 3/4” conico; possibilità di 

installazione sia verticale che orizzontale. 

ART. MISURA
FILETTATURA 

PER IL 
RACCORDO

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

147  3/4”  3/4” 90147AE06 1 47,68

H7) FLUSSOSTATI, PRESSOSTATI, TERMOSTATI, GRUPPO DI STRUMENTAZIONE 
INAIL

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

603 MAX 1/4” 90603AB53 1 35,00

603 MIN 1/4” 90603AB05MIN 1 42,31

Art. 604 
Flussostato per liquidi per tubazioni da DN 1” a DN 8”. Corpo in alluminio. Raccordo in ottone. 
Microinterruttore con contatti in commutazione 16(5)A. Pressione d’esercizio max fluido: 10 
bar. Temperatura d’esercizio max. fluido: 120°C. Temperatura ambiente max.: 60°C. Esecuzione 
in IP64. Conforme alla Direttiva 2006/95/CE. 

Art. 134
Termometro per valvola anticondensa, diametro gambo 7 mm, 0-120°C.

ART. °C CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

134 0-120 871340120 1 8,65
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ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

611 9061109053    1 31,22

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

612 9061209053    1 33,61

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

613 9061309053    1 50,61

Art. 614 
Tronchetto portastrumenti INAIL per centrale termica. Tronchetto portastrumenti in acciaio 
zincato completo di termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, manometro con rubinetto 
e ricciolo, termometro, presa da 1/2” per valvola di intercettazione combustibile, pozzetto di 
controllo INAIL da 1/2” e attacco per valvola di sicurezza INAIL da 1/2” (non fornita). Fornibile 
anche con doppio pressostato, di massima e di minima.

Art. 612 
Termostato di sicurezza ad immersione a taratura fissa con riarmo manuale e sicurezza positiva. 
Valvola di taratura 100°C. Bulbo con pozzetto attacco da 1/2” lunghezza 100 mm. compreso, 
portata contatti 16 (4) A 250 V~, 6 (1)A 400 V~, conforme CE.

Art. 613 
Termostato di regolazione e sicurezza (con riarmo manuale) ad immersione a taratura variabile. 
Campo di regolazione 0 ÷ 90°C (differenziale 6 ± 2°C), valvola di taratura fissa 100°C. Bulbo 
con pozzetto attacco da 1/2” lunghezza 100 mm. compreso, portata contatti 16 (4) A 250 V~, 
6 (1)A 400 V~, conforme CE.

Art. 611 
Termostato di regolazione ad immersione con contatto in commutazione. Bulbo con pozzetto 
attacco da 1/2” lunghezza 100 mm. compreso, campo di regolazione 0 ÷ 90°C, IP40, portata 
contatti 16 (4) A 250 V~, 6 (1)A 400 V~, differenziale 6 ± 2°C. Conforme CE ed omologato INAIL.

ART. 
PRESSOSTATO 

MASSIMA
PRESSOSTATO 

MINIMA
MISURA CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

614 • 1” 1/2 90614AH09 1 441,56

614 • DN 50 90614AJ09 1 500,99

614 • DN 65 90614AK09 1 942,54

614 • DN 80 90614AL09 1 1.442,35

614 • DN 100 90614AN09 1 2.382,57

614 • • 1” 1/2 90614AH09MIN 1 483,87

614 • • DN 50 90614AJ09MIN 1 543,29

614 • • DN 65 90614AK09MIN 1 984,85

614 • • DN 80 90614AL09MIN 1 1.484,66

614 • • DN 100 90614AN09MIN 1 2.424,88

H7) FLUSSOSTATI, PRESSOSTATI, TERMOSTATI, GRUPPO DI STRUMENTAZIONE 
INAIL

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

610 9061009053    1 25,43

Art. 610 
Termostato di regolazione a contatto con sensore a dilatazione di liquido, campo di regolazione 
0 ÷ 90°C, IP40, portata contatti 16 (4) A 250 V~, 6 (1)A 400 V~, differenziale 6 ± 2°C. Conforme 
CE. 
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Art. 160 
Rubinetto portamanometro. Attacchi M-F. PN 16. Temperatura max. di esercizio 110°C  

Art. 151 
Rubinetto portamanometro attacchi F-F. PN 16. Idoneo per vapore fino a 140°C. Tenuta metallica 
per alta temperatura.  

Art. 159 
Rubinetto portamanometro campione INAIL a tre vie. PN 16. Temperatura max. di esercizio 
110°C  

Art. 158 
Rubinetto portamanometro attacchi F-F. PN 16. Temperatura Max.di esercizio 110°C.  

H8) MANOMETRI, TERMOMETRI, TERMOMANOMETRI, VALVOLE PER MANOMETRI 
E RICCIOLO

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

158  1/4” 90158AB05 100 8,53

158  3/8” 90158AC05 100 9,29

158  1/2” 90158AD05 50 9,76

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

151  1/4” 90151AB05 100 9,76

151  3/8” 90151AC05 100 10,51

151  1/2” 90151AD05 50 11,35

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

159  1/4” 90159AB05 100 14,32

159  3/8” 90159AC05 100 15,24

159  1/2” 90159AD05 50 16,14

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

160  1/4” 90160AB05 100 8,23

160  3/8” 90160AC05 100 8,67

160  1/2” 90160AD05 50 9,29

Art. 157 
Rubinetto portamanometro a pressione  

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

157  1/4” 90157AB06 100 15,29

157  3/8” 90157AC06 100 15,91

157  1/2” 90157AD06 50 16,52



ART. MISURA ATM. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

257 1/4” 0 - 4 91257AB04 1 7,10

257 1/4” 0 - 6 91257AB06 1 7,10

257 1/4” 0 - 10 91257AB10 1 7,10
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Art. 153 
Serpentina portamanometro M e F girevole. Nichelata PN 25. Temperatura max. esercizio 
200°C.  

Art. 244 
Manometro ad attacco radiale da 1/4. In fase d’ordine precisare la pressione di utilizzo. Ø 63.  

Art. 257 
Manometro ad attacco radiale con indicazione della pressione massima. Ø 63. 
Conforme alle normative INAIL. 

Art. 243 
Manometro ad attacco posteriore da 1/4. 
In fase d’ordine precisare la pressione di utilizzo. Ø 63.  

H8) MANOMETRI, TERMOMETRI, TERMOMANOMETRI, VALVOLE PER MANOMETRI 
E RICCIOLO

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

153  1/4” 90153AB06 1 9,29

153  3/8” 90153AC06 1 10,05

153  1/2” 90153AD06 1 11,27

ART. MISURA ATM. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

243  1/4” 0 - 4 91243AB04 1 6,89

243  1/4” 0 - 6 91243AB06 1 6,89

243  1/4” 0 - 10 91243AB10 1 6,89

ART. MISURA ATM. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

244  1/4” 0 - 4 91244AB04 1 6,89

244  1/4” 0 - 6 91244AB06 1 6,89

244  1/4” 0 - 10 91244AB10 1 6,89

Art. 263 
Manometro ad attacco posteriore con lancetta rossa indicatrice della pressione massima. Ø 
63. Conforme alle normative INAIL. 

ART. MISURA ATM. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

263 1/4” 0 - 4 91263AB04 1 7,10

263 1/4” 0 - 6 91263AB06 1 7,10

263 1/4” 0 - 10 91263AB10 1 7,10
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Art. 259 
Termomanometro dotato di valvola di ritegno con attacco posteriore, scala di temperatura 
0-120°C. Scala di pressione a scelta 0-4 bar, 0-6 bar oppure 0-10 bar. Precisione pressione: CL 
1,6. Precisione temperatura: CL 2. Protezione: IP 34.

Art. 258 
Termomanometro dotato di valvola di ritegno con attacco radiale, scala di temperatura 0-120°C.  
Scala di pressione a scelta 0-4 bar, 0-6 bar oppure 0-10 bar. Precisione pressione: CL 1,6. 
Precisione temperatura: CL 2. Protezione: IP 34.

Art. 255 
Manometro ad attacco radiale Ø 80.  In fase d’ordine precisare la pressione di utilizzo. 
Conforme alle 
normative INAIL.

H8) MANOMETRI, TERMOMETRI, TERMOMANOMETRI, VALVOLE PER MANOMETRI 
E RICCIOLO

ART. MISURA ATM. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

255  3/8” 0 - 4 91255AC04 1 10,43

255  3/8” 0 - 6 91255AC06 1 10,43

255  3/8” 0 - 10 91255AC10 1 10,43

255  3/8” 0 - 16 91255AC16 1 10,43

255  1/2” 0 - 4 91255AD04 1 10,87

255  1/2” 0 - 6 91255AD06 1 10,87

255  1/2” 0 - 10 91255AD10 1 10,87

255  1/2” 0 - 16 91255AD16 1 10,87

ART. MISURA ATM. °C CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

258 1/2" 0 - 4 0 - 120 91258AD04120 1 50 19,23

258 1/2" 0 - 6 0 - 120 91258AD06120 1 50 19,23

258 1/2" 0 - 10 0 - 120 91258AD10120 1 50 19,23

ART. MISURA ATM. °C CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

259 1/2" 0 - 4 0 - 120 91259AD04120 1 50 18,53

259 1/2" 0 - 6 0 - 120 91259AD06120 1 50 18,53

259 1/2" 0 - 10 0 - 120 91259AD10120 1 50 18,53

Art. 282
Manometro a membrana per gas con attacco radiale da 1/4. Ø 63.

Art. 283
Manometro a glicerina attacco radiale da 1/4. Temperatura massima di utilizzo 160°C. Ø 63.

ART. MISURA
ATM. 
mbar

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

282 1/4” 0 - 60 91282AB060 1 41,80

282 1/4” 0 - 100 91282AB100 1 41,80

282 1/4” 0 - 150 91282AB150 1 41,80

282 1/4” 0 - 250 91282AB250 1 41,80

282 1/4” 0 - 400 91282AB400 1 41,80

282 1/4” 0 - 600 91282AB600 1 41,80

ART. MISURA
ATM. 
mbar

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

283 1/4” 0 - 6 91283AB06 1 23,65

283 1/4” 0 - 10 91283AB10 1 23,65

283 1/4” 0 - 16 91283AB16 1 23,65



GRUPPI DI RILANCIO
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Art. R001 
Gruppo di rilancio con miscelazione a punto variabile, completo di valvola miscelatrice 
a 3 vie regolata da un servomotore elettrico a tre punti modulante bidirezionale rotativo, 
collegabile a centraline climatiche ; la valvola è dotata di by-pass che preleva parte di acqua 
dal ritorno dell’impianto immettendola nel circuito di mandata in modo da ottenere la 
temperatura desiderata del fluido. Il circolatore, con attacchi da 1”1/2, può essere di tipo 
elettrico (non vendibile in UE) oppure elettronico. Il gruppo di rilancio è dotato di due valvole di 
intercettazione a sfera con termometro incorporato per la lettura istantanea delle temperature 
di mandata e ritorno (sulla valvola a sfera del ritorno è incorporata la valvola di ritegno). Il 
gruppo di rilancio può essere ordinato senza circolatore, con circolatore di mandata a destra 
oppure a sinistra (nel caso di variazione in cantiere si prega di attenersi alle istruzioni della 
scheda tecnica inclusa nell’imballo); il gruppo viene fornito con il guscio isolante in PPE nero.
La fornitura del gruppo comprende il servomotore art. 787 (specificare voltaggio 230 oppure 
24 Volt). 
Gli attacchi sono i seguenti: connessioni lato impianto, valvole a sfera da ¾” F; connessioni lato 
caldaia attacchi da 1”1/2 M.
NOTA: la staffa art 788 non è compresa, ordinare in aggiunta.

Art. R002
Gruppo di rilancio con miscelazione a punto fisso, completo di valvola miscelatrice a 3 vie 
regolata dalla testa termostatica con sensore a distanza Art. 995 da posizionare a contatto o a 
immersione sul tubo di mandata all’impianto in base alla quale viene impostata la temperatura 
miscelata che si desidera mantenere (campo di regolazione 20°C-50°C). La valvola è dotata 
di by-pass che preleva parte di acqua dal ritorno dell’impianto immettendola nel circuito di 
mandata in modo da ottenere la temperatura desiderata del fluido. Il circolatore, con attacchi 
da 1”1/2, può essere di tipo elettrico (non vendibile in UE) oppure elettronico. Il gruppo di 
rilancio è dotato di due valvole di intercettazione a sfera con termometro incorporato per la 
lettura istantanea delle temperature di mandata e ritorno (sulla valvola a sfera del  ritorno è 
incorporata la valvola di ritegno). Il gruppo di rilancio può essere ordinato senza circolatore, 
con circolatore di mandata a destra oppure a sinistra (nel caso di variazione in cantiere si 
prega di attenersi alle istruzioni di smontaggio della scheda tecnica inclusa nell’imballo); il 
gruppo viene fornito con il guscio isolante in PPE nero. La fornitura del gruppo comprende la 
testa termostatica art. 995 connessioni 30x1,5.
Gli attacchi sono i seguenti: connessioni lato impianto, valvole a sfera da ¾” F; connessioni lato 
caldaia attacchi da 1”1/2 M.
NOTA: la staffa art 788 non è compresa, ordinare in aggiunta.

A richiesta disponibile servomotore a tensione 24 volt.
Il codice viene modificato per l’ultima cifra del codice da 3 a 4. 
Esempio: il codice 93R001AEDP32153 diventerà 93R001AEDP32154.

● Il prodotto con circolatore 
UPS 25/65 è destinato 
alla vendita in Paesi 
Extra UE non aderenti 
alla normativa EUP.

● Il prodotto con circolatore 
UPS 25/65 è destinato 
alla vendita in Paesi 
Extra UE non aderenti 
alla normativa EUP.

ART. MISURA 
TENSIONE 

ATTUATORE
POSIZIONE 
MANDATA

ATTACCHI 
CALDAIA

ATTACCHI 
IMPIANTO 

CODICE CIRCOLATORE
CONF. PREZZO

€

R001 DN20 230 volt DX 1”1/2 M 3/4 F 93R001AED53 NO CIRCOLATORE 1 362,00

R001 DN20 230 volt SX 1”1/2 M 3/4 F 93R001AES53 NO CIRCOLATORE 1 362,00

R001 ● DN20 230 volt DX 1”1/2 M 3/4 F 93R001AEDP32153 Grundfos UPS 25/65 1 467,00

R001 ● DN20 230 volt SX 1”1/2 M 3/4 F 93R001AESP32153 Grundfos UPS 25/65 1 467,00

R001 DN20 230 volt DX 1”1/2 M 3/4 F 93R001AEDP32653 Grundfos UPS2 25/60 1 544,00

R001 DN20 230 volt SX 1”1/2 M 3/4 F 93R001AESP32653 Grundfos UPS2 25/60 1 544,00

R001 DN20 230 volt DX 1”1/2 M 3/4 F 93R001AEDP32753 Wilo Yonos Para RS 25/7,5 1 569,00

R001 DN20 230 volt SX 1”1/2 M 3/4 F 93R001AESP32753 Wilo Yonos Para RS 25/7,5 1 569,00

R001 DN20 230 volt DX 1”1/2 M 3/4 F 93R001AEDP32453 Grundfos ALPHA 2L 25/60 1 580,00

R001 DN20 230 volt SX 1”1/2 M 3/4 F 93R001AESP32453 Grundfos ALPHA 2L 25/60 1 580,00

ART. MISURA 
POSIZIONE 
MANDATA

ATTACCHI 
CALDAIA

ATTACCHI 
IMPIANTO 

CODICE CIRCOLATORE
CONF. PREZZO

€

R002 DN20 DX 1”1/2 M 3/4 F 93R002AED05 NO CIRCOLATORE 1 332,00

R002 DN20 SX 1”1/2 M 3/4 F 93R002AES05 NO CIRCOLATORE 1 332,00

R002 ● DN20 DX 1”1/2 M 3/4 F 93R002AEDP321 Grundfos UPS 25/65 1 437,00

R002 ● DN20 SX 1”1/2 M 3/4 F 93R002AESP321 Grundfos UPS 25/65 1 437,00

R002 DN20 DX 1”1/2 M 3/4 F 93R002AEDP326 Grundfos UPS2 25/60 1 514,00

R002 DN20 SX 1”1/2 M 3/4 F 93R002AESP326 Grundfos UPS2 25/60 1 514,00

R002 DN20 DX 1”1/2 M 3/4 F 93R002AEDP327 Wilo Yonos Para RS 25/7,5 1 539,00

R002 DN20 SX 1”1/2 M 3/4 F 93R002AESP327 Wilo Yonos Para RS 25/7,5 1 539,00

R002 DN20 DX 1”1/2 M 3/4 F 93R002AEDP324 Grundfos ALPHA 2L 25/60 1 540,00

R002 DN20 SX 1”1/2 M 3/4 F 93R002AESP324 Grundfos ALPHA 2L 25/60 1 540,00
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Art. 783
Gruppo di miscelazione a punto fisso, completo di valvola miscelatrice a 3 vie regolata 
dalla testa termostatica con sensore a distanza Art. 995 in base alla quale viene impostata 
la temperatura miscelata che si desidera mantenere in mandata dell’impianto (campo di 
regolazione 20°C-50°C). La valvola è dotata di by-pass che preleva parte di acqua dal ritorno 
dell’impianto immettendola nel circuito di mandata in modo da ottenere la temperatura 
desiderata del fluido. NOTA: la testa termostatica art. 995 non è compresa.

Art. R003
Gruppo di rilancio per temperatura diretta alta/bassa, adatto per impianti a radiatori, fan 
coils, termoarredi, radianti per irraggiamento e carichi bollitori. Il circolatore, con attacchi da 
1”1/2, può essere di tipo elettrico (non vendibile in UE) oppure elettronico. Il gruppo di rilancio 
è dotato di due valvole di intercettazione a sfera con termometro incorporato per la lettura 
istantanea delle temperature di mandata e ritorno (sulla valvola a sfera di ritorno è incorporata 
la valvola di ritegno) e una valvola a sfera per intercettare il circolatore. Il gruppo di rilancio può 
essere ordinato senza circolatore oppure con circolatore di mandata a destra; il circolatore 
può essere facilmente spostato a sinistra. Il gruppo viene fornito con il guscio isolante in PPE nero. 
Gli attacchi sono i seguenti: Uscita all’impianto, valvole a sfera da ¾” F; Entrata dalla caldaia 
attacchi da 1”1/2 M.
NOTA: la staffa art 788 non è compresa e da ordinare in aggiunta.

● Il prodotto con circolatore UPS 25/65 è destinato alla vendita in Paesi Extra UE non aderenti 
alla normativa EUP.

Art. 781
Raccordo a tee per congiunzione gruppi miscelazione con ritorno impianto.

Art. 782
Gruppo di miscelazione punto variabile. È composto da una valvola miscelatrice a 3 vie 
regolata da un servocomando elettrico rotativo collegabile ad ogni tipo di centralina elettronica.
La valvola è dotata di By-Pass che preleva parte di acqua dal ritorno dall’impianto immettendola 
nel circuito di mandata in modo da recuperare calore e bilanciare la temperatura.
NOTA: il servomotore art. 787 non è compreso.

ART. MISURA 
ATTACCHI 
CALDAIA

ATTACCHI 
IMPIANTO 

CODICE 
CONF. PREZZO

€

781 1” 1”1/2 M 1”1/2 F 93781AE05 1 19,80

ART. MISURA 
POSIZIONE 
MANDATA

ATTACCHI 
CALDAIA

ATTACCHI 
IMPIANTO 

CODICE 
CONF. PREZZO

€

782 DN20 DX 1”1/2 M 1”1/2 F 93782AED05 1 87,10

782 DN20 SX 1”1/2 M 1”1/2 F 93782AES05 1 87,10

ART. MISURA 
POSIZIONE 
MANDATA

ATTACCHI 
CALDAIA

ATTACCHI 
IMPIANTO 

CODICE 
CONF. PREZZO

€

783 DN20 DX 1”1/2 M 1”1/2 F 93783AED05 1 83,84

783 DN20 SX 1”1/2 M 1”1/2 F 93783AES05 1 83,84

ART. MISURA 
POSIZIONE 
MANDATA

ATTACCHI 
CALDAIA

ATTACCHI 
IMPIANTO 

CODICE CIRCOLATORE
CONF. PREZZO

€

R003 DN20 DX 1”1/2 M 3/4 F 93R003AED05 NO CIRCOLATORE 1 179,00

R003 ● DN20 DX 1”1/2 M 3/4 F 93R003AEDP321 Grundfos UPS 25/65 1 286,00

R003 DN20 DX 1”1/2 M 3/4 F 93R003AEDP326 Grundfos UPS2 25/60 1 366,00

R003 DN20 DX 1”1/2 M 3/4 F 93R003AEDP327 Wilo Yonos Para RS 25/7,5 1 391,00

R003 DN20 DX 1”1/2 M 3/4 F 93R003AEDP324 Grundfos ALPHA 2L 25/60 1 402,00
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ART. 
ATTACCHI 
CALDAIA

ATTACCHI 
IMPIANTO 

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

785 1” F - 1”1/2 M 1”1/2 F 87785AF05 1 140,40

Art. 785
Collettore in ottone a doppia camera adatto per i gruppi di rilancio art. R001-R002-R003, 
completi di guscio di isolamento in PPE nero. I collettori art. 785 possono essere utilizzati 
in modo singolo oppure collegati in serie fino ad un massimo di 6 per servire più utenze 
semplificando le operazioni di installazione e riducendo ingombri di installazioni. Nella 
confezione sono inclusi dadi, bulloni e due O’ring per la chiusura del collettore singolo o per 
collegare più collettori tra loro.
NOTA: i tappi di testa art. 790 e la staffa di fissaggio art. 788 non sono compresi.

Esempi di ordine:
N. 1 collettore singolo: n.1 art. 785 + n.2 art. 790
N. 2 collettori in serie: n.2 art. 785 + n.2 art. 790 + n.2 art. 173
N. 3 collettori in serie: n.3 art. 785 + n.2 art. 790 + n.4 art. 173
N. 4 collettori in serie: n.4 art. 785 + n.2 art. 790 + n.6 art. 173
N. 5 collettori in serie: n.5 art. 785 + n.2 art. 790 + n.8 art. 173
N. 6 collettori in serie: n.6 art. 785 + n.2 art. 790 + n.10 art. 173

ART. TENSIONE CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

787 230 volt 82787BI53 1 110,00

787 24 volt 82787BI54 1 135,00

Art. 787 
Servomotore elettrico rotativo a 3 punti (modulante bidirezionale). Viene montato sulla valvola 
miscelatrice attraverso una sola vite. Angolo di rotazione 90°. Il servomotore puo’ funzionare 
anche in maniera manuale agendo sull’apposito commutatore. Per il corretto funzionamento e 
collegamento prego vedere istruzioni sulla scheda tecnica.

NOTA: nel caso di riduzione 
per l’attacco di arrivo dalla 
caldaia utilizzare l’art. 789.

Art. 788 
Kit supporto murale per gruppi di rilancio art. R001-R002-R003 e per collettore art. 785, 
composto da n. 1 staffa con viti e tasselli e 2 molle a corredo.

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

788 82788AE05 1 22,00
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Art. 790
Tappo per chiusura testa collettore art. 785.

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

790 87790AF05 1 13,10

Art. 173
Tappo con tenuta O-ring per chiusura lato caldaia. 

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

173 1” 87173AF05 1 3,42

Art. 789
Bocchettone sede piana 1”1/2 completo di calotta e guarnizione. Riduce da 1” a 1/2”F, 1”1/2 
a 3/4” F o da 1”1/2 a 1” F la connessione inferiore degli art. R001, R002, R003 e 785.

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

789 1/2”F - 1” F 82789AD05 1 3,08

789 3/4” F - 1”1/2 F 82789AE05 1 7,52

789 1” F - 1”1/2 F 82789AF05 1 8,56

Art. 995 
Testa termostatica con sensore a distanza, campo di regolazione 20°-50°C. Abbinabile al 
pozzetto nostro art. 189 (lunghezza pozzetto 63 mm). Particolarmente adatto per rilevare la 
temperatura dell’acqua del circuito negli impianti sottopavimento ed effettuare la regolazione 
a punto fisso. Sistema di limitazione e bloccaggio della temperatura su di un valore desiderato 
senza bisogno di alcun utensile. 

ART. CONNESSIONE CODICE
CONFEZIONE PREZZO

€

995 30X1,5 82995AC20 1 40 vedi
capitolo A1

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

784 3/4” 87784AE05 1 16,36

Art. 784 
Kit alloggiamento per bulbo art. 995.
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Art. S001 
Gruppo di circolazione di mandata e ritorno per circuiti primari di impianti solari, per 
la circolazione del fluido dal pannello solare al bollitore. Composto da valvole a sfera di 
intercettazione con termometro sull’andata e sul ritorno, con circolatore specifico per impianti 
solari Wilo Solar ST 20/6 oppure Grundfos 15/6, gruppo di scarico aria, valvola di sicurezza 
a 6 bar, rubinetto di carico e scarico per effettuare il lavaggio dell’impianto prima del carico, 
flussometro 0-12 lt/min per regolare la portata, valvola di ritegno antigravità, manometro, 
guscio di isolamento termico. Adatto per fluidi contenenti fino al 50% di glicole, temperatura 
massima d’esercizio 140°C.

ART. MISURA CIRCOLATORE PORTATA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S003+S301 3/4" Wilo ST 20/6 0-12 l/min 93S003AE05 S301 1 716,37

S003+S302 3/4" Wilo ST 20/6 0-12 l/min 93S003AE05 S302 1 782,49

S003+S301 3/4" Grundfos 15/6 0-12 l/min 93S003AE05GS301 1 716,37

S003+S302 3/4" Grundfos 15/6 0-12 l/min 93S003AE05GS302 1 782,49

Art. S003 
Gruppo di circolazione di mandata e ritorno per circuiti primari di impianti solari, per la 
circolazione fluido dal pannello solare al bollitore, dotato di regolatore elettronico. Composto 
da valvole a sfera di intercettazione con termometro sull’andata e sul ritorno, con circolatore 
specifico per impianti solari WIlo Solar ST 20/6 oppure Grundfos 15/6, gruppo di scarico aria, 
valvola di sicurezza a 6 bar, r ubinetto di carico e scarico per effettuare il lavaggio dell’impianto 
prima del carico, flussometro 0-12 lt/min per regolare la portata, valvola di ritegno antigravità, 
manometro, guscio di isolamento termico. Adatto per fluidi contenenti fino al 50% di glicole, 
temperatura massima d’esercizio 140°C.Il gruppo idraulico può ospitare il regolatore solare 
S301 oppure S302. Entrambi vengono forniti di sonde con tutte le connessioni elettriche della 
pompa e dei sensori di temperatura precablate.

Art. S002 
Gruppo di circolazione di ritorno per circuiti primari di impianti solari, per la circolazione del 
fluido dal pannello solare al bollitore. Composto da valvola a sfera di intercettazione con 
termometro, con circolatore specifico per impianti solari Wilo Solar ST 20/6 oppure Grundfos 
15/6, valvola di sicurezza a 6 bar, rubinetto di carico e scarico per effettuare il lavaggio 
dell’impianto prima del carico, flussometro 0-12 lt/min per regolare la portata, valvola di 
ritegno antigravità, manometro, guscio di isolamento termico. Adatto per fluidi contenenti fino 
al 50% di glicole, temperatura massima d’esercizio 140°C.

ART. MISURA CIRCOLATORE PORTATA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S002 3/4" Wilo ST 20/6 0-12 l/min 93S002AE05 1 372,51

S002 3/4" Grundfos 15/6 0-12 l/min 93S002AE05G 1 372,51

ART. MISURA CIRCOLATORE PORTATA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S001 3/4" Wilo ST 20/6 0-12 l/min 93S001AE05 1 402,27

S001 3/4" Grundfos 15/6 0-12 l/min 93S001AE05G 1 402,27
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ART. MISURA CIRCOLATORE PORTATA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S004+S301 3/4" Wilo ST 20/6 0-12 l/min 93S004AE05 S301 1 686,61

S004+S302 3/4" Wilo ST 20/6 0-12 l/min 93S004AE05 S302 1 752,73

S004+S301 3/4" Grundfos 15/6 0-12 l/min 93S004AE05GS301 1 686,61

S004+S302 3/4" Grundfos 15/6 0-12 l/min 93S004AE05GS302 1 752,73

ART. MISURA CIRCOLATORE PORTATA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

TAS001 3/4" Wilo ST 20/6 0-12 l/min TAS001AE05 1 402,27

TAS001 3/4" Wilo Para 15/1-7 0-12 l/min TAS001AE05S162 1 489,00

TAS001 3/4" Grundfos 15/6 0-12 l/min TAS001AE05G 1 402,27

ART. MISURA CIRCOLATORE PORTATA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

TAS003 3/4" Wilo ST 20/6 0-12 l/min TAS003AE05 1 716,37

TAS003 3/4" Wilo Para 15/1-7 0-12 l/min TAS003AE05S162 1 803,00

TAS003 3/4" Grundfos 15/6 0-12 l/min TAS003AE05G 1 716,37

Art. S004 
Gruppo di circolazione di ritorno per circuiti primari di impianti solari, per la circolazione fluido 
dal pannello solare al bollitore, dotato di regolatore elettronico. Composto da valvola a sfera di 
intercettazione, con circolatore specifico per impianti solari WIlo Solar ST 20/6 oppure Grundfos 
15/6, gruppo di scarico aria, valvola di sicurezza a 6 bar, rubinetto di carico e scarico per effet-
tuare il lavaggio dell’impianto prima del carico, flussometro 0-12 lt/min per regolare la por-
tata, valvola di ritegno antigravità, manometro, guscio di isolamento termico. Adatto per fluidi 
contenenti fino al 50% di glicole, temperatura massima d’esercizio 140°C.Il gruppo idraulico 
può ospitare il regolatore solare S301 oppure S302. Entrambi vengono forniti di sonde con tutte 
le connessioni elettriche della pompa e dei sensori di temperatura precablate.

Art. TAS001 
Gruppo di circolazione di mandata e ritorno per circuiti primari di impianti solari, per 
la circolazione del fluido dal pannello solare al bollitore. Composto da valvole a sfera di 
intercettazione con termometro sull’andata e sul ritorno, con circolatore specifico per impianti 
solari Wilo Solar ST 20/6, Wilo Para 15/1-7 oppure Grundfos 15/6, gruppo di scarico aria, 
valvola di sicurezza a 6 bar, rubinetto di carico e scarico per effettuare il lavaggio dell’impianto 
prima del carico, flussometro 0-12 lt/min  per regolare la portata, valvola di ritegno antigravità, 
manometro, guscio di isolamento termico. Adatto per fluidi contenenti fino al 50% di glicole, 
temperatura massima d’esercizio 140°C.  

Art. TAS003 
Gruppo di circolazione di mandata e ritorno per circuiti primari di impianti solari, per la 
circolazione fluido dal pannello solare al bollitore, dotato di regolatore elettronico. Composto 
da valvole a sfera di intercettazione con termometro sull’andata e sul ritorno, con circolatore 
specifico per impianti solari WIlo Solar ST 20/6, Wilo Para 15/1-7 oppure Grundfos 15/6, 
gruppo di scarico aria, valvola di sicurezza a 6 bar, rubinetto di carico e scarico per effettuare 
il lavaggio dell’impianto prima del carico, flussometro 0-12 lt/min per regolare la portata, 
valvola di ritegno antigravità, manometro, guscio di isolamento termico. Adatto per fluidi 
contenenti fino al 50% di glicole, temperatura massima d’esercizio 140°C. Il gruppo idraulico 
ospita il regolatore solare S306. Viene fornito di sonde con tutte le connessioni elettriche della 
pompa e dei sensori di temperatura precablate.  



Art. TAS004 
Gruppo di circolazione di ritorno per circuiti primari di impianti solari, per la circolazione fluido 
dal pannello solare al bollitore, dotato di regolatore elettronico. Composto da valvola a sfera di 
intercettazione con termometro, con circolatore specifico per impianti solari WIlo Solar ST 20/6 
oppure Grundfos 15/6, gruppo di scarico aria, valvola di sicurezza a 6 bar, rubinetto di carico 
e scarico per effettuare il lavaggio dell’impianto prima del carico, flussometro 0-12 lt/min per 
regolare la portata, valvola di ritegno antigravità, manometro, guscio di isolamento termico. 
Adatto per fluidi contenenti fino al 50% di glicole, temperatura massima d’esercizio 140°C.
Il gruppo idraulico ospita il regolatore solare S306. Viene fornito di sonde con tutte le 
connessioni elettriche della pompa e dei sensori di temperatura precablate.

Art. TAS006  
Gruppo di circolazione di mandata e ritorno per circuiti primari di impianti solari, per la 
circolazione fluido dal pannello solare al bollitore, dotato di sensore elettronico di portata (4-
50 l/min) di temperatura e di pressione a lettura istantanea. Composto da valvola a sfera di 
intercettazione con termometro, con circolatore specifico per impianti solari WIlo Solar ST 20/6, 
Wilo Para 15/1-7 oppure Grundfos 15/6, gruppo di scarico aria, valvola di sicurezza a 6 bar, 
rubinetto di carico e scarico per effettuare il lavaggio dell’impianto prima del carico, valvola di 
ritegno antigravità, manometro, guscio di isolamento termico. Adatto per fluidi contenenti fino 
al 50% di glicole, temperatura massima d’esercizio 140°C.
Il gruppo idraulico ospita il regolatore solare S306. Viene fornito di sonde con tutte le 
connessioni elettriche della pompa e dei sensori di temperatura precablate.

ART. MISURA CIRCOLATORE PORTATA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

TAS004 3/4" Wilo ST 20/6 0-12 l/min TAS004AE05 1 675,59

TAS004 3/4" Grundfos 15/6 0-12 l/min TAS004AE05G 1 675,59

ART. MISURA CIRCOLATORE PORTATA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

TAS006 3/4" Wilo ST 20/6 4-50 l/min TAS006AE05 1 765,00

TAS006 3/4” Wilo Para 15/1-7 4-50 l/min TAS006AE05S162 1 852,00

TAS006 3/4" Grundfos 15/6 4-50 l/min TAS006AE05G 1 765,00
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I2) REGOLATORI ELETTRONICI PER SISTEMI SOLARI

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S301 93S3010201 1 182,86

Art. S301 
Unità di controllo e monitoraggio dell’impianto solare termico a microprocessore, con display 
LCD retroilluminato.L’unità è dotata di 2 entrate per le sonde di temperatura e di una uscita on-
off per il controllo della pompa. Il prezzo include 2 sonde PT1000 con cavo di silicone lunghezza 
1,5 mt  

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S302 93S3020301 1 234,29

Art. S302 
Unità di controllo e monitoraggio dell’impianto solare termico a microprocessore, con display 
grafico LCD retroilluminato.L’unità è dotata di 3 entrate per le sonde di temperatura e di una 
uscita modulante TRIAC per il controllo della pompa. Il prezzo include 2 sonde PT1000 con cavo 
di silicone lunghezza 1,5 mt  
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ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S304 93S3040603 1 457,15

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S306 93S3060301 1 196,57

I2) REGOLATORI ELETTRONICI PER SISTEMI SOLARI

Art. S306 
Unità di controllo e monitoraggio dell’impianto solare termico a microprocessore con display 
grafico retroilluminato. L’unità è dotata di 3 entrate per le sonde di temperatura e 1 uscita TRIAC 
per il controllo della pompa, il prezzo include 1 sonda per il pannello solare e 1 sonda per il 
bollitore con cavo in silicone lunghezza 2mt  

Art. S307
Unità di controllo e monitoraggio dell’impianto solare termico a microprocessore. L’unità è 
dotata di 3 entrate per le sonde di temperatura e 2 uscite, una per il controllo pompa e un 
contatto pulito per far intervenire una funzione integrativa. Il prezzo include 2 sonde NTC. 

Art. S304 
Unità di controllo e monitoraggio dell’impianto solare termico a microprocessore, con display 
grafico LCD retroilluminato.L’unità è dotata di 6 entrate per le sonde di temperatura e di 3 
uscite, due modulanti TRIAC per il controllo della pompa e una uscita on-off per il controllo di 
una valvola, secondo lo schema di impianto preimpostato selezionato. Il prezzo include 2 sonde 
PT1000 con cavo di silicone lunghezza 1,5 mt.  

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S311 93S3110106 1 17,86

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S310 93S3100106 1 21,70

Art. S311 
Sonda di temperatura NTC. 

Art. S310 
Sonda di temperatura  PT1000 lunghezza 1,5 mt. Cavo in silicone. Campo di lavoro -50°C + 200 
°C.

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S307 93S3070302 1 108,00
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I3) REGOLAZIONE IDRONICA DELLA TEMPERATURA PER SISTEMI SOLARI

Art. S102 
Miscelatore termostatico per impianti solari. Attacchi a bocchettone filettati maschio con valvola 
di non ritorno per alta temperatura, pressione massima d’esercizio 10 bar, temperatura 
massima d’esercizio 100°C. Regolazione della temperatura sulla via miscelata 30-60°C. Ingressi 
acqua calda e fredda laterali, via miscelata inferiore.

Art. S101 
Miscelatore termostatico per impianti solari. Attacchi filettati femmina, pressione massima 
d’esercizio 10 bar, temperatura massima d’esercizio 100°C. Regolazione della temperatura sulla 
via miscelata 30-60°C. Ingressi acqua calda e fredda laterali, via miscelata inferiore.  

Art. S100 
Miscelatore termostatico per impianti solari. Attacchi a bocchettone filettati maschio, pressione 
massima d’esercizio 10 bar, temperatura massima d’esercizio 100°C. Regolazione della 
temperatura sulla via miscelata 30-60°C. Ingressi acqua calda e fredda laterali, via miscelata 
inferiore.  

ART. MISURA Kv m^3/h CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S102 3/4" 2 93S102AE05 1 10 121,97

ART. MISURA Kv m^3/h CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S100 1/2" 1,5 93S100AD05 1 10 109,33

S100 3/4" 2 93S100AE05 1 10 118,20

S100 1" 3 93S100AF05 1 10 127,05

ART. MISURA Kv m^3/h CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S101 1/2" 1,5 93S101AD05 1 10 82,73

S101 3/4" 2 93S101AE05 1 10 85,69

S101 1" 3 93S101AF05 1 10 88,64

Art. S103 
Miscelatore termostatico con attacchi maschio. Pressione massima d’esercizio 10 bar, 
temperatura massima d’esercizio 100°C. Regolazione della temperatura sulla via miscelata 30-
60°C. Ingressi acqua calda e fredda laterali, via miscelata inferiore.  

ART. MISURA Kv m^3/h CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S103 1” 2 93S103AE05 1 10 85,69

ART. MISURA ATTACCHI Kv m^3/h CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S113 3/4" 22 mm 2 93S113BJ05 1 10 127,05

Art. S113
Miscelatore termostatico con attacchi per tubo rame diam. 22 completo di raccordi sulle 3 vie. 
Pressione massima d’esercizio 10 bar, temperatura max d’esercizio 100°C, regolazione della 
temperatura sulla via miscelata 30-60°C.  Ingressi acqua calda e fredda laterali, via miscelata 
inferiore. 
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I3) REGOLAZIONE IDRONICA DELLA TEMPERATURA PER SISTEMI SOLARI

Art. S112 
Miscelatore termostatico con attacchi maschio. Pressione massima d’esercizio 10 bar, 
temperatura massima d’esercizio 100°C. Regolazione della temperatura sulla via miscelata 30-
60°C. Via miscelata laterale, ingresso acqua calda laterale, ingresso acqua fredda inferiore. 

Art. S108 
Miscelatore termostatico per impianti solari. Attacchi filettati femmina, pressione massima 
d’esercizio 10 bar, temperatura massima d’esercizio 100°C. Regolazione della temperatura sulla 
via miscelata 30-60°C. Via miscelata laterale, ingresso acqua calda laterale, ingresso acqua 
fredda inferiore.

Art. S109 
Miscelatore termostatico per impianti solari. Attacchi a bocchettone filettati maschio con valvola 
di non ritorno per alta temperatura, pressione massima d’esercizio 10 bar, temperatura 
massima d’esercizio 100°C. Regolazione della temperatura sulla via miscelata 30-60°C. Via 
miscelata laterale, ingresso acqua calda laterale, ingresso acqua fredda inferiore.

Art. S107 
Miscelatore termostatico per impianti solari. Attacchi a bocchettone filettati maschio, pressione 
massima d’esercizio 10 bar, temperatura massima d’esercizio 100°C. Regolazione della 
temperatura sulla via miscelata 30-60°C. Via miscelata laterale, ingresso acqua calda laterale, 
ingresso acqua fredda inferiore.  

ART. MISURA Kv m^3/h CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S109 3/4" 2 93S109AE05 1 10 112,76

ART. MISURA Kv m^3/h CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S112  1” 2 93S112AE05 1 10 73,64

ART. MISURA Kv m^3/h CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S107 1/2" 1,5 93S107AD05 1 10 109,33

S107 3/4" 2 93S107AE05 1 10 118,20

ART. MISURA Kv m^3/h CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S108 1/2" 1,5 93S108AD05 1 10 82,73

S108 3/4" 2 93S108AE05 1 10 85,69

Art. S105 
Deviatore termostatico per impianti solari. Attacchi a bocchettone filettati maschio, pressione 
massima d’esercizio 10 bar, temperatura massima d’esercizio 100°C. Deviazione della 
temperatura a 45°C.  

ART. MISURA 
Kvs 

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€T us.>45° T us.<45°

S105 1/2" 1,3 1,2 93S105AD05045 1 10 144,79

S105 3/4" 1,6 1,4 93S105AE05045 1 10 155,12
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ART. MISURA Kvs CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S170 3/4" 1,2 93S170AE0645 1 10 207,12

I3) REGOLAZIONE IDRONICA DELLA TEMPERATURA PER SISTEMI SOLARI

Art. S170
Kit di integrazione fra pannello solare e caldaia per produzione acqua calda sanitaria. Il Kit si 
compone di una valvola deviatrice a 45°C e una miscelatrice regolazione della temperatura 
30-60°C. Sono incluse nei raccordi le valvole di non ritorno. A richiesta è disponibile il guscio 
d’isolamento termico art. S172.  

Art. S106 
Deviatore termostatico per impianti solari. Attacchi filettati femmina, pressione massima 
d’esercizio 10 bar, temperatura massima d’esercizio 100°C. Deviazione della temperatura a 
45°C.  

ART. MISURA 
Kvs 

CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€T us.>45° T us.<45°

S106 1/2" 1,3 1,2 93S106AD0545 1 10 127,05

S106 3/4" 1,6 1,4 93S106AE0545 1 10 132,96

ART. CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S172 93S172AE66 1 19,33

Art. S172  
Guscio di protezione per l’art. S170 e S171. 
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I4) DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER IMPIANTI SOLARI

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S120 1/2" 93S120ADAN 1 10 10,59

S120 3/4" 93S120AEAN 1 10 14,32

Art. S120 
Valvola di sicurezza a taratura fissa 6 bar per solare attacchi femmina,temperatura massima 
d’esercizio a 160°.  

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S121 1/2”-3/4” 93S121AEAN 1 10 16,74

Art. S121 
Valvola di sicurezza a taratura fissa 6 bar con scarico maggiorato per solare attacchi 
femmina,temperatura massima d’esercizio a 160°.  

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

740 3/4" 82740AE05 1 10 vedi capitolo H2

740 1" 82740AF05 1 10 vedi capitolo H2

740 1"1/4 82740AG05 1 10 vedi capitolo H2

740 1"1/2 82740AH05 1 10 vedi capitolo H2

Art. 740
Disaeratore ad alta efficienza per impianti solari. Pressione massima d’esercizio 10 bar.  
Temperatura massima 160°C.  
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ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S111 1/2" 93S111AD05 1 vedi capitolo H2

S111 3/4" 93S111AE05 1 vedi capitolo H2

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S110 1/2" 93S110AD05 1 12,66

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S136 1/2" 93S136AD05 1 10,59

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S142 3/4" 93S142AE05 1 14,95

I4) DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER IMPIANTI SOLARI

Art. S111 
Valvola automatica sfogo aria ad alta efficienza per impianti solari con meccanismo a secco. 
Il meccanismo a secco garantisce che le impurità presenti nel fluido non si depositino sul 
meccanismo di scarico. Pressione massima d’esercizio 10 bar, temperatura massima 160°C. 

Art. S142 
Doppia valvola di ritegno. Consente la sostituzione del vaso d’espansione senza lo svuotamento 
dell’impianto.  

Art. S136 
Valvola di intercettazione per valvola di sfiato. Pressione massima d’esercizio 16 bar, temperatura 
massima 160°C.  

Art. S141 
Kit di fissaggio per vaso d’espansione composto da staffa, tubo di connessione alla stazione 
solare, doppia valvola di ritegno. Consente la sostituzione del vaso d’espansione senza lo 
svuotamento dell’impianto. Disponibile anche con tubo di connessione da 1000 mm per 
installazione a ricciolo-sifone anti-shock. 

Art. S110 
Valvola sfiato aria per impianti solari. Pressione massima d’esercizio 10 bar, temperatura 
massima 130°C.  

ART. MISURA 
LUNG.TUBO 

MM
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

S141 3/4" 500 93S141AE05 1 52,43

S141 3/4" 1000 93S141AE10 1 64,08
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ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S201 3/4" 93S201AE05 1 4,56

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

237 3/4 87237AE05 10 2,60

I4) DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER IMPIANTI SOLARI

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S130 12 lt 93S130AE12 1 41,82

S130 18 lt 93S130AE18 1 45,96

S130 24 lt 93S130AE24 1 47,42

S130 35 lt 93S130AE35 1 72,82

S130 50 lt 93S130AE50 1 130,02

ART. MISURA CODICE 
CONFEZIONE PREZZO

€

S200 1/2”-1/2” 93S200AD05 1 4,38

S200 3/4”-3/4” 93S200AE05 1 4,83

S200 3/4”-1” 93S200LE05  1 5,98

Art. S131 
Kit di espansione per impianti solari, composto dal vaso di espansione art. S130 e dal kit di 
fissaggio art. S141. Il tubo da 1000 mm consente l’installazione con sifone anti-shock.  

Art. 237 
Tappo chiusura maschio. 

Art. S200 
Raccordo doppio.  

Art. S201 
Raccordo a croce femmina.

Art. S130 
Vaso d’espansione per impianti solari. Temperatura max 140°C.  

ART. MISURA 
LUNG.TUBO 

MM
CODICE 

CONFEZIONE PREZZO
€

S131 12 lt 500 93S131AE12500 1 94,26

S131 18 lt 500 93S131AE18500 1 98,39

S131 24 lt 500 93S131AE24500 1 99,84

S131 35 lt 500 93S131AE35500 1 125,24
S131 50 lt 500 93S131AE50500 1 182,45

S131 12 lt 1000 93S131AE121000 1 105,90
S131 18 lt 1000 93S131AE181000 1 110,04

S131 24 lt 1000 93S131AE241000 1 111,50

S131 35 lt 1000 93S131AE351000 1 136,90

S131 50 lt 1000 93S131AE501000 1 194,10
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J1) PARTI DI RICAMBIO
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COLORE CODICE 
PREZZO

€

bianco 01921AC22 1,37

Volantino per Art. 921, 941, 924, 944, 951 e 954 completo di coprivolantino colore bianco.

COLORE CODICE 
PREZZO

€

bianco 82950AC20 1,30

cromato 82950AC07 2,94

Volantino per valvole termostatizzabili TULIPANO ( 3 componenti ).
Bianca per articoli 840, 841, 842, 843, 844, 845, 852, 853.
Cromata per articoli 1110, 1111, 1112, 1113.

Volantino per valvole termostatizzabili.
Bianca per articoli 970, 971, 972, 973, 974, 975, 966, 967, 869.
Cromata per articoli 930, 931, 934, 935.

COLORE CODICE 
PREZZO

€

bianco 82984AC20 2,89

cromato 82984AC07 5,15

MISURA CODICE 
PREZZO

€

3/8 - 1/2 - 3/4
05770AC34 per filetto M28
05776AD34 per filetto M30

0,75

Tappo di protezione per valvola termostatica.

COLORE CODICE 
PREZZO

€

bianco 01941AC22 0,93

Volantino per valvole manuali TULIPANO ( 3 componenti ).
Bianca per articoli 846, 847, 848, 849, 850, 851.



J1) PARTI DI RICAMBIO
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COLORE CODICE 
PREZZO

€

bianco 01802AC22 0,93

Volantino a costa quadro 6 mm. Per articoli 836, 832, 826, 828, 802, 812.

COLORE  CODICE 
PREZZO

€

bianco 01886AC22 0,93

Volantino per Art. 886.  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

3/8-1/2 05942AC38 0,84

Cappuccio in plastica per Art. 922 - 925 - 942 - 945 - 962 - 965 - 822 - 825 - 862 - 865.  

Tappo per Art. 827 - 829 - 805 - 815 - 162 - 165.  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

3/8 - 1/2 - 3/4 05805AC38 0,39

MISURA CODICE 
PREZZO

€

3/8-1/2 05932AC07 0,84

Cappuccio in metallo per Art. 932 - 933 - 936 - 937



COLORE CODICE 
PREZZO

€

bianco 01856AC22 0,93

Volantino per Art. 856.  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

1” 01170AE38 2,89

1”1/4 01181AE38 2,89

Tappo di protezione per collettori con valvole termostatizzabili  

MISURA CONNESSIONE CODICE 
PREZZO

€

1” M24x1,5 87175OO06 16,10

1” 3/4 Euroconus 87175AE06 16,10

1”1/4 3/4 Euroconus 87181AE06 20,50

MISURA CONNESSIONE CODICE 
PREZZO

€

1” M24x1,5 87176OO06 16,10

1” 3/4 Euroconus 87176AE06 16,10

1”1/4 3/4 Euroconus 87182AE06 20,50

Vitone termostatizzabile con valvola

Vitone termostatizzabile con detentore

COLORE CODICE 
PREZZO

€

bianco 01225AE22 0,93

Volantino per Art. 210 - 211 - 227 - 228 - 229.

J1) PARTI DI RICAMBIO
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J1) PARTI DI RICAMBIO
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LINGUA CODICE 
PREZZO

€

ITALIANO 03227AE51 1,02

UNGHERESE 03227AE52 1,02

RUSSO 03227AE59 1,02

GRECO 03227AE60 1,02

SPAGNOLO 03227AE61 1,02

Targhetta: fronte sanitario, retro riscaldamento per Art. 76.  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

 1/2 05875AD06 0,39

CODICE 
PREZZO

€

02860AC06 0,25

Tappo per Art. 875 - 877  

Vite 7 MA per Art. 820 - 823 - 860 - 863.  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

 1/2 53875AC46 0,29

Guarnizione per tappo Art. 875 - 877  

CODICE 
PREZZO

€

03227AE50 1,02

Targhetta caldo / freddo: fronte rossa - retro blu per Art. 76.  



J1) PARTI DI RICAMBIO
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“O” ring per bocchettone Art. 72 e per Art. 940. 

Bocchettone.

Calotta.

LINGUA CODICE 
PREZZO

€

 3/8 P10000140 0,56

 1/2 P10000240 0,56

 3/4 P10000340 0,56

1" P10000440 0,56

1" 1/4 P10000540 0,56

LINGUA CODICE 
PREZZO

€

 3/8 45808AC06 0,72

 1/2 45808AD06 1,02

 3/4 45808AE06 1,52

1" 45808AF06 2,66

1" 1/4 45808AG06 5,67

LINGUA CODICE 
PREZZO

€

 3/8 46808AC06 0,56

 1/2 46808AD06 0,63

 3/4 46808AE06 1,13

1" 46808AF06 2,01

1" 1/4 46808AG06 2,75

CODICE 
PREZZO

€

02802AC06 0,25

Vite 4 MAx10 per Art. 921 - 924 - 951 - 954 - 941 - 944 - 826 - 828 - 812 - 161 - 886 - 888 - 
164 - 249 - 250.  

CODICE 
PREZZO

€

02856AC06 0,25

Vite 4 MAx30 per Art. 856.  
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MISURA CODICE 
PREZZO

€

 1/2 40856AD31 0,68

MISURA CODICE 
PREZZO

€

 1/2 40886AD31 0,68

MISURA CODICE 
PREZZO

€

 1/2 32856AD20 2,43

 3/4 32856AE20 2,43

1" 32886AF20 2,43

Guida otturatore Art. 856.  

Guida otturatore Art. 886.  

Sonda  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

3/8-1/2 46940AD06 0,63

Calotta per Art. 940.  

Guarnizione per sede bocchettone Art. 940 per tenuta radiatore.  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

 3/8 51940AC41 0,68

 1/2 51940AD41 0,82
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MISURA CODICE 
PREZZO

€

 1/2 - 3/4 - 1” 14886AD01 0,41

MISURA CODICE 
PREZZO

€

 1/2 - 3/4 - 1” 46886AD06 2,02

Guarnizione per bocchettone monotubo.  

Calotta per monotubo.  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

 1/2 42880AD06 1,02

Attacco superiore per Art. 880.  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

filetto dx
1/2

45886AD06 3,30

 3/4 45886AE06 3,30

1" 45886AF06 3,30

filetto sx 
3/4

45886AS06 3,30

1" 45886AT06 3,30

Bocchettone per monotubo 886.  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

 1/2 31891AD31 0,68

 3/4 31891AE31 0,68

1" 31886AF31 0,68

Portasonda per bocchettone monotubo.  
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MISURA CODICE 
PREZZO

€

15    S2880AD45 1,19

Bicono Ø 15 per Art. 880.  

CODICE 
PREZZO

€

43880AD20 0,85

MISURA CODICE 
PREZZO

€

1/2x15 52320GE06 1,35

Deviatore brevettato per Art. 880.  

Premicono Ø 15 per Art. 880.  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

 1/2 41880AD06 2,21

Attacco inferiore per Art. 880.  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

 3/8 05880AD06 2,88

Tappo per attacco superiore per Art. 880.  



J1) PARTI DI RICAMBIO

202

CODICE 
PREZZO

€

02210AE06 0,21

Tappo e catenella per Art. 146 e 144.  

Vite 4 MAx8 per Art. 210 - 211 - 227 - 228 - 229 - 231.  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

 1/2 90156AD05 2,54

MISURA CODICE 
PREZZO

€

1" 46887AD06 2,37

Calotta per Art. 887.  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

 3/8 90155AC05 2,08

 1/2 90155AD05 2,21

 3/4 90155AE05 4,49

Tappo e catenella per l’art. 150.  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

 1/2 81880AD06 9,44

Attacco esterno brevettato per valvola monotubo composto dagli Art. 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 
35. Imballati nella medesima confezione.  
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CODICE 
PREZZO

€

81039AD32 2,43

CODICE 
PREZZO

€

40887AD28 1,10

Chiave di regolazione per Art. 887  

Guida otturatore per Art. 887  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

 1/2 43887AD28 1,90

Deviatore di flusso per Art. 887  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

 1/2 45927AD07 3,32

Bocchettone antisgocciolamento cromato.

MISURA CODICE 
PREZZO

€

 1/2 41887AD06 5,30

Attacco inferiore per Art. 887.  
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Binario di staffaggio collettori per cassette.  

CODICE 
PREZZO

€

11196OE06 4,82

MISURA CODICE 
PREZZO

€

1/2 - 3/4 14891AD41 0,41

MISURA CODICE 
PREZZO

€

M28x1,5 22009AY06 1,93

M30X1,5 22010AZ06 1,93

MISURA CODICE 
PREZZO

€

1/2 - 3/4 31890AD31 0,68

Guarnizione per bocchettone monotubo 891 - 856  

Portasonda per bocchettone monotubo 890 - 894  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

1" 87265AF06 5,71

Calotta, bocchettone e guarnizione per valvola a sfera 215, 225, 216, 226.  

Ghiera di blocco per attuatori elettrotermici per Art. 981 - 982 - 983 - 978 - 979 - 980.  
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MISURA CODICE 
PREZZO

€

 1/2 81881AD06 10,87

Attacco esterno brevettato per valvola monotubo 887, imballati nella medesima confezione.  

Coperchio per cassetta in plastica art. 194.  

LINGUA CODICE 
PREZZO

€

31 06194OO20 4,37

40 06194OH20 4,94

50 06194OI20 5,48

60 06194OL20 5,83

CODICE 
PREZZO

€

82998AC06 6,71

Chiavetta per guscio antimanomissione.  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

1/2 45891AD06 3,30

 3/4 45891AE06 3,30

Bocchettone per monotubo 891.  

Ghiera di adattamento per l’installazione di comandi elettrotermici su valvole serie TULIPANO.  

CODICE 
PREZZO

€

22023AY20 0,41
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Circolatore per impianti di riscaldamento a circuito chiuso, interasse 130 mm.

Bussola completa di anello in plastica per raccordi Sempiter e Sempigas

MISURA CARATTERISTICHE MARCA CODICE 
PREZZO

€

1"1/2 25/40 Grundfos 88P3200153 106,25

1"1/2 25/65 Grundfos 88P3210153 108,94

1”1/2 25/40 Wilo 88P3200153W 106,25

1”1/2 25/60 Wilo 88P3210153W 108,94

MISURA LINEA CODICE 
PREZZO

€

16x2 Sempiter C22400GH25O 0,46

20x2 Sempiter C22400BQ25O 0,51

26x3 Sempiter C22400GP25O 1,01

32x3 Sempiter C22400GQ25O 1,21

16x2 Sempigas C22400GH25G 0,46

20x2 Sempigas C22400BQ25G 0,51

26x3 Sempigas C22400GP25G 1,01

MISURA LINEA CODICE 
PREZZO

€

16x2 (8,5x1,5) Sempiter CP10010743 0,25

20x2 (13x1,5) Sempiter CP10010843 0,30

26x3 (15x2) Sempiter CP10010943 0,58

32x3 (21x2) Sempiter CP10011043 0,72

16x2 (8,5x1,5) Sempigas CP10010750 0,36

20x2 (13x1,5) Sempigas CP10010850 0,42

26x3 (15x2) Sempigas CP10010950 0,69

O’ring per raccordi Sempiter e Sempigas

Pompa per circolazione in impianti solari, interasse 130 mm .  

CARATTERISTICHE CODICE 
PREZZO

€

Grundfos 15/60 88S1600199G 110,57

Wilo 20/60 88S1600199 110,57

Misuratore di portata per collettori per impianti a pavimento, completo di attacco raccordo.  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

0-4 3/4 87168AE06 17,20

0-4 - 24x1,5 87168OO06 17,20

0-8 87180AE06 19,15
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Circolatore elettronico Grundfos Alpha 2L 25/60 per impianti di riscaldamento a circuito chiuso, 
interasse 130 mm.  

MISURA CARATTERISTICHE CODICE 
PREZZO

€

1"1/2 25/60 88P3240153 316,90

MISURA CODICE 
PREZZO

€

3/4" GMS001AE05 118,37

MISURA CODICE 
PREZZO

€

3/4" GRS001AE05 298,84

3/4" GRS001AE08 298,84

Gruppo di mandata per stazioni solari composto da valvola a sfera con termometro, disaeratore 
e valvola di sfiato manuale.

Gruppo di ritorno per stazioni solari composto da valvola a sfera con termometro, pompa di 
circolazione, misuratore di portata 0-12 lt/min, gruppo di sicurezza con manometro 0-10 bar 
ed attacco per valvola di sicurezza. Connessioni G3/4” F.

Circolatore elettronico Grundfos UPS2 per impianti di riscaldamento. 

MISURA CARATTERISTICHE CODICE 
PREZZO

€

1”1/2 25/40-60 88P3260153 221,00

Circolatore per impianti di riscaldamento WILO YONOS PARA RS 25/7,5

CARATTERISTICHE CODICE 
PREZZO

€

25/7,5 88P3270153 189,50
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Raccordo completo di manometro 0-10 bar,rubinetto carico/scarico, attacco G1/2 per valvola 
di sicurezza,attacco G3/4” per tubo vaso espansione. Tenuta con guarnizione sede piana su un 
lato e G3/4”F sull’altro.  

Valvola a sfera per impianti solari, per circuito primario per tubazioni di mandata o di ritorno 
con termometro e valvola di non ritorno in ottone incorporati.Tenuta con calotta e guarnizione 
sede piana su un lato e G3/4”F sull’altro.  

MISURA CODICE 
PREZZO

€

3/4" 93732AE05 73,40

CODICE 
PREZZO

€

93KES00106 22,72

MISURA DESCRIZIONE CODICE
PREZZO

€

3/4" MANDATA 93733AE0535 27,67

3/4" RITORNO 93733AE0536 27,67

Kit di fissaggio gruppo di mandata e ritorno composto da vite M8x35 TE e rondella 8,5x24.5x2.

Misuratore di portata per impianti solari. Portata 0-12 lt/min, tenuta con calotta e guarnizione 
sede piana su di un lato e G3/4”F sull’altro.

MISURA CODICE 
PREZZO

€

3/4" 93730AE05 81,55

MISURA PORTATA CODICE 
PREZZO

€

3/4" 0-12 l/min 93731AE05 69,91

Disaeratore per stazioni solari. Tenuta oring con ghiera girevole su di un lato e G3/4” F sull’altro.  



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI  
Gli ordini si intendono acquisiti salvo conferma da parte nostra e non impegnano ICMA alla 
consegna, anche parziale, di quanto ordinato. In caso di difficoltà nei pagamenti, è data facoltà 
alla venditrice di sospendere le consegne all’acquirente.

PREZZI  
Salvo accordi contrari, i prezzi di vendita applicati sono quelli in vigore alla data dell’ordinazione. 
I prezzi si intendono per merce resa franco Cuggiono.

SPEDIZIONI  
La merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente, anche se venduta con resa “franco destino”.
ICMA non risponde di ammanchi verificatisi durante il trasporto. In caso di danni conseguenti 
al trasporto, il reso della merce danneggiata è autorizzato solo se è stata espressa riserva sul 
documento di trasporto, e ne si dà comunicazione a ICMA entro otto giorni solari.

GARANZIA  

RECLAMI  

I prodotti sono garantiti per la durata di due anni dalla data di acquisto presso la ICMA. La garanzia 
ci impegna alla sostituzione dei pezzi difettosi, che devono essere resi al nostro stabilimento, e 
non ci impegna ad alcun indennizzo o rimborso spese.
L’eventuale manomissione del prodotto fa decadere la nostra responsabilità.

Si accettano reclami riguardanti la quantità o la qualità entro otto giorni dal ricevimento della 
merce.

RESI  
Non si accettano resi senza nostra preventiva autorizzazione. I resi devono essere inviati presso 
il nostro stabilimento di Cuggiono, con resa “franco destino”. Il valore della merce resa viene 
declassata in funzione del tempo trascorso dalla data di consegna, e precisamente: 
- reso entro   6 mesi: declassamento del 15%
- reso entro 12 mesi: declassamento del 20%
- reso entro 24 mesi: declassamento del 50%

PAGAMENTI  

MODIFICHE  

I termini di pagamento sono fissati nell’offerta commerciale. In caso di ritardato pagamento 
saranno addebitati gli interessi di mora nella misura di tre punti in più del tasso ufficiale di sconto.

ICMA si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica che si rendesse necessaria.

CONTROVERSIE  
Per qualsiasi tipo di controversia, il Foro competente è il Tribunale di Milano, sezione distaccata 
di Rho.
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ICMA spa - 20012 Cuggiono (MI) - Italy - via Garavaglia, 4

tel. +39 02 97249134 - +39 02 97249135 - fax +39 02 97241550

e-mail: sales@icmaspa.it - www.icmaspa.it

DISTRIBUTORE

Ca
ta

lo
go

-L
is

ti
no

 3
8 

- 0
6/

14

C
A

TA
LO

G
O

 -
 L

IS
T

IN
O

 n
.3

8

Catalogo - listino
luglio 2014


	Cat 38 Copertina 2014 pag. 1
	Cat 38 Copertina 2014 pag. 2
	Cat.38 prime 6 pag
	Cat.38 capitolo A bassa risoluzione
	Cat.38 capitolo B bassa risoluzione
	Cat.38 capitolo C bassa risoluzione
	Cat.38 Capitolo D bassa risoluzione
	Cat.38 Capitolo E bassa risoluzione
	Cat.38 Capitolo F bassa risoluzione
	Cat.38 capitolo G bassa risoluzione
	Cat.38 Capitolo H bassa risoluzione
	Cat.38 capitolo I bassa risoluzione
	Cat.38 Capitolo J bassa risoluzione
	Cat.38 Capitolo K bassa risoluzione
	Cat 38 Copertina 2014 pag. 3
	Cat 38 Copertina 2014 pag. 4

